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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogoélne

1.1. Cel opracowania

Celem opracowania jest remont istniejacych chodnikéw w Cieszynie przy ul. Prusa, Dabrowskiego,
Legionu Slaskiego, Orkana, Przerwy-Tetmajera, Ks. Swiezego, Sienkiewicza i Ogrodowej oraz pomiedzy
ulicami Wojska Polskiego i Sikorskiego zgodnie z planem sytuacyjnym.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu:

- umowa z Inwestorem

- wizje lokalne przeprowadzone w kwietniu 2023 r.,

- mapa do celow projektowych sporzadzona przez Ustugi geodezyjno-kartograficzne "GEOSTAN" Pawet
Stanek

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego, tj. Dz.U.2022.1679 z dnia 2022.08.10;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych, tj. Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20;

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, t..;. Dz.U.2018.2068 z dnia 2018.10.30 z pdzn.
zm,;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, tj. Dz.U.2023.682 z dnia 2023.03.10 z p6zn. zm.;

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdInych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych tj. Dz.U.2018.1474 z dnia 2018.08.02 z pdzn. zm.;

- Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. Dz.U.2019.831 z dnia
2019.05.06;

- Opinia geotechniczna Dokumentacja z badan podtoza Projekt geotechniczny dla ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia na potrzeby projektu rewitalizacji Parku Kasztanowego wraz z remontem chodnikéw
w dzielnicy Srédmiescie w Cieszynie

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych GDDKIA z 2014r.




2. Stan istniejacy

2.1. Potozenie terenu opracowania

Teren opracowania znajduje sie w centralno-potudniowej cze$ci Cieszyna, przy ul. Sienkiewicza, Ogrodowej,
Ks. Swiezego, Legionu Slaskiego, Przerwy-Tetmajera, Dabrowskiego, Prusa i Orkana oraz pomiedzy ulicami
Wojska Polskiego i Sikorskiego. Wokédt terenu opracowania przewaza zabudowa jednorodzinna oraz
Sredniowysokie kamienice.

Chodniki zlokalizowane sg przy:

- ul. Sienkiewicza (dz. nr 70 obr. 45),

- ul. Ks. Swiezego (dz. nr 119 obr. 44),

- ul. Ogrodowej (dz. nr 66 obr. 45 oraz dz. nr 25 obr. 54)

- ul. Legionu Slaskiego (dz. nr 76 obr. 56)

- ul. Dabrowskiego (dz. nr 72 obr. 56),

- ul. Prusa (dz. nr 79 obr. 56)

- ul. Orkana (dz. nr 53/72 obr. 56)

- ul. Przerwy-Tetmajera (dz. nr 53/57 obr. 56)

- pomiedzy ulicami Wojska Polskiego i Sikorskiego.

Podczas wizji lokalnej przeprowadzono ogledziny stanu technicznego chodnika. Stwierdzono nastepujace
uszkodzenia:

- spekania ptyt betonowych,

- spekania obrzezy,

- lokalnie zapadnigte ptyty chodnikowe,

- nierdwnosci,

- ubytki ptyt betonowych,

- 090Ing utrate estetyki traktu pieszego.

W zwiazku z powyzszym chodnik kwalifikuje sie do remontu.

2.2. Uktad komunikacyjny

Chodniki znajduja sie przy drogach gminnych, tj. przy ul. Sienkiewicza, Ogrodowej, Ks. Swiezego, Legionu
Slaskiego, Przerwy-Tetmajera, Dabrowskiego, Prusa i Orkana. Chodniki stanowig lokalng obstuge
komunikacyjng pieszych na przedmiotowym terenie. Chodnik pomigdzy ulicami Wojska Polskiego i
Sikorskiego petni funkcje skrotowego przejscia pomiedzy tymi ulicami.

2.3. Uzbrojenie terenu

Przez teren opracowania przebiegajg nastepujace sieci:

- sie¢ elektryczna,

- sie¢ telekomunikacyjna,

- sie¢ wodociggowa,

- sieC gazowa,

- sie¢ kanalizacji deszczowej,
- sieC ciepfownicza,




- sieC o$wietlenia (podziemna i napowietrzna).

2.4. Uksztattowanie terenu

Tereny opracowania to tereny ulic, w zwigzu z czym nie wystepujg na nich zadne uskoki terenu. Na odcinkach
swej dtugo$ci charakteryzujg sie one jednak stosunkowo duzym spadkiem podtuznym. Najwigksza réznica
wysokos$ci wystepuje w przypadku ul. Ogrodowej, gdzie réznica pomiedzy jej poczatkiem i koricem wynosi ok.
15 m.

2.5. Zielen istniejaca

Pasy zieleni znajduja sie wzdtuz chodnikéw przy ul. Legionu Slaskiego, Prusa i Przerwy-Tetmajera

2.6. Dane o wpisie do rejestru zabytkéw i inna ochrona terenu

Teren opracowania nie jest objety zadnymi formami ochrony.

2.7. Warunki gérnicze

Teren opracowania znajduje sie poza wptywem eksploatacji gornicze;.

2.8. Wyniki badan geologiczno-inzynierskich, geotechniczne warunki podasowienia

Na podstawie "Opinii geotechnicznej Dokumentacji z badar podtoZa Projekt geotechniczny dla ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadownienia na potrzeby projektu rewitalizacji Parku Kasztanowego wraz z
remontem chodnikéw w dzielnicy Srédmiescie w Cieszynie" opracowanej przez mgr inz. Jarostawa

t ukasinskiego w maju 2023 r.

1. W wynikuprzeprowadzonych prac badawczych dla rozpoznania warunkdw gruntowo-wodnych dla
potrzeb projektowanej inwestycji w kwietniu 2023 r. odwiercono 14 otwordéw badawczych.
Szczegotowe wyksztatcenie litogiczne badanego terenu przedstawiono na kartach otwordéw
badawczych (zatacznik nr 3) i na przekrojach geotechnicznych (zatacznik nr 4).

2. Powierzchnie terenu pokrywa nawierzchnia asfaltowa, ptyta chodnikowa, grunty nasypowe Mg i
humus Or. Podtoze rodzime budujg plejstocenskie gliny lessopodobne E, pod ktdrymi nawiercono
jurajskie zwietrzliny W tupka i tupki t.

3. Wierceniami wykonanymi w kwietniu 2023 roku stwierdzono, ze w podtozu zwierciadto wod
gruntowych nie wystepuje. Warunki wodne uznaje sie jako dobre.

4. Dlainwestycji proponuje sie przyjac Il kategorie geotechniczng obiektu.Warunki gruntowo-wodne
mozna przyjac jako proste. W potozu wystepujg dobre warunki wodne, podtoze rodzime budujg grunty
nosne, a w przypadku posadowienia w gruntach nasypowych podtoze mona fatwo wzmocni¢ poprzez
czesciowg wymiane gruntdw. Ostatecznej oceny kategorii geotechnicznej obiektu, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, dokona konstruktor obiektu w odniesieniu do przyjetych rozwigzan
konstrukcyjnych z uwzglednieniem rozpoznania geotechnicznego.

5. Ocene warunkow geotechnicznych przedstawiono w rozdziale 5 niniejszej dokumentacii.

6. Konstrukcje i sposdb posadowienia obiektu budowlanego nalezy dostosowac do stwierdzonych
warunkow gruntowo-wodnych. O sposobie, rodzaju i gtebokosci posadowienia projektowanego
obiektu; o warto$ciach przyjmowanych obcigzen dopuszczalnych na grunty podtoza i wielko$ciach
dopuszczalnych osiadan zadecyduje wytgcznie Projektant obiektu.




10.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze badania przeprowadzono punktowo. Nie mozna wykluczy¢, ze w
niektorych rejonach warunki gruntowo-wodne moga nieznacznie odbiegac¢ od przedstawionych na
przekroju.

Z uwagi na rozmieszczenie otworow oraz gestg zabudowe zrezygnowano z wykonania czesci
przekrojow geotechnicznych.

Zaleca sie na etapie realizacji inwestycji nadzér prac ziemnych przez uprawnionego geologa.
Normowa gteboko$¢ przemarzania gruntow dla tego rejonu wynosi 1,0 m p.p.t.




3. Stan projektowany

Inwestycja obejmuje remont chodnikdw o zréznicowanej szerokosci o nawierzchni z ptytek betonowych, po
istniejacym $ladzie, t].

wymiana: nawierzchni chodnika na kostke betonowg szarg z fazg (gr. 8 cm) na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 (gr. 4 cm) oraz podbudowie z kruszywa tamanego niesortowanego 0-32,5 mm stabilizowanego
mechanicznie (gr. 20 cm), zgodnie z zatgcznikiem graficznym do przedmiotowej dokumentacii.

Uwaga: Podczas prac w sasiedztwie drzew nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ochrone systemu
korzeniowego!

3.1. Rozbiorki

Projekt zaktada wykonanie rozbiorek elementéw zagospodarowania:
— chodnikéw o nawierzchni asfaltowych/z ptyt betonowych 30x30 cm: 2624,54 m? na dziatkach
miejskich oraz 90,9 m2 na dziatkach prywatnych
— obrzezy chodnikowych: 692,14 mb na dziatkach miejskich i 35,39 mb na dziatkach prywatnych
— kraweznikow drogowych wysokich i obnizonych: 2206,49 mb na dziatkach miejskich i 18,98 mb na
dziatkach prywatnych
Wszystkie materiaty z rozbidrki nalezy wywiez¢ i zutylizowac.
Ponad to zaktada sie rozbiérke i ponowne utozenie fragmentu chodnika z kostki na ul. Sienkiewicza o
powierzchni 82,17 mz2.

3.2. Uktad komunikacyjny

Uktad komunikacyjny pozostanie bez zmian. Projektuje sie jedynie remont - wymiane nawierzchni oraz
poprawe geometri istniejacych chodnikéw.

3.3. Uzbrojenie terenu

3.3.1 Uwagi ogdlne

W trakcie robét nalezy zwréci¢ uwage na istniejace sieci znajdujgce sie pod ziemig w miejscach utwardzenia.
Projektowany chodnik nie ingeruje w teren na gtebokosci istniejacych sieci. W celu wykluczenia kolizji nalezy
przed rozpoczeciem robdt wykonac recznie przekopy kontrolne pod nadzorem wiasciciela sieci, ustalajace
doktadnie przebieg i zagtebinie istniejgcych sieci. W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robét
ziemnych zwigzanych z wykopami lub korytowaniem wystepowania elementdw infrastruktury techniczne;
takich jak przewody energetyczne czy wodociagowe, nalezy zachowa¢ szczegolng ostrozno$¢. W takich
przypadkach roboty ziemne nalezy wykonac recznie. Istniejace studnie powinny zosta¢ dostosowane
wysokosciowo do przewidzianej niwelety chodnika.

3.3.2 Odwodnienie terenu

Przekroj poprzeczny zostat zaprojektowany tak, aby zapewni¢ wtasciwy sptyw powierzchniowy wody opadowe;j
w kierunku istniejacych odbiornikéw - wpustow deszczowych znajdujgcych sie w ulicach. Zastosowano spadki
o warto$ci mieszczacej sie w przedziale 1-3%.

3.4. Uksztaltowanie terenu

Bez zmian z wyjatkiem:




— projektowanych spadkéw poprzeczych i podtuznych chodnikdw majacych na celu poprawne
odprowadzenie wdd deszczowych.

3.5. Zagrozenia dla Srodowiska

Planowane roboty nie wptyng na pogorszenie stanu srodowiska.

AMAYA ARCHITEKCI Bartosz Majewski, ul. J. Baildona 24c¢c/10, 40-115 Katowice
tel. 0 609 99 68 18, 0 607 44 95 40, biuro@amayaarchitekci.pl, www.amayaarchitekci.pl



4. Ogolny opis rozwigzan konstrukcyjnych i materialowych zastosowanych
rozwigzan projektowych

4.1. Zatozenia ogolne

Wszystkie ponizej wymienione ulice sg drogami gminnymi dojazdowymi (D). Projekt zaktada remont
chodnikdw, a zatem jego parametry nie uleng zmianie:

Chodnik wzdtuz ul. Ks. Ignacego Swiezego: szer. 1,89-3,76 m

Chodnik wzdtuz ul. Henryka Sienkiewicza: szer. 1,77-2,65 m

Chodnik wzdtuz ul. Ogrodowa: szer. 1,21-1,35 m oraz 1,14-4,06 m

Chodnik i opaska wzdtuz ul. Bolestawa Prusa: szer. 1,60-1,71 m oraz 0,30 m
Chodnik wzdtuz ul. Legionu Slaskiego: szer. 0.96-1,66 m oraz 0,60 m
Chodnik wzdtuz ul. Jarostawa Dabrowskiego: szer. 1,08-2,17 m

Chodnik wzdtuz ul. Wtadystawa Orkana: szer. 1,78-2,12 m

Chodnik wzdtuz ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera: szer. 1,46-1,54 m
Chodnik pomiedzy ul. Wojska Polskiego i Sikorskiego: szer. 1,39-2,84 m

4.2. Konstrukcja projektowana

421 Chodniki

8 cm  kostka betonowa z fazg 10x20 cm w kolorze jasnoszarym
4 cm  podsypka piaskowo-cementowa (1:4)
20 cm podbudowa z kruszywa tamanego niesortowalnego 0/32,5 mm stabilizowanego mechanicznie

4.2.2 Zjazdy na posesje

8cm  kostka betonowa z fazg 10x20 cm w kolorze czerwonym

4 cm  podsypka piaskowo-cementowa (1:4)

20 cm podbudowa z kruszywa tamanego niesortowalnego 0/32,5 mm stabilizowanego mechanicznie
22 cm  mieszanka kruszywa tamanego stabilizowana cementem

4.3. Elementy chodnikéw - zestawienie materiatow

W zakresie remontu przewidziano do stosowania nastepujace rodzaje nawierzchni, kraweznikow oraz
obrzezy:

Lp. | Rodzaj materiatu Zdjecie pogladowe llos¢
1. Chodniki o 7 1918,17 m? na
Kostka betonowa typu holland : ~ dziatkach
o gr. 8 cm, z faza, kolor miejskich i
jasnoszary. Format 10x20 cm. 53,38 m2 na
dziatkach

prywatnych




Zjazdy 706,37 m? na
Kostka betonowa typu holland dziatkach
o gr. 8 cm, z faza, kolor miejskich
czerwony. Format 10x20 cm. i 37,52 m2 na
dziatkach
prywatnych
Kraweznik betonowy 1657,48 mb na
drogowy dziatkach
15x25 cm, posadowiony na miejskich i
Swiezym niestezonym betonie, 18,98 mb na
tawa grubos$ci 15 cm z betonu dziatkach
klasy C16/20. prywatnych
Kraweznik betonowy 549,01 mb na
najazdowy dziatkach
15x20 c¢m, posadowiony na miejskich
$wiezym niestezonym betonie,
tawa gruboséci 15 cm z betonu
klasy C16/20.
Obrzeze betonowe 692,14 mb na
8x25 cm, posadowione na dziatkach
Swiezym, niestezonym miejskich i
betonie, tawa grubosci 10 cm 35,39 mb na
z betonu klasy C16/20. dziatkach
prywatnych

AMAYA ARCHITEKCI Bartosz Majewski,
tel. 0 609 99 68 18, 0 607 44 95 40, biuro@amayaarchitekci.pl, www.amayaarchitekci.pl
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5. Kopie uprawnien i wpisy do izby projektantéw

5 L A 5 K A
OKREGOWA
Z B A

HNZYNIERQOW

BUDOWNICTWA
SLK/OKKIT131.7132/7TT4001T Katowice, dnia 18 gr

DECYZJA

Na podstawie arl. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pki. 3 b ustawy z dnia 7 lipca 1
budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z poén. zm.), § 10 i § 13 usl. 4 rozporzad:
Infrastuktury | Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzieinych funkcji
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podslawie arl. 24 ust. 1 |
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inZynierdw
(DzU. z 2016 r., poz. 1725 z poin. zm.), po ustaleniu, e zostaly spein
w Zzakresie przygotowania zawodowego oraz po zloeniu egzaminu na uprawnien
z wynikiemn pozytywnym
Pan Mateusz Kaluia

migr ink. budownictwa
ur. dnia 17 styconia 1991 w Raciborzu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/TT40/PWBD/1T
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen

Lakres uprawnied:

1) projektowanie obiektu budowlanego | kierowanie robotami budowlanymi zwigzanyn
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogow
indynierskich oprocz preepustow,

b) droga dia ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust;

2) sprawdzanie projekiéw budowlanych | sprawowanie nadzoru autorskiego,

3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdéw budowlanych oraz nada
techniczna wytwarzania tych elementow,

4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych.

MNa podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury | Rozwoju z dnia 11 wrze
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejs:
do sporzadzania projekidw zagospodarowania dziatki lub terenu wylacznie w zakre
specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego | pozytywnego wyniku agzaminu ;
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy techniczne] wydani
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od ninigjszej decyzi sfuly prawo odwolania do Krajowel Komisi K ey Poilskiai |
Budownrciwa w Warszawie. ra podrednichwem Okreoowei Komisi Kwalifkacwvinad w Malrmadh
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POLSKA
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= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o Fumarze sy filaoyjrym;
SLK-K6W-6L3-TEB *

Pan Mateusz Kaluza o numerze ewidencyjnym SLK/BD/0245/18

adres zamieszkania ul. Rudzka 12, 47-440 Garki Slaskie

jest czlonkiem Slgskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada v
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-01-31.

Zaswiadczenie rostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elel
weryfikowanym przy pomocy wammego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-02 rok

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa,

Tgodnie 2 art. TE Ke

§ 1. Do sschowania elektroniczne] formy coynnaicl prawne] wystarcza thabenie obwisdctenia woli w postaci elektronicnej
walifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli Zhotone w formie elsktroniczne) pest rownowazne z odwiadczeniem woli zhozonym w formie pisemnej
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I £ B A
INZYNIEROW
BUDOWHIC TV,
ORREGOWA KOMESIA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-311/2012/12 Wroclaw, dnia 17 ¢

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowyt
inzynierdw budownictwa oraz urbanistdw (Dz.U. z 2001r Nr 5, poz. 42 7z pd#n zm.), art
i ust. 2, art. 14 ust 1pkt2a ustawy z dnia T lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z:
poz. 1623, zpd#n.zm) | §11 ust1 pkit1 rozporzadzenia Ministra Transporiu i Budow
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzieinych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. N
zpdin. zm.), wzwigzku zart 104 Kodeksu postgpowania administracyjnege (Dz.U. z
poz. 1071, z pdZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje

Pani:
Ewa Malgorzata Tompalska
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzona dnia 11 lipca 1983 r. w Gliwicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 287/DOS/12

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen

Pani Ewa Malgorzata Tompalska jest uprawniona:
W specjalnosci drogowe) - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1 iart. 13 ust 4 ustawy Prav
wZwigziku z § 18 ust 1 rozporzadzenia Minisira Transporiu | Budownictwa z dnia 281
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:
1) projektowania obieklu budowlanago takiago jak:
a)droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogow
InEynierskich oprocz przepusiow,
b) droga dla ruchu | postoju statkow powselrznych oraz przepust,
2) sprawdzania projektow budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 |
W Sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninke)s,

AMAYA ARCHITEKCI Bartosz Majewski, ul. J. Baildona 24c¢/10, 40-115 Katowice 13
tel. 0 609 99 68 18, 0 607 44 95 40, biuro@amayaarchitekci.pl, www.amayaarchitekci.pl



UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskie] Okregowej lzby Inkynierdw Budownictwa
na podsiawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzan
ze Pani Ewa Malgorzata Tompalska posiada wymagane prawem: wyksZtalcenie | praktyke z
uzyskata pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniafi budowlanych

drogowej do projektowania bez ograniczen.

Fouczanis

1. Zgodnie zarl 12 ust 7 wiw usiawy Prawo budowlane - podstawe dowykonywania samoc
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centrainego rejestru Gidwnago Ins)
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkdw wiasciwe| izby samorzadu rawodowego, potwierdzony
wydanym przez ig izbg, z ckredlonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji sluky odwolane do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej kzby Indynier
w Warszawie, za posrednictwem Okregows) Komisji Kwalifikacyjne] DOIIB we Wroclawiu w lerminie

doreczenia.
Skiad orzekajacy OKK
DOLNOSCASE A OX
- IZBA IN] IEE
Otrzymuja; 2
1. Pani Ewa Maigorzata Tompalska e
Ul. Grabiszyriska 220/5 Cilefg
53-255 Wroclaw n 1. prof. dr inZ
2. Okregowa Rada lzby
3. Gléwmy Inspekior 2 drinz. 2
Madzoru Budowlanago i ]
4.2/ 3. mgr inz. Malgorza
Janiaczyk
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Zaswiadczenie
o AUTsareR ey Tl oy rym:
SLK-GF8-TFW-AA1 *

Pani Ewa Malgorzata Tompalska o numerze ewidencyjnym SLK/BD/0221/17

adres zamileszkania ul. Esperantystdw 3, 44-105 Gliwice

jest czlonkiem Slgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-10-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem ele
weryfikowanym przy pomocy wamnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-10-11 rolko

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slgskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Tgodnie 2 art. 78 Ko

§ 1. Do sschowsnia elektronicznej formy crynnodci prawne] wystarcza thabenie odwisdcrenia woli w postaci elektroniconej
kwalifibowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenia woli hotone w formis elektroniczne) pest rownowazne 2 odwiadczeniem woli zhozomym w formie pisemne)
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