AMAYA ARCHITEKCI-KATOWICE

KOSZTORYS INWESTORSKI nr 9014-1-przedmiar

NAZWA INWESTYCJI :  Remont chodnikéw w dzielnicy Podgérze, w ramach projektu: "Opracowanie koncepcji programowych
oraz dokumentacji projektowych w ramach przedsigwziecia Samowystarczalne dzielnice - uspotecznione
dziatania zielone"

ADRES INWESTYCJI  :  Cieszyn przy ul. Morcinka, ul. Brozka, ul. Popiotka, ul. Kossak - Szatkowskiej, zgodnie z planem sytuacyj-
nym.
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PRZEDMIAR

Lp. | Nr | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spe
c.
tec
hn.
1 Remont chodnikow w dzielnicy Podgérze
1.1 1. Rozbiorki:
1|ST- |KNR 2-31 Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z  |m2
d.1./02 |0815-07 ptyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
1
1936.18+8.17 m?2 1944.35
RAZEM 1944.35
2|ST- |KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.]02 |0814-02
1
980.00+110.00 m 1090.00
RAZEM 1090.00
3|ST- |KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowe;j m
d.1.|02 |0813-01
1
970.00 m 970.00
RAZEM 970.00
4|/ST- |KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.1./02 |1103-04 + |wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
1 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
1103-05 wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastep-
ny rozpoczety 1 km+utylizacja-10 km
poz.1*0.10 m3 194.44
poz.2*0.30*0.10 m3 32.70
poz.3*0.2070.30 m3 58.20
RAZEM 285.34
1.2 2. Nawierzchnia chodnika
5|ST- |KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w  |m?2
d.1./05 |0101-01 gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
2
1994.36 +8.17 m?2 2002.53
RAZEM 2002.53
6|ST- |KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w  |m?2
d.1./05 |0101-02 gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
2 Krotnos¢ = 2
poz.5 m2 2002.53
RAZEM 2002.53
7|ST- |KNR 4-04 |Wywiezienie ZIEMI z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.1./05 |1103-04 + |wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
2 KNR 4-04 |Wywiezienie ZIEMI z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i
1103-05 wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastep-
ny rozpoczety 1 km-10 km
poz.5*0.30 m3 600.76
RAZEM 600.76
8/ST- |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m2
d.1.|05 |0114-05 czeniu 15 cm
2
poz.5 m2 2002.53
RAZEM 2002.53
9 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.1. 0114-06 grubosci po zageszczeniu
2 Krotnos¢ = 5
poz.8 m2 2002.53
RAZEM 2002.53
10|ST- |KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3cm  |m2
d.1./05 |0105-07 grubosc¢ warstwy po zageszczeniu
2
poz.5 m2 2002.53
RAZEM 2002.53
11|ST- |KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kaz-|m?2
d.1./05 |0105-08 dy dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
2
poz.5 m2 2002.53
RAZEM 2002.53
12|ST- |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce m2
d.1./05 |0511-01 piaskowej-Kostka betonowa typu holland o gr. 6cm, bezfazowa, kolor jas-
2 noszary. Format 10x20 cm
poz.5 m2 2002.53
RAZEM 2002.53
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1.3 3. Obrzeza i obramowania
13|ST- |KNR2-31 |kawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|03  |0402-04
3
0.20*0.15*(poz.14+p0z.15+p0z.16) m3 61.57
RAZEM 61.57
14|ST- |KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce pias- |m
d.1./05 |0403-01 kowej-kraweznik betonowy drogowy 15x25 cm
3
907.53 m 907.53
RAZEM 907.53
15|ST- |KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce pias- |m
d.1./05 |0403-06 kowej-kraweznik betonowy najazdowy 15x20cm
3
59.62 m 59.62
RAZEM 59.62
16|ST- |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypet- |m
d.1./05 |0407-02 nieniem spoin piaskiem-100x20x6cm
3
976.28+108.9 m 1085.18
RAZEM 1085.18

Norma STD Wersja 4.19




