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Wysoko?ci
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Jednostka ewidencyjna
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aktualizacji

Oznaczenie granic obszaru, ktory by? przedmiotem

Oznaczenie i informacje o s?u?ebno?ciach gruntowych
maj?cych wp?yw na zagospodarowanie gruntow
Zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji

Z uwagi na fakt, i? charakter projektoyanej
inwestycji budowlanej nie wp?ywa na sposéb
zagospodarowania gruntow obj?tych map?

mapa zosta?a wykonand fez ustalenia

obci??e? s?u?ebno?ciami gruntowymi,

Nie wyklucza si? wyst?powania w terenie sieci nie zg?oszonych do inwentaryzacji oraz
o ktorych brak jest informacji w instytucjach bran?owych

Mapa aktualna na dzie?: 26,04.2023r.

Mapa wykonana dnia: 04,05.2023r,
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UWAGI:

1. Wymiary podano w metrach.

2. Wymiary sprawdzi¢ na budowie.

4. Zmiany zatwierdzi¢ z gtéwnym
projektantem.

5. Rysunek rozpatrywa¢ tacznie z branzami
konstrukcyjna, elektryczng, sanitarng.

6. Cato$¢ prac budowlanych i montazowych
nalezy wykona¢ pod nadzorem dostawcow
technologii; wykonywac je zgodnie z

54, . o ;
| wytycznymi, normami i warunkami

wykonawstwa oraz zasadami sztuki
budowlanej.

7. Przez rozwigzanie "systemowe" rozumie
sie kompletna atestowana technologie lub
wyrob okreslony przez producenta jako
przeznaczony do konkretnego zastosowania
z zagwarantowang niezmiennoscia
parametrow technicznych.

8. Nalezy zastosowaé produkty zastosowane
w projekcie lub rownowazne!

9. Nalezy dostosowa¢ wykonywany chodnik
do istniejacych wytazéw instalacyjnych
(poziom wytazu).
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40-115 Katowice, ul. J. Baildona 24c/10
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temat:
Remont chodnikéw w dzielnicy Podgérze

w Cieszynie.

inwestor:

{ | Gmina Cieszyn

Rynek 1
43-400 Cieszyn

adres inwestycji:

ul. Morcinka, ul. Brozka, ul. Popiotka, ul.
Kossak-Szatkowskiej, 43- 400 Cieszyn
43-400 Cieszyn

faza projektu:
Projekt budowlano-wykonawczy

temat rysunku:
Rzut chodnikéw cz. 3(4)

projektant:
mgr inz. Mateusz Katuza

upr. specj. inz.drog. blo nr SLK/7740/PWBD/17

A

sprawdzajacy:
mgrinz. Ewa Tompalska

upr. specj. inz.drog. blo nr 287/D0S/12

Qompl

data:
06.2023

skala:
1:500

nr rysunku:
02_23/03




