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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogoélne

1.1. Cel opracowania

Celem opracowania jest remont istniejacych chodnikéw w Cieszynie przy ul. Morcinka, ul. Brozka, ul.
Popiotka, ul. Kossak - Szatkowskiej, zgodnie z planem sytuacyjnym.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu:

- umowa z Inwestorem

- wizje lokalne przeprowadzone w kwietniu 2023 r.,

- mapa do celow projektowych sporzadzona przez Ustugi geodezyjno-kartograficzne "GEOSTAN" Pawet
Stanek

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego, tj. Dz.U.2022.1679 z dnia 2022.08.10;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych, tj. Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20;

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, t..;. Dz.U.2018.2068 z dnia 2018.10.30 z p6zn. zm,;
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, tj. Dz.U.2023.0.682 t.). z pdzn. zm.;

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegdInych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych tj. Dz.U.2018.1474 z dnia 2018.08.02 z pdzn. zm.;

- Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. Dz.U.2019.831 z dnia
2019.05.06;

- Opinia geotechniczna Dokumentacja z badan podtoza Projekt geotechniczny dla ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia na potrzeby projektu rewitalizacji Parku Kasztanowego wraz z remontem chodnikéw
w dzielnicy Srédmiescie w Cieszynie

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych GDDKIA z 2014r.




2. Stan istniejacy

2.1. Potozenie terenu opracowania

Teren opracowania znajduje sie w potudniowej czesci Cieszyna, przy ul. Morcinka , Brozka i Popiotka w
dzielnicy Podgdrze. Wokot terenu opracowania przewaza zabudowa wysoka wielorodzinna.

Chodniki zlokalizowane sg przy:

- ul. Morcinka nr 1 (dz. nr5/9i 5/7 obr. 48),

- ul. Morcinka od nr 7 do ul. Brozka 10 (dz. nr 18/7 obr. 38),

- ul. Morcinka do Kossak Szatkowskiej od ul. Brozka po stronie ptd.-zach. (dz. nr 18/7 obr. 38)
- ul. Morcinka do Kossak Szatkowskiej od ul. Brozka po stronie ptn.-wsch.,

- ul. Brozka 3, 5, 7,

- ul. Popiotka 3 (dz. nr 5/55 obr. 38)

- ul. Popiotka 1 (dz. nr 24/4 obr. 47).

Podczas wizji lokalnej przeprowadzono ogledziny stanu technicznego chodnika. Stwierdzono nastepujace
uszkodzenia:

- spekania ptyt betonowych,

- spekania obrzezy,

- lokalnie zapadnigte ptyty chodnikowe,

- nierbwnosci,

- ubytki ptyt betonowych,

- 0g6Ing utrate estetyki traktu pieszego.

W zwiazku z powyzszym chodnik kwalifikuje sie do remontu.

2.2. Uktad komunikacyjny

Chodniki znajduijq sie przy drogach gminnych, tj. przy ul. Morcinka, ul. Brozka oraz ul. Popiotka. Chodniki
stanowig lokalng obstuge komunikacyjng pieszych na przedmiotowym terenie.

2.3. Uzbrojenie terenu

Przez teren opracowania przebiegajg nastepujace sieci:

- sie¢ elektryczna,

- sie¢ telekomunikacyjna,

- sieC wodociggowa,

- sieC gazowa,

- sieC kanalizacji ogéInosptawnej,

- sie¢ kanalizacji deszczowej,

- sieC ciepfownicza,

- sieC oSwietlenia (podziemna i napowietrzna).

2.4. Uksztattowanie terenu

Tereny opracowania to tereny ulic, w zwigzu z czym nie wystepujg na nich zadne uskoki terenu.




2.5. Zielen istniejaca

Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na flore i faune. Poza obszarem opracowania nie odbedzie
sie zadna ingerencja w istniejacy przylegty teren (pasy zieleni przy trawnikach).

2.6. Dane o wpisie do rejestru zabytkéw i inna ochrona terenu

Teren opracowania nie jest objety zadnymi formami ochrony.

2.7. Warunki gdrnicze

Teren opracowania znajduje si¢ poza wptywem eksploatacji gornicze;.

2.8. Wyniki badan geologiczno-inzynierskich, geotechniczne warunki podasowienia

Na podstawie "Opinii geotechnicznej Dokumentacji z badan podtoza Projekt geotechniczny dla ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadownienia na potrzeby projektu rewitalizacji Parku Kasztanowego oraz
remontu chodnikéw w dzielnicy Podgorze w Cieszynie" opracowanej przez mgr inz. Jarostawa Lukasinskiego
w maju 2023 r.

1. W wyniku przeprowadzonych prac badawczych dla rozpoznania warunkéw gruntowo
-wodnych dla potrzeb projektowanej inwestycji w kwietniu 2023 r. odwiercono 14 otworéw
badawczych. Szczegbtowe wyksztatcenie litologiczne badanego terenu przedstawiono na
kartach otworow badawczych (zatacznik nr 3) i na przekrojach geotechnicznych (zatacznik nr
4).

2. Powierzchnie terenu pokrywa nawierzchnia z ptyt chodnikowych lub kostki brukowe;
utozone na podsypce piaskowej lub podbudowie, grunty nasypowe Mg i humus Or. Podtoze
rodzime budujg plejstocenskie gliny lessopodobne EL, pod ktdrymi nawiercono jurajskie
zwietrzeliny W tupka i tupki 1.

3. Wierceniami wykonanymi w kwietniu 2023 roku stwierdzono, ze w podtozu

zwierciadto wod gruntowych nie wystepuje. Warunki wodne uznaje sie jako dobre.

4. Dla inwestycji proponuije sie przyjac Il kategorie geotechniczng obiektu. Warunki
gruntowo-wodne mozna przyjaé jako proste. W podtozu wystepujg dobre warunki wodne,
podtoze rodzime budujg gtéwnie grunty noéne, a w przypadku posadowienia w gruntach
nasypowych podtoze mozna tatwo wzmocni¢ poprzez czesciowg wymiane gruntow.
Ostatecznej oceny kategorii geotechnicznej obiektu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
dokona konstruktor obiektu, w odniesieniu do przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych z
uwzglednieniem rozpoznania geotechnicznego.

5. Ocene warunkéw geotechnicznych przedstawiono w rozdziale 5 niniejszej

dokumentacji.

6. Konstrukcje i sposdb posadowienia obiektu budowlanego nalezy dostosowac do
stwierdzonych warunkéw gruntowo-wodnych. O sposobie, rodzaju i gtebokosci posadowienia
projektowanego obiektu; o wartociach przyjmowanych obcigzen dopuszczalnych na grunty
podtoza i wielkoSciach dopuszczalnych osiadan zadecyduje wytacznie Projektant obiektu.
7. Nalezy mie¢ na uwadze, ze badania przeprowadzono punktowo. Nie mozna

wykluczy€, ze w niektorych rejonach warunki gruntowo-wodne moga nieznacznie odbiegaé
od przedstawionych na przekroju.

8. Z uwagi na rozmieszczenie otworéw oraz gestg zabudowe zrezygnowano z




wykonania czesci przekrojow geotechnicznych.

9. Zaleca sie na etapie realizacji inwestycji nadzér prac ziemnych przez uprawnionego
geologa.

10. Normowa gtebokos¢ przemarzania gruntéw dla tego rejonu wynosi 1,0 m p.p.t




3. Stan projektowany

Inwestycja obejmuje remont chodnikdw i miejsc postojowych o zréznicowanej szerokosci o nawierzchni z
ptytek betonowych, po istniejacym $ladzie, .

wymiana: nawierzchni chodnika na kostke betonowg szarg z fazg (gr. 6 cm) na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 (gr. 4 cm) oraz podbudowie z kruszywa tamanego niesortowanego 0-32,5 mm stabilizowanego
mechanicznie (gr. 20 cm), zgodnie z zatgcznikiem graficznym do przedmiotowej dokumentacii.

3.1. Rozbiorki

Projekt zaktada wykonanie rozbiorek elementéw zagospodarowania:
— chodnikéw o nawierzchni z ptyt betonowych 30x30 cm (1142,00mb i 1842,32 m2)
— obrzezy chodnikowych
— kraweznikow drogowych wysokich i obnizonych.
Wszystkie materiaty z rozbidrki nalezy wywiez¢ i zutylizowac.
Ponad to zaktada sie rozbiérke i ponowne utozenie fragmentu chodnika z kostki na ul. Sienkiewicza o
powierzchni 82,17 m2

3.2. Uktad komunikacyjny

Uktad komunikacyjny pozostanie bez zmian. Projektuje sie jedynie remont - wymiane nawierzchni oraz
poprawe geometri istniejacych chodnikéw.

3.3. Zestawienie materiatow

Zestawienie parametrow wykonywanych chodnikow
Diugos¢ (mb) 1085,17
Powierzchnia na dzitkach gminnych (m2): 2217,42
Powierzchnia na dziatkach prywatnych (m?2): 30,68
Powierzchnia parkingu z kostki azurowej 318,57
(m?):

3.4. Uzbrojenie terenu

3.41 Uwagi ogoélne

W trakcie robét nalezy zwrdci¢ uwage na istniejace sieci znajdujace sie pod ziemig w miejscach utwardzenia.
Projektowany chodnik nie ingeruje w teren na gtebokosci istniejacych sieci. W celu wykluczenia kolizji nalezy
przed rozpoczeciem robot wykonac recznie przekopy kontrolne pod nadzorem wiasciciela sieci, ustalajace
doktadnie przebieg i zagtebinie istniejgcych sieci. W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robét
ziemnych zwigzanych z wykopami lub korytowaniem wystepowania elementdw infrastruktury techniczne;
takich jak przewody energetyczne czy wodociagowe, nalezy zachowa¢ szczegolng ostrozno$¢. W takich
przypadkach roboty ziemne nalezy wykonac recznie.




3.4.2 Odwodnienie terenu

Przekroj poprzeczny zostat zaprojektowany tak, aby zapewni¢ wtasciwy sptyw powierzchniowy wody opadowe;j
w kierunku istniejacych odbiornikéw - wpustow deszczowych znajdujgcych sie w ulicach. Zastosowano spadki
o warto$ci mieszczacej sie w przedziale 1-3%.

3.5. Uksztattowanie terenu

Bez zmian z wyjatkiem:
— projektowanych spadkdw poprzeczych i podtuznych chodnikdéw majacych na celu poprawne
odprowadzenie wdd deszczowych.

3.6. Zagrozenia dla Srodowiska

Planowane roboty nie wptyng na pogorszenie stanu Srodowiska.




4. Ogolny opis rozwigzan konstrukcyjnych i materialowych zastosowanych
rozwigzan projektowych

4.1. Zatozenia ogolne

Wszystkie ponizej wymienione ulice sg drogami gminnymi dojazdowymi (D). Projekt zaktada remont
chodnikdw, a zatem jego parametry nie ulgeng zmianie:

- chodnik wzdtuz ul. Morcinka nr 1: szer.: 0,6-4,3 m,

- chodnik wzdtuz ul. Morcinka do Kossak Szatkowskiej od ul. Brozka po stronie ptd.-zach. : szer. 1,7-3,5 m,
- chodnik wzdtuz ul. Morcinka do Kossak szatkowskiej od ul. Brozka po stronie ptn.-wsch.: szer. 0,6 - 2,2 m,
- chodnik wzdtuz ul. Brozka 3, 5, 7: szer. 1,1 - 1,6 m,

- chodnik wzdtuz ul. Popiotka 3: szer.1,1-1,2m

- chodnik wzdtuz ul. Popiotka 1 szer. 1,2-1,9 m

4.2. Konstrukcja projektowana

421 Chodniki (A)

6cm  kostka betonowa fazowa 10x20 cm w kolorze jasnoszarym
4 cm  podsypka piaskowo-cementowa (1:4)
20 cm podbudowa z kruszywa tamanego niesortowalnego 0/32,5 mm stabilizowanego mechanicznie

4.2.2 Parking z azuru (B)

10,0 cm ptyta drogowa azurowa 10

5cm  warstwa wyréwnawcza z piasku

15cm  podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,50 stabilizowana
mechanicznie (E2 min. 160 Mpa)

20 cm  podbudowa z kruszywa famanego 31,5-63 mm stabilizowana mechanicznie
grunt rodzimy G-1 (E2 min. 80 MPa zagescic¢ do Is=1,00)

4.3. Elementy ulic

W zakresie remontu przewidziano do stosowania nastepujace rodzaje kraweznikdw oraz obrzezy:
— kraweznik betonowy drogowy 15x25 cm, posadowiony na swiezym niestezonym betonie, tawa
grubosci 15 cm z betonu klasy C16/20
— kraweznik betonowy drogowy najazdowy 15x20 cm, posadowiony na $wiezym niestezonym betonie,
tawa grubos$ci 15 cm z betonu klasy C16/20,

— obrzeze betonowe 6x20 cm, posadowione na Swiezym, niestezonym betonie, tawa grubosci 10 cm z
betonu klasy B-15.




4.4. Nawierzchnie

Lp. | Rodzaj Zdjecie llos¢
nawierzchni
1. | Chodniki 1664,05 m2-
Kostka dziatkach
betonowa typu gminnych
holland o gr. 203,1m2 -
6cm, kostka do
bezfazowa, przetozenia
kolor 30,68 m2 -
jasnoszary. dziatkach
Format 10x20 prywatnych
cm. 71,76 m2 -
projektowany
chodnik (przy
lesie
kieszonkowym)
2. | Chodniki / 278,51 m2-
miejsca dziatkach
postojowe gminnych
Kostka kostka
betonowa typu
holland o gr.
6em,
bezfazowa,
kolor
ciemnoszary.
Format 10x20
cm.
3. | Parking- piyty 318,57 m2-
azurowe dziatkach
gminnych

AMAYA ARCHITEKCI Bartosz Majewski,
0 609 99 68 18, 0 607 44 95 40, biuro@amayaarchitekci.pl, www.amayaarchitekci.pl

tel.

. Baildona 24c¢/10,

40-115 Katowice




Kraweznik 807,43 mb
betonowy dziatkach
drogowy gminnych
15x25 cm, 4,54mb -
posadowiony dziatkach
na Swiezym prywatnych
niestezonym

betonie, tawa

grubosci 15 cm

z betonu klasy

C16/20.

Kraweznik 180,66 mb -
betonowy dziatkach
najazdowy gminnych
15x20 cm,

posadowiony

na $wiezym

niestezonym

betonie, fawa

grubosci 15 cm

z betonu klasy

C16/20.

Obrzeze 1367,05 mb -
betonowe dziatkach
6x20 cm, gminnych
posadowione 124,27mb -
na $wiezym, dziatkach
niestezonym prywatnych

betonie, fawa
grubosci 15 cm
z betonu klasy
B-15.

AMAYA ARCHITEKCI Bartosz Majewski,
tel. 0 609 99 68 18, 0 607 44 95 40, biuro@amayaarchitekci.pl, www.amayaarchitekci.pl

. Baildona 24c¢/10,

40-115 Katowice
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7. | Stupek
stalowy -
120(80)cm,
U-12c
drogowy
biato-
czerwony

ilos¢
- 34 szt

Wymiary:
Wysokos¢: 120
cm ( po
zamontowaniu
60-80 cm)
Srednica:

fi12 cm

Wykonanie:
rura stalowa
ocynkowana
ogniowo,
lakierowana
proszkowo,
oklejona folig
odblaskowa |
generacji

AMAYA ARCHITEKCI Bartosz Majewski, ul. J. Baildona 24c¢/10, 40-115 Katowice 12
tel. 0 609 99 68 18, 0 607 44 95 40, biuro@amayaarchitekci.pl, www.amayaarchitekci.pl



5. Kopie uprawnien i wpisy do izby projektantéw

S L A4 5 K A

OKAEGOWA
Zz B A

NZYNIEROW

BUDOWMNICTWA
SL KIT131. 7132774017 Katowice, dnia 18 grudnia 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie arl. 12 usl. 2, 3, 4, arl. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 3 b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2017 r, poz. 1332 z p2n. zm.), § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury | Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r, poz. 127B) oraz na podslawie arl. 24 ust. 1 pkl 2 ustawy
Z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiéw oraz inzynierdw budownictwa
(DzU. z 2016 r, poz. 1725 z po&n. zm.), po ustaleniu, 2e zoslaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pan Mateusz Kaluia

mgr ink. budownichwa
ur. dnia 17 stycznia 1991 w Raciborzu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/7TT40/PWBDMT
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci intynieryjnej drogowej bez ograniczen

Zakres uprawnier:

1) projektowanie obiekiu budowlanego | kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiekiem
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepisdw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inZynierskich oprdcz przepustow,

b) droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust;

2) sprawdzanie projektow budowlanych | sprawowanie nadzoru autorskiego,

3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér | kontrola
techniczna wytwarzania tych elementdw,

4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

MNa podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury | Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja
do sporzadzania projekidw zagospodarowania dziatki lub terenu wylacznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego | pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy techniczne] wydanie niniejszych
uprawnief budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszey decyzji stuy prawo odwolania do Krajowe Komigi K jnej Poiskiej [zhy Inynierdw
Budownichwa w Warszawie, za podredniciwem Okregows) Komisji Kwalifikacyjne/ w Katowicach w lerminie
14 dni od dnia jej dorpczenia.
Dlrzymun Skiad orzekajacy OKK

Pan Mateusz Kailuza

Rudzka 12 T —_—

47-440 Gérki Slaskie mgr ind. Szatkowski
2. Okregowa Rada lzby 2
3 Gldwny Inspektar .

Nadzoru Budowlanego nt wonki
4 =a 3.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfilacyjrym:
SLK-K6W-6L3-TEB *

Pan Mateusz Kaluza o numerze ewidencyjnym SLK/BD/0245/18

adres zamieszkania ul. Rudzka 12, 47-440 Gérki Slaskie

jest czlonkiem Slaskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-02 roku przez:

Roman Karwowski, Prrewodniczacy Rady Slaskie] Okregowej Izby Intynierdw Budownictwa,

Zgodnie art, 784 Ko

§ 1. Do sschowania elektroniczne formy coynnodti prawnej wystarcza thodenie ofwisdcrenia woli w postati elektroniczne] i opatraenie go
kwalifikowanym podpisem eleltronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ziozone w formie elektroniczne) pest ro I z DEwi iwm woli zf ym w formia pi

* Werylikscje poprawnodcl danych w niniejszym taiwisdcreniu modna sprawdsic 18 pomocy numery weryfikacyjnego taiwisdcenia na
stronie Polskiej kzby Indymierdw Budownictwa www.piiborg.pl lub kontaktujgc sig ¢ biurem whadciwej Okrggowej lzby Indynierdw
Budownictwa.

-
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDCWWNIC TWA
OKREGOWA KOMS.IA KWALIFIKACYINA

OKK.T131-3117201212 Wroclaw, dnia 17 grudnia 2012 r,

DECYZJA

MNa podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architekidw,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pd#n. zm.), art 13 ust 1 pkt 1
i ust. 2, art 14 ust 1 pkt2a ustawy z dnia 7 lipca 1984r, Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243,
poz. 1623, zpod#n. zm) | §11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transporiu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
zpddn. zm.), wzwigzku zart 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. 2 2000r. Nr 98,
poz. 1071, z pdZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje

Pani:
Ewa Maigorzata Tompalska
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzona dnia 11 lipca 1983 r. w Gliwicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 287/D0S/12

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen

Pani Ewa Malgorzata Tompalska jest uprawniona:
W specjalnosci drogowej - na podstawie art. 12 ust 1 pkt1 iart. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane,
wzwigzku z § 18 ust 1 rozporzadzenia Minisira Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do.
1) projektowania obiekiu budowlanego takiago jak:
ajdroga, w rozumieniu przepisbw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepusiow,
b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust,
2) sprawdzania projektéw budowlanych i| sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych
bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

MNa podstawie § 15 ww rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninejsze uprawnialg
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalinosci drogowej.

AMAYA ARCHITEKCI Bartosz Majewski, ul. J. Baildona 24c¢/10, 40-115 Katowice
tel. 0 609 99 68 18, 0 607 44 95 40, biuro@amayaarchitekci.pl, www.amayaarchitekci.pl



UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa we Wrockawiu
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
2e Pani Ewa Malgorzata Tompalska posiada wymagane prawem: wyksZialcenie | prakiyke zawodows oraz
uzyskata pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnieft budowlanych w specjalnosci
drogowej do projektowania bez ograniczen.

Pouczanie

1. Zgodnie zarl. 12 ust 7 ww usltawy Prawo budowlane - podstawe dowykonywania samodzielnych funkcy
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gidwnego Inspekiora Madzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cxlonkdw wiadciwe| izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zadwiadczeniem
wydanym przez tg izbg, z ckreglonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji sluty odwotanie do Krajowe] Komisii Kwalifikacyjne] Polskiej lzby Indynierdw Budownichwa
w Warszawie, za poSrednictwem Okrggows] Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroclawiu w terminie 14 dni od dnia jej
dorgczenia.

Otrzymuja

1. Pani Ewa Malgorzata Tompalska
Ul Grabiszyriska 220/5
53-255 Wroctaw

2. Okregowa Rada lzby

3. Gldwny Inspektor
:adzum Budowlanego

4. ala
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Zaswiadczenie
o numaerze weryfilacyjrym:
SLK-GFB-TFW-AAL *

Pani Ewa Malgorzata Tompalska o numerze ewidencyjnym SLK/BD/0221/17

adres zamieszkania ul. Esperantystdw 3, 44-105 Gliwice

jest czlonkiem Slgskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoic cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2022-10-11 roku przez:

Roman Karwowski, Preewodniczacy Rady Slaskie) Okregowej Izby Intynierdw Budownictwa.

Zgodnie 2 art. T8 Ko

§ 1. Do zechowania elektronicznej formy coynnolei prawnej wystarcza thobenie ofwisdcrenia woli w postaci elektronicone] i opatrzenie go
kwalifibowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ziozone w formie elsktroniczne) st ro I 2 oEwi iwrm woli zi ym w formie pi

* Weryfikacje poprawnodc danych w niniejszym tadwisdceniv modna sprawdsic 1 pomoch numen werfikscyjnego tadwisdezenia na
stronie Polskiej kzby Indymierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sig 2 biurem whaiciwej Okrggowej ltby Ingynierdw
Budownictwa.

=
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