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k9015-1

PRZEDMIAR

Lp. | Nr | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spe
c.
tec
hn.
1 Remont chodnikow
1.1 Rozbiorki:
1|ST- |KNR 2-31 Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z  |m2
d.1./02 |0815-07 ptyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
1
2624.54-(245.4+248.9+129.53) m?2 2000.71
90.9-21.03 m?2 69.87
RAZEM 2070.58
2 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2
d.1. 0803-03 0 grubosci 3 cm
1
245.4+248.9+129.53+21.03 m?2 644.86
RAZEM 644.86
3 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2
d.1. 0803-04 - dalszy 1 cm grubosci
1 Krotnos¢ = 3
poz.2 m2 644.86
RAZEM 644.86
4 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci |m?2
d.1. 0802-03 10 cm
1
1918.17+53.35 m?2 1971.52
RAZEM 1971.52
5 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - dalszy 1 m2
d.1. 0802-04 cm grubosci
1 Krotnos¢ = 22
poz.4 m2 1971.52
RAZEM 1971.52
6 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci |m?2
d.1. 0802-03 10 cm
1
706.37+37.52 m?2 743.89
RAZEM 743.89
7 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - dalszy 1 m2
d.1. 0802-04 cm grubosci
1 Krotnos¢ = 44
poz.6 m2 743.89
RAZEM 743.89
8/ST- |KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.]02 |0814-02
1
692.14+35.39 m 727.53
RAZEM 727.53
9|ST- |KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowe;j m
d.1.|02 |0813-01
1
1657.48+549.01+18.98 m 2225.47
RAZEM 2225.47
10|ST- |KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i ms3
d.1./02 |1103-04 + |wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
1 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
1103-05 wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastep-
ny rozpoczety 1 km+utylizacja-10 km
poz.1*0.10 m3 207.06
poz.2*0.06 ms3 38.69
poz.4*0.32 m3 630.89
poz.6*0.54 ms3 401.70
poz.8*0.3070.10 m3 21.83
p0z.9*0.20*0.30 ms3 133.53
RAZEM 1433.70
1.2 Chodniki: 1918,17 m2 na dziatkach miejskich i 53,38 m2 na dziatkach prywatnych
11|ST- |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m?2
d.1./05 |0114-07 czeniu 8 cm-0/32,5 mm
2
1918.17+53.38 m?2 1971.55
RAZEM 1971.55
12 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.1. 0114-08 grubosci po zageszczeniu-0/32,5 mm
2 Krotnos¢ = 12
poz.i1 m2 1971.55
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RAZEM 1971.55
13|ST- |KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3cm  |m2
d.1./05 |0105-07 grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
2
poz.i1 m2 1971.55
RAZEM 1971.55
14|/ST- |KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kaz-|mz2
d.1./05 |0105-08 dy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
2
poz.i1 m2 1971.55
RAZEM 1971.55
15/ST- |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce m?2
d.1.|05 |0511-01 piaskowej-kostka betonowa z fazg 10x20 cm w kolorze jasnoszarym
2
poz.11 m?2 1971.55
RAZEM 1971.55
1.3 Zjazdy na posesje: 706,37 m2 na dziatkach miejskich i 37,52 m2 na dziatkach prywatnych
16 KNR 2-31  |Wyrownanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z ~ |m3
d.1. 0107-02 zageszczeniem mechanicznym stabilizowana cementem- $rednia grubos¢
3 analiza indy- |warstwy po zageszczeniu ponad 10 cm
widualna
poz.11*0.22 m3 433.74
RAZEM 433.74
17|ST- |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m2
d.1.|05 |0114-07 czeniu 8 cm-0/32,5 mm
3
706.37+37.52 m?2 743.89
RAZEM 743.89
18 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.1. 0114-08 grubosci po zageszczeniu-0/32,5 mm
3 Krotnos¢ = 12
poz.17 m2 743.89
RAZEM 743.89
19|ST- |KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3cm  |m2
d.1./05 |0105-07 grubosc¢ warstwy po zageszczeniu
3
poz.17 m2 743.89
RAZEM 743.89
20(ST- |KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kaz-|m?2
d.1./05 |0105-08 dy dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
3
poz.17 m2 743.89
RAZEM 743.89
21|ST- |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce m2
d.1./05 |0511-01 piaskowej-kostka betonowa z fazg 10x20 cm w kolorze jasnoszarym
3
poz.17 m2 743.89
RAZEM 743.89
1.4 Obrzeza i obramowania
22|ST- |KNR2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem ms3
d.1.]03  |0402-04
4
0.20%0.15*(poz.23+p0z.24+p0z.25) m3 88.02
RAZEM 88.02
23|ST- |KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce pias- |m
d.1./05 |0403-01 kowej-kraweznik betonowy drogowy 15x25 cm
4
1657.48 m 1657.48
RAZEM 1657.48
24|ST- |KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce pias- |m
d.1./05 |0403-06 kowej-kraweznik betonowy najazdowy 15x20cm
4
549.01 m 549.01
RAZEM 549.01
25|ST- |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypet- |m
d.1./05 |0407-02 nieniem spoin piaskiem-100x20x6cm
4
692.14+35.39 m 727.53
RAZEM 727.53
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15 Dostosowanie wysokosci studni i zasuw do niwelety chodnika
26 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1. 1406-03
5
17+2 szt. 19.00
RAZEM 19.00
27 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1. 1406-04
5
4+21 szt. 25.00
RAZEM 25.00
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