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LEGENDA
ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA

istniejacy chodnik przeznaczony do remontu -

- wymiana nawierzchni na kostke betonowa j.szarg z faza gr. 6 cm
istniejacy fragment chodnika przeznaczony

do rozbiérki i ponownego utozenia z kostki betonowej ciemno szarej z fazg gr. 6 cm
istniejacy fragment chodnika przeznaczony
do rozbiérki i ponownego utozenia z kostki betonowej jasno szarej
E’ stupki przeszkodowe U12c stalowe, w rozstawie 1,5m
E obrzeze betonowe szare (wym. 6x20x100 cm)
|:, kraweznik betonowy szary (wym. 15x25x100 cm)
kraweznik najazdowy betonowy szary 15x20x100 cm;
E obnizony (wyniesienie kraweznika od przejécia dla pieszych max. 2 cm)
E istniejacy chodnik przeznaczony do remontu -
wymiana nawierzchni na kostke betonowa j.szarg z faza gr. 6 cm dziatki prywatne
l:, obrzeze betonowe szare (wym. 6x20x100 cm) dziatki prywatne
l:, kraweznik betonowy szary (wym. 15x25x100 cm)dziatki prywatne

projektowany chodnik - kostka betonowa j.szara z faza gr. 6 cm

j-szare - na istniejacym parkingu
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UWAGI:

1. Wymiary podano w metrach.
2. Wymiary sprawdzi¢ na budowie

4. Zmiany zatwierdzi¢ z gtéwnym
projektantem.

5. Rysunek rozpatrywac tacznie z branzami
konstrukcyjna, elektryczna, sanitarna.

6. Catos$¢ prac budowlanych i montazowych
nalezy wykona¢ pod nadzorem dostawcow
technologii; wykonywac je zgodnie z
wytycznymi, normami i warunkami
wykonawstwa oraz zasadami sztuki
budowlanej.

7. Przez rozwigzanie "systemowe" rozumie
sie kompletng atestowang technologie lub
wyréb okre$lony przez producenta jako
przeznaczony do konkretnego zastosowania
z zagwarantowang niezmiennoscia,
parametrow technicznych.

8. Nalezy zastosowac produkty zastosowane
w projekcie lub réwnowazne!

9. Nalezy dostosowa¢ wykonywany chodnik

do istniejacych wytazow instalacyjnych
(poziom wytazu).

ARCHITEKCI

40-115 Katowice, ul. J. Baildona 24¢/10
tel. 0607 449540 060999 68 18
biuro@amayaarchitekci.pl

temat:

Remont chodnikéw w dzielnicy Podgdrze

inwestor:
Gmina Cieszyn
Rynek 1
43-400 Cieszyn

adres inwestyciji:

ul. Morcinka, ul. Brozka, ul. Popiotka, ul

Kossak-Szatkowskiej, 43- 400 Cieszyn
43-400 Cieszyn

faza projektu:
Projekt budowlano-wykonawczy

temat rysunku:
Rzut chodnikéw cz. 5

projektant:

mgr inz. Mateusz Katuza

upr. speci. inz.drog. blo nr SLK/7740/PWBD/T

sprawdzajacy:

mgrinz. Ewa Tompalska

upr. spedj. inz.drog. blo nr 287/DOS/2 wt

nrrysunku: | data:

02.23/05 |06.2023




