MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH — ARKUSZ 4(5)

Identyfikator zg?oszenia WMJ

Miejscowo?? Cieszyn ul, Morcinka
Sekcje mapy zasadniczej w uk?adzie 2000 6.118,26.15.5,2,6.118.26.154,1
Skala mapy 1:500
Nazwa uk?adu Prostok?tnych p?askich 2000/6
Wspd7rz7dnych Hysoko?ci PL—EVRF2007-NH
Jednostka ewidencyjna 240301_1 Cieszyn—miasto
Obr?b 240301_1.0038 0038

Oznaczenie granic obszaru, ktéry by? przedmiotem
aktualizacji

Oznaczenie i informacje o s?u?ebno?ciach gruntowych | 7 uwagi na fakt, i? charakter projektowanej
maj?cych wp?yw na zagospodarowanie gruntéy , . .o » .
Zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji inyeslycji budoylanej nie WpZyha na sposeb
zagospodarowania gruntéy obj?tych map?
mapa zosta?a Wykonana bez ustalenia
obci??e? s?u?ebno?ciami gruntowymi.

Nie wyklucza si? wyst?powania w terenie sieci nie zg?oszonych do inwentaryzacfi oraz
0 ktérych brak jest informacji w instytucjach bran?owych

Mapa aktualna na dzie?; 26.04,2023r. Mapa wykonana dnia;: 04.05.2023.
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SZKIC PO?2CZE? ARKUSZY

LEGENDA:

18/7 numeracja dzia?ek 4
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istniej?ca sie? gazownicza

Zzakres pomiaru 5

UWAGI:
1. Wymiary podano w metrach.
2. Wymiary sprawdzi¢ na budowie.

LEGENDA 4, Zmiany zatwierdzi€ z gtownym
ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA prjektantem. AMAYA

5. Rysunek rozpatrywa¢ tacznie z branzami || ARCHITEKC |

Eo'ésat;g's‘gw?i gfgg’v{f;:aéhsfmf;{‘aiow o || 40-115 Katowice, ul. . Baildona 24c/10

- valoscpract y YN 1! tel. 0607449540 06099968 18

nalezy wykona¢ pod nadzorem dostawcow ; L
biuro@amayaarchitekci.pl

istniejacy chodnik przeznaczony do remontu -
- \t/v)./rT.nanaf naW|erztchhn| :qkkostke betonowa j.szarg z fazg gr. 6 cm technologit wykonywat je zgodrie 2
IS nlequy r?gmen Chodnika przgznaczony o ) wytycznymi, normami i warunkami

do rozhiérki i ponownego utozenia z kostki betonowej ciemno szarej z fazg gr. 6 cm wykonawstwa oraz zasadami sztuki

temat:
Remont chodnikéw w dzielnicy Podgérze

istniejacy fragment chodnika przeznaczony
do rozbiérki i ponownego utozenia z kostki betonowej jasno szarej

stupki przeszkodowe U12c stalowe, w rozstawie 1,5m
obrzeze betonowe szare (wym. 6x20x100 cm)

kraweznik betonowy szary (wym. 15x25x100 cm)

kraweznik najazdowy betonowy szary 15x20x100 cm;

obnizony (wyniesienie kraweznika od przejécia dla pieszych max. 2 ¢cm)

istniejacy chodnik przeznaczony do remontu -

wymiana nawierzchni na kostke betonowg j.szarg z faza gr. 6 cm dziatki prywatne

obrzeze betonowe szare (wym. 6x20x100 cm) dziatki prywatne

kraweznik betonowy szary (wym. 15x25x100 cm)dziatki prywatne
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budowlanej.

7. Przez rozwigzanie "systemowe" rozumie
si¢ kompletng atestowana technologie lub
wyrob okre$lony przez producenta jako
przeznaczony do konkretnego zastosowania
z zagwarantowang niezmiennoscia,
parametrow technicznych.

8. Nalezy zastosowac produkty zastosowane
w projekcie lub réwnowazne!

9. Nalezy dostosowa¢ wykonywany chodnik
do istniejacych wytazéw instalacyjnych
(poziom wytazu).

w Cieszynie.

inwestor:
Gmina Cieszyn

Rynek 1
43-400 Cieszyn

adres inwestycji:

ul. Morcinka, ul. Brozka, ul. Popiotka, ul.
Kossak-Szatkowskiej, 43- 400 Cieszyn
43-400 Cieszyn

faza projektu:
Projekt budowlano-wykonawczy

temat rysunku:
Rzut chodniki cz. 1

projektant:
mgr inz. Mateusz Katuza
upr. specj. inz.drog. blo nr SLK/7740/PWBD/17

sprawdzajacy: q
mgr inz. Ewa Tompalska J-‘»u.

upr. specj. inz.drog. bio nr 287/DOS/2

nrrysunku: |data: skala:
02_23/01 |06.2023 1:500




