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INSTALACJA WODY I KANALIZACJI SANITARNEJ  
 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot STWiORB. 
 
Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagań technicznych jakie winien spełnić Wykonawca przy 
realizacji kontraktu na montaż instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych. Specyfikację należy 
rozpatrywać łącznie z rysunkami, kosztorysem, innymi dokumentami opisującymi inwestycję i 
stanowi integralną część dokumentów kontraktowych. Wszelkie rozwiązania techniczne związane z 
prawidłową realizacją budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacji 
winne być wykonane zgodnie z obowiązującymi w budownictwie normami i sztuką budowlaną. 
Roboty nie ujęte w dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów lub 
montażu urządzeń winny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich 
wyszczególnienia w dokumentacji nie jest podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy w 
stosunku do Inwestora lub Biura Projektów. Zmiany w przyjętych rozwiązaniach technicznych lub 
zastosowanych materiałach muszą zostać zatwierdzone przez projektanta. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilości materiałów i urządzeń zgodnie  
z dokumentacją na etapie przetargu. W razie wystąpienia niezgodności opisu technicznego  
z dokumentacją rysunkową Wykonawca powinien zwrócić się pisemnie do projektanta celem 
wyjaśnienia rozbieżności. Zasada powyższa obowiązuje przy wyjaśnianiu wszelkich wątpliwości 
związanych z niniejszą dokumentacją. Należy przestrzegać narzuconych wymiarów liniowych. 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB. 
Specyfikacja winna być wykorzystana przez Oferentów biorących udział w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego na realizację instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, objętych 
przedmiarem robót budowlanych. 
 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB. 
Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robót branży instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, 
określonych w Projekcie. 
 
1.4. Podstawowe określenia. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi 
poniżej. 
1.4.1 Instalacja kanalizacyjna - zespół powiązanych ze sobą elementów służących do odprowadzania 
ścieków z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnętrznej lub innego 
odbiornika. 
1.4.2. Instalacje wodociągowa - zespół powiązanych ze sobą elementów służących do zaopatrzenia  
w wodę obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowiących całość techniczno-użytkową. 
1.4.3. Instalacja ciepłej wody – część instalacji wodociągowej służąca do przygotowania  
i doprowadzenia do punktów czerpalnych wody o podwyższonej temperaturze, uznanej za użytkową. 
1.4.4. Przepływ obliczeniowy instalacji kanalizacyjnej – umowna wartość strumienia objętości 
ścieków, stanowiąca podstawę wymiarowania przewodów w instalacji kanalizacyjnej. 
1.4.5. Przybór sanitarny – urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń płynnych 
powstałych w wyniku działalności higieniczno-sanitarnych i gospodarczych. 
1.4.6. Podejście – przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem spustowym lub 
przewodem odpływowym. 
1.4.7. Przewód spustowy (pion) – przewód służący do odprowadzania ścieków z podejść 
kanalizacyjnych, rynien lub wpustów deszczowych do przewodu odpływowego. 
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1.4.8. Przewód odpływowy (poziom) – przewód służący do odprowadzenia ścieków z pionów do 
podłączenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika. 
1.4.9. Podłączenie kanalizacyjne (przykanalik) – przewód odprowadzający ścieki z nieruchomości do 
sieci kanalizacyjnej zewnętrznej lub innego odbiornika. 
1.4.10. Wpust – urządzenie służące do zbierania ścieków z powierzchni odwadnianych i  
1.4.11. Przewód wentylacji kanalizacji – przewód łączący instalację kanalizacyjną ścieków bytowo- 
gospodarczych z atmosferą, służący do wentylowania tej instalacji (i sieci kanalizacji zewnętrznej) 
oraz wyrównywania ciśnienia. 
1.4.12. Czyszczak - element instalacji umożliwiający dostęp do wnętrza przewodu kanalizacyjnego  
w celu jego czyszczenia. 
1.4.13. Podłączenie wodociągowe – odcinek przewodu łączący źródło wody z instalacją 
wodociągową. 
1.4.14. Punkt czerpalny – miejsce poboru wody w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia. 
1.4.15. Przepływ obliczeniowy instalacji wodociągowej – umowna wartość strumienia objętości lub 
strumienia masy wody wyznaczona dla warunków uznanych za obliczeniowe w danym fragmencie 
instalacji. 
1.4.16. Ciśnienie dyspozycyjne – ciśnienie wody w miejscu zasilania instalacji w wodę w warunkach 
uznanych za obliczeniowe. 
1.4.17. Centralne przygotowanie ciepłej wody – wspólne podgrzanie wody i doprowadzenie jej do 
punktów czerpalnych w obrębie obiektu budowlanego zaopatrywanego w energię cieplną. 
1.4.18. Miejsce przygotowania ciepłej wody – podgrzanie wody dla jednego lub kilku punktów 
czerpalnych znajdujących się w pomieszczeniu lub pomieszczeniach stanowiących całość 
funkcjonalno-użytkową. 
1.4.19. Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna, przeznaczona do odprowadzenia 
ścieków sanitarnych. 
1.4.20. Przyłącz kanalizacji sanitarnej - kanał przeznaczony do połączenia budynku z siecią kanalizacji 
sanitarnej. 
1.4.21. Rurociąg tłoczny – rurociąg przeznaczony do ciśnieniowego odprowadzania ścieków. 
1.4.22. Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzełazowym przeznaczony do 
kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
1.4.23. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w 
planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
1.4.24. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej 
dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
1.4.25. Pompownia ścieków – obiekt inżynierski wyposażony w instalację pompową, służący do 
przepompowania ścieków rurociągiem tłocznym do odbiornika. 
1.4.26. Instalacja pompowa - układ złożony z pompy, rurociągów i armatury. 
1.4.27. Wydajność pompowni - objętościowe natężenie przepływu ścieków tłoczonych na wyższy 
poziom, wyrażona w m3/h lub w l/s. 
1.4.28. Wysokość podnoszenia pompowni - różnica wysokości ciśnień na odpływie i dopływie 
(zwierciadło ścieków w pompowni), powiększona o wielkość strat hydraulicznych od wlotu ścieków 
do instalacji do końca przewodu tłocznego Hm wyrażona w metrach. 
1.4.29. Zgrzewanie - metoda spajania, przy której połączenie materiałów następuje wskutek docisku, 
niezależnie od źródła, ilości i koncentracji ciepła występującego w czasie łączenia. 
1.4.30. Zgrzewalność - podatność materiału do łączenia za pomocą zgrzewania przy określonych 
warunkach technologicznych. 
1.4.31. Złącze zgrzewane - połączenie dwu lub więcej części, wykonane za pomocą zgrzewania. 
1.4.32. Zgrzeina - miejsce złącza zgrzewanego, w którym nastąpiło połączenie (materiałów) o 
fizycznej ciągłości. 
1.4.33. Spoiwo - materiał dodatkowy przeznaczony do utworzenia spoiny. 
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1.4.34. Tymczasowe składowisko – miejsce składowania elementów z rozbiórki oraz gruntów 
pozyskanych z wykopów do 
późniejszego wbudowania. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wszystkie roboty objęte Projektem należy wykonać wg „Warunków technicznych wykonania i 
odbioru robót instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych”, Polskich Norm, oraz KON -99/11/PW 
/STWiOR/ "Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych” pkt. 5. pod fachowym 
nadzorem technicznym ze strony osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Wykonawca robót jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej i ST. 
Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach otrzymania materiałów 
przed rozpoczęciem ich dostawy. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB, przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o swoim wyborze 
najszybciej jak to możliwe przed użyciem materiału, albo w okresie ustalonym przez Inżyniera. W 
przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić 
do akceptacji Inżyniera materiał z innego źródła. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inżyniera. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem za wykonaną pracę. 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których PN i BN przewiduje posiadanie 
zaświadczenia o jakości lub atestu, winny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Do 
faktury zakupu należy dołączyć certyfikat jakości tworzywa i atest. 
 
2.2. Materiały do wykonania instalacji wody 
2.2.1 Przewody wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji wykonać z rur wielowarstwowych PP-R, 
stabilizowanego mechanicznie wkładką aluminiową, pokrytego warstwą zewnętrzną z włókna 
bazaltowego, łączone techniką zaciskową przy pomocy złączek i tulei zaciskowych w bruzdach 
ściennych i w warstwie podposadzkowej. 
2.2.2 Izolacje – Izolacja przewodów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, otulinami z pianki 
poliuretanowej, w wykonaniu z pianki poliuretanowej laminowanej z zewnątrz folią ze 
wzmocnionego polietylenu koloru czerwonego. 
2.2.3. Armatura – zastosowana armatura wg. materiałów zawartych w projekcie 
- zawory odcinające kulowe 
- zawory zwrotne 
- baterie umywalkowe 
- zawory czerpalne 
 
2.3. Materiały do wykonania instalacji kanalizacji 
2.3.1 Przewody - Instalację kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur i kształtek kanalizacyjnych PVC-
U o połączeniach uszczelnionych uszczelkami gumowymi /wg. PN-85/ C-890205 i PN-81/C-89203/. 
2.3.2. Wyposażenie sanitarne wg. szczegółowego zestawienia materiałów w projekcie 
- wpust podłogowy 
- zlewozmywaki  
- urządzenia sanitarne typu kompakt 
- umywalki z syfonem  
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- czyszczaki kanalizacyjne 
- kominki wywiewne 
- zawory napowietrzające 
2.4. Składowanie materiałów na budowie 
2.4.1 Rury 
Składowanie materiałów powinno odbywać sie w warunkach zapobiegających zniszczeniu, 
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich własności technicznych. Należy bezwzględnie stosować sie do 
instrukcji składowania opracowanej przez producenta. Rury należy układać na równym, 
pozbawionym ostrych nierówności podłożu. 
Przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, olejów, tłuszczy, farb itp. Rury należy chronić 
poprzez przykrycie nie przeźroczysta folią. Okres składowania bez osłony nie może przekroczyć trzech 
miesięcy. 
2.4.2. Kształtki i armatura 
Kształtki i armaturę oraz uszczelki należy przechowywać w magazynie zamkniętym oraz suchym. 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Przed zamontowaniem 
armatury należy sprawdzić , czy : 
- na korpusie nie występują widoczne pory, pęknięcia lub inne uszkodzenia; w przypadkach 
wątpliwych należy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemyć naftą, wrzeciona zasuw lub 
zaworów nie są skrzywione, przy ręcznym obracaniu pokrętła, zwierciadło (grzybek lub zasuwa) 
swobodnie zmienia swoje położenie, armatura jest wewnątrz czysta, a zwierciadło dochodzi do 
położenia zamknięcia. 
Części obrobione armatury powinny być zabezpieczone przed korozją tłuszczami technicznymi. 
Otwory armatury dostarczonej na budowę bez indywidualnego opakowania powinny być zaślepione. 
Armatura specjalna, jak zawory redukcyjne, zawory automatycznej regulacji, elementy sterowania 
automatycznego i tym podobne, powinny być dostarczone w skrzyniach lub oklatkowane łatami 
drewnianymi. 
 
3. SPRZĘT 
Do wykonania robót Wykonawca jest zobowiązany zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla danego 
rodzaju robót, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Nakłady 
pracy sprzętu powinien wynikać z katalogów nakładów rzeczowych, z uwzględnieniem założeń 
ogólnych i szczegółowych. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 
uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Materiały na budowę powinny być przewożone 
zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz przepisami BHP. 
Rodzaj oraz ilość środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inżyniera, oraz w terminie przewidzianym 
w Kontrakcie. 
Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu: 
- samochód skrzyniowy z dłużycą, 
- samochód samowyładowczy, 
- samochód dostawczy. 
Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie, oraz zabezpieczone przed 
przemieszczaniem się w czasie ruchu pojazdu. 
Przy transporcie rur z tworzyw sztucznych należy zachować następujące wymagania: 
przewóz rur może odbywać się tylko samochodami skrzyniowymi, przy temperaturze powietrza od -
5°C do +30°C, ułożenie rur na podkładach drewnianych naprzemianlegle z zastosowaniem przekładek 
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dla ochrony przed zarysowaniem, przy ujemnych temperaturach należy zachować szczególną 
ostrożność z uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa. 
Przy wielowarstwowym przewożeniu rur, górna warstwa nie powinna przewyższać ścian środka 
transportowego więcej niż o 1/3 średnicy zewnętrznej rury. Poszczególne warstwy rur należy 
przekładać materiałem wyściółkowym w miejscach stykania się wyrobów. 
Dla usztywnienia przewożonych elementów armatury, należy stosować przekładki, rozpory, kliny z 
drewna, z gumy i innych materiałów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Instalacje wodociągowe 
5.1.1. Warunki przystąpienia do robót 
Instalacje wodociągowe tj. wody zimnej, ciepłej, cyrkulacyjnej oraz uzdatnionej należy wykonać z rur 
zgodnie z rysunkami technicznymi instalacji wodnych 
Przed przystąpieniem do montażu instalacji wodociągowej należy: 
- wyznaczyć miejsca układania rur, kształtek i armatury, 
- wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 
- wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów wodociągowych, 
- wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów wodociągowych. 
5.1.2. Montaż przewodów 
Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach załamań 
przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, oraz możliwość odpowietrzania przez punkty 
czerpalne. 
Przewody instalacji wodociągowej należy prowadzić po ścianach wewnętrznych. 
Przewiduje się prowadzenie rurociągów pod stropem w ścianach oraz w podłodze technologicznej. 
Kompensacja rurociągów odbywa się w sposób naturalny poprzez załamania i łuki. Przewody należy 
izolować na całej długości. Przejścia przez przegrody wykonać w tulejach ochronnych. 
Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na 
podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) 
usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z którego 
wykonane są rury. 
Odległość zewnętrznej powierzchni przewodu wodociągowego lub jego izolacji cieplej od ściany, 
stropu albo podłogi powinna wynosić co najmniej: 
- dla przewodów średnicy 25 mm – 3 cm, 
- dla przewodów średnicy 32 ÷ 50 mm – 5 cm, 
- dla przewodów średnicy 65 ÷ 80 mm – 7 cm, 
- dla przewodów średnicy 100 mm – 10 cm, 
Minimalna odległość przewodów wodociągowych od przewodów elektrycznych powinna wynosić 0,1 
m. 
Po wykonaniu czynności pomocniczych, należy przystąpić do właściwego montażu rur, kształtek i 
armatury. 
Wyszczególnienie robót: 
- wyznaczenie miejsca ułożenia rur i obsadzenie uchwytów. 
- wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów. 
- przecinanie rur. 
- obsadzenie tulei. 
- ułożenie rur i kształtek. 
- wykonanie połączeń rur i kształtek. 
- zaślepienie wylotów rur. 
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Przewody poziome wody zimnej należy prowadzić poniżej przewodów instalacji wody ciepłej, 
instalacji ogrzewczej i przewodów gazowych. Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych 
powyżej przewodów elektrycznych. 
5.1.3. Podpory 
Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a 
konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodny, poosiowy przesuw 
przewodu. 
Maksymalny odstęp między podporami dla przewodów stalowych w instalacji wodociągowej wynosi: 
Średnica rury [mm] - Odległość między uchwytami [m] 
15 – 20 - 1,5 
25 – 32 - 2,0 
40 – 50 - 2,5 
65 – 150-  3,0 
Bezpośrednio przy każdym odejściu lokalówek i przy armaturze czerpalnej oraz odcinającej umieścić 
punkt stały. 
Niedopuszczalne jest pozostawienie niezamocowanych końców przewodu. 
5.1.4. Tuleje ochronne 
Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, a 
przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie może 
znajdować się żadne połączenie rury. 
Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury 
przewodu: 
- co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 
- co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 1 cm z każdej strony. 
Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale 
plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i 
utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. 
Przejście rurą w tulei ochronnej przez przegrodę nie powinno być podporą przesuwną tego 
przewodu. 
5.1.5. Montaż armatury 
Przed przystąpieniem do montażu armatury należy dokonać oględzin jej powierzchni zewnętrznej i 
wewnętrznej. 
Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, pozbawione porów, wgłębień i innych wad 
powierzchniowych w pniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich norm. 
Wysokość ustawienia armatury czerpalnej nad podłogą lub przyborem należy wykonać zgodnie z 
wymaganiami określonymi w WTWiO dla instalacji wodociągowych. Zastosowanie rodzajów połączeń 
armatury z instalacją należy wykonać przestrzegając instrukcji podanych przez producentów 
określonych materiałów. 
W armaturze czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być podłączony z lewej strony. W przypadku 
montażu baterii i zaworów czerpalnych mających należy stosować łączniki elastyczne, ograniczające 
rozchodzenie się hałasu i drgań powodowanych działaniem armatury 
5.1.6. Montaż urządzeń 
Urządzenia należy montować w miejscach wskazanych w Projekcie Wykonawczym zgodnie z 
wytycznymi producentów urządzeń(DTR, instrukcje montażowe, eksploatacyjne itp.). 
5.1.7. Izolacja cieplna 
Izolację cieplną wykonać z wełny skalnej mineralnej o gęści 120 kg/m3. Okładziny układać zgodnie z 
wytycznymi producenta. Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być suche, 
czyste, nieuszkodzone. Powierzchnia na której jest wykonana izolacja cieplna powinna być także 
czysta i sucha. 
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Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby 
szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 
Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni 
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne 
elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy 
dolnej. 
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych 
narzędzi. Grubość wykonanie izolacji nie powinna się różnić od grubości określonej w dokumentacji 
technicznej. 
 
5.2. Instalacje kanalizacyjne 
5.2.1. Kanalizacja wewnętrzna 
Instalacja kanalizacyjna powinna, zgodnie z art. 5 ust. 1 Prawo budowlane, zapewnić obiektowi 
budowlanemu, w którym ja wykonano, możliwość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących 
w szczególności: bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa 
użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, a także 
ochrony przed hałasem i drganiami. 
Przyjęto następujące zasady prowadzenia kanalizacji sanitarnej 
- piony prowadzone po wierzchu ścian w obudowie 
- piony prowadzone w szachtach 
- podejścia do przyborów w bruzdach lub po wierzchu ścian z obudową 
Piony kanalizacyjne należy mocować do ścian za pomocą uchwytów stosując minimum 2 uchwyty na 
kondygnację. Na pionach należy zamontować czyszczaki kanalizacyjne zapewniając dla nich dostęp 
przez obudowę przy pomocy drzwiczek rewizyjnych, o wym. min 0,2 x 0,2 m. 
Przejścia rur przez ściany i stropy wykonać w tulejach. 
Odpowietrzenie kanalizacji wykonać przez rury wywiewne wyprowadzone nad dach. Montowane 
przybory i urządzenia sanitarne łączone z kanalizacją należy wyposażyć w indywidualne syfony. 
Wysokość zamknięcia wodnego powinna gwarantować niemożność zasysania wody z syfonu podczas 
spływu wody z innych przyborów oraz przenikania zapachów z instalacji do pomieszczeń. 
Umywalki należy umocować do ściany w sposób zapewniający łatwy demontaż oraz właściwe 
użytkowanie przyborów na wysokości 0,8 m nad podłogą licząc od górnej krawędzi umywalki. Miski 
ustępowe należy mocować do posadzek w sposób zapewniający łatwy demontaż i właściwe ich 
użytkowanie. Miski ustępowe powinny być ze wszystkich stron dostępne. 
Zabetonowanie ich obrzeży przy posadzce jest niedopuszczalne. Pisuary należy umieszczać na 
wysokości 0,65 m nad podłogą licząc od krawędzi pisuaru. Prace montażowe wykonać wg projektu 
instalacji wod. – kan. i c.w.u. 
Przewody instalacji kanalizacji należy prowadzić w zależności od lokalizacji, w bruzdach ściennych, w 
zabudowie lub po powierzchniach wewnętrznych ścian budynku. 
Wentylowanie pionów odbywać się będzie przez rury wywiewne, bądź też wpięcie do innego pionu. 
Ponad dach powinien być wyprowadzony ostatni pion włączony do poziomu, a także co najmniej co 
piaty z pozostałych pionów włączonych do tego poziomu. 
Podejścia kanalizacyjne określonego systemu instalacji wymagają wentylowania w zależności od ich 
długości, ilości luków, różnicy wysokości między przyborem a włączeniem do pionu oraz spadkiem 
podejścia. Wymagania w tym zakresie określa PN-EN 12056-2 oraz PN-92/B-01707. 
Wpusty podłogowe i piwniczne, odwodnienia liniowe. 
W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, ogólnodostępnych, gdzie niezbędne jest zmywanie 
podłóg lub zrzut wody stosuje się wpusty podłogowe. Ścieki odprowadzane przez korytka wpustów 
liniowych należy kierować do instalacji kanalizacji ścieków sanitarnych. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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Celem kontroli jest stwierdzenie osiągniętej jakości robót. Wykonawca ma obowiązek wykonania 
pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania Inżynierowi zgodności dostarczonych 
materiałów i realizowanych robót z Dokumentacją Projektową, /STWiOR/, norm i przepisów. 
Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien zawiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie 
badania. 
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na piśmie wyniki badań do akceptacji Inżyniera. 
Wykonawca powiadomi pisemnie Inżyniera, o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może 
kontynuować po pisemnej akceptacji odbioru przez Inżyniera. 
 
6.1. Badanie zgodności z dokumentacją projektową 
Badanie zgodności wykonanych robót z Dokumentacja Projektową następuje przez: 
Sprawdzenie, czy zmiany zaistniałe w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do Dokumentacji 
Projektowej; 
Sprawdzenie, czy wykonane zmiany zostały dostatecznie umotywowane; 
Sprawdzenie, czy zostały przedłożone wszystkie dokumenty; 
Sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym. 
 
6.2. Badanie materiałów 
Sprawdzenie użytych do wykonania przewodu materiałów następuje przez porównanie ich cech z 
wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej, oraz posiadania przez dostawcę aktualnych 
i kompletnych dokumentów wymaganych przepisami budowlanymi. 
 
6.3. Warunki przystąpienia do badań 
Badanie urządzeń należy przeprowadzać w następujących fazach: 
- przed zakryciem przewodów przez stropy podwieszane; 
- przed pomalowaniem elementów urządzenia i nałożeniem otuliny, 
- po ukończeniu montażu i po przeprowadzeniu płukania całego urządzenia oraz dokonaniu regulacji, 
w okresie gwarancyjnym. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem 
instalacji powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ilości robót podane w przedmiarach robót zostały wyliczone na podstawie Projektu Budowlanego i 
uzgodnionego zakresu robót do wykonania, w ramach niniejszego postępowania przetargowego. 
Kosztorys ofertowy jest dokumentem określającym cenę kosztorysową za przedmiot zamówienia. 
Rozliczenia robót następować winny w rozbiciu na wykonane i odebrane elementy robót, zgodnie z 
umową. 
Podstawą do sporządzenia kosztorysu ofertowego jest przedmiar robót w układzie kosztorysowym, 
opracowany w oparciu o katalogi nakładów rzeczowych. 
Ogólne zasady obmiaru robót określają założenia ogólne i szczegółowe do katalogów, oraz jednostki 
obmiarowe podane w poszczególnych tablicach. Dla robót nie określonych w katalogach zasady 
obmiaru i określania nakładów rzeczowych winny wynikać z analizy indywidualnej. 
Obmiar powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
- odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi wstępnemu, 
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- odbiorowi końcowemu. 
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje 
Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość Robót ulegających 
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją 
Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego 
Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje 
Inspektor Nadzoru. 
 
8.3. Odbiór wstępny 
Odbiór wstępny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru wstępnego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. Odbioru wstępnego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej 
oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru wstępnego Robót 
komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających, 
komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru wstępnego. W przypadku 
stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie 
ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w Dokumentach Umownych. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstępnego robót jest protokół odbioru 
wstępnego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.4. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze wstępnym. 
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9. BADANIA ODBIORCZE 
9.1 Zakres badań odbiorczych instalacji kanalizacji 
Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji. Szczegółowy zakres 
badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą 
 
9.2 Badanie odbiorcze szczelności instalacji kanalizacji 
Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem przewodów. W ramach odbiorów 
częściowych należy przeprowadzić badania szczelności, jeśli wymaga tego technologia budowy. 
Badania szczelności powinny być wykonane wodą. 
9.2.1Badanie szczelności instalacji kanalizacji grawitacyjnej 
Szczelność podejść i pionów odprowadzających ścieki bytowe bada się obserwując swobodny 
przepływ wody odprowadzanej z losowo wybranych przyborów sanitarnych. Przewody odpływowe 
należy napełnić wodą do poziomu powyżej kolana łączącego te przewody z pionem i poddać 
obserwacji. Badane przewody i ich połączenia nie powinny wykazywać przecieków. 
9.2.2.Badanie szczelności przewodów tłocznych 
Szczelność przewodów tłocznych powinna zapewniać utrzymanie ciśnienia próbnego przez okres 30 
minut podczas przeprowadzania próby hydraulicznej. Ciśnienie próbne powinno wynosić 1,5 ciśnienia 
roboczego, nie mniej niż 1MPa(10barów). 
 
9.3. Badania odbiorcze zabezpieczeń przed przepływem zwrotnym oraz poziomu hałasu 
Badanie odbiorcze urządzeń przeciwzalewowych obejmują sprawdzenie: 
- zgodności doboru urządzenia przeciwzalewowego z projektem, 
- poprawności montażu. 
Badanie natężenia hałasu wywołanego przez instalację polega na sprawdzeniu czy poziom hałasu nie 
przekracza wartości dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia. 
 
9.6. Badanie materiałów 
Użyte materiały do budowy kanału powinny być zgodne z Dokumentacja Projektową. Sprawdzenie 
użytych materiałów do budowy kanałów przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej. 
 
9.7. Badanie zgodności z Dokumentacja Projektową 
Sprawdzenie, czy zostały przedłożone wszystkie dokumenty. 
Sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym. 
Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do 
Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem 
potwierdzonym przez Inżyniera. 
Sprawdzenie założonych ław celowniczych w nawiązaniu do reperów. 
Sprawdzenie czy poszczególne fazy robót wykonano zgodnie z dokumentami. 
 
9.8. Zakres badań odbiorczych instalacji wodociągowych 
Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji wodociągowej. 
Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy Zamawiającym 
i Wykonawcą z tym, że powinny one objąć co najmniej badania odbiorcze szczelności , zabezpieczenia 
instalacji wodociągowej wody ciepłej przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i 
temperatury, zabezpieczenia przed możliwością pogorszenia jakości wody wodociągowej w instalacji 
oraz zmianami skracającymi trwałość instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed 
możliwością przepływów zwrotnych. 
 
9.9. Badanie odbiorcze szczelności instalacji wodociągowej 
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Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podlegająca badaniu, 
powinna być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę należy wykonywać przy dodatniej 
temperaturze zewnętrznej, a budynek w którym znajduje się instalacja nie może być przemarznięty. 
Od instalacji wody ciepłej należy odłączyć urządzenia zabezpieczające przed przekroczeniem ciśnienia 
roboczego. Po napełnieniu instalacji wodą zimną i odpowietrzeniu należy dokonać starannego 
przeglądu instalacji (szczególnie połączeń i dławic), w celu sprawdzenia, czy nie występują przecieki 
wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania szczelności. Badanie 
szczelności powinno być przeprowadzone wodą. 
Podczas odbiorów częściowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza się wykonanie 
badania szczelności sprężonym powietrzem. 
 
9.10. Przebieg badania szczelności wodą zimną 
Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna być 
wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny. 
Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy minimum 
150 mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej: 
- 0,1 bar przy zakresie do 10 bar, 
- 0,2 bar przy zakresie wyższym. 
Badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie co najmniej jednej doby od 
stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub 
roszenia. 
Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy zwiększyć ciśnienie w 
instalacji za pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego wartość w najniższym punkcie 
instalacji. 
Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować zgodnie z Wymaganiami technicznymi wykonania i 
odbioru instalacji wody zeszyt 7 Cobrti Instal 
Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna być taka sama 
(różnica temperatury nie powinna przekraczać ± 3 K) i nie powinno występować promieniowanie 
słoneczne. 
Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony protokół badania 
określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania 
przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokóle 
należy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta badaniem szczelności. 
 
9.11. Badanie szczelności instalacji sprężonym powietrzem 
Badanie szczelności instalacji można przeprowadzić sprężonym powietrzem nie zawierającym oleju. 
Wartość ciśnienia badania szczelności instalacji sprężonym powietrzem nie powinno przekraczać 3 
bar. 
Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy minimum 
150 mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej 0,1 bar. 
Sprężarka, używana podczas badania szczelności instalacji powietrzem, powinna być wyposażona w 
zawór bezpieczeństwa, którego otwarcie nastąpi przy przekroczeniu wartości ciśnienia badania 
szczelności o nie więcej niż 10 %. Podczas badania szczelności instalacji sprężonym powietrzem 
należy zwrócić szczególną uwagę na niebezpieczeństwo wynikające z zagrożenia wypadkiem, 
spowodowanym możliwością wypchnięcia przez sprężone powietrze elementu instalacji (np. nie 
należy stosować jako zaślepek wciskanych korków z tworzywa sztucznego). 
W przypadku ujawnienia się podczas badania nieszczelności instalacji można je lokalizować 
akustycznie lub z użyciem roztworu pieniącego. 
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Podczas dokonywania odczytów wskazań manometru na początku i na końcu badania oraz w okresie 
co najmniej pół godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna być taka sama (różnica 
temperatury nie powinna przekraczać ± 3 K) i nie powinno występować promieniowanie słoneczne. 
Warunkami uznania wyników badania za pozytywne jest nie wykazanie przez manometr spadku 
ciśnienia oraz nie stwierdzenie nieszczelności instalacji. 
Po przeprowadzeniu badania szczelności sprężonym powietrzem, powinien być sporządzony protokół 
badania określający ciśnienie próbne przy którym było wykonywane badanie, czas trwania badania, 
oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z 
wynikiem negatywnym. W protokóle należy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która 
była objęta badaniem szczelności. 
 
9.12. Badanie odbiorcze szczelności instalacji wody ciepłej woda ciepłą 
Instalację wody ciepłej, po zakończonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelności wodą zimną 
należy poddać, przy ciśnieniu roboczym, badaniu szczelności wodą ciepłą o temperaturze 60 C. 
 
9.13. Czynności po badaniach związanych z napełnieniem instalacji wodą 
Instalację wodociągową napełnioną wodą, jeżeli budynek lub pomieszczenie w którym się ona 
znajduje nie będą ogrzewane, należy opróżnić z wody przed obniżeniem się temperatury zewnętrznej 
poniżej zera pni Celsjusza. 
 
9.14. Badania odbiorcze oznakowania instalacji 
Badanie odbiorcze oznakowania instalacji wodociągowej polega na sprawdzeniu czy poszczególne 
odgałęzienia przewodów, przewody zasilające i odpowiadające im przewody powrotne, rozdzielacze, 
pompy, armatura przewodowa itp. Są czytelnie oznakowane w sposób widoczny, trwały i 
odpowiadający oznakowaniu na schematach instrukcji obsługi. 
 
9.15. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociągowej wody ciepłej przed 
przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury 
Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed przekroczeniem granicznych 
wartości ciśnienia i temperatury należy przeprowadzić godnie z wymaganiami normy PN-B-10700. 
 
9.16. Badania odbiorcze zabezpieczenia przed możliwością pogorszenia jakości wody 
wodociągowej w instalacji oraz zmianami skracającymi trwałość instalacji 
Badania odbiorcze zabezpieczenia przed pogorszeniem jakości wody wodociągowej w instalacji oraz 
zmianami skracającymi trwałość instalacji należy przeprowadzić sprawdzając zgodność doboru 
materiałów użytych w instalacji wodociągowej, w zależności od jakości wody wodociągowej. 
 
9.17. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed możliwością przepływów 
zwrotnych 
Jeżeli uzupełnianie wody w innych instalacjach w budynku (np. w instalacjach ogrzewczej) 
dokonywane jest z instalacji wodociągowej, niezbędne jest sprawdzenie czy połączenie instalacji 
wodociągowej z tymi instalacjami dokonane jest w sposób zapewniający zabezpieczenie wody 
wodociągowej przed przepływami zwrotnymi z nich. Badania odbiorcze takiego zabezpieczenia 
obejmują sprawdzenia czy na połączeniu instalacji wodociągowej z inną instalacją zastosowano 
urządzenie zabezpieczające, spełniające wymagania normy PN – B – 01706. 
 
9.18. Badania pomp obiegowych przy odbiorze instalacji wodociągowych 
Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 
doboru pompy, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem technicznym, 
szczelność połączenia pompy, przy pompach przewodowych, kierunek pionowy wlotu i wylotu 
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pompy, zgodność kierunku obrotów pompy z oznaczeniem, poprawność montażu pompy w zakresie 
BHP (zabezpieczenie przed porażeniem prądem, hałasem). 
 
9.19. Badania armatury przy odbiorze instalacji wodociągowych 
9.27.1. Badania armatury odcinającej 
Badania armatury odcinającej, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 
- doboru armatury, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem technicznym, 
- szczelność połączeń armatury, 
- poprawność i szczelność montażu głowicy armatury. 
9.27.2. Badania armatury odcinającej z regulacją montażową 
Badania armatury odcinającej z regulacją montażową, przy odbiorze instalacji, obejmują 
sprawdzenie: 
- doboru armatury odcinającej, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem 
technicznym, 
- szczelność połączeń armatury, 
- poprawność i szczelność montażu głowicy armatury, 
- regulacji (ustawienia nastaw montażowych armatury), po rozruchu instalacji. 
9.27.3 Badania armatury automatycznej regulacji (regulatorów) 
Badania armatury automatycznej regulacji (regulatorów), przy odbiorze instalacji, obejmują 
sprawdzenie: 
- doboru armatury automatycznej regulacji (regulatorów), co wykonuje się przez ich identyfikację 
(sprawdzenie cechowania) i porównanie z projektem technicznym, 
- poprawność i szczelność montażu połączeń armatury (regulatorów), 
- poprawność i szczelność montażu głowicy armatury (regulatorów), 
- poprawność montażu elementów i połączeń automatycznej regulacji, 
- nastaw wartości zadanych na regulatorach i funkcjonowania regulatorów podczas ruchu próbnego, 
- plomb na regulatorach (jeżeli są wymagane), 
- poprawności montażu regulatorów w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porażeniem prądem, 
hałasem). 
 
9.20. Badania odbiorcze innych elementów w instalacji wodociągowej. 
Warunki odbioru innych elementów instalacji np. takich jak stacja uzdatniania wody itp. powinny być 
określone w oparciu o projekt techniczny instalacji i dokumentację techniczno - ruchową opracowaną 
przez producenta. 
 
9.21. Protokóły badań odbiorczych 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokóły. Jeżeli wynik badania był 
negatywny należy określić termin ponownego badania. 
 
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji tabeli elementów rozliczeniowych. Dla pozycji wycenionych ryczałtowo 
podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji. Cena 
jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 



Budowa zbiornika wyrównawczego o pojemności 150m3 wraz z budynkiem technicznym i infrastrukturą towarzyszącą oraz 
sieci wodociągowej rozdzielczej z uzbrojeniem istniejącej studni głębinowej na potrzeby zaopatrzenia w wodę budynków 

użyteczności publicznej w miejscowości Jabłonka 

 

 G m i n a  J a b ł o n k a ,  u l .  3 - g o  M a j a  1 ,  3 4 - 4 8 0  J a b ł o n k a  
 

 

 2 3 3  

   

Strona 15 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 
- wykonanie /1mb/ przewodu rurowego dla każdego typu średnicy wraz z próbą szczelności, 
- montaż /1 szt/ armatury dla każdego typu i średnicy lub /1 szt/ urządzenia każdego typu. 
 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Rozporządzenia i inne dokumenty: 
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106100 poz.1126, Nr 109100 poz.1157, Nr 
120100 poz.1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz.1085, Nr 11O101 poz.1190, Nr 115101 poz.1229, 
Nr 129101 poz.1439, Nr15401 poz. 1800, Nr 7402 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718) 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz.844, Nr 91/02 poz. 811) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia I2 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270) 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102 poz. 811) , , 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401) 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 
107198 poz. 679, Nr 8102 poz. 71) 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie 
systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 
budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 
113198 poz. 728) 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2003 r. w sprawie 
zakresu, uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. nr 121, 
poz. 1137). 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów. Dz.U nr 121 
poz.1138 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych Dz.U nr 121 poz.1139 
- Ustawa Kodeks Cywilny 
- Ustawa o zamówieniach publicznych 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 26.02.1999r w sprawie metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 26.09.2000r w sprawie określenia 
kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen 
czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego 
Normy 
- PN-EN 1213:2002 Armatura w budynkach – Zawory zaporowe ze stopów miedzi do instalacji 
wodociągowych w budynkach – Badania i wymagania 
- PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociągowej - Baterie umywalkowe stojące 
jednootworowe 
- PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociągowej - Baterie umywalkowe stojące kryte 
- PN-67/M-75236 Armatura domowej sieci wodociągowej - Kurki spustowe mosiężne 
- PN-78/M-75234 Armatura domowej sieci wodociągowej - Zawory przepływowe kątowe 
- PN-75/M-75206 Armatura domowej sieci wodociągowej - Zawory wypływowe 
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- PN-74/M-75224 Armatura domowej sieci wodociągowej - Zawory przelotowe 
- PN-74/M-75226 Armatura domowej sieci wodociągowej - Zawory przelotowe z zaworem 
spustowym 
- PN-75/M-75208 Armatura domowej sieci wodociągowej - Zawory wypływowe ze złączką do węża 
- PN-89/M-75220 Armatura instalacji wodociągowej - Głowice wzniosowe 
- PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Pojęcia ogólne i definicje 
- PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Planowanie 
- PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezciśnieniowe 
systemy przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji - 
Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 
- PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych o ściankach 
strukturalnych, do odprowadzania nieczyści i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz 
konstrukcji budowli – Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) – Część 1 : Wymagania 
dotyczące rur i systemu 
- PN-EN 1519-1:2002U Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania 
nieczyści i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli – Polietylen (PE) 
– Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 
- PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 
- PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu - Zmiana do 
normy 
- PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 
- PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe. i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
- PN-81/B-10700.02 Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 
- PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane 
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury: 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych – zeszyt 7 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych – zeszyt 12 
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KANALIZACJA SANITARNA I DESZCZOWA 
 

1. WSTĘP 
1.1 PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Jabłonka, woj. 
małopolskie.                                                                                                                           
 

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 
 

1.3 ZAKRES ROBÓT OBJETYCH ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przyłączy zgodnie z p. 1.1. 

 
1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

• Pojęcia ogólne 

• Kanalizacja sanitarna/deszczowa – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do 
odprowadzania ścieków bytowo – gospodarczych/deszczowych.  

• Kanały 

• Kanał sanitarny/deszczowy – liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego 
odprowadzania ścieków bytowo – gospodarczych/deszczowych. 

• Kanał zbiorczy – kanał przeznaczony do zbierania ścieków bytowo – 
gospodarczych/deszczowych z co najmniej dwóch kanałów bocznych. 

• Kanał boczny – kanał doprowadzający ścieki sanitarne/deszczowe do kanału zbiorczego 

• Przykanalik – odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w budynku z 
siecią kanalizacyjną, za pierwsza studzienka licząc od strony budynku, a w przypadku jej 
braku od granicy nieruchomości.  

• Element przyłącza - odcinek przewodu kanalizacyjnego od budynku do pierwszej studzienki 
znajdującej się na terenie nieruchomości wraz z tą studzienką, a w przypadku braku 
studzienki do granicy nieruchomości. 

 

• Urządzenia uzbrojenia sieci 

• Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna – na kanale nieprzełazowym  przeznaczona  
do kontroli prawidłowej eksploatacji kanałów. 

• Studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału 
na planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

• Studzienka połączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona dołączenia co najmniej 
dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

• Studzienka kaskadowa – studzienka rewizyjna łącząca kanały dochodzące na różnej 
wysokości,  
w której ścieki spadają bezpośrednio na dno studzienki z osadnikiem lub poprzez zewnętrzny 
odciążający przewód pionowy. 

• Wylot kanału – element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do oczyszczalni ścieków. 

• Rura ochronna dwudzielna typu Arot – rura służąca do zabezpieczenia istniejących instalacji 
/gazowej, energetycznej, telefonicznej / w miejscach przecięcia się lub zbliżenia do sieci 
kanalizacyjnej. 

• Rura ochronna – rura o średnicy większej od rury przewodowej, służąca do przenoszenia 
obciążeń i do zabezpieczenia kanału przy przejściu pod przeszkodą terenową. 
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• Elementy studzienek 

• Komora robocza – zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. 
Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub 
innego elementu przykrycia studzienki a rzędną dna studzienki. 

•  Komin włazowy – szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony 
do zejścia obsługi komory roboczej. 

• Płyta przykrycia studzienki – płyta przykrywająca komorę roboczą. 

• Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych 
umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

 
 

2. MATERIAŁY 
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty 
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 
wyrobu akceptację Inżyniera. 
 
Wszystkie materiały podane w niniejszej specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej lub 
przedmiarze robót można zastąpić równoważnymi o ile zastosowane materiały posiadają te same 
właściwości techniczne jak określone w niniejszej Specyfikacji Technicznej, dokumentacji 
projektowej lub przedmiarze robót.  
 
2.1 RURY KANALIZACYJNE 
Do budowy kanalizacji sanitarnej stosuje się następujące materiały: 

• rury kielichowe lite klasy S /ciężkie/ do sieci kanalizacyjnej z nieplastikowego polichlorku 
winylu PVC wg PN-85/C i ISO 4435:1991 oraz PN-EN 1401:2009 o średnicy 160 mm łączone 
na uszczelki gumowe, które dostarcza producent rur 

• rury ciśnieniowe PEHD100 SDR11 o śr. 63 mm 

• kształtki do sieci kanalizacyjnej PVC wg PN-85/C-89203 i ISO 4435:1991  

• rury ochronne PE typu Arot o śr. 110 mm 

• piasek na podsypkę i obsypkę rur, studzienek wg PN-87/B-01 100  
 

W ofercie należy wycenić rury kanalizacyjne ze ścianką litą jednorodną. 
 
 

2.2 STUDZIENKI KANALIZACYJNE 
 
Studzienki kanalizacyjne złożone są z następujących zasadniczych części 

• komory roboczej; 

• pokrywy studni; 

• dna studzienki - kinety 
 

2.2.1 KOMORA ROBOCZA 
Komora robocza studzienki /powyżej wejścia kanału/ powinna być wykonana z materiałów trwałych: 
 

• przy studniach włazowych betonowych w części prefabrykowanej z kręgów betonowych śr. 
1000 mm o wysokości 500 mm , wg BN-86/8971-08, PN-92/B-10729 

• przy studniach włazowych PE z pierścieni dystansowych śr. 1000 mm o wysokościach 1000 
mm, 750 mm, 500 mm, 250 mm, wg PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2001 

• przy studniach PP z rury trzonowej o śr. 600 mm i 425 mm o wysokości zależnej od 
projektowanej głębokości studni, wg PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2001 
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2.2.2 DNO STUDZIENKI 

• przy studniach betonowych dno studzienki należy wykonać z prefabrykowanego kręgu 
żelbetowego z dnem , wg BN-86/8971-08, PN-92/B-10729; na którym formowana jest 
betonowa kineta.  

• przy studniach z tworzyw sztucznych dno studzienki stanowi kineta z PE lub PP przepływowa 
lub połączeniowa, wg PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2001 

 
2.2.3 POKRYWA STUDNI 
 
Pokrywę studni betonowej stanowi żelbetowa płyta okrągła na kręgi o śr. 1000 mm z otworem o śr. 
600 mm. W przypadku studni umieszczonych w ciągach komunikacyjnych pokrywa studni 
umieszczona jest na kręgu odciążającym. 

 
2.2.4 WŁAZ KANAŁOWY  
Na studzienkach stosować włazy żeliwne – typ ciężki D-400, średnie B125 wg PN-EN 124:2000 
 
2.2.5 STOPNIE ZŁAZOWE 
Należy stosować stopnie stalowe powlekane w całości tworzywem sztucznym wg PN-EN 13101:2005 
 
2.2.6 ŁĄCZENIE PREFABRYKATÓW 

• Kręgi należy łączyć za pomocą uszczelek oraz zabezpieczyć łączenia zaprawą cementową 
marki B-80 wg PN-90/B-14501  

• Elementy studni z PE i PP łączyć za pomocą uszczelek systemowych 
 
2.3 SKŁADOWANIE 
2.3.1 RURY PVC I PE ORAZ ELEMENTY STUDNI KANALIZACYJNYCH Z PCV I PP 
 
Opakowanie producenta winno zapewniać odpowiednie zabezpieczenie materiału podczas 
transportu, rozładunku i składowania materiału. 
 
Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni 
słonecznych, temperatura nie wyższa niż 40ºC i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur 
oraz elementów studni z tworzyw sztucznych powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych 
lub zadaszonych. Rur z PCV i PE oraz elementów studni z PE i PP nie wolno nakrywać uniemożliwiając 
przewietrzanie. 
 
Rury o różnych średnicach i grubościach powinny być składowane, a gdy nie jest tylko możliwe, rury  
o grubszej ściance winny znajdować się na spodzie. 
 
Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładkach i przekładkach drewnianych,  
a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1.5 m. Sposób składowania nie może powodować nacisku 
na kielichy rur powodując ich deformację. 
 
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy można dokonać za pomocą kołków i klinów 
drewnianych. W przypadku uszkodzenia w czasie transportu i magazynowania należy części 
uszkodzone odciąć o końce rur frazować. 
 
Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny być składowane  
w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej wymienionych środków ostrożności. 
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Zwoje rur PE składować na równym, gładkim podłożu bez kamieni i przedmiotów o ostrych 
krawędziach. Zwoje należy składować w pozycji poziomej. 
 
Elementy studni kanalizacyjnych z PE i PP powinny być składowane na równym podłożu 
uniemożliwiającym mechaniczne uszkodzenie składowanych materiałów.   
 
2.3.2 KRĘGI 
 
Składowanie kręgów może odbywać się na gruncie nieutwardzonym, wyrównanym, pod warunkiem, 
że nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0.5 MPa. 
Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 
1.8 m. 
Składowanie powinno umożliwić dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych 
kręgów. 
 
2.3.3 WŁAZY  
 
Składowanie włazów może odbywać się na odkrytych składowiskach z dala od substancji działających 
korodująco. 
 
Włazy powinny być posegregowane wg klas (typów). 
 
2.3.3 KRUSZYWO 
 
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka kanalizacji. 
 
Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, 
zabezpieczające kruszywo przed jego zanieczyszczeniem czasie jego składowania i poboru. 
 
3. SPRZĘT 
 
Sprzęt zalecany do realizacji inwestycji: 
 

- Koparka o poj. łyżki 0,25 m3 
- Koparka o poj. łyżki 0,40 m3 
- Koparka o poj. łyżki 0,60 m3 
- Koparka o poj. łyżki 1,20 m3 
- Spycharka gąsienicowa 40 kW (55 KM) 
- Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) 
- Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) 
- Samochód samowyładowczy 5-10 t 
- Maszyna do przecisków sterowanych 
- Przyczepa dłużycowa 10 t 
- Ciągnik kołowy do 55 kW 
- Zagęszczarka wibracyjna 
- Sprężarka powietrza spalinowa 10 m3/min 
- Spawarka elektryczna 
- Żuraw samochodowy do 5t 
- Beczkowóz ciągniony 4000 dm3 
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- Pompa wirnikowa spalinowa o wydajności do 50 m3/h 
- Zestaw igłofiltrowy z pompą elektryczną lub spalinową wraz z kolektorem 

odprowadzającym 
- Zgrzewarka doczołowa do rur PE 
 

 
4.TRANSPORT 
4.1 RURY PVC I PE ORAZ ELEMENTY STUDNI Z PE I PP 
 
Rury w wiązkach musza być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Rury w zwojach oraz elementy studni w tworzyw sztucznych mogą być transportowane 
samochodami skrzyniowymi.  
 
Wyładunek rur w wiązkach oraz zwojach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami 
lub dźwignią z belka umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin  
z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury załadowano teleskopowo (rury o mniejszej średnicy 
wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładowaniem wiązki należy wyjąć rury „wewnętrzne”. 
Elementy studni PE i PP mogą być wyładowywane ręcznie. 
 
Z uwagi na specyficzne właściwości rur z PVC należy przy transporcie zachować następujące 
dodatkowe wymagania: 

• przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi, 

• przewóz powinno się wykonywać przy temperaturze - 5°C +30°C,przy czym powinna być 
zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiększona 
kruchość tworzywa,   

• na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemiennie, na podkładach 
drewnianych  
o szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2.5 cm, ułożonych prostopadle do osi 
rur, 

• wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1m, 

• rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej  
i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu, 

• przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni, 

• przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie może przekraczać 1 
m. 

 
Kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności jak 
dla rur z PVC 
 
4.2 KRĘGI 
 
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do 
pozycji wbudowania. 
 
W celu usztywnienia ułożenia elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka 
transportowego należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich 
materiałów oraz cięgna z drutu do podkładów lub zaczepów na środkach transportowych. 
 
Podnoszenie i opuszczenie kręgów należy wykonać za pomocą minimum trzech lin zawiesia 
rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
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4.3 WŁAZY KANAŁOWE 
 
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. Włazy należy 
podczas transportu zabezpieczyć przez przemieszczeniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego 
mogą być przewożone luzem natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 sztuk i łączyć 
taśmą stalową. 
 
4.4 MIESZANKA BETONOWA 
 
Transport mieszanki betonowej /w tym warunki i czas transportu/ do miejsca jej układania nie 
powinien powodować:   
●   segregacji składników; 
●   zmiany składu mieszanki 
●   zanieczyszczenia mieszanki; 
●   obniżenia temperatury przekraczającej granicę określonych w wymaganiach  
     technologicznych. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający  wszystkie warunki w jakich będzie wykonana kanalizacja sanitarna. 
 
5.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
 
Projektowana oś kanału powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś 
przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. 
 
Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych  
z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 
30-50 m.  Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej trzy punkty. Kołki świadki wbija się 
po obu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia 
robót. W terenie zabudowanym repety robocze należy osadzić w ścianach budynków w postaci 
haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. 
 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenie odwadniające, zabezpieczające 
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenie odprowadzające 
należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. 
 
Przed przystąpieniem do budowy kanalizacji należy udrożnić istniejące odcinki kanalizacji, do których 
przewidziano podłączenie projektowanych kanałów. 
 
5.3 ROBOTY ZIEMNE 
 
Wykopy pod kanalizacje należy wykonać o ścianach pionowych z umocnieniem zgodnie z normami 
BN-83/8836-02 , PN-68/B-06050 
 



Budowa zbiornika wyrównawczego o pojemności 150m3 wraz z budynkiem technicznym i infrastrukturą towarzyszącą oraz 
sieci wodociągowej rozdzielczej z uzbrojeniem istniejącej studni głębinowej na potrzeby zaopatrzenia w wodę budynków 

użyteczności publicznej w miejscowości Jabłonka 

 

 G m i n a  J a b ł o n k a ,  u l .  3 - g o  M a j a  1 ,  3 4 - 4 8 0  J a b ł o n k a  
 

 

 2 3 3  

   

Strona 23 

Wykop pod kanał należy rozpocząć od niniejszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzić  
w górę w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu 
wód z wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych. 
 
Krawędzi boczne wykopu oznacza się przez odmierzenie od kołków osiowych, prostopadle do trasy 
kanału połowy szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu kołków krawędziowych, naciągnięcie sznura 
wzdłuż nich i naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą. 
 
Wydobywana ziemie na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1.0 m od 
jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane  
z wyrzucanej ziemi. 
 
Dla gruntów nawodnionych należy prowadzić wykopy umocnione. 
 
Przy wykonywaniu wykopów o ścianach pionowych ściany boczne zabezpieczyć szalunkami, na trasie 
przebiegającej przez grunty orne jak i użytki zielone oraz ogródki przydomowe dopuszcza się wykopy 
szeroko przestrzenne skarpowe bez szalowania.. 
 
Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm  
w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy należy wykonać bez naruszenia 
naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać ręcznie 
bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. 
 
W trakcie realizacji robót ziemnych należy ustawić nad wykopami ławy celownicze umożliwiające 
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzędnych dna. 
Ławy należy montować na wykopem na wysokości ca’1,0 m nad powierzchnia terenu w odstępach co 
30 m. 
Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe oznakowanie projektowanej osi przewodu. 
 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub 
biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie 
potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
 
Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwila osiągnięcia głębokości 
większej niż 1 m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej co 20 m. 
 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. 
 
Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać + - 3 cm dla gruntów zwięzłych, + - 5 
cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi + - 5 
cm. 
 
5.3.1 ODSPOJENIE I TRANSPORT UROBKU 
 
Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie koparkami. 
Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnie terenu przez rzucanie nad krawędzią wykopu. 
 
Transport nadmiaru urobku należy złożyć w miejsce wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane 
przez Inżyniera 
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5.3.2 OBUDOWA ŚCIAN I ROZBÓRKA OBUDOWY 
 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżynierowi szczegółowy opis proponowanych metod 
zabezpieczenia wykopów na czas budowy kanalizacji sanitarnej, zapewniający bezpieczeństwo pracy  
i ochronę wykonywanych robót. 
 
5.3.3 PODŁOŻE 
5.3.3.1 PODŁOŻE NATURALNE 
 
Podłoże naturalne stosuje się w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotności) z zastrzeżeniem 
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. 
Podłoże naturalne powinno umożliwić wyprofilowanie do kształtu spodu przewodu. 
Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed: 

• rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości 
0.2-0.3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposób 
zapobiegający dostaniu się wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzącej się 
w nich wody; 

• dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła o co 
najmniej 0.50 m poniżej poziomu podłoża naturalnego. badania podłoża naturalnego 
wykonać. 

 
5.3.3.2 PODŁOŻE Z KRUSZYW DOWIEZIONYCH 
 
Podłoże na odcinkach gdzie wystąpi grunt nawodniony układać na podsypce o grubości 20cm  
z kruszywa naturalnego gruboziarnistego o średnicy frakcji od 10 do 20mm, zaś w gruntach suchych 
rurociąg układać na podsypce piaskowej z piasku średniego o grubości 20cm. 
 
5.3.4 ZASYPKA I ZAGĘSZCZENIE GRUNTU 
 
Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego 
przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu 
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0.2 m dla rur PVC. 
 
Zasypanie kanału odbywa się w trzech etapach: 
etap I – wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach; 
etap II – po próbie szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach 
połączeń; 
etap III – zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórka 
odeskowań  i rozpór ścian wykopu. 
 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być nieskalisty, bez gród i kamieni, 
mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty PN-86/B-02480. materiał zasypu powinien być 
zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu lub 
złącza, żeby kanał nie uległ zniszczeniu. Zasypanie wykopów powyżej warstwy ochronnej dokonuje 
się gruntem rodzimym jeżeli spełnia powyższe wymagania warstwami 0.1-0.2 mm z jednoczesnym 
zagęszczeniem i ewentualna rozbiórka odeskowań i rozpór ścian wykopu. 
 
Zasypanie wykopu należy dokonać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody 
zagęszczenia przy zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczenia gruntów określonych  
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w Specyfikacji Technicznej D-02.03.01 „Wykonanie nasypów” i zgodnie z wymaganiami normy BN-
72/8932-01 dla dróg o ruchu ciężkim i bardzo ciężkim. 
W terenach zielonych, jeżeli przykrycie przekracza 4 m, osypka rury w strefie niebezpiecznej powinna 
być zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia 0.90 dla mniejszego przykrycia stopień zagęszczenia 
powinien wynosić 0.85. 
 
5.4 ROBOTY MONTAŻOWE 
 
Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z punktem 5.3 i 5.4 można przystąpić do wykonania 
montażowych robót kanalizacyjnych. 
 
W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady budowy 
kanału od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i głębokości 
posadowienia kolektora powinny być zgodne z Dokumentacja Projektową. 
 
5.4.1 OGÓLNE WARUNKI UKŁADANIA KANALIZACJI SANITARNEJ  
 
Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z punktem 5.3 można przystąpić do wykonania 
montażowych robót kanalizacyjnych. 
 
Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy 
kanałów  
w wykopie otwartym, można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym wykopu i podłoża na 
odcinku co najmniej 30 m. 
 
Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacja Projektową oraz 
posiadać certyfikat zgodności. Materiały przed opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić od 
wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie  transportu  
i składowania.  
 
Do wykopu należy opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie 
rur do wykopu. Rury należy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna 
wykopu.  
 
Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej 
długości, na co najmniej ¼ obwodu, symetrycznie do jej osi. 
 
Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umożliwienia 
właściwego uszczelnienia złączy. Poszczególne rury należy unieruchomić /przez obsypanie ziemia 
pośrodku długości rury/ i mocno podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmienić swego położenia do 
czasu wykonania uszczelnienia złączy. Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury /os i spadek/ za 
pomocą ław celowniczych, ławy mierniczej, piony i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu 
reperów pomocniczych.. 
 
Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać + - 20 mm dla rury 
PVC. Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie przekraczać + - 1 cm. 
Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu 
zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem woda gruntową lub opadowa przez zamknięcie wylotu 
odpowiednio dopasowaną pokrywą. 
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Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy rury zasypać do 
takiej  wysokości aby znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił spłyniecie ich po ewentualnym 
zalaniu. 
 
5.4.2 KANAŁY Z RUR PVC 
 
Rury z PVC można układać przy temperaturze powietrza od 0 do + 30ºC 
Przy układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłożem należy:  

• wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu, 

• wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec następnej 
rury) winna być uprzednio odsypana warstwą ochronną 30 cm ponad wierzch rury  
z wyłączeniem odcinków połączenia rur. osie łączonych odcinków rur musza się znajdować na 
jednej prostej, co należy uregulować odpowiednimi podkładkami pod odcinkiem wciskowym. 

 
Rury z PVC należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionym specjalnie 
wyprofilowanym pierścieniem gumowym. 
 
W celu prawidłowego przeprowadzenia montażu przewodu należy właściwie przygotować rury z PVC, 
wykonując odpowiednio wszystkie czynności przygotowawcze, takie jak: 
●   przycinanie rur, 
●   ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie. 
 
Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose końce rur po katem 
15º. Wymiary wykonanego skosu powinny być takie, aby powierzchnia połowy grubości ścianki rury 
była nadal prostopadła do osi rury. na bosym końcu rury należy przy przyłączeniu kielichowym 
wciskowym zaznaczyć głębokość złącza. 
 
Złącza kielichowe wciskane należy wykonywać wkładając do wgłębienia kielicha rury specjalnie 
wyprofilowana uszczelkę gumowa, a następnie wciskając bosy, zukosowany koniec rury do kielicha, 
po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego końca rury przy 
średnicach powyżej 90 mm używać należy wyciskarek. 
 
Potwierdzeniem prawidłowego wykonania połączenia powinno być osiągnięcie przez czoło kielicha 
granicy wcisku oraz współosiowość łączy elementów. 
 
Podobne wymagania odnoszą się do łączenia bosych odcinków rur o średnicy 630 mm za pomocą 
nasuwki z pierścieniem gumowym. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby koniec bosy rury 
posiadał oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny być podane przez producenta. 
 
Połączenia kielichowe przed zasypaniem należy owinąć folią z tworzywa sztucznego w celu 
zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. 
 
5.4.3 RURY OCHRONNE PE-HD 
 
Rury ochronne należy zastosować w miejscach wskazanych w Dokumentacji projektowej. 
 
Rury ochronne należy wykonać z PE-HD. Łączenie rur poprzez zgrzewanie doczołowe. 
Rury ochronne powinny odpowiadać opisowi określonemu w Dokumentacji Projektowej i mieć 
wytłoczone lub namalowane oznakowania lub w inny sposób jednoznacznie określony typ i rodzaj 
rury.  
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Wprowadzenie rury PVC do rury ochronnej należy wykonać za pomocą płóz pierścieniowych typu "L" 
lub "E/C". Przed rozpoczęciem pracy ustalić konieczną ilość i typ elementów płóz. Otwarte pierścienie 
luźno połączyć na rurociągu, końce pierścieni wsunąć jeden z drugi i lekko zazębić. Pierścienie płozy 
skręcić sztywno do montażu aż niemożliwe będzie przesuwanie pierścienia po rurze. 
 
Kielichy rur z PVC nie mogą opierać się i spoczywać na rurze ochronnej. 
 
Podpory (płozy) powinny znajdować się bezpośrednio za kielichami rur. Przy końcach przejściowych 
należy zamontować pierścienie podwójne. 
 
Przestrzeń pomiędzy rurociągiem roboczym, a wewnętrzną ścianką rury roboczej, na wylocie i wlocie 
z obu końców rury ochronnej zamknąć korkiem z pianki poliuretanowej, na długości nie mniejszej niż 
10 cm, mierząc od krawędzi rury przejściowej i manszetą uszczelniającą typu "N". 
 
Odcinek rury przeznaczony do ułożenia w rurze przejściowej należy poddać próbie szczelności złączy 
na powierzchni terenu przed wprowadzeniem rury ochronnej. 
 
5.4.4 STUDZIENKI KANALIZACYJNE 
5.4.4.1 OGÓLNE WYTYCZNE WYKONAWSTWA 
 
Studzienki kanalizacyjne betonowe o śr. 1000 mm, należy wykonać w konstrukcji prefabrykowanej 
zgodnie z Dokumentacja Projektową i wymaganiami normy PN-92/B-10729. 
 
Studzienki kanalizacyjne z PE o śr. 1000 mm i PP o śr. 600 mm i 425 mm, wykonać z gotowych 
elementów prefabrykowanych z tworzyw sztucznych. 
 
Elementy prefabrykowane zależnie od ciężaru można układać ręcznie lub przy użyciu lekkiego sprzętu 
montażowego. Przy montażu elementów, należy zwrócić uwagę na właściwe ustawienia kręgów i płyt 
wykorzystując oznaczenia montażowe /linie/ znajdujące się na wyżej wymienionych elementach. 
Studzienki należy wykonać równolegle z budowa kanałów sanitarnych.  
 
5.4.4.2 WYKONANIE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW STUDZIENKI 

STUDNIE BETONOWE 

Komora robocza 
Komorę wykonuje się z materiałów trwałych - kręgów betonowych. Przejście rur PVC przez ścianę 
komory roboczej należy wykonać poprzez tuleje ochronna PVC. 
 
Włączenie projektowanych kanałów do studzienek kanalizacyjnych wykonać poprzez fabryczne 
wywiercenie otworów w kręgach betonowych.  
 

Pokrywa studni 
Nakrycie komory roboczej wykonać z płyty żelbetowej okrągłej z otworem włazowym. 
 

Dno studzienki 
Dno studzienki należy wykonać z betonowego kręgu z dnem z fabrycznie uformowaną betonową 
kinetą monolityczną. 
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Właz kanałowy 

Żeliwne włazy należy montować na płycie pokrywowej, lokalizacja włazów nad opocznikiem  
o największej powierzchni. 
 
Studzienki usytuowane w korpusach drogi powinny mieć właz typu ciężkiego śr. 600 mm. 
 

Stopnie włazowe 
Stopnie włazowe w ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy montować drabinkowo,  
w odległościach pionowych 0.30 m. Pierwszy stopień w kominie powinien być stopniem 
skrzynkowym. 
 
STUDNIE Z PE I PP 
 

Komora robocza 
Komorę wykonuje się z pierścienia dystansowego PE i rury trzonowej PP. 
 

Dno studzienki 
Dno studzienki stanowi kineta z PE lub PP. 
 

Pokrywa studni  
Zamknięcie studni stanowi pokrywa żeliwna osadzona na betonowym pierścieniu odciążającym 
zamontowanym na górze stożka PE oraz właz żeliwny na adapterze teleskopowym lub rurze 
teleskopowej. 
 
Studzienki usytuowane w korpusach drogi powinny mieć właz typu ciężkiego śr. 600 mm. 
 
5.4.5 PRÓBA SZCZELNOŚCI 
 
Próbę szczelności przewodów należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735. 
 
5.4.6 IZOLACJA STUDZIENEK BETONOWYCH 
 
Izolacje studzienek, należy wykonać zgodnie z Dokumentacja Projektową. 
 
Zabezpieczenie powierzchni studzienek betonowych od zewnątrz powinno stanowić szczelna, 
jednolitą powłokę, trwale przylegającą do ścian, sięgającą 0,5 m ponad najwyższy przewidywany 
poziom wody gruntowej. Połączenie izolacji pionowej z poziomą oraz styki powinny zachodzić 
wzajemnie na wysokość co najmniej 0.1 m. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych 
badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. 
Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy dana fazę robót uznać za niezgodną  
z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
 
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: zgodności z Dokumentacja 
Projektową: wykopów otwartych, podłoża naturalnego, zasypu przewodu, podłoża wzmocnionego, 
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materiałów, ułożenia przewodów na podłożu, szczelności przewodu na eksfiltrację i infiltrację, 
zabezpieczenia przewodu, studzienek przed korozją. 

• Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych 
bądź wykonanych robót z Dokumentacja Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej 
zgodności na podstawie oględzin i pomiarów. 

•  Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, 
zabezpieczenia wykopów przed zalaniem woda z opadów atmosferycznych, zachowanie 
warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonania 
wykopów.  

• Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi 
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalna wilgotność, nie został podebrany, jest 
zgodny  
z określonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej odpowiada wymaganiom normy PN-
86/B-02480. W przypadku niezgodności z warunkami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej należy przeprowadzić dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia 
agresywności środowiska i wprowadzić korektę w Dokumentacji projektowej oraz 
przedstawić do akceptacji Inżyniera. 

• Badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu i zasypu 
przewodu do powierzchni terenu. 

• Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości nad 
wierzchem kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, 
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10 cm w miejscach 
odległych od siebie nie więcej niż 50 m. 

• Badania nasypu stałego sprawdza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego wg BN-
77/8931-12 , wilgotności zagęszczonego gruntu. 

• Badania podłoża wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i obmiar, przy 
czym grubość podłoża należy wykonać 3w trzech wybranych miejscach badanego odcinka 
podłoża z dokładnością do 1 cm. badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podłoża w 
planie, rzędne podłoża i głębokość ułożenia podłoża. 

• Badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji następuje przez porównanie ich cech  
z wymaganiami określonymi w Dokumentacji projektowej i ST, w tym: na podstawie 
dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech  
z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w ST oraz 
bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania 
specjalistyczne. 

• Badanie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację obejmują: badanie stanu odcinka 
kanału wraz ze studzienkami, napełnienie woda i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku 
wody. Podczas próby należy przeprowadzić kontrole szczelności złączy, ścian przewodu  
i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelności należy poprawić uszczelnienie, a w 
razie niemożliwości oznaczyć miejsce wycieku wody i przerwać badanie do czasu usunięcia 
przyczyn nieszczelności. 

• Badanie szczelności odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanału 
wraz ze studzienkami, pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania 
próby szczelności należy prowadzić obserwacje i robić odczyty co 30 min. położenia 
zwierciadła wody gruntowej na zewnątrz i w kinezie poszczególnych studzienek. 

• Badanie zabezpieczenia przewodu studzienek przed korozja należy wykonać od zewnątrz po 
próbie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację, zaś od wewnątrz po próbie szczelności 
na infiltrację. Izolacje powierzchniowa przewodu i studzienek należy sprawdzić przez 
opukanie młotkiem drewnianym, natomiast wypełnienie spoin okładzin zabezpieczających 
izolację studzienek przez oględziny zewnętrzne. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z kosztorysem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 ODBIÓR CZĘŚCIOWY 
 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
wykonywania robót /dane geotechniczne obejmujące: zakwalifikowanie gruntów do 
odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480; wyniki badań gruntów, ich uwarstwień, 
głębokości przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podłoża gruntowego wg PN-81/B-
03020 ; poziom wód gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomów; 
stopień agresywności gruntowo – wodnego; uziarnienia warstw wodonośnych; stan 
techniczny określony przed przystąpieniem dom robót przez podanie znaków 
wysokościowych reperów, uzbrojenia podziemnego przebiegającego wzdłuż i w poprzek trasy 
przewodu, a także przekroje poprzeczne i przekrój podłużny terenu, zadrzewienie; 

• Dziennik Budowy; 

• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 
 
 
8.1.1 ZAKRES 
 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

• sposób wykonania wykopów pod względem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed 
zalaniem woda gruntową iż opadów atmosferycznych, 

• przydatności podłoża naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podłoża, stopień 
agresywności, wilgotności), 

• warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 

• zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności, 

• podłoża wzmocnione, w tym jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych i głębokości 
ułożenia, 

• jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi, 

• ułożenia przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym, 

• długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów, 

• szczelności przewodów i studzienek na infiltrację, 

• materiałów zużytych do zasypu i stan jego ubicia 

• izolacji przewodów i studzienek. 
 
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacja Projektowa i ST, użycia 
właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi wymaganiami 
określonymi w pkt. 6.  
 
Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż odległość między 
studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane 
do Dziennika Budowy. 
 
8.2 ODBIÓR TECHNICZNY KOŃCOWY 
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Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
● dokumenty jak przy odbiorze częściowym;  
● protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych; 
● protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu; 
● świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów;  
● inspekcja telewizyjna kanałów grawitacyjnych wraz z raportem z inspekcji 
● inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez 
uprawnioną jednostkę geodezyjną. 
 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej; 

• protokoły odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek; 

• aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia; 

• protokoły badań całego przewodu. 
 
9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Podstawą płatności jest faktura VAT. 
 
10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 POLSKIE NORMY 
 PN – 86-B-02-480 -  „Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy  gruntów”. 
 PN-81/B-03020 -  „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie”. 
PN-68/B-06050 -  „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 

odbiorze”. 
 PN-88/b-06250 -  „Beton zwykły”. 
 PN-92/B-10729 -  „Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”. 
 PN-92/B-10735 -  „KANALIZACJA. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze”. 
 PN-90/B-14501 -  „Zaprawy budowlane zwykłe”. 
 PN-86/B-01802 -  „Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe. Nazwy i określenia”. 
 PN-74/B-24620 -  „Lepik asfaltowy stosowany na zimno”. 
 PN-74/B-24622 -   „Roztwór asfaltowy do gruntowania”. 
 PN-H-74051-2:1994 - „Włazy kanałowe klasy B, C, D”. 
 PN-64/h-74086 -   „Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych”. 
 PN-EN 10296-1:2004 - „Rury stalowe ze szwem o przekroju okrągłym do zastosowań  

mechanicznych i ogólno technicznych.” 
PN-EN 10297-1:2005 -  „Rury stalowe okrągłe bez szwu dla zastosowań mechanicznych i 

ogólnotechnicznych.” 
PN-72/H-83104 -  „Odlewy z żeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obróbkę 

skrawania i odchyłki masy”. 
 PN-85/C-89203 -  „Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”. 
 PN-85/C-89205 -  „Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”. 
PN-87/B-01100 -  „Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia”. 
 
10.2 NORMY BRANŻOWE 
BN-62/6738-03 - „Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne” 
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 BN-62/6738/04 -  „Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej”. 
BN-62/6738/07 -  „Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne”. 
 BN-77/8931-12 -   „Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu”. 
BN-83/8836-02 -   „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”. 
BN-72/8932-01 -   „Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne”. 
BN-86/8971-08- „Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i kształtki ciśnieniowe. Kręgi 

betonowe i żelbetowe”. 
 
10.3 INNE DOKUMENTY 
ISO 4435:1991 -  „Rury i kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w 

systemach odwadniających i kanalizacyjnych”. 
KB-38.4.3/1/-73 -   „Płyty pokrywowe”. 
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SIEĆ WODOCIĄGOWA 
 

3. WSTĘP 
3.1 PRZEDMIOT ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania i  
odbioru robót dotyczących budowy sieci wodociągowej w miejscowości Jabłonka, woj. 
małopolskie.                                                                                                                           

 
3.2 ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy  
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 
 
3.3 ZAKRES ROBÓT OBJETYCH ST 

 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu budowę sieci wodociągowej oraz przyłączy zgodnie z p. 1.1. 

 
3.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 

• Pojęcia ogólne 

• Sieć wodociągowa – sieć połączonych rurociągów służących do przesyłania i rozprowadzania 
wody wraz z obiektami inżynierskimi 

• Wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich, 
przeznaczony do zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę 

• Uzbrojenie przewodów wodociągowych – armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające 
prawidłowe działanie i eksploatację sieci wodociągowej 

• Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 
służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem 

• Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu 

• Księga Obmiaru - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący 
do wpisywania przez wykonawcę obmiaru wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnych dodatkowych załączników, wpisy w księdze obmiaru podlegają potwierdzeniu 
przez Inżyniera. 

• Przykrycie - osłona ułożona nad wodociągiem w celu ochrony przed mechanicznym 
uszkodzeniem od góry, 

• Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu 
określona wg wzoru : Is = Pd/Pds 
gdzie : 
Pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu Mg/m3 
Pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 

• Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 
wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót 

• Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie wodociągu, w którym jakakolwiek części rzutu 
poziomego wodociągu przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej innego 
urządzenia podziemnego albo naziemnego, np. rurociągu, toru kolejowego, drogi, wody 
żeglownej lub spławnej, kabli, gazociągów itp. 
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• Trasa wodociągu - pas terenu lub przestrzeni, którego osią symetrii jest linia prosta, łamana 
lub falista, łącząca dwa lub więcej urządzeń wodociągowych, w którym ułożone są jeden lub 
więcej rurociągów 

• Rura ochronna - rura o średnicy większej od rury przewodowej, służącą do przenoszenia 
obciążeń zewnętrznych i do zabezpieczenia kanału przy przejściu pod przeszkodą terenową 

• Ciśnienie próbne - ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest 
badanie jej szczelności. 

• Ciśnienie nominalne PN - ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu 
instalacji w temperaturze odniesienia równej 20 °C. 

 
4. MATERIAŁY 

 
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty 
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inżyniera. 

 
Wszystkie materiały podane w niniejszej specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej 
lub przedmiarze robót można zastąpić równoważnymi o ile zastosowane materiały posiadają te 
same właściwości techniczne jak określone w niniejszej Specyfikacji Technicznej, dokumentacji 
projektowej lub przedmiarze robót.  

 
2.1. STOSOWANE MATERIAŁY 

 
Wszystkie materiały użyte do budowy wodociągów powinny spełniać warunki określone w 
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać 
warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu sieci wodociągowych wg zasad 
niniejszej SST są: 

• przewody przeznaczone do przesyłania wody do picia i na potrzeby gospodarcze 
wykonane będą z dwuwarstwowego PE szeregu SDR 11 z surowca klasy PE 100 łączone za 
pomocą zgrzewania czołowego, dopuszczone na ciśnienie pn=1,6 MPa posiadających 
świadectwo PZH 

• do łączenia zasuw wodociągowych oraz podłączenia hydrantów zastosowano tuleje 
kołnierzowe PE-HD wraz z kołnierzem stalowym luźnym 

• armatura wodociągowa żeliwna – zasuwy żeliwne klinowe kołnierzowe z miękkim 
doszczelnieniem i obudową wg PN 83/M-74024 

• płozy z HDPE na rurach przewodowych ułożonych w rurze ochronnej; 

• piasek na podsypkę i obsypkę rur wg PN-87/B-01100 

• hydranty -należy stosować hydranty nadziemne o średnicy nominalnej 80 mm 
odpowiadające wymaganiom normy PN-89/M-74091 i BN-77/5213-04 

• bloki oporowe betonowe z betonu B15 - beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 
powinien być zgodny z wymaganiami normy BN-81/9192-05 

 
2.2. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

 
Opakowanie producenta winno zapewniać odpowiednie zabezpieczenie materiału podczas 
transportu, rozładunku i składowania materiału. 

 
Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni 
słonecznych, temperatura nie wyższa niż 40ºC i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie 
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rur oraz elementów studni z tworzyw sztucznych powinno odbywać się w pomieszczeniach 
zamkniętych lub zadaszonych. Rur z PCV i PE oraz elementów studni z PE i PP nie wolno nakrywać 
uniemożliwiając przewietrzanie. 

 
Rury o różnych średnicach i grubościach powinny być składowane, a gdy nie jest tylko możliwe, 
rury o grubszej ściance winny znajdować się na spodzie. 

 
Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładkach i przekładkach drewnianych,  
a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1.5 m. Sposób składowania nie może powodować 
nacisku na kielichy rur powodując ich deformację. 

 
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy można dokonać za pomocą kołków i 
klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia w czasie transportu i magazynowania należy 
części uszkodzone odciąć o końce rur frazować. 

 
Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny być składowane  
w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej wymienionych środków ostrożności. 

 
Zwoje rur PE składować na równym, gładkim podłożu bez kamieni i przedmiotów o ostrych 
krawędziach. Zwoje należy składować w pozycji poziomej. 

 
Elementy studni kanalizacyjnych z PE i PP powinny być składowane na równym podłożu 
uniemożliwiającym mechaniczne uszkodzenie składowanych materiałów.   

 
3. SPRZĘT 

 
Sprzęt zalecany do realizacji inwestycji: 

 
- Koparka o poj. łyżki 0,25 m3 
- Koparka o poj. łyżki 0,40 m3 
- Koparka o poj. łyżki 0,60 m3 
- Koparka o poj. łyżki 1,20 m3 
- Spycharka gąsienicowa 40 kW (55 KM) 
- Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) 
- Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) 
- Samochód samowyładowczy 5-10 t 
- Maszyna do przecisków sterowanych 
- Przyczepa dłużycowa 10 t 
- Ciągnik kołowy do 55 kW 
- Zagęszczarka wibracyjna 
- Sprężarka powietrza spalinowa 10 m3/min 
- Spawarka elektryczna 
- Żuraw samochodowy do 5t 
- Beczkowóz ciągniony 4000 dm3 
- Pompa wirnikowa spalinowa o wydajności do 50 m3/h 
- Zestaw igłofiltrowy z pompą elektryczną lub spalinową wraz z kolektorem 

odprowadzającym 
- Zgrzewarka doczołowa do rur PE 

 
4.TRANSPORT 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. W 
czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania materiałów i 
osprzętu należy przestrzegać zaleceń wytwórcy. Wskazane jest dostarczenie materiałów i 
osprzętu na stanowisko montażu bezpośrednio przed ich zabudowaniem. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu  
budowy. 
 
4.1 RURY PVC I PE ORAZ ELEMENTY STUDNI Z PE I PP 
 
Rury w wiązkach musza być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Rury w zwojach oraz elementy studni w tworzyw sztucznych mogą być transportowane 
samochodami skrzyniowymi.  

 
Wyładunek rur w wiązkach oraz zwojach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi 
widełkami lub dźwignią z belka umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno 
stosować zawiesin z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury załadowano teleskopowo (rury o 
mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładowaniem wiązki należy wyjąć 
rury „wewnętrzne”. 
Elementy studni PE i PP mogą być wyładowywane ręcznie. 

 
Z uwagi na specyficzne właściwości rur z PE i PVC należy przy transporcie zachować następujące 
dodatkowe wymagania: 

• przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi, 

• przewóz powinno się wykonywać przy temperaturze - 5°C +30°C,przy czym powinna być 
zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiększona 
kruchość tworzywa,   

• na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemiennie, na podkładach 
drewnianych  
o szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2.5 cm, ułożonych prostopadle do osi 
rur, 

• wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1m, 

• rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej  
i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu, 

• przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni, 

• przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie może przekraczać 1 
m. 
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Kształtki wodociągowe należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem 
ostrożności jak dla rur z PE i PVC 

 
4.2 ARMATURA PRZEMYSŁOWA 

 
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna 
być zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 

 
4.3 SKRZYNKI ULICZNE 

 
Skrzynki mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. 
Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i 
uszkodzeniem. Skrzynki należy łączyć w jednostki ładunkowe i układać je na paletach. 
Rozmieszczenie jednostek powinno umożliwiać użycie sprzętu mechanicznego do 
rozładunku. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1 WYMAGANIA OGÓLNE 

 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający  wszystkie warunki w jakich będzie wykonana sieć wodociągowa. 

 
5.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

 
Projektowana oś rurociągu powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś 
przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. 
 
Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych  
z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co 
ok. 30-50 m.  Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej trzy punkty. Kołki świadki 
wbija się po obu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas 
prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repety robocze należy osadzić w ścianach 
budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów 
sieci państwowej. 
 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenie odwadniające, 
zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. 
Urządzenie odprowadzające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. 
 
5.3 ROBOTY ZIEMNE 

 
Wykopy pod wodociąg należy wykonać o ścianach pionowych z umocnieniem zgodnie z normami 
BN-83/8836-02 , PN-68/B-06050 

 
Krawędzi boczne wykopu oznacza się przez odmierzenie od kołków osiowych, prostopadle do 
trasy kanału połowy szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu kołków krawędziowych, 
naciągnięcie sznura wzdłuż nich i naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą. 
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Wydobywana ziemie na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1.0 m od 
jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane  
z wyrzucanej ziemi. 
 
Dla gruntów nawodnionych należy prowadzić wykopy umocnione. 
 
Przy wykonywaniu wykopów o ścianach pionowych ściany boczne zabezpieczyć szalunkami, na 
trasie przebiegającej przez grunty orne jak i użytki zielone oraz ogródki przydomowe dopuszcza 
się wykopy szeroko przestrzenne skarpowe bez szalowania.. 
 
Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm  
w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy należy wykonać bez 
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy 
wykonać ręcznie bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. 
 
W trakcie realizacji robót ziemnych należy ustawić nad wykopami ławy celownicze umożliwiające 
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzędnych dna. 
Ławy należy montować na wykopem na wysokości ca’1,0 m nad powierzchnia terenu w 
odstępach co 30 m. 
Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe oznakowanie projektowanej osi przewodu. 
 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub 
biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie 
potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
 
Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwila osiągnięcia głębokości 
większej niż 1 m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej co 20 m. 
 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji 
Projektowej. 
 
Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać + - 3 cm dla gruntów zwięzłych, + - 
5 cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi + 
- 5 cm. 

 
5.3.1 ODSPOJENIE I TRANSPORT UROBKU 
 
Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie 
koparkami. Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnie terenu przez rzucanie nad 
krawędzią wykopu. 
 
Transport nadmiaru urobku należy złożyć w miejsce wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane 
przez Inżyniera 

 
5.3.2 OBUDOWA ŚCIAN I ROZBÓRKA OBUDOWY 
 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżynierowi szczegółowy opis proponowanych metod 
zabezpieczenia wykopów na czas budowy sieci wodociągowej, zapewniający bezpieczeństwo 
pracy i ochronę wykonywanych robót. 
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5.3.3 PODŁOŻE 
5.3.3.1 PODŁOŻE NATURALNE 
 
Podłoże naturalne stosuje się w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotności) z 
zastrzeżeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. 
Podłoże naturalne powinno umożliwić wyprofilowanie do kształtu spodu przewodu. 
Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed: 

• rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o 
głębokości 0.2-0.3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w 
sposób zapobiegający dostaniu się wody z powrotem do wykopu i wypompowanie 
gromadzącej się w nich wody; 

• dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła o co 
najmniej 0.50 m poniżej poziomu podłoża naturalnego. badania podłoża naturalnego 
wykonać. 

 
5.3.3.2 PODŁOŻE Z KRUSZYW DOWIEZIONYCH 
 
Podłoże na odcinkach gdzie wystąpi grunt nawodniony układać na podsypce o grubości 20cm  
z kruszywa naturalnego gruboziarnistego o średnicy frakcji od 10 do 20mm, zaś w gruntach 
suchych rurociąg układać na podsypce piaskowej z piasku średniego o grubości 10cm. 
 
5.3.4 ZASYPKA I ZAGĘSZCZENIE GRUNTU 
 
Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego 
przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy ochronnej 
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0.15 m dla 
rur PE. 
 
Zasypanie kanału odbywa się w trzech etapach: 
etap I – wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach; 
etap II – po próbie szczelności złącz rur zgrzewanych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach 
połączeń; 
etap III – zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i 
rozbiórka odeskowań  i rozpór ścian wykopu. 
 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być nieskalisty, bez gród i kamieni, 
mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty PN-86/B-02480. materiał zasypu powinien być 
zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu lub 
złącza, żeby kanał nie uległ zniszczeniu. Zasypanie wykopów powyżej warstwy ochronnej 
dokonuje się gruntem rodzimym jeżeli spełnia powyższe wymagania warstwami 0.1-0.2 mm z 
jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualna rozbiórka odeskowań i rozpór ścian wykopu. 
 
Zasypanie wykopu należy dokonać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody 
zagęszczenia przy zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczenia gruntów określonych  
w Specyfikacji Technicznej D-02.03.01 „Wykonanie nasypów” i zgodnie z wymaganiami normy 
BN-72/8932-01 dla dróg o ruchu ciężkim i bardzo ciężkim. 
W terenach zielonych, jeżeli przykrycie przekracza 4 m, osypka rury w strefie niebezpiecznej 
powinna być zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia 0.90 dla mniejszego przykrycia stopień 
zagęszczenia powinien wynosić 0.85. 
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5.4 ROBOTY MONTAŻOWE 
 
Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z punktem 5.3 i 5.4 można przystąpić do wykonania 
montażowych robót sieci wodociągowej. 
 
W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady 
budowy kanału od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i 
głębokości posadowienia kolektora powinny być zgodne z Dokumentacja Projektową. 

 
5.4.1 OGÓLNE WARUNKI UKŁADANIA RUROCIĄGÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ 
 
 Układanie przewodów wodociągowych w pobliżu czynnych linii kablowych i innego uzbrojenia 
podziemnego należy wykonać po uprzednim uzgodnieniu robót z użytkownikami tych urządzeń. 
Sieć wodociągową należy wykonać z rur PE 100 (SDR-11) 1,6 MPa łączonych za pomocą 
zgrzewania czołowego .Temperatura zgrzewania winna utrzymywać się w przedziale 200-220 oC. 
Przed zgrzewaniem końce łączonych rur należy poddać jednoczesnej obróbce wiórowej. Szczelina 
pomiędzy powierzchniami zgrzewanymi nie może być większa niż 0,5 mm. Po zgrzaniu na całym 
obwodzie rury powinna powstać podwójna wypływka. 
Układanie sieci wodociągowej powinno być wykonane w sposób wykluczający uszkodzenie 
mechaniczne. Wodociągu nie należy układać, jeżeli temperatura otoczenia jest niższa niż +5°C. 
Wodociąg układany w ziemi należy wykonać w sposób następujący: dno wykonywanego wykopu 
należy wyrównać, oczyścić z gruzu i kamieni i podsypać warstwą piasku grub. 15 cm., następnie 
wykonać tzw. nadsypkę z warstwy piasku o grubości 30 cm zasypując następnie ułożony 
wodociąg gruntem odbudowując następnie nawierzchnię chodników i jezdni do stanu przed 
wykonywaniem robót. Znakowanie trasy wodociągu z PE wykonać taśmą znakującą koloru 
niebieskiego z wtopionym drutem identyfikacyjnym ułożoną 40 cm od terenu. 
Zasypywanie wykopów może nastąpić po wykonaniu prób wodociągu z pozytywnym 
ich wynikiem, odbiorze sieci, wykonaniu operatu geodezyjnego powykonawczego. 
Włączenie projektowanej sieci do sieci istniejącej wykonać należy w miejscu zgodnie z 
dokumentacją projektową . 
Na projektowanej sieci wodociągowej, w węzłach rozgałęźnych oraz w odległościach 
ok. 400 m zaprojektowano zasuwy odcinające żeliwne z miękkim uszczelnieniem np. 
Jafar , Hawle typu E nr kat. 4000. 
Zasuwy zaopatrzone będą w obudowy teleskopowe i skrzynki uliczne. 
W pobliżu utwardzonych dróg dojazdowych zaprojektowano hydranty nadziemne DN80 z 
odcięciem zasuwami. 
Odwodnienie hydrantów Hp nr do podsypki odsączającej. 
Po wykonaniu sieć wodociągową należy przepłukać, zdezynfekować i poddać próbie ciśnieniowej 
na ciśnienie 10,0 atm. 

 
5.4.2 RURY OCHRONNE PE-HD 
 
Rury ochronne należy zastosować w miejscach wskazanych w Dokumentacji projektowej. 
 
Rury ochronne należy wykonać z PE-HD. Łączenie rur poprzez zgrzewanie doczołowe. 
Rury ochronne powinny odpowiadać opisowi określonemu w Dokumentacji Projektowej i mieć 
wytłoczone lub namalowane oznakowania lub w inny sposób jednoznacznie określony typ i 
rodzaj rury.  
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Wprowadzenie rury PVC do rury ochronnej należy wykonać za pomocą płóz pierścieniowych typu 
"L" lub "E/C". Przed rozpoczęciem pracy ustalić konieczną ilość i typ elementów płóz. Otwarte 
pierścienie luźno połączyć na rurociągu, końce pierścieni wsunąć jeden z drugi i lekko zazębić. 
Pierścienie płozy skręcić sztywno do montażu aż niemożliwe będzie przesuwanie pierścienia po 
rurze. 

 
Podpory (płozy) powinny znajdować się bezpośrednio za końcówkami rur. Przy końcach 
przejściowych należy zamontować pierścienie podwójne. 
 
Przestrzeń pomiędzy rurociągiem roboczym, a wewnętrzną ścianką rury roboczej, na wylocie i 
wlocie z obu końców rury ochronnej zamknąć korkiem z pianki poliuretanowej, na długości nie 
mniejszej niż 10 cm, mierząc od krawędzi rury przejściowej. 
 
Odcinek rury przeznaczony do ułożenia w rurze przejściowej należy poddać próbie szczelności 
złączy na powierzchni terenu przed wprowadzeniem rury ochronnej. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Kontrola związana z wykonaniem sieci wodociągowej powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych 
badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały 
spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy dana fazę robót uznać za 
niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonanych robót przy wykonaniu 
sieci wodociągowej. Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w 
celu wykazania Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z 
dokumentacją projektową, OST, SST. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania:  

• zgodności z Dokumentacją Projektową: wykopów otwartych, podłoża naturalnego, 
zasypu przewodu, podłoża wzmocnionego, materiałów, ułożenia przewodów na podłożu. 

• Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu 
wykonywanych bądź wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na 
stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów 

• Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, 
zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie 
warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonywania 
wykopów. 

• Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża 
stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został 
podebrany, jest zgodny z określonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i 
odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480 .W przypadku niezgodności z warunkami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej należy przeprowadzić dodatkowe badania wg 
PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywności środowiska i wprowadzić korektę w 
Dokumentacji Projektowej oraz przedstawić do akceptacji Inżyniera 

• Badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu 
przewodu do powierzchni terenu 

• Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości nad 
wierzchem kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, 
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skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10 cm w 
miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50 m 

• Badania nasypu stałego sprawdza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego wg 
BN-77/8931-12, wilgotności zagęszczonego gruntu 

• Badanie materiałów użytych do budowy sieci następuje przez porównanie ich cech z 
wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i SST, w tym: na podstawie 
dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z 
normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w SST 
oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie 
badania specjalistyczne. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z kosztorysem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 ODBIÓR CZĘŚCIOWY 
 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
wykonywania robót /dane geotechniczne obejmujące: zakwalifikowanie gruntów do 
odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480; wyniki badań gruntów, ich uwarstwień, głębokości 
przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podłoża gruntowego wg PN-81/B-03020 ; poziom 
wód gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomów; stopień agresywności 
gruntowo – wodnego; uziarnienia warstw wodonośnych; stan techniczny określony przed 
przystąpieniem dom robót przez podanie znaków wysokościowych reperów, uzbrojenia 
podziemnego przebiegającego wzdłuż i w poprzek trasy przewodu, a także przekroje poprzeczne i 
przekrój podłużny terenu, zadrzewienie; 

• Dziennik Budowy; 

• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 
 
8.1.1 ZAKRES 
 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

• sposób wykonania wykopów pod względem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed 
zalaniem woda gruntową iż opadów atmosferycznych, 

• przydatności podłoża naturalnego do budowy sieci wodociągowej (rodzaj podłoża, stopień 
agresywności, wilgotności), 

• warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 

• zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności, 

• podłoża wzmocnione, w tym jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych i głębokości 
ułożenia, 

• jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi, 

• ułożenia przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym, 

• długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów, 

• szczelności przewodów i studzienek na infiltrację, 

• materiałów zużytych do zasypu i stan jego ubicia 

• izolacji przewodów i studzienek. 
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Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacja Projektowa i ST, użycia 
właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi 
wymaganiami określonymi w pkt. 6.  
 
Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż odległość 
między studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie 
protokołów i wpisane do Dziennika Budowy. 
 
8.2 ODBIÓR TECHNICZNY KOŃCOWY 
 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• dokumenty jak przy odbiorze częściowym;  

• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych; 

• protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu; 

• świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów;  

• inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana 
przez uprawnioną jednostkę geodezyjną. 

 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w 
Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej; 

• protokoły odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek; 

• aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i 
uzupełnienia; 

• protokoły badań całego przewodu. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Podstawą płatności jest faktura VAT. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 POLSKIE NORMY 
 
PN-87/B-01060  Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

Terminologia 
PN-86-B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów. 
PN-8 l/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-B-10736  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 

odbiorze. 
PN-87/B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-EN 545:2000  Rury , kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do 

rurociągów wodnych- Wymagania i metody badań” 
PN-87/B-01060  Sieć wodociągowa zewnętrzna- Obiekty i elementy wyposażenia-

Terminologia” 
PN-B-10725:1997 Wodociągi – Przewody zewnętrzne – Wymagania i badania” 
PN-72/H-83104  Odlewy z żeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obróbkę 

skrawania i odchyłki masy". 
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PN-86/H-74374  Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne 
PN-92/M-74001  Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 
PN-83/M- 74024/00- Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne. 

Wymagania i badania 
PN-85/M-74081  Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych 
EN 14384:2005  Hydranty nadziemne 
PN-89/M-74091  Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne  

1 MPa 
PN-EN 12201  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 

Polietylen (PE) 
 
10.2. NORMY BRANŻOWE 
 
ZAT/97-01-001  Rury i kształtki z polietylenu (PE) i elementy łączące w rurociągach 

ciśnieniowych do wody 
BN-77/8931-12  Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
BN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
BN-72/8932-01  Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
 
10.3. INNE DOKUMENTY 
 

• Ustawa o badaniach i certyfikacji z dn. 3 kwietnia 1993 r. ( Dz. U. Nr 55 poz. 250 z 
późniejszymi zmianami ) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r. -w 
sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 
znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie – ( Dz.. U. Nr 113 poz. 728 z 1998 r.) 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.- Polska 
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji -Warszawa 1994 r. 

• Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z 
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu - Wavin. 

• Udzielone aktualne aprobaty techniczne na uŜyte rurociągi wykonane z PE 

• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemyślu Materiałów Budowlanych z dn. 
28maja1972r. –w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlano-montażowych i rozbiórkowych - (Dz. U. Nr 13 po. 93 z 1972 r.) 
 

11. UWAGI KOŃCOWE 
 

• Roboty prowadzić zgodnie z projektem i podanymi w nim normami i przepisami. 

• Sieci po ich wykonaniu muszą zostać zinwentaryzowane geodezyjnie, a z roboty tej musi 
zostać wykonany operat geodezyjny wniesiony do zasobów archiwalnych. 

• Całość robót związanych z budową sieci wodociągowej wykonywać zgodnie z niniejszym 
projektem oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw 
Sztucznych wydanych w 1996 r zaleconymi do stosowania przez Min. Gosp. Przestrz. i 
Budownictwa. 

• Tryb prowadzenia montażu i odbioru zgodnie z WTWiOR Bud. - Mont. Część II - Instalacje 
sanitarne i przemysłowe wydanie 1988 r. 

• Roboty ziemne w rejonie istniejącego uzbrojenia wykonywać bezwzględnie sposobem 
ręcznym pod nadzorem przedstawiciela administratora uzbrojenia. 



Budowa zbiornika wyrównawczego o pojemności 150m3 wraz z budynkiem technicznym i infrastrukturą towarzyszącą oraz 
sieci wodociągowej rozdzielczej z uzbrojeniem istniejącej studni głębinowej na potrzeby zaopatrzenia w wodę budynków 

użyteczności publicznej w miejscowości Jabłonka 
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• Wszystkie materiały użyte do montażu muszą posiadać atesty i dopuszczenia do 
stosowania wydane przez PZH, COBRTI Instal itd. 

• Włączenie do sieci należy wykonać przy udziale upoważnionego przedstawiciela 
użytkownika sieci wodociągowej 

• Przed zasypaniem sieci po jej wykonaniu trasa jej musi zostać oznakowana taśmą 
ostrzegawczą ułożoną około 40 cm od terenu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


