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INSTALACJA WODY | KANALIZACJI SANITARNEJ

1. WSTEP
1.1 Przedmiot STWiORB.

Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagan technicznych jakie winien spetni¢ Wykonawca przy
realizacji kontraktu na montaz instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych. Specyfikacje nalezy
rozpatrywac tacznie z rysunkami, kosztorysem, innymi dokumentami opisujagcymi inwestycje i
stanowi integralng czes¢ dokumentéw kontraktowych. Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z
prawidtowgq realizacjg budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacji
winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w budownictwie normami i sztukg budowlana.
Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub
montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich
wyszczegblnienia w dokumentacji nie jest podstawg do roszczen finansowych Wykonawcy w
stosunku do Inwestora lub Biura Projektéw. Zmiany w przyjetych rozwigzaniach technicznych lub
zastosowanych materiatach muszg zostac zatwierdzone przez projektanta.

Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatédw i urzgdzen zgodnie
z dokumentacjg na etapie przetargu. W razie wystgpienia niezgodnosci opisu technicznego
z dokumentacjg rysunkowg Wykonawca powinien zwrécié sie pisemnie do projektanta celem
wyjasnienia rozbieznosci. Zasada powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci
zwigzanych z niniejszg dokumentacjg. Nalezy przestrzegac narzuconych wymiardéw liniowych.

1.2. Zakres stosowania STWiORB.
Specyfikacja winna by¢ wykorzystana przez Oferentéw biorgcych udziat w postepowaniu o udzielenie
zamodwienia publicznego na realizacje instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych, objetych
przedmiarem robdt budowlanych.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB.
Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robdt branzy instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych,
okreslonych w Projekcie.

1.4. Podstawowe okreslenia.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami podanymi
ponize;j.

1.4.1 Instalacja kanalizacyjna - zesp6t powigzanych ze sobg elementéw stuzgcych do odprowadzania
Sciekdw z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej lub innego
odbiornika.

1.4.2. Instalacje wodociggowa - zesp6t powigzanych ze sobg elementdéw stuzacych do zaopatrzenia
w wode obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowigcych catos$¢ techniczno-uzytkowa.

1.4.3. Instalacja cieptej wody — czes¢ instalacji wodociggowej stuzgca do przygotowania
i doprowadzenia do punktéw czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze, uznanej za uzytkowa.
1.4.4. Przeptyw obliczeniowy instalacji kanalizacyjnej — umowna warto$¢ strumienia objetosci
Sciekow, stanowigca podstawe wymiarowania przewoddéw w instalacji kanalizacyjnej.

1.4.5. Przybdr sanitarny — urzadzenie stuzgce do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych
powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

1.4.6. Podejscie — przewdd tgczacy przybdr sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub
przewodem odptywowym.

1.4.7. Przewdd spustowy (pion) — przewdd stuzgcy do odprowadzania sSciekdw z podejsc
kanalizacyjnych, rynien lub wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego.
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1.4.8. Przewdd odptywowy (poziom) — przewdd stuzgcy do odprowadzenia Sciekéw z piondw do
podtgczenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika.

1.4.9. Podtaczenie kanalizacyjne (przykanalik) — przewéd odprowadzajacy $cieki z nieruchomosci do
sieci kanalizacyjnej zewnetrznej lub innego odbiornika.

1.4.10. Wpust — urzadzenie stuzgce do zbierania Sciekdw z powierzchni odwadnianych i

1.4.11. Przewéd wentylacji kanalizacji — przewdd taczacy instalacje kanalizacyjng $ciekéw bytowo-
gospodarczych z atmosferg, stuzagcy do wentylowania tej instalacji (i sieci kanalizacji zewnetrznej)
oraz wyréwnywania cisnienia.

1.4.12. Czyszczak - element instalacji umozliwiajgcy dostep do wnetrza przewodu kanalizacyjnego
w celu jego czyszczenia.

1.4.13. Podtaczenie wodociggowe — odcinek przewodu taczacy zrédto wody z instalacja
wodociggowa.

1.4.14. Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.
1.4.15. Przeptyw obliczeniowy instalacji wodociggowej — umowna wartos$¢ strumienia objetosci lub
strumienia masy wody wyznaczona dla warunkdw uznanych za obliczeniowe w danym fragmencie
instalacji.

1.4.16. Cisnienie dyspozycyjne — cisnienie wody w miejscu zasilania instalacji w wode w warunkach
uznanych za obliczeniowe.

1.4.17. Centralne przygotowanie cieptej wody — wspdlne podgrzanie wody i doprowadzenie jej do
punktow czerpalnych w obrebie obiektu budowlanego zaopatrywanego w energie cieplna.

1.4.18. Miejsce przygotowania cieptej wody — podgrzanie wody dla jednego lub kilku punktow
czerpalnych znajdujacych sie w pomieszczeniu lub pomieszczeniach stanowigcych catosé
funkcjonalno-uzytkowsa.

1.4.19. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna, przeznaczona do odprowadzenia
Sciekdw sanitarnych.

1.4.20. Przytacz kanalizacji sanitarnej - kanat przeznaczony do potfaczenia budynku z siecig kanalizacji
sanitarne;j.

1.4.21. Rurocigg ttoczny — rurocigg przeznaczony do cisnieniowego odprowadzania Sciekow.

1.4.22. Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

1.4.23. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.24. Studzienka pofaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej
dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.25. Pompownia $ciekdw — obiekt inzynierski wyposazony w instalacje pompowa, stuzgcy do
przepompowania sciekdw rurociggiem ttocznym do odbiornika.

1.4.26. Instalacja pompowa - ukfad ztozony z pompy, rurociggdw i armatury.

1.4.27. Wydajnos¢ pompowni - objetosciowe natezenie przeptywu $ciekéw ttoczonych na wyzszy
poziom, wyrazona w m3/h lub w I/s.

1.4.28. Wysokos¢ podnoszenia pompowni - rdznica wysokosSci cisnien na odptywie i doptywie
(zwierciadto Sciekdow w pompowni), powiekszona o wielkos¢ strat hydraulicznych od wlotu sciekéw
do instalacji do korica przewodu ttocznego Hm wyrazona w metrach.

1.4.29. Zgrzewanie - metoda spajania, przy ktérej potgczenie materiatdw nastepuje wskutek docisku,
niezaleznie od zrédta, ilosci i koncentracji ciepta wystepujacego w czasie taczenia.

1.4.30. Zgrzewalnos$¢ - podatnos¢ materiatu do tgczenia za pomocy zgrzewania przy okreslonych
warunkach technologicznych.

1.4.31. Ztacze zgrzewane - potgczenie dwu lub wiecej czesci, wykonane za pomocg zgrzewania.
1.4.32. Zgrzeina - miejsce zfacza zgrzewanego, w ktdrym nastgpito potgczenie (materiatow) o
fizycznej ciggtosci.

1.4.33. Spoiwo - materiat dodatkowy przeznaczony do utworzenia spoiny.
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1.4.34. Tymczasowe sktadowisko — miejsce sktadowania elementéw z rozbidrki oraz gruntow
pozyskanych z wykopéw do
podzniejszego wbudowania.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wszystkie roboty objete Projektem nalezy wykonaé wg ,Warunkdw technicznych wykonania i
odbioru roboét instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych”, Polskich Norm, oraz KON -99/11/PW
/STWIOR/ "Wymagania dotyczgce wtasciwosci wykonania robét budowlanych” pkt. 5. pod fachowym
nadzorem technicznym ze strony osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotyczgce materiatow

Wykonawca robét jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i ST.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych Zrédtach otrzymania materiatéw
przed rozpoczeciem ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB, przewidujg mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim wyborze
najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez Inzyniera. W
przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrdodta, Wykonawca powinien przedstawic
do akceptacji Inzyniera materiat z innego zrddta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inzyniera.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych PN i BN przewiduje posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, winny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Do
faktury zakupu nalezy dotaczy¢ certyfikat jakosci tworzywa i atest.

2.2. Materiaty do wykonania instalacji wody

2.2.1 Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wykona¢ z rur wielowarstwowych PP-R,
stabilizowanego mechanicznie wkfadka aluminiowa, pokrytego warstwa zewnetrzng z witdkna
bazaltowego, tgczone technikg zaciskowag przy pomocy ztgczek i tulei zaciskowych w bruzdach
Sciennych i w warstwie podposadzkowej.

2.2.2 lzolacje — lzolacja przewoddéw wody zimnej, cieptej i cyrkulacji, otulinami z pianki
poliuretanowej, w wykonaniu z pianki poliuretanowej laminowanej z zewnatrz folig ze
wzmochionego polietylenu koloru czerwonego.

2.2.3. Armatura — zastosowana armatura wg. materiatéw zawartych w projekcie

- zawory odcinajace kulowe

- zawory zwrotne

- baterie umywalkowe

- zawory czerpalne

2.3. Materiaty do wykonania instalacji kanalizacji

2.3.1 Przewody - Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC-
U o potaczeniach uszczelnionych uszczelkami gumowymi /wg. PN-85/ C-890205 i PN-81/C-89203/.
2.3.2. Wyposazenie sanitarne wg. szczegétowego zestawienia materiatéw w projekcie

- wpust podfogowy

- zlewozmywaki

- urzadzenia sanitarne typu kompakt

- umywalki z syfonem
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- czyszczaki kanalizacyjne

- kominki wywiewne

- zZawory napowietrzajace

2.4, Sktadowanie materiatow na budowie

2.4.1 Rury

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac¢ sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wtasnosci technicznych. Nalezy bezwzglednie stosowac sie do
instrukcji sktadowania opracowanej przez producenta. Rury nalezy uktada¢ na rédwnym,
pozbawionym ostrych nieréwnosci podtozu.

Przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych, olejéw, ttuszczy, farb itp. Rury nalezy chronié
poprzez przykrycie nie przezroczysta folig. Okres sktadowania bez ostony nie moze przekroczy¢ trzech
miesiecy.

2.4.2. Ksztattki i armatura

Ksztattki i armature oraz uszczelki nalezy przechowywa¢ w magazynie zamknietym oraz suchym.
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Przed zamontowaniem
armatury nalezy sprawdzic, czy :

- na korpusie nie wystepujg widoczne pory, pekniecia lub inne uszkodzenia; w przypadkach
watpliwych nalezy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemyé nafty, wrzeciona zasuw lub
zawordw nie sg skrzywione, przy recznym obracaniu pokretta, zwierciadto (grzybek lub zasuwa)
swobodnie zmienia swoje potozenie, armatura jest wewnatrz czysta, a zwierciadto dochodzi do
potozenia zamkniecia.

Czesci obrobione armatury powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg ttuszczami technicznymi.
Otwory armatury dostarczonej na budowe bez indywidualnego opakowania powinny by¢ zaslepione.
Armatura specjalna, jak zawory redukcyjne, zawory automatycznej regulacji, elementy sterowania
automatycznego i tym podobne, powinny by¢ dostarczone w skrzyniach lub oklatkowane tatami
drewnianymi.

3. SPRZET

Do wykonania robdt Wykonawca jest zobowigzany zastosowac sprzet i maszyny wtasciwe dla danego
rodzaju robdt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét. Naktady
pracy sprzetu powinien wynikaé¢ z katalogéw naktadéw rzeczowych, z uwzglednieniem zatozen
ogolnych i szczegdtowych.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatéw. Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone
zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz przepisami BHP.

Rodzaj oraz ilo$¢ srodkdw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inzyniera, oraz w terminie przewidzianym
w Kontrakcie.

Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:

- samochéd skrzyniowy z dtuzycg,

- samochéd samowytadowczy,

- samochéd dostawczy.

Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie w czasie ruchu pojazdu.

Przy transporcie rur z tworzyw sztucznych nalezy zachowac nastepujace wymagania:

przewdz rur moze odbywac sie tylko samochodami skrzyniowymi, przy temperaturze powietrza od -
5°C do +30°C, utozenie rur na podktadach drewnianych naprzemianlegle z zastosowaniem przektadek

Gmina Jabtonka, ul. 3-go Maja 1, 34-480 Jabtonka Strona 5




Budowa zbiornika wyréwnawczego o pojemnosci 150m3 wraz z budynkiem technicznym i infrastrukturg towarzyszacg oraz
sieci wodociggowej rozdzielczej z uzbrojeniem istniejgcej studni gtebinowej na potrzeby zaopatrzenia w wode budynkdéw
uzytecznosci publicznej w miejscowosci Jabtonka
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dla ochrony przed zarysowaniem, przy ujemnych temperaturach nalezy zachowac szczegdlng
ostroznosc¢ z uwagi na zwiekszong kruchos¢ tworzywa.

Przy wielowarstwowym przewozeniu rur, gérna warstwa nie powinna przewyzsza¢ Scian Srodka
transportowego wiecej niz o 1/3 $rednicy zewnetrznej rury. Poszczegdlne warstwy rur nalezy
przektadaé materiatem wysciétkowym w miejscach stykania sie wyrobow.

Dla usztywnienia przewozonych elementdw armatury, nalezy stosowac przekfadki, rozpory, kliny z
drewna, z gumy i innych materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Instalacje wodociggowe

5.1.1. Warunki przystgpienia do robét

Instalacje wodociggowe tj. wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej oraz uzdatnionej nalezy wykonac z rur
zgodnie z rysunkami technicznymi instalacji wodnych

Przed przystgpieniem do montazu instalacji wodociggowej nalezy:

- wyznaczy¢ miejsca ukfadania rur, ksztattek i armatury,

- wykonaé otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykonaé bruzdy w Scianach w przypadku uktadania w nich przewodéw wodociggowych,

- wykonaé otwory w $cianach i stropach dla przejsé¢ przewodéw wodociggowych.

5.1.2. Montaz przewodow

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman
przewoddéw zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwos¢ odpowietrzania przez punkty
czerpalne.

Przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzié po scianach wewnetrznych.

Przewiduje sie prowadzenie rurociggéw pod stropem w scianach oraz w podtodze technologicznej.
Kompensacja rurociggdéw odbywa sie w sposéb naturalny poprzez zatamania i tuki. Przewody nalezy
izolowacd na catej dtugosci. Przejscia przez przegrody wykonac w tulejach ochronnych.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego
wykonane sa rury.

Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplej od sciany,
stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co najmnie;j:

- dla przewoddw srednicy 25 mm -3 cm,

- dla przewoddw srednicy 32 + 50 mm —5 cm,

- dla przewoddw srednicy 65 + 80 mm — 7 cm,

- dla przewoddw s$rednicy 100 mm — 10 cm,

Minimalna odlegtos¢ przewodéw wodociggowych od przewoddw elektrycznych powinna wynosié 0,1
m.

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych, nalezy przystgpi¢ do witasciwego montazu rur, ksztattek i
armatury.

Wyszczegdlnienie robaot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur i obsadzenie uchwytéw.

- wykonanie otworéw i obsadzenie uchwytow.

- przecinanie rur.

- obsadzenie tulei.

- utozenie rur i ksztattek.

- wykonanie potaczen rur i ksztattek.

- zaslepienie wylotéw rur.
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Przewody poziome wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewoddw instalacji wody cieptej,
instalacji ogrzewczej i przewoddéw gazowych. Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych
powyzej przewoddw elektrycznych.

5.1.3. Podpory

Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw
przewodu.

Maksymalny odstep miedzy podporami dla przewoddw stalowych w instalacji wodociggowej wynosi:
Srednica rury [mm] - Odlegtoéé miedzy uchwytami [m]

15-20-1,5

25-32-2,0

40-50-2,5

65—150- 3,0

Bezposrednio przy kazdym odejsciu lokaldwek i przy armaturze czerpalnej oraz odcinajgcej umiescic¢
punkt staty.

Niedopuszczalne jest pozostawienie niezamocowanych korncéw przewodu.

5.1.4. Tuleje ochronne

Przy przejSciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $Sciane, a
przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze
znajdowac sie zadne potaczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury
przewodu:

- €O hajmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

- co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosé przegrody pionowej o okoto 1 cm z kazdej strony.
Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna byé wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i
utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych.

Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwng tego
przewodu.

5.1.5. Montaz armatury

Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokona¢ ogledzin jej powierzchni zewnetrznej i
wewnetrznej.

Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad
powierzchniowych w pniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm.

Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtogg lub przyborem nalezy wykonaé zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w WTWiO dla instalacji wodociggowych. Zastosowanie rodzajéw pofaczen
armatury z instalacjg nalezy wykonaé przestrzegajac instrukcji podanych przez producentéw
okreslonych materiatow.

W armaturze czerpalnej przewdéd cieptej wody powinien by¢ podtgczony z lewej strony. W przypadku
montazu baterii i zawordw czerpalnych majgcych nalezy stosowac taczniki elastyczne, ograniczajace
rozchodzenie sie hatasu i drgan powodowanych dziataniem armatury

5.1.6. Montaz urzadzen

Urzadzenia nalezy montowa¢ w miejscach wskazanych w Projekcie Wykonawczym zgodnie z
wytycznymi producentéw urzadzen(DTR, instrukcje montazowe, eksploatacyjne itp.).

5.1.7. Izolacja cieplna

Izolacje cieplng wykonaé z wetny skalnej mineralnej o gesci 120 kg/m3. Oktadziny uktada¢ zgodnie z
wytycznymi producenta. Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche,
czyste, nieuszkodzone. Powierzchnia na ktdrej jest wykonana izolacja cieplna powinna by¢ takze
czysta i sucha.
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Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po zakorczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu préby
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne
elementow nastepnej warstwy nie powinny pokrywac¢ odpowiednich stykéw elementéw warstwy
dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi. Grubos¢ wykonanie izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji
technicznej.

5.2. Instalacje kanalizacyjne

5.2.1. Kanalizacja wewnetrzna

Instalacja kanalizacyjna powinna, zgodnie z art. 5 ust. 1 Prawo budowlane, zapewnié obiektowi
budowlanemu, w ktérym ja wykonano, mozliwos$¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczgcych
w szczegdlnosci: bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczeistwa pozarowego, bezpieczenstwa
uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, a takze
ochrony przed hatasem i drganiami.

Przyjeto nastepujace zasady prowadzenia kanalizacji sanitarnej

- piony prowadzone po wierzchu scian w obudowie

- piony prowadzone w szachtach

- podejscia do przyboréw w bruzdach lub po wierzchu $cian z obudowg

Piony kanalizacyjne nalezy mocowac do Scian za pomocg uchwytéw stosujgc minimum 2 uchwyty na
kondygnacje. Na pionach nalezy zamontowac czyszczaki kanalizacyjne zapewniajgc dla nich dostep
przez obudowe przy pomocy drzwiczek rewizyjnych, o wym. min 0,2 x 0,2 m.

Przejscia rur przez $ciany i stropy wykonaé w tulejach.

Odpowietrzenie kanalizacji wykonaé przez rury wywiewne wyprowadzone nad dach. Montowane
przybory i urzadzenia sanitarne faczone z kanalizacjg nalezy wyposazy¢ w indywidualne syfony.
Wysokos¢ zamkniecia wodnego powinna gwarantowaé niemoznos¢ zasysania wody z syfonu podczas
sptywu wody z innych przyboréw oraz przenikania zapachow z instalacji do pomieszczen.

Umywalki nalezy umocowac¢ do sciany w sposéb zapewniajacy tatwy demontaz oraz witasciwe
uzytkowanie przyboréw na wysokosci 0,8 m nad podtogg liczac od gérnej krawedzi umywalki. Miski
ustepowe nalezy mocowaé¢ do posadzek w sposdb zapewniajacy tatwy demontaz i wihasciwe ich
uzytkowanie. Miski ustepowe powinny by¢ ze wszystkich stron dostepne.

Zabetonowanie ich obrzezy przy posadzce jest niedopuszczalne. Pisuary nalezy umieszcza¢ na
wysokosci 0,65 m nad podfogg liczgc od krawedzi pisuaru. Prace montazowe wykonaé wg projektu
instalacji wod. —kan. i c.w.u.

Przewody instalacji kanalizacji nalezy prowadzi¢ w zaleznosci od lokalizacji, w bruzdach sciennych, w
zabudowie lub po powierzchniach wewnetrznych $cian budynku.

Wentylowanie piondw odbywac sie bedzie przez rury wywiewne, badz tez wpiecie do innego pionu.
Ponad dach powinien by¢ wyprowadzony ostatni pion wtgczony do poziomu, a takze co najmniej co
piaty z pozostatych pionéw wtaczonych do tego poziomu.

Podejscia kanalizacyjne okreslonego systemu instalacji wymagajg wentylowania w zaleznosci od ich
dtugosci, ilosci lukdw, rdznicy wysokosci miedzy przyborem a witgczeniem do pionu oraz spadkiem
podejscia. Wymagania w tym zakresie okresla PN-EN 12056-2 oraz PN-92/B-01707.

Wpusty podtogowe i piwniczne, odwodnienia liniowe.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, ogdlnodostepnych, gdzie niezbedne jest zmywanie
podidg lub zrzut wody stosuje sie wpusty podtogowe. Scieki odprowadzane przez korytka wpustéw
liniowych nalezy kierowac do instalacji kanalizacji Sciekow sanitarnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnietej jakosci robdt. Wykonawca ma obowigzek wykonania
petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych
materiatdw i realizowanych robét z Dokumentacjg Projektowg, /STWIOR/, norm i przepisow.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien zawiadomié Inzyniera o rodzaju i terminie
badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na piSmie wyniki badan do akceptacji Inzyniera.
Wykonawca powiadomi pisemnie Inzyniera, o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze
kontynuowac po pisemne] akceptacji odbioru przez Inzyniera.

6.1. Badanie zgodnosci z dokumentacja projektowa

Badanie zgodnosci wykonanych robét z Dokumentacja Projektowa nastepuje przez:

Sprawdzenie, czy zmiany zaistniate w trakcie wykonywania robét zostaty wniesione do Dokumentac;ji
Projektowej;

Sprawdzenie, czy wykonane zmiany zostaty dostatecznie umotywowane;

Sprawdzenie, czy zostaty przedfozone wszystkie dokumenty;

Sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym.

6.2. Badanie materiatow

Sprawdzenie uzytych do wykonania przewodu materiatéw nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, oraz posiadania przez dostawce aktualnych
i kompletnych dokumentéw wymaganych przepisami budowlanymi.

6.3. Warunki przystgpienia do badan

Badanie urzadzen nalezy przeprowadzac w nastepujacych fazach:

- przed zakryciem przewodow przez stropy podwieszane;

- przed pomalowaniem elementdw urzadzenia i natozeniem otuliny,

- po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu ptukania catego urzadzenia oraz dokonaniu regulacji,
w okresie gwarancyjnym.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robdét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem
instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét.

7. OBMIAR ROBOT

llosci robdt podane w przedmiarach robét zostaty wyliczone na podstawie Projektu Budowlanego i
uzgodnionego zakresu robét do wykonania, w ramach niniejszego postepowania przetargowego.
Kosztorys ofertowy jest dokumentem okreslajgcym cene kosztorysowg za przedmiot zamdwienia.
Rozliczenia robdt nastepowad winny w rozbiciu na wykonane i odebrane elementy roboét, zgodnie z
umowa.

Podstawa do sporzgdzenia kosztorysu ofertowego jest przedmiar robdt w uktadzie kosztorysowym,
opracowany w oparciu o katalogi naktadéw rzeczowych.

Ogdlne zasady obmiaru robdt okreslajg zatozenia ogdlne i szczegdétowe do katalogéw, oraz jednostki
obmiarowe podane w poszczegdlnych tablicach. Dla robét nie okreslonych w katalogach zasady
obmiaru i okreslania naktadéw rzeczowych winny wynikaé z analizy indywidualnej.

Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
- odbiorowi Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi wstepnemu,
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- odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt. Odbioru Robét dokonuje
Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ Robdt ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowq, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiodr cze$ciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego
Robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru Robdt dokonuje
Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbidr wstepny

Odbidr wstepny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakorniczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru wstepnego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbioru wstepnego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, oceny wizualnej
oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru wstepnego Robét
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robdét uzupetniajgcych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru wstepnego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potragcen, oceniajgc pomniejszong wartosé¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych
w Dokumentach Umownych.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstepnego robdt jest protokét odbioru
wstepnego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce beda zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbior koncowy
Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze wstepnym.
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9. BADANIA ODBIORCZE

9.1 Zakres badan odbiorczych instalacji kanalizacji

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowaé¢ do rodzaju i wielkosci instalacji. Szczegétowy zakres
badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca

9.2 Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji kanalizacji

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem przewoddéw. W ramach odbioréw
czesciowych nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnosci, jesli wymaga tego technologia budowy.
Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane woda.

9.2.1Badanie szczelnosci instalacji kanalizacji grawitacyjnej

Szczelno$¢ podejsé i piondw odprowadzajgcych scieki bytowe bada sie obserwujgc swobodny
przeptyw wody odprowadzanej z losowo wybranych przyboréw sanitarnych. Przewody odptywowe
nalezy napetni¢ woda do poziomu powyzej kolana faczacego te przewody z pionem i poddac
obserwacji. Badane przewody i ich potgczenia nie powinny wykazywac przeciekéw.

9.2.2.Badanie szczelnosci przewoddéw ttocznych

Szczelnos$¢ przewoddw ttocznych powinna zapewniaé utrzymanie cisnienia probnego przez okres 30
minut podczas przeprowadzania préby hydraulicznej. Cisnienie prébne powinno wynosi¢ 1,5 ci$nienia
roboczego, nie mniej niz 1IMPa(10bardéw).

9.3. Badania odbiorcze zabezpieczen przed przeptywem zwrotnym oraz poziomu hatasu

Badanie odbiorcze urzadzen przeciwzalewowych obejmujg sprawdzenie:

- zgodnosci doboru urzadzenia przeciwzalewowego z projektem,

- poprawnosci montazu.

Badanie natezenia hatasu wywotanego przez instalacje polega na sprawdzeniu czy poziom hatasu nie
przekracza wartosci dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia.

9.6. Badanie materiatéw

Uzyte materiaty do budowy kanatu powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa. Sprawdzenie
uzytych materiatéw do budowy kanatéw przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej.

9.7. Badanie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa

Sprawdzenie, czy zostaty przedtozone wszystkie dokumenty.

Sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym.

Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robdt zostaty wniesione do
Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem
potwierdzonym przez Inzyniera.

Sprawdzenie zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do reperéw.

Sprawdzenie czy poszczegdlne fazy robdét wykonano zgodnie z dokumentami.

9.8. Zakres badan odbiorczych instalacji wodociggowych

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac¢ do rodzaju i wielkosci instalacji wodociggowe].
Szczegdtowy zakres badan odbiorczych powinien zostac¢ ustalony w umowie pomiedzy Zamawiajgcym
i Wykonawca z tym, ze powinny one objgé co najmniej badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia
instalacji wodociggowej wody cieptej przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i
temperatury, zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody wodociggowej w instalacji
oraz zmianami skracajgcymi trwato$¢ instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed
mozliwoscig przeptywdw zwrotnych.

9.9. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji wodociggowej
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Przed przystgpieniem do badania szczelnosci wodg, instalacja (lub jej cze$¢) podlegajgca badaniu,
powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynnosé te nalezy wykonywac¢ przy dodatniej
temperaturze zewnetrznej, a budynek w ktérym znajduje sie instalacja nie moze by¢ przemarzniety.
Od instalacji wody cieptej nalezy odtgczy¢ urzagdzenia zabezpieczajgce przed przekroczeniem cisnienia
roboczego. Po napetnieniu instalacji wodg zimng i odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego
przegladu instalacji (szczegdlnie potgczen i dtawic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepujg przecieki
wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci. Badanie
szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone woda.

Podczas odbioréw czesciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza sie wykonanie
badania szczelnosci sprezonym powietrzem.

9.10. Przebieg badania szczelnosci wodg zimng

Do instalacji nalezy podtgczy¢é reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawdr zwrotny.

Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum
150 mm) o zakresie o 50% wiekszym od cisnienia prébnego i dziatce elementarne;j:

- 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

- 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpoczgé po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekdw wody lub
roszenia.

Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwiekszy¢ cisnienie w
instalacji za pomocg pompy do badania szczelnosci, kontrolujgc jego wartosé¢ w najnizszym punkcie
instalacji.

Wartos¢ cisnienia prébnego nalezy przyjmowac zgodnie z Wymaganiami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji wody zeszyt 7 Cobrti Instal

Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama
(réznica temperatury nie powinna przekraczaé¢ + 3 K) i nie powinno wystepowac promieniowanie
stoneczne.

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimng, powinien by¢ sporzadzony protokét badania
okreslajacy cisnienie prébne, przy ktérym byto wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania
przeprowadzono i zakoriczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokdle
nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te czesc instalacji, ktéra byta objeta badaniem szczelnosci.

9.11. Badanie szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem

Badanie szczelnosci instalacji mozna przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem nie zawierajgcym oleju.
Warto$¢ ci$nienia badania szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem nie powinno przekracza¢ 3
bar.

Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($Srednica tarczy minimum
150 mm) o zakresie o 50% wiekszym od ci$nienia prébnego i dziatce elementarnej 0,1 bar.

Sprezarka, uzywana podczas badania szczelnosci instalacji powietrzem, powinna by¢ wyposazona w
zawor bezpieczenstwa, ktdrego otwarcie nastgpi przy przekroczeniu wartosci cisnienia badania
szczelnosci o nie wiecej niz 10 %. Podczas badania szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem
nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na niebezpieczenstwo wynikajgce z zagrozenia wypadkiem,
spowodowanym mozliwoscig wypchniecia przez sprezone powietrze elementu instalacji (np. nie
nalezy stosowac jako zaslepek wciskanych korkéw z tworzywa sztucznego).

W przypadku ujawnienia sie podczas badania nieszczelnosci instalacji mozna je lokalizowac
akustycznie lub z uzyciem roztworu pienigcego.
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Podczas dokonywania odczytéw wskazarh manometru na poczatku i na koricu badania oraz w okresie
co najmniej pét godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (rdéznica
temperatury nie powinna przekraczac £ 3 K) i nie powinno wystepowac promieniowanie stoneczne.
Warunkami uznania wynikdw badania za pozytywne jest nie wykazanie przez manometr spadku
cisnienia oraz nie stwierdzenie nieszczelnosci instalacji.

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci sprezonym powietrzem, powinien by¢ sporzgdzony protokét
badania okreslajgcy cisnienie prébne przy ktérym byto wykonywane badanie, czas trwania badania,
oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakorczono z wynikiem pozytywnym, czy z
wynikiem negatywnym. W protokdle nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te czes¢ instalacji, ktéra
byta objeta badaniem szczelnosci.

9.12. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji wody cieptej woda ciepta
Instalacje wody cieptej, po zakoiczonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelnosci wodg zimng
nalezy poddac, przy cisnieniu roboczym, badaniu szczelno$ci wodg cieptg o temperaturze 60 C.

9.13. Czynnosci po badaniach zwigzanych z napetnieniem instalacji woda

Instalacje wodociggowg napetniong wodg, jezeli budynek lub pomieszczenie w ktérym sie ona
znajduje nie bedg ogrzewane, nalezy oprézni¢ z wody przed obnizeniem sie temperatury zewnetrznej
ponizej zera pni Celsjusza.

9.14. Badania odbiorcze oznakowania instalacji

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji wodociggowej polega na sprawdzeniu czy poszczegdlne
odgatezienia przewodéw, przewody zasilajgce i odpowiadajgce im przewody powrotne, rozdzielacze,
pompy, armatura przewodowa itp. S czytelnie oznakowane w sposdb widoczny, trwaty i
odpowiadajgcy oznakowaniu na schematach instrukcji obstugi.

9.15. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej przed
przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed przekroczeniem granicznych
wartosci cisnienia i temperatury nalezy przeprowadzi¢ godnie z wymaganiami normy PN-B-10700.

9.16. Badania odbiorcze zabezpieczenia przed moiliwoscia pogorszenia jakosci wody
wodociggowej w instalacji oraz zmianami skracajacymi trwatos¢ instalacji

Badania odbiorcze zabezpieczenia przed pogorszeniem jakosci wody wodociggowej w instalacji oraz
zmianami skracajagcymi trwatosé instalacji nalezy przeprowadzi¢ sprawdzajgc zgodnos¢ doboru
materiatdw uzytych w instalacji wodociggowe], w zalezno$ci od jakosci wody wodociggowe;.

9.17. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscig przeptywow
zwrotnych

Jezeli uzupetnianie wody w innych instalacjach w budynku (np. w instalacjach ogrzewczej)
dokonywane jest z instalacji wodociggowej, niezbedne jest sprawdzenie czy potgczenie instalacji
wodociggowej z tymi instalacjami dokonane jest w sposdb zapewniajgcy zabezpieczenie wody
wodociggowej przed przeptywami zwrotnymi z nich. Badania odbiorcze takiego zabezpieczenia
obejmujg sprawdzenia czy na potgczeniu instalacji wodociggowej z inng instalacjg zastosowano
urzadzenie zabezpieczajgce, spetniajgce wymagania normy PN — B —01706.

9.18. Badania pomp obiegowych przy odbiorze instalacji wodociggowych
Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:
doboru pompy, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem technicznym,
szczelnosé potaczenia pompy, przy pompach przewodowych, kierunek pionowy wlotu i wylotu
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pompy, zgodnos¢ kierunku obrotdw pompy z oznaczeniem, poprawnos¢ montazu pompy w zakresie
BHP (zabezpieczenie przed porazeniem pragdem, hatasem).

9.19. Badania armatury przy odbiorze instalacji wodociggowych

9.27.1. Badania armatury odcinajacej

Badania armatury odcinajacej, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

- doboru armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem technicznym,

- szczelnos$¢ potgczen armatury,

- poprawnos¢ i szczelnosé montazu gtowicy armatury.

9.27.2. Badania armatury odcinajacej z regulacjag montazowa

Badania armatury odcinajgcej z regulacja montazowg, przy odbiorze instalacji, obejmujg
sprawdzenie:

- doboru armatury odcinajacej, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem
technicznym,

- szczelnos$¢ pofaczen armatury,

- poprawnosc i szczelnos¢ montazu gtowicy armatury,

- regulacji (ustawienia nastaw montazowych armatury), po rozruchu instalacji.

9.27.3 Badania armatury automatycznej regulacji (regulatorow)

Badania armatury automatycznej regulacji (regulatoréw), przy odbiorze instalacji, obejmujg
sprawdzenie:

- doboru armatury automatycznej regulacji (regulatoréw), co wykonuje sie przez ich identyfikacje
(sprawdzenie cechowania) i poréwnanie z projektem technicznym,

- poprawnos¢ i szczelnosé montazu potaczen armatury (regulatorow),

- poprawnos¢ i szczelnosé montazu gtowicy armatury (regulatoréw),

- poprawnos$¢ montazu elementéw i potgczen automatycznej regulacji,

- nastaw wartosci zadanych na regulatorach i funkcjonowania regulatoréw podczas ruchu prébnego,
- plomb na regulatorach (jezeli s3 wymagane),

- poprawnosci montazu regulatorow w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porazeniem pradem,
hatasem).

9.20. Badania odbiorcze innych elementéw w instalacji wodociggowej.

Warunki odbioru innych elementdéw instalacji np. takich jak stacja uzdatniania wody itp. powinny by¢
okreslone w oparciu o projekt techniczny instalacji i dokumentacje techniczno - ruchowg opracowang
przez producenta.

9.21. Protokéty badan odbiorczych
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokdty. Jezeli wynik badania byt
negatywny nalezy okresli¢ termin ponownego badania.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji tabeli elementdow rozliczeniowych. Dla pozycji wycenionych ryczattowo
podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji. Cena
jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowad:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- teren budowy,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
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- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- wykonanie /1mb/ przewodu rurowego dla kazdego typu srednicy wraz z prébg szczelnosci,
- montaz /1 szt/ armatury dla kazdego typu i $rednicy lub /1 szt/ urzgdzenia kazdego typu.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenia i inne dokumenty:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106100 p0z.1126, Nr 109100 poz.1157, Nr
120100 poz.1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz.1085, Nr 110101 poz.1190, Nr 115101 poz.1229,
Nr 129101 poz.1439, Nr15401 poz. 1800, Nr 7402 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz.844, Nr 91/02 poz. 811)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102 poz. 811),,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych (Dz.U. Nr
107198 poz. 679, Nr 8102 poz. 71)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdéw
budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr
113198 poz. 728)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 marca 2003 r. w sprawie
zakresu, uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr 121,
poz. 1137).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektdw budowlanych i terenéw. Dz.U nr 121
poz.1138

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych Dz.U nr 121 poz.1139

- Ustawa Kodeks Cywilny

- Ustawa o zamowieniach publicznych

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 26.02.1999r w sprawie metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 26.09.2000r w sprawie okreslenia
kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robdét budowlanych oraz cen
czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu inwestorskiego

Normy

- PN-EN 1213:2002 Armatura w budynkach — Zawory zaporowe ze stopdéw miedzi do instalacji
wodociggowych w budynkach — Badania i wymagania

- PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociggowej - Baterie umywalkowe stojgce
jednootworowe

- PN-75/M-75125 Armatura domowe;j sieci wodociggowej - Baterie umywalkowe stojgce kryte

- PN-67/M-75236 Armatura domowe;j sieci wodociggowej - Kurki spustowe mosiezne

- PN-78/M-75234 Armatura domowej sieci wodociggowej - Zawory przeptywowe kgtowe

- PN-75/M-75206 Armatura domowej sieci wodociggowej - Zawory wyptywowe
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- PN-74/M-75224 Armatura domowej sieci wodociggowe] - Zawory przelotowe

- PN-74/M-75226 Armatura domowe] sieci wodociggowej - Zawory przelotowe z zaworem
spustowym

- PN-75/M-75208 Armatura domowej sieci wodociggowe] - Zawory wyptywowe ze ztgczka do weza

- PN-89/M-75220 Armatura instalacji wodociggowej - Gtowice wzniosowe

- PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Pojecia ogdlne i definicje

- PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie

- PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji -
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

- PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych o S$ciankach
strukturalnych, do odprowadzania nieczysci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Cze$¢ 1 : Wymagania
dotyczace rur i systemu

- PN-EN 1519-1:2002U Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczysci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli — Polietylen (PE)
— Czesc 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

- PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

- PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu - Zmiana do
normy

- PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

- PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe. i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

- PN-81/B-10700.02 Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

- PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych — zeszyt 12
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KANALIZACJA SANITARNA | DESZCZOWA

1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot dotyczacych budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowosci Jabtonka, woj.
matopolskie.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu
budowe kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przytaczy zgodnie z p. 1.1.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE
e Pojecia ogdlne

e Kanalizacja sanitarna/deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzania $ciekdw bytowo — gospodarczych/deszczowych.

e Kanaty

e Kanat sanitarny/deszczowy — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego
odprowadzania $ciekdw bytowo — gospodarczych/deszczowych.

e Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekbw  bytowo -

gospodarczych/deszczowych z co najmniej dwdch kanatéw bocznych.

e Kanat boczny — kanat doprowadzajacy $cieki sanitarne/deszczowe do kanatu zbiorczego

e Przykanalik — odcinek przewodu tgczacego wewnetrzng instalacje kanalizacyjng w budynku z
siecig kanalizacyjng, za pierwsza studzienka liczac od strony budynku, a w przypadku jej
braku od granicy nieruchomosci.

e Element przytgcza - odcinek przewodu kanalizacyjnego od budynku do pierwszej studzienki
znajdujacej sie na terenie nieruchomosci wraz z tg studzienkg, a w przypadku braku
studzienki do granicy nieruchomosci.

e Urzadzenia uzbrojenia sieci

e Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym przeznaczona
do kontroli prawidtowe]j eksploatacji kanatow.

e Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
na planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

e Studzienka pofaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona dotgczenia co najmniej
dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

e Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna tgczaca kanaty dochodzgce na rdinej
wysokosci,

w ktérej Scieki spadajg bezposrednio na dno studzienki z osadnikiem lub poprzez zewnetrzny
odcigzajgcy przewdd pionowy.

e  Wylot kanatu — element na koncu kanatu odprowadzajgcego Scieki do oczyszczalni Sciekow.

e Rura ochronna dwudzielna typu Arot — rura stuzgca do zabezpieczenia istniejacych instalacji
/gazowej, energetycznej, telefonicznej / w miejscach przeciecia sie lub zblizenia do sieci
kanalizacyjne;j.

e Rura ochronna — rura o srednicy wiekszej od rury przewodowej, stuzgca do przenoszenia
obcigzen i do zabezpieczenia kanatu przy przejsciu pod przeszkodg terenowa.
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e Elementy studzienek

e Komora robocza — zasadnicza czes¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub
innego elementu przykrycia studzienki a rzedng dna studzienki.

e Komin wtazowy — szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony
do zejscia obstugi komory roboczej.

e  Ptyta przykrycia studzienki — ptyta przykrywajgca komore robocza.

e Wiaz kanatowy — element Zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych
umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

2. MATERIALY
Mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inzyniera.

Wszystkie materialy podane w niniejszej specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej lub
przedmiarze robdt mozna zastgpi¢ rownowaznymi o ile zastosowane materiaty posiadajg te same
wiasciwosci techniczne jak okreslone w niniejszej Specyfikacji Technicznej, dokumentacji
projektowej lub przedmiarze robét.

2.1 RURY KANALIZACYJNE
Do budowy kanalizacji sanitarnej stosuje sie nastepujace materiaty:

e rury kielichowe lite klasy S /ciezkie/ do sieci kanalizacyjnej z nieplastikowego polichlorku
winylu PVC wg PN-85/C i ISO 4435:1991 oraz PN-EN 1401:2009 o $rednicy 160 mm tgczone
na uszczelki gumowe, ktére dostarcza producent rur
rury cisnieniowe PEHD100 SDR11 o $r. 63 mm
ksztattki do sieci kanalizacyjnej PVC wg PN-85/C-89203 i ISO 4435:1991
rury ochronne PE typu Arot o $r. 110 mm
piasek na podsypke i obsypke rur, studzienek wg PN-87/B-01 100

W ofercie nalezy wycenic rury kanalizacyjne ze scianka litg jednorodna.

2.2 STUDZIENKI KANALIZACYJNE

Studzienki kanalizacyjne ztozone sg z nastepujgcych zasadniczych czesci
e komory roboczej;
e pokrywy studni;
e dna studzienki - kinety

2.2.1 KOMORA ROBOCZA
Komora robocza studzienki /powyzej wejscia kanatu/ powinna by¢ wykonana z materiatow trwatych:

e przy studniach wtazowych betonowych w czesci prefabrykowanej z kregéw betonowych $r.
1000 mm o wysokosci 500 mm , wg BN-86/8971-08, PN-92/B-10729

e przy studniach wtazowych PE z pierscieni dystansowych $r. 1000 mm o wysokosciach 1000
mm, 750 mm, 500 mm, 250 mm, wg PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2001

e przy studniach PP z rury trzonowej o $r. 600 mm i 425 mm o wysokosci zaleznej od
projektowanej gtebokosci studni, wg PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2001
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2.2.2 DNO STUDZIENKI
e przy studniach betonowych dno studzienki nalezy wykona¢ z prefabrykowanego kregu
zelbetowego z dnem , wg BN-86/8971-08, PN-92/B-10729; na ktérym formowana jest
betonowa kineta.
e przy studniach z tworzyw sztucznych dno studzienki stanowi kineta z PE lub PP przeptywowa
lub potgczeniowa, wg PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2001

2.2.3 POKRYWA STUDNI

Pokrywe studni betonowej stanowi zelbetowa ptyta okragta na kregi o $r. 1000 mm z otworem o sr.
600 mm. W przypadku studni umieszczonych w ciggach komunikacyjnych pokrywa studni
umieszczona jest na kregu odcigzajgcym.

2.2.4 WtAZ KANALOWY
Na studzienkach stosowac wtazy zeliwne — typ ciezki D-400, srednie B125 wg PN-EN 124:2000

2.2.5 STOPNIE ZLAZOWE
Nalezy stosowac stopnie stalowe powlekane w catosci tworzywem sztucznym wg PN-EN 13101:2005

2.2.6 tACZENIE PREFABRYKATOW
e Kregi nalezy tgczyé za pomocg uszczelek oraz zabezpieczyé taczenia zaprawg cementowg
marki B-80 wg PN-90/B-14501
e Elementy studni z PE i PP t3czy¢ za pomocg uszczelek systemowych

2.3 SKLADOWANIE
2.3.1 RURY PVC | PE ORAZ ELEMENTY STUDNI KANALIZACYJNYCH Z PCV | PP

Opakowanie producenta winno zapewnia¢ odpowiednie zabezpieczenie materiatu podczas
transportu, roztadunku i sktadowania materiatu.

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 402C i opadami atmosferycznymi. Dtuzsze sktadowanie rur
oraz elementéw studni z tworzyw sztucznych powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych
lub zadaszonych. Rur z PCV i PE oraz elementéw studni z PE i PP nie wolno nakrywac¢ uniemozliwiajgc
przewietrzanie.

Rury o réznych srednicach i grubosciach powinny by¢ sktadowane, a gdy nie jest tylko mozliwe, rury
o grubszej $ciance winny znajdowac sie na spodzie.

Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podtozu na podktadkach i przektadkach drewnianych,
a wysokos¢ stosu nie powinna przekraczaé 1.5 m. Sposéb sktadowania nie moze powodowac nacisku
na kielichy rur powodujac ich deformacje.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy mozna dokona¢ za pomocg kotkéw i klindw
drewnianych. W przypadku uszkodzenia w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci
uszkodzone odcig¢ o korce rur frazowad.

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane
w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej wymienionych srodkéw ostroznosci.
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Zwoje rur PE sktadowaé¢ na réwnym, gtadkim podtozu bez kamieni i przedmiotdw o ostrych
krawedziach. Zwoje nalezy sktadowac w pozycji poziome;j.

Elementy studni kanalizacyjnych z PE i PP powinny by¢ sktadowane na réwnym podtozu
uniemozliwiajgcym mechaniczne uszkodzenie sktadowanych materiatow.

2.3.2 KREGI

Sktadowanie kregdw moze odbywac sie na gruncie nieutwardzonym, wyréwnanym, pod warunkiem,
ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0.5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos$é sktadowania nie powinna przekraczac
1.8 m.

Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobdéw lub pojedynczych
kregéw.

2.3.3 WtAzZY

Sktadowanie wtazéw moze odbywad sie na odkrytych sktadowiskach z dala od substancji dziatajacych
korodujaco.

Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas (typow).
2.3.3 KRUSZYWO
Sktadowisko kruszywa powinno byc¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji.

Podioze skfadowiska powinno by¢ rdéwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajgce kruszywo przed jego zanieczyszczeniem czasie jego sktadowania i poboru.

3. SPRZET
Sprzet zalecany do realizacji inwestycji:

- Koparka o poj. tyzki 0,25 m3

- Koparka o poj. tyzki 0,40 m3

- Koparka o poj. tyzki 0,60 m3

- Koparka o poj. tyzki 1,20 m3

- Spycharka ggsienicowa 40 kW (55 KM)
- Spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM)
- Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)
- Samochdd samowytadowczy 5-10 t

- Maszyna do przeciskdw sterowanych

- Przyczepa dtuzycowa 10 t

- Ciggnik kotowy do 55 kW

- Zageszczarka wibracyjna

- Sprezarka powietrza spalinowa 10 m3/min
- Spawarka elektryczna

- Zuraw samochodowy do 5t

- Beczkowdz ciggniony 4000 dm3
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- Pompa wirnikowa spalinowa o wydajnosci do 50 m3/h

- Zestaw iglofiltrowy z pompa elektryczng Ilub spalinowag wraz z kolektorem
odprowadzajgcym

- Zgrzewarka doczotowa do rur PE

4. TRANSPORT
4.1 RURY PVC | PE ORAZ ELEMENTY STUDNI Z PE | PP

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Rury w zwojach oraz elementy studni w tworzyw sztucznych mogg byé transportowane
samochodami skrzyniowymi.

Wytadunek rur w wigzkach oraz zwojach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami
lub dzwignig z belka umozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesin
z lin metalowych lub tancuchow. Gdy rury zatadowano teleskopowo (rury o mniejszej $rednicy
wewnatrz rur o wiekszej Srednicy) przed roztadowaniem wigzki nalezy wyja¢ rury ,wewnetrzne”.
Elementy studni PE i PP mogg by¢ wytadowywane recznie.

Z uwagi na specyficzne wiasciwosci rur z PVC nalezy przy transporcie zachowac nastepujgce
dodatkowe wymagania:

e przewdz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi,

e przewdz powinno sie wykonywac przy temperaturze - 5°C +30°C,przy czym powinna by¢
zachowana szczegdlna ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiekszona
kruchos¢ tworzywa,

e na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemiennie, na podktadach
drewnianych
o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2.5 cm, utozonych prostopadle do osi
rur,

o wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekraczaé¢ 1m,

e rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej
i desek pod faricuchy spinajgce boczne Sciany skrzyn samochodu,

e przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucac ani przetacza¢ po pochylni,

e przy dtugosciach wiekszych niz dtugos¢ pojazdu, wielko$é zwisu rur nie moze przekraczaé 1
m.

Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak
dla rurz PVC

4.2 KREGI

Transport kregéw powinien odbywad sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania.

W celu usztywnienia ufozenia elementéw oraz zabezpieczenia styku ze $cianami Srodka
transportowego nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatdw oraz ciegna z drutu do podktaddow lub zaczepdw na srodkach transportowych.

Podnoszenie i opuszczenie kregéw nalezy wykonaé¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rGwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.
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4.3 WLAZY KANALOWE

Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi. Wtazy nalezy
podczas transportu zabezpieczyé przez przemieszczeniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego
moga by¢ przewozone luzem natomiast typu lekkiego nalezy uktadaé na paletach po 10 sztuk i fgczyé
tasma stalowa.

4.4 MIESZANKA BETONOWA

Transport mieszanki betonowej /w tym warunki i czas transportu/ do miejsca jej uktadania nie
powinien powodowac:
e segregacji sktadnikéw;
e zmiany sktadu mieszanki
® zanieczyszczenia mieszanki;
® obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslonych w wymaganiach
technologicznych.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1 WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana kanalizacja sanitarna.

5.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Projektowana o$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$S
przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggdw reperdw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczyé za pomocy drewnianych palikdow, tzw. kotkéw osiowych
z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok.
30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej trzy punkty. Kotki swiadki wbija sie
po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwosé¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia
robot. W terenie zabudowanym repety robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci
hakoéw lub bolcéw. Cigg reperdéw roboczych nalezy nawigzaé do reperdw sieci pafstwowe;.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonac¢ urzadzenie odwadniajace, zabezpieczajgce
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie odprowadzajace

nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robét.

Przed przystgpieniem do budowy kanalizacji nalezy udroznic¢ istniejgce odcinki kanalizacji, do ktdrych
przewidziano podtaczenie projektowanych kanatow.

5.3 ROBOTY ZIEMNE

Wykopy pod kanalizacje nalezy wykonaé o Scianach pionowych z umocnieniem zgodnie z normami
BN-83/8836-02 , PN-68/B-06050
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Wykop pod kanat nalezy rozpoczgé od niniejszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢
w goére w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwosé grawitacyjnego odptywu
wodd z wykopu w czasie opaddw oraz odwodnienia wykopdw nawodnionych.

Krawedzi boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle do trasy
kanatu potowy szerokosci wykopu i whicie w tym miejscu kotkéw krawedziowych, naciggniecie sznura
wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie fopata.

Wydobywana ziemie na odktad nalezy sktadowaé wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1.0 m od
jego krawedzi, aby utworzyé przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane
z wyrzucanej ziemi.

Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.

Przy wykonywaniu wykopdw o scianach pionowych Sciany boczne zabezpieczy¢ szalunkami, na trasie
przebiegajgcej przez grunty orne jak i uzytki zielone oraz ogrdédki przydomowe dopuszcza sie wykopy
szeroko przestrzenne skarpowe bez szalowania..

Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm
w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowane] rzednej nalezy wykonaé recznie
bezposrednio przed utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy ustawi¢ nad wykopami tawy celownicze umozliwiajgce
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.

tawy nalezy montowac na wykopem na wysokosci ca’l,0 m nad powierzchnia terenu w odstepach co
30 m.

tawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub
biegngce réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie

potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢é wykonane z chwila osiggniecia gtebokosci
wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej co 20 m.

Dno wykopu powinno by¢ rdwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;j.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ + - 3 cm dla gruntéw zwieztych, + - 5
cm dla gruntdw wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi + - 5
cm.

5.3.1 ODSPOJENIE | TRANSPORT UROBKU

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomocy topat i oskardoéw lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez rzucanie nad krawedzig wykopu.

Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane
przez Inzyniera
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5.3.2 OBUDOWA SCIAN | ROZBORKA OBUDOWY

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegétowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopdow na czas budowy kanalizacji sanitarnej, zapewniajacy bezpieczeristwo pracy
i ochrone wykonywanych robét.

5.3.3 PODLOZE
5.3.3.1 PODtOZE NATURALNE

Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

e rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o gtebokosci
0.2-0.3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposdb
zapobiegajacy dostaniu sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej sie
w nich wody;

e dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co
najmniej 0.50 m ponizej poziomu podtoza naturalnego. badania podtoza naturalnego
wykonad.

5.3.3.2 PODtOZE Z KRUSZYW DOWIEZIONYCH

Podioze na odcinkach gdzie wystgpi grunt nawodniony uktada¢ na podsypce o grubosci 20cm
z kruszywa naturalnego gruboziarnistego o srednicy frakcji od 10 do 20mm, za$ w gruntach suchych
rurociag uktadac na podsypce piaskowej z piasku $Sredniego o grubosci 20cm.

5.3.4 ZASYPKA | ZAGESZCZENIE GRUNTU
Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektdw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu

strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0.2 m dla rur PVC.

Zasypanie kanatu odbywa sie w trzech etapach:
etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytgczeniem odcinkdw na ztgczach;

etap Il — po prébie szczelnosci ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen;
etap lll — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorka

odeskowan irozpdr scian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ nieskalisty, bez gréd i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub s$rednioziarnisty PN-86/B-02480. materiat zasypu powinien by¢
zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu lub
ztacza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopow powyzej warstwy ochronnej dokonuje
sie gruntem rodzimym jezeli spetnia powyzsze wymagania warstwami 0.1-0.2 mm z jednoczesnym
zageszczeniem i ewentualna rozbiérka odeskowan i rozpér Scian wykopu.

Zasypanie wykopu nalezy dokona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntéw okreslonych
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w Specyfikacji Technicznej D-02.03.01 ,, Wykonanie nasypéw” i zgodnie z wymaganiami normy BN-
72/8932-01 dla drég o ruchu ciezkim i bardzo ciezkim.

W terenach zielonych, jezeli przykrycie przekracza 4 m, osypka rury w strefie niebezpiecznej powinna
by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia 0.90 dla mniejszego przykrycia stopien zageszczenia
powinien wynosi¢ 0.85.

5.4 ROBOTY MONTAZOWE

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.3 i 5.4 mozna przystgpi¢ do wykonania
montazowych robdt kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidtowego postepu robdt montazowych nalezy przestrzegaé zasady budowy
kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i gtebokosci
posadowienia kolektora powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

5.4.1 OGOLNE WARUNKI UKLADANIA KANALIZACJI SANITARNE)

Po przygotowaniu wykopu i podfoza zgodnie z punktem 5.3 mozna przystgpi¢ do wykonania
montazowych robdt kanalizacyjnych.

Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw przewoddéw. Do budowy
kanatéw

w wykopie otwartym, mozna przystgpi¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu i podfoza na
odcinku co najmniej 30 m.

Materiaty uzyte do budowy przewoddéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa oraz
posiadac certyfikat zgodnosci. Materiaty przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od
wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu
i sktadowania.

Do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomocg jednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie
rur do wykopu. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna
wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna sScisle przylega¢ do podtoza na catej swej
dtugosci, na co najmniej % obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza sie pod ztgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia
wtasciwego uszczelnienia ztgczy. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomié /przez obsypanie ziemia
posrodku dtugosci rury/ i mocno podbié z obu stron, aby rura nie mogta zmienié¢ swego potozenia do
czasu wykonania uszczelnienia ztgczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury /os i spadek/ za
pomocg faw celowniczych, fawy mierniczej, piony i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu
reperéw pomocniczych..

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ + - 20 mm dla rury
PVC. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie przekracza¢ + - 1 cm.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowg lub opadowa przez zamkniecie wylotu
odpowiednio dopasowang pokrywa.
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|
Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddw i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypaé do
takiej wysokosci aby znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym
zalaniu.

5.4.2 KANALY Z RUR PVC

Rury z PVC mozna uktadac przy temperaturze powietrza od 0 do + 302C
Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem nalezy:
e wstepnie rozmiescic rury na dnie wykopu,
e wykonac ztacza, przy czym rura kielichowa (do ktdrej jest wciskany bosy koniec nastepnej
rury) winna by¢ uprzednio odsypana warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch rury
z wyfaczeniem odcinkdw potaczenia rur. osie tgczonych odcinkéw rur musza sie znajdowac na
jednej prostej, co nalezy uregulowaé odpowiednimi podktadkami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC nalezy faczyé za pomoca kielichowych pofaczen wciskowych uszczelnionym specjalnie
wyprofilowanym pierscieniem gumowym.

W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy witasciwie przygotowac rury z PVC,
wykonujgc odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak:

® przycinanie rur,

e ukosowanie bosych koncdw rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem pofaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac bose korce rur po katem
152. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy grubosci scianki rury
byta nadal prostopadfa do osi rury. na bosym koncu rury nalezy przy przytaczeniu kielichowym
wciskowym zaznaczy¢ gtebokos¢ ztacza.

Ztgcza kielichowe wciskane nalezy wykonywac¢ wkfadajgc do wgtebienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowana uszczelke gumowa, a nastepnie wciskajac bosy, zukosowany koniec rury do kielicha,
po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego konca rury przy
$rednicach powyzej 90 mm uzywacd nalezy wyciskarek.

Potwierdzeniem prawidtowego wykonania potgczenia powinno by¢ osiggniecie przez czoto kielicha
granicy wcisku oraz wspotosiowos¢ tgczy elementow.

Podobne wymagania odnosza sie do tgczenia bosych odcinkdw rur o srednicy 630 mm za pomoca
nasuwki z pierscieniem gumowym. Nalezy przy tym zwrdéci¢ uwage na to, aby koniec bosy rury
posiadat oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta.

Pofaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owingé foliag z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.4.3 RURY OCHRONNE PE-HD

Rury ochronne nalezy zastosowac w miejscach wskazanych w Dokumentacji projektowe;j.

Rury ochronne nalezy wykona¢ z PE-HD. taczenie rur poprzez zgrzewanie doczotowe.

Rury ochronne powinny odpowiadaé opisowi okreslonemu w Dokumentacji Projektowej i miec

wyttoczone lub namalowane oznakowania lub w inny sposéb jednoznacznie okreslony typ i rodzaj
rury.
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Wprowadzenie rury PVC do rury ochronnej nalezy wykonaé za pomocga ptéz pierscieniowych typu "L"
lub "E/C". Przed rozpoczeciem pracy ustali¢ konieczng ilos¢ i typ elementdéw ptdz. Otwarte pierScienie
luzno potfaczyé na rurociggu, konce pierscieni wsungc jeden z drugi i lekko zazebic. Pierscienie ptozy
skreci¢ sztywno do montazu az niemozliwe bedzie przesuwanie pierscienia po rurze.

Kielichy rur z PVC nie mogg opierac sie i spoczywac na rurze ochronne;j.

Podpory (ptozy) powinny znajdowac sie bezposrednio za kielichami rur. Przy koricach przejsciowych
nalezy zamontowac pierscienie podwdjne.

Przestrzen pomiedzy rurociggiem roboczym, a wewnetrzng $ciankg rury roboczej, na wylocie i wlocie
z obu koncéw rury ochronnej zamknga¢ korkiem z pianki poliuretanowej, na dtugosci nie mniejszej niz
10 cm, mierzac od krawedzi rury przejSciowej i manszetg uszczelniajgcg typu "N".

Odcinek rury przeznaczony do utozenia w rurze przejsciowej nalezy poddaé prdbie szczelnosci ztgczy
na powierzchni terenu przed wprowadzeniem rury ochronnej.

5.4.4 STUDZIENKI KANALIZACYJNE
5.4.4.1 OGOLNE WYTYCZNE WYKONAWSTWA

Studzienki kanalizacyjne betonowe o $r. 1000 mm, nalezy wykona¢ w konstrukcji prefabrykowane;j
zgodnie z Dokumentacja Projektowg i wymaganiami normy PN-92/B-10729.

Studzienki kanalizacyjne z PE o $r. 1000 mm i PP o $r. 600 mm i 425 mm, wykona¢ z gotowych
elementow prefabrykowanych z tworzyw sztucznych.

Elementy prefabrykowane zaleznie od ciezaru mozna uktadac recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu
montazowego. Przy montazu elementdéw, nalezy zwrdci¢ uwage na wtasciwe ustawienia kregdéw i ptyt
wykorzystujagc oznaczenia montazowe /linie/ znajdujgce sie na wyzej wymienionych elementach.
Studzienki nalezy wykonaé réwnolegle z budowa kanatéw sanitarnych.

5.4.4.2 WYKONANIE POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW STUDZIENKI

STUDNIE BETONOWE

Komora robocza
Komore wykonuje sie z materiatéw trwatych - kregéw betonowych. Przejscie rur PVC przez Sciane
komory roboczej nalezy wykonac poprzez tuleje ochronna PVC.

Wiaczenie projektowanych kanatéw do studzienek kanalizacyjnych wykona¢ poprzez fabryczne
wywiercenie otworow w kregach betonowych.

Pokrywa studni
Nakrycie komory roboczej wykonac¢ z ptyty zelbetowej okragtej z otworem wtazowym.

Dno studzienki
Dno studzienki nalezy wykonaé z betonowego kregu z dnem z fabrycznie uformowang betonowa
kinetag monolityczna.
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Wiaz kanatowy
Zeliwne wtazy nalezy montowaé¢ na ptycie pokrywowej, lokalizacja wtazéw nad opocznikiem
o najwiekszej powierzchni.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi powinny mieé wtaz typu ciezkiego sr. 600 mm.

Stopnie wtazowe
Stopnie wtazowe w scianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy montowac drabinkowo,
w odlegtosciach pionowych 0.30 m. Pierwszy stopien w kominie powinien by¢ stopniem
skrzynkowym.

STUDNIE Z PE | PP

Komora robocza
Komore wykonuje sie z pierscienia dystansowego PE i rury trzonowej PP.

Dno studzienki
Dno studzienki stanowi kineta z PE lub PP.

Pokrywa studni
Zamkniecie studni stanowi pokrywa zeliwna osadzona na betonowym pierscieniu odcigzajgcym
zamontowanym na gorze stozka PE oraz wfaz zeliwny na adapterze teleskopowym lub rurze
teleskopowe;j.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi powinny mieé wtaz typu ciezkiego sr. 600 mm.
5.4.5 PROBA SZCZELNOSCI

Prébe szczelnosci przewoddw nalezy przeprowadzié zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.
5.4.6 IZOLACJA STUDZIENEK BETONOWYCH

Izolacje studzienek, nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Zabezpieczenie powierzchni studzienek betonowych od zewnatrz powinno stanowi¢ szczelna,
jednolita powtoke, trwale przylegajaca do scian, siegajaca 0,5 m ponad najwyziszy przewidywany
poziom wody gruntowej. Pofaczenie izolacji pionowej z poziomag oraz styki powinny zachodzié
wzajemnie na wysokos¢ co najmniej 0.1 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych
badan nalezy uznad za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione.
Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dana faze robdt uznac¢ za niezgodnag
z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac nastepujace badania: zgodnosci z Dokumentacja
Projektowq: wykopdéw otwartych, podtoza naturalnego, zasypu przewodu, podtoza wzmocnionego,
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materiatdw, utozenia przewoddédw na podtozu, szczelnosci przewodu na eksfiltracje i infiltracje,
zabezpieczenia przewodu, studzienek przed korozja.

e Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na porédwnaniu wykonywanych
badz wykonanych robdét z Dokumentacja Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej
zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiardw.

e Badania wykopéw otwartych obejmujg badania materiatéw i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych, zachowanie
warunkdw bezpieczedstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonania
wykopow.

e Badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podfoza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalna wilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest
zgodny
z okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej odpowiada wymaganiom normy PN-
86/B-02480. W przypadku niezgodnosci z warunkami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia
agresywnosci Srodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji projektowej oraz
przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera.

e Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu i zasypu
przewodu do powierzchni terenu.

e Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonaé przez pomiar jego wysokos$ci nad
wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu,
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 10 cm w miejscach
odlegtych od siebie nie wiecej niz 50 m.

e Badania nasypu statego sprawdza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg BN-
77/8931-12 , wilgotnosci zageszczonego gruntu.

e Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy
czym grubos¢ podtoza nalezy wykonac¢ 3w trzech wybranych miejscach badanego odcinka
podtoza z doktadnoscia do 1 cm. badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podfoza w
planie, rzedne podtoza i gtebokos¢ utozenia podtoza.

e Badanie materiatdw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich cech
z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji projektowej i ST, w tym: na podstawie
dokumentéw okreslajgcych jakos¢ wbudowanych materiatéw i pordwnanie ich cech
z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.

e Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuja: badanie stanu odcinka
kanatu wraz ze studzienkami, napetnienie woda i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku
wody. Podczas préby nalezy przeprowadzi¢ kontrole szczelnosci ztgczy, Scian przewodu
i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawic uszczelnienie, a w
razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwaé badanie do czasu usuniecia
przyczyn nieszczelnosci.

e Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania
proby szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min. potozenia
zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz i w kinezie poszczegdlnych studzienek.

e Badanie zabezpieczenia przewodu studzienek przed korozja nalezy wykona¢ od zewnatrz po
probie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje, zas od wewnatrz po prébie szczelnosci
na infiltracje. lzolacje powierzchniowa przewodu i studzienek nalezy sprawdzi¢ przez
opukanie mfotkiem drewnianym, natomiast wypetnienie spoin oktadzin zabezpieczajacych
izolacje studzienek przez ogledziny zewnetrzne.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z kosztorysem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 ODBIOR CZESCIOWY

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

e Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robdt /dane geotechniczne obejmujgce: zakwalifikowanie gruntéw do
odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480; wyniki badan gruntéw, ich uwarstwien,
gtebokosci przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podtoza gruntowego wg PN-81/B-
03020 ; poziom wdd gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomow;
stopien agresywnosci gruntowo — wodnego; uziarnienia warstw wodonosnych; stan
techniczny okreslony przed przystgpieniem dom robdt przez podanie znakdow
wysokosciowych reperdow, uzbrojenia podziemnego przebiegajagcego wzdtuz i w poprzek trasy
przewodu, a takze przekroje poprzeczne i przekrdj podtuzny terenu, zadrzewienie;

e Dziennik Budowy;

e Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw;

8.1.1 ZAKRES

Odbidr robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

e sposob wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem woda gruntowa iz opaddéw atmosferycznych,

e przydatnosci podtoza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podtoza, stopien
agresywnosci, wilgotnosci),

e warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewoddw do powierzchni terenu,

e zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

e podtoza wzmocnione, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i gtebokosci
utozenia,

e jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

e utozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym,

e dtugoscii Srednicy przewodow oraz sposobu wykonania potgczenia rur i prefabrykatéw,

e szczelnosci przewodow i studzienek na infiltracje,

e materiatdw zuzytych do zasypu i stan jego ubicia

e izolacji przewoddw i studzienek.

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i ST, uzycia
wiasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami
okreslonymi w pkt. 6.

Dtugos¢ odcinka podlegajgcego odbiorom czesciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odlegtosé¢ miedzy
studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane

do Dziennika Budowy.

8.2 ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY
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Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

e dokumenty jak przy odbiorze czesciowym;

e protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;

® protokdt przeprowadzonego badania szczelno$ci catego przewodu;

e Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcdw materiatow;

® inspekcja telewizyjna kanatéw grawitacyjnych wraz z raportem z inspekcji

® inwentaryzacja geodezyjna przewodéw i obiektdw na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
e zgodnosé¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej;
e protokoty odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek;
e aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia;
e protokoty badan catego przewodu.

9.0 PODSTAWA PtATNOSCI
Podstawa ptatnosci jest faktura VAT.
10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 POLSKIE NORMY
PN — 86-B-02-480 - ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntéow”.

PN-81/B-03020 - ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie”.

PN-68/B-06050 - »Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze”.

PN-88/b-06250 - »Beton zwykty”.

PN-92/B-10729 - »Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”.

PN-92/B-10735 - »KANALIZACJA. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze”.

PN-90/B-14501 - »Zaprawy budowlane zwykte”.

PN-86/B-01802 - »Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Nazwy i okreslenia”.

PN-74/B-24620 - »Lepik asfaltowy stosowany na zimno”.

PN-74/B-24622 - »Roztwor asfaltowy do gruntowania”.

PN-H-74051-2:1994 - , Wtazy kanatowe klasy B, C, D”.

PN-64/h-74086 - »Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych”.

PN-EN 10296-1:2004 - ,,Rury stalowe ze szwem o przekroju okragtym do zastosowan
mechanicznych i ogélno technicznych.”

PN-EN 10297-1:2005 - ,Rury stalowe okragte bez szwu dla zastosowan mechanicznych i
ogdlnotechnicznych.”

PN-72/H-83104 - ,Odlewy z Zzeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrdbke
skrawania i odchytki masy”.

PN-85/C-89203 - »Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”.

PN-85/C-89205 - »Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”.

PN-87/B-01100 - »Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia”.

10.2 NORMY BRANZOWE
BN-62/6738-03 - »,Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne”
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BN-62/6738/04 - »,Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej”.

BN-62/6738/07 - »Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne”.
BN-77/8931-12 - »0znaczenia wskaznika zageszczenia gruntu”.

BN-83/8836-02 - »Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.
BN-72/8932-01 - »,Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne”.

BN-86/8971-08- »Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i ksztattki cisnieniowe. Kregi

betonowe i zelbetowe”.

10.3 INNE DOKUMENTY

ISO 4435:1991 - »Rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w
systemach odwadniajgcych i kanalizacyjnych”.
KB-38.4.3/1/-73 - ,Ptyty pokrywowe”.
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SIEC WODOCIAGOWA

3. WSTEP

3.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét dotyczacych budowy sieci wodociggowej w miejscowosci Jabtonka, woj.
matopolskie.

3.2 ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

3.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu budowe sieci wodociggowej oraz przytaczy zgodnie z p. 1.1.

3.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

e Pojecia ogdine

o Sie¢ wodociggowa — sie¢ potgczonych rurociggdw stuzgcych do przesytania i rozprowadzania
wody wraz z obiektami inzynierskimi

o  Wodociag - zespot wspdtpracujacych ze sobg obiektdw i urzadzen inzynierskich,
przeznaczony do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode

e Uzbrojenie przewoddédw wodociggowych — armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce
prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowej

e Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem

o Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu

o Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy
do wpisywania przez wykonawce obmiaru wykonanych robét w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnych dodatkowych zatgcznikéw, wpisy w ksiedze obmiaru podlegajg potwierdzeniu
przez Inzyniera.

e Przykrycie - ostona utozona nad wodociggiem w celu ochrony przed mechanicznym
uszkodzeniem od gory,

e  Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu
okreslona wg wzoru : Is = Pd/Pds
gdzie :
Pd — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu Mg/m3
Pds — maksymalna gestosc objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481

e Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robét

e Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie wodociggu, w ktérym jakakolwiek czesci rzutu
poziomego wodociggu przecina lub pokrywa jakgkolwiek czes¢ rzutu poziomego innej innego
urzadzenia podziemnego albo naziemnego, np. rurociggu, toru kolejowego, drogi, wody
zeglownej lub sptawnej, kabli, gazociggdw itp.
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e Trasa wodociggu - pas terenu lub przestrzeni, ktdrego osig symetrii jest linia prosta, tamana
lub falista, tgczgca dwa lub wiecej urzgdzen wodociggowych, w ktérym utozone sg jeden lub
wiecej rurociggow

e Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej, stuzgcg do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczenia kanatu przy przejsciu pod przeszkodg terenowa

e Cisnienie prébne - cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest
badanie jej szczelnosci.

e Cisnienie nominalne PN - cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos¢ elementu
instalacji w temperaturze odniesienia réwnej 20 °C.

4. MATERIALY

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera.

Wszystkie materiaty podane w niniejszej specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej
lub przedmiarze rob6t mozna zastgpi¢ rownowaznymi o ile zastosowane materiaty posiadajq te
same witasciwosci techniczne jak okreslone w niniejszej Specyfikacji Technicznej, dokumentacji
projektowej lub przedmiarze robét.

2.1.STOSOWANE MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do budowy wodociggéw powinny spetniaé warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadac
warunkom technicznym wytwdrni lub innym umownym warunkom.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu sieci wodociggowych wg zasad

niniejszej SST sa:

e przewody przeznaczone do przesytania wody do picia i na potrzeby gospodarcze
wykonane beda z dwuwarstwowego PE szeregu SDR 11 z surowca klasy PE 100 faczone za
pomocg zgrzewania czotowego, dopuszczone na cisnienie pn=1,6 MPa posiadajgcych
Swiadectwo PZH

e do faczenia zasuw wodociggowych oraz podtgczenia hydrantdw zastosowano tuleje
kotnierzowe PE-HD wraz z kotnierzem stalowym luznym

e armatura wodociggowa zeliwna — zasuwy zeliwne klinowe kotnierzowe z miekkim
doszczelnieniem i obudowa wg PN 83/M-74024

e ptozy z HDPE na rurach przewodowych utozonych w rurze ochronnej;

e piasek na podsypke i obsypke rur wg PN-87/B-01100

e hydranty -nalezy stosowaé hydranty nadziemne o srednicy nominalnej 80 mm
odpowiadajace wymaganiom normy PN-89/M-74091 i BN-77/5213-04

e bloki oporowe betonowe z betonu B15 - beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25
powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-81/9192-05

2.2.SKLtADOWANIE MATERIALOW

Opakowanie producenta winno zapewnia¢ odpowiednie zabezpieczenie materiatu podczas
transportu, roztadunku i sktadowania materiatu.

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 402C i opadami atmosferycznymi. Dtuzsze sktadowanie
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|
rur oraz elementéw studni z tworzyw sztucznych powinno odbywacé sie w pomieszczeniach

zamknietych lub zadaszonych. Rur z PCV i PE oraz elementdw studni z PE i PP nie wolno nakrywac
uniemozliwiajac przewietrzanie.

Rury o réznych srednicach i grubosciach powinny by¢ sktadowane, a gdy nie jest tylko mozliwe,
rury o grubszej Sciance winny znajdowac sie na spodzie.

Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podtozu na podktadkach i przektadkach drewnianych,
a wysokos¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1.5 m. Sposdb sktadowania nie moze powodowac
nacisku na kielichy rur powodujgc ich deformacje.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy mozna dokonaé za pomocy kotkdw i
klinbw drewnianych. W przypadku uszkodzenia w czasie transportu i magazynowania nalezy
czesci uszkodzone odcigé o konice rur frazowac.

Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny byé sktadowane
w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej wymienionych $rodkdw ostroznosci.

Zwoje rur PE sktadowaé na réwnym, gtadkim podtozu bez kamieni i przedmiotéw o ostrych
krawedziach. Zwoje nalezy sktadowac w pozycji poziome;j.

Elementy studni kanalizacyjnych z PE i PP powinny by¢ sktadowane na réwnym podtozu
uniemozliwiajgcym mechaniczne uszkodzenie sktadowanych materiatow.

3. SPRZET
Sprzet zalecany do realizacji inwestycji:

- Koparka o poj. tyzki 0,25 m3

- Koparka o poj. tyzki 0,40 m3

- Koparka o poj. tyzki 0,60 m3

- Koparka o poj. tyzki 1,20 m3

- Spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM)

- Spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM)

- Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)

- Samochdéd samowytadowczy 5-10 t

- Maszyna do przeciskdw sterowanych

- Przyczepa dtuzycowa 10 t

- Ciagnik kotowy do 55 kW

- Zageszczarka wibracyjna

- Sprezarka powietrza spalinowa 10 m3/min

- Spawarka elektryczna

- Zuraw samochodowy do 5t

- Beczkowdz ciggniony 4000 dm3

- Pompa wirnikowa spalinowa o wydajnosci do 50 m3/h

- Zestaw igtofiltrowy z pompa elektryczng Ilub spalinowg wraz z kolektorem
odprowadzajgcym

- Zgrzewarka doczotowa do rur PE

4. TRANSPORT
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptynga niekorzystnie na jakosé wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow. W
czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania materiatow i

osprzetu nalezy przestrzegac zalecen wytwoércy. Wskazane jest dostarczenie materiatow i
osprzetu na stanowisko montazu bezposrednio przed ich zabudowaniem. Liczba $rodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych

parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi

pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu

budowy.

4.1 RURY PVC | PE ORAZ ELEMENTY STUDNI Z PE | PP

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Rury w zwojach oraz elementy studni w tworzyw sztucznych mogg by¢ transportowane
samochodami skrzyniowymi.

Wytadunek rur w wigzkach oraz zwojach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi
widetkami lub dzwignig z belka umozliwiajacg zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno
stosowac zawiesin z lin metalowych lub faiicuchéw. Gdy rury zatadowano teleskopowo (rury o
mniejszej srednicy wewnatrz rur o wiekszej srednicy) przed roztadowaniem wigzki nalezy wyjac
rury ,wewnetrzne”.

Elementy studni PE i PP mogg by¢ wytadowywane recznie.

Z uwagi na specyficzne whasciwosci rur z PE i PVC nalezy przy transporcie zachowaé nastepujgce

dodatkowe wymagania:

e przewdz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi,

e przewdz powinno sie wykonywaé przy temperaturze - 5°C +30°C,przy czym powinna by¢
zachowana szczegdlna ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiekszona
kruchos¢ tworzywa,

e na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemiennie, na podkfadach
drewnianych
o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2.5 cm, utozonych prostopadle do osi
rur,

e wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekraczaé¢ 1m,

e rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej
i desek pod fanicuchy spinajgce boczne Sciany skrzyn samochodu,

e przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucac ani przetacza¢ po pochylni,

e przy dtugosciach wiekszych niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze przekraczaé 1
m.
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Ksztattki wodociggowe nalezy przewozi¢c w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostroznosci jak dla rur z PE i PVC

4.2 ARMATURA PRZEMYStOWA

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi sSrodkami transportu, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna
by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.3 SKRZYNKI ULICZNE

Skrzynki mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi.
Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i
uszkodzeniem. Skrzynki nalezy taczy¢ w jednostki fadunkowe i uktadac je na paletach.
Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwia¢ uzycie sprzetu mechanicznego do
roztadunku.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1 WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana sie¢ wodociggowa.

5.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Projektowana o$ rurociggu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$
przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggdw reperdw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocy drewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych
z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co
ok. 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej trzy punkty. Kotki swiadki
wbija sie po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robét. W terenie zabudowanym repety robocze nalezy osadzi¢ w $cianach
budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw. Cigg reperdw roboczych nalezy nawigza¢ do reperéw
sieci panstwowe].

Przed przystagpieniem do robdét ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajace,
zabezpieczajagce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenie odprowadzajgce nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania roboét.

5.3 ROBOTY ZIEMNE

Wykopy pod wodocigg nalezy wykonac o $cianach pionowych z umocnieniem zgodnie z normami
BN-83/8836-02 , PN-68/B-06050

Krawedzi boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkdw osiowych, prostopadle do
trasy kanatu potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw krawedziowych,
naciggniecie sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topata.
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Wydobywana ziemie na odktad nalezy sktadowaé wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1.0 m od
jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane
Z wyrzucanej ziemi.

Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.

Przy wykonywaniu wykopdw o scianach pionowych $ciany boczne zabezpieczy¢ szalunkami, na
trasie przebiegajacej przez grunty orne jak i uzytki zielone oraz ogrédki przydomowe dopuszcza
sie wykopy szeroko przestrzenne skarpowe bez szalowania..

Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm
w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy
wykonaé recznie bezposrednio przed utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy ustawi¢ nad wykopami fawy celownicze umozliwiajgce
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.

tawy nalezy montowa¢ na wykopem na wysokosci ca’l,0 m nad powierzchnia terenu w
odstepach co 30 m.

tawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajgcy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwila osiggniecia gtebokosci
wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej co 20 m.

Dno wykopu powinno byé rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowe;j.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ + - 3 cm dla gruntéw zwieztych, + -
5 cm dla gruntéw wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi +
-5cm.

5.3.1 ODSPOJENIE | TRANSPORT UROBKU

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomocg topat i oskardéw lub mechanicznie
koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez rzucanie nad
krawedzig wykopu.

Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane
przez Inzyniera

5.3.2 OBUDOWA SCIAN | ROZBORKA OBUDOWY
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegétowy opis proponowanych metod

zabezpieczenia wykopdw na czas budowy sieci wodociggowej, zapewniajgcy bezpieczenstwo
pracy i ochrone wykonywanych robdt.
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5.3.3 PODLOZE
5.3.3.1 PODtOZE NATURALNE

Podioze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z
zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

e rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o
gtebokosci 0.2-0.3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w
sposéb zapobiegajacy dostaniu sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie
gromadzacej sie w nich wody;

e dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadfa o co
najmniej 0.50 m ponizej poziomu podtoza naturalnego. badania podfoza naturalnego
wykonad.

5.3.3.2 PODLOZE Z KRUSZYW DOWIEZIONYCH

Podtoze na odcinkach gdzie wystgpi grunt nawodniony uktadaé na podsypce o grubosci 20cm
z kruszywa naturalnego gruboziarnistego o Srednicy frakcji od 10 do 20mm, za$ w gruntach
suchych rurocigg uktadaé na podsypce piaskowej z piasku sredniego o grubosci 10cm.

5.3.4 ZASYPKA | ZAGESZCZENIE GRUNTU

Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektdw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronne;j
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0.15 m dla
rur PE.

Zasypanie kanatu odbywa sie w trzech etapach:

etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach;

etap Il — po probie szczelnosci ztgcz rur zgrzewanych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
pofaczen;

etap lll — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i
rozbidrka odeskowan i rozpdr scian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byc¢ nieskalisty, bez gréd i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty PN-86/B-02480. materiat zasypu powinien byé
zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu lub
ztacza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopow powyzej warstwy ochronnej
dokonuje sie gruntem rodzimym jezeli spetnia powyzsze wymagania warstwami 0.1-0.2 mm z
jednoczesnym zageszczeniem i ewentualna rozbidrka odeskowan i rozpdr $cian wykopu.

Zasypanie wykopu nalezy dokona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntéw okreslonych
w Specyfikacji Technicznej D-02.03.01 , Wykonanie nasypow” i zgodnie z wymaganiami normy
BN-72/8932-01 dla drég o ruchu ciezkim i bardzo ciezkim.

W terenach zielonych, jezeli przykrycie przekracza 4 m, osypka rury w strefie niebezpiecznej
powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia 0.90 dla mniejszego przykrycia stopien
zageszczenia powinien wynosié¢ 0.85.
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5.4 ROBOTY MONTAZOWE

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.3 i 5.4 mozna przystgpi¢ do wykonania
montazowych robdt sieci wodociggowej.

W celu zachowania prawidtowego postepu robdét montazowych nalezy przestrzega¢ zasady
budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i
gtebokosci posadowienia kolektora powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

5.4.1 OGOLNE WARUNKI UKLADANIA RUROCIAGOW SIECI WODOCIAGOWE!

Uktadanie przewoddéw wodociggowych w poblizu czynnych linii kablowych i innego uzbrojenia
podziemnego nalezy wykona¢ po uprzednim uzgodnieniu robét z uzytkownikami tych urzadzen.
Sie¢ wodociggowa nalezy wykonaé z rur PE 100 (SDR-11) 1,6 MPa faczonych za pomocg
zgrzewania czotowego .Temperatura zgrzewania winna utrzymywac sie w przedziale 200-220 oC.
Przed zgrzewaniem korice taczonych rur nalezy poddac jednoczesnej obrébce wiérowej. Szczelina
pomiedzy powierzchniami zgrzewanymi nie moze by¢ wieksza niz 0,5 mm. Po zgrzaniu na catym
obwodzie rury powinna powsta¢ podwdjna wyptywka.

Ukfadanie sieci wodociggowej powinno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy uszkodzenie
mechaniczne. Wodociggu nie nalezy uktada¢, jezeli temperatura otoczenia jest nizsza niz +5°C.
Wodocigg uktadany w ziemi nalezy wykona¢ w sposdb nastepujgcy: dno wykonywanego wykopu
nalezy wyréwnac, oczyscic z gruzu i kamieni i podsypac warstwag piasku grub. 15 cm., nastepnie
wykonad tzw. nadsypke z warstwy piasku o grubosci 30 cm zasypujgc nastepnie utozony
wodocigg gruntem odbudowujac nastepnie nawierzchnie chodnikéw i jezdni do stanu przed
wykonywaniem robdt. Znakowanie trasy wodociggu z PE wykona¢ tasma znakujaca koloru
niebieskiego z wtopionym drutem identyfikacyjnym utozong 40 cm od terenu.

Zasypywanie wykopéw moze nastgpi¢ po wykonaniu préb wodociggu z pozytywnym

ich wynikiem, odbiorze sieci, wykonaniu operatu geodezyjnego powykonawczego.

Wiaczenie projektowane;j sieci do sieci istniejgcej wykonac¢ nalezy w miejscu zgodnie z
dokumentacja projektowsq .

Na projektowanej sieci wodociggowej, w weztach rozgateznych oraz w odlegtosciach

ok. 400 m zaprojektowano zasuwy odcinajgce zeliwne z miekkim uszczelnieniem np.

Jafar , Hawle typu E nr kat. 4000.

Zasuwy zaopatrzone beda w obudowy teleskopowe i skrzynki uliczne.

W poblizu utwardzonych drég dojazdowych zaprojektowano hydranty nadziemne DN80 z
odcieciem zasuwami.

Odwodnienie hydrantéw Hp nr do podsypki odsaczajacej.

Po wykonaniu sie¢ wodociggowg nalezy przeptukac, zdezynfekowad i poddac prébie cisnieniowej
na cisnienie 10,0 atm.

5.4.2 RURY OCHRONNE PE-HD

Rury ochronne nalezy zastosowac w miejscach wskazanych w Dokumentacji projektowe;j.

Rury ochronne nalezy wykonaé z PE-HD. t3czenie rur poprzez zgrzewanie doczotowe.

Rury ochronne powinny odpowiadac opisowi okreslonemu w Dokumentacji Projektowej i miec

wyttoczone lub namalowane oznakowania lub w inny sposdb jednoznacznie okreslony typ i
rodzaj rury.
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Wprowadzenie rury PVC do rury ochronnej nalezy wykonaé za pomocg ptdz pierscieniowych typu
"L" lub "E/C". Przed rozpoczeciem pracy ustali¢ konieczng ilo$¢ i typ elementéw ptdz. Otwarte
pierscienie luzno potaczy¢ na rurociggu, konce pierscieni wsungé jeden z drugi i lekko zazebic.
Pierscienie ptozy skreci¢ sztywno do montazu az niemozliwe bedzie przesuwanie pierscienia po
rurze.

Podpory (ptozy) powinny znajdowaé sie bezposrednio za koncéwkami rur. Przy korcach
przejSciowych nalezy zamontowaé pierscienie podwdjne.

Przestrze pomiedzy rurociggiem roboczym, a wewnetrzng Sciankg rury roboczej, na wylocie i
wlocie z obu koricéw rury ochronnej zamkngc¢ korkiem z pianki poliuretanowej, na dtugosci nie
mniejszej niz 10 cm, mierzac od krawedzi rury przejsciowe;j.

Odcinek rury przeznaczony do utozenia w rurze przejsciowej nalezy poddac prébie szczelnosci
ztaczy na powierzchni terenu przed wprowadzeniem rury ochronne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola zwigzana z wykonaniem sieci wodociggowej powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych
badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty
spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dana faze robét uznac za
niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzié¢ badania ponownie.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonanych robét przy wykonaniu
sieci wodociggowe]j. Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w
celu wykazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z
dokumentacjg projektowg, OST, SST.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowad nastepujgce badania:

e zgodnosci z Dokumentacjg Projektowq: wykopdw otwartych, podtoza naturalnego,
zasypu przewodu, podtoza wzmocnionego, materiatdw, utozenia przewoddow na podtozu.

e Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu
wykonywanych badz wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowg oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw

e Badania wykopdéw otwartych obejmujg badania materiatéw i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodga z opadéw atmosferycznych, zachowanie
warunkéw bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania
wykopodw.

e Badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza
stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie zostat
podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowe;j i
odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480 .W przypadku niezgodnosci z warunkami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg
PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci Srodowiska i wprowadzi¢ korekte w
Dokumentacji Projektowej oraz przedstawié¢ do akceptacji Inzyniera

e Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu

e Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonaé przez pomiar jego wysokosci nad
wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu,
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skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 10 cm w
miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50 m

e Badania nasypu statego sprawdza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg
BN-77/8931-12, wilgotnosci zageszczonego gruntu

e Badanie materiatéw uzytych do budowy sieci nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i SST, w tym: na podstawie
dokumentdéw okreslajgcych jakos¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z
normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w SST
oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie
badania specjalistyczne.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z kosztorysem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 ODBIOR CZESCIOWY

Przy odbiorze cze$ciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

e Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robdét /dane geotechniczne obejmujgce: zakwalifikowanie gruntéw do
odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480; wyniki badan gruntéw, ich uwarstwien, gtebokosci
przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podtoza gruntowego wg PN-81/B-03020 ; poziom
wod gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomow; stopien agresywnosci
gruntowo — wodnego; uziarnienia warstw wodonosnych; stan techniczny okreslony przed
przystgpieniem dom robdét przez podanie znakdw wysokosciowych reperdw, uzbrojenia
podziemnego przebiegajgcego wzdtuz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje poprzeczne i
przekréj podtuzny terenu, zadrzewienie;

e Dziennik Budowy;

e Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;

8.1.1 ZAKRES

Odbidr robdt zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

e sposob wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem woda gruntowg iz opaddéw atmosferycznych,

e przydatnosci podtoza naturalnego do budowy sieci wodociggowej (rodzaj podtoza, stopien
agresywnosci, wilgotnosci),

e warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewoddw do powierzchni terenu,

e zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

e podtoza wzmocnione, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i gtebokosci
utozenia,

e jakosci wbudowanych materiatdw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

e utozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym,

e dtugoscii Srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potgczenia rur i prefabrykatéw,

e szczelnosci przewodow i studzienek na infiltracje,

e materiatdw zuzytych do zasypu i stan jego ubicia

e izolacji przewoddw i studzienek.
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Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa i ST, uzycia
wtasciwych materiatdw, prawidlowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi
wymaganiami okreslonymi w pkt. 6.

Dtugos¢ odcinka podlegajacego odbiorom czesciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odlegtosc
miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie
protokotdéw i wpisane do Dziennika Budowy.

8.2 ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY

Przy odbiorze koncowym powinny byé dostarczone nastepujgce dokumenty:
e dokumenty jak przy odbiorze czesciowym,;
e protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;
e protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;
e Swiadectwa jakos$ci wydane przez dostawcow materiatow;
e inwentaryzacja geodezyjna przewoddéw i obiektdw na planach sytuacyjnych wykonana
przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic¢:
e zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej;
e protokoty odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek;
e aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia;
e protokoty badan catego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawag ptatnosci jest faktura VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 POLSKIE NORMY

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia

PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntéw.

PN-8 1/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-EN 545:2000 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza do
rurociggéw wodnych- Wymagania i metody badan”

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna- Obiekty i elementy wyposazenia-
Terminologia”

PN-B-10725:1997 Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania”

PN-72/H-83104 Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrdbke
skrawania i odchytki masy".
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PN-86/H-74374 Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne

PN-92/M-74001  Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania

PN-83/M- 74024/00- Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne.
Wymagania i badania

PN-85/M-74081  Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych

EN 14384:2005 Hydranty nadziemne

PN-89/M-74091  Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie nominalne
1 MPa

PN-EN 12201 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE)

10.2. NORMY BRANZOWE

ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu (PE) i elementy tgczgce w rurociggach
ci$nieniowych do wody

BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

10.3. INNE DOKUMENTY

e Ustawa o badaniach i certyfikacji z dn. 3 kwietnia 1993 r. ( Dz. U. Nr 55 poz. 250 z
pdzniejszymi zmianami )

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r. -w
sprawie systemoéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobdw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie — ( Dz.. U. Nr 113 poz. 728 z 1998 r.)

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.- Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji -Warszawa 1994 r.

e Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu - Wavin.

e Udzielone aktualne aprobaty techniczne na uSyte rurociagi wykonane z PE

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyslu Materiatéw Budowlanych z dn.
28majal972r. —w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych - (Dz. U. Nr 13 po. 93z 1972 .)

11. UWAGI KONCOWE

e Roboty prowadzi¢ zgodnie z projektem i podanymi w nim normami i przepisami.

e Sieci po ich wykonaniu muszg zostaé zinwentaryzowane geodezyjnie, a z roboty tej musi
zostaé wykonany operat geodezyjny wniesiony do zasobdw archiwalnych.

e Catosc¢ robdt zwigzanych z budowa sieci wodociggowej wykonywac zgodnie z niniejszym
projektem oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggdéw z Tworzyw
Sztucznych wydanych w 1996 r zaleconymi do stosowania przez Min. Gosp. Przestrz. i
Budownictwa.

e Tryb prowadzenia montazu i odbioru zgodnie z WTWIOR Bud. - Mont. Czes¢ Il - Instalacje
sanitarne i przemystowe wydanie 1988 r.

e Roboty ziemne w rejonie istniejgcego uzbrojenia wykonywac bezwzglednie sposobem
recznym pod nadzorem przedstawiciela administratora uzbrojenia.
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e Wszystkie materiaty uzyte do montazu muszg posiadac atesty i dopuszczenia do
stosowania wydane przez PZH, COBRTI Instal itd.

e Wigczenie do sieci nalezy wykona¢ przy udziale upowaznionego przedstawiciela
uzytkownika sieci wodociggowej

e Przed zasypaniem sieci po jej wykonaniu trasa jej musi zosta¢ oznakowana tasma
ostrzegawczg utozong okoto 40 cm od terenu.

Gmina Jabtonka, ul. 3-go Maja 1, 34-480 Jabltonka Strona 45




