Tabela drzwi wewnetrznych zamontowanych z okresleniem minimalnych wymaganych parametréw technicznych

0.35 A.1.26.2 Antydoping 1 Drzwi jednoskrzydtowe aluminiowe wyposarzone w zamek patentowy
R Drzwi jednoskrzydtowe aluminiowe wyposarzone w zamek patentowy, Konrola dostepu,
0.38 A.1.33.1 Sekretariat 1
elektrozapecz/zwora, kontaktron systemu KD
0.39 A.1.33.4 Sala konferencyjna 1 Drzwi jednoskrzydtowe aluminiowe wyposarzone w zamek patentowy
0.40 A.1.33.3 Pokdj wiceprezesa 1 Drzwi jednoskrzydtowe aluminiowe wyposarzone w zamek patentowy
0.41 A.1.33.2 Pokdj prezesa 1 Drzwi jednoskrzydtowe aluminiowe wyposarzone w zamek patentowy
0.42 A.1.33.5 Archiwum 1 Drzwi jednoskrzydtowe aluminiowe wyposarzone w zamek patentowy
0.43 A.1.15.1 Szatnia pracownicza 1 Drzwi jednoskrzydtowe aluminiowe wyposarzone w zamek patentowy, samozamykacz
0.44 A.1.15.2 Umywalnia 1 Drzwi jednoskrzydtowe aluminiowe wyposarzone w zamek patentowy, samozamykacz
0.49 A132.1 Sekretariat 1 Drzwi jednoskrzydtowe aluminiowe wyposarzone w zamek patentowy, Konrola dostepu,
elektrozapecz/zwora, kontaktron systemu KD
0.50 A.1.32.3 Pokdj wiceprezesa 1 Drzwi jednoskrzydtowe aluminiowe wyposarzone w zamek patentowy
0.51 A1.35.1 Sklep kibica 1 Drzwi jednoskrzydtowe aluminiowe wyposarzone w zamek patentowy, Konrola dostepu,
elektrozapecz/zwora, kontaktron systemu KD
Drzwi jednoskrzydtowe aluminiowe wyposarzone w zamek patentowy, Konrola dostepu,
0.52 A.1.37 Kasy 1
elektrozapecz/zwora, kontaktron systemu KD, SSWIN
0.53 A.1.35.2 Zaplecze sklepu 1 Drzwi jednoskrzydtowe aluminiowe wyposarzone w zamek patentowy, samozamykacz
L Drzwi jednoskrzydtowe aluminiowe wyposarzone w zamek tazienkowy, samozamykacz. Drzwi
0.54 A.1.35.3 WC sklep kibica 1 . L, X L L . L
powinny mie¢ w dolnej czesci otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz niz 0,022m2
. Drzwi jednoskrzydtowe aluminiowe wyposarzone w zamek tazienkowy, samozamykacz. Drzwi
0.55 A.1.35.3 WC sklep kibica 1 . L, X L o . L.
powinny mie¢ w dolnej czesci otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz niz 0,022m2
0.56 A.1.32.2 Pokdj prezesa 1 Drzwi jednoskrzydtowe aluminiowe wyposarzone w zamek patentowy
0.58 A.1.24.1 Szatnia gospodarzy trener 1 Drzwi jednoskrzydtowe aluminiowe wyposarzone w zamek patentowy, samozamykacz
0.59 A.1.24.2 Przedsionek WC trener 1 Drzwi jednoskrzydtowe aluminiowe wyposarzone w zamek patentowy, samozamykacz
0.60 A124.3 WC trener 1 DrzYvi jedanslkrzyd{Oer alu'm.iniowe wyposarzone w zamek fa.zien.kowyt s.amozartr?ylfe.lcz. Drzwi
powinny mie¢ w dolnej czesci otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz niz 0,022m2
0.61 A.1.25.1 Szatnia gospodarzy 2 Drzwi jednoskrzydtowe aluminiowe wyposarzone w zamek patentowy, samozamykacz
0.62 A.1.25.3 Prysznic gospodarzy 1 Drzwi jednoskrzydtowe aluminiowe wyposarzone w zamek patentowy, samozamykacz
0.63 A.1.25.4 WC gospodarzy 1 Drzwi jednoskrzydtowe aluminiowe wyposarzone w zamek patentowy, samozamykacz




0.64 A.1.25.2 Pokdj masazu 1 Drzwi jednoskrzydtowe aluminiowe wyposarzone w zamek patentowy, samozamykacz
Drzwi jednoskrzydtowe aluminiowe wyposarzone w zamek tazienkowy, samozamykacz. Drzwi
0.66 A.1.23.2 WC sedzidw meski 1 . ! L, Y i L. P L y. . ”y .
powinny mie¢ w dolnej czesci otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz niz 0,022m2
0.68 A122.2 WC szatnia delegat 1 Drzv.vi jednf)s’krzyd’fowie alurn.iniowe wyposarzone w zamek ’fa.zien.kowyf s.amozar?ylf:—tucz. Drzwi
powinny mie¢ w dolnej czesci otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz niz 0,022m2
0.160 €.1.02.3 WC p.pomoc 1 Drzv.vi jednf)s’krzyd’fowie alurn.iniowe wyposarzone w zamek ’fa.zien.kowyf s.amozar?ylf:—tucz. Drzwi
powinny mie¢ w dolnej czesci otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz niz 0,022m2
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Uwaga: 1 Nalezy zweryfikowac czy powyzsze parametry techniczne sg spetnione w zamontowanych drzwiach wewnetrznych




