Sandecja OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Dokumentacja
1 Opracowanie dokumentacji przebudowy ulicy Kilinskiego zgodnie z Decyzjg kpl
d.1|analiza indy- |Miejskiego Zarzadu Drég w Nowym Saczu DAD.4410.177121.MR z dnia 29
widualna listopada 2021r.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 Przetozenie nawierzchni z koski kamienne;j.
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wyso- |m2
d.2|0805-06 kosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z oczyszczeniem do po-
analogia nownego wbudowania
118 m?2 118.000
RAZEM 118.000
3|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm na podsyp- |m2
d.2|0302-05 ce cementowo-piaskowej - kostka z rozbidrki
112 m?2 112.000
RAZEM 112.000
4|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm na podsyp- |m2
d.2|0302-05 ce cementowo-piaskowe;j
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
3 Przetozenie kostki betonowej - niwelacja nierownosci i zapadnieé
5|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, z oczyszczeniem do ponownego |m2
d.3/0810-02 wbudowania
analogia
198 m?2 198.000
RAZEM 198.000
6|KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy gruntem (mieszanki) stabilizowang ce- m3
d.3|0107-05 mentem wg PN-EN 14227-10, C5/6 \U+226410,0 MPa wtérny modut odksztat-
analogia cenia E>120 MPa
9.8 m3 9.800
RAZEM 9.800
7|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.3/0511-03 mentowo-piaskowej - kostka z rozbiérki
198 m?2 198.000
RAZEM 198.000
4 Krawezniki, obrzeza, stopnie
8/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.4|0401-04 kat.IlI-IV
123.5 m 123.500
RAZEM 123.500
9/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4|0402-04
139.5*0.0825 m3 11.509
RAZEM 11.509
10|KNR 2-31 Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 12x15 cm na podsypce cemen- |m
d.4/0404-03 towo-piaskowe
123.5+16 m 139.500
RAZEM 139.500
11|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.4|0402-03
96*0.03 m3 2.880
RAZEM 2.880
12|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.4|0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
96 m 96.000
RAZEM 96.000
13|KNR 2-31 Rowki pod schody prefabrykwane m
d.4|0401-04
analogia
194 m 194.000
RAZEM 194.000
14|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta pod stopnie betonowe m3
d.4|0402-03
180*0.053 m3 9.540
RAZEM 9.540
15/KNR 2-31 Stopien betonowy wykonany z betonu architektonicznego Wymiary (df x wys x |{m
d.4|0403-03 szer): 100 x 15 x 35 cm
analogia
180 m 180.000
RAZEM 180.000
5 Utozenie kostki betonowej
16|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, z oczyszczeniem do ponownego |m2
d.5/0810-02 wbudowania: przy trybunie B; przy scianach budynku; do utozenia kostki
analogia ostrzegawczej i kierunkowej;
638.9 m?2 638.900
RAZEM 638.900
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17|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.5/0511-03 mentowo-piaskowej - materiat z rozbiorki
638.9 m?2 638.900
RAZEM 638.900
18/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w |m3
d.5/0205-04 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km - rozbidrka podbudowy
220 m3 220.000
RAZEM 220.000
19|KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad  |m3
d.5/0214-06 0.5 km przyczepami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych
ziemi kat. IlI-IV
Krotnos¢ = 8
220 m3 220.000
RAZEM 220.000
20 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy gruntem (mieszanki) stabilizowang ce- m3
d.5|analiza indy- |mentem wg PN-EN 14227-10, C5/6 \U+226410,0 MPa wtérny modut odksztat-
widualna cenia E>120 MPa
260 m3 260.000
RAZEM 260.000
21|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.5/0511-03 mentowo-piaskowej - materiat inwestora sktadowany na terenie obiektu
3157 m?2 3157.000
RAZEM 3157.000
22|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni z kostki betonowej dla utozenia m
d.5/0101-04 kostki ostrzegawczej i prowadzacej
analogia
88 m 88.000
RAZEM 88.000
23|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej ostrzegawczej i prowadzacej 30x30cm beto- |m2
d.5/0511-03 nowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
analogia
77.2*0.3+293.4*0.3 m?2 111.180
RAZEM 111.180
6 Odwodnienie
24|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w |m3
d.6|0205-04 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
31.3 m3 31.300
RAZEM 31.300
25|KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad  |m3
d.6/0214-06 0.5 km przyczepami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych
ziemi kat. llI-IV
Krotnos¢ = 8
31.3 m3 31.300
RAZEM 31.300
26|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.6/0501-03
9.6 m?2 9.600
RAZEM 9.600
27|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 315-425 mm - zamkniecie |szt.
d.6/0517-02 rurg teleskopowg
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
28|KNR 2-18 Studzienki Sciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadni- |szt.
d.6|0625-02 kiem bez syfonu
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
29|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta pod odwodnienie liniowe m3
d.6/0402-03
126*0.02 m3 2.520
RAZEM 2.520
30|KNR 2-31 Odwodnienie liniowe ze spadkiem wewnetrznym w klasie B125 - z rusztem ze-|m
d.6|0606-04 liwnym mocowanym $rubowo za trybung B
analogia
126 m 126.000
RAZEM 126.000
31|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.6|0408-02
12 m 12.000
RAZEM 12.000
32|KNR 2-28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym m3
d.6/0501-09
3.2 m3 3.200
RAZEM 3.200
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33|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych z wymiang szt.
d.6(1406-02 wpustow D400
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7 Zejscie do Kilinskiego
34|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw kamiennych na podsypce cementowo-piaskowej - do [m
d.7/0813-05 ponownego wbudowania
16 m 16.000
RAZEM 16.000
35|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.7|0814-02
10 m 10.000
RAZEM 10.000
36|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.7|0812-03
16*0.0825 m3 1.320
RAZEM 1.320
37|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.7|0401-04 kat.IlI-IV
16 m 16.000
RAZEM 16.000
38|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.7|0402-04
16*0.0825 m3 1.320
RAZEM 1.320
39|KNR 2-31 Krawezniki kamienne wystajgce na podsypce cementowo-piaskowej - krawez- |m
d.7|0404-03 niki z rozbiorki
16 m 16.000
RAZEM 16.000
40(KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.7|0206-02 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
15.6 m3 15.600
RAZEM 15.600
41|KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.7|/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 111-
v
Krotnos¢ = 8
15.6 m3 15.600
RAZEM 15.600
42|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.7/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
43|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubos$ci po zageszcze- |m2
d.7/0114-01 niu 20 cm
32 m?2 32.000
RAZEM 32.000
44 |KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta pod stopnie betonowe m3
d.7|0402-03
24*0.045 m3 1.080
RAZEM 1.080
45|KNR 2-31 Stopien betonowy wykonany z betonu architektonicznego Wymiary (df x wys x |{m
d.7|0403-03 szer): 100 x 15 x 35 cm
analogia
24 m 24.000
RAZEM 24.000
46 |KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykfa pod obrzeze m3
d.7|0402-03
8.6*0.03 m3 0.258
RAZEM 0.258
47|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.7|0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
10.6 m 10.600
RAZEM 10.600
48|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.7|0114-07 niu 8 cm
32.8 m?2 32.800
RAZEM 32.800
49|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.7|0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 12
32.8 m?2 32.800
RAZEM 32.800
50|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.7/0511-03 mentowo-piaskowej
32.8 m?2 32.800
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RAZEM 32.800
51|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.7|0510-01
9.6 m?2 9.600
RAZEM 9.600
52|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm humusu m2
d.7|0510-02
9.6 m?2 9.600
RAZEM 9.600
53|KNR 2-31 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciaggiem z rur ér. 60i 38 mmo |m
d.7|/0701-03 rozstawie stupkéw z rur 60 mm 1.5 m
4 m 4.000
RAZEM 4.000
8 Organizacja ruchu
54 Opracowanie projektu organizacji ruchu oraz wykonanie oznakowania pozio-  |kpl
d.8|analiza indy- |mego i pionowego
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 15704 Uzytkownik: S




