Tabela drzwi zewnetrznych zamontowanych z okresleniem minimalnych wymaganych parametréw technicznych

drzwi dwuskrzydtowe aluminiowe, przeszkolne szktem bezpiecznym, hartowanym. Drzwi wyposazone w samozamykacz,

A109.1 Komunikacja / recepcja 1 1100+1100/2000 elektrozaczep i kontaktron systemu kontroli dostgpu. Nalezy zapewnic¢ jednoczesne otwieranie obydwu skrzydet - wykonac

zgodnie z Operatem Ppoz. Kontaktron magnetyczny SSWIN -kontrola dostepu

0.01 drzwi dwuskrzydlowe, aluminiowe, przeszklone szktem bezpiecznym, hartowanym. Drzwi wyposazone w elektrozaczep i

’ A.1.09.1 Komunikacja / recepcja 1 1000+1000/2200 |kontaktron systemu kontroli dostgpu. Drzwi do holu gtéwnego wyposazone w dzwignig antypaniczng. Kontaktron
magnetyczny SSWIN -kontrola dostepu
A.1.09.2 Komunikacja / recepcja 1 900+300/2200 |drzwi dwuskrzydtowe, aluminiowe, przeszklone szktem bezpiecznym hartowanym. Drzwi wyposazone w samozamykacz,

elektrozaczep i kontaktron systemu kontroli dostgpu. Kontaktron magnetyczny SSWIN -kontrola dostepu
drzwi dwuskrzydtowe aluminiowe, przeszkolne szktem bezpiecznym, hartowanym. Drzwi wyposazone w samozamykacz,

0.05 A.1.06 Sala ¢wiczer 1 1000+1000/2200 |elektrozaczep i kontaktron systemu kontroli dostepu. Drzwi do Sali ¢wiczeri wyposazone jedynie w samozamykacz i kontaktron
magnetyczny SSWIN.
Drzwi dwuskrzydtowe aluminiowe, przeszklone szktem bezpiecznym, hartowanym. Drzwi wyposazone w samozamykacz,

0.29 A.1.K1 KL - Komunikacja 1 1000+1000/2200 |elektrozaczep i kontaktron systemu kontroli dostepu. Drzwi do klatek schodowych wyposazone w sitowniki wspétpracujace z
systemem oddymiania. Nalezy zapewni¢ jednoczesne otwieranie obydwu skrzydet - wykona¢ zgodnie z Operatem Ppoz.
Kontaktron magnetyczny SSWIN -kontrola dostepu

0.46 A.1.09.4; Komunikacja; akredytacja mediow 1 9004300/2200 |drzwi dwuskrzydtowe, aluminiowe, przeszklone szktem bezpiecznym hartowanym. Drzwi wyposazone w samozamykacz,
elektrozaczep i kontaktron systemu kontroli dostepu. Kontaktron magnetyczny SSWIN -kontrola dostepu
Drzwi dwuskrzydtowe aluminiowe, przeszklone szktem bezpicznym, hartowanym. Drzwi wyposazone w samozamykacz,

0.48 A.1.K2 KL - Komunikacja 1 1000+1000/2200 |elektrozaczep i kontaktron systemu kontroli dostepu. Drzwi do klatek schodowym wyposazone w sitowniki wspétpracujace z
systemem oddymiania. Nalezy zapewni¢ jednoczesne otwieranie obydwu skrzydet - wykonaé zgodnie z Operatem Ppoz.
Kontaktron magnetyczny SSWIN -kontrola dostepu

0.51 A.1.35.1 Sklep kibica 1 900+300/2200 |drzwi dwuskrzydtowe, aluminiowe, przeszklone szktem bezpiecznym hartowanym. Drzwi wyposazone w samozamykacz,
elektrozaczep i kontaktron systemu kontroli dostepu. Drzwi do sklepu wyposazone takze w kontaktron magnetyczny SSWIN.
Drzwi jednoskrzydtowe zewnetrzne aluminiowe, wyposazone w zamek patentowy. Kontaktron magnetyczny SSWIN -kontrola

0.164 A.1.36 Depozyt 1 900/2000 d

ostepu

drzwi jednoskrzydtowe zewnetrzne aluminiowe bez wymogu klasy odpornosci, z zamkiem patentowym Kontaktron

1.06 A.2.01 Pom. socjalne 1 1000 / 2000
magnetyczny SSWIN -kontrola dostepu
drzwi jednoskrzydtowe zewnetrzne aluminiowe bez wymogu klasy odpornosci, z zamkiem patentowym.Kontaktron

1.13 A.2.08.1 Loza VIP 1 1000 / 2000
magnetyczny -kontrola dostepu

114 A.2.09.1 Loza VIP 1 1000 / 2000 drzwi jednoskrzydtowe zewnetrzne aluminiowe bez wymogu klasy odpornosci, z zamkiem patentowym

116 A2.10.1 Loza VIP 1 1000/ 2000 drzwi jednoskrzydtowe zewnetrzne aluminiowe bez wymogu klasy odpornosci, z zamkiem patentowym

1.18 A.2.02.2; A.2.25; A.2.07.1 Komunikacja; zaplecze bufetu; strefa VIP 2 1700 / 2000 Drzwi dwuskrzydtowe wyposazone w zamek patentowy, z zachowaniem jednoczesnosci otwierania obu skrzydet dzrwi

1.19 A2.11.1 Loza VIP 1 1000 / 2000 drzwi jednoskrzydtowe zewnetrzne aluminiowe bez wymogu klasy odpornosci, z zamkiem patentowym

123 A2.121 Loza VIP 1 1000/ 2000 drzwi jednoskrzydtowe zewnetrzne aluminiowe bez wymogu klasy odpornosci, z zamkiem patentowym

1.25 A2.13.1 Loza VIP 1 1000 / 2000 drzwi jednoskrzydtowe zewnetrzne aluminiowe bez wymogu klasy odpornosci, z zamkiem patentowym

1.27 A2.14.1 Loza VIP 1 1000/ 2000 drzwi jednoskrzydtowe zewnetrzne aluminiowe bez wymogu klasy odpornosci, z zamkiem patentowym

3 drzwi jednoskrzydtowe zewnetrzne aluminiowe bez wymogu klasy odpornosci, z zamkiem patentowym. Kontaktron

1.38 A.2.18 Strefa pracy mediow 1 1000 / 2000

magnetyczny -kontrola dostepu
20

Uwaga: 1 Nalezy zweryfikowac czy powyzsze parametry techniczne sg spetnione w zamontowanych drzwiach

Uwaga:2 Operat Ppoz moze natozy¢ dodatkowe wymogi na dzrzwi juz zamontowane




