Tabela nr 3 Zestawienie zbiorcze i opis rob6t budowlanych pozostatych do wykonania

1. KONSTRUKCJA ZELBETOWA
1.1. Dostawa i montaz schodéw posrednich prefabrykowanych
Dostawa i montaz schodéw posrednich prefabrykowanych (2 stopnice, szerokos¢ stopnia 26,5cm, $rednia
1.1.1. L. . o2 szt. 6
wysokos¢ stopnia ~13cm, dtugos¢ 110cm)
Dostawa i montaz schoddw posrednich prefabrykowanych (2 stopnice, szerokos¢ stopnia 26,5cm, $rednia
1.1.2. ¢ o s szt. 452
wysokosé stopnia ~13cm, dtugos¢ 120cm)
Dostawa i montaz schodéw posrednich prefabrykowanych (2 stopnice, szerokos¢ stopnia 30cm, srednia
1.1.3. L. . o2 szt. 17
wysokos¢ stopnia ~15cm, dtugos¢ 120cm)
Dostawa i montaz schoddw posrednich prefabrykowanych (5 stopnic, szerokosé stopnia 26,5cm, srednia
1.1.4. wysokosé stopnia ~13cm, diugosé 120cm) szt. 3 ) ) ) ) o Przyjeto ilos’cj i pa.rametrvag do.tychczasowej
Dostawa i montaz schodéw posrednich prefabrykowanych (3 stopnice, szerokos¢ stopnia 28cm, srednia Brak dostarczonych i zamontowanych schodow Dostawa i montaz schodéw poerdmc_h' zelbetowych, dokl{m.ent.acjl pro;ektov.vej, Ywmlary prz.ed »
1.1.5. L. . L. szt. 1 . R " prefabrykowanych oraz z dostosowaniem do zamowieniem do weryfikacji na budowie. llos¢
wysokos¢ stopnia ~15cm, dtugos¢ 155cm) posrednich dla catego stadionu. o o )
. . - - . - — - ~ - wykonanych pozioméw trybun. wyszczegolniona w sztukach ze wzgledu na specyfike
Dostawa i montaz schoddw posrednich prefabrykowanych (3 stopnice, szerokos¢ stopnia 28cm, $rednia | .
1.16. e . e szt. 19 elementow.
wysokosé stopnia ~15cm, dtugos¢ 170cm)
1.1.7. Dostawa i montaz schoddw posrednich prefabrykowanych (3 stopnice, szerokos¢ stopnia 26,6¢cm, $rednia szt. 5
wysokosé stopnia ~15cm, dtugos¢ 80cm) / stanowiska komentatorskie
1.1.8. Dostawa i montaz schoddw posrednich prefabrykowanych (3 stopnice, szerokos¢ stopnia 26,6¢cm, $rednia szt. 1
wysokosé stopnia ~15cm, dtugos¢ biegu 100cm wraz ze spocznikiem 150x100)
2. KONSTRUKCJA STALOWA
2.1, Montaz brakujacych el 6w konstrukcyjnych
2.1.1. Montaz stezen 504-1 (80 szt.) kg 710
2.1.2. Montaz stezen 504-4 (58 szt.) kg 515
213. Montaz teznikow 514-3 (20 szt.) ke 830 Montaz brakujacych elementéw konstrukcji zadaszenia
— trybun wg projektu warsztatowego konstrukgji
2.14. Montaz teznikéw 514-2 (15 szt.) kg 622 Konstrukcja stalowa zadaszenia trybun w ~95 % d lia (materiat w posiadaniu Inwestora) Do Przyjeto ilosci, parametry i oznaczenie elementoéw wg
2.15. Montaz teznikdw 514-7 (15 szt.) kg 622 zamontowana na budowie / brak zamontowanych weryfikacji i uzupetnienia poprawnos¢ oraz projektu warsztatowego konstrukcji zadaszenia trybun.
216. Montaz teznikow 514-8 (15 szt.) kg 622 elementow konstrukcyjnych wg pkt.2.1.1-2.1.9. kompletnosc' wykonanlych potaczen montazotuych oraz |llo$¢ wyszczegdlniona w kg masy konstrukcji stalowej.
- — zabezpieczen elementow kotwigcych wspornikowe
2.1.7. Montaz stezert 501-11 (12 szt.) kg 371 ramy zadaszenia.
2.1.8. Montaz elementéw masztéw 601-11 (6 szt.) kg 718
2.19. Montaz elementéw masztéw 601-12 (6 szt.) kg 1430
2.2, Dostawa i montaz konstrukcji obudowy trybun
2.2.1. Dostawa i montaz wspornikéw W1-W6 kg 1616 Dostawa i montaz brakujacych elementéw konstrukcji L . . )
- . . ; Przyjeto ilosci, parametry i oznaczenie elementow wg
R _ N Brak dostarczonej i zamontowanej konstrukcji obudowy trybun wg projektu warsztatowego N N
2.2.2. Dostawa i montaz rygli R1-R7.1 kg 15281 o . " - . projektu warsztatowego konstrukcji obudowy trybun.
y trybun dla catego stadionu konstrukji. Elementy podkonstrucji pod elewacje z . L " .
o . . L Ilos¢ wyszczegolniona w kg masy konstrukcji stalowej.
2.2.3. Dostawa i montaz stupéw $1-59.1 kg 25546 paneli z siatki stalowej montowanej naprzemiennie
23. Dostawa i montaz platform stalowych wraz ze schodami
2.3.1. : ; . o . ) kp! 2
Dostawa i montaz schodéw 150x210 cm wraz ze spocznikiem 150x200 cm oraz barierkami
2.3.2. . ;s . : . kpl 4
Dostawa i montaz platformy operatora kamery 215x220cm wraz ze schodami 75x106cm oraz barierkami
233 kol 1 Dostawa i montaz platform zejsciowych z trybuny VIP | Przyjeto ilosci i parametry wg dotychczasowej
o Dostawa i montaz platformy operatora kamery 215x220cm wraz ze schodami 111x125cm oraz barierkami P Brak dostarczonych i zamontowanych plaftorm dla oraz platform operatoréw kamer na konstrukcji dokumentacji projektowej, wymiary przed
234 kol 2 catego stadionu. stalowej i kratach pomostowych wraz z zamodwieniem do weryfikacji na budowie. llos¢
T Dostawa i montaz platformy operatora kamery 215x220cm wraz ze schodami 106x200cm oraz barierkami P obarierowaniem. Do uzupetnienia projekt warsztatowy. [wyszczegdlniona w sztukach.
2.35. : ; . : . kpl 1
Dostawa i montaz platformy operatora kamery 430x220cm wraz ze schodami 212x200cm oraz barierkami
2.3.6. . ;s . . . : . kpl 3
Dostawa i montaz schodéw stalowych 130x250 do kabin komentatorskich wraz z barierkami
2.4. Dostawa i montaz drabin technicznych
24.1. Dostawa i montaz drabin technicznych prowadzacych na zadaszenie trybun mb 30,8 . X Dostawa i montaz drabin technicznych na konstrukcji  |Przyjeto ilosci i parametry wg dotychczasowej
Brak dostarczonych i zamontowanych drabin . . . Lo s P
technicznych dla catego stadionu stalowej zgodnych z wymaganymi przepisami. Do dokumentacji projektowej. llos¢ wyszczegdlniona w mb
24.2. Dostawa i montaz drabiny technicznej na dach mb 43 v 8 . uzupetnienia projekt warsztatowy. dtugosci drabin technicznych.




2.5.

Dostawa i montaz zadaszeri nad wejsciami do budynku A

Brak dostarczonych i zamontowanych zadaszen nad

Dostawa i montaz zadaszer nad wejsciami do budynku
gtownego zgodnie z zatozeniami PW. Zadaszenia na

Przyjeto zakres zadaszen oraz gabaryty wg wg
dotychczasowej dokumentacji projektowej. llos¢

2.5.1. Dostawa i montaz konstrukcji stalowej zadaszeri wraz z pokryciem i panelami bocznymi m2 71,6 o . konstrukcji stalowej z zapewnieniem odpowiedniej e . K .
wejsciami do budynku gtéwnego. . " N wyszczegdlniona w m2 powierzchni zadaszeri z
hydroizolacji, panele boczne z poszyciem. Do L L N
o . uwzglednieniem réwniez paneli bocznych.
uzupetnienia projekt warsztatowy.
3. PRZEKRYCIE ZADASZENIA TRYBUN
3.1. Blacha trapezowa zad ria trybun
Uzupetnienie montazu blachy trapezowej zadaszenia Przyjeto przewieszenia blachy poza elementy
5 n . Montaz blachy trapezowej zadaszenia trybun w ~45%  |trybun. Do wykorzystania arkusze blach: konstrukcyjne wg dotychczasowej dokumentacji
3.1.1. Montaz blachy trapezowej zadaszenia trybun m2 3132 v trap . ) v B v ykorzystani v ) ) yj. ,,g v . ) . ! .
wykonany na budowie. zmagazynowane na placu budowy na cato$¢ projektowej.llo$¢ wyszczegélniona w m2 powierzchni
pozsotatego montazu. blachy trapezowej pozostatej do zamontowania.
3.2 Elementy zadaszenia trybun
Dostawa i montaz rynien odwadniajacyh w postaci
koryt z blachy na podkonstrukgji stalowej, mocowanie R . "
N . L . N o Przyjeto parametry wg dotychczasowej dokumentacji
. . . . .. . Brak dostarczonych i zamontowanych rynien do kontrukgji stalowej zadaszenia. Do uzupetnienia N . o i L
3.2.1. Dostawa i montaz rynien odwadniajacych na podkonstrukcji stalowej mb 491,0 - . X . - projektowej. llos¢ wyszczegdlniona w mb diugosci
odwadniajacych dla catosci zadaszenia trybun rysunki warsztatowe, z uzglednieniem poprawnego rynien odwadniajacych
odprowadzenia wdd opadowych i zabezpieczen przed v lacyen.
zalegajacym $niegiem i lodem.
Dostawa i montaz rur spustowych mocowanych do L .
N . L . N Przyjeto ilosci oraz parametry wg dotychczasowej
. . Brak dostarczonych i zamontowanych rur spustéw dla |konstrukcji zadaszenia oraz trybun zgodnie z N ) ) . L
3.2.2. Dostawa i montaz rur spustowych mb 459,8 ) Lo . dokumentacji projektowej. llo$¢ wyszczegélniona w mb
catego stadionu. zatozeniami PW. Wpigcie rur do przygotowanych L
. o o . dtugosci rur spustowych.
podejs¢ instalacji kanalizacji deszczowej.
5. ELEWACIE
5.3. Elewacje z wetny mineralnej wykornczonej tynkiem cienk stwowym
. . Montaz izolacji termicznej $cian oraz sufitu z wetny
Brak wykonanych warstw elewacyjnych wraz z tynkiem | . ) ) ” P . L "
- . . . L, . . L. N mineralnej wraz z kotkowaniem, wykonanie warstwy Ilos¢ wyszczegolniona w m2 powierzchni izolacji
5.3.1. Uzupetnienie brakujacej elewacji przy wyjsciu z budynku A na ptyte boiska m2 40,7 cienkowarstwowym dla fragmentu $cian oraz sufitu o ) . - . . "
L. 3 zbrojacej oraz tynku cienkowarstwowego w kolorystyce |termicznej i wykoriczenia elewacji.
przy wysciu z budynku A na ptyte boiska. N L
zgodnej z zatozeniami PW.
Brak dostarczonych i zamontowanych parapetéw R . . .
. . . . . 5 . Dostawa i montaz parapetéw zewnetrznych zgodnie z . . - .
5.3.3. Dostawa i montaz parapetéw zewnetrznych mb 32,0 zewnetrznych dla wszystkich okien pomieszczen tozeniami PW. llo$¢ wyszczegdlniona w mb diugosci parapetéw.
zatozeniami .
zlokalizowanych pod trybunami A,B,C,D.
5.4. Roboty elewacyjne pozostate
R " . . n . Przyjeto ilosci oraz parametry wg dotychczasowej
. . . Brak dostarczonych i zamontowanych logo na elewacji [Dostawa i montaz logo na elewacji zgodnie z " 3 o L
5.4.1. Dostawa i montaz logo na elewacji / herb kpl 2 L dokumentacji projektowej. llo$¢ wyszczegélniona w
budynku zatozeniami PW.
sztukach.
. N R . B . Przyjeto ilosci oraz parametry wg dotychczasowej
. . . L Brak dostarczonego i zamontowanego logo na elewacji |Dostawa i montaz logo na elewacji zgodnie z o | | L. I
5.4.2. Dostawa i montaz logo na elewacji / podéwietlana nazwa klubu kpl 1 A dokumentacji projektowej. llos¢ wyszczegélniona w
budynku zatozeniami PW.
sztukach.
7. BALUSTRADY
7.1 Balustrady zewnetrzne
7.1.1. Dostawa i montaz balustrad odgradzajacych trybuny od boiska mb 382,2
7.1.2. Dostawa i montaz balustrad przy womitoriach mb 208,5
7.1.3. Dostawa i montaz balustrad przy wjazdach na stadion mb 73,6
7.14. Dostawa i montaz balustrad pomiedzy sektorami mb 104,8 . Przyjeto ilosci oraz parametry wg dotychczasowej
Brak dostarczoych i zamontowanych balustrad dokumentacii projektowe;. lloéé wyszczegdlniona: w
7.15. Dostawa i montaz balustrad na ostatnim poziomie trybuny mb 32,7 zewnetrznych oraz pozostatych elementéw Dostawa i montaz stalowych balustrad zewngtrznych i mb dlugokci Jb:lusjtrad mi:rzonychypo I'nﬁ pochW\;tu w
" " - " . Sami. N I 2
7.1.6. Dostawa i montaz balustrad na przestrzeniach VIP trybuny mb 104,9 :yjrai‘zajai/ch dla catego stadionu oraz dachu nad elementow wygradzajgcych zgodnie z zatozeniami PW. mb rzutu poziomego dla elementéw wygradzajacych
" " " udynkiem A.
7.1.7. Dostawa i montaz balustrad na dachu nad 1 pietrem mb 59,8 oraz w sztukach dla furtek.
7.1.8. Dostawa i montaz balustrad przy stanowiskach komentatorskich mb 52,4
7.1.9. Dostawa i montaz wygrodzen dla sektoru gosci mb 177,8
7.1.10. Dostawa i montaz furtek 1,5m szt. 21,0
7.2. Balustrady wewnetrzne
7.2.1. Dostawa i montaz balustrad na klatkach schodowych mb 53,1 Przyjeto ilosci oraz parametry wg dotychczasowej
N - — Brak dostarczonych i zamontowanych balustrad i Dostawa i montaz stalowych balustrad i poreczy dokumentacji projektowej. llo$¢ wyszczegdlniona w mb
7.2.2. Dostawa i montaz poreczy Sciennych na klatkach schodowych mb 38,3 . A o R . .-
poreczy wewnetrznych dla catego budynku A. wewnetrznych zgodnie z zatozeniami PW. dtugosci balustrad i porgczy mierzonych po linii
7.2.3. Dostawa i montaz balustrad w pomieszczeniach na 1 pietrze mb 12,1 pochwytu.




8. ELEMENTY MONTAZOWE
Dostawa i montaz brakujacych siedzisk stadionowych Przyjeto losci oraz parametry wg dotychczasowe]
8.2 Dostawa i montaz brakujgcych siedzisk na trybunach szt. 258 Siedziska na trybunach zamontowano w ~97%. . N acy v dokumentacji projektowej. lloé¢ wyszczegélniona w
zgodnie z zatozeniami PW.
sztukach.
Przyjeto ilosci t) dotych j
. . . N Brak dostarczonych i zamontowanych kabin Dostawa i montaz kabin komentatorskich oraz ravietol OSC_‘_ ora% param§ v \,A{g otve cz,aS(_)weJ
8.3. Dostawa i montaz kabin komentatorskich kpl 3 ) . . - dokumentacji projektowej. llo$¢ wyszczegdélniona w
komentatroskich. trackingu zgodnie z zatozeniami PW.
sztukach.
R Dostawa i montaz klap oddymiajacych dla 2 klatek Przyjeto ilosci oraz parametry wg dotychczasowej
. . L . Brak dostarczonych i zamontowanych klap ) ) o ) ) » L
8.4. Dostawa i montaz klap oddymiajacych klatki schodowe kpl 2 oddymiajacych schodowych (w tym jedna z funkcja wytazu dachowego) [dokumentacji projektowej. llos¢ wyszczegdlniona w
ymiajgeyeh. zgodnie z zatozeniami PW. sztukach.
Brak dostarczonych i zamontowanych parapetéw Dostawa i montaz parapetéw wewnetrznych zgodnie z
8.5. Dostawa i montaz parapetéw wewnetrznych mb 32,0 wewnetrznych dla wszystkich okien pomieszczen zatozeniami PW (zatozenie SPDV - ptyty z konglomeratu |llo$¢ wyszczegélniona w mb dtugosci parapetow.
zlokalizowanych pod trybunami A,B,C,D. w jasnym kolorze)
R . R . . . . Przyjeto ilosci oraz parametry wg dotychczasowej
. . . . Brak dostarczonych i zamontowanych banerow Dostawa i montaz baneréw boiskowych zgodnie z o | | L. J
8.6. Dostawa i montaz baneréw boiskowych mb 241,0 3 A dokumentacji projektowej. llos¢ wyszczegdlniona w mb
boiskowych. zatozeniami PW. L L
dtugosci baneréw.
R L Dostawa i montaz zamknig¢ do przestrzeni Przyjeto ilosci oraz parametry wg dotychczasowej
. . L, . . . Brak dostarczonych i zamontowanych zamknig¢ do N . | N o . | L. L
8.7. Dostawa i montaz zamknigc¢ do przestrzeni technicznych pod trybunami m2 33,1 . N N technicznych pod trybunami zgodnie z zatozeniami PW |dokumentacii projektowej. llos¢ wyszczegdlniona w m2
przestrzeni technicznych pod trybunami. - . . N . L,
(zatozenie SPDV - zamknigcia stalowe azurowe). powierzchni zamknig¢.
9. NAWIERZCHNIE
Dojécia i wjazdy na stadion (wornitoria) utwardzone w Wykoriczenie nawierzchni - utozenie kostki brukowej
9.1. Uzupetnienie brakujacej kostki brukowej na dojsciach i wjazdach na stadion (womitoria) m2 119,5 ) X ) ) v X . ; dla brakujacych powierzchni. Do wykorzystania kostka  [llo$¢ wyszczegélniona w m2 powierzchni nawierzchni.
postaci nawierzchni z kostki brukowej w ~80%.
brukowa zmagazynowana na placu budowy.
Do wykonania miejscowe naprawy peknigc i odtupari  |Przyjgto ilosci oraz parametry wg dotychczasowej
. . . . Wykonany pas obwodowy wokot boiska w postaci ptyty |na powierzchni wykonanego betonu. Wykonanie dokumentacji projektowej. llo$¢ wyszczegdlniona w m2
9.2 Wykonczenie pasa obwodowego wokét boiska m2 1782 v Yp . v . K p_ p,vty P ., K y _g v . . _J prof ) v 8
betonowej na gruncie, bez wykonczenia nawierzchni.  |wykoriczenia nawierzchni pasa obwodowego zgodnie z |powierzchni pasa obwodowego przeznaczonego do
zatozeniami PW (zatozenie SPDV - sztuczny trawnik). wykoriczenia nawierzchnia.
Brak nawierzchni piaskowych w przestrzeniach Uporzadkowanie tras kablowych oraz usunicie
9.3. Nawierzchnia piaskowa w przestrzeniach technicznych pod trybunami m2 883 techni ' h d: b v R P zalegajacych $mieci. Wykonanie nawierzchni llo$¢ wyszczegdlniona w m2 powierzchni nawierzchni.
echnicznycl 0 unami.
veh p v piaskowych z wyréwnaniem powierzchni.
10. POSADZKI
Wykonanie wylewek samopoziomujacych na . . .
. . ) . Przyjeto zakres wyktadzin wg wg dotychczasowej
. N . . . . L Brak wykonania posadzek z wyktadzin PVC dla wykonanych jastrychach cementowych. Wykonanie - 5 o L
10.1. Wykonanie posadzki z wyktadziny PVC na warstwie wylewki samopoziomujacej m2 2086 ) X . o . . X dokumentacji projektowej. llo$¢ wyszczegdlniona w m2
wszystkich pomieszczen w obiekcie. posadzek z wyktadzin PVC wraz z cokotami zgodnie z R ) N .
. powierzchni netto pomieszczen.
zatozeniami PW.
Wykonano hydroizolacje powtokowg na posadzkach Wykonanie hydroizolacji powtokowej wraz
wykoﬁczon <‘:/h h tkalmjiq F;esow mi:/ o‘r)nieszczen'ach ot:s'mowanie‘{'n w naro;aih na owiejrzchniach Prayigto zakres hydroizolacji wg dotychczasowe]
i
10.2. Wykonanie hydroizolacji powtokowej pod posadzki z ptytek gresowych m2 409 _yA X v ’_) v 8 _V . P i ) Ap X . |dokumentacji projektowej. llo$¢ wyszczegdlniona w m2
higieniczno-sanitarnych (zgodnie z inwentaryzacja przeznaczonych do wykoriczenia ptytkami gresowymi w N N N .
. X . . - . powierzchni netto pomieszczer.
stanu istniejacego wg tabeli nr 1). pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych.
Wykonanie posadzek z ptytek gresowych (wraz z
Wykonano utozenie posadzek z ptytek gresowych w i tami d’l’ L N P Vi /g hy | ( ) Przyjeto zakres posadzek gresowych wg
Ccokotami - dla scian niewykonczonycl azurg).
10.3. Wykonanie posadzki z ptytek gresowych m2 869 wybranych pomieszczeniach obiektu (zgodnie z L ) M ven & a . |dotychczasowej dokumentacii projektowej. lloéé
) . o . Zatozenie SPDV - ptytki 60x60cm, kolor szary w analogii o N . ) .
inwentaryzacja stanu istniejacego wg tabeli nr 1). . . wyszczegdlniona w m2 powierzchni netto pomieszczen.
do robdt zakoriczonych.
Wykonano spoinowanie posadzek z ptytek gresowych . . . Przyjeto zakres posadzek gresowych wg
- . . . . . . . N i Wykonanie spoinowania posadzek z ptytek gresowych . N N . L,
10.4. Uzupetnienie spoinowania dla wykonanej posadzki gresowej m2 985 w wybranych pomieszczeniach obiektu (zgodnie z (fugi oraz silikony) dotychczasowej dokumentacji projektowej. llo¢
inwentaryzacja stanu istniejacego wg tabeli nr 1). 8 V- wyszczegdlniona w m2 powierzchni netto pomieszczen.
Brak wykonania posadzek betonowanych,
olero:van ch dlz wybranych omieszizeh Wykonanie posadzek betonowych zbrojonych Przyjeto zakres posadzek betonowych wg wg
10.5. Wykonanie posadzki betonowej polerowanej w pomieszczeniach technicznych m2 198 P y v .y ven p . . |widknem, z utwardzeniem, zacieraniem i impregancja |dotychczasowej dokumentacji projektowej. llos¢
technicznych zlokalizowanych pod trybunami (zgodnie z N . L N | ) .
X . o . powierzchni. wyszczegdlniona w m2 powierzchni netto pomieszczen.
inwentaryzacja stanu istniejacego wg tabeli nr 1).
Do wykonania miejscowe uzupetnienie warstw
posadzowych (folia, styropian posadzkowy, wylewka
P . . . N L cementowa) w pomieszczeniach Ilos¢ wyszczegolniona w m2 powierzchni posadzki
10.6. Uzupetnienie brakujacej wylewki oraz warstw posadzkowych m2 12,1 Wylewki cementowe wykonane dla ~catosci obiektu. o ) F o - ¥ X 8 X P P
hiegienicznosanitarnych w rejonie odwodnien pozostatej do wykonania.
liniowych natryskéw oraz wzdtuz dylatacji
konstrukcyjnej budynku A.
11. SUFITY




Brak wykonania sufitow podwieszanych dla wszystkich

Dostawa i montaz sufitéw podwieszanych zgodnie z

Przyjeto zakres sufitéw podwieszanych wg

11.1. Wykonanie sufitu podwieszanego m2 3455 . . B L dotychczasowej dokumentacji projektowej. llos¢
pomieszczeri w obiekcie. zatozeniami PW. L N | . .
wyszczegdlniona w m2 powierzchni netto pomieszczen.
Przyjeto zakres wetnowania wg dotychczasowej
. . . " . - " . n dokumentacji projektowej. Dla pomieszczen z
Wykonano czesciowe wetnowanie powierzchni od Wykonanie montazu izolacji termicznej z ptyt wetny L . .
N | ) ) N czesciowo lub catkowicie wykonanym wetnowaniem
- . N . spodu konstrukcji trybun w wybranych mineralnej twardej gr. 20cm od spodu konstrukcji . - N
11.2. Uzupetnienie brakujacego wetnowania od spodu konstrukgji trybun m2 482 X R X o . i y L zatozono uzupetnienie w 50% w zwiazku z
pomieszczeniach obiektu (zgodnie z inwentaryzacjg trybun (wraz z kotkowaniem) zgodnie z zatozeniami N . L .
o h wystepowaniem licznych przeciekéw przez dylatacje
stanu istniejacego wg tabeli nr 1). PW. N L. I
konstrukcji trybun. llo$¢ wyszczegdlniona w m2
powierzchni zawetnowanej.
Z uwagi na koniecznos¢ demontazu wielu fragmentow
. N . ., |wykonanego wetnowania oraz niedoskonatosci w
Wykonano czesciowe malowanie powierzchni Malowanie natryskowe wykonanych dociepleri stropow wykonanym malowaniu powierzchni - zatozono
11.3. Malowanie natryskowe wetnowania od spodu konstrukcji trybun m2 1360 4 N ,p ) . z wetny mineralnej twardej (kolor biaty) zgodnie z v y - P ) h
wetnowanych w wybranych pomieszczeniach obiektu. tozeniami PW. malowanie dla cato$ci powierzchni wetnowanych w
zatozeniami .
obiekcie. llos¢ wyszczegolniona w m2 powierzchni
malowanej.
Przyjeto zakres malowania wg dotychczasowej
. R L, dokumentacji projektowej. Zakres ogranicza sie do
Dwukrotne malowanie powierzchni sufitéw, B N
L. . R . L, i klatek schodowych, w pozostatych pomieszczeniach
. . N Wykonano czesciowe malowanie powierzchni spocznikéw i biegdw schodowych farbami N ) . .
11.4. Malowanie gtadzi gipsowych na sufitach m2 421 ) . o L . _ |sufity podwieszane lub zelbetowa konstrukcja trybun
sufitowych dla klatek schodowych w budynku A. przeznaczonymi do obiektéw uzytecznosci publicznej ; . ) R .
. L (pomieszczenia techniczne nieogrzewane). llo$¢
zgodnie z zatozeniami PW. L N o
wyszczegolniona w m2 powierzchni pojedynczego
malowania.
12. WYKONCZENIE $CIAN
Wykonano $ciany dziatowe murowane i tynkowane o L L N - N .
L L Do uzupetnienia wetnowanie i optytowanie $cian Przyjeto zakres $cian dziatowych wg dotychczasowej
oraz (w przewazajacej wigkszosci) systemowe, . . . L - 3 o L
- . , L. N . . L . dziatowych dla niedokoriczonych fragmentéw $cian dokumentacji projektowej. llo$¢ wyszczegélniona w m2
12.1. Uzupetnienie wetnowania oraz zabudéw g-k dla scian dziatowych m2 1209 szkieletowe z optytowaniem podwdjna lub pojedyncza o R Lo . 3 o X
L . o zgodnie z inwentaryzacja stanu istniejacego wg tabeli nr[powierzchni Scian przeznaczonych do zawetnowania
ptyta g-k (zgodnie z inwentaryzacja stanu istniejacego 1) 4 10 it . dwoi ! K
. weitn. r. ICm oraz za| ‘owania poawojn: K.
wg tabeli nr 1). 3 8| ply’ p jna piyta g
Wykonanie hydroizolacji powtokowej do wysokosci
Wykonano hydroizolacje powtokowa do wysokosci v v e ) ¥ . . B .
‘ .. . . R 1,20m oraz 2,20m (przy natryskach), wraz Przyjeto zakres hydroizolacji wg dotychczasowej
. B .. . L $redniej 1,20m na $cianach wykoriczonych ptytkami B ) . ! . L. N ) . . L
12.2. Wykonanie hydroizolacji powtokowej pod oktadziny scienne z ptytek m2 703 3 n L i otas$mowaniem w narozach na powierzchniach $cian dokumentacji projektowej. lloé¢ wyszczegélniona w m2
ceramicznymi w (zgodnie z inwentaryzacja stanu o K . X X .
. " przeznaczonych do wykonczenia ptytkami powierzchni hydroizolacji $cian.
istniejacego wg tabeli nr 1). . o
ceramicznymi.
Wykonano oktadziny z ptytek ceramicznych w Wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych do . L .
i ) ) L. L ) L . |Przyjeto zakres oktadzin Sciennych wg dotychczasowej
. . - wybranych pomieszczeniach obiektu do wysokosci wysokosci ptytkowania 2,20m. Zatozenie SPDV - ptytki N . ; L I
12.3. Wykonanie oktadzin z ptytek na scianach m2 1289 . o . . " . dokumentacji projektowej. lloé¢ wyszczegélniona w m2
ptytkowania 2,20m (zgodnie z inwentaryzacja stanu 90x30cm, kolor biaty lub czarny w analogii do robét owierzchni oktadzin
istniejacego wg tabeli nr 1). zakoriczonych. P :
Wykonano spoinowanie okfadzin z ptytek ceramicznych X . . . Przyjeto zakres oktadzin $ciennych wg dotychczasowej
- . N . L, . ) N . Wykonanie spoinowania oktadzin z ptytek N . . L -
12.4. Uzupetnienie spoinowania dla wykonanych oktadzin z ptytek sciennych m2 1646 w wybranych pomieszczeniach obiektu (zgodnie z ceramicanych (fugi oraz silikony) dokumentacji projektowej. lloé¢ wyszczegélniona w m2
inwentaryzacja stanu istniejacego wg tabeli nr 1). v 8 V) powierzchni oktadzin.
Wykonanie szpachlowania pofaczen dla ptyt g-k na
Wykonano szpachlowanie potaczen ptyt g-k na $cianach |$cianach i lekkich zabudowych do petnej wysokosci lloéé Sl " erzchni .
" P 0SC wyszczegolniona w m. jowlerzchni przeznaczone)
12.5. Wykonanie szpachlowania potaczen ptyt g-k oraz gtadzi gipsowych m2 2077 oraz lekkich zabudowach (zgodnie z inwentaryzacjg kondygnacji. Wykonanie min. jednej warstwy gtadzi do sz :ch\owgania P P )
stanu istniejacego wg tabeli nr 1). gipsowej na $cianach g-k oraz min. 2 warstw gtadzi P 52p :
gipsowych na $cianach tynkowanych.
Przyjeto zakres malowania wg dotychczasowej
. L , . R R , dokumentacji projektowej. Przyjeto jednokrotne
Wykonano jednokrotne malowanie $cian oraz zabudéw | Dwukrotne malowanie powierzchni $cian i zabudéw ) R o N
i i Lo . . " R ) L . L. malowanie dla petnej wysokosci kondygnacji oraz
12.6. Malowanie $cian m2 11136 (zgodnie z inwentaryzacja stanu istniejacego wg tabeli [farbami przeznaczonymi do obiektéw uzytecznosci L L
) . i L dwukrotne do wysokosci projektowanych sufitow
nril). publicznej zgodnie z zatozeniami PW. . L L
po ych. l1o$¢ wy wm2
powierzchni pojedynczego malowania.
Wykonano $ciany dziatowe murowane i tynkowane . L . .
N L. Do wykonania uzupetnienia (zamurowania) otworéw
oraz (w przewazajacej wigkszosci) systemowe, . . . i . : . "
. . L . . . . . L. . pustakiem ceramicznym wraz z otynkowaniem Ilos¢ wyszczegolniona w m2 powierzchni otynkowanej
12.7. Zamurowania otworéw w Scianach z pustakdw ceramicznych wraz z zatynkowaniem m2 6,0 szkieletowe z optytowaniem podwdjna lub pojedyncza

ptyta g-k (zgodnie z inwentaryzacja stanu istniejacego
wg tabelinr 1).

powierzchni wyeksponowanej tynkiem cementowo-
wapiennym.

zamuréwki.




13.

STOLARKA DRZWIOWA

Zamontowano drzwi aluminiowe wewnegtrzne w

Dostawa i montaz brakujacych drzwi aluminiowych do
pomieszczert wewnatrz budynku A oraz pod trybunami
A,B,C,D zgodnie z zatozeniami PW. Do wykorzystania

Przyjeto zakres dostawy drzwi wg dotychczasowej
dokumentacji projektowej. llo$¢ wyszczegdlniona w m2
powierzchni drzwi dla wymiaréw okreslonych w

13.1. Dostawa i montaz drzwi aluminiowych wewnetrznych m2 266 wybranych pomieszczeniach obiektu (zgodnie z okreslona ilos¢ drzwi (kompletow badz samych o | e
. . s . projekcie w Swietle pomiedzy oscieznicami. Do wyceny
inwentaryzacja stanu istniejacego wg tabeli nr 1). skrzydet) zmagazynowanych na placu budowy. Do . L N . )
. ., h N nalezy zatozy¢ dodatkowg powierzchnie przypadajaca
wykonania montaz samozamykaczy dla drzwi (gdzie L R
na oscieznice, opaski etc.
wymagane).
. . . . Przyjeto zakres dostawy drzwi wg dotychczasowej
Dostawa i montaz brakujacych drzwi stalowych - . S o
. . . . N dokumentacji projektowej. llo$¢ wyszczegdlniona w m2
Zamontowano drzwi aluminiowe zewnetrzne dla zewnetrznych dla pomieszczen zlokaliozowanych pod R ) . o .
R . . N . ) . | L powierzchni drzwi dla wymiaréw okreslonych w
13.2. Dostawa i montaz drzwi stalowych zewnetrznych m2 156 wszystkich fasad aluminiowych (zgodnie z trybunami A,B,C,D zgodnie z zatozeniami PW. Do o L ¥ L
X . S . . R — projekcie w Swietle pomiedzy oscieznicami. Do wyceny
inwentaryzacja stanu istniejacego wg tabeli nr 1). wykonania montaz samozamykaczy dla drzwi (gdzie . L, N ) )
nalezy zatozy¢ dodatkowa powierzchnig przypadajaca
wymagane). L N
na oscieznice, opaski etc.
1. KONSTRUKCJA ZELBETOWA
1.2, L Inienie stykéw dylatacyjnych trybun
Do wykonania program naprawczy zapewniania
hydroizolacji przerw dylatacyjnych. Sugerowane
Liczne przecieki na stykach dylatacyjnych konstrukcji rozwigzanie: usuniecie wykonanych mas Zatozono wykonanie robot wyszczegdlnionych w
zelbetowej trybun, rozszczelnienie dylatacji w wyniku  |uszczelniajacych, ponowne nacigcie szczelin wytycznych do programu naprawczego dla wszystkich
1.2.1. Naprawa istniejgcych stykdw dylatacyjnych trybun zgodnie z planem robét naprawczych mb 1268 nadmiernych ugie¢ podestéw trybuny lub braku dylatacyjnych, ich poszerzenie w przypadku braku szczelin dylatacyjnych trybun stadionu. lloé¢
zachowania wymaganej szeroko$¢i szczelin wymaganej szerokosci, montaz sznuréw dylatacyjnych, |wyszczegdlniona w mb dtugosci przerw dylatacyjnych
dylatacyjnych. zalanie szczeliny zelem akrylowym, odtworzenie konstrukcji.
uszczelnienia dylatacji masg dedykowang do tego typu
przerw.
1.3. Poprawa estetyki istniejacych zelbetowych elementéw konstrukcji
Niejednorodnos¢ i porowatos¢ na fragmentach
powierzchni poziomych betonowych podestow trybun |Do wykonania miejscowe szlifowanie powierzchni Ilos¢ okreslona w trakcie inwentaryzacji i
1.3.1. Szlifowanie powierzchni betonowych trybun m2 333,3 po ich zatarciu. Brak zapewnienia odpowiednich betonowych podestéw w zakresie pomiedzy przerwami |wyszczegélniona w m2 powierzchni podestéw
spadkéw na podestach i zwigzane z tym miejscowe dylatacyjnymi. przeznaczonych do szlifowania.
ie wod opadowych.
Do wykonania prace naprawcze tj. wypetnienie szczelin,| =, B . -
L . B L B llo$¢ okreslona w trakcie inwentaryzacji i
Pekniecia i odpryski na styku konstrukgji trybun z natozenie dedykowanych zapraw naprawczych itp. o L .
Lo . " . N R . L . N . o ) . wyszczegolniona w mb dtugosci stykow trybun z
1.3.2. Naprawa pekniec i odpryskéw na styku konstrukcji trybun z belkami zebatymi mb 51,6 belkami zebatymi oraz $cianami murowanymi uzyskanie odpowiedniej estetyki napraw elementéw ) e ) .
L a ) . . . A N ) elementami konstrukcyjnymi, dla ktérych wystepuje
wydzielajgcymi pomieszczenia pod trybunami. zelbetowych. Rodzaj materiatu do sprecyzowania w o L, N
N koiniecznos¢ wykonania napraw.
programie naprawczym.
1.4. Impregnacja powierzchni
Do wykonania impregnacja hydrofobowa dla catej
. . . Brak wykonanej impregnacji hydrofobowej dla owierzchni betonowej trybun narazonej na dziatanie |llo$¢ wyszczegdlniona w m2 powierzchni podestow
1.4.1. Impregnacja hydrofobowa powierzchni betonowych trybun m2 7290 v ! ) preg X e g P L )y . ) X v ; X P " P
betonowych powierzchni trybun. czynnikéw atmosferycznych. Rodzaj materiatu do przeznaczonych do impregnacji.
sprecyzowania w programie naprawczym.
1.5. Dodatkowe wzmocnienie dylatacji konstrukcyjnej
Dylatacja konstrukcyji budynku A wyk
Z;:;Jatr:?:nriud cIijtn;zac‘h'ln :hyno:iad‘:ly C‘;"‘a“a - Do wykonania dostawa | montaz katownikSw llo$¢ wyszczegdlniona w mb diugosci katownikéw
1.5.1. Dostawa i montaz katownikdw stalowych podpierajacych strop zelbetowy wzdtuz dylatacji konstrukcyjnej mb 41 p_ 2 p. v , VJ ven p_ i . _ [stalowych do boku podciagu podpierajacych X ¥ . 8 & 4
niewystarczajaca nosnos¢ zgodnie ze sprawdzajacymi podpierajacych.
A o . ptaszczyzne strop.
-wytr wymi.
2. KONSTRUKCJA STALOWA
2.6. Wzmocnienie istniejacych ram wspornikowych konstrukcji zad.
Nadmierne ugiecia belek wspornikowych zadaszenia Do wykonania dodatkowa konstrukcja ciegniowa dla lloé¢ szacowana, wyszczegdiniona w kg mas
2.6.1. Dostawa i montaz dodatkowej konstrukcji ciggnowe;j kg 12308 trybun potwierdzone obliczeniami statyczno- kazdej ramy wspornikowej. Zatozenie SPDV - ciggna fi Konstrukcll stalolweY 8 8 masy
wytrzymatosciowymi. 30. J o
4. HYDROIZOLACJA DACHU




4.1.

Wykonanie dodatkowej warstwy membrany dachowej PVC

Z uwagi na ryzyko pojawienia sig przeciekdw w wyniku

411. |Wykonanie dodatkowej warstwy membrany dachowej PVC na stropodachu / poziom +9,95 m2 1049 Wykonano pokrycie dachow z membrany PVC dla mozliwych potencjainych uszkodzer mechanicznych
L. . L membrany powstatych dotychczas - zatozono
catosci budynku A. Za nisko wyciggnieta membrana na . . .
. . . wykonanie dodatkowej warstwy membrany na catej
stupy zelbetowe trybuny, kotnierze wpustéw zgrzane ) N . . R
) N L powierzchni stropodachéw. Do wykonania utwardzenie L. . . .
odwrotnie do kierunku sptywu wody, niejednorodne R . . L . Ilo$¢ oszacowana na podstawie powierzchni
L B L powierzchni wzdtuz obrébki nadrynnowej okapu dachu .
podtoze i pofalowania membrany (utrudniajgce sptyw ) B . . - ) stropodachéw.
., N . nad 1 pietrem, wykonczenie hydroizolacji przy drzwiach
wody) wzdtuz obrébki nadrynnowej okapu dachu nad 1 a .
R zewnetrznych na taras nad 1 pigtrem oraz po montazu
. pigtrem, brak membrany PVC na attykach pod L ) L )
4.1.2. Wykonanie dodatkowej warstwy membrany dachowej PVC na stropodachu / poziom +14,20 m2 449 obrébkami blacharskimi klap oddymiajacych i elementdw instalacyjnych dachu
nad 2 pietrem. Dla dachu nad 2 pietrem - demontaz i
ponowny montaz obrébek blacharskich attyk.
5. ELEWACIE
5.3. Elewacje z wetny mineralnej wykon j tynki ienl stwowym
Dla $cian zewnetrznych budynku A w osi B wykonano  |Do wykonania demontaz istniejacej warstwy ocieplenia
warstwe izolacji termicznej ze styropianu 20cm oraz ze styropianu. Montaz izolacji termicznej $cian ptytamiz| B o -
) N o N ., R . a llo$¢ okreslona w trakcie inwentaryzacji i
. . B . s s N warstwe zbrojacg na siatce elewacyjnej. Konieczno$¢ wetny mineralnej 20cm wraz z kotkowaniem, L N L " N -
5.3.4. Wymiana elewacji ze styropianu na wetne mineralng wzdtuz drég ewakuacyjnych m2 190,7 Lo - R . . . L wyszczegdlniona w m2 powierzchni izolacji termicznej i
wymiany izolacji termicznej w tym zakresie na wetng wykonanie warstwy zbrojacej oraz tynku B . " . )
N . N . . ) . wykoriczenia elewacji przeznaczonej do wymiany.
mineralng z uwagi na wystepowanie elewacji wzdtuz cienkowarstwowego w kolorystyce zgodnej z
drogi ewakuacyjnej ze stadionu. zatozeniami PW.
Z uwagi na wysokie ryzyko pojawienia sig kondensacji
Wykonanie izolacji termicznej pomieszczen sanitarnych |pary wodnej w przegrodzie, dla pomieszczer
pod trybunami B,C,D od strony wewnetrznej. Warstwy |ogrzewanych, nalezy wykona¢ montaz dodatkowej llo$¢ wyszczegdlniona w m2 powierzchni izolacji
5.3.5. Dodatkowa izolacja termiczna ogrzewanych pomieszczen zlokalizowanych pod trybunami m2 1291,2 $cienne (od zewnatrz): tynk, pustak ceramiczny, szkielet |izolacji termicznej od zewnatrz $cian z wetny mineralnej |termicznej i wykoriczenia elewacji pomieszczer
stalowy z wypetnieniem wetng mineralna, ptytkowanie |gr. 15cm z warstwa zbrojaca na siatce elewacyjnej i ogrzewanych dla trybun B,C,D.
g-k, plytki ceramiczne. wykoriczeniem tynkiem cienkowarstwowym w
kolorystyce zgodnej z zatozeniami PW.
Do wykonania demontaz istniejacej kostki brukowej w
pasie min. 0,5m od $ciany, wykopy, oczyszczenie
powierzchni $ciany fundamentowej zelbetowej, montaz
. . . . , . . . B . . izolacji termicznej z ptyt XPS gr. min. 10cm, wysokos$¢ Ilos¢ wyszczegolniona w m2 powierzchni izolacji
5.3.6. Dodatkowa izolacja termiczna i wykoriczenie cokotéw (zakres wg poz. 5.3.5.) m2 206,5 Brak izolacji termicznej na cokole (zakres wg 5.3.5) ) ) 12 Py 8 o ¥ . ¥ N 8 Ap , )
60cm, wykonanie warstwy zbrojacej, zasypy, termicznej XPS (zakres pomieszczen wg 5.3.5).
wykoriczenie powierzchni cokotéw ponad powierzchnig
terenu tynkiem mozaikowym, odtworzenie kostki
brukowej.
. . . . Do wykonania rozkucie po obwodzie otwordw i " . L -
Niewystarczajace gabaryty otworéw drzwiowych dla . . K ) . . . |1los¢ okreslona w trakcie inwentaryzacji i
N . . N . ) . N wykoriczenie szpalet izolacja termiczng dla pomieszczen . L .
5.3.7. Poszerzenia otwordw drzwiowych po obrysie mb 218,3 drzwi zewnetrznych do pomieszczen zlokalizowanych X X , wyszczegdlniona w mb dtugosci wymaganych poszerzeri
K ogrzewanych oraz tynkiem dla pomieszczery . . .
pod trybunami B,C,D. N . N na krawedziach otwordw drzwiowych.
nieogrzewanych (po montazu stolarki).
Do wykonania uzupetnienia (zamurowania) otworow " B o -
. . . ) | . Ilo$¢ okreslona w trakcie inwentaryzacji i
. . . . Brak zamurowarn otworéw technologicznych na pustakiem ceramicznym wraz z otynkowaniem o N . .
5.3.8. Zamurowania pozostawionych otwordw (wraz z otynkowaniem) m2 5,0 L. . R X X wyszczegblniona w m2 powierzchni otynkowanej
$cianach trybuny. powierzchni wyeksponowanej tynkiem cementowo- P
) zamurdwki.
wapiennym.
5.4. Roboty elewacyjne pozostate
Wykonane niepotrzebne uszczelnienia stykow . N .
Konstrukeii tryb belkami zebatymi od " Do wykonania poprawa estetyki poprzez pomalowanie lloé¢ okres trakcie| ¢
. . . . onstrukcji trybuny z belkami zgbatymi od spodu za L L 0SC okreslona w trakcie inwentaryzacji |
5.4.3. Malowanie trybun od spodu na stykach z belkami zebatymi (poprawa estetyki) m2 143,2 _J y” _y B < P R w kolorze czarnym belek oraz réwnych paséw trybuny - ) y ! X
pomocy izolacji bitumicznej - trubyna A wzdtuz nad | L . wyszczegolniona w m2 powierzchni malowanej.
) . | N schodkowej wzdtuz biegu ram zelbetowych.
drogami ewakuacyjnymi ze stadionu.
6. SLUSARKA ALUMINIOWA
Wykonano mechaniczne ryglowania skrzydet biernych
drzwi ewakuacyjnych z klatek schodowych. Szerokos¢  |Do wykonania przerdbka oku¢ drzwiowych
6.2 Przerobienie istniejacych drzwi z klatek schodowych szt. 3 przejécia na skrzydle czynnym nie spetnia warunku zapewniajaca mozliwo$¢ otwarcia obu skrzydet naraz  [lloé¢ wyszczegélniona w sztukach.

zapewnienia min. szerokosci drzwi (nie mniejszej niz
szeroko$¢ biegu schodowego).

wraz z montazem samozamykaczy i RKZ.




8. ELEMENTY MONTAZOWE
Do wykonania demontaz catosci siedzisk w zwiazku z
8.1. Demontaz i ponowny montaz siedzisk na trybunach szt. 7837 Siedziska na trybunach zamontowano w ~97%. koniecznoscia wykonania robét naprawczych wg pkt.  |lloé¢ wyszczegdlniona w sztukach.
1.2,13i1.4.
Przejscia instalacyjne wielkogabarytowe przez stropu w | Do wykonania wy y stalowe, zab
8.8. Dostawa i montaz wymianow do zabezpieczeri istniejacych przebi¢ przez stropy szt. 6 budynku A wykonane bez odpowiedniego wzmocnienia |przebicia przez stropy zelbetowe oraz zabezpieczenie  |llo$¢ wyszczegdlniona w sztukach.
konstrukcji stropow. poszarpanych krawedzi stropow po obrysie otwordw.
Do wykonania dostosowanie drzwi do wymogoéw czyli
zamontowanie kabiny z drzwiami o szerokosci 100cm
R L. L wraz z przerobka nadszybia lub zaprojektowanie i
L , Brak wymaganej szerokosci drzwi windowych oraz . A . P .
8.9. Dostosowanie dzwigu do transportu do wymogéw PZPN szt. 1 iaréw kabi wykonanie nowego szybu z dostawg i montazem llo$¢ wyszczegdlniona w sztukach.
wymiarow kabin
v v dzwigu z drzwiami o wymaganej szerokosci 100cm.
Cato$¢ w sposéb zapewniajacy nawigzanie do
istniejacego uktadu funkcjonalnego.
10. POSADZKI
Do wykonania korekta pozioméw, co wiaze sie dla
N . . N klatki KL2 z wykonaniem nadlewek, a nastepnie ) L . R R
Korekta pozioméw posadzek na klatkach schodowych w zwigzku z przekroczeniem dopuszczalnych Przekroczenie dopuszczalnych wysokosci stopni biegéw X v R N . <P . lloé¢ wyszczegdlniona w m2 powierzchni posadzki
10.6. L. R m2 320,7 posadzki gresowej, natomiast dla klatki KL1 ze skuciem >
wysokosci stopni schodowych na obu klatkach schodowych. . N . przeznaczonej do korekty.
wykonanej posadzki, wykonaniem nadlewek,
odtworzeniem posadzki gresowej.
. : . . " n . " " Do wykonania skucie istniejacych warstw
Miejscowe skucie warstw posadzkowych i odtworzenie posadzki gresowej w zwigzku z brakiem kratki Pomieszczenie B1.05.2. - brak podejécia Y 13 y o llo$¢ wyszczegdlniona w m2 powierzchni posadzki
10.7. . m2 1,4 o . . posadzkowych, doprowadzenie podejscia "
odptywowej kanalizacyjnego dla kratki odptywowej. o X 3 i przeznaczonej do korekty.
kanalizacyjnego i odtworzenie podtogi.
W pomieszczeniach technicznych, nieogrzewanych pod
P . N v 8 veh p Do wykonania mechaniczne skucie betonu po obrysie L. L L. .
. . . . N . trybunami ptaszczyzna nieotynkowanego cokotu L L . Ilos¢ wyszczegolniona w m2 dtugosci cokotéw
10.8. Wyréwnanie cokotu zelbetowego po obrysie pomieszczenia mb 129,1 . . . cokotéw i uzupetnienie tynkiem cementowo-
zelbetowego wystaje poza ptaszczyzne $ciany ) . N . przeznaczonych do korekty.
i L wapiennym. Srednia wysokos¢ - 30cm.
tynkowanej powyzej.
Pomieszczenie A2.11.1 - zalanie pomieszczenia w . N N
L ) N R o W zwigzku z przedostaniem sie wody pod wylewke L. L . R
. . przesztosci w zwigzku z brakiem sprawnej kanalizacji B . R Ilos¢ wyszczegolniona w m2 powierzchni netto
10.9. Wykonanie osuszania podposadzkowego m2 54,0 : o cementowa nalezy wykona¢ procesu osuszania R _
deszczowej odprowadzajgcej wody opadowe ze pomieszczenia.
. podposadzkowego.
stropodachu powyzej.
11. SUFITY
Wykonano czesciowe wetnowanie powierzchni od
spodu konstrukcji trybun w wybranych . . . . R Dla pomieszczen z czg$ciowo lub catkowicie
A . . L . Do wykonania wymiana zalanej wodami opadowymi . .
pomieszczeniach obiektu (zgodnie z inwentaryzacjg izolacii termicznei z piyt welny mineralnej twardej gr wykonanym wi zatozono w
11.5. Wymiana wetny mineralnej od spodu konstrukcji trybun w zwigzku z zaistniatymi przeciekami m2 439 stanu istniejacego wg tabeli nr 1). W zwigzku z 20chw stepui cje_ poys odniye' stronie k:mstrukcj'ig 50% w zwigzku z wystepowaniem przeciekéw. llos¢
zaistniatymi przeciekami z trybun cze$¢ wetnowania nie trybun ystepujace] po sp ) ) wyszczegblniona w m2 powierzchni przeznaczonej do
nadaje sig do pozostawienia, z uwagi na rozwéj youn. demontazu i ponownego zawetnowania.
grzybow i plesni.
12. WYKONCZENIE SCIAN
Wykonano tynki cementowo-wapienne na $cianach . . . L
. . . . L " N L N N Do wykonania skucie tynkdw, odgrzybianie L. L . R .
Skucie (wraz z odtworzeniem) odspojonych tynkéw na $cianach murowanych w zwigzku z wystepowaniem murowanych. W miejscu wystepowania obfitych ) X . ) llo$¢ wyszczegdlniona w m2 powierzchni tynkéw
12.8. m2 32,4 powierzchni, odtworzenie tynkdw cementowo-

przeciekéw ze stropodachu.

przeciekdw ze stropodachu tynki zagrzybione i
posiadajace wysolenia.

wapiennych.

przeznaczonych do naprawy.




