ZAKLAD INSTALATGRETWA
ELEXTRYCZNEGO
Kiosowski Waojciech
13-300 Nowe Mrasio Lis o Sadowa t4a
NIF 877-180-26-79

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT: Szpital Powiatowy w Nowym Miescie Lubawskim
Sp.z.0.0
Tomograf komputerowy

INWESTOR: Szpital Powiatowy w Nowym Miescie Lubawskim
Sp.z.0.0

BRANZA.: Elektryczna

WYKONAWCA: Zakiad Instalatorstwa Elektrycznego
Ktlosowski Wojciech

PROJEKTANT: Henry

prawslenia budewtang of pioyeklognia Aipfowania | nadzorcwania tobotami
budowlanymi w spackeinadel kfistrednofudontan bex ogranicaed

Nowe Miasto Lubawski, grudzien 2011

ZAKLAD INSTALAT
ELEKTRYCZNEQ(?gTWA
Kiosowski Wojciech
3-300 Nowe Miasto Lub . 3} Sadowa 143
NIF 877-100-26-79
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tel./fax (089) 527 72 02

16-332 Qlsztyn, pl. Konsulatu Polskiego 1

Wanmifisko-Mazurska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa

POLSKA

I Z B A
INZYNIEROW o
BUDOWNICTWA Olsztyn 2 sierpnia 2011
(data)
3003 /2011

Zaswiadczenie nr

_ Henryk Moczadto
Pan/Pani

ul.Kasprowicza 1/190
14-200 ltawa

jest cztonkiem Warminsko — Mazurskiej

miejsce zamieszkania

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o numerze
ewidencyjnym WAM / BO/1747/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne

Sl 2011-08-01 dodnia 2012-01-31

Podstawa prawna: art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Lj. Dz.U. z 2006 . Nr 156 poz. 1118 zzm.)
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

Strona tytulowa
Spis zawartoSci
Opis techniczny
1. Podstawa opracowania
2. Zakres opracowania
3. Stan istnigjacy
4. Instalacja zasilajaca istniejacy budynek
Zestawienie rysunkow
1. Rzut przyziemia + trasa linii zasilajacej
2. Schemat rozdzielni gléwnej



IIT OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
e Zlecenie inwestora
Projekt architektoniczno-budowlany
Projekt technologiczny
Technologia ustalona z Inwestorem
e Dziennik ustaw nr 81 z 1990 oraz PN-IEC-60364

2. Zakres opracowania

e Wewngtrzna linia zasilajaca WLZ
Jest to WL.Z zasilajaca tablicg rozdzielcza tomografu
komputerowego
do rozdzielni gléwne;j

¢ Opis instalacji oswietleniowej

o Opis instalacji gniazd wtykowych

e QOchrona przeciwpozarowa

3. Stan istniejacy
Z istniejace) rozdzielni gtownej RG wyprowadzi¢ oddzielny
obwdd zasilajacy tomograf komputerowy kablem
YKY7o0 5 x 70 mm®
Wyzej wymieniona rozdzielnia gldwna RG bloku operacyjnego
zasilana jest dwoma kablami YKYzo 4x150 mm®

4. Dotychczasowe zasilenie wykonane jest dwoma kablami typu
YAKY 4x240 mm® co jest wystarczajace. Dla zasilania
rezerwowego w energi¢ elektryczng wykorzystany bedzie
istniejacy agregat pradotworczy 250 kVA. Obecna moc
szczytowa szpitala wynosi 90 kV.

Uktad pomiarowy bez zmian z ewentualna wymiang,

przekladnikéw pomiarowych. Inkyriat L ]f l

ahia b 1!‘J‘1‘.\l§plﬂ o
do mnvmimr]‘ ol et



SZCZEGOLY TECHNICZNE

7 rozdzielni gtéwnej bedzie wyprowadzony kabel zasilajacy
rozdzielnig tomografu komputerowego- kablem YKYZo 5 x 70 mm® z
rozlacznika bezpiecznikowego 160 A

Linia zasilajaca tomograf komputerowy prowadzona begdzie w
korytarzach przyziemia w korytach kablowych typu KCP 300 H 60
lub technicznie podobnych.

_ Nalezy zapewni¢ zasilenie o odpowiedniej jakosci oraz wykonaé
wszelkie prace zwigzane z zasilaniem tomografu i urzadzen
towarzyszacych.

Sprawdzi¢ i ewentualnie wykonaé o$wietlenie pomieszczen oraz
zapewni¢ zasilenie innych odbiornikdw uzytkownika.

Polozenie rozdzielni tomografu ustali¢ na miejscu z inwestorem
pozostawiajac min. 1,2 m zapasu.

Do linii zasilajacej tomograf nie podtaczaé innych odbiornikéw.,

W pomieszczeniach stosowac oprawy o stopniu ochrony I[P 20 oraz [P
44 w pomieszczeniach wilgotnych. Nat¢zenie oswietlenia w
poszczegodlnych pomieszczeniach powinno wynosic:

e Komunikacja- 240 Lux

¢ Pomieszczenie lekarza- 500 Lux

e Pomieszczenia pomocnicze od 200 Lux
e Sanitariaty- 200 Lux



Przy obliczeniach nie uwzglgdniono przewidzianego oswietlenia
migjscowego na stanowisku pracy.

Zastosowaé swietldowki o podwyzszonym wskazniku oddawania barw.

Wybrane oprawy wyposazy¢ w modul awaryjny z czasem czuwania
2h.

Instalacje prowadzi¢ jako podtynkowa.

Obwody zasilajace oswietlenie wykona¢ przewodami typu YDY 3 x
1,5 mm? (dla obwod6éw z modutami awaryjnymi).

_ Zastosowaé lampy ostrzegawcze nad drzwiami wejSciowymi do
pracowni informujace o wystepowaniu promieniowania.

Okablowanie wchodzace w sktad dostawy w pomieszczeniach
pracowni prowadzi¢ w kanatach kablowych w podlodze.

Glebokos$é kanatow w Swietle powinna wynosi¢ min. 7 cm.

Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ pézniejszego odkrycia kanaléw w celach
serwisowych.

Pokrywy z blachy stalowej o grubosci min. 4 mm.

W sterowni zapewni¢ 2 gniazda 230 V/16 A usytuowane na Scianie.
Gniazda powinny by¢ zasilane z linii przeznaczonej do zasilania
komputerow.

W pracowni, sterowni, pomieszczeniach technicznych zapewnic¢ kilka
gniazd 230V/16A dla potrzeb serwisu.

Osprzet instalacyjny nalezy stosowacé wtynkowy.

Wszystkie gniazda nalezy zastosowa¢ ze stykiem ochronnym i
umiesci¢ 1,2 m od podlogi.



Calo$¢ instalacji wykonaé przewodem YDYp 3x2,5 mm® pod tynkiem.

Rozmieszczenic opraw oswietleniowych i gniazd wtykowych ustali¢ z
Inwestorem.

W pomieszczeniach badan znajdowac¢ si¢ maja wylaczniki awaryjne z
blokowaniem mechanicznym odlaczajace zasilanie.

W pomieszczeniach systemu (pracownia, sterownia, pomieszczenie
techniczne) nalezy utozy¢ wyktadzing przewodzaca o opornosci
uplywu R,=10" Q (up TARKETT TORO EL)

Uprawnienig bUdOMiﬂ“ to ¢ Q‘jgi[gwgn;. ;;_e[ nadrorwania robotami
freplo-bidahtan ber oqrantczed
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WYMAGANIA DOTYCZACE GLOWNEJ LINII

ZASILAJACEJ
Pozycja Wartosé Uwagi
Czestotliwos¢ zasilania | 50£10%
[Hz}
.| Zasilanie [V] 3/N/PE~ 400 V £10%
Impedancja linii 140*1 Przy 400V

zasilajacej [mQ2]
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OCHRONA PRZECTWPORAZENIOWA.

Ochrong przeciwporazeniowa podstawowa (przed dotykiem
bezposrednim) stanowi¢ bedzie izolacja czgsci czynnych (przewodow
i urzadzen elcktrycznych).

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa (przed dotykiem
posrednim) dla instalacji odbiorczej bgdzie realizowana poprzez
samoczynne wylaczenie zasilania w ukladzie sieciowym TN-S przez
wylaczniki instalacyjne nadmiarowo pradowe. Ponadto nalezy
zastosowaé wylaczniki przeciwporazeniowe roznicowopradowe
stanowigce ochrong przeciwporazeniowg uzupetniajaca.

Zasadnicze znaczenie dla prawidtowego dzialania wylacznikow
réznicowopradowych ma izolacja przewodu neutralnego N (materiat
oraz Sposéb uktadania przewodow). W zwiazku z powyzszym
uktadanie przewoddéw nalezy wykona¢ ze szczegdlng starannoscia.
Nalezy pamigtac o tym, ze za wytacznikiem przeciwporazeniowym
roznicowopradowym przewod ochronny PE nie moze miec
 jakiegokolwiek potaczenia z przewodem neutralnym N. Ponadto za
wylacznikiem nie wolno uziemia¢ przewodu neutralnego N. Nie
spetnienie tych wymogow bedzie powodowad bl¢dne zadziatanie
wylacznika.



UWAGI KONCOWE

e  Calo$¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami, warunkami technicznymi.

e Do wykonania instalacji nalezy stosowa¢ materiaty i urzadzenia
posiadajace aktualne atesty i certyfikaty.

e  Po wykonaniu prac instalacyjnych wykonawca zobowiazany jest
. do przeprowadzenia odpowiednich badan 1 pomiarow
potwierdzajacych prawidlowo$¢ wykonania instalacji.
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