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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotowy obiekt jest kompleksem sktadajgcym sie z kilku potgczonych ze sobg segmentéw.
segment A - budynek dydaktyczny

segment B - budynek tgcznika

segment C - budynek dydaktyczny

segment D - budynek facznika

segment E - budynek dydaktyczny

segment F - sala gimnastyczna

segment G - hala sportowa z zapleczem

Budynek dydaktyczny - segment A

Budynek dydaktyczny - segment A zostat wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, zbudowany na planie prostokata, o trzech kondygna-
cjach nadziemnych, bez podpiwniczenia. Sciany zewnetrzne budynku wykonane z cegty ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-
wapiennej, obustronnie tynkowane. Sciany wewnetrzne konstrukcyjne wykonane z cegly ceramicznej petnej, $ciany dziatowe z cegly ceramicz-
nej dziurawki, $ciany wewnetrzne obustronnie wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym. Stropy miedzykondygnacyjne zelbetowe oraz typu
"Kleina". Stropodach budynku wentylowany. Budynek przykryty jest dachem ptaskim, dwuspadowym wykonanym z ptyt korytkowych posado-
wionych na $ciankach azurowych. Przykrycie dachu wykonane z dwdch warstw papy termozgrzewalne;j.

Opaska wokot budynku wykonana z kostki brukowej oraz czesciowo z ptytek chodnikowych.

Budynek charakteryzuje sie praktycznie 100% udziatem wymienionej stolarki okiennej. Pierwotne okna drewniane w budynku byty sukcesywnie
wymieniane na okna wykonane z profili PVC ze szkleniem zespolonym jednokomorowym. Cze$¢ okien, ktére dotychczas nie zostaty wymienio-
ne to okna jednoramowe drewniane z podwdjnym szkleniem.

Drzwi zewnetrzne wejsciowe do budynku wykonane z profili aluminiowych oraz stalowe petne.

Wentylacja w budynku realizowana jako grawitacyjna, powietrze dostarczane jest z zewnatrz poprzez nieszczelnosci w stolarce otworowej, a
wyprowadzane na zewnatrz kanatami poprzez kominy wymurowane ponad dachem. Na czesci przewoddw wentylacyjnych zamontowane zosta-
ty wentylatory wspomagajgce prace wentylaciji.

Kominy wentylacyjne murowane, wykonane z cegty ceramicznej petnej, od zewnatrz wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym, przykryte
betonowymi czapami.

Budynek tacznika - segment B

Budynek tgcznika - segment B zostat wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, zbudowany na planie prostokata o jednej kondygnaciji
nadziemnej, bez podpiwniczenia. Sciany zewnetrzne budynku wykonane zostaly z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-
wapiennej, obustronnie tynkowane. Sciany wewnetrzne konstrukcyjne wykonane z cegly ceramicznej petnej, $ciany dziatowe z cegly ceramicz-
nej dziurawki, $ciany wewnetrzne obustronnie wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym. Stropodach budynku wentylowany. Budynek przy-
kryty jest dachem ptaskim, jednospadowym wykonanym z ptyt korytkowych opartych na $ciankach azurowych. Pokrycie dachu wykonane z
dwdch warstw papy termozgrzewalne;.

Opaska wokot budynku wykonana z ptytek chodnikowych oraz czesciowo jako wysypka zwirowa.

Budynek charakteryzuje sie 100% udziatem wymienionej stolarki okiennej. Pierwotne okna drewniane w budynku byty sukcesywnie wymieniane
na okna wykonane z profili PVC ze szkleniem zespolonym jednokomorowym.

Drzwi zewnetrzne wejsciowe do budynku wykonane z profili aluminiowych ze szkleniem zespolonym jednokomorowym oraz drewniane.
Wentylacja w budynku grawitacyjna, powietrze dostarczane jest z zewnatrz poprzez nieszczelnosci w stolarce otworowej, a wyprowadzane na
zewnatrz kanatami poprzez wywiewki wyprowadzone ponad dach budynku.

Budynek dydaktyczny - segment C

Budynek dydaktyczny - segment C to budynek wykonany w technologii prefabrykowanej wielkoblokowej na planie prostokata, o trzech kondyg-
nacjach nadziemnych, w catosci podpiwniczony. tawy fundamentowe zelbetowe, Sciany fundamentowe budynku wykonane jako wylewane be-
tonowe. Sciany konstrukcyjne zelbetowe prefabrykowane wykonane z prefabrykatéw wielkoblokowych, obustronnie wykoriczone tynkiem ce-
mentowo-wapiennym, $ciany wewnetrzne z katalogu SPS, a zewnetrzne typu SPS zmodyfikowane. Sciany dziatowe wymurowane z cegly ce-
ramicznej dziurawki obustronnie wykorczone tynkiem cementowo-wapiennym. Sciany zewnetrzne piwnic w pomieszczeniach ogrzewanych do-
cieplone warstwa styropianu gr. 6 cm + $cianka dociskowa gr. 6 cm. Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych tréjwarstwowe docieplone
warstwg styropianu gr. 4 i 6 cm zabezpieczone od zewnatrz $ciang ostonowg z gazobetonu gr. 6 cm. Stropy miedzykondygnacyjne prefabryko-
wane kanatowe. Stropodach budynku wentylowany, docieplony warstwa wetny mineralnej gr. 13 cm. Budynek przykryty jest dachem ptaskim
wykonanym z ptyt korytkowych opartych na $ciankach azurowych, z wewnetrznym odprowadzeniem wody deszczowej poprzez wpusty de-
szczowe. Przykrycie dachu wykonane jest z trzech warstw papy na lepiku.

Opaska wokot budynku wykonana z kostki brukowej oraz czesciowo z ptytek chodnikowych i obsypki z piasku.

Budynek charakteryzuje sie 100% udziatem wymienionej stolarki okiennej. Pierwotne okna drewniane w budynku byty sukcesywnie wymieniane
na okna wykonane z profili PVC ze szkleniem zespolonym jednokomorowym..

Drzwi zewnetrzne wejsciowe do budynku stare stalowe.

Wentylacja w budynku grawitacyjna, powietrze dostarczane jest z zewnatrz poprzez nieszczelnosci w stolarce otworowej, a wyprowadzane na
zewnatrz kanatami poprzez kominy wymurowane ponad dachem. Na czesci przewoddw wentylacyjnych zamontowane zostaty deflektory oraz
wentylatory wspomagajgce prace wentylacji.

Kominy wentylacyjne murowane, wykonane z cegty ceramicznej petnej, od zewnatrz wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym, przykryte
betonowymi czapami.

Budynek tgcznika - segment D

Budynek tagcznika - segment D wykonany zostat w technologii prefabrykowanej wielkoblokowej na planie prostokata, o jednej kondygnacji nad-
ziemnej, cze$ciowo podpiwniczony. kawy fundamentowe zelbetowe, $ciany fundamentowe budynku wykonane jako wylewane betonowe. Scia-
ny konstrukcyjne zelbetowe prefabrykowane wykonane z prefabrykatéw wielkoblokowych, obustronnie wykonczone tynkiem cementowo-wa-
piennym, $ciany wewnetrzne z katalogu SPS, a zewnetrzne typu SPS zmodyfikowane. Sciany dziatowe wymurowane z cegly ceramicznej dziu-
rawki obustronnie wykorczone tynkiem cementowo-wapiennym. Sciany zewnetrzne piwnic w pomieszczeniach ogrzewanych docieplone warst-
wa styropianu gr. 6 cm + $cianka dociskowa gr. 6 cm. Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych tréjwarstwowe docieplone warstwg styro-
pianu gr. 4 i 6 cm zabezpieczone od zewnatrz $ciang ostonowg z gazobetonu gr. 6 cm. Stropy miedzykondygnacyjne prefabrykowane kanato-
we. Stropodach budynku wentylowany, docieplony warstwa wetny mineralnej gr. 13 cm. Budynek przykryty jest dachem ptaskim wykonanym z
ptyt korytkowych opartych na $ciankach azurowych, z wewnetrznym odprowadzeniem wody deszczowej poprzez wpusty deszczowe. Przykry-
cie dachu wykonane jest z trzech warstw papy na lepiku.

W pézniejszym okresie do budynku tgcznika dobudowano budynek stanowigcy obecnie magazyn sprzetu sportowego. Jest to budynek o jednej
kondygnaciji nadziemnej, bez podpiwniczenia wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Sciany zewnetrze wykonane zostaly z cegty cera-
micznej petnej, obustronnie wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym. Stropodach budynku petny. Dach budynku jednospadowy z przykry-
ciem wykonanym z trzech warstw papy na lepiku

Opaska przy budynku od strony wschodniej wykonana z kostki brukowej oraz czg$ciowo z obsypki zwirowej, od strony zachodniej brak jest
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

opaski.

Budynek charakteryzuje sie 100% udziatem wymienionej stolarki okiennej. Pierwotne okna drewniane w budynku byty sukcesywnie wymieniane
na okna wykonane z profili PVC ze szkleniem zespolonym jednokomorowym..

Drzwi zewnetrzne wejsciowe do budynku wykonane z profili aluminiowych ze szkleniem zespolonym jednokomorowym oraz stare stalowe.
Wentylacja w budynku grawitacyjna, powietrze dostarczane jest z zewnatrz poprzez nieszczelnosci w stolarce otworowej, a wyprowadzane na
zewnatrz kanatami poprzez kominy wymurowane ponad dachem.

Kominy wentylacyjne murowane, wykonane z cegty ceramicznej petnej, od zewnatrz wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym, przykryte
betonowymi czapami.

Budynek dydaktyczny - segment E

Budynek dydaktyczny - segment E zostat wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, zbudowany na planie prostokgta, o dwdch kondygna-
cjach nadziemnych, bez podpiwniczenia. Sciany zewnetrzne budynku wykonane z cegty ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-
wapiennej, obustronnie tynkowane. Sciany wewnetrzne konstrukcyjne wykonane z cegly ceramicznej petnej, $ciany dziatowe z cegly ceramicz-
nej dziurawki, $ciany wewnetrzne obustronnie wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym. Stropy miedzykondygnacyjne zelbetowe oraz typu
"Kleina". Stropodach budynku wentylowany. Budynek przykryty jest dachem ptaskim, dwuspadowym wykonanym z ptyt korytkowych posado-
wionych na $ciankach azurowych. Przykrycie dachu wykonane z dwdch warstw papy termozgrzewalne;j.

Opaska wokoét budynku zréznicowana wykonana z kostki brukowej oraz cze$ciowo z ptytek chodnikowych i z podsypki zwirowej. Od strony za-
chodniej do czesci budynku przylega betonowy taras zadaszony daszkiem zelbetowym krytym papa.

Budynek charakteryzuje sie praktycznie 100% udziatem wymienionej stolarki okiennej. Pierwotne okna drewniane w budynku byty sukcesywnie
wymieniane na okna wykonane z profili PVC ze szkleniem zespolonym jednokomorowym. Cze$¢ okien, ktére dotychczas nie zostaty wymienio-
ne to okna jednoramowe drewniane z podwdjnym szkleniem.

Drzwi zewnetrzne wej$ciowe do budynku drewniane oraz stalowe petne.

Wentylacja w budynku grawitacyjna, powietrze dostarczane jest z zewnatrz poprzez nieszczelnosci w stolarce otworowej, a wyprowadzane na
zewnatrz kanatami poprzez kominy wymurowane ponad dachem. Na czesci przewoddw wentylacyjnych zamontowane zostaty deflektory i wen-
tylatory wspomagajgce prace wentylac;ji.

Kominy wentylacyjne murowane, wykonane z cegty ceramicznej petnej, od zewnatrz wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym, przykryte
betonowymi czapami.

Budynek sali gimnastycznej - segment F

Budynek sali gimnastycznej - segment F wykonany zostat w technologii prefabrykowanej wielkoblokowej na planie prostokata, o jednej kondyg-
nacji nadziemnej, bez podpiwniczenia. Lawy fundamentowe zelbetowe, $ciany fundamentowe budynku wykonane jako wylewane betonowe.
Sciany konstrukcyjne zelbetowe prefabrykowane wykonane z prefabrykatéw wielkoblokowych, obustronnie wykoriczone tynkiem cementowo-
wapiennym, Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych tréjwarstwowe docieplone warstwa styropianu gr. 4 i 6 cm zabezpieczone od ze-
wnatrz $ciang ostonowa z gazobetonu gr. 6 cm. Budynek przykryty jest dachem ptaskim jednospadowym wykonanym z ptyt korytkowych. Przy-
krycie dachu wykonane jest z trzech warstw papy na lepiku.

Przy budynku brak jest opaski.

W budynku zamontowane sg obecnie okna drewniane jednoramowe z podwdjnym szkleniem.

Wentylacja w budynku realizowana jest przez wentylatory wyciggowe.

Budynek hali sportowej wraz z zapleczem - segment G

Budynek hali sportowej wraz z zapleczem - segment G wykonany zostat w technologii prefabrykowanej wielkoblokowej, w czes$ci sportowej o
jednej kondygnacji nadziemnej, bez podpiwniczenia, a w czes$ci zaplecza o dwoch kondygnacjach nadziemnych réwniez niepodpiwniczony. ta-
wy fundamentowe Zelbetowe, $ciany fundamentowe budynku wykonane jako wylewane betonowe. Sciany konstrukcyjne Zelbetowe prefabryko-
wane wykonane z prefabrykatow wielkoblokowych, obustronnie wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym, Sciany wewnetrzne z katalogu
SPS, a zewnetrzne typu SPS zmodyfikowane. Sciany dziatowe wymurowane z cegly ceramicznej dziurawki obustronnie wykoriczone tynkiem
cementowo-wapiennym. W ostatnim okresie $ciany zewnetrzne budynku od strony potudniowej, pétnocnej i zachodniej zostaty docieplone war-
stwg styropianu gr. 15 cm i wykonczone tynkiem cienkowarstwowym. Stropy miedzykondygnacyjne prefabrykowane kanatowe. Stropodach bu-
dynku zaplecza wentylowany, docieplony warstwa wetny mineralnej gr. 12 cm. Stropodach nad czescig sportowg niewentylowany, docieplony
warstwg styropapy gr. 20 cm. Budynek zaplecza przykryty jest dachem ptaskim wykonanym z ptyt korytkowych opartych na $ciankach azuro-
wych, z wewnetrznym odprowadzeniem wody deszczowej poprzez wpusty deszczowe. Przykrycie dachu wykonane jest z trzech warstw papy
na lepiku. Budynek nad czescig sportowg przykryty jest dachem ptaskim dwuspadowym wykonanym z ptyt korytkowych opartych na wigzarach
stalowych. Przykrycie dachu wykonane jest z dwdch warstw papy termozgrzewalne;j.

Opaska wokot budynku zréznicowana wykonana z podsypki zwirowej oraz czesciowo z ptytek chodnikowych i kostki brukowe;.

Budynek charakteryzuje sie praktycznie 100% udziatem wymienionej stolarki okiennej. Pierwotne okna drewniane w budynku byty sukcesywnie
wymieniane na okna wykonane z profili PVC ze szkleniem zespolonym jednokomorowym. Czes$¢ okien, ktére dotychczas nie zostaty wymienio-
ne to okna jednoramowe drewniane z podwdjnym szkleniem.

Drzwi zewnetrzne wejsciowe do budynku wykonane z profili aluminiowych oraz drewniane.

Wentylacja w budynku zaplecza grawitacyjna, powietrze dostarczane jest z zewnatrz poprzez nieszczelnosci w stolarce otworowej, a wyprowa-
dzane na zewnatrz kanatami poprzez kominy wymurowane ponad dachem. W czesci sportowej wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna
z odzyskiem ciepta.

Kominy wentylacyjne murowane, wykonane z cegty ceramicznej petnej, od zewnatrz wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym, przykryte
betonowymi czapami.
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IV LO Gdansk - KWALIFIKOWANE

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|WYMIANA ZEWNETRZNEJ STOLARKI OKIENNEJ 1 25
1.1/Roboty demontazowe i rozbiérkowe 1 8
1.2/ Roboty montazowe 9 25
2|WYMIANA ZEWNETRZNEJ STOLARKI DRZWIOWEJ 26 45
2.1/Roboty demontazowe i rozbiérkowe 26 35
2.2|Roboty montazowe 36 45
3|DOCIEPLENIE SCIAN COKOLU - CZESC NIEPODPIWNICZONA 46 64
3.1/Roboty demontazowe i rozbiérkowe 46 49
3.2/ Roboty dociepleniowe 50 64
4/DOCIEPLENIE SCIAN PIWNIC PONAD GRUNTEM 65 92
4.1|Roboty demontaZzowe i rozbiérkowe 65 72
4.2|Roboty dociepleniowe 73 92
5/DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH KONDYGNACJI NADZIEMNYCH 93 180
5.1/Roboty demontazowe i rozbiérkowe 93 121
5.2/ Roboty dociepleniowe 122 176
5.3| Rusztownie 177 180
6/DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO 181 215
6.1/Roboty demontazowe i rozbiérkowe 181 196
6.2/ Roboty dociepleniowe 197 215
7|DOCIEPLENIE STROPODACHU PELNEGO 216 239
7.1/ Roboty demontazowe i rozbiérkowe 216 226
7.2/ Roboty dociepleniowe 227 239
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IV LO Gdansk - KWALIFIKOWANE

PRZEDMIAR
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Lp. Podst Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1 WYMIANA ZEWNETRZNEJ STOLARKI OKIENNEJ
11 Roboty demontazowe i rozbiérkowe
1|KNR 4-01 |SST-00, SST-|Wykucie z muru oscieznic okiennych drewnianych i PVC o powierzchn szt.
d.1./0354-03 02 - br. bud. |do 1,0 m2.
1
11.00 szt. 11.00
RAZEM 11.00
2|KNR 4-01 |SST-00, SST-|Wykucie z muru oscieznic okiennych drewnianych i PVC o powierzchn szt.
d.1./0354-04 02 - br. bud. |do 2,0 m2.
1
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
3|KNR 4-01 |SST-00, SST-|Wykucie z muru oscieznic okiennych drewnianych i PVC o powierzchn m?2
d.1./0354-05 02 - br. bud. |ponad 2,0 m2.
1
9*2.40*0.85+1*2.40*1.60+2*3.50*2.00+1*3.40*2.00+18*2.45*0.85+25* m?2 505.14
2.45*2.05+12*2.30*1.75+6*2.70*1.05+20*2.40*2.10+3*2.40*1.65+2*
2.30*2.80+1*5.20*2.10+1*5.20*2.50+6*2.70*3.45+2*2.70*2.35+2*2.257
2.80+1*5.20*0.60
RAZEM 505.14
4/KNR 4-01 |SST-00, SST-|Wykucie z muru istniejacych luksferow. m?2
d.1./0348-09 02 - br. bud.
1|analogia
1*2.35*2.35 m?2 5.52
RAZEM 5.52
5/KNR 4-01 |SST-00, SST-|Wykucie z muru podokiennikéw wewnetrznych betonowych z lastryko. m
d.1./0354-12 02 - br. bud.
1
34*2.50+2*3.60+1*3.50+55*2.55+17*2.40+14*2.80+4*5.30+2*2.35+1*|m 347.15
5.30
RAZEM 347.15
6/|KNR 4-01 |SST-00, SST-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymina |m3
d.1./0108-09 02 - br. bud. |odl.do 1 km.
1
514.96*0.10+347.15*0.35*0.05 m?3 57.57
RAZEM 57.57
7|KNR 4-01  [SST-00, SST-| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za |m?3
d.1./0108-10 02 - br. bud. |kazdy nast. 1 km - kolejne 14 km.
1 Krotnos¢ = 14
514.96*0.10+347.15*0.35*0.05 m?3 57.57
RAZEM 57.57
8 SST-00, SST-|Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.1.|kalk. wlasna |02 - br. bud.
1
514.96*0.10+347.15*0.35*0.05 m?3 57.57
RAZEM 57.57
1.2 Roboty montazowe
9|KNR 4-01 |SST-00, SST-|Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.1./0304-01 09 - br. bud. |cementowo-wapiennej cegtami ceramicznymi - zamurowania i przymu
2 rowania otworéw okiennych.
(3*1.75*0.15+1*0.85*(0.90+0.15)+4*2.00*0.15+3*0.85*0.15+2.35* m3 4.68
2.35+0.86*1.40+5.20*0.40+1*0.85*0.30)*0.38
RAZEM 4.68
10|KNR 4-01 |SST-00, SST-|Wykucie otworéw w $cianach z cegly ceramicznej petnej na zaprawie |m?3
d.1./0329-03 09 - br. bud. |wapiennej lub cementowo-wapiennej - powiekszenie otworéw
2 okiennych.
(6*2.45*1.20+4*1.17*1.20)*0.38 m?3 8.84
RAZEM 8.84
11|/KNR 0-19 | SST-00, SST-|Dostawa i montaz wraz z obrobkg obsadzenia kompletnych, fabryczni¢ m2
d.1./1023-05 03 - br. bud. |wykonczonych okien o pow. do 1,0 m2, uchylno-rozwieranych wykona
2 nych z profili PVC z szyba zespolona, okna wyposazone dodatkowo w|
nawiewniki higrosterowane regulowane automatycznie.
3*1.10*0.85+11*0.85*0.50 m?2 7.48
RAZEM 7.48
12|KNR 0-19 |SST-00, SST-|Dostawa i montaz wraz z obrobkg obsadzenia kompletnych, fabryczni¢ m2
d.1./1023-09 03 - br. bud. |wykonczonych okien o pow. do 2,0 m2, uchylno-rozwieranych wykona
2 nych z profili PVC z szyba zespolona, okna wyposazone dodatkowo w|
nawiewniki higrosterowane regulowane automatycznie.
1*2.30*0.85 m?2 1.96
RAZEM 1.96
13|KNR 0-19 | SST-00, SST-|Dostawa i montaz wraz z obrobkg obsadzenia kompletnych, fabryczni¢ m?2
d.1./1023-11 03 - br. bud. |wykonczonych okien o pow. ponad 2,5 m2 uchylno-rozwieranych wyko-
2 nanych z profili PVC z szybg zespolong, okna wyposazone dodatkowg
w nawiewniki higrosterowane regulowane automatycznie.




IV LO Gdansk - KWALIFIKOWANE

PRZEDMIAR

Lp. Podst Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1*2.25%1.60+23*2.45*2.00+3*2.38*1.73+1*2.15*1.75+18*2.40*2.10+2* m2 236.01
2.30*2.80
RAZEM 236.01
14|KNR 0-19 |SST-00, SST-|Dostawa i montaz wraz z obrobkg obsadzenia kompletnych, fabryczni¢ m2
d.1./1023-11 03 - br. bud. |wykonczonych okien o pow. ponad 2,5 m2 uchylno-rozwieranych, wyko-
2 nanych z profili PVC z szybg zespolong, okna wyposazone dodatkowg
w nawiewniki higrosterowane regulowane automatycznie, okna antywta-
maniowe - okucia antywtamaniowe klasy min. RC2 oraz szyby antywta-
maniowe klasy min. P4.
6*2.38*0.83+6*2.45*2.00+4*1.17*2.00+5*2.38*1.73+1*2.15*1.75+3* | m?2 96.92
2.40*1.65+2*2.40*2.10
RAZEM 96.92
15/KNR 0-19 | SST-00, SST-|Dostawa i montaz wraz z obrobkg obsadzenia kompletnych, fabryczni¢ m2
d.1./1023-11 03 - br. bud. |wykonczonych okien o pow. ponad 2,5 m2 uchylno-rozwieranych, wyko-
2 nanych z profili PVC z szybg zespolong, okna wyposazone dodatkowg
w nawiewniki higrosterowane regulowane automatycznie, okna antywta-
maniowe - okucia antywtamaniowe klasy min. RC2 oraz szyby antywta-
maniowe klasy min. P4, od wewnatrz okna wyposazone w szybe bez-
piecznag.
5*2.66*1.14 m?2 15.16
RAZEM 15.16
16/KNR 0-19 | SST-00, SST-|Dostawa i montaz wraz z obrobkg obsadzenia kompletnych, fabryczni¢ m?2
d.1./1023-11 03 - br. bud. |wykonczonych okien o pow. ponad 2,5 m2 uchylno-rozwieranych wyko-
2 nanych z profili PVC z szybg zespolong, okna wyposazone dodatkowg
w nawiewniki higrosterowane regulowane automatycznie, okna wyposa-
zone od wewnatrz i wewnatrz w szybe bezpieczna.
2*3.35*2.00+1*3.10*2.00 m?2 19.60
RAZEM 19.60
17|KNR 0-19 | SST-00, SST-|Dostawa i montaz wraz z obrobkg obsadzenia kompletnych, fabryczni¢ m?2
d.1./1023-11 03 - br. bud. |wykonczonych okien o pow. ponad 2,5 m2 uchylno-rozwieranych wyko-
2 nanych z profili PVC z szybg zespolong, okna wyposazone dodatkowg
w nawiewniki higrosterowane regulowane automatycznie, okna wyposa-
zone od wewnatrz i wewnatrz w szybe bezpieczng oraz w mechanizm
umozliwiajacy otwarcie okna z poziomu podiogi.
6%2.70*3.45+2*2.70*2.35 m?2 68.58
RAZEM 68.58
18/KNR 0-19 | SST-00, SST-|Dostawa i montaz wraz z obrobkg obsadzenia kompletnych okien o pom?2
d.1./1024-02 03 - br. bud. |do 1,5 m2 wykonanych z profili aluminiowych z szybg zespolona, okna o
2 klasie odpornosci ogniowej EI60.
1*0.85*1.64 m?2 1.39
RAZEM 1.39
19|KNR 0-19 | SST-00, SST-|Dostawa i montaz wraz z obrobkg obsadzenia kompletnych okien o pom?2
d.1./1024-04 03 - br. bud. |do 3,0 m2 wykonanych z profili aluminiowych z szybg zespolona, okna o
2 klasie odpornosci ogniowej EI60.
2%2.38*0.83+9*2.43*0.81+1*2.66*1.14+1*2.37*0.87 m?2 26.76
RAZEM 26.76
20|KNR 0-19 |SST-00, SST-|Dostawa i montaz wraz z obrébkg obsadzenia kompletnych okien o pg m?2
d.1./1024-05 03 - br. bud. |ponad 3,0 m2 wykonanych z profili aluminiowych z szybg zespolona,
2 okna o klasie odpornosci ogniowej EI60.
1*2.38%1.73+1*2.23*1.73+2*2.40*2.03+1*5.20*1.73+1*5.20*2.58+1* | m?2 43.25
5.20*0.60
RAZEM 43.25
21/KNR 0-19 |SST-00, SST-|Dostawa i montaz wraz z obrébkg obsadzenia kompletnych okien o pg m?2
d.1./1024-05 03 - br. bud. |ponad 3,0 m2 wykonanych z profili aluminiowych z szybg zespolona,
2 okna oddymiajace.
4*2.25*2.80 m?2 25.20
RAZEM 25.20
22|KNR-W 2- |SST-00, SST-|Dostawa i montaz podokiennikdéw wewnetrznych wykonanych z aglo- |m
d.1./02 2119-03 |03 - br. bud. |marmuru gr. 3 cm i szerokosci do 40 cm.
2|analogia
32*2.50+3%1.20+11*0.95+5*2.35+2*3.45+1*3.20+15*2.40+52*2.55+4* | m 365.23
1.27+4*2.25+14*2.80+1*0.95+5*5.30
RAZEM 365.23
23|KNR 4-01 |SST-00, SST-|Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. lll z zaprawy cemento m?2
d.1./0711-03 09 - br. bud. |wo-wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty|i
2 pustakow (do 5 m2 w 1 miejscu) - wykonanie tynkéw na przymurowa-
niach otworéw okiennych.
3*1.75*0.15+1*0.85*(0.90+0.15)+4*2.00*0.15+3*0.85*0.15+2*2.35* | m?2 17.85
2.35+0.86*1.40+5.20*0.40+1*0.85*0.30
RAZEM 17.85
24|KNR-W 2- |SST-00, SST-|Uzupetienie reczne tynkow (gtadzi) jednowarstwowych wewnetrznychm?
d.1./02 2011-05 |09 - br. bud. |gipsu szpachlowego na osciezach okiennych.
2
747.63*0.30 m?2 224.29
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RAZEM 224.29
25|KNNR 3 SST-00, SST-| Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych farbg emulsyjng wraz z | m?2
d.1./0605-04 09 - br. bud. |przygotowaniem powierzchni.
2
17.85%1.50+224.29 m?2 251.07
RAZEM 251.07
2 WYMIANA ZEWNETRZNEJ STOLARKI DRZWIOWEJ
21 Roboty demontazowe i rozbiérkowe
26|KNR 4-01 |SST-00, SST-|Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych drewnianych o powierzchni do 4szt.
d.2.|0354-04 02 - br. bud. |m2.
1
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
27|KNR 4-01 |SST-00, SST-|Wykucie z muru oscieznic drzwiowych drewnianych o powierzchni po-|m?2
d.2./0354-05 02 - br. bud. |nad 2,0 m2.
1
1*1.30*2.10 m?2 2.73
RAZEM 2.73
28/KNR 4-01 |SST-00, SST-|Wykucie z muru oscieznic drzwiowych stalowych o powierzchni ponad| m?2
d.2./0354-08 02 - br. bud. {2,0 m2.
1
4*0.96*2.20+1*1.05*2.20+1*1.50*2.10+2*2.40*2.05+1*0.96*2.75+0.75]m? 27.66
1.70
RAZEM 27.66
29|KNR 4-01 |SST-00, SST-|Wykucie z muru oscieznic drzwiowych aluminiowych o powierzchni po;m?
d.2./0354-08 02 - br. bud. |nad 2,0 m2.
1
2%1.55*2.05+1*2.70*2.20 m?2 12.30
RAZEM 12.30
30|KNR 4-01 |SST-00, SST-|Wykucie z muru podokiennikdw wewnetrznych betonowych z lastryko.|m
d.2.|0354-12 02 - br. bud.
1
1*0.85 m 0.85
RAZEM 0.85
31|KNR 4-01 |SST-00, SST-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymina |m3
d.2./0108-09 02 - br. bud. |odl.do 1 km.
1
6.73*0.10+0.85*0.30*0.05 m?3 0.69
RAZEM 0.69
32|KNR 4-01 |SST-00, SST-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za |m3
d.2./0108-10 02 - br. bud. |kazdy nast. 1 km - kolejne 14 km.
1 Krotnos¢ = 14
6.73*0.10+0.85*0.30*0.05 m?3 0.69
RAZEM 0.69
33 SST-00, SST-|Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.2.|kalk. wlasna |02 - br. bud.
1
6.73*0.10+0.85*0.30*0.05 m?3 0.69
RAZEM 0.69
34|KNR 4-04 |SST-0, SST- |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun-|t
d.2./1107-01 01 kiem recznym na odlegtos¢ do 1 km.
1
0.20 t 0.20
RAZEM 0.20
35|KNR 4-04 |SST-0, SST- |Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpo4t
d.2./1107-04 01 czety km ponad 1 km - kolejne 14 km.
1 Krotnos¢ = 14
0.20 t 0.20
RAZEM 0.20
2.2 Roboty montazowe
36|KNR 4-01 |SST-00, SST-|Uzupetienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.2./0304-01 09 - br. bud. |cementowo-wapiennej cegtami ceramicznymi - zamurowania i przymu
2 rowania otworéw okiennych.
(0.96*2.20+4*2.05*0.45+2.60*2.85-1.56*2.58)*0.38 m?3 3.49
RAZEM 3.49
37|KNR-W 2- |SST-00, SST-|Dostawa i montaz wraz z obrébkg obsadzenia komletnych jednoskrzeqm?
d.2./02 1040-01 |03 - br. bud. |towych drzwi zewnetrznych petnych wykonanych z profili aluminiowych
2 cieptych.
2%0.96*2.05+2*0.96*2.20 m?2 8.16
RAZEM 8.16
38/KNR-W 2- |SST-00, SST-|Dostawa i montaz wraz z obrébkg obsadzenia komletnych dwuskrzydtm?
d.2./02 1040-02 |03 - br. bud. |wych drzwi zewnetrznych petnych wykonanych z profili aluminiowych
2 cieptych, wyposazone w system antypaniczny.
1*1.30*2.10 m?2 2.73
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RAZEM 2.73
39|KNR-W 2- |SST-00, SST-|Dostawa i montaz wraz z obrébkg obsadzenia komletnych dwuskrzydtm?
d.2./02 1040-02 |03 - br. bud. |wych drzwi zewnetrznych wykonanych z profili aluminiowych cieptych ze
2 szkleniem z szyby obustronnie bezpiecznej, wyposazone w system ant
typaniczny.
1*1.56*2.58+1*2.70*2.20 m?2 9.96
RAZEM 9.96
40/KNR-W 2- |SST-00, SST-|Dostawa i montaz wraz z obrobkg obsadzenia komletnych dwuskrzydi¢m?2
d.2./02 1040-02 |03 - br. bud. |wych drzwi zewnetrznych wykonanych z profili aluminiowych cieptych ze
2 szkleniem z szyby obustronnie bezpiecznej, wyposazone w system ant
typaniczny, drzwi napowietrzajgce.
4*1.55*2.05 m?2 12.71
RAZEM 12.71
41/KNR-W 2- |SST-00, SST-|Dostawa i montaz wraz z obrobkg obsadzenia komletnych jednoskrzeqm?
d.2./02 1040-01 |03 - br. bud. |towych drzwi zewnetrznych petnych wykonanych z profili aluminiowych
2 cieptych, drzwi o odpornosci ogniowej EI30.
1*0.96*2.20+1%1.05*2.20+1*(0.96*2.75+0.75*1.70)+1*1.00*2.05 m?2 10.39
RAZEM 10.39
42|KNR-W 2- |SST-00, SST-|Dostawa i montaz podokiennikéw wewnetrznych wykonanych z aglo- |m
d.2./02 2119-03 |03 - br. bud. |marmuru gr. 3 cm i szerokosci do 40 cm.
2|analogia
1*0.80 m 0.80
RAZEM 0.80
43/KNR 4-01 |SST-00, SST-|Wykonanie tynkdéw zwyklych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementofm?2
d.2./0711-03 09 - br. bud. |wo-wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly|i
2 pustakow (do 5 m2 w 1 miejscu) - wykonanie tynkéw na przymurowa-
niach otworéw okiennych.
0.96*2.20+4*2.05*0.45+2.60*2.85-1.56*2.58 m?2 9.19
RAZEM 9.19
44/ KNR-W 2- |SST-00, SST-|Uzupetnienie reczne tynkow (gtadzi) jednowarstwowych wewnetrznych m?2
d.2./02 2011-05 |09 - br. bud. |gipsu szpachlowego na osciezach drzwiowych.
2
59.38*0.30 m?2 17.81
RAZEM 17.81
45/KNNR 3 SST-00, SST-| Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych farbg emulsyjng wraz z | m?2
d.2./0605-04 09 - br. bud. |przygotowaniem powierzchni.
2
9.19*1.50+17.81 m?2 31.60
RAZEM 31.60
3 DOCIEPLENIE SCIAN COKOLU - CZESC NIEPODPIWNICZONA
3.1 Roboty demontazowe i rozbiérkowe
46/KNR-W 4- |SST-00, SST-|Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej oraz |m?2
d.3./01 0701-02 |02 - br. bud. |ptytek klinkierowych na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni od-
1 bicia do 5 m2 - odbicie tynkéw zawilgoconych, zmurszatych, odspojo-
nych - przyjeto 30% catosci powierzchni.
Krotnos¢ = 0.3
(12.40+14.90+15.20+12.40+71.00+12.40+45.40+14.80+19.20+6.30+ |m? 191.82
12.00+18.10+0.50+6.80+9.20+2.60+3.60+3.30+20.70+35.80)*0.50+
(7.50+3.70+5.90+2.90+9.40)*0.80
RAZEM 191.82
47/KNR 4-04 |SST-00, SST-|Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadoim3
d.3./1101-02 02 - br. bud. |waniu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.
1
191.82*0.30*0.02 m?3 1.15
RAZEM 1.15
48/KNR 4-04 |SST-00, SST-|Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadoim3
d.3./1101-05 02 - br. bud. |waniu samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - kolej-
1 ne 14 km.
Krotnos¢ = 14
191.82*0.30*0.02 m?3 1.15
RAZEM 1.15
49 SST-00, SST-|Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.3.|analiza indy-| 02 - br. bud.
1|widualna
191.82*0.30*0.02 m?3 1.15
RAZEM 1.15
3.2 Roboty dociepleniowe
50|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza - uzupetnienig m?
d.3./0101-06 05 - br. bud. |ubytkéw w tynkach o ilosci do 30% w stosunku do catosci powierzchni
2
(12.40+14.90+15.20+12.40+71.00+12.40+45.40+14.80+19.20+6.30+ |m? 191.82
12.00+18.10+0.50+6.80+9.20+2.60+3.60+3.30+20.70+35.80)*0.50+
(7.50+3.70+5.90+2.90+9.40)*0.80
RAZEM 191.82
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51|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - oczyszczenie i zmycie pojm?2
d.3./0301-01 05 - br. bud. |toza.
2
(12.40+14.90+15.20+12.40+71.00+12.40+45.40+14.80+19.20+6.30+ |m? 191.82
12.00+18.10+0.50+6.80+9.20+2.60+3.60+3.30+20.70+35.80)*0.50+
(7.50+3.70+5.90+2.90+9.40)*0.80
RAZEM 191.82
52|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - przygotowanie podtoza p¢m?
d.3./0101-03 05 - br. bud. |izolacje bitumiczne - odgrzybienie powierzchni $cian.
2|analogia
(12.40+14.90+15.20+12.40+71.00+12.40+45.40+14.80+19.20+6.30+ |m? 191.82
12.00+18.10+0.50+6.80+9.20+2.60+3.60+3.30+20.70+35.80)*0.50+
(7.50+3.70+5.90+2.90+9.40)*0.80
RAZEM 191.82
53|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji elastyqm?
d.3./0303-02 05 - br. bud. |ng masa bitumiczng - gruntowanie podtoza na powierzchni pionowej
2 $cian ponad gruntem.
(12.40+14.90+15.20+12.40+71.00+12.40+45.40+14.80+19.20+6.30+ |m? 191.82
12.00+18.10+0.50+6.80+9.20+2.60+3.60+3.30+20.70+35.80)*0.50+
(7.50+3.70+5.90+2.90+9.40)*0.80
RAZEM 191.82
54|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji przeciy m?
d.3./0303-06 05 - br. bud. |wilgociowej $cian elastyczng masg bitumiczna na powierzchni pionowej
2 - dwuwarstwowe.
Krotnos¢ = 2
(12.40+14.90+15.20+12.40+71.00+12.40+45.40+14.80+19.20+6.30+ |m? 191.82
12.00+18.10+0.50+6.80+9.20+2.60+3.60+3.30+20.70+35.80)*0.50+
(7.50+3.70+5.90+2.90+9.40)*0.80
RAZEM 191.82
55/ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza - sprawdzanig m?
d.3./0101-09 05 - br. bud. |przyczepnosci zaprawy klejacej i styropianu do podioza.
2
((12.40+14.90+15.20+12.40+71.00+12.40+45.40+14.80+19.20+6.30+|m? 0.38
12.00+18.10+0.50+6.80+9.20+2.60+3.60+3.30+20.70+35.80)*0.50+
(7.50+3.70+5.90+2.90+9.40)*0.80)*0.002
RAZEM 0.38
56|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza - sprawdzanig m?
d.3./0101-11 05 - br. bud. |no$nosci kotkow.
2
((12.40+14.90+15.20+12.40+71.00+12.40+45.40+14.80+19.20+6.30+|m? 0.38
12.00+18.10+0.50+6.80+9.20+2.60+3.60+3.30+20.70+35.80)*0.50+
(7.50+3.70+5.90+2.90+9.40)*0.80)*0.002
RAZEM 0.38
57|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych eks-|m?2
d.3./0102-05 05 - br. bud. |trudowanych o grubosci 12 cm na $cianach betonowych, tynkowanych
2 lub z mozaiki szklanej, wspotczynnik lambda dla styropianu 0,036 [W/
m*K].
(12.40+14.90+15.20+12.40+71.00+12.40+45.40+14.80+19.20+6.30+ |m? 191.82
12.00+18.10+0.50+6.80+9.20+2.60+3.60+3.30+20.70+35.80)*0.50+
(7.50+3.70+5.90+2.90+9.40)*0.80
RAZEM 191.82
58/ ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Zatapianie jednej warstwy siatki na | m?
d.3./0103-07 05 - br. bud. |$cianach i stupach.
2
(12.40+14.90+15.20+12.40+71.00+12.40+45.40+14.80+19.20+6.30+ |m? 191.82
12.00+18.10+0.50+6.80+9.20+2.60+3.60+3.30+20.70+35.80)*0.50+
(7.50+3.70+5.90+2.90+9.40)*0.80
RAZEM 191.82
59|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Przymocowanie ptyt styropianowych zm?
d.3./0103-02 05 - br. bud. |pomocg kotkéw plastikowych w ilosci 5 szt./m2 do poditoza z cegty.
2
(12.40+14.90+15.20+12.40+71.00+12.40+45.40+14.80+19.20+6.30+ |m? 191.82
12.00+18.10+0.50+6.80+9.20+2.60+3.60+3.30+20.70+35.80)*0.50+
(7.50+3.70+5.90+2.90+9.40)*0.80
RAZEM 191.82
60|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Przymocowanie ptyt styropianowych zszt.
d.3./0103-05 05 - br. bud. |pomocg kotkéw plastikowych do podioza z cegty - dodatek za kazdy do-
2 datkowy kotek.
(12.40+14.90+15.20+12.40+71.00+12.40+45.40+14.80+19.20+6.30+ |szt. 191.82
12.00+18.10+0.50+6.80+9.20+2.60+3.60+3.30+20.70+35.80)*0.50+
(7.50+3.70+5.90+2.90+9.40)*0.80
RAZEM 191.82
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61|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Dodatkowa warstwa siatki m?2
d.3./0103-10 05 - br. bud.
2
(12.40+14.90+15.20+12.40+71.00+12.40+45.40+14.80+19.20+6.30+ |m? 191.82
12.00+18.10+0.50+6.80+9.20+2.60+3.60+3.30+20.70+35.80)*0.50+
(7.50+3.70+5.90+2.90+9.40)*0.80
RAZEM 191.82
62|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Ochrona naroznikéw wypuktych pros-/m
d.3./0104-05 05 - br. bud. |tych.
2
9*0.50+3*0.80 m 6.90
RAZEM 6.90
63|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wy m?2
d.3./0113-01 05 - br. bud. |prawy z tynku mozaikowego - gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa.
2
(12.40+14.90+15.20+12.40+71.00+12.40+45.40+14.80+19.20+6.30+ |m? 191.82
12.00+18.10+0.50+6.80+9.20+2.60+3.60+3.30+20.70+35.80)*0.50+
(7.50+3.70+5.90+2.90+9.40)*0.80
RAZEM 191.82
64|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wy m?2
d.3./0113-03 05 - br. bud. |prawy z tynku mozaikowego na gotowym podtozu na $cianach ptaskich i
2 powierzchniach poziomych (ziarno 0,8-1,2 mm).
(12.40+14.90+15.20+12.40+71.00+12.40+45.40+14.80+19.20+6.30+ |m? 191.82
12.00+18.10+0.50+6.80+9.20+2.60+3.60+3.30+20.70+35.80)*0.50+
(7.50+3.70+5.90+2.90+9.40)*0.80
RAZEM 191.82
4 DOCIEPLENIE SCIAN PIWNIC PONAD GRUNTEM
4.1 Roboty demontazowe i rozbiérkowe
65/KNR 4-01 |SST-00, SST-|Wykucie z muru podokiennikéw zewnetrznych stalowych. m
d.4./0354-11 02 - br. bud.
1
4*1.30+26*2.50+2*1.60+1*5.30 m 78.70
RAZEM 78.70
66| KNR-W 4- |SST-00, SST-|Odbicie tynkdéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cijm?
d.4./01 0701-02 |02 - br. bud. |nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - odbicie tyn-
1 koéw zawilgoconych, zmurszatych, odspojonych - przyjeto 30% catosci
powierzchni.
Krotnos¢ = 0.3
(12.20+3.50+44.00+19.50+44.00+3.40)*1.20+4*(1.20+2*0.60)*0.25+ |m? 141.19
26*(2.40+2*0.60)*0.25+2*(1.50+2*0.60)*0.25+1*(5.20+2*0.60)*0.25--
4*1.20*0.60-26*2.40*0.60-2*1.50*0.60-1*5.20*0.60
RAZEM 141.19
67|KNR 4-01 |SST-00, SST-|Rozebranie scian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-w; m3
d.4./0349-02 02 - br. bud. |piennej - skucie wegarkéw okiennych przy oknach nie podlegajgcych
1 wymianie.
(4*(1.20+2*0.60)+26*(2.40+2*0.60)+2*(1.50+2*0.60)+1*(5.20+2*0.60))| m3 0.86
*0.03*0.25
RAZEM 0.86
68/KNR 4-04 |SST-00, SST-|Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytado;m3
d.4./1101-02 02 - br. bud. |waniu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.
1
141.19*0.30*0.02+0.86 m?3 1.71
RAZEM 1.71
69|KNR 4-04 |SST-00, SST-|Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytado;m3
d.4./1101-05 02 - br. bud. |waniu samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - kolej-
1 ne 14 km.
Krotnos¢ = 14
141.19*0.30*0.02+0.86 m?3 1.71
RAZEM 1.71
70 SST-00, SST-|Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.4.|analiza indy-| 02 - br. bud.
1|widualna
141.19*0.30*0.02+0.86 m?3 1.71
RAZEM 1.71
71/KNR 4-04 |SST-00, SST-|Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun-|t
d.4./1107-01 02 - br. bud. |kiem recznym na odlegto$¢ do 1 km.
1
0.02 t 0.02
RAZEM 0.02
72|KNR 4-04 |SST-00, SST-|Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpo4t
d.4./1107-04 02 - br. bud. |czety km ponad 1 km - kolejne 14 km.
1 Krotnos¢ = 14
0.02 t 0.02
RAZEM 0.02

-10 -

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20989 dla SOLARSYSTEM s.c.




IV LO Gdansk - KWALIFIKOWANE

PRZEDMIAR

-11 -

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20989 dla SOLARSYSTEM s.c.

Lp. Podst Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
4.2 Roboty dociepleniowe
73|ZKNR C-1  |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza - zabezpiecze m?
d.4./0101-01 05 - br. bud. |nie okien i drzwi folia.
2
4*1.20*0.60+26*2.40*0.60+2*1.50*0.60+1*5.20*0.60 m?2 45.24
RAZEM 45.24
74/ZKNR C-1  |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza - uzupetnienig m?2
d.4./0101-06 05 - br. bud. |ubytkéw w tynkach o ilosci do 30% w stosunku do catosci powierzchni
2
(12.20+3.50+44.00+19.50+44.00+3.40)*1.20+4*(1.20+2*0.60)*0.25+ |m? 141.19
26*(2.40+2*0.60)*0.25+2*(1.50+2*0.60)*0.25+1*(5.20+2*0.60)*0.25--
4*1.20*0.60-26*2.40*0.60-2*1.50*0.60-1*5.20*0.60
RAZEM 141.19
75/ZKNR C-1  |SST-00, SST-|Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - oczyszczenie i zmycie pojm?2
d.4./0301-01 05 - br. bud. |toza.
2
(12.20+3.50+44.00+19.50+44.00+3.40)*1.20+4*(2*1.20+2*0.60)*0.25+ m?2 154.28
26*(2*2.40+2*0.60)*0.25+2*(2*1.50+2*0.60)*0.25+1*(2*5.20+2*0.60)*
0.25-4*1.20*0.60-26*2.40*0.60-2*1.50*0.60-1*5.20*0.60
RAZEM 154.28
76/ZKNR C-1  |SST-00, SST-|Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - przygotowanie podtoza p¢m?
d.4.,0101-03 05 - br. bud. |izolacje bitumiczne - odgrzybienie powierzchni $cian.
2|analogia
(12.20+3.50+44.00+19.50+44.00+3.40)*1.20+4*(2*1.20+2*0.60)*0.25+ m?2 154.28
26*(2*2.40+2*0.60)*0.25+2*(2*1.50+2*0.60)*0.25+1*(2*5.20+2*0.60)*
0.25-4*1.20*0.60-26*2.40*0.60-2*1.50*0.60-1*5.20*0.60
RAZEM 154.28
77/ZKNR C-1  |SST-00, SST-|Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji elastyq m?
d.4./0303-02 05 - br. bud. |ng masa bitumiczng - gruntowanie podtoza na powierzchni pionowej
2 $cian ponad gruntem.
(12.20+3.50+44.00+19.50+44.00+3.40)*1.20+4*(2*1.20+2*0.60)*0.25+ m?2 154.28
26*(2*2.40+2*0.60)*0.25+2*(2*1.50+2*0.60)*0.25+1*(2*5.20+2*0.60)*
0.25-4*1.20*0.60-26*2.40*0.60-2*1.50*0.60-1*5.20*0.60
RAZEM 154.28
78/ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji przeciy m?2
d.4./0303-06 05 - br. bud. |wilgociowej $cian elastyczng masg bitumicznag na powierzchni pionowej
2 - dwuwarstwowe.
Krotnos¢ = 2
(12.20+3.50+44.00+19.50+44.00+3.40)*1.20+4*(2*1.20+2*0.60)*0.25+ m?2 154.28
26*(2*2.40+2*0.60)*0.25+2*(2*1.50+2*0.60)*0.25+1*(2*5.20+2*0.60)*
0.25-4*1.20*0.60-26*2.40*0.60-2*1.50*0.60-1*5.20*0.60
RAZEM 154.28
79/ZKNR C-1  |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza - sprawdzanig m?
d.4./0101-09 05 - br. bud. |przyczepnosci zaprawy klejacej i styropianu do podioza.
2
((12.20+3.50+44.00+19.50+44.00+3.40)*1.20+4*(2*1.20+2*0.60)* m2 0.31
0.25+26*(2*2.40+2*0.60)*0.25+2*(2*1.50+2*0.60)*0.25+1*(2*5.20+2*
0.60)*0.25-4*1.20*0.60-26*2.40*0.60-2*1.50*0.60-1*5.20*0.60)*0.002
RAZEM 0.31
80|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza - sprawdzanig m?
d.4./0101-11 05 - br. bud. |no$nosci kotkow.
2
((12.20+3.50+44.00+19.50+44.00+3.40)*1.20+4*(2*1.20+2*0.60)* m2 0.31
0.25+26*(2*2.40+2*0.60)*0.25+2*(2*1.50+2*0.60)*0.25+1*(2*5.20+2*
0.60)*0.25-4*1.20*0.60-26*2.40*0.60-2*1.50*0.60-1*5.20*0.60)*0.002
RAZEM 0.31
81|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych eks-|m?2
d.4./0102-01 05 - br. bud. |trudowanych o grubosci 2 cm na os$ciezach betonowych, tynkowanych
2 lub z mozaiki szklanej, wspotczynnik lambda dla styropianu 0,032 [W/
m*K].
4*(2*1.20+2*0.60)*0.25+26*(2*2.40+2*0.60)*0.25+2*(2*1.50+2*0.60)* | m?2 47.60
0.25+1*(2*5.20+2*0.60)*0.25
RAZEM 47.60
82|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych eks-|m?2
d.4./0102-05 05 - br. bud. |trudowanych o grubosci 12 cm na $cianach betonowych, tynkowanych
2 lub z mozaiki szklanej, wspotczynnik lambda dla styropianu 0,036 [W/
m*K].
(12.20+3.50+44.00+19.50+44.00+3.40)*1.20-4*1.20*0.60-26*2.40*  |m? 106.68
0.60-2%1.50*0.60-1*5.20*0.60
RAZEM 106.68
83|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Zatapianie jednej wartswy siatki na | m?
d.4./0103-09 05 - br. bud. |os$ciezach.
2
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4*(2*1.20+2*0.60)*0.37+26*(2*2.40+2*0.60)*0.37+2*(2*1.50+2*0.60)* | m2 70.45
0.37+1*(2*5.20+2*0.60)*0.37
RAZEM 70.45
84|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Zatapianie jednej warstwy siatki na | m?
d.4./0103-07 05 - br. bud. |$cianach i stupach.
2
(12.20+3.50+44.00+19.50+44.00+3.40)*1.20-4*1.20*0.60-26*2.40*  |m? 106.68
0.60-2%1.50*0.60-1*5.20*0.60
RAZEM 106.68
85|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Przymocowanie ptyt styropianowych zm?
d.4./0103-03 05 - br. bud. |pomocg kotkéw plastikowych w ilosci 5 szt./m2 do poditoza z betonu.
2
(12.20+3.50+44.00+19.50+44.00+3.40)*1.20+4*(2*1.20+2*0.60)*0.25+ m?2 154.28
26*(2*2.40+2*0.60)*0.25+2*(2*1.50+2*0.60)*0.25+1*(2*5.20+2*0.60)*
0.25-4*1.20*0.60-26*2.40*0.60-2*1.50*0.60-1*5.20*0.60
RAZEM 154.28
86|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Przymocowanie plyt styropianowych z szt.
d.4./0103-06 05 - br. bud. |pomocg kotkéw plastikowych do poditoza z betonu - dodatek za kazdy
2 dodatkowy kotek.
(12.20+3.50+44.00+19.50+44.00+3.40)*1.20+4*(2*1.20+2*0.60)*0.25+ szt. 154.28
26*(2*2.40+2*0.60)*0.25+2*(2*1.50+2*0.60)*0.25+1*(2*5.20+2*0.60)*
0.25-4*1.20*0.60-26*2.40*0.60-2*1.50*0.60-1*5.20*0.60
RAZEM 154.28
87|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Dodatkowa warstwa siatki m?2
d.4./0103-10 05 - br. bud.
2
(12.20+3.50+44.00+19.50+44.00+3.40)*1.20+4*(2*1.20+2*0.60)*0.37+m? 177.13
26*(2*2.40+2*0.60)*0.37+2*(2*1.50+2*0.60)*0.37+1*(2*5.20+2*0.60)*
0.37-4*1.20*0.60-26*2.40*0.60-2*1.50*0.60-1*5.20*0.60
RAZEM 177.13
88|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Ochrona naroznikéw wypuktych pros-/m
d.4./0104-05 05 - br. bud. |tych.
2
4*(2*1.20+2*0.60)+26*(2*2.40+2*0.60)+2*(2*1.50+2*0.60)+1*(2*5.20+ m 195.20
2*0.60)+4*1.20
RAZEM 195.20
89|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wy m?2
d.4./0113-01 05 - br. bud. |prawy z tynku mozaikowego - gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa.
2
(12.20+3.50+44.00+19.50+44.00+3.40)*1.20+4*(1.20+2*0.60)*0.37+ |m? 149.23
26*(2.40+2*0.60)*0.37+2*(1.50+2*0.60)*0.37+1*(5.20+2*0.60)*0.37-4*
1.20*0.60-26*2.40*0.60-2*1.50*0.60-1*5.20*0.60
RAZEM 149.23
90|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wy m?2
d.4./0113-03 05 - br. bud. |prawy z tynku mozaikowego na gotowym podtozu na $cianach ptaskich i
2 powierzchniach poziomych (ziarno 0,8-1,2 mm).
(12.20+3.50+44.00+19.50+44.00+3.40)*1.20-4*1.20*0.60-26*2.40*  |m? 106.68
0.60-2%1.50*0.60-1*5.20*0.60
RAZEM 106.68
91|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wy m?2
d.4./0113-07 05 - br. bud. |prawy z tynku mozaikowego na gotowym podtozu na os$ciezach o szerp-
2 kosci ponad 30 cm (ziarno 0,8-1,2 mm).
4*(1.20+2*0.60)*0.37+26*(2.40+2*0.60)*0.37+2*(1.50+2*0.60)*0.37+11m? 42.55
(5.20+2*0.60)*0.37
RAZEM 42.55
92|KNR 2-02 |SST-00, SST-|Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynko- |m?
d.4./0506-02 05 - br. bud. |waneji powlekanej gr. 0,70 mm - montaz wraz z obrébkag obsadzenia
2|analogia podokiennikdw zewnetrznych.
(4*1.30+26*2.50+2*1.60+1*5.30)*0.50 m?2 39.35
RAZEM 39.35
5 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH KONDYGNACJI NADZIEMNYCH
5.1 Roboty demontazowe i rozbiérkowe
93|KNR-W 4- |SST-00, SST-|Demontaz urzgdzen i elementéw zamocowanych na elewacji budynku|szt.
d.5./03 1133-09 |02 - br. bud. |oprawy os$wietleniowe.
1
12.00 szt. 12.00
RAZEM 12.00
94 SST-00, SST-|Demontaz urzgdzen i elementdw zamocowanych na elewacji budynku|szt
d.5.|kalk. wlasna |02 - br. bud. |kratka wentylacyjna
1
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
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95 SST-00, SST-|Demontaz urzgdzen i elementdw zamocowanych na elewacji budynku|szt
d.5.|kalk. wiasna |02 - br. bud. |kratka czerpni powietrza istniejacej wentylacji mechaniczne;.
1
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
96 SST-00, SST-|Demontaz urzgdzen i elementdw zamocowanych na elewacji budynku|szt
d.5.|kalk. wlasna |02 - br. bud. |kamera monitoringu.
1
5.00 szt 5.00
RAZEM 5.00
97 SST-00, SST-|Demontaz urzgdzen i elementdw zamocowanych na elewacji budynku|szt
d.5.|kalk. wlasna |02 - br. bud. |sygnalizator akustyczny instalacji alarmowe;j.
1
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
98 SST-00, SST-|Demontaz urzgdzen i elementdw zamocowanych na elewacji budynku|szt
d.5.|kalk. wlasna |02 - br. bud. |gtosnik.
1
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
99 SST-00, SST-|Demontaz urzgdzen i elementdw zamocowanych na elewacji budynku|szt
d.5.|kalk. wlasna |02 - br. bud. |czujnik temperatury zewnetrzne;j.
1
3.00 szt 3.00
RAZEM 3.00
100 SST-00, SST-|Demontaz urzgdzen i elementdw zamocowanych na elewacji budynku|szt
d.5.|kalk. wtasna |02 - br. bud. |antena satelitarna.
1
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
101 SST-00, SST-|Demontaz urzgdzen i elementéw zamocowanych na elewacji budynku|szt
d.5.|kalk. wiasna |02 - br. bud. |tablica informacyjna.
1
15.00 szt 15.00
RAZEM 15.00
102 SST-00, SST-|Demontaz urzgdzen i elementéw zamocowanych na elewacji budynku|szt
d.5.|kalk. wiasna |02 - br. bud. |uchwyt flagowy.
1
32.00 szt 32.00
RAZEM 32.00
103 SST-00, SST-|Demontaz urzgdzen i elementéw zamocowanych na elewacji budynku|szt
d.5.|kalk. wlasna |02 - br. bud. |drabina.
1
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
104 SST-00, SST-|Demontaz urzgdzen i elementdw zamocowanych na elewacji budynku|szt
d.5.|kalk. wlasna |02 - br. bud. |zadaszenia na konstrukgji stalowe;j.
1
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
105/KNR 4-01 |SST-00, SST-|Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych. m?2
d.5./0519-06 02 - br. bud.
1
2.50*1.20+1.50*1.00+3*3.00*1.20+29.20*1.50 m?2 59.10
RAZEM 59.10
106/KNR 4-01 |SST-00, SST-|Rozbiorka pokrycia z papy na dachach betonowych - kolejna warstwa.|m?2
d.5./0519-07 02 - br. bud.
1
2.50*1.20+1.50*1.00+3*3.00*1.20+29.20*1.50 m?2 59.10
RAZEM 59.10
107/KNR 4-01 |SST-00, SST-|Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - zadaszenig m3
d.5./0212-03 02 - br. bud.
1
(2.50*1.20+1.50%1.00+3*3.00*1.20+29.20*1.50)*0.10 m?3 5.91
RAZEM 5.91
108/ KNR 2-05 |SST-00, SST-|Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 20 kg - d¢t
d.5./0208-03 02 - br. bud. |montaz.
1|analogia
0.20 t 0.20
RAZEM 0.20
109|KNR 4-01 |SST-00, SST-|Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku. m
d.5./0535-04 02 - br. bud.
1
2*70.60+15.00+45.00+38.00+29.00+27.10+19.40+43.80+12.50 m 371.00
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RAZEM 371.00
110|KNR 4-01  |SST-00, SST-|Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku. m
d.5./0535-06 02 - br. bud.
1
6%11.20+3*3.60+4*7.40+2*4.10+2*2.20+3*3.00 m 129.20
RAZEM 129.20
111 SST-00, SST-|Demontaz czyszczaka zeliwnego kanalizacyjnego. szt.
d.5.|analiza indy-| 02 - br. bud.
1|widualna
17.00 szt. 17.00
RAZEM 17.00
112|KNR 4-01 |SST-00, SST-|Wykucie z muru podokiennikéw zewnetrznych stalowych. m
d.5./0354-11 02 - br. bud.
1
354*2.50+2*3.60+1*3.50+10*0.90+6*1.30+10*5.30+18*2.40+13*0.95+ m 1094.95
3*1.30+14*2.80+14*2.20
RAZEM 1094.95
113|/KNR 4-01 |SST-00, SST-|Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, kominéw, okapoym?2
d.5./0535-08 02 - br. bud. |kotnierzy, gzymsoéw itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku.
1
(2*70.60+2*12.60+2*15.00+45.00+37.90+12.60+5.90+2*6.60+6.10+ |m? 400.00
25.20+13.00+19.10+2*12.50+2*45.50+27.00+44.00)*0.40+(18.60+2*
6.50+12.50+2%19.70+6.60+7.40+9.00+25.00+59.60+4*0.50+30.40+
6.50+2.40+1.70+2.40+1.20+2.80+1.50+2*25.20)*0.60
RAZEM 400.00
114/ KNR-W 4- |SST-00, SST-|Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cifm?2
d.5./01 0701-02 |02 - br. bud. |nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - odbicie tyn-
1 kow zawilgoconych, zmurszatych, odspojonych - przyjeto 30% catosci
powierzchni.
Krotnos¢ = 0.3
2*71.00%*10.90+2*12.40*11.80+14.80*3.30+14.80*3.50+44.60*7.20+ |m?2 5151.14
18.50*5.20+44.20%12.50+2%19.80%12.50+2*44.20*12.50-4.60*6.50-
6.50*2.20+12.00*2.30+12.00*3.20+35.80*7.20+3.30*4.00+12.40*7.60+
27.60*3.10+18.50*2.30+8.00%1.00+13.00*3.00+6.50*1.00+6.50*0.60*
0.50+6.90*1.00+6.90*0.60*0.50+6.50*1.60+17.80*6.20+6.50*3.40+
6.80*4.40+24.50*7.50-12.40*3.50-3.10*3.00+2.60*7.70+9.40*7.70+
24.40*9.20-15.60*7.00+2*12.20%1.40*0.50+43.00*3.00+24.40*9.20-
21.90*7.00+2*12.20%1.40*0.50+(18.60+12.50+2%6.40+2*19.20+2*
1.20+2*2.80+2%1.50)*0.40+(6.60+2*7.40+9.00+24.00+58.60+8.60+
5.80+2*2.40)*0.60+(21.80+5.80+2.40+1.70)*1.20+3029.78*0.25-
1597.26
RAZEM 5151.14
115/KNR 4-01 |SST-00, SST-|Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wi m?3
d.5./0349-02 02 - br. bud. |piennej - skucie wegarkéw okiennych przy oknach nie podlegajgcych
1 wymianie.
1403.05*0.03*0.25 m?3 10.52
RAZEM 10.52
116/KNR 4-04 |SST-00, SST-| Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadoim3
d.5./1101-02 02 - br. bud. |waniu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.
1
5151.14*0.30*0.02+5.91+10.52+59.10*0.005 m?3 47.63
RAZEM 47.63
117/KNR 4-04 |SST-00, SST-| Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadoim3
d.5./1101-05 02 - br. bud. |waniu samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - kolej-
1 ne 14 km.
Krotnos¢ = 14
5151.14*0.30%0.02+5.91+10.52+59.10*0.005 m?3 47.63
RAZEM 47.63
118 SST-00, SST-|Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.5.|kalk. wlasna |02 - br. bud.
1
5151.14*0.30*0.02+5.91+10.52 m?3 47.34
RAZEM 47.34
119 SST-00, SST-|Utylizacja pokrycia z papy. t
d.5.|analiza indy-| 02 - br. bud.
1|widualna
59.10*2*0.0062 t 0.73
RAZEM 0.73
120|KNR 4-04 |SST-00, SST-|Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- |t
d.5./1107-01 02 - br. bud. |kiem recznym na odlegto$¢ do 1 km.
1
0.22 t 0.22
RAZEM 0.22
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121|KNR 4-04 |SST-00, SST-|Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpo4t
d.5./1107-04 02 - br. bud. |czety km ponad 1 km - kolejne 14 km.
1 Krotnos¢ = 14
0.22 t 0.22
RAZEM 0.22
5.2 Roboty dociepleniowe
122|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza - zabezpieczg m?
d.5./0101-01 05 - br. bud. |nie okien i drzwi folia.
2
219*2.40*2.10+34*2.40*0.85+1*2.25*0.85+2*3.35*2.00+1*3.10*2.00+ | m?2 1597.26
9%0.80*1.40+6*2.40*1.65+1*2.25*1.65+3*1.10*0.85+1*1.20*1.40+5*
1.20*2.15+2*0.85*1.65+11*0.85*0.50+3*1.20%1.05+1*2.15*0.85+2*
5.20*2.10+3*5.20*2.80+4*2.30*2.80+6*2.70*3.45+2*2.70*2.35+13*
2.30%1.75+3*2.15*1.75+6*2.70*1.05+14*2.15*1.15+4*1.17*2.05+1*
1.50*2.85+1%0.90*2.05+1*3.20*2.20+1%1.56*2.58+1*1.05*2.20+2*2.407
2.10+2*1.50*2.05+2*0.96*2.05+3*0.96*2.20+1*(2.75*0.96+1.70*0.75)
RAZEM 1597.26
123|KNNR-W 3 |SST-00, SST-|Wiercenie otwordw o $r. 12 mm w konstrukcjach zelbetowych wiertnicacm
d.5./0408-01 09 - br. bud. |mi diamentowymi - wymurowanie murkéw attykowych.
2 Krotnos¢ = 415
50.00 cm 50.00
RAZEM 50.00
124|ZKNR C-2 |SST-00, SST-|Montaz kotew o sr. 8 mm i dtugosci 750 mm - wymurowanie murkow a| szt
d.5./0703-06 09 - br. bud. |tykowych.
2
415.00 szt 415.00
RAZEM 415.00
125/KNR-W 2-  |SST-00, SST-|Sciany grubosci 30 cm z bloczkéw betonu komérkowego - wymurowa-| m2
d.5./02 0108-04 |09 - br. bud. |nie murkéw attykowych.
2
(12.80+25.20+6.10+6.60+6.90+5.90+15.00+2*45.00+2*19.60)*0.30 | m? 62.31
RAZEM 62.31
126/ KNR 5-08 |SST-00, SST-|Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w cegle objetosci do 0.1 dm szt.
d.5./0802-03 09 - br. bud. |- wzmocnienie $cian warstwowych .
2
520.00 szt. 520.00
RAZEM 520.00
127|ZKNR C-2 |SST-00, SST-|Montaz kotew chemicznych o sr. 8 mm i dtugos$ci 600 mm - wzmocnie- szt
d.5./0703-06 09 - br. bud. |nie $cian warstwowych.
2
520.00 szt 520.00
RAZEM 520.00
128/ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza - uzupetnienig m2
d.5./0101-06 05 - br. bud. |ubytkéw w tynkach o ilosci do 30% w stosunku do catosci powierzchni
2
2*71.00*10.90+2*12.40*11.80+14.80*3.30+14.80*3.50+44.60*7.20+ |m?2 5151.14
18.50*5.20+44.20%12.50+2%19.80%12.50+2*44.20*12.50-4.60*6.50-
6.50*2.20+12.00*2.30+12.00*3.20+35.80*7.20+3.30*4.00+12.40*7.60+
27.60*3.10+18.50*2.30+8.00%1.00+13.00*3.00+6.50*1.00+6.50*0.60*
0.50+6.90*1.00+6.90*0.60*0.50+6.50*1.60+17.80*6.20+6.50*3.40+
6.80*4.40+24.50*7.50-12.40*3.50-3.10*3.00+2.60*7.70+9.40*7.70+
24.40*9.20-15.60*7.00+2*12.20%1.40*0.50+43.00*3.00+24.40*9.20-
21.90*7.00+2*12.20%1.40*0.50+(18.60+12.50+2*6.40+2*19.20+2*
1.20+2*2.80+2%1.50)*0.40+(6.60+2*7.40+9.00+24.00+58.60+8.60+
5.80+2*2.40)*0.60+(21.80+5.80+2.40+1.70)*1.20+3029.78*0.25-
1597.26
RAZEM 5151.14
129/KNR 19-01 |SST-00, SST-|Wykonanie tynkdéw zewnetrznych zwyktych kat. Ill z zaprawy cemento{m?
d.5./0809-02 09 - br. bud. |wo-wapiennej na osciezach o szer. do 25 cm - wyréwnanie powierzchni
2 po skutych wegarkach.
1403.05*0.25 m?2 350.76
RAZEM 350.76
130/ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza - oczyszczenijm?2
d.5./0101-02 05 - br. bud. |zmycie podtoza.
2
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2%71.0010.90+2*12.40"11.80+14.80*3.30+14.80*3.50+44.60*7.20+
18.5075.20+44.20%12.50+2%19.80*12.50+2*44.20*12.50-4.60*6.50-

6.50*2.20+12.00*2.30+12.00*3.20+35.80*7.20+3.30*4.00+12.40*7.60+

27.60*3.10+18.50*2.30+8.00*1.00+13.00*3.00+6.50*1.00+6.50*0.60*
0.50+6.90*1.00+6.90*0.60*0.50+6.50*1.60+17.80"6.20+6.50*3.40+
6.80%4.40+24.50*7.50-12.40*3.50-3.10*3.00+2.60%7.70+9.40*7.70+
24.4079.20-15.60*7.00+2%12.20%1.40*0.50+43.00*3.00+24.40*9.20-
21.90*7.00+2*12.20%1.40*0.50+(2*12.40+15.00+12.40+5.60+6.90+
6.80+6.10+24.70+12.80+18.60+12.50+2"45.00+2*19.20+9.00+24.00+
6.40)"0.30+(6.50+2*7.40+52.20+4*0.50+8.60+2*5.80+2"2.40)*0.60+
(21.40+2.40+1.70)*1.20+(2*1.20+2*2.80+2*1.50)*0.40+4*6.20*0.40*
0.50+2%6.2070.40*0.50+3.05*0.2070.50+6.40%0.30*0.50+4*9.60"0.40*
0.50+2*4.50%0.30*0.50+2*3.20*0.30*0.50+8.60*0.60*0.50+5.80*0.60*
0.50+3029.78*0.25-1597.26

m2

5208.98

RAZEM

5208.98

131/KNR 0-17
d.5./2608-02

SST-00, SST-
05 - br. bud.

Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioza pod ociepleni
metodg lekka-mokrg - impregnacja grzybobdjcza jednokrotnie.

2%71.0010.90+2*12.40"11.80+14.80*3.30+14.80*3.50+44.60*7.20+
18.5075.20+44.20%12.50+2%19.80*12.50+2*44.20*12.50-4.60*6.50-

6.50*2.20+12.00*2.30+12.00*3.20+35.80*7.20+3.30*4.00+12.40*7.60+

27.60*3.10+18.50*2.30+8.00%1.00+13.00*3.00+6.50*1.00+6.50*0.60*
0.50+6.90*1.00+6.90*0.60*0.50+6.50*1.60+17.80"6.20+6.50*3.40+
6.80%4.40+24.50*7.50-12.40*3.50-3.10*3.00+2.60%7.70+9.40*7.70+
24.4079.20-15.60*7.00+2%12.20%1.40*0.50+43.00*3.00+24.40*9.20-
21.90*7.00+2*12.20%1.40*0.50+(2*12.40+15.00+12.40+5.60+6.90+
6.80+6.10+24.70+12.80+18.60+12.50+2"45.00+2*19.20+9.00+24.00+
6.40)"0.30+(6.50+2*7.40+52.20+4*0.50+8.60+2*5.80+2"2.40)*0.60+
(21.40+2.40+1.70)*1.20+(2*1.20+2*2.80+2*1.50)*0.40+4*6.20*0.40*
0.50+2%6.2070.40*0.50+3.05*0.2070.50+6.4070.30*0.50+4*9.60"0.40*
0.50+2*4.50*0.30*0.50+2*3.20*0.30*0.50+8.60*0.60*0.50+5.80*0.60*
0.50+3029.78*0.25-1597.26

m2

m2

5208.98

RAZEM

5208.98

132|ZKNR C-1
d.5./0101-07

SST-00, SST-
05 - br. bud.

Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioza - jednokrotne
gruntowanie podtoza.

2%71.0010.90+2*12.40"11.80+14.80*3.30+14.80*3.50+44.60*7.20+
18.5075.20+44.20%12.50+2%19.80%12.50+2*44.20*12.50-4.60*6.50-

6.50*2.20+12.00*2.30+12.00*3.20+35.80*7.20+3.30*4.00+12.40*7.60+

27.60*3.10+18.50*2.30+8.00*1.00+13.00*3.00+6.50*1.00+6.50*0.60*
0.50+6.90*1.00+6.90*0.60*0.50+6.50*1.60+17.80"6.20+6.50*3.40+
6.80%4.40+24.50*7.50-12.40*3.50-3.10*3.00+2.60%7.70+9.40*7.70+
24.4079.20-15.60"7.00+2%12.20%1.40*0.50+43.00*3.00+24.40*9.20-
21.90*7.00+2*12.20%1.40*0.50+(2*12.40+15.00+12.40+5.60+6.90+
6.80+6.10+24.70+12.80+18.60+12.50+2"45.00+2*19.20+9.00+24.00+
6.40)"0.30+(6.50+2*7.40+52.20+4*0.50+8.60+2*5.80+2"2.40)*0.60+
(21.40+2.40+1.70)*1.20+(2*1.20+2*2.80+2*1.50)*0.40+4*6.20*0.40*
0.50+2%6.2070.40*0.50+3.05*0.2070.50+6.40%0.30*0.50+4*9.60*0.40*
0.50+2*4.50%0.30*0.50+2*3.20*0.30*0.50+8.60*0.60*0.50+5.80*0.60*
0.50+3029.78*0.25-1597.26

m2

m2

5208.98

RAZEM

5208.98

133|ZKNR C-1
d.5./0101-09

SST-00, SST-
05 - br. bud.

Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza - sprawdzanig
przyczepnosci zaprawy klejacej i styropianu do podtoza.

(2¥71.00"10.90+2"12.40*11.80+14.80*3.30+14.803.50+44.60*7.20+
18.5075.20+44.20%12.50+2%19.80*12.50+2*44.20*12.50-4.60*6.50-

6.50*2.20+12.00*2.30+12.00*3.20+35.80*7.20+3.30*4.00+12.40*7.60+

27.60*3.10+18.50*2.30+8.00*1.00+13.00*3.00+6.50*1.00+6.50*0.60*
0.50+6.90*1.00+6.90*0.60*0.50+6.50*1.60+17.80"6.20+6.50*3.40+
6.80%4.40+24.50*7.50-12.40*3.50-3.10*3.00+2.60*7.70+9.40*7.70+
24.4079.20-15.60*7.00+2%12.20%1.40*0.50+43.00*3.00+24.40*9.20-
21.90"7.00+2%12.20%1.40*0.50+2780.70*0.25-1453.12-750.54)*0.002

m2

m2

8.66

RAZEM

8.66

134|ZKNR C-1
d.5./0101-10

SST-00, SST-
05 - br. bud.

Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza - sprawdzanig
przyczepnosci zaprawy klejgcej i wetny mineralnej do podtoza.

(4.20*3.20+13.20*10.90+19.80%12.50-4.60*6.50-6.50"2.20+2*8.20*
12.50+6.80%4.40+13.00*3.00+9.16*12.50+249.180.25-144.14+(2*
12.40+15.00+12.40+5.60+6.90+6.80+6.10+24.70+12.80+18.60+
12.50+2"45.00+2*19.20+9.00+24.00+6.40)*0.30+(6.50+2*7.40+52.20+
4*0.50+8.60+2*5.80+2"2.40)*0.60+(21.40+2.40+1.70)*1.20+(2*1.20+
272.80+2%1.50)*0.40+4*6.20*0.40*0.50+2*6.2070.40*0.50+3.05*0.20"
0.50+6.40*0.30*0.50+479.60*0.40*0.50+2*4.50*0.30*0.50+2*3.20*
0.30*0.50+8.60*0.60*0.50+5.80*0.60*0.50)*0.002

m2

m2

1.76

RAZEM

1.76
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PRZEDMIAR

Lp.

Podst

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

135
d.5.

ZKNR C-1
0101-11

SST-00, SST-
05 - br. bud.

Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza - sprawdzanig
nosnosci kotkéw.

(2¥71.00*10.90+2*12.40*11.80+14.80*3.30+14.80*3.50+44.60*7.20+
18.5075.20+44.20%12.50+2%19.80*12.50+2*44.20*12.50-4.60*6.50-

6.50*2.20+12.00*2.30+12.00*3.20+35.80*7.20+3.30*4.00+12.40*7.60+

27.60*3.10+18.50*2.30+8.00%1.00+13.00*3.00+6.50*1.00+6.50*0.60*
0.50+6.90*1.00+6.90*0.60*0.50+6.50*1.60+17.80"6.20+6.50*3.40+
6.80%4.40+24.50*7.50-12.40*3.50-3.10*3.00+2.60%7.70+9.40*7.70+
24.4079.20-15.60*7.00+2%12.20%1.40*0.50+43.00*3.00+24.40*9.20-
21.90*7.00+2*12.20%1.40*0.50+(2*12.40+15.00+12.40+5.60+6.90+
6.80+6.10+24.70+12.80+18.60+12.50+2"45.00+2*19.20+9.00+24.00+
6.40)"0.30+(6.50+2*7.40+52.20+4*0.50+8.60+2*5.80+2"2.40)*0.60+
(21.40+2.40+1.70)*1.20+(2*1.20+2*2.80+2*1.50)*0.40+4*6.20*0.40*
0.50+2%6.2070.40*0.50+3.05*0.2070.50+6.4070.30*0.50+4*9.60"0.40*
0.50+2*4.50%0.30*0.50+2*3.20*0.30*0.50+8.60*0.60*0.50+5.80"0.60*
0.50+3029.78*0.25-1597.26)*0.002

m2

m2

10.42

RAZEM

10.42

136
d.5.

ZKNR C-1
0104-02

SST-00, SST-
05 - br. bud.

Bezspoinowy system docieplen. Montaz listew cokotowych do podtoza
cegly.

12.40+14.80+7.50+3.70+15.20+12.40+71.00+12.40+45.40+14.80+
37.70+12.00+18.10+0.50+6.80+6.00+3.00+9.40+9.15+2.60+3.60+
20.70+35.70+12.30+3.50+44.00+19.50+44.00+3.40

m

m

501.55

RAZEM

501.55

137

ZKNR C-1

.[0102-05

SST-00, SST-
05 - br. bud.

Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych o gry

bosci 25 cm na $cianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szkla

nej, wspotczynnik lambda dla styropianu 0,040 [W/m*K] - zlicowanie
wnek podokiennych z elewacjg budynku.
78*2.40*0.95+5*5.20*0.30+6*2.40*2.00

m2

m2

214.44

RAZEM

214.44

ZKNR C-1
0102-01

SST-00, SST-
05 - br. bud.

Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych o gry
bosci 2 cm na $cianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szkla
nej, wspotczynnik lambda dla styropianu 0,031 [W/m*K] - docieplenie
osciezy okiennych i drzwiowych.

2780.70*0.25

m2

695.18

RAZEM

695.18

139
d.5.

ZKNR C-1
0201-01

SST-00, SST-
05 - br. bud.

Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej o
grubosci 2 cm na $cianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki
szklanej, wspotczynnik lambda dla wetny mineralnej 0,036 [W/m*K] -
docieplenie osciezy okiennych i drzwiowych.

249.18*0.25

m2

m2

62.30

RAZEM

62.30

140
d.5.

ZKNR C-1
0201-02

SST-00, SST-
05 - br. bud.

Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej o
grubosci 5 cm na $cianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki
szklanej, wspoétczynnik lambda dla wetny mineralnej 0,036 [W/m*K] -
docieplenie murkoéw attyki.
(2*12.40+15.00+12.40+5.60+6.90+6.80+6.10+24.70+12.80+18.60+
12.50+2*45.00+2*19.20+9.00+24.00+6.40)*0.30+(6.50+2*7.40+52.20+
4*0.50+8.60+2*5.80+2*2.40)*0.60+(21.40+2.40+1.70)*1.20+(2*1.20+
2%2.80+2*1.50)*0.40+4*6.20*0.40*0.50+2*6.20*0.40*0.50+3.05*0.20*
0.50+6.40*0.30*0.50+4*9.60*0.40*0.50+2*4.50*0.30*0.50+2*3.20*
0.30*0.50+8.60*0.60*0.50+5.80*0.60*0.50

m2

m2

212.52

RAZEM

212.52

141
d.5.

ZKNR C-1
0102-05

SST-00, SST-
05 - br. bud.

Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych o gry

bosci 14 cm na $cianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szkla

nej, wspotczynnik lambda dla styropianu 0,040 [W/m*K].
2*71.00*10.90+2*12.40*11.80+14.80*3.30+14.80*3.50+44.60*7.20+
18.50*5.20+44.20%12.50+2%19.80%12.50+2*44.20*12.50-4.60*6.50-

6.50*2.20+12.00*2.30+12.00*3.20+35.80*7.20+3.30*4.00+12.40*7.60+

27.60*3.10+18.50*2.30+8.00%1.00+13.00*3.00+6.50*1.00+6.50*0.60*
0.50+6.90*1.00+6.90*0.60*0.50+6.50*1.60+17.80"6.20+6.50*3.40+
6.80%4.40+24.50*7.50-12.40*3.50-3.10*3.00+2.60*7.70+9.40*7.70+
24.4079.20-15.60*7.00+2%12.20%1.40*0.50+43.00*3.00+24.40*9.20-
21.90"7.00+2%12.20%1.40%0.50-1597.26-604.90

m2

m2

3634.12

RAZEM

3634.12

142

ZKNR C-1

.|0201-05

SST-00, SST-
05 - br. bud.

Bezspoinowy system ocieplen. Przyklejenie ptyt z welny mineralnej o
grubosci 14 cm na $cianach betonowych, tynkowanych i mozaice szklg
nej, wspoétczynnik lambda dla wetny mineralnej 0,040 [W/m*K].
4.20*3.20+13.20%10.90+19.80*12.50-4.60*6.50-6.50*2.20+2*8.20*
12.50+6.80*4.40+13.00*3.00+9.16*12.50-144.14

m2

m2

604.90

RAZEM

604.90

ZKNR C-1
0104-04

SST-00, SST-
05 - br. bud.

Bezspoinowy system docieplen. Montaz listew dylatacyjnych.
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IV LO Gdansk - KWALIFIKOWANE

PRZEDMIAR

Lp.

Podst

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

3.10+2.70+2*4.00+2*3.60+2*10.90+3*6.30+3.30+3.20+4.80+8.30

m

81.30

RAZEM

81.30

144

ZKNR C-1
0103-02

SST-00, SST-
05 - br. bud.

Bezspoinowy system dociepleh. Przymocowanie plyt styropianowych z

pomocg kotkdéw z trzpieniem tworzywowym w ilosci 5 szt./m2 do podioza

z cegly.
2780.70*0.25+2*71.00*10.90+2*12.40*11.80+14.80*3.30+14.80*3.50+
44.60*7.20+18.50*5.20+44.20*12.50+2*19.80*12.50+2*44.20*12.50-
4.60"6.50-6.50%2.20+12.00*2.30+12.00*3.20+35.80*7.20+3.30%4.00+

12.40*7.60+27.60*3.10+18.50*2.30+8.00*1.00+13.00*3.00+6.50*1.00+

6.50*0.6070.50+6.90*1.00+6.90*0.60*0.50+6.50*1.60+17.80%6.20+
6.50*3.40+6.80%4.40+24.50*7.50-12.40*3.50-3.10*3.00+2.60*7.70+
9.40%7.70+24.4079.20-15.60%7.00+2%12.20%1.40*0.50+43.00*3.00+
24.4079.20-21.90*7.00+2*12.20%1.40*0.50-1597.26-604.90

m2

m2

4329.30

RAZEM

4329.30

145
d.5.

ZKNR C-1
0103-05

SST-00, SST-
05 - br. bud.

Bezspoinowy system dociepleh. Przymocowanie plyt styropianowych z
pomocg kotkéw z trzpieniem tworzywowym do podtoza z cegty - dodat
za kazdy dodatkowy kotek.

2780.70*0.25+2*71.00%10.90+2*12.40*11.80+14.80*3.30+14.80*3.50+
44.60*7.20+18.50*5.20+44.20*12.50+2*19.80*12.50+2*44.20*12.50-
4.60*6.50-6.50%2.20+12.00*2.30+12.00*3.20+35.80*7.20+3.30%4.00+

12.40*7.60+27.60*3.10+18.50*2.30+8.00*1.00+13.00*3.00+6.50*1.00+

6.50*0.6070.50+6.90*1.00+6.90*0.60*0.50+6.50*1.60+17.80*6.20+
6.50*3.40+6.80%4.40+24.50*7.50-12.40*3.50-3.10*3.00+2.60*7.70+
9.40%7.70+24.4079.20-15.60*7.00+2%12.20%1.40*0.50+43.00*3.00+
24.40%9.20-21.90*7.00+2*12.20%1.40*0.50-1597.26-604.90

szt.

ek

szt.

4329.30

RAZEM

4329.30

146
d.5.

ZKNR C-1
0203-02

SST-00, SST-
05 - br. bud.

Bezspoinowy system ocieplen. Mocowanie ptyt z wetny mineralnej i sty
ropianu za pomoca kotkéw z trzpieniem metalowym w ilosci 6 szt/m2 d
podtoza z cegly.
249.18*0.25+(2*12.40+15.00+12.40+5.60+6.90+6.80+6.10+24.70+
12.80+18.60+12.50+2*45.00+2*19.20+9.00+24.00+6.40)*0.30+(6.50+
2*7.40+52.20+4*0.50+8.60+2*5.80+2*2.40)*0.60+(21.40+2.40+1.70)*
1.20+(2*1.20+2*2.80+2*1.50)*0.40+4*6.20*0.40*0.50+2*6.20*0.40*
0.50+3.05*0.20*0.50+6.40*0.30*0.50+4*9.60*0.40*0.50+2*4.50*0.30*
0.50+2*3.20*0.30*0.50+8.60*0.60*0.50+5.80*0.60*0.50+4.20*3.20+
13.20*10.90+19.80*12.50-4.60*6.50-6.50*2.20+2*8.20%12.50+6.80*
4.40+13.00*3.00+9.16*12.50-144.14

m2

m2

879.71

RAZEM

879.71

147

ZKNR C-1
0203-05

SST-00, SST-
05 - br. bud.

Bezspoinowy system ocieplen. Mocowanie ptyt z wetny mineralnej za

pomocg kotkéw z trzpieniem metalowym w ilosci 6 szt/m2 do podtoza z

cegly - dodatek za kazdy dodatkowy kotek.
249.18*0.25+(2*12.40+15.00+12.40+5.60+6.90+6.80+6.10+24.70+
12.80+18.60+12.50+2*45.00+2*19.20+9.00+24.00+6.40)*0.30+(6.50+
2*7.40+52.20+4*0.50+8.60+2*5.80+2*2.40)*0.60+(21.40+2.40+1.70)*
1.20+(2*1.20+2*2.80+2*1.50)*0.40+4*6.20*0.40*0.50+2*6.20*0.40*
0.50+3.05*0.20*0.50+6.40*0.30*0.50+4*9.60*0.40*0.50+2*4.50*0.30*
0.50+2*3.20*0.30*0.50+8.60*0.60*0.50+5.80*0.60*0.50+4.20*3.20+
13.20*10.90+19.80*12.50-4.60*6.50-6.50*2.20+2*8.20*12.50+6.80*
4.40+13.00*3.00+9.16*12.50-144.14

7

szt.

szt.

879.71

RAZEM

879.71

148
d.5.

ZKNR C-1
0103-07

SST-00, SST-
05 - br. bud.

Bezspoinowy system docieplen. Zatapianie jednej warstwy siatki na
Scianach i stupach docieplonych ptytami ze styropianu.

2%71.0010.90+2*12.40"11.80+14.80*3.30+14.80*3.50+44.60*7.20+
18.5075.20+44.20%12.50+2%19.80%12.50+2*44.20*12.50-4.60*6.50-

6.50*2.20+12.00*2.30+12.00*3.20+35.80*7.20+3.30*4.00+12.40*7.60+

27.60*3.10+18.50*2.30+8.00*1.00+13.00*3.00+6.50*1.00+6.50*0.60*
0.50+6.90*1.00+6.90*0.60*0.50+6.50*1.60+17.80"6.20+6.50*3.40+
6.80%4.40+24.50*7.50-12.40*3.50-3.10*3.00+2.60*7.70+9.40*7.70+
24.4079.20-15.60"7.00+2%12.20%1.40*0.50+43.00*3.00+24.40*9.20-
21.90"7.00+2%12.20%1.40%0.50-1597.26-604.90

m2

m2

3634.12

RAZEM

3634.12

149
d.5.

ZKNR C-1
0203-07

SST-00, SST-
05 - br. bud.

Bezspoinowy system ocieplen. Zatapianie jednej warstwy siatki zbrojg
cej na $cianach i stupach docieplonych wetng mineralng.

(212.40+15.00+12.40+5.60+6.90+6.80+6.10+24.70+12.80+18.60+
12.50+2745.00+2*19.20+9.00+24.00+6.40)*0.30+(6.50+2*7.40+52.20+
4*0.50+8.60+2*5.80+2"2.40)*0.60+(21.40+2.40+1.70)*1.20+(2*1.20+
272.80+2%1.50)*0.40+4*6.20*0.40*0.50+2*6.2070.40*0.50+3.05*0.20"
0.50+6.40*0.30*0.50+479.60*0.40*0.50+2*4.50*0.30*0.50+2*3.20*
0.30*0.50+8.60*0.60*0.50+5.80*0.60*0.50+4.20*3.20+13.20*10.90+
19.80%12.50-4.60"6.50-6.50*2.20+2*8.20*12.50+6.80"4.40+13.00*
3.00+9.16*12.50-144.14

m2

m2

817.42

RAZEM

817.42
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PRZEDMIAR

Lp. Podst Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.

150/ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Dodatkowa warstwa siatki m?2

d.5./0103-10 05 - br. bud.

2
501.55*2.00-191.82-177.13+(0.55+2.50)*7.70+2.00*3.20+5.25*7.20+ |m?2 1015.26
4*5.30*10.90+5.55*7.20+2*5.40%12.50+2.90*3.30-201.78+5.30%10.90+
2*3.50*12.50-45.68

RAZEM 1015.26
151/ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Zatapianie jednej warstwy siatki na | m?2
d.5./0103-09 05 - br. bud. |osciezach okiennych i drzwiowych docieplonych styropianem.
2
2780.70*0.39 m?2 1084.47
RAZEM 1084.47
152|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system ocieplen. Zatapianie jednej warstwy siatki zbrojgim?2
d.5./0203-09 05 - br. bud. |cej na o$ciezach docieplonych wetng mineralna.
2
249.18*0.39 m?2 97.18
RAZEM 97.18
153|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Ochrona naroznikéw wypuktych pros-/m
d.5./0104-05 05 - br. bud. |tych.
2
3029.78+3*7.80+4%11.90+4*12.40+6.20+7.40+3.30+2*9.20+2*3.00 |m 3191.68
RAZEM 3191.68
154/ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wy m?2
d.5./0111-01 05 - br. bud. |prawy z tynku silikonowego o fakturze "kamyczkowej" Gruntowanie pod-

2 toza - pierwsza warstwa.
2*71.00*10.90+2*12.40*11.80+14.80*3.30+14.80*3.50+44.60*7.20+ |m?2 5633.15
18.50*5.20+44.20%12.50+2%19.80%12.50+2*44.20*12.50-4.60*6.50-
6.50*2.20+12.00*2.30+12.00*3.20+35.80*7.20+3.30*4.00+12.40*7.60+
27.60*3.10+18.50*2.30+8.00%1.00+13.00*3.00+6.50*1.00+6.50*0.60*
0.50+6.90*1.00+6.90*0.60*0.50+6.50*1.60+17.80*6.20+6.50*3.40+
6.80*4.40+24.50*7.50-12.40*3.50-3.10*3.00+2.60*7.70+9.40*7.70+
24.40*9.20-15.60*7.00+2*12.20%1.40*0.50+43.00*3.00+24.40*9.20-
21.90*7.00+2*12.20%1.40*0.50+(2*12.40+15.00+12.40+5.60+6.90+
6.80+6.10+24.70+12.80+18.60+12.50+2*45.00+2*19.20+9.00+24.00+
6.40)*0.30+(6.50+2*7.40+52.20+4*0.50+8.60+2*5.80+2*2.40)*0.60+
(21.40+2.40+1.70)*1.20+(2*1.20+2*2.80+2*1.50)*0.40+4*6.20*0.40*
0.50+2*6.20*0.40*0.50+3.05*0.20%0.50+6.40*0.30*0.50+4*9.60*0.40*
0.50+2*4.50*0.30*0.50+2*3.20*0.30*0.50+8.60*0.60*0.50+5.80*0.60*
0.50+3029.78*0.39-1597.26

RAZEM 5633.15
155/ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wy m?2
d.5./0111-03 05 - br. bud. |prawy z tynku silikonowego o fakturze "kamyczkowej" na gotowym pod-

2 tozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,5 mm).
2*71.00*10.90+2*12.40*11.80+14.80*3.30+14.80*3.50+44.60*7.20+ |m?2 4451.54
18.50*5.20+44.20%12.50+2%19.80%12.50+2*44.20*12.50-4.60*6.50-
6.50*2.20+12.00*2.30+12.00*3.20+35.80*7.20+3.30*4.00+12.40*7.60+
27.60*3.10+18.50*2.30+8.00%1.00+13.00*3.00+6.50*1.00+6.50*0.60*
0.50+6.90*1.00+6.90*0.60*0.50+6.50*1.60+17.80*6.20+6.50*3.40+
6.80*4.40+24.50*7.50-12.40*3.50-3.10*3.00+2.60*7.70+9.40*7.70+
24.40*9.20-15.60*7.00+2*12.20%1.40*0.50+43.00*3.00+24.40*9.20-
21.90*7.00+2*12.20%1.40*0.50+(2*12.40+15.00+12.40+5.60+6.90+
6.80+6.10+24.70+12.80+18.60+12.50+2*45.00+2*19.20+9.00+24.00+
6.40)*0.30+(6.50+2*7.40+52.20+4*0.50+8.60+2*5.80+2*2.40)*0.60+
(21.40+2.40+1.70)*1.20+(2*1.20+2*2.80+2*1.50)*0.40+4*6.20*0.40*
0.50+2*6.20*0.40*0.50+3.05*0.20*0.50+6.40*0.30*0.50+4*9.60*0.40*
0.50+2*4.50*0.30*0.50+2*3.20*0.30*0.50+8.60*0.60*0.50+5.80*0.60*
0.50-1597.26

RAZEM 4451.54
156/ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wy m?2
d.5./0111-07 05 - br. bud. |prawy z tynku silikonowego o fakturze "kamyczkowej" na gotowym pod-
2 tozu na osciezach o szerokosci ponad 30 cm (ziarno 1,5 mm).
3029.78*0.39 m?2 1181.61
RAZEM 1181.61
157 SST-00, SST-| Zabezpieczenie elewaciji przed graffitti - impregnacja $rodkiem antygra m?2
d.5.|analiza indy-|05 - br. bud. |fitowym.

2|widualna
(12.40+14.80+7.50+3.70+15.20+12.40+71.00+12.40+45.40+14.80+ |m? 1504.65
37.70+12.00+18.10+0.50+6.80+6.00+3.00+9.40+9.15+2.60+3.60+
20.70+35.70+12.30+3.50+44.00+19.50+44.00+3.40)*3.00

RAZEM 1504.65
158/ KNR 2-05 |SST-00, SST-|Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 5 kg - dgt
d.5./0208-01 05 - br. bud. |stawa i montaz wspornikéw stalowych z kgtownika 50x50x5 mm zabez-
2 pieczonego antykorozyjnie przez ocynkowanie.
1.10 t 1.10
RAZEM 1.10
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159|KNR 4-01 |SST-00, SST-|Dostawa i montaz podktadu z ptyt impregnowanych OSB grubosci 1,8 |m
d.5.|0414-11 05 - br. bud. |cm i szerokosci do 20 cm.
2|analogia
2*70.60+15.00+45.00+38.00+27.10+19.40+43.80+12.50 m 342.00
RAZEM 342.00
160|KNR 4-01 |SST-00, SST-|Dostawa i montaz podktadu z ptyt impregnowanych OSB grubosci 1,8 |m
d.5.|0414-11 05 - br. bud. |cm i szerokosci do 40 cm.
2|analogia
1.40+9.10+0.50+15.00+2*3.60+0.65+3.90+4.80+2*45.50+2*19.20+ |m 488.35
5.90+6.70+6.80+6.20+25.20+12.80+6.50+7.40+18.60+12.50+2*6.40+
9.00+24.90+58.50+4*0.50+31.10+2*5.80+2.40+1.20+2.80+1.50+2*
25.00
RAZEM 488.35
161/KNR 2-02 |SST-00, SST-|Obrobki blacharskie przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z bla-|m?2
d.5./0506-01 05 - br. bud. |chy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,70 mm.
2
(1.40+9.10+0.50+15.00+2*3.60+0.65+3.90+4.80+2*45.50+2*19.20+ |m? 566.61
5.90+6.70+6.80+6.20+25.20+12.80+6.50+7.40+18.60+12.50+2*6.40+
9.00+24.90+58.50+4*0.50+31.10+2*5.80+2.40+1.20+2.80+1.50+2*
25.00)*0.60+(2*70.60+15.00+45.00+38.00+27.10+19.40+43.80+12.50))
*0.80
RAZEM 566.61
162/KNR 2-02 |SST-00, SST-|Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynko- |m?2
d.5./0506-02 05 - br. bud. |waneji powlekanej gr. 0,70 mm - montaz wraz z obrébkg obsadzenia
2|analogia podokiennikdw zewnetrznych.
(259*2.50+2*2.35+2*3.45+1*3.20+9*0.90+3*1.20+9*1.30+13*0.95+181m? 425.07
2.25+5*5.30+17*2.40+14*2.80+4*1.27)*0.50
RAZEM 425.07
163|KNR-W 2- |SST-00, SST-|Dostawa i montaz gotowych rynien dachowych pétokragtych o $r. 12 cirm
d.5./02 0522-02 |05 - br. bud. |- montaz z gotowych elementéw wykonanych z blachy ocynkowanej i
2 powlekanej gr. 0,70 mm.
2*70.60+15.00+45.00+38.00+27.10+19.40+43.80+12.50 m 342.00
RAZEM 342.00
164 KNR-W 2- |SST-00, SST-|Dostawa i montaz z gotowych rur spustowych okragtych o $rednicy 10| m
d.5./02 0529-01 |05 - br. bud. |cm - montaz z gotowych elementéw wykonanych z blachy ocynkowane;j i
2 powlekanej gr. 0,70 mm.
6%11.20+3*3.60+4*7.40+2*4.10+2*2.20+3*3.00 m 129.20
RAZEM 129.20
165/KNR 4-02 |SST-00, SST-|Dostawa i montaz czyszczaka zeliwnego kanalizacyjnego dla rur spus{szt.
d.5./0214-03 05 - br. bud. |towych o ér. 100 mm.
2
17.00 szt. 17.00
RAZEM 17.00
166|KNR 2-02 |SST-00, SST-|Dostawa i montaz nowej drabiny zewnetrznej z kabtgkami stalowej ocym
d.5./1213-03 05 - br. bud. |kowanej i malowanej proszkowo o dtugosci do 4 m.
2
4.20+2.90 m 7.10
RAZEM 7.10
167|KNR 4-01 |SST-00, SST-|Dostawa i montaz kratek wentylacyjnych elewacyjnych elewacyjnych wszt.
d.5./0322-02 05 - br. bud. |konanych ze stali nierdzewne;.
2
179.00 szt. 179.00
RAZEM 179.00
168|KNR 2-17 |SST-00, SST-|Dostawa i montaz $ciennej czerpni powietrza o przekroju prostokgtnymn szt.
d.5./0146-04 05 - br. bud. |wym. 100x60 cm
2
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
169 SST-00, SST-|Dostawa i montaz uchytéw flagowych. szt.
d.5.|kalk. wtasna |05 - br. bud.
2
12.00 szt. 12.00
RAZEM 12.00
170/ KNR-W 5- |SST-00, SST-|Montaz uprzednio zdemontowanych kamer monitoringu. szt.
d.5./08 0402-02 |05 - br. bud.
2|analogia
5.00 szt. 5.00
RAZEM 5.00
171|KNR-W 5- |SST-00, SST-|Montaz uprzednio zdemontowanych sygnalizatoréw akustycznych instiszt.
d.5./08 0402-02 |05 - br. bud. |lacji alarmowe;.
2|analogia
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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172|KNR-W 5- |SST-00, SST-|Montaz uprzednio zdemontowanych czujnikéw temperatury zewnetrzn|szt.
d.5./08 0402-02 |05 - br. bud.
2|analogia
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
173|KNR 5-06 |SST-00, SST-|Montaz uprzednio zdemontowanej anteny satelitarnej szt.
d.5./1402-01 05 - br. bud.
2|analogia
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
174 SST-00, SST-|Montaz uprzednio zdemontowanych tablic informacyjnych. szt.
d.5.|kalk. wtasna |05 - br. bud.
2
15.00 szt. 15.00
RAZEM 15.00
175 SST-00, SST-|Dostawa i montaz skrzynek legowych typu J. szt.
d.5.|analiza indy-| 08 - br. bud.
2|widualna
11.00 szt. 11.00
RAZEM 11.00
176 SST-00, SST-|Dostawa i montaz skrzynek legowych typu A. szt.
d.5.|analiza indy-| 08 - br. bud.
2|widualna
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
5.3 Rusztownie
177|KNR 2-02 |SST-00, SST-|Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m. m?2
d.5./1604-02 01 - br. bud.
3
191.82+106.68+45.24+4070.43+381.11+1597.26 m?2 6392.54
RAZEM 6392.54
178/NNRNKB  |SST-00, SST-|Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych. m?2
d.5./202 1625-01|01 - br. bud.
3
191.82+106.68+45.24+4070.43+381.11+1597.26 m?2 6392.54
RAZEM 6392.54
179/KNR 2-02 |SST-00, SST-|Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych |m?2
d.5./1613-02 01 -br. bud. |wysokoscido 15 m.
3
191.82+106.68+45.24+4070.43+381.11+1597.26 m?2 6392.54
RAZEM 6392.54
180|KNR 2-02 |SST-00, SST-|Czas pracy rusztowan grupy 2.
d.5.|r.16 01 -br. bud. |(poz.:93,94,95,96,97,98,100,102,103,107,108,109,110,112,113,114,
3|z.s2.5.15 115,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,137,
138,139,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,
155,156,158,159,161,162,163,164,166,167,168,169,170,171,173)
6 DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO
6.1 Roboty demontazowe i rozbiérkowe
181/KNR 4-01 |SST-00, SST-|Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, kominéw, okapoym?2
d.6./0535-08 02 - br. bud. |kotnierzy, gzymsoéw itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku.
1
(1*(5.20+0.42)+3*(1.30+0.42)+2*(0.90+0.42)+4*(4.00+0.42)+2*(2.40+ | m?2 48.93
0.42)+3*(3.20+0.42)+1%(1.70+0.42)+1*(0.75+0.42)+3*(1.60+0.42)+1*
(0.62+0.42)+1%(0.85+0.42)+1*(3.35+0.42)+1*(1.90+1.35)+3*(2.20+
0.42)+1*(2.60+0.42)+1*(1.15+0.67)+3*(3.40+0.42)+1*(1.55+0.42)+3*
(1.50+0.42)+2%(2.15+0.42)+1*(3.60+0.42)+1*(1.25+0.42)+1*(2.10+
0.42)+1*(3.45+0.42)+1%(2.50+0.42)+2*(0.70+0.42)+1*(1.35+0.42)+1*
(1.42+0.42)+1%(1.80+0.42)+1*(2.77+0.42)+1*(0.62+0.48)+1*(1.37+
0.48)+1*(1.55+0.42)+1%(1.37+0.42)+1*(0.92+0.42)+1*(1.45+0.42)+4*
(0.92+0.42)+1*(0.87+0.42)+1*(4.80+0.60+4.10+0.70+0.42+0.18)+1*
(2.40+0.70+1.50+0.42+0.85+0.28))*0.30
RAZEM 48.93
182 SST-00, SST-|Demontaz wytazu dachowego. kpl.
d.6.|analiza indy-| 02 - br. bud.
1|widualna
4.00 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
183|KNR 4-02 |SST-00, SST-|Demontaz istniejacych elementéw mocowanych do powierzchni dachu szt.
d.6./0234-11 02 - br. bud. |demontaz wywietrzakéw dachowych.
1
49.00 szt. 49.00
RAZEM 49.00
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184|KNR-W 4- |SST-00, SST-|Demontaz istniejacych elementéw mocowanych do powierzchni dachu szt.
d.6./02 40213-01|02 - br. bud. |demontaz wentylatoréw dachowych.
1
5.00 szt. 5.00
RAZEM 5.00
185|KNR 4-02 |SST-00, SST-|Demontaz istniejacych elementéw mocowanych do powierzchni dachu szt.
d.6./0234-11 02 - br. bud. |demontaz deflektoréw blaszanych.
1
46.00 szt. 46.00
RAZEM 46.00
186|KNR 4-02 |SST-00, SST-|Demontaz istniejacych elementéw mocowanych do powierzchni dachu szt.
d.6./0234-11 02 - br. bud. |demontaz wpustéw deszczowych
1|analogia
15.00 szt. 15.00
RAZEM 15.00
187|KNR 4-01 |SST-00, SST-|Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych. m?2
d.6./0519-06 02 - br. bud.
1
12.40*70.10+15.00*10.10+12.40*38.10+6.60*6.90+6.60*18.60+19.20% m2 3379.58
45.00+6.60*12.40+12.40%0.90*0.50+9.00*24.00+8.60*49.60+21.40*
5.80
RAZEM 3379.58
188/KNR 4-01 |SST-00, SST-|Rozbiorka pokrycia z papy na dachach betonowych - kolejne 2 warstw]m?2
d.6./0519-07 02 - br. bud. |Krotnos¢ =2
1
12.40*70.10+15.00*10.10+12.40*38.10+6.60*6.90+6.60*18.60+19.20% m2 3379.58
45.00+6.60*12.40+12.40%0.90*0.50+9.00*24.00+8.60*49.60+21.40*
5.80
RAZEM 3379.58
189|KNR 4-01 |SST-00, SST-|Zerwanie posadzki cementowej - analogia - usunigcie skruszonych m?2
d.6./0804-07 02 - br. bud. |warstw dociskowych - szlichta cementowa.
1|analogia
12.40*70.10+15.00*10.10+12.40*38.10+6.60*6.90+6.60*18.60+19.20% m2 3379.58
45.00+6.60*12.40+12.40%0.90*0.50+9.00*24.00+8.60*49.60+21.40*
5.80
RAZEM 3379.58
190/KNR 4-01 |SST-00, SST-|Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubogqm3
d.6./0212-02 02 - br. bud. |ponad 15 cm - rozbiérka podmuréwek.
1
21*0.40*0.40*0.20 m?3 0.67
RAZEM 0.67
191/KNR 4-01 |SST-00, SST-| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na |m3
d.6./0108-09 02 - br. bud. |odl.do 1 km.
1
(3*0.80*0.80+1.20*1.80)*0.10+3379.58*0.02+3379.58*0.008+0.67 m?3 95.71
RAZEM 95.71
192/KNR 4-01 |SST-00, SST-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za |m3
d.6./0108-10 02 - br. bud. |kazdy nast. 1 km - kolejne 14 km.
1 Krotnos¢ = 14
(3*0.80*0.80+1.20*1.80)*0.10+3379.58*0.02+3379.58*0.008+0.67 m?3 95.71
RAZEM 95.71
193 SST-00, SST-|Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.6.|kalk. wlasna |02 - br. bud.
1
(3*0.80*0.80+1.20*1.80)*0.10+3379.58*0.02+0.67 m?3 68.67
RAZEM 68.67
194 SST-00, SST-|Utylizacja zdemontowanego pokrycia z papy. t
d.6.|analiza indy-| 02 - br. bud.
1|widualna
3379.58*3*0.0062 t 62.86
RAZEM 62.86
195/KNR 4-04 |SST-00, SST-|Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- |t
d.6./1107-01 02 - br. bud. |kiem recznym na odlegto$¢ do 1 km.
1
0.06 t 0.06
RAZEM 0.06
196/ KNR 4-04 |SST-00, SST-| Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpo4t
d.6./1107-04 02 - br. bud. |czety km ponad 1 km - kolejne 14 km.
1 Krotnos¢ = 14
0.06 t 0.06
RAZEM 0.06
6.2 Roboty dociepleniowe

-22.-

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20989 dla SOLARSYSTEM s.c.




IV LO Gdansk - KWALIFIKOWANE

PRZEDMIAR

-23-

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20989 dla SOLARSYSTEM s.c.

Lp. Podst Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
197|KNNR-W 3 |SST-00, SST-|Wiercenie otworéw o $r. 60 mm w konstrukcjach zelbetowych wiertnicacm
d.6./0408-08 06, SST-09 - | mi diamentowymi.
2 br. bud.
170.00*12.00 cm 2040.00
RAZEM 2040.00
198/ KNNR-W 3 |SST-00, SST-|Wiercenie otwordéw w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentacm
d.6./0408-09 06, SST-09 - |wymi - dodatek za kazde 10 mm zwigszenia $rednicy otworu.
2 br. bud. Krotnos¢ = 14
170.00*12.00 cm 2040.00
RAZEM 2040.00
199/KNR 9-12  |SST-00, SST-|Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z |m?2
d.6./0303-04 06 - br. bud. |wetny mineralnej o grubosci 15 cm metodg wdmuchiwania do przestrze-
2 ni miedzystropowych, wspotczynnik lambda dla granulatu welny mineral-
nej 0,042 [W/m*K].
12.40*70.10+15.00*10.10+12.40*38.10+6.60*6.90+6.60*18.60+19.20% m2 3379.58
45.00+6.60*12.40+12.40%0.90*0.50+9.00*24.00+8.60*49.60+21.40*
5.80
RAZEM 3379.58
200|KNR 9-12 | SST-00, SST-|Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z |m?2
d.6./0303-06 06 - br. bud. |wetny mineralnej metodg wdmuchiwania do przestrzeni miedzystropo-
2 wych - dodatek za kazdy 1 cm, wspdtczynnik lambda dla granulatu wet-
ny mineralnej 0,042 [W/m*K].
12.40*70.10+15.00*10.10+12.40*38.10+6.60*6.90+6.60*18.60+19.20% m2 3379.58
45.00+6.60*12.40+12.40%0.90*0.50+9.00*24.00+8.60*49.60+21.40*
5.80
RAZEM 3379.58
201 SST-00, SST-| Zabezpieczenie otworéw technologicznych blachg stalowg ocynkowan m?2
d.6.|kalk. wiasna |06 - br. bud. |gr. 3 mm.
2
170*0.40*0.40 m?2 27.20
RAZEM 27.20
202|KNR 0-23 |SST-00, SST-|Oczyszczenie mechaniczne podtoza stropodachu. m?2
d.6./2611-01 06 - br. bud.
2|kalk. wiasna
12.40*70.10+15.00*10.10+12.40*38.10+6.60*6.90+6.60*18.60+19.20% m2 3379.58
45.00+6.60*12.40+12.40%0.90*0.50+9.00*24.00+8.60*49.60+21.40*
5.80
RAZEM 3379.58
203|KNR 2-02 |SST-00, SST-|Uzupetnienie wykruszonej wylewki cementowej na powierzchni stropdi m3
d.6./1101-02 06, SST-08 - |chu.
2|analogia br. bud.
(12.40*70.10+15.00*10.10+12.40*38.10+6.60*6.90+6.60*18.60+19.20| m3 67.59
45.00+6.60*12.40+12.40%0.90*0.50+9.00*24.00+8.60*49.60+21.40*
5.80)*0.02
RAZEM 67.59
204|KNR 2-02 |SST-00, SST-|Izolacje z papy asfaltowej poziome na sucho - jedna warstwa - analogitm?2
d.6./0616-01 06, SST-08 - |- paroizolacja bitumiczna.
2|analogia br. bud.
12.40*70.10+15.00*10.10+12.40*38.10+6.60*6.90+6.60*18.60+19.20% m2 3379.58
45.00+6.60*12.40+12.40%0.90*0.50+9.00*24.00+8.60*49.60+21.40*
5.80
RAZEM 3379.58
205 SST-00, SST-|Dostawa i montaz kominkéw wentylacyjnych dachowych. szt
d.6.|analiza indy-| 06, SST-08 -
2|widualna br. bud.
85.00 szt 85.00
RAZEM 85.00
206 SST-00, SST-|Dostawa i montaz systemowego izoklina ze styropianu 10x10 cm lamiim
d.6.|analiza indy-| 06, SST-08 - |nowanego pap3.
2|widualna br. bud.
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1%(5.20+0.42)"2+3*(1.30+0.42)"2+2*(0.90+0.42) 2+4*
2%(2.40+0.42)*2+3%(3.20+0.42)*2+1%(1.70+0.42)*2+1*
3%(1.60+0.42)*2+1%(0.62+0.42)*2+1%(0.85+0.42)*2+1*
1*(1.90+1.35)*2+3*(2.20+0.42)*2+1*(2.60+0.42)"2+1*
3%(3.40+0.42)*2+1%(1.55+0.42)*2+3%(1.50+0.42)*2+2*
1*(3.60+0.42)"2+1*(1.25+0.42)*2+1*(2.10+0.42)"2+1*
1%(2.50+0.42)*2+2*(0.70+0.42)*2+1*(1.35+0.42)*2+1*(1.42+0.42)*2+
1*(1.80+0.42)*2+1%(2.77+0.42)*2+1*(0.62+0.48)"2+1*(1.37+0.48)*2+
1%(1.55+0.42)*2+1*(1.37+0.42)*2+1*(0.92+0.42)*2+1*(1.45+0.42)*2+
4*(0.92+0.42)*2+1*(0.87+0.42)*2+1%(4.80+0.60+4.10+0.70+0.42+0.18
+1%(2.40+0.70+1.50+0.42+0.85+0.28)+57*(0.40+0.40)*2+7*(0.60+
0.60)*2+2*3.60+0.70+4.00+4.80+15.00+2*9.90+1.40+9.20+0.50+
5.90+6.90+2*6.60+6.10+18.60+12.50+2*19.20+2*45.00+6.60+7.40+21
12.40+9.00+24.00+58.60+4*0.50+30.40+5.80+21.80+43.80+15.40+
5.80+2.40+1.70+2*2.50+0.90+2.80+1.80+1.50+2.80+1.20

4.00+0.42
0.75+0.42
3.35+0.42
1.15+0.67
2.15+0.42
3.45+0.42

*D4
*D
*D
*D4
*D4
*D4

,_\,_\,_\,_\,_\,_\,_\,_\
e = —— — — —

946.93

RAZEM

946.93

207
d.6.

KNR-W 2-
02 0504-02

SST-00, SST-
06, SST-08 -
br. bud.

Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowg sklasyfikowar
jako NRO.

12.40*70.10+15.00*10.10+12.40*38.10+6.60"6.90+6.60"18.60+19.20*
45.00+6.60*12.40+12.4070.90*0.50+9.00*24.00+8.60*49.60+21.40*
5.80

m2

m2

3379.58

RAZEM

3379.58

208
d.6.

KNR-W 2-
02 0504-03

SST-00, SST-
06, SST-08 -
br. bud.

Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchni
wej sklasyfikowanej jako NRO.

(1*(5.20+0.42)*2+3*(1.30+0.42)*2+2*(0.90+0.42)*2+4*(4.00+0.42)*2+
2%(2.40+0.42)*2+3%(3.20+0.42)*2+1%(1.70+0.42)*2+1%(0.75+0.42)*2+
3%(1.60+0.42)*2+1%(0.62+0.42)*2+1%(0.85+0.42)*2+1%(3.35+0.42)2+
1*(1.90+1.35)*2+3*(2.20+0.42)*2+1*(2.60+0.42)*2+1*(1.15+0.67)*2+
3%(3.40+0.42)*2+1%(1.55+0.42)*2+3%(1.50+0.42)*2+2%(2.15+0.42)*2+
1*(3.60+0.42)"2+1%(1.25+0.42)*2+1*(2.10+0.42)*2+1%(3.45+0.42)*2+
1*(2.50+0.42)*2+2*(0.70+0.42)*2+1*(1.35+0.42)*2+1%(1.42+0.42)*2+
1*(1.80+0.42)*2+1*(2.77+0.42)*2+1*(0.62+0.48)*2+1*(1.37+0.48)*2+
1*(1.55+0.42)*2+1*(1.37+0.42)*2+1*(0.92+0.42)*2+1*(1.45+0.42)*2+
4%(0.92+0.42)*2+1*(0.87+0.42)*2+1%(4.80+0.60+4.10+0.70+0.42+0.18
+1%(2.40+0.70+1.50+0.42+0.85+0.28)+57*(0.40+0.40)*2+7*(0.60+
0.60)*2+2*3.60+0.70+4.00+4.80+15.00+2*9.90+1.40+9.20+0.50+
5.90+6.90+2*6.60+6.10+18.60+12.50+2*19.20+2*45.00+6.60+7.40+21
12.40+9.00+24.00+58.60+4*0.50+30.40+5.80+21.80+43.80+15.40+
5.80+2.40+1.70+2*2.50+0.90+2.80+1.80+1.50+2.80+1.20)*0.80

—— N~

m2

m2

757.54

RAZEM

757.54

209
d.6.

N

analiza indy-
widualna

SST-00, SST-
06, SST-08 -
br. bud.

Dostawa i montaz systemowe;j listwy dociskowe;.

1*(5.20+0.42)*2+3*(1.30+0.42)*2+2*(0.90+0.42)*2+4*
2%(2.40+0.42)*2+3%(3.20+0.42)*2+1%(1.70+0.42)*2+1*
3%(1.60+0.42)*2+1%(0.62+0.42)*2+1%(0.85+0.42)*2+1*
1*(1.90+1.35)"2+3*(2.20+0.42)*2+1*(2.60+0.42)"2+1*
3%(3.40+0.42)*2+1%(1.55+0.42)*2+3%(1.50+0.42)*2+2*
1*(3.60+0.42)"2+1*(1.25+0.42)*2+1*(2.10+0.42)*2+1*
1*(2.50+0.42)*2+2*(0.70+0.42)*2+1*(1.35+0.42)*2+1*(1.42+0.42)*2+
1*(1.80+0.42)*2+1*(2.77+0.42)*2+1*(0.62+0.48)"2+1*(1.37+0.48)*2+
1%(1.55+0.42)*2+1*(1.37+0.42)*2+1*(0.92+0.42)*2+1*(1.45+0.42)*2+
4*(0.92+0.42)*2+1*(0.87+0.42)*2+1%(4.80+0.60+4.10+0.70+0.42+0.18
+1%(2.40+0.70+1.50+0.42+0.85+0.28)+57*(0.40+0.40)*2+7*(0.60+
0.60)*2+2*3.60+0.70+4.00+4.80+15.00+2*9.90+1.40+9.20+0.50+
5.90+6.90+2*6.60+6.10+18.60+12.50+2*19.20+2*45.00+6.60+7.40+21
12.40+9.00+24.00+58.60+4*0.50+30.40+5.80+21.80+43.80+15.40+
5.80+2.40+1.70+2*2.50+0.90+2.80+1.80+1.50+2.80+1.20

4.00+0.42
0.75+0.42
3.35+0.42
1.15+0.67
2.15+0.42
3.45+0.42

*D4
*D4
*D4
*D4
*D4
*D4

,_\,_\,_\,_\,_\,_\,_\,_\
== —— — — —

946.93

RAZEM

946.93

210
d.6.

KNR 2-02
0506-01

SST-00, SST-
05 - br. bud.

Obraobki blacharskie przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z bla-
chy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,70 mm.
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IV LO Gdansk - KWALIFIKOWANE

PRZEDMIAR

Lp. Podst Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
(1*(5.20+0.42)*2+3*(1.30+0.42)*2+2*(0.90+0.42)*2+4*(4.00+0.42)*2+ | m?2 284.08
2%(2.40+0.42)*2+3*(3.20+0.42)*2+1%(1.70+0.42)*2+1*(0.75+0.42)*2+
3%(1.60+0.42)*2+1*(0.62+0.42)*2+1%(0.85+0.42)*2+1*(3.35+0.42)*2+
1%(1.90+1.35)*2+3*(2.20+0.42)*2+1*(2.60+0.42)*2+1*(1.15+0.67)*2+
3%(3.40+0.42)*2+1*(1.55+0.42)*2+3%(1.50+0.42)*2+2*(2.15+0.42)*2+
1%(3.60+0.42)*2+1*(1.25+0.42)*2+1%(2.10+0.42)*2+1*(3.45+0.42)*2+
1%(2.50+0.42)*2+2*(0.70+0.42)*2+1*(1.35+0.42)*2+1*(1.42+0.42)*2+
1%(1.80+0.42)*2+1*(2.77+0.42)*2+1*(0.62+0.48)*2+1*(1.37+0.48)*2+
1%(1.55+0.42)*2+1*(1.37+0.42)*2+1*(0.92+0.42)*2+1*(1.45+0.42)*2+
4*(0.92+0.42)*2+1*(0.87+0.42)*2+1*(4.80+0.60+4.10+0.70+0.42+0.18
+1*(2.40+0.70+1.50+0.42+0.85+0.28)+57*(0.40+0.40)*2+7*(0.60+
0.60)*2+2*3.60+0.70+4.00+4.80+15.00+2*9.90+1.40+9.20+0.50+
5.90+6.90+2*6.60+6.10+18.60+12.50+2*19.20+2*45.00+6.60+7.40+27
12.40+9.00+24.00+58.60+4*0.50+30.40+5.80+21.80+43.80+15.40+
5.80+2.40+1.70+2*2.50+0.90+2.80+1.80+1.50+2.80+1.20)*0.30
RAZEM 284.08
211|KNR-W 2- |SST-00, SST-|Dostawa i montaz rur wywiewnych dachowych z PVC z grzybkiem o p¢szt.
d.6./150213-05 |06, SST-08 - |fgczeniu wciskowym o $r. 110/160 mm.
2 br. bud.
49.00 szt. 49.00
RAZEM 49.00
212|KNR K-05 |SST-00, SST-|Dostawa i montaz wytazu dachowego na stropodachu krytym papa. |kpl.
d.6./0209-07 06, SST-08 -
2|analogia br. bud.
3.00 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
213|KNR 2-17  |SST-00, SST-|Ponowny montaz uprzednio zdemontowanych wentylatoréw dachowyg szt.
d.6./0208-01 06, SST-08 -
2|analogia br. bud.
5.00 szt. 5.00
RAZEM 5.00
214|KNR 2-17  |SST-00, SST-|Dostawa i montaz deflektoréw wykonanych ze stali nierdzewnej o $r. d szt.
d.6./0145-04 06, SST-08 - |450 mm.
2|analogia br. bud.
46.00 szt. 46.00
RAZEM 46.00
215 SST-00, SST-|Dostawa i montaz systemowych wpustéw dachowych deszczowych o |szt
d.6.|analiza indy-| 06, SST-08 - |srednicy 150 mm.
2|widualna br. bud.
15.00 szt 15.00
RAZEM 15.00
7 DOCIEPLENIE STROPODACHU PELNEGO
71 Roboty demontazowe i rozbiérkowe
216|KNR 4-02 |SST-00, SST-|Demontaz istniejacych elementéw mocowanych do powierzchni dachu szt.
d.7./0234-11 02 - br. bud. |demontaz deflektoréw blaszanych.
1
6.00 szt. 6.00
RAZEM 6.00
217|KNR 4-01 |SST-00, SST-|Rozbidérka pokrycia z papy na dachach betonowych. m?2
d.7./0519-06 02 - br. bud.
1
25.20*13.00+27.00*3.40+7.40*0.50*0.50+12.00*6.60 m?2 500.45
RAZEM 500.45
218/KNR 4-01 |SST-00, SST-|Rozbiorka pokrycia z papy na dachach betonowych - kolejna warstwa.|m?2
d.7./0519-07 02 - br. bud.
1
25.20*13.00+27.00*3.40+7.40*0.50*0.50+12.00*6.60 m?2 500.45
RAZEM 500.45
219|KNR 4-01 |SST-00, SST-|Zerwanie posadzki cementowej - analogia - usunigcie skruszonych m?2
d.7./0804-07 02 - br. bud. |warstw dociskowych szlichta cementowa.
1|analogia
25.20*13.00+27.00*3.40+7.40*0.50*0.50+12.00*6.60 m?2 500.45
RAZEM 500.45
220|KNR 4-01 |SST-00, SST-|Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubogqm3
d.7./0212-02 02 - br. bud. |ponad 15 cm - rozbiérka podmuréwek.
1
1*0.40*0.40*0.20 m?3 0.03
RAZEM 0.03
221|KNR 4-01 | SST-00, SST-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na |m3
d.7./0108-09 02 - br. bud. |odl.do 1 km.
1
500.45*0.02+500.45*0.008+0.03 m?3 14.04
RAZEM 14.04
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IV LO Gdansk - KWALIFIKOWANE

PRZEDMIAR

Lp. Podst Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
222|KNR 4-01 |SST-00, SST-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za |m3
d.7.,0108-10 02 - br. bud. |kazdy nast. 1 km - kolejne 14 km.
1 Krotnos¢ = 14
500.45*0.02+500.45*0.008+0.03 m?3 14.04
RAZEM 14.04
223 SST-00, SST-|Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.7.|kalk. wlasna |02 - br. bud.
1
500.45*0.02+0.03 m?3 10.04
RAZEM 10.04
224 SST-00, SST-|Utylizacja pokrycia z papy. t
d.7.|analiza indy-| 02 - br. bud.
1|widualna
500.45*3*0.0062 t 9.31
RAZEM 9.31
225|KNR 4-04 |SST-00, SST-| Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- |t
d.7./1107-01 02 - br. bud. |kiem recznym na odlegto$¢ do 1 km.
1
0.01 t 0.01
RAZEM 0.01
226|KNR 4-04 |SST-00, SST-| Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpo4t
d.7./1107-04 02 - br. bud. |czety km ponad 1 km - kolejne 14 km.
1 Krotnos¢ = 14
0.01 t 0.01
RAZEM 0.01
7.2 Roboty dociepleniowe
227|KNR 0-23 |SST-00, SST-|Oczyszczenie mechaniczne podtoza stropodachu. m?2
d.7./2611-01 07 - br. bud.
2|kalk. wiasna
25.20*13.00+27.00*3.40+7.40*0.50*0.50+12.00*6.60 m?2 500.45
RAZEM 500.45
228|KNR 2-02 |SST-00, SST-|Uzupehienie wykruszonej wylewki cementowej stropodachu. m3
d.7./1101-02 07 - br. bud.
2|analogia
(25.20*13.00+27.00*3.40+7.40*0.50*0.50+12.00*6.60)*0.02 m?3 10.01
RAZEM 10.01
229|KNR 0-17 | SST-00, SST-|Przygotowanie podtoza stropodachu - gruntowanie powierzchni betongm?
d.7./2608-03 07 - br. bud. |wej praparatem do gruntowania.
2|analogia
25.20*13.00+27.00*3.40+7.40*0.50*0.50+12.00*6.60 m?2 500.45
RAZEM 500.45
230|KNR 2-02 |SST-00, SST-|Izolacje z papy asfaltowej poziome na sucho - jedna warstwa - analogitm?2
d.7./0616-01 07 - br. bud. |- paroizolacja bitumiczna.
2|analogia
25.20*13.00+27.00*3.40+7.40*0.50*0.50+12.00*6.60 m?2 500.45
RAZEM 500.45
231 SST-00, SST-|Dostawa i montaz systemowego izoklina ze styropianu 10x10 cm lamiim
d.7.|analiza indy-| 07 - br. bud. |nowanego pap3.
2|widualna
5.60+12.80+24.70+12.80+3.40+19.40+7.40+3.80+12.00+2*6.50+4* |m 125.30
(0.40+0.40)*2+2%(0.50+0.50)*2
RAZEM 125.30
232|KNR 0-22 |SST-00, SST-|Docieplenie stropodachu styropapg grub.15 cm jednostronnie lamino- |m?2
d.7./0527-01 07 - br. bud. |wang papa w uktadzie klejonym ze wzmocnieniem mocowania fgcznika-
2|analogia mi mechanicznymi teleskopowymi, wspoétczynnik lambda dla styropapy
0,038 [W/m*K].
25.20*13.00 m?2 327.60
RAZEM 327.60
233|KNR 2-02 |SST-00, SST-|Izolacje cieplne poziome z ptyt wetny mineralnej gr. 15 cm uktadanych|m?
d.7./0613-03 07 - br. bud. |na stropodachu w uktadzie klejonym ze wzmocnieniem mocowania tgcz-
2 nikami mechanicznymi teleskopowymi, wspétczynnik lambda dla wetny
mineralnej 0,038 [W/m*K].
27.00*3.40+7.40*0.50*0.50+12.00*6.60 m?2 172.85
RAZEM 172.85
234 SST-00, SST-|Dostawa i montaz kominkéw wentylacyjnych dachowych. szt
d.7.|analiza indy-| 07, SST-08 -
2|widualna br. bud.
13.00 szt 13.00
RAZEM 13.00
235/KNR-W 2- | SST-00, SST-|Pokrycie dachow papg termozgrzewalng dwuwarstwowsg sklasyfikowar m?2
d.7./02 0504-02 |07, SST-08 - |jako NRO.
2 br. bud.
25.20*13.00+27.00*3.40+7.40*0.50*0.50+12.00*6.60 m?2 500.45
RAZEM 500.45
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IV LO Gdansk - KWALIFIKOWANE

PRZEDMIAR

Lp. Podst Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
236|KNR-W 2- | SST-00, SST-|Pokrycie dachow papg termozgrzewalng - obrobki z papy nawierzchni¢m?
d.7./02 0504-03 |07, SST-08 - |wej sklasyfikowanej jako NRO.
2 br. bud.
(5.60+12.80+24.70+12.80+3.40+19.40+7.40+3.80+12.00+2*6.50+4* |m? 100.24
(0.40+0.40)*2+2%(0.50+0.50)*2)*0.80
RAZEM 100.24
237 SST-00, SST-|Dostawa i montaz systemowej listwy dociskowe;. m
d.7.|analiza indy-| 06, SST-08 -
2|widualna br. bud.
5.60+12.80+24.70+12.80+3.40+19.40+7.40+3.80+12.00+2*6.50+4* |m 125.30
(0.40+0.40)*2+2%(0.50+0.50)*2
RAZEM 125.30
238|/KNR 2-02 |SST-00, SST-|Obrébki blacharskie przy szerokos$ci w rozwinieciu ponad 25 cm z bla-|m?2
d.7./0506-01 05 - br. bud. |chy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,70 mm.
2
(5.60+12.80+24.70+12.80+3.40+19.40+7.40+3.80+12.00+2*6.50+4* |m? 37.59
(0.40+0.40)*2+2%(0.50+0.50)*2)*0.30
RAZEM 37.59
239|KNR 2-17 |SST-00, SST-|Dostawa i montaz deflektoréw wykonanych ze stali nierdzewnej o $r. d szt.
d.7./0145-04 07, SST-08 - |450 mm.
2|analogia br. bud.
6.00 szt. 6.00
RAZEM 6.00
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