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PRZEDMIAR

Przedmiar - OSP Kurnos Il

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1 Demontaz i przeniesienie na czas przebudowy linii kablowej zasilajgcej budy- |kpl
d.1|kalk. wtasna |nek
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2 Demontaz i przeniesienie na czas przebudowy przytgcza wodociggowego kpl
d.1|kalk. wtasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
3 Demontaz i przeniesienie na czas przebudowy przytgcza kanalizacji sanitarnej |kpl
d.1|kalk. wtasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
4 Whyniesienie, wywoz i utylizacja odpaddéw zmieszanych (meble, elementy wy-  |kpl
d.1|kalk. wtasna |posazenia, tekstylia)
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
5|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy trapezowej nadajace;j sie do uzytku |m2
d.1|0506-01
budynek 20,5075,82+2%(0,5*5,82*5,38)+0,5"7,92*10,75 m?2 193,19
gtowny
wiatrotap 1 + |4,78"4,00 m?2 19,12
wcl
wiatrotap 2 + |2*3,90*3,65 m?2 28,47
wc2 + maga-
zyn 2
RAZEM 240,78
6/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - kottow- |m2
d.1/0506-04 nia
kottownia 4,40*3,80 m?2 16,72
RAZEM 16,72
7|/KNR 4-04 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0506-05
kottownia 4,40+2725,86+10,75+4,75+2*3,58 m 78,78
RAZEM 78,78
8/KNR 4-04 Rozebranie rur z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0506-06
kottownia 2,30+4*3,30+3*2,60+3,50+15,00 m 41,80
RAZEM 41,80
9|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m2
d.1/0535-08 sow itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
kottownia (4,40+2725,86+10,75+4,75+2*3,58+2*3,97+2*3,88+2"5,81+20,50+2*7,87)" m?2 42,70
0,30
RAZEM 42,70
10/KNR 9-29 Usuniecie izolacji termicznej obudowy poddaszy przy powierzchni rozbiérki po- [m2
d.1/0209-04 nad 5 m2 o grubosci ponad 8 cm
budynek 20,5075,82+2%(0,5*5,82*5,38)+0,5"7,92*10,75 m?2 193,19
gtowny
wiatrotap 1 + |4,78"4,00 m2 19,12
wcl
wiatrotap 2 + |2*3,90*3,65 m2 28,47
wc2 + maga-
zyn 2
RAZEM 240,78
11/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - otacenie dachu m2
d.1/0403-03
budynek 20,50%5,82+2%(0,5*5,82*5,38)+0,5*7,92*10,75 m?2 193,19
gtéwny
wiatrotap 1 + |4,78"4,00 m2 19,12
wci
wiatrotap 2 + |2*3,90*3,65 m2 28,47
wc2 + maga-
zyn 2
kottownia 4,40"3,80 m?2 16,72
RAZEM 257,50
12/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m?2
d.1/0403-04
budynek 20,50%5,82+2%(0,5*5,82*5,38)+0,5*7,92*10,75 m?2 193,19
gtéwny
wiatrotap 1 + |4,78"4,00 m2 19,12
wci
wiatrotap 2 + |2*3,90*3,65 m2 28,47
wc2 + maga-
zyn 2
kottownia 4,40"3,80 m?2 16,72
RAZEM 257,50

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38787 Uzytkownik: Tomasz K
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Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38787 Uzytkownik: Tomasz K

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13/KNR 9-29 Rozbidrka sufitow podwieszanych przy powierzchni rozbiérki ponad 5 m2 m?2
d.1/0108-05
pom. 0/01 5,02 m?2 5,02
pom. 0/02 512 m?2 5,12
pom. 0/05 + |163,11+42,70 m?2 205,81
czesé podda-
sza nad
kuchnig i ma-
gazynem 1
pom. 0/06 7,22 m?2 7,22
pom. 0/07 5,66 m?2 5,66
pom. 0/08 6,49 m2 6,49
pom. 0/09 9,81 m2 9,81
RAZEM 245,13
14/KNR 9-29 Rozbidrka oktadzin sufitowych przy powierzchni rozbiérki ponad 5 m2 m?2
d.1/0107-04
pom. 0/03 20,60 m?2 20,60
pom. 0/04 17,89 m2 17,89
RAZEM 38,49
15/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
drzwi 4 szt. 4,00
okna 6 szt. 6,00
RAZEM 10,00
16/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m?2
d.1/0354-05
1,42*2,05 m?2 2,91
RAZEM 2,91
17|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 szt.
d.1|0354-07
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
18/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m2 m?2
d.1/0354-08
1,00*2,10 m?2 2,10
RAZEM 2,10
19/KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw wolnostojacych o wys.do 9 m na zaprawie cemen- |m3
d.1/0102-09 towej
przybuduwka |2*8,90%0,32+3,34*2,37*0,32+3,22*2,37*0,19+2*1,59*2,20*0,12-0,90*2,05* m3 9,36
z wiatrofa-  |0,32-0,70*2,05*0,19-2*0,60*2,05*0,12
pem 1 iwci
budynek 40,64*0,32+16,01*3,1770,32+3,34*3,17*0,21+5,18*3,17*0,32+4,83*3,000,32+ |m3 83,54
gtéwny 4,93*3,00"0,48+4,71*3,0070,48+4,61*2,20*0,43+4,5072,20*0,21+4,28"1,93*
0,33+(2,10+5,52)*2,80*0,22+19,35*3,00%0,32-1,42*2,05*0,21-0,90*2,05*0,32-
0,80*2,05*0,21-0,70*2,05*0,33-1,50*0,7470,32-1,55*1,0070,32-2*1,46*0,97*
0,32-0,80"2,05*0,22
przybuduwka |7,23*0,27+3,93*2,32*0,27+3,93"2,02"0,27-1,00"2,10*0,27 m3 5,99
z kottownig
RAZEM 98,89
20|KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojacych m3
d.1|0350-01
0,42*0,45*4,20+0,36"0,36"4,90 m3 1,43
RAZEM 1,43
21|KNR 4-04 Rozebranie piecow i trzondéw kuchennych oblicowanych kaflami m3
d.1/0510-02
1,00*1,20*0,80 m3 0,96
RAZEM 0,96
22|KNR 2-05 Demontaz obudowy $cian ostonowych z ptyt warstwowych - zewn. (blacha/wet- |[m2
d.1/1002-02 na/azbest) - przybuduwka z wiatrotapem 2 i we2 (R=0,3;M=0;S=0,3)
18,66+2*3,18*2,35+3*3,18*2,35+2,27*2,35-0,90"2,10-2*0,80*2,05-2*0,70* m?2 52,92
2,05-0,82*0,49
RAZEM 52,92
23|KNR 4-04 Rozebr.stropéw Zelbet.(ptyt,belek,zeber,wiencéw) przy grub.ptyty stropéw.do |m3
d.1/0305-02 15 cm - nad pomieszczeniami kuchni i magazynu
21,6370,15+19,6970,15 m3 6,20
RAZEM 6,20
24| KNR 4-04 Rozebranie posadzki drewnianej w sali m?2
d.1/0405-02
163,11 m?2 163,11
RAZEM 163,11
25|KNR 4-04 Rozebranie drewnianych legaréw pod posadzka m
d.1|0405-04
poz.24 m 163,11
RAZEM 163,11
26 KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.1/0504-03
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wykop pod fawy fundamentowe i podktady betonowe

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38787 Uzytkownik: Tomasz K

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
pom. 0/01 5,02 m?2 5,02
pom. 0/02 512 m?2 5,12
pom. 0/03 20,60 m?2 20,60
pom. 0/04 17,89 m?2 17,89
pom. 0/06 7,22 m?2 7,22
pom. 0/07 5,66 m2 5,66
pom. 0/08 6,49 m?2 6,49
pom. 0/09 9,81 m?2 9,81
RAZEM 77,81
27|KNR 4-04 Burzenie podtoza z betonu o grub. 10-15 cm przy uzyciu mtotéw pneumatycz- |m3
d.1/0603-07 nych
pom. 0/01 5,02*0,15 m3 0,75
pom. 0/02 5,12*0,15 m3 0,77
pom. 0/03 20,6070,15 m3 3,09
pom. 0/04 17,89%0,15 m3 2,68
pom. 0/05 163,11*0,15 m3 24,47
pom. 0/06 7,22*0,15 m3 1,08
pom. 0/07 5,66*0,15 ms3 0,85
pom. 0/08 6,49*0,15 m3 0,97
pom. 0/09 9,81*0,15 m3 1,47
pom. 0/10 10,97*0,15 m3 1,65
RAZEM 37,78
28/KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.I-Il)|m3
d.1/0307-01 - podtoze z piasku pod posadzkg
pom. 0/01 5,02*0,30 m3 1,51
pom. 0/02 5,12*0,30 m3 1,54
pom. 0/03 20,6070,30 m3 6,18
pom. 0/04 17,89%0,30 m3 5,37
pom. 0/05 163,11*0,30 m3 48,93
pom. 0/06 7,22*0,30 m3 2,17
pom. 0/07 5,66*0,30 m3 1,70
pom. 0/08 6,49*0,30 ms3 1,95
pom. 0/09 9,81*0,30 m3 2,94
pom. 0/10 10,97*0,30 m3 3,29
RAZEM 75,58
29|KNR 4-04 Burzenie taw,stép fundamentowych Zelbetowych zbrojonych normalnie o grub. |m3
d.1/0604-03 30-40 cm przy uzyciu mtotéw pneumatycznych
przybuduwka |2*3,43*0,32*1,00+3,34*1,0070,32+3,22*1,00*0,19 m3 3,88
z wiatrota-
pem 1 iwci
przybuduwka |6,97*1,00*0,20+2*3,18*1,00*0,20 ms3 2,67
z wiatrofa-
pem 2 i wc2
budynek 9,75*1,00*0,32+16,01*1,00*0,32+3,34*1,00*0,21+5,18*1,00*0,32+4,83*1,00  |m3 28,98
gtowny 0,32+4,93*1,00%0,48+4,71*1,00*0,48+4,61*1,00*0,43+4,50*1,00*0,21+4,28*
1,0070,33+(2,10+5,52)*1,00*0,22+19,35*1,0070,32
przybuduwka |3,33*1,00*0,27+3,93*1,00%0,27+3,93*1,00*0,27 ms3 3,02
z kottownig
RAZEM 38,55
30/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legtos¢ do 1 km
p0z.6*0,01+p0z.7*0,1+p0z.8*0,1+p02.9%0,002+p0z.10*0,1+p0z.13*0,015+poz. |m3 237,17
14*0,015+13*0,80*2,05*0,1+0,82*0,49*0,1+1,55*1,00*0,1+2*1,460,97*0,1+
1,50%0,74*0,1+p0z.16*0,1+p0z.18*0,1+p0z.19+p0z.20+p0z.21+p0z.22*0,15+
p0z.23+p0z.26*0,02+p0z.27+p0z.29
RAZEM 237,17
31/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 9
poz.30 m3 237,1700
RAZEM 237,1700
32 Kalkulacja wtasna. Optata za sktadowanie i utylizacje gruzu na wysypisku ms3
d.1|kalk. wtasna
poz.30 m3 237,1700
RAZEM 237,1700
2 Roboty ziemne
33|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cm z  |m2
d.2|0125-04 darnig z przewozem taczkami
4,25"6,42 m?2 27,29
RAZEM 27,29
34|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na ms3
d.2/0218-02 odktad w gruncie kat.lll
wykop od poziomu -0,10m do poziomu -0,62m
12,36*25,660,52+10,46*5,60*0,52-4,25%6,42*0,15 m3 191,29
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pionowa izolacja taw i stép fundamentowych od wewnatrz

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38787 Uzytkownik: Tomasz K

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(2*25,66*1,50+2*4,80*1,50+4*8,36*1,50+7,26*1,50+3,24*1,50+1,44*1,50+ m3 92,80
0,92¥0,60)*0,58

RAZEM 284,09
35/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.|-lll m3
d.2|/0212-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
humus
poz.33*0,15 m3 4,09
ziemia od poziomu -0,10m do poziomu -0,62m
12,36*25,66*0,52+10,46*5,60*0,52-4,25*6,42*0,15 m3 191,29
ziemia z wykopu pod tawy fundamentowe i podkiady betonowe bez ziemi ktéra
bedzie wykorzystana do obsypania $cian fundamentowych
poz.40+poz.41+(2,80+3,30+3,50+3*2,00+2,70+2,84+4,60+3,00+3,10+3,63+3* |m3 17,48
2,26+2,83+7,44+3*4,44+9,12+2*4,02+4,86+2,94+3,24+2,00)0,18*0,24
RAZEM 212,86
36|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2/0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.|-1I
krotnos¢ 18 z uwagi na transport do 10 km
Krotnosé = 18
humus
poz.33*0,15 m3 4,09
ziemia od poziomu -0,10m do poziomu -0,62m
12,36*25,66*0,52+10,46*5,60*0,52-4,25*6,42*0,15 m3 191,29
ziemia z wykopu pod tawy fundamentowe bez ziemi ktéra bedzie wykorzystana
do obsypania $cian fundamentowych
poz.40+poz.41+(2,80+3,30+3,50+3*2,00+2,70+2,84+4,60+3,00+3,10+3,63+3* |m3 28,51
2,26+2,83+7,44+2%4,44+49,12+2*4,02+4,86+2,94+4,44+3,24+2,00)*0,18*0,24+
(24,10+1,50+4,60+8,10+28,70+9,60)*0,18*0,80
RAZEM 223,89
3 Fundamenty
37|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym ms3
d.3/0122-01
poz.34 m3 284,09
RAZEM 284,09
38|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.3/0290-01
571,55/1000 t 0,572
RAZEM 0,572
39/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.3|0290-02
1107,22/1000 t 1,11
RAZEM 1,11
40|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.3(1101-01
stopa SF1 16*1,00*1,00%0,10 m3 1,60
stopa SF2  |4*1,20*1,00*0,10 ms3 0,48
tawy funda- |(2,04+2,54+2,77+3*1,30+1,97+2,64+4,60+2,24+2,34+2,87+3*1,50+2,07+ m3 5,01
mentowe 7,24+2*3,68+8,36+4,10+3,26+4,30+3,46+2,38+3,88+3,24+1,44)*0,60*0,10
RAZEM 7,09
41|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokagtne zelbetowe, o0 obj.do 0.5m3 m3
d.3/0204-01
stopy fundamentowe
16*1,00*1,00*0,30+4*1,20*1,00*0,30 m3 6,24
RAZEM 6,24
42|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szer.do 0.6m m3
d.3/0201-01
tawy fundamentowe
(2,04+2,54+2,77+3*1,30+1,97+2,64+4,60+2,24+2,34+2,87+3*1,50+2,07+ ms3 15,03
7,24+2*3,68+8,36+4,10+3,26+4,30+3,46+2,38+3,88+3,24+1,44)*0,60*0,30
RAZEM 15,03
43|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapienne;j ms3
d.3/0101-05
(2,80+3,30+3,50+3*2,00+2,70+2,84+4,60+3,00+3,10+3,63+3*2,26+2,83+ ms3 13,37
7,44+2*4,44+9,12+2*4,02+4,86+2,94+4,44+3,24+2,00)*0,58*0,24
RAZEM 13,37
44|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco taw  |m2
d.3/0604-02 fundament.betonowych
pozioma izolacja taw i stép fundamentowych
(2,04+2,54+2,77+3*1,30+1,97+2,64+4,60+2,24+2,34+2,87+3*1,50+2,07+ m?2 70,90
7,24+2*3,68+8,36+4,10+3,26+4,30+3,46+2,38+3,88+3,24+1,44)*0,60+4*1,00*
1,20+16*1,00*1,00
pionowa izolacja taw i stép fundamentowych od zewnatrz
(24,66+15*0,20+1,50+4,60+8,46+2*0,20+29,26+15*0,20+10,36+2*0,20)*0,30 |m2 25,69
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Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38787 Uzytkownik: Tomasz K

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(2*5,98+2*0,20+2*8,76+270,20+2*2,64+2*1,64+2*13,84+2*8,76+180,20+2*  |m2 40,13
8,76+2*2,24+4*0,20+2*7,26+2*4,00+4*0,20)*0,30

RAZEM 136,72
45|/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m2

d.3/0603-07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
$ciany fundamentowe zewnetrzne
(24,10+1,50+4,60+8,10+28,70+9,60)*0,80 m?2 61,28
$ciany fundamentowe wewnetrzne
(2*2,00+2*3,00+2*6,34+4*9,12+2*17,04+2*4,26+2*7,62+2*4,36)*0,8 m?2 100,58

RAZEM 161,86
46|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m2

d.3/0603-08 zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
poz.44 m2 136,72

RAZEM 136,72
47|ZKNR C-2 Docieplenie $cian ptytami polistyrenowymi mocowanymi punktowo m?2

d.3/0307-01

(24,48+1,50+4,60+8,10+29,10+9,60)*0,80 m2 61,90
RAZEM 61,90
48|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5m  |m3

d.3/0320-02 kat.gr.lll-1V - zasypanie taw i $cian fundamentowych do poziomu -0,62
(2*25,66%1,50+274,80*1,50+48,36*1,50+7,26*1,50+3,24*1,50+1,44*1,50+ m3 57,81
0,92*0,60)*0,58-p0oz.40-poz.41-poz.42-(2,80+3,30+3,50+3*2,00+2,70+2,84 +
4,60+3,00+3,10+3,63+3*2,26+2,83+7,44+2"4,44+9,12+2*4,02+4,86+2,94+
4,44+3,24+2,00)*0,18*0,24-(24,10+1,50+4,60+8,10+28,70+9,60)*0,18*0,18

RAZEM 57,81
4 Roboty murowe i zelbetowe
4.1 Roboty murowe i zelbetowe - parter
4.1. Podtoze betonowe
1
49|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym m3

d.4./11101-07

1.1
pomieszczenia 0/01+0/04
7,62*4,36*0,30 m3 9,97
pomieszczenia 0/05 i 0/06
17,04*9,12*0,30-(4,260,24+1,3070,24)*0,30 m3 46,22
pomieszczenia 0/07+0/14
9,12%6,34*0,30-2,24*3,24*0,30 m3 15,17
pomieszczenie 0/15
2,00*3,0070,30 m3 1,80

RAZEM 73,16
50|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym ms3

d.4./1101-01

1.1
pomieszczenia 0/01+0/04
7,62*4,36*0,10 ms3 3,32
pomieszczenia 0/05 i 0/06
17,04*9,12*0,10-(4,26*0,24+1,30%0,24)*0,10 ms3 15,41
pomieszczenia 0/07+0/14
9,12*6,34*0,10-2,24*3,24*0,10 m3 5,06
pomieszczenie 0/15
2,0073,00%0,10 m3 0,60

RAZEM 24,39

41 Roboty murowe - parter

2
51|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco taw  |m2

d.4./0604-02 fundamentowych betonowych - pod $ciany zewnetrzne i no$ne

1.2
(2,80+3,30+3,50+3*2,00+2,70+2,84+4,60+3,00+3,10+3,63+3*2,26+2,83+ m?2 23,05
7,44+274,44+9,12+2%4,02+4,86+2,94+4,44+3,24+2,00)*0,24

RAZEM 23,05
52|KNR K-02 Sciany z blokéw silikatowych M24 w budynkach 1-kond. o wys. pow. 4,5 m na |m2

d.4./0103-08 zaprawie tradycyjnej

1.2
(2,80+3,30+3,50+3*2,00+2,70+3,00+3,10+3,63+3*2,26+2,83+2*4,44+9,12+  |m2 271,42
3,24+2,00)*3,40+(2,84+4,60+7,44+2*4,02+4,86+2,94+4,44)*3,14-5*2,00*2,50-
2,20*1,50-2,20*2,30-2*1,00"2,10-2,10*2,25-2*0,90*2,05

RAZEM 271,42
53|KNR-W 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1 ceg. z cegiet pojedynczych, szt

d.4./0132-01 bloczkéw i pustakow

1.2
5 szt 5,00

RAZEM 5,00
54| KNR-W 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 |szt

d.4./0132-02 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw

1.2
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6 szt 6,00
RAZEM 6,00
55|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.4./0132-05 Nadproza L19 na $cianach 25cm
1.2
871,20 m 9,60
2*2.70 m 5,40
RAZEM 15,00
56|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -|m2
d.4./0604-05 pod Scianki dziatowe
1.2
(4,36+2,69+1,74+2*1,00+3,46+3*1,55+2,60+6,34+3,10+5,56+2*1,65+2,47+  |m2 5,68
1,62+2,12+1,30)*0,12
RAZEM 5,68
57|KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw silikatowych M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie tra- |m2
d.4./0105-05 dycyjnej
1.2
(4,36+2,69+1,74+2%1,00+3,46+3*1,55+2,60+6,34+3,10+5,56+2*1,65+2,47+  |m2 122,00
1,62+2,12+1,30)*3,22-12*0,90*2,05-5*0,80*2,05
RAZEM 122,00
58| KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.4./0132-05 Nadproza na scianach 12cm
1.2
17*1,20 m 20,40
1*0,90 m 0,90
RAZEM 21,30
4.1. Roboty zelbetowe - stupy, podciagi, belki nadprozowe, wience, schody, strop
3
59|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.4./0290-01 kie
1.3
stupy 225,92/1000 t 0,23
podciagi 75,14/1000 t 0,08
belka nad- |25,56/1000 t 0,03
prozowa
wieniec 98,35/1000 t 0,10
schody 27,73/1000 t 0,03
RAZEM 0,47
60|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4./0290-02 browane
1.3
stupy 710,18/1000 t 0,71
podciagi 275,1/1000 t 0,28
belka nad- |65,56/1000 t 0,07
prozowa
wieniec 611,58/1000 t 0,61
schody 441,13/1000 t 0,44
ptyta stropo- |1691,67/1000 t 1,69
wa
RAZEM 3,80
61/ KNR 2-02 Stupy zelbetowe, w $cianach murowanych o gr.do 0.3m dwustronnie deskowa- |ms3
d.4./0211-01 ne
1.3
stup St 107(0,2470,24)*3,98 m3 2,29
stup S2 4%(0,50%0,24)*3,98 ms3 1,91
stup S3 27(0,2470,24)*7,14 m3 0,82
stup S4 (0,24*0,24)*3,72 ms3 0,21
stup S5 27(0,2470,24)*6,71 m3 0,77
stup S6 (0,24*0,24)*6,28 ms3 0,36
stup S7 (0,24*0,24)*2,32 m3 0,13
RAZEM 6,49
62 KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe stos.desk.obw.do przekr.do 16 - z zastosowaniem |m3
d.4./0210-05 pompy do betonu
1.3
Podcigg P-1 |(0,24*0,56)*(6,10+2,76) m3 1,19
Podcigg P-2 |(0,24*0,45)*4,86 ms3 0,52
Podcigg P-3 |(0,24*0,30)*2,60 m3 0,19
Belka nad- |3%(0,24*0,24)*2,00+2%(0,24*0,24)*2,25 ms3 0,60
prozowa BN1
Belka nad- |2%(0,24%0,24)*2,46 ms3 0,28
prozowa BN2
RAZEM 2,78
63|KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm ms3
d.4./0212-12
1.3
Wieniec W-1 {129,0070,24*0,24 m3 7,43
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Wieniec W-2 |6,7070,24*0,20 m3 0,32
RAZEM 7,75
64|NNRNKB (z.11) Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci 1.5-2.5 m3 - fun- |m3
d.4.|202 0223-03 |dament pod schody
1.3
0,25*1,30*0,88 m3 0,29
RAZEM 0,29
65|NNRNKB (z.1l) Schody betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu m3
d.4./202 0230c-
1.3|01
1,12*1,30+0,85"1,30-poz.64 m3 2,27
RAZEM 2,27
66|KNR-W 2-02 | Zelbetowe ptyty stropowe gr. 16 cm ptaskie - ptyta stropowa 1-4/A-C m2
d.4./0217-02 +
1.3|KNR-W 2-02
0217-05
4,86*2,60+7,62*4,36+1,26"4,36 m?2 51,35
RAZEM 51,35
67|KNR-W 2-02 | Zelbetowe ptyty stropowe gr. 12 cm ptaskie lub na zebrach - ptyta stropowa 3- |m2
d.4./0217-01 +  |4/E-F
1.3|KNR-W 2-02
0217-05
2,00*3,00 m?2 6,00
RAZEM 6,00
4.2 Roboty murowe - pietro
68|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - pod m?2
d.4./0604-05 sciany zewnetrzne i nosne
2
(3"9,12+4,02+6,18)*0,24 m?2 9,01
RAZEM 9,01
69|KNR K-02 Sciany z blokéw silikatowych M24 w budynkach 1-kond. o wys. pow. 4,5 m na |m2
d.4./0103-08 zaprawie tradycyjnej
2
Sciany w 2*14,55 m?2 29,10
osiachAiF
$ciana w osi |5,65 m?2 5,65
B
$ciana w osi |18,60 m?2 18,60
C
Sciana w osi (6,18*2,32-2*2,00*2,00 m?2 6,34
1
RAZEM 59,69
70| KNR-W 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1 ceg. z cegiet pojedynczych, szt
d.4./0132-01 bloczkéw i pustakow
2
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
71|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -|m2
d.4./0604-05 pod Scianki dziatowe
2
(2*4,36+3,14+1,10+1,12)*0,12 m?2 1,69
RAZEM 1,69
72|KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw silikatowych M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie tra- |m?2
d.4./0105-05 dycyjnej
2
4,36"2,98+4,36*0,86+6,72+3,06+1,12*2,42 m?2 29,23
RAZEM 29,23
73|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.4./0132-05 Nadproza na scianach 12cm
2
31,20 m 3,60
RAZEM 3,60
5 Konstrukcja dachu i pokrycie dachowe
5.1 Pokrycie dachu giéwnego
74|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - pierw- |m2
d.5./0604-05 sza warstwa - element drewniane stykajgce sie z betonem
1
(7,68+1,05+6,86)*0,14+0,045*0,24*44 m?2 2,66
RAZEM 2,66
75|KNR 2-02 Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.5.|0406-02 drew.
1
(7,68+1,05+6,86)*0,14*0,14 ms3 0,31
drew.
RAZEM 0,31
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76|KNR 2-02 Ramy gérne i platwie,dt.ponad 3m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tar- |m3
d.5./0406-06 cicy nasyc. drew.
1|analogia
0,14*0,16*7,68 m3 0,17
drew.
RAZEM 0,17
77|KNR 2-02 Krokwie zwykte,dt.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy m3
d.5./0408-05 nasyc.
1
16*(0,08*0,16)*6,63+8*(0,08*0,16)*6,00 m3 1,97
RAZEM 1,97
78|KNR 2-02 Krokwie zwykte,dt.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.5.|0408-03
1
8*(0,08*0,16)*1,27+2*(0,08*0,16)*4,11 m3 0,24
RAZEM 0,24
79|KNR 2-02 Kleszcze (jetki) przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.5.|0408-02
1
2*(0,06*0,12)*2,75+9*(0,06*0,12)*4,15 m3 0,31
RAZEM 0,31
80|KNNR 2 Dachy z wigzaréw deskowych - prefabrykowanych o rozpietosci do 10,5 m - ele-
d.5./0405-03 wigzar W1 ment
1
22 ele- 22,00
ment
RAZEM 22,00
81/KNNR 2 Dachy z wigzaréw deskowych - prefabrykowanych o rozpietosci 7,5 m - wigzar |ele-
d.5./0405-01 w2 ment
1
6 ele- 6,00
ment
RAZEM 6,00
82 KNR 2-02 Legary pod podest roboczy o di.ponad 2m, - przekr.poprz.drewna ponad m3
d.5./0407-02 180cm2 z tarcicy nasyc. drew.
1
4%(0,1*0,23)*20,78 m3 1,91
drew.
RAZEM 1,91
83|KNR 0-21 Slepa podtoga z ptyt OSB pod podest roboczy m?2
d.5.|4007-03
1
20,78*2,40 m?2 49,87
RAZEM 49,87
84|KNR 2-22 Bariera techniczna z poreczami m
d.5./0603-03
1
2*20,78 m 41,56
RAZEM 41,56
85/KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,80 |m?2
d.5./0103-02 m
1
6,14*29,16+6,14*(21,02+1,00)+7,14*(1,20+4,07) m?2 351,87
RAZEM 351,87
86|KNR AT-09 |tacenie - rozstaw tat 30 cm m?2
d.5./0101-04
1
poz.85 m2 351,8700
RAZEM 351,8700
87|NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw o pow. do 50 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg |m2
d.5./202 0535-02 |na ragbek w kolorze grafitowym
1|analogia
poz.85 m?2 351,87
RAZEM 351,87
5.2 Obrébki blacharskie
88|KNR 2-02 Wiatrownice przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.5.|0409-06
2
2*29,16*0,035*0,16 m3 0,33
RAZEM 0,33
89|NNRNKB (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm |m?2
d.5./202 0541-01 |- pas nadrynnowy
2
2*29,16*0,25 m?2 14,58
RAZEM 14,58

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38787 Uzytkownik: Tomasz K
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90|{NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.5./202 0541-02 |cm - pas podrynnowy
2
2*29,16*0,45 m?2 26,24
RAZEM 26,24
91|NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.5./1202 0541-02 |cm - obrobka dachu na szczytach oraz lukarny
2
[4*6,14+2%4,07]70,45 m?2 14,72
RAZEM 14,72
92|NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekana - montaz gasioréw m
d.5./202 0539-01
2
29,16 m 29,16
RAZEM 29,16
93|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.5./0522-02 chy stalowej ocynkowanej
2
229,16 m 58,32
RAZEM 58,32
94|KNR-W 2-02 |Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - montaz z gotowych elemen- |szt.
d.5.|0522-05 tow
2
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
95|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.5./0529-01 stalowej ocynkowanej
2
3*3,60+4,40+2,40 m 17,60
RAZEM 17,60
6 Stolarka
96| NNRNKB (z.1V) Drzwi balkonowe z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW m?2
d.6|202 1025-05
Okno O1 572,00"2,50 m?2 25,00
RAZEM 25,00
97NNRNKB (z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW |m2
d.6|202 1025-04
Okno O2 2,00*1,50 m?2 3,00
Okno O3 272,00"2,00 m?2 8,00
RAZEM 11,00
98|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe zewnetrzne m?2
d.6/1040-02
Drzwi ze- 2,00*2,30 m?2 4,60
wnetrzne
Dz1
RAZEM 4,60
99|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe wewnetrzne m?2
d.6|1040-02
Drzwi wew- |2,00*2,30 m?2 4,60
netrzne D11
RAZEM 4,60
100|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe m2
d.6(1040-01
Drzwi ze- 271,00"2,10 m?2 4,20
wnetrzne
Dz2
Drzwi ze- 1,00*2,10 m?2 2,10
wnetrzne
Dz3
RAZEM 6,30
101|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykle m2
d.6(1026-01
16*2,000,90 m?2 28,80
5*2,0070,80 m2 8,00
RAZEM 36,80
102|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe petne jednodzielne o po- |m?2
d.6{1019-01 wierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykonczone
16*2,000,90 m?2 28,80
5*2,0070,80 m2 8,00
RAZEM 36,80
7 Roboty wykonczeniowe
741 Posadzki
103|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.7./0607-01 ziome podposadzkowe
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Parter
pom. 0/01 + 16,05 m?2 16,05
oscieza
pom. 0/02 + |3,38 m?2 3,38
oscieza
pom. 0/03 + |7,68 m2 7,68
oscieza
pom. 0/04 + |5,72 m?2 5,72
oscieza
pom. 0/05 + |10,40 m?2 10,40
oscieza
pom. 0/06 + (145,70 m?2 145,70
oscieza
pom. 0/07 + |21,47 m?2 21,47
oscieza
pom. 0/08 + |3,26 m?2 3,26
oscieza
pom. 0/09 + |3,92 m?2 3,92
oscieza
pom. 0/10 + |1,97 m2 1,97
oscieza
pom. 0/11 + |3,93 m2 3,93
oscieza
pom. 0/12 + |8,09 m2 8,09
oscieza
pom. 0/13 + |3,68 m2 3,68
oscieza
pom. 0/14 + |2,83 m2 2,83
oscieza
pom. 0/15 + |6,24 m?2 6,24
oscieza
RAZEM 244,32
104|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.7./0609-03 chu konstr.na sucho - jedna warstwa gr. 15 cm
1
poz.103 m?2 244,32
RAZEM 244,32
105|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.7./0609-03 chu konstr.na sucho - jedna warstwa gr. 7 cm
1
Pietro
pom. 1/01 35,61 m?2 35,61
pom. 1/02 + |7,20 m?2 7,20
oscieza
pom. 1/03 + |7,05 m?2 7,05
oscieza
RAZEM 49,86
106|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko gr.70mm m?2
d.7./1106-02 +
1/KNR 2-02
1106-03
poz.103 m?2 244,32
RAZEM 244,32
107|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko gr.50mm m?2
d.7./1106-02 +
1/KNR 2-02
1106-03
poz.105 m?2 49,86
RAZEM 49,86
108|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m2
d.7./1106-07
1
p0z.106+p0z.107 m2 294,18
RAZEM 294,18
109|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.7./1202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
1
parter poz.103 m2 244,32
pietro poz.105 m2 49,86
schody 19*1,30*(0,17+0,28)+1,50*2,60 m?2 15,02
RAZEM 309,20
110|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm |m2
d.7.|202 2805-06 |na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
1
Parter
pom. 0/02 + |3,38 m2 3,38
oscieza
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pom. 0/03 + |7,68 m?2 7,68
oscieza
pom. 0/04 + |5,72 m?2 5,72
oscieza
pom. 0/08 + |3,26 m?2 3,26
oscieza
pom. 0/09 + |3,92 m?2 3,92
oscieza
pom. 0/10 + |1,97 m?2 1,97
oscieza
pom. 0/11 + |3,93 m?2 3,93
oscieza
pom. 0/13 + |3,68 m?2 3,68
oscieza
pom. 0/12 + |8,09 m?2 8,09
oscieza
pom. 0/14 + |2,83 m?2 2,83
oscieza
pom. 0/15 + |6,24 m?2 6,24
oscieza

A (sumaczesciowa) | e
m?2 50,70
Pietro
pom. 1/02 + |7,20 m?2 7,20
oscieza
pom. 1/03 + |7,05 m2 7,05
oscieza
B (sumaczesciowa) ] s
m?2 14,25
RAZEM 64,95
111|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm |m2
d.7.|202 2806-06 |na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10
1 m2
Parter
pom. 0/01 + 16,05 m?2 16,05
oscieza
pom. 0/05 + |10,40 m?2 10,40
oscieza
pom. 0/06 + (145,70 m?2 145,70
oscieza
pom. 0/07 + |21,47 m?2 21,47
oscieza
A (sumaczesciowa) L e
m?2 193,62
Pietro
pom. 1/01 35,61 m?2 35,61
RAZEM 229,23
112|NNRNKB (z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na |m2
d.7./202 2810-06 |zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm
1
Schody
19*1,30*(0,17+0,28)+1,50*2,60 m?2 15,02
RAZEM 15,02
113|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie |m
d.7.|202 2809-01 |klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
1
Parter
pom. 0/10 2*1,12+1,65+0,60+0,05 m 4,54
pom. 0/12 2*1,20+2*6,34-7*1,00 m 8,08
A (sumaczesciowa) | e
m 12,62
Pietro
pom. 1/02 2*3,34+2*2,12-1,00 m 9,92
RAZEM 22,54
114|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie |m
d.7./202 2809-03 |klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
1
Parter
pom. 0/01 2*0,24+1,16+0,49+2%0,24+2*1,67+1,50+0,32+1,82+0,05+0,22+0,42+1,28 m 11,56
pom. 0/05 |4,14+2,60+3,77+1,15+0,13 m 11,79
pom. 0/06 2,66+3,54+10%0,24+1,50+4,34+0,44+2,34+14,20+0,37+0,32+0,15 m 32,26
A (sumaczesciowa) L e
m 55,61
Pietro
pom. 1/01 5,10+7,20+4,86+4,60+0,24-2*1,00 m 20,00
Schody
19*(0,17+0,28)+2*1,50+2,60 m 14,15
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RAZEM 89,76
7.2 Sufit podwieszany z gipsowo-kartonowy
115|TZKNBK VII |lzolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho - folia paroizolacyjna|m?2
d.7.|-49 na stropie - sufit na poddaszu
2
sufit nad pus-|6,34*9,12+14,64*9,60 m?2 198,36
tka
sufit na pod- (4,77*7,20+4,77*0,87+6,12*6,93+4,45+2,50*0,87 m?2 87,53
daszu
RAZEM 285,89
116|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.7./0613-03 nych na sucho - jedna warstwa - utozenie wetny na poddaszu 30cm
2
sufit nad pus-|6,34*9,12+14,64*9,60 m?2 198,36
tkg
RAZEM 198,36
117|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.7./0613-03 nych na sucho - jedna warstwa - utozenie wetny na poddaszu 26cm
2
sufit na pod- (4,77*7,20+4,77*0,87+6,12*6,93+2,50*0,87 m?2 83,08
daszu
RAZEM 83,08
118/KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo- |m?2
d.7./2011-02 wych; rozstaw profili nosnych 40 cm
2
parter
pom. 0/06 + |9,12*14,20+(14,20+4*3,63+2*3,54+6*7,12)*(0,15+0,15+0,10) m?2 160,91
obnizenie su-
fitu
pom. 0/07 21,11 m?2 21,11
pom. 0/08 3,14 m?2 3,14
pom. 0/09 3,79 m?2 3,79
pom. 0/10 1,85 m2 1,85
pom. 0/11 3,81 m?2 3,81
pom. 0/12 7,61 m?2 7,61
pom. 0/13 3,56 m?2 3,56
pom. 0/14 2,60 m2 2,60
A (sumaczesciowa) | e
m?2 208,38
pietro
pom. 1/01 + |4,87*6,42+(1,72+3,83)*0,80+(0,95+4,04)*2,60+3,45 m?2 52,13
klatka scho-
dowa
pom. 1/02 (0,83+3,07)*2,12 m?2 8,27
pom. 1/03 (0,83+3,07)*2,12 m?2 8,27
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 68,67
RAZEM 277,05
119|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m2
d.7./1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
2
poz.118 m?2 277,05
RAZEM 277,05
7.3 Wykonczenia na $cianach
120|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m2
d.7./0801-02 pach
3
Parter
pom. 0/01 (274,64+274,36)*3,00-2*2,20*2,30-3*1,00*2,10 m?2 37,58
pom. 0/02 (2*2,10+2*1,55)*3,00-1,00*2,10 m?2 19,80
pom. 0/03 (2*1,74+272,77+2*1,00+2*1,55+2*1,00+2*1,30)*3,00-1,00*2,10-470,90*2,10 m?2 46,50
pom. 0/04 (2*1,74+4*1,47+4*1,00+2*1,35)*3,00-1,00*2,10-4*0,90*2,10 m?2 38,52
pom. 0/05 + |2*20,42+2,60%(1,54+1,77)+2,60*3,00-2*1,002,00 m?2 53,25
klatka scho-
dowa
pom. 0/06 (2*2,84+4,86)*3,00+14,20*3,42+(14,20+9,12+4,26)*3,10+(0,29+0,39)*4,86- m?2 130,53
2,20*2,30-471,00"2,10-5*2,00*2,50
pom. 0/07 (2*5,56+2*4,57)*3,00-2,20*1,50-4*1,00*2,10 m?2 49,08
pom. 0/08 (2*1,65+271,90)*3,00-1,0072,10 m?2 19,20
pom. 0/09 (2*1,65+2*2,30)*3,00-1,00*2,10 m?2 21,60
pom. 0/10 (2*1,65+271,12)*3,00-1,002,10 m?2 14,52
pom. 0/11 (2*2,35+2*1,62)*3,00-1,00*2,10 m?2 21,72
pom. 0/12 (276,34+271,20)*3,00-7*1,00*2,10 m?2 30,54
pom. 0/13 (2*2,12+2*1,68)*3,00-1,00*2,10 m?2 20,70
pom. 0/14 (4*1,00+4*1,30)*3,00-1,00*2,10-2*0,90*2,10 m?2 21,72
pom. 0/15 (2*2,00+2*3,00)*3,30-1,00*2,10 m?2 30,90
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m?2 556,16
Pietro
pom. 1/01 12,13+8,70+6,42"2,40+4,60*2,50-2*2,00*2,00-21,00*2,10 m?2 35,54
pom. 1/02 2*6,15+2,12*2,50+2,12*0,75-1,002,10 m?2 17,09
pom. 1/03 2*6,15+3,00+2,75+(1,00+1,00)*2,50+1,00*2,32+2,12*0,75-1,00*2,10-2*0,90* |m2 21,08
2,10
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 73,71
RAZEM 629,87
121|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane mechanicznie na stropach i pod-|m2
d.7./0801-04 ciggach
3
pom. 0/01 14,99 m?2 14,99
pom. 0/02 3,25 m?2 3,25
pom. 0/03  |4,49+1,55+1,30 m?2 7,34
pom. 0/04 2,56+1,47+1,35 m?2 5,38
pom. 0/05 (3,00+2,70)*1,30+1,50*2,60 m?2 11,31
pom. 0/06 12,64+4,86*0,24 m?2 13,81
pom. 0/15 6,00 m?2 6,00
RAZEM 62,08
122|KNR 2-02 Wykon.recznie tynki wewn.cementowe kat.lll na osciezach o szer.do 20 m?2
d.7.|0808-07
3
2%(2*2,30+2,20)*0,12+5%(2*2,50+2,00)*0,16+(2*1,50+2,20)*0,16+2*(2*2,10+ |m?2 9,31
1,00)*0,12
RAZEM 9,31
123|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m?2
d.7./2009-02 $cianach na podtozu z tynku
3
Parter
pom. 0/01 (2*4,64+2*4,36)*3,00-2*2,20*2,30-3*1,00*2,10 m?2 37,58
pom. 0/05 + |2*20,42+2,60%(1,54+1,77)+2,60*3,00-2*1,00*2,00 m?2 53,25
klatka scho-
dowa
pom. 0/06 (2*2,84+4,86)*3,00+14,20*3,42+(14,20+9,12+4,26)*3,10+(0,29+0,39)*4,86- m?2 130,53
2,20*2,30-4%1,00"2,10-5*2,00*2,50
pom. 0/10 (2*1,65+2*1,12)*3,00-1,00*2,10 m?2 14,52
pom. 0/12 (276,34+271,20)*3,00-7*1,00*2,10 m?2 30,54
A (sumaczesciowa) L e
m?2 266,42
Pietro
pom. 1/01 12,13+8,70+6,42"2,40+4,60*2,50-2*2,00*2,00-21,00*2,10 m?2 35,54
pom. 1/02 2*6,15+2,12*2,50+2,12*0,75-1,002,10 m?2 17,09
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 52,63
RAZEM 319,05
124|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m?2
d.7./12009-04 stropach na podtozu z tynku
3
poz.121 m?2 62,08
RAZEM 62,08
125|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
d.7./2009-05 osciezach i pasach sciennych na podtozu betonowym
3
poz.122 m?2 9,31
RAZEM 9,31
126|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.7./0829-01
3
Parter
pom. 0/02 (22,10+2*1,55)*3,00-1,0072,10 m?2 19,80
pom. 0/03 (2*1,74+2*2,77+2*1,00+2*1,55+2*1,00+2*1,30)*3,00-1,00*2,10-4*0,90*2,10 m?2 46,50
pom. 0/04 (2*1,74+4*1,47+4*1,00+2*1,35)*3,00-1,00*2,10-4*0,90*2,10 m?2 38,52
pom. 0/07 (2*5,56+2*4,57)*3,00-2,20*1,50-4*1,00*2,10 m?2 49,08
pom. 0/08 (2*1,65+271,90)*3,00-1,0072,10 m?2 19,20
pom. 0/09 (2*1,65+2*2,30)*3,00-1,00*2,10 m?2 21,60
pom. 0/11 (2*2,35+271,62)*3,00-1,0072,10 m?2 21,72
pom. 0/13 (2*2,12+2*1,68)*3,00-1,00*2,10 m?2 20,70
pom. 0/14 (4*1,00+4*1,30)*3,00-1,00*2,10-2*0,90*2,10 m?2 21,72
pom. 0/15 (2*2,00+2*3,00)*3,30-1,00*2,10 m?2 30,90
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 289,74
Pietro
pom. 1/03 2*6,15+3,00+2,75+(1,00+1,00)*2,50+1,00*2,32+2,12*0,75-1,00*2,10-2*0,90* |m?2 21,08
2,10
RAZEM 310,82
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127|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodg zwykig m?2
d.7./0829-08
3
Parter
pom. 0/02 (22,10+2*1,55)*3,00-1,0072,10 m?2 19,80
pom. 0/03 (2*1,74+2*2,77+2*1,00+2*1,55+2*1,00+2*1,30)*3,00-1,00*2,10-4*0,90*2,10 m?2 46,50
pom. 0/04 (2*1,74+4*1,47+4*1,00+2*1,35)*3,00-1,00*2,10-4*0,90*2,10 m?2 38,52
pom. 0/07 (2*5,56+2*4,57)*3,00-2,20*1,50-4*1,00*2,10 m?2 49,08
pom. 0/08 (2*1,65+271,90)*3,00-1,0072,10 m?2 19,20
pom. 0/09 (2*1,65+2*2,30)*3,00-1,00*2,10 m?2 21,60
pom. 0/11 (2"2,35+271,62)*3,00-1,0072,10 m?2 21,72
pom. 0/13 (2*2,12+2*1,68)*3,00-1,00*2,10 m?2 20,70
pom. 0/14 (4*1,00+4*1,30)*3,00-1,00*2,10-2*0,90*2,10 m?2 21,72
pom. 0/15 (2*2,00+2*3,00)*3,30-1,00*2,10 m2 30,90
A (sumaczesciowa) | e
m?2 289,74
Pietro
pom. 1/03 2*6,15+3,00+2,75+(1,00+1,00)*2,50+1,00*2,32+2,12*0,75-1,00*2,10-2*0,90* |m?2 21,08
2,10
RAZEM 310,82
128|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m2
d.7./1505-07 chych tynkéw z gruntowaniem - $ciany wewnetrzne
3
poz.123+p0z.125 m2 328,36
RAZEM 328,36
129|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m2
d.7./1505-07 chych tynkéw z gruntowaniem - sufity z tynku
3
poz.124 m2 62,08
RAZEM 62,08
74 Pozostate prace wykonczeniowe
130|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugosci ponad 1 m - parapety |szt
d.7./0129-02 wewnetrzne
4
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
131|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowane do policzkéw $ruba- |m
d.7./1207-01 mi
4
3,00+2,65+1,30 m 6,95
RAZEM 6,95
8 Elewacja
132|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - zamocowanie listwy |m
d.8/2613-09 cokotowe;j
10,00+29,10+8,50+4,60+1,50+24,48-2,20-5*2,00-2*1,00 m 63,98
RAZEM 63,98
133|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt z wet-|m2
d.8|2613-01 ny mineralnej do scian - 20cm
elewacja 25,6470,88+3,48"3,60+2,33*7,06-2*2,00*2,00 m?2 43,54
wschodnia
elewacja za- |29,10*3,60 m2 104,76
chodnia
elewacja p6t- [50,80-3%1,00"2,10 m?2 44,50
nocna
elewacja po- (9,60%0,75+1,00"2,50+4,45+19,80 m?2 33,95
tudniowa
ocieplenie w (25,50 m2 25,50
osi C-C
ocieplenie 1,50*4,60 m?2 6,90
podcienia
RAZEM 259,15
134|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt z wet-|m2
d.8|2613-01 ny mineralnej do scian - 18cm
elewacja 5,04*2,50-2,20*1,50+4*0,50*2,50+(3,96+1,50+4,78)*2,50-2,20*2,30 m?2 34,84
wschodnia
elewacja pét- |7,30%2,50 m2 18,25
nocna
RAZEM 53,09
135|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - szt
d.8/2613-03 przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomocg tacznikéw metalowych do
$cian z gazobetonu
(p0z.133+p0z.134)*4 szt 1248,96
RAZEM 1 248,96
136|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy |m?2
d.8/2613-06 siatki na $cianach
poz.133 m2 259,15
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RAZEM 259,15
137|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy |m?2
d.8/2613-07 siatki na osciezach
(2*2,30+2,00+5*2,00+10*2,50+2,20+2*2,20+3*1,00+6*2,10)*0,20 m?2 12,76
RAZEM 12,76
138|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - ochrona naroznikéw |m
d.8/2613-08 wypuktych kgtownikiem metalowym
narozniki 2*2,30+2,00+5*2,00+10*2,50+2,20+2*2,20+3*1,00+6*2,10 m 63,80
okien
naroza na 3*3,30+0,75+2,80+4,60+1,50 m 19,55
budynku
RAZEM 83,35
139|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona-|m2
d.8|/0931-01 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej ma-
sy tynkarskiej
elewacja 25,64*0,88+3,48*3,60+2,33*7,06-2*2,002,00 m?2 43,5410
wschodnia
elewacja za- |29,10*3,60 m?2 104,7600
chodnia
elewacja pot- |50,80-3*1,0072,10 m?2 44,5000
nocna
elewacja po- |9,60%0,75+1,002,50+4,45 m?2 14,1500
tudniowa
ocieplenie w (25,50 m?2 25,5000
osi C-C
ocieplenie 1,50%4,60 m?2 6,9000
podcienia
RAZEM 239,3510
140|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona-|m2
d.8/0931-02 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i powierzch-
nie poziome
poz.139 m2 239,3510
RAZEM 239,3510
141|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona-|m2
d.8/0931-03 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - oscieza o szer. do 15 cm
poz.137 m2 12,76
RAZEM 12,76
142|KNR 0-28 Malowanie farbg elewacyjng m?2
d.8/2630-05
analogia
poz.140+poz.141 m2 252,11
RAZEM 252,11
143|KNR 2-05 Lekka obudowa $cian z blach stalowych na rabek w kolorze grafitowym bez m?2
d.8/1007-01 ocieplenia montowang metoda tradycyjng - na elewacji pétnocne;j
analogia
19,80 m?2 19,80
RAZEM 19,80
144 NNRNKB (z.1V) Oktadziny $cian z ptyt elewacyjnych betonowych na stelazu metalowyym |m2
d.8/202 2141-02
analogia
elewacja 5,0472,50-2,20%1,50+4*0,50*2,50+(3,96+1,50+4,78)*2,50-2,20*2,30 m?2 34,84
wschodnia
elewacja pét- |7,30%2,50 m?2 18,25
nocna
RAZEM 53,09
145|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m - parapety |szt
d.8/0129-02 zewnetrzne
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
146 KNR 2-02 Balustrady okienne - przy oknach O3 m
d.8/1209-04
272,20 m 4,40
RAZEM 4,40
9 Roboty zewnetrzne na dziatce
9.1 Roboty rozbiérkowe
147 Rozebranie oraz wyburzenie infrastruktury podziemnej (szambo) kpl
d.9.|kalk. wtasna
1
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
148|KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt.
d.9.|0103-04
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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149|KNR 2-01 Reczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
d.9.|0106-04
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
150|KNR 2-25 Ogrodzenia z prefabrykow.elem.zelbet.- rozebranie bramy wjazdowej od strony|m?2
d.9./0308-02 drogi
1
3,20%1,50 m?2 4,80
RAZEM 4,80
151|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm  |m2
d.9./0807-03 na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawa cement. - przy wejsciu do
1 budynku
17,50 m?2 17,50
RAZEM 17,50
152|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 |m2
d.9./0803-01 cm - przy wjezdzie na posesje
1
33 m2 33,00
RAZEM 33,00
153|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grub. 10 cm m?2
d.9./0802-01
1
poz.151+poz.152 m2 50,50
RAZEM 50,50
9.2 Nawierzchnia z kostki betonowej
154|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.9./0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm - pod kostke betonowg oraz teren zielony
2
395 m2 395,00
RAZEM 395,00
155|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.9./0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
2 (razem do 40 cm)
Krotnos¢ = 4
395 m?2 395,00
RAZEM 395,00
156|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-  |m2
d.9./0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-11
2
poz.154 m2 395,00
RAZEM 395,00
157|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m2
d.9./0113-02 20 cm
2
350 m?2 350,00
RAZEM 350,00
158 KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m2
d.9./0113-06 15¢cm
2
350 m?2 350,00
RAZEM 350,00
159|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.9./0404-03 petnione piaskiem
2
1,92+7,50+4,60+1,20+39,70+6,75+8,35+10,20 m 80,22
RAZEM 80,22
160|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m2
d.9./0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
2
350 m?2 350,00
RAZEM 350,00
9.3 Roboty dodatkowe
161 |KNR-W 2-02 |Osadzenie stalowych bram 2-skrzydtowych rozwieranych o pow. do 13 m2 m?2
d.9./1221-04
3
7,00*1,70 m?2 11,90
RAZEM 11,90
162|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-1ll przy ogrodzeniu m?2
d.9./0505-01
3
poz.154-350 m2 45,00
RAZEM 45,00

17 -

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38787 Uzytkownik: Tomasz K




PRZEDMIAR

Przedmiar - OSP Kurnos Il

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
163|KNNR-W 10 |Rozscielanie geowtdkniny m?2
d.9.|2404-09
3|analogia
45 m?2 45,00
RAZEM 45,00
164|KNR 2-23 Wykonanie nawierzchni zwirowej m3
d.9.|0503-02
3|analogia
45*0,10 m3 4,50
RAZEM 4,50
165|KNR 2-11 Sadzenie krzewdw w terenie ptaskim. Dét o $r.x gteb. 0.35x0.35 m w gr.kat.I-Il |szt.
d.9./0604-01 - 57 zywoptotédw cisowych
3 - 8 thui typu Szmaragd
65 szt. 65,00
RAZEM 65,00
166 tawka wykonana ze stalowego profilu rurowego malowanego na kolor czarny |szt
d.9.|kalk. wiasna |oraz z drewna swierkowego zaimpregnowanego
3
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
167 Kosze na $mieci z daszkiem, metalowy ocynkowany, malowany na kolor czar- |szt
d.9.|kalk. wtasna |ny
3
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
168 Wykonanie dokumentacji odbiorowej (inwetaryzacja powykonawcza, pomiary, |szt
d.9.|kalk. wtasna |protokoty sprawdzenia instalacji, protokoty szczelnosci, badania wody, badania
3 poziomu hatasu wentylaciji) i zgtoszenie budynku do obioru
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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