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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt 3 Prawa Budowlanego o$wiadczam, ze projekt budowlany
sporzadzony zostat zgodnie z obowiazujgcymi przepisami, normami oraz zasadami

wiedzy techniczne;j.
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Bydgoszcz, 1994-12-20

DECYZ.J A

O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
0o PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 5 ust.2, § 6 ust.2, § 7T i § 13 ust.1 pkt 2
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska,
z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznycl
w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46 z p6Zn. zm.) stwierdza sie, ze:

Pan Ludomir SZCZUPAKOWSK X

technik budowlany o specj. ogélnobudowlanej

urodzony dnia 27 lutego 1955 r. w Inowroclawiu

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania

kierownika budowy i robét
konstrukcy jno-budowl ane j

samodzielnej funkcji

. W specjalnosci

w zakresie nizej podanym

Pan Ludomir SZCZUPAKOWSKI jest upowazZniony do:

1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania technicznego budowy
i robét, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych

elementéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego
wszelkich budynkéw i innych budowli o powszechnie znanych rozwia-
zaniach konstrukcyjnych - w specjalnosci konstrukcy jno-budowlanej;

sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzan architektonicznych
budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektéw
powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzadzania planéw zagospo-
darowania dziatki zwigzanych z realizacja tych budynkoéw.

2/

Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwolania do
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa za moim posSrednic-

twem w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Z up. Wojewody
Copeluki P, Komakad | G
AG0DKGL 2 ORVGIIALE
N IRZAM

Otrzymuja:

1. p.Ludomir SZCZUPAKOWSKI
ul.Stoneczna 3b/9
88-160_ JANIKOWO
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DECYZIA

© STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienic semodzielnych funkeji téchnicznych w budownictwie
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Uzasadnienie

Erzaminneyjna, dzisiajaca w oparde & zarzadzenis Me 115/95 Wojewady Swignskiagn

dza-

ymisia

: dnia § sierpnia 1995 r. w sprawie powolania komisji do gceny vséb ubiegnjzcyck sig o stwier
nie provgotowania zawodowaegd do pelnienia samodzielnych funitgi techoieznysh ¥ budownicseis
- uprawnien budowlanych i estalenia dia niejf regulaminu dzisdania (D= Urz. Woj. Brde. DT 10
poz. 60 craz cdnofnym zmieniajacym zarzadzemie Nr 121/96 z dnia 01.10.1996 r.] - stwierdzila
posiadanis przez ww. wymaganego prawem wykszhalcenia oraz sraksyli cxwodows] komiecznaj do

uzvskania uprawaules budowlanych we wnioskowans] spedgalnedel

Py 1:=vskaniu porrwnege wyniku egnaminu - orzekliem jak w sentangji

¥

Cd niniejszaj decysji provstuguiz odwslunie de Gidwnege Inspelkier2 adzoru Budowlanagn,

za moim poérednictwem, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzil

TGODNAL 2 CRGINALE
Zup. wzjew B HLRLLAS

e T T

7

i B 5 =y )
= T R L]




=== INZYNIEROW

B U :' Q WA CT WA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-LP2-RF8-C8A *

Pan WtODZIMIERZ MATUSZAK o numerze ewidencyjnym KUP/IE/1552/01

adres zamieszkania ul. W. JAGIEttY 5/28, 88-100 INOWROCEAW

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-23 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnasci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztoione w formie elektronicznej jest rownowazne z oéwiadczeniem woli 2tozonym w formie pisemnej.

ZGODN: 7 ERYGINALEM

(LERE Lt W PR nra‘; A

PUTRET PISHUEEALW )

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.




OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
BUDOWY BUDYNKU STANICY WEDKARSKIEJ
JANIKOWO, UL. GLOWNA 45, DZ. NR 83/37

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny budowy budynku stanicy wedkarskiej w
miejscowosci Janikowo, ul. Giéwna 45, dz. nr 83/37.
Budynek o jednej kondygnacji nadziemnej, wykonany w technologii tradycyjnej z
wykorzystaniem elementéw murowanych i zelbetowych. Przegrody zewnetrzne jak Sciany,
dach i podtoga na gruncie beda spetnia¢ warunki obowigzujgcej normy konstrukcyjne.

Budowa budynku bedzie polegac na:

- Wymurowaniu $cian parteru na istniejgcych fundamentach,
- wykonaniu konstrukgji dachu i pokrycia dachowego,
wykonaniu obrébek blacharskich i orynnowania,
wykonaniu warstw podposadzkowych i posadzki,

montazu stolarki drzwiowej i okienne;j.

2. Dane charakterystyczne

Powierzchnia zabudowy m? 75,60
Powierzchnia uzytkowa m? 57,05
Wysokos¢ m 6,90
Dilugosé m 12,20
Szerokos¢ m 6,20
Kubatura m® 408,20
Liczba kondygnacji nadziemnych 1

3.Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu

Okreslono nastepujgce warunki geotechniczne:

Na terenie inwestycji bezposrednio od powierzchni terenu stwierdzono wystepowanie
warstwy humusu o migzszosci 0,30m.

Ponizej humusu, terenie inwestycji wystepujg grunty gruboziamiste (niespoiste) w
postaci piaskow srednich. Migzszoé¢ tych utworéw waha sie w zakresie 0,70+1,50m.
Stwierdzono wystepowanie gruntéw drobnoziarnistych (spoistych) w postaci glin
pylastych, réwniez z domieszkami zwiru. Wystepujg one na glebokosci 0,90+2.00 p.p.t.
Poziom wody gruntowej stwierdzono ponizej posadowienia fundamentow.

Po analizie warunkéw geotechnicznych stwierdzono, zgodnie z Rozporzadzeniem w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowiania obiektéw budowlanych,
stwierdzono, ze badany obszar charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi.
Projektowany obiekt zaliczono do | kategorii geotechniczne;.

Podioze w poziomie posadowienia stanowig piaski $rednie oraz glina pylasta z
domieszkg piasku.

Posadowienie fundamentow powyzej poziomu wody gruntowej.

Poziom posadzki parteru +0,00=83,10 m n.p.m.

Obiekt posadowiony na istniejacych zelbetowych tawach fundamentowych. Rzedna

posadowienia fundamentu wynosi 81,72 m n.p.m.

4. Dane konstrukcyjno-materiatowe

e Fundamenty
Posadowienie konstrukcji budynku bezposrednie na istniejgcych tawach fundamentowych

Zelbetowych.



e Sciany konstrukcyjne

Sciany fundamentowe istniejace.
Sciany no$ne zewnetrzne i konstrukcyjne wewnetrzne projektuje sie murowane z bloczkéw

gazobetonowych gr. 24 cm na zaprawie cementowo-wapienne;.

e Podloga na gruncie
Wykona¢ na istniejgcym podkiadzie betonowym na ktérym nalezy utozyé warstwy: 2x papa

termozgrzewalna, warstwa ocieplajgca ze styropianu, warstwa wyrdwnawcza gr. 8 cm,
posadzka ceramicza.

* Wierice i nadproza
Wierice wykonaé z prefabrykowanych belek SBN 120/120.

e Stropodach
Zaprojektowano stropodach o konstrukcji drewnianej — dzwigary drewniane oparte na wieficu

$cian konstrukcyjnych zewnetrznych.
Pokrycie dachu — ptyta warstwowa gr. 8 cm z rdzeniem poliuretanowym.

e lzolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna

Podioga na gruncie - papa zgrzewalna .
Sciany fundamentowe — pozioma - Papa zgrzewalna, pionowa — izolacja powtokowa.

* Wykorczenie wewnetrzne

Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny.

Malowanie - farby emulsyjne — kolor wg uznania inwestora.
Podtogi i posadzki - posadzki cementowe.

* Wykoriczenie zewnetrzne

Tynki i oktadziny

Elewacja budynku bedzie wykonczona tynkiem strukturalnym na siatce z tworzywa.
Pokrycie dachu, rynny i rury spustowe, obrobka blacharska

Dach - ptyta warstwowa.
Odwodnienie dachu poprzez uktad rynien i rur spustowych z blachy stalowej powlekane;.

Obrébki blacharskie - blacha stalowa powlekana.

- Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjneqo

Budynek wyposazony bedzie w:

- instalacje elektryczna,

- instalacje wodociggowa,

-instalacje kanalizacyjna,

- instalacje gazowa zbiornikowa LPG

- wentylacje grawitacyjng nawiewng i wywiewng.

Warunki ochrony Pprzeciwpozarowej

Dane charakterystyczne

Powierzchnia zabudowy m? 75,60

Powierzchnia uzytkowa m? 57,05
Woysokosé m 6,90
Dilugosé m 12,20
Szerokosé m 6,20
Kubatura m® 408,20
Liczba kondygnacji nadziemnych 1

Odlegtosé od obiektow sasiadujacych
Odlegtos¢ projektowanego budynku od istniejgcych budynkéw Wynosi:
- od strony potudniowej — 93,0 m do budynku restauracyjnego,

(s



- od strony pétnocnej — 40,0 m do budynku altany ogrodowej, 9,25 m od zbiornika

gazu plynnego LPG,
- od strony wschodniej — 30,0 m od budynku altany ogrodowe;j,

- od strony zachodniej — jezioro Pakoskie.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
Nie wystepuja substancje palne, niebezpieczne.

Przewidywana gesto$é obcigzenia ogniowego
Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego w budynku nie przekracza Q >500 MJ/m?.

Wyposazenie meblowe.

Kategoria zagrozenia ludzi
ZL

Ocena zagrozenia wybuchem
Nie wystepuije.

Podziat obiektu na strefy pozarowe
W budynku wydzielono 1 stref? pozarows:
ZL Il - powierzchnia 57,05 m? - max. dop. pow. do 10 000 m?,

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych.
Budynek ZL 11l (N) — Jednokondygnacyjny, okreslono klase odpornosci pozarowe;j E.

Gtéwna konstrukcja nosna — (-)
Konstrukcja dachu - ( -)
Strop—(-)

Sciana zewnetrzna - ( - )

Sciana wewnetrzna — ( - )
Przekrycie dachu — (-)

Sciany konstrukcyjne i dziatowe murowane z bloczkéw gazobetonowych, otynkowane
spetniajg wymagane odpornosci ogniowe.,

Wszystkie elementy budynku beda nierozprzestrzeniajace ognia. Nie przewiduje sie
wykoriczenia wnetrz z materiatow, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo

toksyczne lub intensywnie dymigce.

Wszystkie materialy i urzadzenia uzyte w rozbudowie do konstrukgji budynku i jego
wykonriczenia muszg posiadaé $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg by spetnione zasady okreslone w zataczniku do

tych dokumentow.
Materiaty eksponowane do wnetrza i pokrycie dachu muszg ponadto posiadac¢ $wiadectwo

dopuszczenia Parstwowego Zaktadu Higieny.

Stosowanie fatwo zapalnych stalych elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz oraz
wykiadzin podiogowych jest zabronione.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac¢ z materiatow niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wpltywem ognia - wymaganie to dotyczy
wszystkich czesci budynkow.

Warunki ewakuacji, o$wietlenie awaryjne
W pomieszczeniach bedzie przebywaé maksymalnie 25 osdb.
Wrota wejsciowe do budynku otwierajgce sie na zewnatrz o szerokosci 0,90 m.



Spos6b zabezpieczenia Przeciwpozarowych instalacji uzytkowych (wentylaciji,
instalacji ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej)

Wszelkie otwory i przejécia (oraz poditgczenia do urzadzern i mocowanie urzadzen) w
$cianach, stropach, dachach wynikajgce z projektéw instalacji nalezy wykonaé wg zalecer i
wymiaréw podanych w projektach branzowych instalacji lub producenta urzadzen. Przejscia
instalacyjne przez $ciany lub strop oddzielenia

pozarowego nalezy uszczelni¢ i zabezpieczy¢ do wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla
tych elementéw budowlanych.

Wszystkie urzadzenia elektryczne musza, obok wymaganych atestéw Dozoru Technicznego,
posiadaC uznane przez polskie wiadze $wiadectwa dopuszczenia do uzytkowania ze
wzgledu na bezpieczeristwo obstugi, wydane na podstawie Uchwaly Rady Ministréw nr 118
Z 1986 roku (MP 26, poz. 180). Szczegdtowe opisy elementéw instalacyjnych zamieszczono

odpowiednio w projektach branzowych.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych
Urzadzenia gasnicze — gasnice do gaszenia pozarow grupy A.
Dzwiekowy system ostrzegawczy — nie wymagane.

Urzadzenia oddymiajgce — nie wymagane.

Wytacznik ppoz.- przy wejsciu gtéwnym wg proj. instalacji elektrycznych.

Wyposazenie w gasnice

Budynek bedzie wyposazony w jednostki gasnicze (2kg/100m?), ktére beda spetniaé
wymagania Polskich Norm dotyczacych tych urzadzen. Gasnice nalezy umiescié w
miejscach tatwo dostepnych i widocznych np. przy wejsciu do lokalu zgodnie z warunkami

ppoz.
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Ustalono, ze wymagana ilosé wody do zewnetrznego gaszenia dla budynku dla budynkéw o

kubaturze brutto ponizej 5000 m® i o powierzchni wewnetrznej ponizej 1000 m? wynosi 10
dm?®s przy ciénieniu 0,2 MPa i bedzie ona dostarczana z jeziora Pakoskiego oddalonego 40

m od obiektu.

7. Uwagi koricowe

- Roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robot budowlanych
- Elementy konstrukcyjne projektowanego budynku nalezy wykonaé z wiasciwych
materiatéw posiadajacych odpowiednie certyfikaty oraz dopuszczonych do obrotu w

budownictwie
- Nalezy zapewni¢ uprawniony nadzér techniczny nad wykonywanymi robotami

budowlanymi
- Dopuszcza sig wykonanie zapraw na budowie pod warunkiem kontrolowania dozowania

sktadnikéw oraz wytrzymatosci Zapraw przez osobe o odpowiedniej kwalifikacji niezalezna

od wykonawcy
- Podczas prowadzenia robét budowlanych nalezy przestrzegac przepiséw BHP dotyczacych

odpowiednich robét.
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Sciana fundamentowa

SF i
Folia kubetkowa

Sz| Sciana zewnetrzna
Tynk cienkowarstwowy

P | Podioga na gruncie

Posadzka ceramiczna

Siatka zbrojgca

Warstwa wyréwnawcza 6 cm

tata 4x6y cm Styropian EPS 10 cm
Kontriata 2,5x5 cm Izolacja powlokowa Styropian EPS 70 15 cm Paroizolacja
Folia paroprzepuszczalna Tynk cementowy Bloczek gazobetonowy 24 cm Styropian podtoga EPS 10 cm

Sciana istniejaca 24 cm

Tynk cement.-wapienny

Papa termozgrzewalna 2x

Wigzar drewniany
Wetna mineralana 20 cm

Stelaz stalowy

Piyta G-K 12,5 mm

Podkiad istniejace
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Oswiadczenie

Oswiadczam, ze "PROJEKT BUDOWLANY WEWNETRZNEJ INSTALACJI

GAZU Z ODCINKIEM ZEWNETRZNYM | INSTALACJA ZBIORNIKOWA GAZU PLYNNEGO
Z NAZIEMNYM ZBIORNIKIEM O POJEMNOSCI 2700L DLA KOTEOWNI GAZOWEJ ORAZ
PROJEKT INSTALACJI W-K | C.O.W BUDYNKU STANICY WEDKARSKIEJ W JANIKOWIE
jest sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego z dnia 07.07.1994r. z p6zniejszymi zmianami
oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. nr 2012 poz. 462 z 2012r.) z péZniejszymi zmianami.

Projektant:

upr.bdd

hud. nr GP-RA{7210/251/90
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Instalacja gazowa

1. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie :
- umowy z Inwestorem,

- uzgodnienia z inwestorem

- wizja lokalna

- normy i normatywy projektowania

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu budowlanego wewnetrznej instalacji gazu
wraz z instalacjg zbiornika podziemnego gazu ptynnego oraz kottowni gazowej LPG
dla budynku Stanicy wedkarskiej w Janikowie przy ul. Gtéwnej 45.

W skiad opracowania wchodzi:

- kottownia gazowa

— wewnetrzna instalacja gazu z odcinkiem zewnetrznym

— instalacja zbiornikowa gazu ptynnego z podziemnym zbiornikiem o pojemnosci

27001

3. Charakterystyka obiektu
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budynek stanicy wedkarskiej, stanowigcy baze

dla dziatalnosci Kota nr 91 PZW w Janikowie . Budynek bedzie uzytkowany zgodnie z jego
przeznaczeniem.

Zestawienie powierzchni pomieszczen:

Nr Nazwa pomieszczenia Pow. m? Wykonczenie posadzki
Pom.
1 Pomieszczenie swietlicy 30,80 Posadzka ceramiczna
2 Sanitariaty 6,55 Posadzka ceramiczna
3 Szatnia 9,60 Posadzka ceramiczna
4 Pomieszczenie techniczne 4,50 Posadzka ceramiczna
5 Przedsionek 7,00 Posadzka ceramiczna
Razem: 58,35

Budynek stanicy wedkarskiej o jednej kondygnacji nadziemnych, jednobrytowy, na rzucie
prostokagta, o konstrukcji murowej z dachem dwuspadowym o kacie nachylenia potaci 40°,
pokrytym blachodachéwka.

4. Opis stanu projektowanego

Budynek znajduje sie zgodnie z obowiazujacg norma PN-82/B-02403

w Il strefie klimatycznej, dla ktérej obliczeniowa temperatura zewnetrzna wynosi -20C.
Zrodtem ciepta dla budynku bedzie dwufunkcyjny kociot gazowy kondensacyjny z zamknieta
komorg spalania o mocy do 15 kW. Kociot bedzie usytuowany w pomieszczeniu technicznym

na parterze.

5. Opis kottowni
Zrodiem ciepta dla budynku bedzie kociot kondensacyjny gazowy o mocy do 15 kW.
Instalacje przy kotle wykona¢ z rur stalowych zaprasowywanych ocynkowanych




zewnetrznie tgczonych poprzez ztaczki zaprasowywane. Odprowadzenie spalin z kotta
zrealizowane bedzie przez koncentryczny przewod powietrzno-spalinowy
80x125wyprowadzony poprzez $ciane zewnetrzng budynku. W pomieszczeniu kotta
przewidziano wentylacje grawitacyjng.

Nawiew realizowany bedzie kanatem o wymiarach 14x14 cm, zlokalizowanym na poziomie
posadzki (z uwagi na zastosowanie gazu ptynnego LPG (tzw. wentylacja dolna). Wywiew
realizowany bedzie przez kanat wentylacyjny @ 14 cm z kratkg umieszczong pod stropem

pomieszczenia.

5.1. Wytyczne wod-kan
Napetnienie ztadu wodg instalacji c.o. odbywac sie bedzie z projektowanej instalacji
wodociggowej. W uktadzie dopuszczania wody do uktadu kottowego zastosowac zawor

zwrotny antyskazeniowy klasy CA.
6. Wytyczne branzowe

6.1. Budowlane

- zamontowac tuleje ostonowe przy przejéciu przez sciany i stropy o $rednicy 2
dymensje wigksze od srednicy rurociagu

- wykonac otwor nawiewny w Scianie zewngtrznej kottowni o przekroju 14x14 cm,
zlokalizowany na poziomie posadzki z kratkami po obu stronach.

7. Plukanie i proba ci$nienia instalacji
Po zakoriczeniu rob6t montazowych instalacje przeptukaé a nastepnie poddaé prébie
szczelnosci na ci$nienie p=4,5bara. Po zakoniczonych prébach cisnienia ztad napetni¢ wodg

uzdatniona.

8. Catos¢ robo6t wykonacé zgodnie z:

- Obowigzujacymi przepisami BHP i P-poz.

- ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -
Instalacyjnych. Tom ll. Instalacje Sanitarne i Przemystowe”

- wytycznymi producentéw urzadzen

- przejécia izolacyjne przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢
atestowana masa ognioochronng o odpornosci rownej odpornosci przegrody.

9. Informacja o obszarze oddziatywania

Obszar oddziatywania nie wykracza poza obszar dziatki inwestycyjnej - dziatka nr 83/37.

10. Projektowane zagospodarowanie

Obiekt przedmiotowego opracowania to instalacja zbiornikowa na gaz ptynny z

naziemnym zbiornikiem gazu plynnego, do zasilania kotta gazowego dla potrzeb

Stanicy wedkarskiej. Projektowany zbiornik (zgodnie z czescig rysunkowsg)

zlokalizowany zostanie na dziatce nr 83/37 w Janikowie. Szczegoly lokalizacji przedstawiono
narys. 1.

Dla zbiornika naziemnego o pojemnosci 2700 | wymagana strefa bezpieczernstwa wynosi 5,0
m od budynkow i 1,50 m od granicy dziatki. W szczegélnych przypadkach strefa ta moze by¢
zmniejszona o potowe przy zastosowaniu $ciany oddzielenia przeciw pozarowego, lub gdy
$ciana budynku jest petna na diugosci 2,5 m od kraficowych rzutéw zbiornika i na catej
swojej wysokosci.

Sciana powinna by¢ zbudowana z materiatu o opornosci ogniowej powyzej REI 120

min.

W rozpatrywanym terenie strefa ta przy przyjetej lokalizacji zbiornika jest zachowana
zaréwno w odniesieniu do budynku jak i granic dziatki.

Uksztattowanie terenu i zieleni nie ulega zmianie. Istniejaca sie¢ uzbrojenia terenu

nie wymaga zmiany a jedynie przy skrzyzowaniu projektowanej instalacji gazu z

istniejacym uzbrojeniem terenu zastosowac rury ochronne.



Reduktor |-go stopnia zlokalizowany na zbiorniku, przepustowos$c¢
dostosowana do pojemnosci zbiornika i zamontowanych odbiornikéw.
Reduktor ll-go stopnia zamontowany w szafce na elewacji budynku,
przepustowosc dostosowana do pojemnosci zbiornika i zamontowanych
odbiornikdw.

W szafce gazowej na budynku umieszczono:

- zawory odcinajace (zgodnie z czescig rysunkows)

- reduktor Il stopnia .

Miejsce umieszczenie zaworu oznakowaé tabliczka (GLOWNY ZAWOR

GAZOWY)

RUROCIAG

Przewod miedzy zbiornikiem a budynkiem zaprojektowano z rur polietylenowych PE 32 z
atestem do gazu (wg rysunku).

Przejscie wykona¢ za pomocg zigczy PE — stal zgrzewanych elektrooporowo.

Wszystkie pozostate potaczenia, za wyjatkiem armatury wykona¢ jako spawane.
Glebokos¢ utozenia przewodu — minimum 0.8 m ponizej terenu ,, na

podsypce piaskowej 0.10 m i przysypanego obsypka piaskowa grubosci

0.20 m . Nad przewodem nalezy umiesci¢ tasme ostrzegawczg koloru zottego (z
tworzywa sztucznego) na gtebokosci okoto 0.4 m ponizej terenu.

INSTALACJA WEWNETRZNA GAZU

Instalacja wewnetrzna w budynku zasila¢ bedzie kociot gazowy kondensacyjny o
mocy di 15kW. Instalacje wykonac z rur stalowych bez szwu, tgczonych przez
spawanie. Rure stalowg uktadana w ziemi nalezy zabezpieczy¢ ochronna powtokg
wielowarstwowa. Przed kazdym z urzadzen gazowych nalezy zamontowac zawory
odcinajgce oraz filtry siatkowe.

Przy przejsciach przez przegrody, przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych
(tulejach ochronnych) o 2 dymensje wiekszych i uszczelnionych masg plastyczna
nie powodujgca korozji. Cata instalacja powinna by¢ dwukrotnie pomalowana farba
antykorozyjng a nastepnie na kolor docelowy. Uchwyty stuzace do mocowania
przewodow muszg by¢ wykonane z materiatu ognioodpornego, odlegto$ci miedzy uchwytami
w zalezno$ci od sposobu prowadzenia przewodoéw i ich érednicy — max

3m.

Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewodéw innych instalacji
stanowigcych wyposazenie budynku lokalizowaé w sposéb zapewniajgcy ich
bezpieczenstwo — odlegtosci w swietle przewodéw od prowadzonych réwnolegle
innych przewodoéw instalacyjnych (wodnych, centralnego ogrzewania,
kanalizacyjnych, elektrycznych) — powinna wynosi¢ co najmniej 0,1m i umozliwia¢
wykonywanie prac konserwatorskich.

Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2cm
z kazdej stron. Przestrzeri miedzy rurg przewodu, a tulejg ochronng powinna by¢
wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure,
umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej
naprezen $cinajacych.

Rury mocuje sie do $cian za pomocg uchwytéw w odstepach:

- dla rur poziomych: 1,5m

- dla rur pionowych: 2,5m

Urzadzenia elektryczne, w ktérych moze wystepowac iskrzenie nalezy sytuowacé
w odlegtosci co najmniej 0,6m od pionowych przewodéw instalacji gazowe;.
Przewody uzytkowe nalezy uktadac ze spadkiem 4 %o w kierunku odbiornikéw.
Proba szczelnosci i odbior instalacji

Po wykonaniu instalacji nalezy instalacje gazowa poddac 2- krotnie probie
szczelnosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami sprezonym powietrzem lub
gazem obojetnym pod cisnieniem 100 kPa - czas trwania préby 30 minut.
Instalacje gazowa uznaje sie za szczelng i nadajgcg do uruchomienia, jezeli
podczas proby szczelnosci nie zostanie stwierdzony spadek ci$nienia przez
urzadzenia pomiarowe. Prébe szczelnosci wykonuje wykonawca w obecnosci



Reduktor I-go stopnia zlokalizowany na zbiorniku, przepustowos$c¢
dostosowana do pojemnosci zbiornika i zamontowanych odbiornikéw.
Reduktor lI-go stopnia zamontowany w szafce na elewacji budynku,
przepustowo$¢ dostosowana do pojemnosci zbiornika i zamontowanych
odbiornikéw.

W szafce gazowej na budynku umieszczono:

- zawory odcinajgce (zgodnie z czescig rysunkowa)

- reduktor Il stopnia

Miejsce umieszczenie zaworu oznakowaé tabliczka (GLOWNY ZAWOR

GAZOWY)

RUROCIAG
Przewdd miedzy zbiornikiem a budynkiem zaprojektowano z rur polietylenowych PE 32 z

atestem do gazu (wg rysunku).

Przejscie wykona¢ za pomocg ztgczy PE — stal zgrzewanych elektrooporowo.
Wszystkie pozostate potaczenia, za wyjatkiem armatury wykonac jako spawane.
Glebokos¢ utozenia przewodu — minimum 0.8 m ponizej terenu ,, na
podsypce piaskowej 0.10 m i przysypanego obsypka piaskowa grubosci
0.20 m . Nad przewodem nalezy umiesci¢ tasme ostrzegawczg koloru zéttego (z
tworzywa sztucznego) na gitebokosci okoto 0.4 m ponizej terenu.

INSTALACJA WEWNETRZNA GAZU

Instalacja wewnetrzna w budynku zasila¢ bedzie kociot gazowy kondensacyjny o
mocy di 15kW. Instalacje wykona¢ z rur stalowych bez szwu, tgczonych przez
spawanie. Rure stalowg uktadanag w ziemi nalezy zabezpieczy¢ np. powiokg
wielowarstwowg POLYKEN. Przed kazdym z urzadzen gazowych nalezy
zamontowac zawory odcinajgce oraz filtry siatkowe.

Przy przejsciach przez przegrody, przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych
(tulejach ochronnych) o 2 dymensje wiekszych i uszczelnionych masg plastyczng
nie powodujgcg korozji. Cata instalacja powinna by¢ dwukrotnie pomalowana farba
antykorozyjng a nastepnie na kolor docelowy. Uchwyty stuzgce do mocowania
przewodow muszg by¢ wykonane z materiatu ognioodpornego, odlegto$ci miedzy uchwytami
w zaleznosci od sposobu prowadzenia przewodoéw i ich srednicy — max

3m.

Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewodow innych instalacji
stanowigcych wyposazenie budynku lokalizowac¢ w sposob zapewniajacy ich
bezpieczenstwo — odlegtosci w swietle przewodéw od prowadzonych réwnolegle
innych przewodéw instalacyjnych (wodnych, centralnego ogrzewania,
kanalizacyjnych, elektrycznych) — powinna wynosi¢ co najmnigj 0,1m i umozliwiaé
wykonywanie prac konserwatorskich.

Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2cm
z kazdej stron. Przestrzen miedzy rura przewodu, a tulejg ochronna powinna by¢
wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure,
umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w nigj
naprezen $cinajgcych.

Rury mocuje sie do $cian za pomocg uchwytéw w odstepach:

- dla rur poziomych: 1,5m

- dla rur pionowych: 2,5m

Urzgdzenia elektryczne, w ktorych moze wystepowac iskrzenie nalezy sytuowacé
w odlegtosci co najmniej 0,6m od pionowych przewodoéw instalacji gazowej.
Przewody uzytkowe nalezy ukiada¢ ze spadkiem 4 %o w kierunku odbiornikéw.
Préba szczelnosci i odbior instalacji

Po wykonaniu instalacji nalezy instalacje gazowg podda¢ 2- krotnie probie
szczelnosci zgodnie z obowiazujgcymi przepisami sprezonym powietrzem lub
gazem obojetnym pod cisnieniem 100 kPa - czas trwania préby 30 minut.
Instalacje gazowg uznaje sie za szczelng i nadajacg do uruchomienia, jezeli
podczas préby szczelnosci nie zostanie stwierdzony spadek ci$nienia przez
urzgdzenia pomiarowe. Prébe szczelnosci wykonuje wykonawca w obecnosci



dostawcy gazu.

Odbiér instalacii:

Instalacje zgtasza do odbioru przedkiadajac komplet dokumentacji. Wymagane
dokumenty:

- zatwierdzony projekt budowlany

- protokét odbioru instalacii

Po dokonaniu préby i pozytywnym odbiorze rury pomalowaé farbg antykorozyjng
podktadows i farbg nawierzchniowg w kolorze zéttym.

Czynng instalacje gazowg poddawac kontroli co najmniej raz w roku. Osoby
dokonujgce kontroli powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

STREFY OCHRONNE:
dla zbiornika - 3,00 m

dla autocysterny przy przettaczaniu gazu - 5.00 m
Strefa 1 - w promieniu 1,0 m we wszystkich kierunkach od otworéw normalnie

zamknietych pokrywami, od zaworéw bezpieczenstwa i reduktoréw gazowych,

-1.0 m w gére od zamontowanej na zbiorniku armatury i 1.0 m w dét do ziemi.
Strefa 2 - w odlegtosci od 1 m do 3,00 m od wylotu z zaworu bezpieczenstwa
zamontowanego na zbiorniku.

W czasie roztadunku autocysterny:

strefa 1 - promieniu 1 m od miejsca w ktérym podigcza sie waz do zbiornika w czasie
przettaczania gazu

strefa 2 - w odlegtosci od 1 do 5 m od miejsca, w ktérym podtigcza sie waz do
autocysterny w czasie przettaczania gazu.

OZNAKOWANIE TERENU

Na terenie strefy ochronnej nalezy umiesci¢ tablice ostrzegawcze nastepujgcej
tresci:

sinstalacja gazu ptynnego - palenie i przebywanie z otwartym ogniem w odlegtosci
3,00 m od zbiornika jest niedozwolone”.

Tablice te musza by¢ czytelne i dobrze widoczne. Napisy powinny byé wykonane w
kolorze czarnym na zoitym tle.

Ponadto na pokrywie zbiornika nalezy umiesci¢ napis- tATWOPALNE — oraz

odpowiedni znak graficzny.

STANOWISKO ROZLADUNKU AUTOCYSTERNY

Gaz ptynny dowozony bedzie autocysternami. W trakcie roztadunku autocysterny,
nalezy zachowac strefe ochronng o promieniu 5 m. Strefa ta musi by¢ odpowiednia
oznakowana.

W trakcie roztadunku w obrebie strefy nie mogg znajdowa¢ sie pojazdy
mechaniczne, ani nie moga przebywac osoby postronne.

Proces roztadunku gazu z autocysterny do zbiornika powinien odbywa¢ sie zgodnie
ze szczegotowa instrukcjg roztadunku opracowang przez dostawce gazu .

WARUNKI BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI INSTALACJI

Zbiornik do gazéw propanowych powinien posiada¢ dopuszczenie do stosowania
Urzedu Dozoru Technicznego.

Jako naczynia cisnieniowe podlegajg okresowym kontrolom dokonywanym przez UDT .
Co 2 lata dokonywana jest rewizja zewnetrzna, co 10 lat rewizja wewnetrzna.

Wokét zbiornika nie moze by¢é materiatow tatwopalnych oraz przedmiotéw. Trawe i
roslinnos¢ w obrebie strefy ochronnej nalezy usuwac recznie ,bez stosowania
kosiarek”. Wskazanym jest w obrebie strefy ochronnej wokot zbiornika usunaé

warstwe humusu, a w jej miejsce utozy¢ warstwe nawierzchni utwardzonej np. zwiru.
W poblizu zbiornika nalezy umiescic¢ tabliczki ostrzegawcze o zagrozeniu

pozarowym i wybuchowym .

W poblizu zbiornika powinna znajdowac sig gasnica proszkowa. Nalezy jg sprawdzac po
ustawieniu zbiornika co 1 rok. Uzytkownikowi nie wolno samodzielnie dokonywaé
jakichkolwiek napraw armatury przy zbiornikowej oraz zmieniaé nastaw zaworu

bezpieczenstwa.
W przypadku wystapienia jakichkolwiek nieprawidtowosci funkcjonowania instalac;ji
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nalezy odcigé doptyw gazu i powiadomi¢ o zaistniatym fakcie dostawe gazu oraz
firme serwisowa. Nie nalezy dopuszczaé, aby zawarto$¢ gazu w zbiorniku byta
mniejsza niz 25% jego pojemnosci, w trakcie napetniania nie przekracza¢ 85% jego
nominalnej pojemnosci.

WYPOSAZENIE W SRODKI GASNICZE
W strefie ochronnej znajdowacé sie musi stanowisko gasnicy proszkowej o masie

$rodka gasniczego minimum 6.0 kg.

INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMIAJACA

Zbiornik gazu ptynnego z uwagi na fakt, ze posiada grubos¢ scianki ptaszcza
wiekszg niz 5 mm, nie musi by¢ chroniony zwodami pionowymi i poziomymi. W
zwigzku z utratg mocy normy PN-86/E-05003/01 i 03 i braku jej odpowiednika w
normatywach UE nie jest rowniez wymagane, uziemienie przeciw elektrycznosci
statycznej. Jednak zgodnie z wytycznymi producenta zbiornik nalezy uziemic i
okresowo kontrolowaé skutecznos¢ urzadzenia. Z braku dokfadniejszych
wskazowek wilasciwym bedzie zastosowanie uziemienia ,szpilkowego”
zbudowanego z ptaskownika ocynkowanego o przekroju 20 x 4 mm i sondy
pionowej 12 mm o dtugosci 1,5 m potgczonych metalicznie ze sobg i zbiornikiem.

UWAGI KONCOWE

Instalacja wykonaé zgodnie z projektem, wszelkie odstepstwa od projektu muszg
by¢ uzgodnione wczes$niej z projektantem.

Wszelkie prace montazowe prowadzi¢ w oparciu o ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych” czeéé Il ,Roboty instal. sanit. i

przemystowe”.

12. Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1. Zakres robét zamierzenia budowlanego:
- budynek Stanicy wedkarskiej Janikowo, ul Gtéwna 45, dz. nr 83/37.

2. Wykaz obiektéw budowlanych:
- budynek kontenerowy przeznaczony do rozbiorki.

3. Wskazania przewidywanych zagrozen przy realizacji robot:
- wykonywanie robét na znacznej wysokosci,
- koordynacja robot z pozostatymi branzami,

4. Sposob instruktazu pracownikéw

Przed przystgpieniem do wykonywania robét Kierownik Budowy winien
przeprowadzi¢ szkolenie zatrudnionych pracownikéw (przy realizacji tej inwestycji)
obejmujace: koniecznos¢ stosowania odziezy ochronnej, stosowanie sprawnego
sprzetu i narzedzi, Szkoleni pracownicy winni potwierdzic¢ fakt szkolenia podpisem w

Dzienniku BHP.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajgce wykonanie robét w strefach
zagrozonych:

- powiadomienie Kierownictwa obiektu o zamierzonych robotach, a miejsca objete
pracami budowlanymi nalezy oddzieli¢ od pozostatej cze$ci budynku.

- opracowanie harmonogramu robét, ktéry nalezy uzgodnic¢ z Kierownictwem obiektu

- prowadzenie robét wysokosciowych zgodnie z BHP roboty budowlane wykonywaé
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z
19.03.2003r.).

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (D.U. 03.120.1126) z uwagi na roboty okreslonew § 6 p. 1 ust. a
kierownik budowy zobowigzany jest do wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony



zdrowia z uwzglednieniem wymogow okreslonych w rozporzadzeniu z 6.02.2003r. oraz

norm branzowych.
13. Informacja bioz dla instalacji gazu LPG

1. Informacje ogodine Zakres inwestycji:

Roboty zwigzane z instalacjg gazu w budynku polega¢ bedg na :

- posadowieniu na ptycie fundamentowej podziemnego zbiornika gazu ptynnego
poj. 2700 |,

- posadowieniu rurociag z rur stalowych i PE,

- montazu armatury odcinajgcej i redukcyjne;j,

- budowie instalacji wewnetrznej gazu.

- budowie kottowni gazowej

Przewidywany okres realizacji inwestycji — 5 dni

llo$¢ jednoczesnie zatrudnionych na budowie pracownikéw przy wykonywaniu
instalacji sanitarnych — przewidziano 3 osoby.

Roboty budowlane wymagajg statego nadzoru technicznego ze strony kierownika
budowy i kierownika robot

Przy pracach budowlanych (roboty budowlano — montazowe, prace przy obstudze i
konserwacji budowlanego sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego oraz na
placach skiadowych materiatéw budowlanych na terenie budowy) moze byé¢
zatrudniony wytgcznie pracownik, ktéry:

- posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego stanowiska

pracy,
- zostat przeszkolony w zakresie przepiséw i wymagan BHP, na danym stanowisku

pracy.

Do obowigzkéw kierownika prowadzacego roboty budowlane naleza migdzy
innymi:

|. organizowanie i kierowanie pracami podleglych pracownikéw,

Il. kontroli stanu pozostawienie miejsca pracy w stanie nie stwarzajacym
zagrozenia.

lll. kontroli stanu technicznego stosowanych narzedzi i sprzetu ochrony
osobistej pracownikoéw,

IV. przeprowadzenia instruktazu bezpiecznych metod pracy,

V. dopilnowanie usuniecia narzedzi i materialéw po skoriczonej pracy;
Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiadaé dokument
stwierdzajacy aktualne szkolenie BHP oraz aktualne badania lekarskie
dopuszczajgce pracownika do wykonywania okreslonych prac budowlanych
zgodnych z jego kwalifikacjami zawodowymi, z badaniami do pracy na wysokosci
wiacznie.

Przed przystapieniem do prac budowlanych kierownik budowy powinien
przeprowadzi¢ dodatkowe szkolenie catej zalogi odnosnie specyfiki konkretnej
budowy: odnosnie sprzetu ktéry bedzie uzyty, ewentualnych zagrozen i
niebezpieczenstw, wymogoéw i ograniczen.

2. Zalecenia

Przed przystapieniem do wykonania robot budowlanych nalezy wykonac
wszystkie niezbedne zabezpieczenia:

- oznakowanie i ogrodzenie terenu,

- zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu,

- zainstalowanie niezbednych urzadzen.

Nie mozna wykonywa¢ prac bez odpowiedniego zabezpieczenia osoby wykonujacej
te prace.

Miejsca i powierzchnie wykonywania przedmiotowych robot nalezy zabezpieczy¢
pod wzgledem wysokosci oraz bezposredniego sasiedztwa kabli energetycznych

i elektroenergetycznych.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06 luty 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
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wykonywaniu robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401).

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, zakfad zobowigzany jest zaopatrzy¢ go
w odziez ochronng i roboczg, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
oraz okulary ochronne, rekawice, obuwie ochronne, pasy bezpieczenstwa przy
pracy na wysokosci i inne. Sprzet ochronny oraz narzedzia powinny posiadac
aktualne atesty oraz instrukcje okreslajgce sposéb ich uzytkowania.

Wszystkie przejscia i przejazdy powinny by¢ drozne, pozbawione
jakichkolwiek przeszkod (deski, gruz itp.).

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej
uprawnienia budowlane do kierowania pracami budowlanymi, po uprzednim
wydaniu pracownikom $rodkéw zabezpieczajacych i przeprowadzeniu
instruktazu obejmujacego podziat prac, kolejnos¢ wykonywanych zadac,
wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przy obstudze urzadzern transportu zmechanizowanego moga by¢ zatrudnione
tylko osoby o kwalifikacjach wiasciwych do obstugi okreslonego urzadzenia.
Plac budowy powinien by¢ zaopatrzony w podstawowe urzgdzenia gasnicze w
postaci gasnic proszkowych, kocow p.poz, piasku, szpadli.

Drogi ewakuacyjne prowadzace bezposrednio na teren otwartej przestrzeni
powinny byé drozne nie zablokowane zadnymi urzgdzeniami czy materiatami
budowlanymi.

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia prgdem, upadki z
wysokos$ci, oparzenia, zatrucia, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia
zwigzane z wykonywana pracg, powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Sprzet
ten winien posiadaé stosowne atesty i certyfikaty.

Na budowie powinien by¢ urzgdzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.

Na budowie powinna by¢ umieszczona tablica informacyjna z wykazem waznych
telefonow takich jak: Pogotowie Ratunkowe, Straz Pozarna, Policja.

3. Warunki techniczne wykonania robét budowlanych

Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy wykonac¢:

- zgodnie z projektem budowlanym, zatwierdzonym w odpowiednich urzedach

i instytucjach,

- zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,

- zgodnie z przepisami BHP,

- pod nadzorem i kierunkiem oséb z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

14. Instalacja wodociggowa , kanalizacyjna i centralnego ogrzewania

OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego na wykonanie instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej oraz

centralnego ogrzewania dla budynku Stanicy wedkarskiej, Janikowo, ul. Gtéwna 45, dz.
nr 82/37.

Podstawa opracowania

- Projekt architektoniczno-budowlany,

- Mapa sytuacyjna 1: 500,

- Uzgodnienia z inwestorem,

- Przepisy i normy.
Cel i zakres opracowania
Celem opracowania sg rozwigzania techniczne instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej
oraz instalacji centralnego ogrzewania dla budynku Stanicy wedkarskiej, Janikowo, ul.
Gtéwna 45, dz. nr 82/37. Inwestor: Gmina Janikowo, ul. Przemystowa 6.
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Rozwigzania techniczne

Instalacja wody zimnej i cieptej

Zasilanie budynku w wode zimng odbywac sie bedzie z projektowane go w ramach
odrebnego opracowania, opomiarowanego przytgcza wodociggowego do istniejgcej
sieci wodociggowej na ktérym zainstalowany bedzie zawor antyskazeniowy.
Woda ciepta dla budynku dostarczana bedzie z projektowanego dwufunkcyjnego
kotta gazowego na paliwo LPG o mocy 15 kW, zlokalizowanego w pomieszczeniu
technicznym budynku.

Instalacje wody zimnej i cieptej projektuje sig z rur pex/al./pex. Rurociagi uktadane
pod posadzkami lub w bruzdach nalezy poprowadzi¢ w rurach ostonowych i
izolowac¢ termicznie izolacjg grubosci 13 mm. Instalacje wody zimnej i cieptej po
zamontowaniu nalezy poddaé prébie szczelnosci wodg pod ci$nieniem 8 atmosfer w
czasie 30 min. Probe przeprowadzi¢ przed zakryciem rurociggow.

Obliczenia zapotrzebowania wody pitnej dla czesci projektowanej
Obliczenia wykonano w oparciu 0 wyposazenie w urzgdzenia sanitarne:

Umywalka szt. 2x0,141/s=0,281/s
Ptuczka w.c. szt. 2x0,131l/s=0,261/s
Zlewozmywak szt. 1x0,201/s=0,201/s
Zawor czerpany (antysk.) szt. 1x0,201/s=0,201/s
g=0941s

Zestawienie elementow instalacji w.z., c.w.u.

Lp Nazwa elementu Jednostka llosé
1 Rury PEX-AL-PEX @ 16 x 2 mm m 45 00
2 | Otuliny termoizolacyjne o gr.

13 mm dla rur @ 16x2mm m 45,00
3 Baterie umywalkowe stojace szt. 2

4 Baterie zlewozmywakowe stojace szt. 1
5 Zawor odcinajacy kulowy dn 15 + ztaczka elast. szt. 2
6. | Zawor czerpalny ze ztgczkg dla weza (antyk.) szt. 1

Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Scieki sanitarne z projektowanego budynku odprowadzone sg istniejgcym przytagczem
kanalizacyjnym PCV@160 do istniejacego zbiornika na nieczystosci ptynne. Instalacje
kanalizacji sanitarnej w budynku projektuje sie z rur i ksztattek PCV o potgczeniach
kielichowych z uszczelnianiem uszczelkami gumowymi. Poziomy rozprowadzajace
uktadac pod posadzkg. Piony oraz podejscia do przyborow sanitarnych uktadac na
$cianach lub w bruzdach oraz pod posadzka. Na pionie kanalizacyjnym zamontowac
rure wywiewng o srednicy 75 mm wyprowadzona ponad dach budynku.

oL 7



Zestawienie elementow kanalizacji sanitarnej.

Lp Nazwa elementu Jednostka llosé
1 Rury PCV @ 50 mm m 3,00
2 Rury PCV @ 100 m 8,00
3 Podejscie do umywalek kp! 2
4 Umywalka szt. 1
5 Umywalka przystosowania dla osob nps szt. 1
6 Syfon umywalkowy szt. 2
7 Podejscie do muszli ustepowej szt. 2
8 Muszla ustepowa szt. 2
9 Podejscie do zlewozmywaka szt. 1
10 Zlewozmywak szt. 1
11 Syfon zlewozmywakowy szt. 1
12 Wywiewka kanalizacyjna szt. 1

Zasilanie w ciepto.

Zapotrzebowanie ciepta dla projektowanego budynku dla potrzeb c.o. i c.w. wynosi
72,40 GJ/rok. Instalacja c.o. zasilana bedzie w ciepto z jednofunkcyjnego kotta na
paliwo gazowe LPG o mocy 15 kW, zlokalizowanego w pomieszczeniu

technicznym budynku . Pomieszczenie wyposazone jest w wentylacje nawiewno —

wywiewna.

Instalacja c.o.
Projektuje sie instalacje c.o. z rur miedzianych twardych o potgczeniach lutowanych.

Przewody prowadzone w bruzdach i pod posadzkami izolowac termicznie izolacjg
poliuretanowa typu grubosci 13 mmm.

Jako elementy grzejne projektuje sie grzejniki stalowe dwu i jednoptutowe. Grzejniki
wyposazy¢ w zawory termostatyczne o srednicy @ 20 mm.

Na przewodach c.0. w najwyzszych punktach zamontowa¢ odpowietrzniki
automatyczne @15 mm.

Instalacje c.o0. po zmontowaniu poddac¢ probie szczelnosci woda pod ci$nieniem 4
atmosfer w czasie 30 min. Po probie szczelnosci i trzykrotnym ptukaniu
przeprowadzi¢ prébe instalacji c.0. na gorgco (proba palenia) w czasie 72 godzin. W
czasie proby na gorgco dokonaé regulacji instalacji.

Zestawienie grzejnikoéw instalaciji c.o.

Lp Nazwa elementu Jednostka llosé
1 Grzejniki stalowe dwuptytowe
C2260x 90 szt. 4
C2260x80 szt. 1
2 Grzejniki stalowe jednoptytowe
C11 60 x60 szt. 2
3 Grzejnik tazienkowy (drabinkowy) 80 szt. 1
4 Zawér termostatyczny szt. 8
5 Gtowica termostatyczna szt 8
6 Zawor odcinajacy szt. 8
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Wentylacja

Projektuje sie wentylacje grawitacyjng kanatami wentylacyjnymi z kratkg
wentylacyjna. Nawiew do pomieszczen bezkanatowy poprzez nawiewniki okienne
higrosterowane oraz szczelinami i otworami wykonanymi w drzwiach do
pomieszczen. W pomieszczeniu technicznym nawiew dolny kratkg nawiewna.

W pomieszczeniach nalezy zapewni¢ krotno$¢é wymiany powietrza zgodnie .z
okreslonymi normami.

Uwagi koricowe.

Instalacje wodociggowo-kanalizacyjng oraz centralnego ogrzewania wykona¢ zgodnie
z normami branzowymi oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét
Budowlano-Montazowych — Czes$¢ Il oraz zgodnie z warunkami technicznymi
zawartymi w Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r. Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami
BHP i Ppoz. Ewentualne zmiany i odstepstwa uzgodni¢ z projektantem.
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OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania
- zasilanie budynku WLZ
- instalacja oswietlenia wnetrzowego podstawowego

- instalacja gniazd wtyczkowych
- instalacja fotowoltaiczna ZESZYT 2

2. Podstawa opracowania
- umowa



- uzgodnienia z inwestorem
- branza architektoniczno budowlana niniejszego projektu

3. Opis instalacji elektrycznej
3.1 Pomiar i przytaczenie do sieci elektroenergetycznej

Zasilanie budynku nalezy wykona¢ zgodnie z technicznymi warunkami
przytaczenia, Zalecanym rozwigzaniem jest przytgczenie budynku do
zewnetrznej sieci nn, przez zlokalizowang w linii ogrodzenia posesji tablice
ztaczowg ZKP. Zawiera¢ ona bedzie zabezpieczenie gtdwne, ktérego wielkos¢
okre$lona zostanie w technicznych warunkach przytaczenia do sieci.

W.L.Z. dla budynku od tablicy ZKP do tablicy gtéwnej RJ zaprojektowano kablem
typu YKYo4x25. Podejscie W.L.Z. do tablicy gidwnej projektuje si¢ w ostonie
przepustu z rury elastycznej PEH ®75, ktéra nalezy utozy¢ na etapie robdt
budowlanych zwigzanych z realizacjg fundamentéw. Srodek dodatkowe;j
ochrony od porazen - wg technicznych warunkéw przytgczenia do sieci.

3.2.Tablica gt. RJ

Tablica RJ zlokalizowana bedzie w Pom. techn.. Nalezy wykorzysta¢ gotowa, n/t
obudowe rozdzielczg, przystosowang do montazu aparatury modutowej na
standardowej szynie TH35, wyposazong w drzwiczki petne, posiadajgca stopien
ochrony IP min. 43 oraz Il kl. ochronnosci.

W obudowie zostang zainstalowane:

- wylacznik gltowny,

- sygnalizacja optyczna obecnosci napiecia zasilajacego — lampki kontrolne,

- ograniczniki przepiec kl. B+C,

- wylaczniki roznicowoprgdowe 2 i 4-ro biegunowe,

- wytgczniki instalacyjne nadmiarowe 1 i 3 biegunowe,

- wyfaczniki réznicowoprgdowe 2 biegunowe z cztonem nadmiarowo-
pragdowym,

- przekaznik zmierzchowy z zewnetrznym czujnikiem fotoelektrycznym,

- styczniki jednobiegunowe 16A z cewka 230V.

Szyne PE tablicy nalezy potaczy¢ kablem YKYzolx16 z gtéwng szyng potaczen
wyrdwnawczych, ktoéra bedzie uziemiona przez przytaczenie do uziomu
otokowego lub fundamentowego urzadzenia piorunochronnego.

Jezeli urzadzenie takie nie bedzie wykonywane, nalezy wykona¢ uziom
szpilkowy o dtugosci min. 3m lub wykorzystaé jako uziemienie uziom naturalny

np. metalowg obudowe studni.
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3.3 Instalacja oswietleniowa wewnetrzna

Projektuje sie instalacje przewodami typu YDYpzo(...)x1,5 o izolacji 750V jako
p/t, przy

czym dopuszczalne jest wykonanie jej jako instalacji wtynkowej pod warunkiem
pokrycia przewodéw warstwa tynku o grubosci min. 5 mm.

Przy prowadzeniu instalacji w warstwach ocieplajagcych w elementach o
konstrukcji lekkiej wypetnianych np. wetng mineralng oraz na stropodachach
stosowac ostony z rurek PCV.

Z uwagi na wystepowanie instalacji gazowej instalacje elektryczne nalezy
prowadzic¢ zachowujac odstep od instalacji gazowej:
- 0,1 m ponizej przy prowadzeniu réwnolegtym instalacji dla gazow lzejszych od
powietrza,
- 0,1 m powyzej przy prowadzeniu réwnolegtym instalcji dla gazow cigzszych od
powietrza,
- 0,2 m przy ich krzyzowaniu.

Standard i kolorystyke osprzetu tgczeniowego oraz wysokos¢, na ktorej nalezy
go instalowac

(0,85; 1,15; 1,40 m mierzonych od powierzchni wykorczonej podtogi do srodka
puszki montazowej ) uzgodnic z Inwestorem.

W fazienkach wytaczniki i gniazda przy lustrach montowac nalezy we wspdlnej
ramce na wysokoéci 1,4 m od wykonczonej podfogi 0,15 m poza linia
wyznaczong przez zewnetrzng krawedz umywalek.

tazienki nalezy wyposazy¢ w oprawy oswietleniowe o parametrach
technicznych zgodnych z PN-HD 60364-7-701:2010. Oprawy zamontowane w
odrebie 2 strefy obligatoryjne o stopniu ochrony IPX44 kl. ochronnosci. Osprzet
taczeniowy w tazienkach IP min. P44,

W przestrzeniach zewnetrznych nalezy
instalowaé osprzet i oprawy oswietleniowe o stopniu ochrony min. IP44.

W pozostatych pomieszczeniach wypusty oswietleniowe sufitowe i Scienne
zakoniczone ztgczka izolacyjna.

Z obwoddéw instalacji oswietleniowej przewiduje sie tez zasilanie,
wspomagajacych wentylacje grawitacyjng, wentylatoréw wyciggowych.
Poniewaz dostepne sa urzadzenia wyposazone w ukfady opoOzniajgce
wylaczenie lub zatgczane samoczynnie do kazdego wypustu doprowadzony
powinien byé przewdd fazowy, co umozliwi poprawng pracg urzadzenia o tak

3.4 Instalacja sity 230/400V

W budynku projektuje sie dwa rodzaje instalacji sitowych. S3 to:



- gniazda i wypusty 3-fazowe tj. wypust zasil. Kuchnie elektryczng (opcja),

hydrofor (opcja),
gniazda ogodlnego przeznaczenia 3P+N+Z. 16A,
gniazda i wypusty 1-no fazowe zasil. odbiory technologiczne i ogdlnego
przeznaczenia w
pomieszczeniach ogdlnouzytkowych,i przestrzeniach zewnetrznych, zasilanie
napedow bram, hydroforu (opcja), itp.
Instalacje sitowg 230V projektuje sie wykona¢ przewodami typu
YDYpzo3x2,5(4) o izolacji,
750V, natomiast instalacje 3x230/400 V przewodem YDYpzo 5x2,5 lub

YDYpzo5x4 o izolacji 750V.
Instalacja wykonana w catosci jako p/t. Dopuszcza sie wykonanie instalacji

wtynkowej pod warunkiem pokrycia przewodow warstwga tynku o grubosci min.

5mm.
Przy prowadzeniu Instalacji w warstwach ocieplajacych lub w elementach o

konstrukcji lekkiej wypetnianych oraz na stropodachach stosowacé ostony z

rurek PCV.
Z uwagi na wystepowanie instalacji gazowej instalacje elektryczne nalezy

prowadzi¢ zachowujgc odstep od instalacji gazowej:
Szyne gotowa nalezy umiescic¢ pod tablica RJ i uziemi¢c t3aczac
YKYz01x16 z uziomem

otokowym lub fundamentowym .
Jezeli urzadzenie takie nie bedzie wykonywane, nalezy uziom szpilkowy o

dtugosci min. 3 m lub wykorzystac¢ jako uziemienie np. metalowg obudowe

kablem

studni.
3.5 Instalacja potaczen wyréwnawczych

W kuchni w tazienkach w strefach 1 i 2 wykonaé¢ nalezy za pomocg LgYzo
(DYzo)4 instalacje potaczen wyrdwnawczych, obejmujacg wszystkie czesci
przewodzgce dostepne i obce. Ponadto nalezy przytaczy¢ do w/w instalacji
wszystkie wykonane z elementéw metalowych instalacje sanitarne, duze

urzadzenia, metalowe iszyne PE tablicy RJ.
Potaczenia wykonac stosujgc bedace na wyposazeniu urzadzen zaciski lub za

pomocg obejm.

Wszystkie w/w potgczenia wyréwnawcze projektuje sie sprowadzi¢ do
potgczonych pomiedzy soba, za pomoca przewodu magistralnego DYzo10,
lokalnych i gtéwnej szyny potgczen wyréwnawczych.

Szyny takie nalezy wykonac z gotowych elementdw zaciskowych i umieszcza¢ w

oznaczonych puszkach p/t.
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Szyne gotowg nalezy umiesci¢ pod tablica TM i uziemi¢ taczac kablem
YKYz01x16 z uziomem szpilkowym o dtugosci min. 3 m.

3,6 Instalacja przeciw porazeniowa

Jako srodek dodatkowej ochrony przeciwpor azeniowej przyjeto samoczynne
wytaczanie zasilania w ukfadzie potaczen sieci okreslonym w technicznym
warunkach przytaczenia.

Ponadto tablice RJ projektuje sie wykonac w Il kl. ochronnosci.

Wszystkie obwody zabezpieczone sg wytgcznikami instalacyjnymi nadmiarowo
prgdowymi oraz wytgcznikami réznicowo pragdowymi typu AC/A o pradzie
réznicowym 0,03A.

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony za pomocg

pomiarow.

3.7.Dobér przewodoéw i kabli

Kable i przewody zostaty dobrane prawidtowo zgodnie z wymaganiami

zawartymi w nizej podanych normach.

(1) PN-IEC 60364-5-523:2001 ,,0Obcigzalnos¢ pradowa dfugotrwata przewodow”
(2) PN-IEC 60364-4-43:1999 ,,Ochrona przed pradem przetezeniowym”

(3) PN-IEC 60364-5-52:2002 ,Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.

Oprzewodowanie”
(4) N SEP-E-002 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje

elektryczne w obiektach mieszkalnych

3.8. Wskazniki elektroenergetyczne dla projektowanych obwodéw

Un =3x0,4 kV\230V
AC;50Hz
Uo = 230V; AC.50Hz

Napiecie zasilania

Napiecie odbiornikow elektr.

Moc zainstalowana ogotem Pi =12,0kW
Wspoitczynnik zapotrzebowania Kz= 0,8,0,1gn
Moc zapotrzebowana czynna Pz = 5,5 kW

4.0CHRONA OD PORAZEN

W sieci n\N w uktadzie TNS jako srodek przed dotykiem posrednim
nalezy stosowac szybkie wytgczanie zasilania oraz potgczenia wyréwnawcze

Yo



gtéwne i miejscowe. .
Ochrona przez zastosowanie szybkiego wytgczania zasilania w przypadku
przekroczenia wartosci napiecia dotykowego bezpiecznego dla warunkéw
srodowiskowych bedzie zrealizowana przez:
- wytaczniki roznicowo — prgdowe
- wyfaczniki z wyzwalaczami nadpragdowymi
- potagczenia wyrdwnawcze
Ochrong nalezy objac czesci przewodzace dostepne ,ktdre normalnie
nie s3 pod napieciem ,ale moga pod nim sie znalez¢é w przypadku
uszkodzenia izolacji roboczej. Czesci przewodzace obce nalezy przyta-
czy¢ do szyny SW linkg LYzo 6 mm?.
\rury z.w. , rury c.o. rury kanal. zacisk ochronny ,PE” w TM.

5. WYTYCZNE BHP
Wszystkie roboty elektroinstalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z

Warunkami Technicznymi i Odbioru wykonania i odbioru robdt
budowlano montazowych czesc V , Instalacje elektryczne” oraz
normami PN-1EC 60364-1:2000,PN-IEC 60364-4-41:2000.

6.WYTYCZNE WYKONAWCZE

Szczegoty wytyczne montazowe przedstawiono na

planie instalacji .

Roboty elektryczne koordynowac z robotami innych branz.
Po zakoriczeniu robdt montazowych wykonadé:

-pomiary rezystancji izolacji

-pomiary ochronne

-préby funkcjonalne instalacji

- pomiary instalacji odgromowej po uzupetnieniu instalacji
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Opis techniczny:

1. OSZ 40x60 sk 1szt

2. OSZ 40x40+F 1szt
3. Tablica licznikowa T/3F . 1

szt

4. Roztgcznik bezpiecznikowy skrzynkowy 00 1szt

5. Listwa LZV 00 1szt

6. Ogranicznik mocy 1P 1szt
7. Rozigcznik izolacyjny 3P .1szt

8. Zacisk L 35mm2 .1szt
9. Zacisk PE 35mm2 .1szt

10. Szyna zerowa 40/40x5 1szt

11. V-klema 35-240mm .1szt

12. V-klema 2x70-240mm z lyzka 1 szt

13. Uchwyt kabla 4x120 .

Podstavowe dane techniczre:

DZIAKKA NR 83/37

[ czes¢ pamiarowa max: ... B63A
[ czest ztqczowa max: 1600 A
Nopiecie zraniorowe: .. ... ... 2307400 V
Nopiecie znanionowe izolacji oS00 v
Czestot Liwose znamionowa: . 50760 Hz
Stopien ochrony: o KD TP 44
L1 = gl s g o' R A Tl 0d L
Spetniare normy ' (EN 60 439-1
Klasa izolacji: ... ... . ... ... ... [
DBD STUDIO Szczupakowski Ludomir
UL. BOLESKAWA CHROBREGO 61, 88-100 INOWROCRAW
STANICA WEDKARSKA Skala DL FRys.
JANIKOWO, UL. GkaWNA 45 1:50 B

INWESTOR:
GMINA JANIKOWO
UL. PRZEMYSKOWA 6

88-160 JANIKOWO

DATA OPRACOWANIA
STYCZEr 2024 R.

NAZWA RYSUNKU:
Montaz ZKP

Bransa

ELEKTRXKA

upr. nr RGPI-V-7342-43/97

PROJEKTANT: Wilodzimierz Matuszak

p—

—




—{ e
TCS 1x36W LED
X D
TCS 2x36W LED
N Szatnia C X O
L1
TCS 1x36W LED m |swiet|ica
—x Y |
-

N @l | Przedsionek

G | |
“— RDCrcs 1xzow LeD E!
X

| TCS1x16W LED
=4

TCS 2x36W LED

x> X D

TCS 2x36W LED B
X7

L1

N

TCS 2x36W LED

l @FROJEKTOR LED 10W
¥ 4

L pomﬁchn. Cq:{ C{ I
. i  E— ' T T

INSTALACJE WYKONAC P/T

TNCS

) DBD STUDIO Szczupakowski Ludomir
UL. BOLESKAWA CHROBREGO 61, 88-100 INOWROCKAW

OBIEKT:

STANICA WEDKARSKA
JANIKOWO, UL. GkaWNA 45
DZIAKKA NR 83/37

Skala

Nr Rys.
1:50 E0

INWESTOR:
GMINA JANIKOWO
UL. PRZEMYSiOWA 6

88-160 JANIKOWO

DATA OPRACOWANIA
STYCZEr 2024 R.

NAZWA RYSUNKU:
Plan instal. elektrycznej

Bransa

ELEKTR)/EA

PROJEKTANT: Wiodzimierz Matuszak
upr. nr RGPI|-VV-7342-43/97

iy —

N 2z

 S—

4




c

<
o . o
Miejscowe potgczenia o
wyrdownawcze
.f =
- Y

PRAEWAD WYROWN.
LYzo6

G.S.WYROWNAWCZA

budynku
LOKALIZACJA Rzut Przyziemia

éc?é@dpéé

7 7 7 7 7 7 7 7 .
s i A o e P e v ,

KANALIZACJA

I

et i
el 7 | & %
RIS
o
o w [ | | & g'
o o !JJI 1 - i
6] ﬂ_l ! = | O N
ol x P2 R o
o ol o« N I.IJ% o, z
=191 218 % gl o
w < O m !l £ O
z NI < w!l =1
- NI oy 2] ol o
TBREELE -
2 BT { LYzofbmm ~
i
X3 | {
|
|
|
|
i RIRQEIAS LW,
i -
! - LY 16mm r_a;¢|,.k-J
x| |
(¥ i
|
= AUROGHS £.0
=y - =k
@ |
e
I
|
N
=l
=
-1 Fi

i H
N~ ZACISK PE

DWUSRUBOWA OBEJMA NA RURZE

DBD STUDIO Szczupakowski Ludomir
UL. BOLESKAWA CHROBREGO 61, 88-100 INOWROCKAW

OBIEKT:

STANICA WEDKARSKA
JANIKOWO, UL. GkaWNA 45
DZIAKKA NR 83/37

Skala Nr Rys.
1:50 £:08

INWESTOR:

GMINA JANIKOWO
UL. PRZEMYSKOWA 6
88-160 JANIKOWO

DATA OPRACOWANIA
STYCZEr 2024 R.

NAZWA RYSUNKU:
Plan polaczen wyrownawczych

Bransa
s

ELEKTR¥KA

PROJEKTANT: Wilodzimierz Matuszak
upr. nr RGPI-V-7342-43/97

=5




L1,L2L3 L1 L2 L3 L1 L2 = ket L2 L3 L1,2,3 L1.23 L1,2,3
=4 A A A L~
¥ ¥
FRX LQ1 |2 2 2 2
T o 2
. FH1 FH2 FH3
! 1 5301 1 5301 1 8301 1 b |> b b b
mmmmm e - c1 c1 c1 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 RE
[ pP312 P312 P312 P312 P312 P312 P330 P330 Pa30
! ; A , B6 B6 B10 B16 B16 c16 c16 c16 C16
: H1 H2 H3 30mA 30mA 30mA 30mA 30mA 30mA 30mA 30mA 0mA
1
| L304 L304 L304 AC AC S = B B Ac AC AC
! NIEB NIEB NIEB
: 1 1 1
I
I
: OF
|
! I L
&
P poz Legrand

——l —————— - F=tm—————= =<

e = - = B e s ——r | e — — | — & — — = —
TNCS
T 1) A L/TL/T ''''' I I R S 5 R
R<10om
- 5 £ & £ & E E £
i 2 ) o o & E g
& & & & & & o b
£ a
& g g g g = g g 2
»
w
§ - o ] = 0 § ~ ©
g S = F £ E E = E
i
|
AIL } 7N I 7N
Ko TV- SAT RK
%} I |
b l——
o
<
5 <
o <« <
& 5 = = z
o o E %r b= 2 >
= | B |t s 2 | 2 g |3 < :
B w | % 3 g 3 B2 | 3 2 2 z <2
& z z 2 g 2 22 | B s 2 3 z g
= = = N ™ | = = Q
& 3 ¥ & £ E Be | o g B 5 E
o u 7} ] 2 g <6 I} 5] % i
3 0
DBD STUDIO Szczupakowski Ludomir
UL. BOLESKAWA CHROBREGO 61, 88-100 INOWROGKAW
OBIEKT:
STANICA WEDKARSKA Skala HIE s
JANIKOWO, UL. GkaWNA 45 1-50
DZIAKKA NR 83/37

INWESTOR:

GMINA JANIKOWO
UL. PRZEMYSKOWA 6
88-160 JANIKOWO

DATA OPRACOWANIA
STYCZEr 2024 R.

NAZWA RYSUNKU:
Schemat zasadniczy RE

Bransa

ELE KTIRYKA

PROJEKTANT: Wiodzimierz Matuszak
upr. nr RGPI-V-7342-43/97

=

—




Wojewddztwo: kujovsko-panorskie
Powial: [nowroctawski
Jedhostka ewidencyjra: 040705.4. Janikowo-M
MAPA DO CELOW PROJEKTONYTH Creb: 0002, Janikevo b2
Dziatka rr: 8%/37

SKALA 1:500

Uktod odhiesienia: PL-FTRFEY. uetad wep. plaskich: PL-20000 strefa 618 ), ktad wys. : PL-EVRE2007-MH

(D 6640. 149. 2024
Mapa detualna no dzien 31.01.2024 r.
Nie wyklucza sig istnienia w terenie imych przewoddw podziamych ukazonych a nie zgtoszonych

o inwentaryzacji powykonawezs) .

3

8338

Zgodrose z kopiq mapy
Zasadnicze] potwierdzan

364. 241-1065

AL

=
o
<)
{

Z

23x3.7

[CH
—
—
[ ]

DBD STUDIO Szczupakowski Ludomir
UL. BOLESKAWA CHROBREGO 61, 88-100 INOWROCRAW

OBIEKT:

STANICA WEDKARSKA
JANIKOWO, UL. GkaWNA 45
DZIAKKA NR 83/37

Nr Rys.

Skala
E-06

1:50

INWESTOR:

GMINA JANIKOWO
UL. PRZEMYSKOWA 6
88-160 JANIKOWO

DATA OPRACOWANIA
STYCZEr 2024 R.

NAZWA RYSUNKU:
Plan ZASILANIA WLZ

Bransa

ELEKTRFKA

PROJEKTANT: Wiodzimierz Matuszak
upr. nr RGPI-V-7342-43/97

-

N

7




ZAWARTOSC OPRACOWANIA
Zeszyt 2

l. Opis techniczny

1.Zakres opracowania

2.Podstawa opracowania

3.0pis instalacji

3.1. Tablica RDC

3.2. Instalacja fotowoltaiczna

3.3. Instalacja odgromowa fotowoltaiki
4. Ochrona od porazen

5.Wytyczne BHP

6.Wytyczne wykonawcze

I1l. Rysunki
1. Schemat instalacji fotowoltaicznej E-01
2. Plan instal. Fotowoltaicznej . Rzut dachu E-02

3. Plan instalacji odgromowej fotowoltaiki E-03



OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania
W zakres opracowania wchodzi zaprojektowanie urzadzen i instalacji:

e Projektu uktadu elektrowni fotowoltaicznej wraz z zabudowa: modutéw
PV ,kabli taczacych poszczegdlne ogniwa stoneczne oraz falownik
e Instalacji odgromowe;j dla instalacji fotowoltaicznej
e Uktadu pomiarowo rozliczeniowego do pomiaru energii elektrycznej
brutto
2. Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
o Aktualne obowigzujace normy, przepisy i wytyczne w zakresie budowy
instalacji fotowoltaicznych i kablowych linii nn;
e Uzgodnien z inwestorem;
o Wizji lokalnej
Ponadto w projekcie uzyto technologie i urzadzenia spetniajgce ekologiczne
normy UE okreslone w obwieszczeniach Prezesa Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm zharmonizowanych

3.0pis instalacji
3.1 Tablica RDC

Tablice RDC dla obwodéw fotowoltaicznych rzut dachu projektuje sig

Wyposazyc w :
- wyfaczniki nadpragdowe warto$ci znamionowe podane na rys.E-01

- ochroniki p.przepieciowe
3.2. Instalacja fotowoltaiczna

Dla potrzeb zréwnowazenia poboru mocy przez urzadzenia zainstalowane

w budynku mieszkalnym zaprojektowano zastosowanie odnawialnych
srédet energii elektrycznej w postaci ogniw fotowoltaicznych.

Ogniwa budowy polikrystalicznej zabudowane w postaci paneli o mocy
nominalnej 250W beda zainstalowane na metalowych konstrukcjach na dachu
Budynku. Systemowe konstrukcje dla paneli fotowoltaicznych w dostawie
producenta. tagczna ilos¢ projektowanych paneli wynosi 18 szt.

Grupa bedzie wspétpracowac z falownikiem przetwarzajgcym prad staty
30VDC wytworzony przez ogniwa fotowoltaiczne na prad zmienny 230V AC
50Hz przekazywany do instalacji odbiorczej w pomieszczeniu technicznym.
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W projekcie zaproponowano zastosowanie paneli o mocy wyjsciowej 250Wp
wspotpracujacych z przetwornica DC/AC o mocy wyjsciowej 5000W przy
napieciu 230V.

Potgczenia pradowe pomiedzy koricowymi panelami (zaciski +i-)a

przetwornica
nalezy wykona¢ z zastosowaniem kabli solarnych o zwigkszonej odpornosci na

zwarcia i czynniki zewnetrzne O(promieniowanie UV i ciepto).
Potaczenia przetwornicy z rozdzielnica RJ budynku bedzie wykonane

przewodem YDY 3x4mm?,

Dane modutu fotowoltaicznego PV o mocy 250Wp

Parametr Jednostka Wartosc
Moc nominalna ogniwa P 250Wp
Napiecie nominalne ogniwa Umpp <32,0V
Maksymalne napiecie pracy 1000V
Szerokosc¢ ogniwa 1001mm
Wysokos¢ ogniwa 1665mm
Grubosc ogn iwa 42mm
Waga ogniwa 20kg

Moduty musza posiada¢ duza odpornos¢ na wiatr i obcigzenie $niegiem-
oéwiadczenie wykonawcy, ze moduty przeszly test zgodnie z norma IEC61215 na
obciazenia mechaniczne 5400Pa (550kg/m?)

3.3.Instalacja wewnetrzna /pomieszczenie techn./
Na poziomie przyziemia przewiduje sie zamontowanie projektowanego
zestawu instalacji wewnetrznej ,fotowoltaiki” tablicy RDC oraz falownika SA. Z
tablicy przewiduje sie wyprowadzenie obwod DC na dach celem pofaczenia

zamontowanych ogniw fotowoltaicznych

3.4.Instalacja odgromowa fotowoltaiki
Dla projektowanych modutéw fotowoltaicznych budynku przewiduje sig
wykonanie instalacji odgromowej zgodnie z norma PN-86\E-05003\01 i 02.



Instalacje przewiduje sie wykona¢ zwodami poziomymi wysokimi

Za $ciang szczytowa budynku jak na rys.E-03 zostanie wykonany uziom
szpilkowy (3x2m)FeZn @16 .

Rezystancja uziemienia Ruz <150Q.

4.0chrona od porazen

W sieci n\N w ukfadzie TNS jako $rodek przed dotykiem posrednim
nalezy stosowac szybkie wytgczanie zasilania oraz potgczenia wyréwnawcze
gtowne i miejscowe. .
Ochrona przez zastosowanie szybkiego wytaczania zasilania w przypadku
przekroczenia wartosci napigcia dotykowego bezpiecznego dla warunkow
srodowiskowych bedzie zrealizowana przez:

- wylaczniki réznicowo — pragdowe

- wytaczniki z wyzwalaczami nadprgdowymi

- potaczenia wyréwnawcze
Ochrong nalezy obja¢ czesci przewodzace dostepne ,ktére normalnie
nie sa pod napieciem ,ale moga pod nim sie znalez¢ w przypadku
uszkodzenia izolacji roboczej. Czeéci przewodzace obce nalezy przyta-
czyc do szyny SW

5.Wytyczne BHP
WSszystkie roboty elektroinstalacyjne nalezy wykonac zgodnie z
Warunkami Technicznymi i Odbioru wykonania i odbioru robot budowlano
montazowych cze$¢ V ,Instalacje elektryczne” oraz
normami PN-IEC 60364-1:2000,PN-IEC 60364-4-41:2000.

6.Wytyczne wykonawcze

Szczegoty wytyczne montazowe przedstawiono na

Planach instalacji .

Roboty elektryczne koordynowac z robotami innych branz.
Po zakonczeniu robét montazowych wykonac:

-pomiary rezystancji izolacji

-pomiary ochronne

-proby funkcjonalne instalacji fotowoltaicznej
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Inowroclaw MARZEC .2024

OSWIADCZENIE

Oswiadcza sie, ze dokumentacja techniczna instalacji elektryczne;

SILY I OSWIETLENIA dla Budynku W JANIKOWIE
STANICA WEDKARSKA
Zostala wykonana zgodnie z otrzymanym zleceniem ,obowigzujacymi przepisami
Techniczno —Budowlanymi oraz normami ,jest kompletna z punktu widzenia celu
ktéremu ma shuzy¢.
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OPIS

_ Zakres robét zamierzenia i kolejnos¢ ich realizacji.

- montaz linii kablowej roboty montazowe instalacji zasilania TM
. Wykaz istniejacych obiektow

- Budynki mieszkalne i gospodarcze

. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych - i elektromontazowych

- Istnieje niebezpieczeristwo uszkodzenia istniejgcych sieci podziemnych
wod —kan. telecom przy wykonywaniu prac montazowych linii kablowej

_ $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robot budowlano — montazowych.

- ogrodzenie i oznakowanie placu budowy

- przed przystapieniem do prac budowlano montazowych nalezy
przeprowadzic instruktaz BHP oparty na Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych

dokona¢ niezbednych uzgodnien z gestorami sieci podziemnych

przed przystapieniem do realizacji

zadania —\wykonania wykopu i utozenia kabla\
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