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OSWIADCZENIE

STAROSTWO POWIATOWE
w Inowroctawiy
Wydziat Architekrury

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt 3 Prawa Budowlanego ostdﬁ?"“z@fmjnkt
budowlany sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz

zasadami wiedzy techniczne;j.
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HOJEXODA BYDGOSKI

GP-KZ-73427346/94

Bydgoszcz, 1994-12-20

DECYZ.JA

O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
U0 PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 5 ust.2, § 6 ust.2, § 7T i § 13 ust.1 pkt 2
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska,
z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46 z pézn. zm.) stwierdza sie, ze:

Pan Ludomir SZCZUPAXKXOWSKI

technik budowlany o specj. ogélnobudowlanej
urodzony dnia 27 lutego 1955 r. w Inowroclawiu

posiada przygotowanie zawodowe upowazZniajace do wykonywania

samodzielnej funkcji kierownika budowy i robét

. W specjalnosci konstrukcy jno-budowlane,j

w zakresie nizej podanym

Pan Ludomir SZCZUPAKOWSKI jest upowazniony do:

1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania technicznego budowy
i robét, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego
wszelkich budynkéw i innych budowli o powszechnie zZnanych rozwiag-
zaniach konstrukcyjnych ~ w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej:;

2/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwiazan architektonicznych
budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektéw

powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzadzania planéw zagospo-
darowania dziatki zwiazanych z realizacja tych budynkéw.

0d niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa za moim posrednic-
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Bydé'oszcz, dnia 18.08.1997 r.

Uzasadnienie

Komiga Egzammac;gns. dzm%aqu w oparciu o zavzadzenie Nr 115/36 WoJewody Bydgoskiego
z dnia 8 sierpnia 1996 1. w sprawie powolania komisji do oceny oséh uhiegajacych sig o shwierdze-
nie przygotowania rawodowega do pe}mema samodmelnych funlkeji technicznych w budownictwie
- uprawnied hudowlanych i ustalenia dla nisj regulaminu dziatania [Dz, Urz Woj. Bydg. Nr 10,
poz, 80 oraz odnodnym zmienisjacym zarzgdzepie Nr 121/96 z dnia 01.10.1996 r.) - stwierdzila
posiadanis przez ww. wymaganego prawem Wyksztelcenia oraz prakiyld zawodowsj keniecznef do
wzyskania uprawnied hudowlanych we wnioskowanej specjalnogei.

Pa uzyskaniu pazytywnego \.’ayniku egzaminu - orzekdem jak w sentencji.

0d niniejszej decyzi przysluguje odwolanie do Giéwnego Inspeltora Nadzoru Budowlanego,
za moim poérednictwem, w terminie 14 dni od dnla dorgezenia decyzji.
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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI NR 83/37, JANIKOWO, UL. GLOWNA 45

1. Podstawa opracowania

Umowa zawarta z Inwestorem.

Wizja lokalna na przedmiotowej posesiji.

Wytyczne programowo - funkcjonalne i materiatowe przekazane przez Inwestora.
Przepisy i normy obowigzujgce w budownictwie.

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa.

2. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany
budynku stanicy wedkarskiej w miejscowosci Janikowo przy ul. Gtéwnej 45 na dziatce
nr 83/37. Przedmiotowy obiekt jest budynkiem wolno stojacym o jednej kondygnaciji
nadziemnej, wykonany w konstrukcji murowanej, z dachem dwuspadowym o kacie
nachylenia 40°.

3. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania terenu

Teren, na ktérym planuje sie inwestycje, zlokalizowany jest w miejscowosci Janikowo,
ul. Glowna 45, dz. nr 83/37.

Na dziafce znajduje sig¢ budynek kontenerowy przeznaczony do rozbiorki.

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej dz. nr 6/1 poprzez drogi wewnetrzne
dziatki nr 83/36, 83/12; 5/6; 5/20; 5/16; 5/18.

Od strony wschodniej teren graniczy z dziatkg nr 83/38 — ogrody dziatkowe
zabudowane altanami ogrodowymi, od strony potudniowej, pétnocnej

i zachodniej z dziatkg drogowa nr 83/36.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Ukiad przestrzenny i forma architektoniczna projektowanego zagospodarowania
terenu sg zgodne z warunkami zagospodarowania terenu.
Przedmiotem opracowania jest budowa budynku stanicy wedkarskie;.
a) zaopatrzenie w energie elektryczng z przylgcza energetycznego na warunkach
gestora sieci,
b) zaopatrzenie w wode z przylacza wodociggowego na warunkach gestora sieci,
c) Scieki — odprowadzane beda do istniejgcego zbiornika na nieczystosci ptynne,
d) obstuga komunikacyjna i dostep do drogi publicznej dz. nr 6/1 poprzez drogi
wewnetrzne dziatki nr 83/36, 83/12; 5/6; 5/20; 5/16; 5/18.
e) parametry techniczne uzbrojenia terenu:
¢ gminna sie¢ wodociggowa woD75,
e sie¢ energetyczna,
f) uksztaltowanie terenu - przedmiotowa dziatka jest terenem ptaskim , rzedne
znajdujg sie pomiedzy 81,42 a 82,39 m. n.p.m.
Ponadto na terenie dziatki zlokalizowano:
- zbiornik na paliwo gazowe LPG wraz z instalacjg doprowadzajgcg do budynku,
- plac zabaw z piaskownica integracyjng, urzadzeniami zabawowymi i fawkami
inteligentnymi,
- lampy oswietleniowe parkowe solarne z panelem fotowoltaicznym typy LED,
- ha drzewach zamontowano ,hotele dla owadoéw”.
- klomb z roslinami,



- ScieZki dla oséb niewidomych z ptytami z wypustkami,

- podjazd dla 0séb z niepetnosprawnosciami,

- tablice informacyjne pismem braille’a, )
- furka wejéciowa o szerokosci 120 cm przystosowana dla osob %z
hiepetnosprawnoscia,

5. Zestawienie powierzchni

- powierzchnia dziakki 878,00 m?
- powierzchnia zabud. istniejacego budynku kontenerowego 75,60 m?
- powierzchnia projektowanego budynku stanicy rybackie; 75,60 m?
- powierzchnia pomieszczenia gospodarczego 13,10 m?
- powierzchnia biologicznie czynna 789,30 m?
- procentowy udziat powierzchni biologicznie czynnej 89,89 %
- wspodiczynnik intensywnos$ci zabudowy 0,10

Warunki ustalone w decyzji o warunkach zabudowy:
- funkcja: ustugi turystyki, sportu i rekreac;ji;
- obiekt wolnostojacy, jednokondygnacyjny;
- geometria dachu: dwuspadowy; kat nachylenia gtéwnych potaci dachowych: od 5°
do 45°, 0 symetrycznym uktadzie potaci dachowych;
- potozenie gtownej kalenicy - w ukfadzie réwnolegtym lub prostopadtym do granicy z
dziatkg ewid. nr 83/38, z uwzglednieniem odprowadzenia wéd opadowych na
wnioskowang dziatke
- wysokos$¢ do gornej krawedzi elewacji frontowej, gzymsu lub attyki: od 3,0 m do 4,0
m;
- wysokos$¢ gtéwnej kalenicy dachu: od 5,0 mdo 7,0 m;
- szeroko$¢ elewacji frontowej: od 10,0 m do 15,0 m;
- powierzchnia zabudowy: od 70 m? do 150 m?;
- minimum 20% powierzchni terenu objetego liniami rozgraniczajgcymi teren
inwestycji pozostawi¢ w formie biologicznie czynnej (nieutwardzonej i
niezabudowanej).

6. Inne informacje

a) Zachowac¢ nieprzekraczalng linie zabudowy wg rysunku planu,

b) Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie znajduje
sie w strefie ochrony konserwatorskiej,

¢) Wptyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego — nie dotyczy,

d) Brak istniejgcych oraz nie przewiduje sie zagrozer dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego i ich otoczenia,

e) Obiekt budowlany oraz wykonywanie robét budowlanych nie charakteryzuje sie
wysokim stopniem skomplikowania.

7. Informacija o obszarze oddzialywania projektowanego obiektu

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. c) oraz art. 3 pkt 20), w zwigzku z art. 28 ust. 2
ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.)
o$wiadczam, Ze obszar oddziatywania obiektu obejmuje nastepujgce dziatki:

dziatka nr 83/37, Janikowo, ul. Gtéwna 45.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt 20 Prawa
budowlanego, ktory stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumieé
teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w



zagospodarowaniu tego terenu. Do przepiséw odrebnych w rozumieniit“art: 3ipkt:20
Prawa Budowlanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem
przepisy techniczno — budowlane (warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowania), ale takze przepisy dotyczace m. innymi ochrony
przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony $rodowiska, zagospodarowania
przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktdre w mysl art.87 ust.2 Konstytugji
RP sg zrodtem powszechnie obowigzujgcego prawa na obszarze dziatania organéw,
ktore je ustanowity.

Ludomir/fSzezupakowskl
Upr. bud /GP-K7/7342/346/94
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt 3 Prawa Budowlanego os$wiadczam, ze projekt
budowlany sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT: Ludomir Szczupakowski
Architektura Upr. bud. GP-KZ-7342/346/94
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DECYZ.JA

O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 5 ust.2, § 6 ust.2, 8§ 7T i 8§ 13 ust.1 pkt 2
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowe,j i Ochrony Srodowiska,
z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46 z pézn. zm.) stwierdza sie, ze:

Pan Ludomir SZCZUPAKOWSKI

technik budowlany o specj. ogélnobudowlanej
urodzony dnia 27 lutego 1955 r. w Inowroctawiu

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania

samodzielnej funkcji kierownika budowy i robét

. W specjalnosci konstrukcy jno~budowlane j

w zakresie nizej podanym

Pan Ludomir SZCZUPAKOWSK] jest upowazniony do:

1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania technicznego budowy
i robdét, kierowania i kontrolowania wytwarzania kenstrukcyjnych
elementéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego
wszelkich budynkéw i innych budowli o powszechnie znanych rozwia-
zaniach konstrukcyjnych ~ w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej:

2/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwiazan architektonicznych
budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektéw
powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzadzania planéw zagospo-
darowania dziatki zwiazanych z realizacja tych budynkoéw.

0Od niniejszej decyzji sluzy stronie prawo wniesienia odwolania do
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa za moim posrednic-
twem w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.
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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
BUDOWY BUDYNKU STANICY WEDKARSKIEJ
DZIAL.KA NR 83/37, JANIKOWO, UL. GLOWNA 45

1. Podstawa opracowania

Umowa zawarta z Inwestorem.

Wizja lokalna na przedmiotowe] posesii.

Wytyczne programowo - funkcjonalne i materiatowe przekazane przez Inwestora.
Przepisy i normy obowigzujace w budownictwie.

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Mapa sytuacyjno-wysokos$ciowa.

2. Rodzaj i kategoria obiektu

Budynek stanicy wedkarskiej, kategoria obiektu budowlanego XIV.

3. Sposédb uzytkowania, program uzytkowy

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budynek stanicy wedkarskiej, stanowigcy
baze dla dziatalnosci Kota nr 91 PZW w Janikowie . Budynek bedzie uzytkowany
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zestawienie powierzchni pomieszczen parteru:

Nr Nazwa pomieszczenia Pow. m? Wykonczenie posadzki
Pom.
1 Pomieszczenie $wietlicy 30,80 Posadzka ceramiczna
2 Sanitariat nps 4,00 Posadzka ceramiczna
3 Sanitariat 2,55 Posadzka ceramiczna
4 Szatnia 9,50 Posadzka ceramiczna
5 Pomieszczenie techniczne 4.50 Posadzka ceramiczna
6 Przedsionek 7,00 Posadzka ceramiczna
Razem: 58,35

4. Uktad przestrzenny, forma architektoniczna

Projektowany obiekt to budynek stanicy wedkarskiej o jednej kondygnac;ji
nadziemnych, jednobrylowy, na rzucie prostokata, o konstrukcji murowej z dachem
dwuspadowym o kacie nachylenia potaci 40°, pokrytym blachodachéwkg. Kolorystyka
wg uznania inwestora.

5. Charakterystyczne parametry obiektu

Powierzchnia zabudowy m? 75,60
Powierzchnia uzytkowa m? 58,35
Wysokos¢é m 6,90
Dtugosé m 12,20
Szerokos¢ m 6,20
Kubatura m® 408,20
Liczba kondygnacji nadziemnych 1

Odlegto$¢ od najblizszego budynku mieszkainego 280 m.



6. Informacja o sposobie posadowienia obiektu STAROSTWO POWIATOWE
w Inowroclawiu
p . . . . Wydziat Architcktury
Okreslono nastepujgce warunki geotechniczne: Budownictwa i Realizacji Inwestyci

Na terenie inwestycji bezposrednio od powierzchni terenu stwierdzono wystepowanie
warstwy humusu o migzszosci 0,30m.

Ponizej humusu, terenie inwestycji wystepujg grunty gruboziarniste (niespoiste) w
postaci piaskow $rednich. Miazszo$¢ tych utworéw waha sie w zakresie 0,70+1,50m.
Stwierdzono wystepowanie gruntéw drobnoziarnistych (spoistych) w postaci glin
pylastych, réwniez z domieszkami zwiru. Wystepujg one na glebokosci 0,90+2,00
p.p.t.

Poziom wody gruntowej stwierdzono ponizej posadowienia fundamentéw.

Po analizie warunkéw geotechnicznych stwierdzono, zgodnie z Rozporzadzeniem w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowiania obiektéw budowlanych,
stwierdzono, ze badany obszar charakteryzuje si¢ prostymi warunkami gruntowymi.
Projektowany obiekt zaliczono do | kategorii geotechniczne;.

Podioze w poziomie posadowienia stanowig piaski $rednie oraz glina pylasta z
domieszkg piasku.

Posadowienie fundamentéw powyzej poziomu wody gruntowe;.

Poziom posadzki parteru +0,00=83,10 m n.p.m.

Obiekt posadowiony na istniejacych zelbetowych tawach fundamentowych. Rzedna
posadowienia fundamentu wynosi 81,72 m n.p.m.

7. Parametry techniczne budynku charakteryzujace wplyw obiektu na
Srodowisko i jeqo wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Projektowany obiekt nie stanowi inwestycji mogacych pogorszyé stan srodowiska i nie
wplywa negatywnie na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

Zaopatrzenie w wode — projektowane przytacze do gminnej sieci wodociggowe.
Sposob odprowadzania $ciekéw — do przydomowej oczyszczalni $ciekow.
Odprowadzenie wéd opadowych — powierzchniowe na teren przedmiotowej dziatki.
Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, zanieczyszczen pytowych i
ptynnych — nie wystepuje.

Rodzaj wytwarzanych odpadéw — komunalne.

tgczna ilosé odpadéw — 1,00 m*/m-c.

Oddziatywania akustyczne, oraz emisja drgari, a takze promieniowanie jonizujace,
pole elektromagnetyczne i inne zakidcenia — nie wystepuija.

Brak wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, i powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

8. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjneqgo

Instalacje

Budynek wyposazony bedzie w instalacje wodociggowa, kanalizacyjng, elektryczng
oraz wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewna.

Ogrzewanie budynku — dwufunkcyjny kociot gazowy zasilany z instalacji zbiornikowe;
LPG.

Wywiew - kratki wentylacyjne o przekroju min. 400 cm? zamontowane w przewodach
wentylacyjnych z ceramicznych ksztattek wentylacyjnych 19/19.

Nawiew — otworami zlokalizowanymi w dolnej czesci drzwi wewnetrznych.

Wody opadowe odprowadzone bedg powierzchniowo na teren dziatki.



Dane konstrukcyjno-materialowe
1) KONSTRUKCJA - tradycyjna, murowana;

2) FUNDAMENTY

¢ tawy fundamentowe istniejgce- zelbetowe z betonu B20,

e Podbeton gr. 10 cm,

 Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej.

3) SCIANY ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE murowane z betonu komérkowego gr.
24 cm, $cianki dziatowe z betonu komérkowego 12 cm. Scianki dziatowe taczyé ze
$cianami noSnymi na strzepia zazebiajgce sie lub na kotwy stalowe.

4) WIENCE - projektuje sie wierice zelbetowe z betonu C20/25, zbrojone stalg A-llIN
(RB500).

5) NADPROZA - na d oknami i drzwiami zelbetowe, prefabrykowane SBN 120/120 o
diugosciach podanych na rysunkach konstrukcyjnych.

6) KOMINY — przewody wentylacyjne z ksztattek ceramicznych 19/19, przewody
wentylacyjne wyposazy¢ w otwory wyciorowe i rewizyjne, zamykane drzwiczkami.

7) DACH

e Konstrukcja drewniana z prefabrykowanych Dzwigarow kratowych wg projektu i
wytycznych zaktadu prefabrykacji. Elementy drewniane izolowaé¢ na styku z murem
lub wiencem przektadka z papy izolacyjnej. Dzwigary mocowaé do wieficow za
pomoca systemowych kotew perforowanych. Wszystkie elementy drewniane nalezy
zabezpieczy¢ srodkami ochronnymi przed dziataniem grzybow, szkodnikéw i ognia.

e Pokrycie — blacho dachéwka.

8) IZOLCJA przeciwwilgociowa

e $cian fundamentowych: pionowa — powlokowa Abizol R+P, pozioma — papa
zgrzewalna,

e podtogi na gruncie — papa zgrzewalna

e w poziomie sufitu podwieszanego — folia paroszczelna,

e izolacja pod pokryciem dachowym — folia paroprzepuszczalna.

9) IZOLACJA CIEPLNA

* podtogi ha gruncie — styropian eps 100-038 gr. 10 cm,
izolacja podsufitki — wetna mineralna rozprezna gr. 20 cm,
$ciana fundamentowa — styropian eps 80-036 gr 10 cm,

o $ciana zewnetrzna — styropian eps 80-036 gr 15 cm.

10)WYKONCZENIE WEWNETRZNE

e posadzki — ceramiczne,

» tynki — cementowo-wapienne lub gipsowe.

e podsufitki — podwieszane systemowe z ptyty G-K 12,5 mm na stelazy stalowym
mocowanym do wigzaréw dachowych,

¢ podokienniki z konglomeratu lub PCV

11)WYKONCZENIE ZEWNETRZNE
¢ stolarka zewnetrzna — drzwi stalowe z blachy powlekanej, okna PCV,
o tynki zewnetrzne — strukturalne na siatce z tworzywa sztucznego,



e rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej,
e podokienniki z blachy stalowej powlekanej.

Dostepnos¢ dla oséb z niepelosprawosciami

W celu dostepnosci dla os6b niepetnosprawnych zaprojektowano pochylnie
umozliwiajgca wjazd na wézku inwalidzkim. Przy pomocy kontrastowego koloru
wyrozniony jest poczatek i koniec biegu pochylni oraz jest wyznaczona $ciezka dla
os0b niedowidzgcych. Szeroko$é gtéwnych drzwi wejsciowych oraz komunikagji
umozliwia poruszanie sie osobom z niepetnosprawnoscia.

Zaprojektowano réwniez odpowiednio oznaczong toalete, z ktérej moze skorzystaé¢
osoba na wézku inwalidzkim.

Zaprojektowany aneks kuchenny umozliwia korzystanie przez osoby niepetnosprawne
i na wézkach inwalidzkich.

Ponadto umiejscowiono tablice informacyjne oraz oznaczenia pismem Braille’a, na
placu zabaw zlokalizowano piaskownice integracyjng umozliwiajgc korzystanie
osobom na wézkach inwalidzkich.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Dane charakterystyczne

Powierzchnia zabudowy m? 75,60
Powierzchnia uzytkowa m? 58,35
Wysoko$é m 6,90
Dtugosé m 12,20
Szerokosé m 6,20
Kubatura m® 408,20
Liczba kondygnacji nadziemnych 1

Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych

Odlegto$¢ projektowanego budynku od istniejgcych budynkéw wynosi:

- od strony potudniowej — 93,0 m do budynku restauracyjnego,

- od strony pétnocnej — 40,0 m do budynku altany ogrodowej, 9,25 m od zbiornika
gazu ptynnego LPG,

- od strony wschodniej — 30,0 m od budynku altany ogrodowej,

- od strony zachodniej — jezioro Pakoskie.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
Nie wystepujg substancje palne, niebezpieczne.

Przewidywana gestosc¢ obciazenia ogniowego
Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego w budynku nie przekracza Q >500
MJ/m?. Wyposazenie meblowe.

Kategoria zagrozenia ludzi
ZL

Ocena zagrozenia wybuchem
Nie wystepuje.

Podziat obiektu na strefy pozarowe
W budynku wydzielono 1 stref% pozarows;
ZL Il — powierzchnia 57,05 m* - max. dop. pow. do 10 000 m?.



Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopiefi
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.
Budynek ZL 11l (N) — jednokondygnacyjny, okreslono klase odpornosci pozarowej E.

Gtéwna konstrukcja nosna — ( - )
Konstrukcja dachu — (- )
Strop—(-)

Sciana zewnetrzna — ( - )

Sciana wewnetrzna — (- )
Przekrycie dachu - (-)

Sciany konstrukcyjne i dziatowe murowane z bloczkéw gazobetonowych, otynkowane
spetniajg wymagane odpornosci ogniowe.

Wszystkie elementy budynku bedg nierozprzestrzeniajgce ognia. Nie przewiduje sie
wykornczenia wnetrz z materiatow, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce.

Wszystkie materialy i urzagdzenia uzyte w rozbudowie do konstrukcji budynku i jego
wykoriczenia musza posiadaé $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg by¢ spetnione zasady okreélone w
zataczniku do tych dokumentow.

Materiaty eksponowane do wnetrza i pokrycie dachu muszg ponadto posiadaé
Swiadectwo dopuszczenia Panstwowego Zaktadu Higieny.

Stosowanie tatwo zapalnych statych elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz oraz
wyktadzin podtogowych jest zabronione.

Oktadziny sufitbw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatéw niepalnych
lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia - wymaganie to
dotyczy wszystkich czesci budynkoéw.

Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne
W pomieszczeniach bedzie przebywaé maksymalnie 25 osob.
Drzwi wejsciowe do budynku otwierajgce sie na zewnatrz o szerokosci 0,90 m.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowych instalacji uzytkowych (wentylacji,
instalacji ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej)

Wszelkie otwory i przejécia (oraz podtgczenia do urzadzen i mocowanie urzadzen) w
§cianach, stropach, dachach wynikajace z projektéw instalacji nalezy wykonaé wg
zalecenn i wymiarow podanych w projektach branzowych instalacji lub producenta
urzadzen. Przej$cia instalacyjne przez sciany lub strop oddzielenia

pozarowego nalezy uszczelni¢ i zabezpieczyé do wymaganej klasy odpornosci
ogniowej dla tych elementéw budowlanych.

Wszystkie urzadzenia elektryczne musza, obok wymaganych atestow Dozoru
Technicznego, posiada¢ uznane przez polskie wladze Swiadectwa dopuszczenia do
uzytkowania ze wzgledu na bezpieczeristwo obstugi, wydane na podstawie Uchwaty
Rady Ministréw nr 118 z 1986 roku (MP 26, poz. 180). Szczegétowe opisy elementéw
instalacyjnych zamieszczono odpowiednio w projektach branzowych.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych

Urzadzenia gasnicze — gasnice do gaszenia pozaréw grupy A.
Dzwiekowy system ostrzegawczy — nie wymagane.
Urzadzenia oddymiajace — nie wymagane.




Wytacznik ppoz.- przy wejsciu gtéwnym wg proj. instalacji elektrycznych.

Wyposazenie w gasnice

Budynek bedzie wyposazony w jednostki gaénicze (2kg/100m?), ktére bedg spetniaé
wymagania Polskich Norm dotyczgcych tych urzadzen. Gasnice nalezy umiescié w
miejscach tatwo dostepnych i widocznych np. przy wejsciu do lokalu zgodnie z
warunkami ppoz.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Ustalono, ze wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia dla budynku dla
budynkow o kubaturze brutto ponizej 5000 m* i o powierzchni wewnetrznej ponuzej
1000 m? wynosi 10 dm®/s przy ciénieniu 0,2 MPa i bedzie ona dostarczana z jeziora
Pakoskiego oddalonego o 40,0 m od obiektu.

Uwagi konncowe

- Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlanych

- Elementy konstrukcyjne projektowanego budynku nalezy wykonaé z wiasciwych
materiatow posiadajacych odpowiednie certyfikaty oraz dopuszczonych do obrotu
w budownictwie

- Nalezy zapewni¢ uprawniony nadzér techniczny nad wykonywanymi robotami
budowlanymi

- Dopuszcza si¢ wykonanie zapraw na budowie pod warunkiem kontrolowania
dozowania sktadnikéw oraz wytrzymatos$ci zapraw przez osobe o odpowiedniej
kwalifikacji niezalezna od wykonawcy

- Podczas prowadzenia rob6t budowlanych nalezy przestrzegaé przepiséw BHP
dotyczacych odpowiednich robét.

Opracowatl:

Ludomiy Szcfupakowskd
Upr. budg/ GP-#7-7342/346/34
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INWESTOR

GMINA JANIKOWO
Ul. Przemystowa 6, 88-160 Janikowo

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Budowa budynku
stanicy wedkarskiej

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Janikowo, ul. Gtéwna 45
Kategoria obiektu — XVI

POZOSTALE DANE

Jednostka ewidencyjna 040705_4 Janikowo

ADRESOWE Obreb ewidencyjny 0002 Janikowo
Dziatka nr 83/37
SPIS ZAWARTOSCI 1. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania

terenu.
2. Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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SPIS TRESCI

Strona tytutowa.

Spis tresci.

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

str. 1
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Janikowo, dnia 09.02.2024 r.
RIT.GP.6733.02.2024.AS
DECYZJA Nr 01-CP-24
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Na podstawie art. 1 ust. 2, art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, 4, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53
ust. 1, 3, 4, pkt 9, art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r.
poz. 775 ze zm.), rozpatrujac wniosek

z dnia 22 stycznia 2024 r. (data wplywu),
Gmina Janikowo
z siedziba: ul. Przemyslowa 6, 88-100 Janikowo,
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie
budynku stanicy wedkarskiej — realizacja inwestycji na dzialce nr ewid. 83/37 obreb
ewidencyjny 2 miasto Janikowo , gmina J anikowo,

ustalam
lokalizacje inwestycji celu publicznego
polegajaca na budowie budynku stanicy wedkarskiej - realizacja inwestycji na dzialce
nr ewid. 83/37 obreb ewidencyjny 2 miasto Janikowo » gmina Janikowo, w granicach
okreslonych na zalaczniku graficznym w skali 1:1000.
1. Rodzaj inwestycji: INFRASTRUKTURA TECHNICZNA - budowa budynku stanicy
wedkarskie;j.
2. Realizacja inwestycji na dzialce nr ewid. 83/37 obreb ewidencyjny 2 miasto
Janikowo , gmina Janikowo.
3. Linie rozgraniczajace teren inwestycji wyznaczono na rysunku wykonanym na kopii
mapy ewidencyjnej w skali 1:1000 — zalgcznik nr 1, stanowigcy zatacznik graficzny
niniejszej decyzji.

I. WARUNKI I WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY I KSZTALTOWANIA
LADU PRZESTRZENNEGO

1. Projektowana inwestycja powinna spelnia¢ wymogi zawarte w obowigzujgcych
przepisach, w tym w szczegélnoscei:

a) ustawie z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2023 poz.
682 ze zm.),

b) ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity: Dz.
U. 2 2022 poz. 2556 ze zm.),

¢) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1225),

d) ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z
2023 r., poz. 1336 ze zm.),

e) ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r.
poz. 1478 ze zm.).

2. Projekt budowlany oraz odleglosci od sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego
winny odpowiada¢ wymaganiom przepisOw szczegélnych, w przypadku kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem ewentualna przebudowa za zgods i na warunkach gestora
danej sieci.

3. Ustalenia, dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:



b

10.
11.

W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych
przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem nalezy
wstrzyma¢ wszelkie roboty mogace uszkodzié lub zniszezyé odkryty przedmiot,
zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkéw , ten przedmiot i miejsce jego odkrycia
1 niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wojewodzkiego konserwatora zabytkow, a jesli nie
jest to mozliwe Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo - art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z

2022 r. poz. 840 ze zm.).
Podjecie przez inwestora dzialalnosci mogacej negatywnie oddzialywaé¢ na
srodowisko lub spowodowanie przez niego zanieczyszczenia $rodowiska zobowigzuje
do zapobiegania temu oddzialywaniu oraz ponoszenia kosztéw zapobiegania temu
Zanieczyszczeniu.
Projekt budowlany powinien zawieraé pozytywne opinie jednostek opiniujacych i
uzgadniajgcych, wymaganych przepisami odr¢bnymi dla tego rodzaju inwestycji.
Projektowana inwestycja nie jest ujeta w wykazie przedsiewzieé okreslonych w
Rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzied
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 poz.
1839 ze zm.).
Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w wykazie przedsigwzieé
wyszczegllnionych w zalaczniku nr 1 i I Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutkéw wywieranych
przez niektoére przedsigwzigcia publiczne i prywatne na srodowisko. W zwigzku z tym
realizacja planowanego przedsigwziecia nie wymaga wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach w mysl art. 71 ust. 2 i art. 72 ust. 1 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach od zialywania na
srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.).
Zgodnie z art. 59 ust. 2 pkt. 1i 2 ww. ustawy realizacja planowanego przedsigwziecia
nie wymaga oceny oddziatywania na obszar Natura 2000 (poza tym obszarem).
Realizacja inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw
rolnych 1 le$nych na cele nierolnicze i nielesne /zgodnie z ustawg z dnia 3 lutego 1995
r. 0 ochronie gruntéw rolnych i le$nych (tekst jednolity: Dz. U. 22022 r., poz. 2409 ze
zm.) zmiana przeznaczenia gruntéw rolnych stanowigcych uzytki rolne klas I-IIT —
wymaga uzyskania zgody wlasciwego ministra. Ww. przepiséw nie stosuje si¢ w
granicach administracyjnych miast. Zmiana przeznaczenia gruntéw lesnych na cele
nielesne wymaga uzyskania zgody wiasciwego ministra (w przypadku gruntéow
lesnych Skarbu Panstwa) lub wlasciwego Marszatka Wojewddztwa (pozostatych
gruntéw lesnych)/:
a) ochrona gruntéw rolnych: nie dotyczy, inwestycja zlokalizowana poza
gruntami rolnymi, w granicy administracyjnej miasta;
b) ochrona gruntéw lesmych: nie dotyczy, inwestycja zlokalizowana poza
gruntami le$nymi;
¢) zgodnie z wypisem z rejestru gruntéw wnioskowana dziatke stanowig inne
tereny zabudowane Bi o gcznej powierzchni 0,0878 ha.

III. WARUNKI OBSLUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I
KOMUNIKACT

1.

Istniejagce uzbrojenie terenu bedzie wystarczajace do zrealizowania zamiaru
inwestycyjnego, jezeli zostanie to zagwarantowane w drodze umowy miedzy
gestorami sieci a inwestorem. Wszelkie zmiany dotychczasowych warunkéw nalezy
uzgodnié z gestorami sieci.

Zaopatrzenie w energi¢ — projektowane przylacze (sie¢ elektroenergetyczna) na
warunkach gestora sieci - ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Inowroclaw.
Woda — projektowane przylacze (sieé wodociggowa) na warunkach gestora sieci -
PGKiM Janikowo.

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych — projektowane przylacze (sieé kanalizacji
sanitarnej) na warunkach gestora sieci - PGKiM Janikowo.



V. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY OBIEKTOW BUDOWLANYCH NA
TERENACH  GORNICZYCH, A TAKZE NARAZONYCH NA
NIEBEZPIECZENSTWO POWODZI ORAZ ZAGROZONYCH OSUWANIEM
SIE MAS ZIEMNYCH

Nie dotyczy.

UZASADNIENIE
W dniu 22 stycznia 2024 r. (data wplywu) Gmina Janikowo z siedzibg:
ul. Przemyslowa 6, 88-100 Janikowo, wystapita o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegajacej na budowie budynku stanicy wedkarskiej — realizacja inwestycji na
dzialce nr ewid. 83/37 obreb ewidencyjny 2 miasto Janikowo , gmina Janikowo.

Rozpatrujagc wniosek stwierdzono, iz wnioskowane zamierzenie zaliczone jest do
inwestycji celu publicznego, bowiem zgodnie z art. 6 pkt 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
0 gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) celem
publicznym sa réwniez cele publiczne okreslone w odrgbnych ustawach. Zgodnie z ustawg z
dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze
zm.) zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspdlnoty nalezy do zadan wilasnych gminy. Zadania
wlasne obejmuja sprawy m. in. kultury fizycznej i turystyki, w tym terenéw rekreacyjnych i
urzadzen sportowych (art. 7 ust. 1 pkt 10). Projektowana inwestycja ma charakter i zasigg
gminny wobec powyzszego, dla obszaru objetego wnioskiem, przedmiotowa decyzje, zgodnie
zart. 51 ust.1 pkt 2 ww. ustawy, wydaje Burmistrz.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ww. ustawy o wszczeciu i przebiegu postepowania w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sposéb ZWYCZajowo
przyjety ogloszono przez ogloszenia na tablicy ogloszen, a wriioskodawce oraz wlascicieli i
uzytkownikéw nieruchomosci, ktérej dotyczy inwestycja zawiadomiono na pismie. Strony
postepowania administracyjnego ustalono na podstawie ewidencji gruntéw i budynkow
prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Inowroctawiu.

Zgodnie z przepisem art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
okreslenie sposobéw zagospodarowania i warunkéw zabudowy terenu nastepuje w drodze
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym lokalizacje inwestycji
celu publicznego ustala si¢ w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W zwigzku z brakiem planu miejscowego na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 2 Ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.
U. 22023 r. poz. 977 ze zm.) okreslenie sposobow zagospodarowania i warunkéw zabudowy
terenu nastgpuje w drodze ww. decyzji, ktdrej sporzadzenie powierza si¢ osobom
spefniajagcym wymég art. 50 ust 4 w nawiazaniu do art. 5 pkt 3 ww. ustawy. Projekt niniejszej
decyzji przygotowata osoba posiadajaca kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskane na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw Dz.U.z
2013 r. poz. 9321 1650).

W toku przeprowadzonego postepowania administracyjnego dokonano analizy
warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepiséw
odrebnych, a takze stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktorym przewiduje sie realizacje
inwestycji:



3.

Zalgcznik:
1.
Otrzymuja:

1. wnioskodawca,
2.

3.

STAROSTWO POWIATOWE
w I_nowrcac}.awiu

Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oévdadsa%ﬁiﬁ%ﬁﬁc%j
prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢
ostateczna i prawomocna. Wobec powyzszego zrzeczenie sie przez strone postepowania
prawa do wniesienia odwolania skutkuje brakiem mozliwosci zaskarzenia takiej decyzji
do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego.
Zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) W przypadku
niewydania przez wiadciwy organ decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego w terminie 65 dni od dnia zlozenia wniosku o wydanie takiej decyzji, organ
WyZszego stopnia wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, na ktére
przystuguje zazalenie, kar¢ pieni¢zng w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki.
Wplywy z kar pienigznych stanowig dochod budzetu panstwa. Organem WYZSZego
stopnia w sprawach okreslonych w ust. 2 jest wojewoda (art. 51 ust 2a). Postgpowanie
W sprawie wymierzenia kary pieni¢znej, o ktorej mowa w ust. 2, wszezyna si¢ z urzedu,
jezeli podmiot, ktéry wystapit z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego, wniesie zagdanie wymierzenia tej kary (art. 51 ust. 2e). Do ww. terminu nie
wlicza si¢ terminéw przewidzianych w przepisach prawa do dokonania okreslonych
czynnosci, okres6w zawieszenia postgpowania oraz okreséw opdznien spowodowanych
z winy strony albo z przyczyn niezaleznych od organu (art. 51 ust 2c).
W mysl art. 108 § 1 kpa decyzji, od ktorej stuzy odwolanie, moze byé nadany rygor
natychmiastowej wykonalnosci, gdy jest to niezbedne ze wzgledu na ochrone zdrowia lub
zycia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed cigzkimi
stratami badz tez ze wzgledu na inny interes spoleczny lub wyjatkowy wazny interes
strony.
Powolany przepis okres§la przestanki nadania decyzji nicostatecznej rygoru
natychmiastowej wykonalnosci. Jedna z tych przestanek jest »hiezbednos¢”
niezwlocznego wdrozenia decyzji w zycie. Odwolujac sie do pojecia »»hiezbednos¢”
niezwlocznego dziatania, ustawodawca uznaje, ze moze to nastapi¢ w takim przypadku,
w ktorym nie mozna si¢ obejé¢ w danym czasie i w istniejacej sytuacji bez wykonania
praw lub obowigzkéw, o ktorych rozstrzyga sie w decyzji, poniewaz zwloka w ich
wykonaniu zagraza dobrom chronionym, okreslonym w art. 108 § 1 kpa.
Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalnoéci przedmiotowej  decvzii  jest
uwarunkowane wyjatkowo waznym _interesem strony. tj. realizacia inwestycii
dofinansowanej w ramach konkursu LGD: 1/2024. poddzialania 19.2 . Wsparcie na
wdrazanie operacji w ramach strategii rozwoiju lokalnego kierowanego przez
spoleczno$¢” objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020*
Zakres tematyczny operacji: 2.1.1 Budowa lub przebudowa infrastruktury
turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR do 2023 r. Przedsiewziecie
zgodne z zakresem tematycznym: *Rozwéj ogélnodostepnej i niekomercyinei
infrastruktury turystycznej lub rekreacyinej. lub kulturalne;.

cze4¢ graficzna — zalgeznik nr 1.

inne strony postepowania
(zgodnie z rozdzielnikiem Urzedu Miejskiego w Janikowie),
ala.
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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa
| ochrony zdrowia

OPRACOWANIA | Projekt budowy budynku stanicy wedkarskiej
OBIEKT: Budynek stanicy wedkarskiej
LOKALIZACJA: | janikowo, ul. Giéwna 45, dz. nr 83/37
INWESTOR: Gmina Janikowo
Ul. Przemystowa 6, 88-160 Janikowo
KATEGORIA
OBIEKTU: Xiv
OPRACOWAL :

Ludomir Szczupakowski
nr upr. GP-KZ 7342/346/94

Czesc opisowa
1. Zakres rob¢t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizaciji:

rozbiérka budynku kontenerowego,

wykonanie $cian parteru na istniejgcych fundamentach,
wykonanie $cian pietra,

wykonanie konstrukcji dachu i pokrycia dachowego,
montaz rynien i rur spustowych,

wykonanie obrébek blacharskich,

- wykonanie wewnetrznej instalacji elektrycznej,

- wykonanie instalacji sanitarnych oraz instalacji zbiornikowej LPG,
- wykonanie tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych,

- wykonanie podktadow podposadzkowych i posadzek,

- montaz stolarki okiennej i drzwiowe;j,

- budowa podjazdu dla oséb z niesprawnosécia,

- prace porzadkowe.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

- budynek kontenerowy do rozbiérki.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- nie wystepuja.

Brak niebezpieczeristw i zagrozen dla zdrowia os6b pracujgcych, jesli prace
budowlane beda wykonywane zgodnie z zasadami B.H.P., pod nadzorem kierownika
budowy.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia:

- hie wystepuje zagrozenie.




STAROSTWO POWIATOWE
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia |pstruktaz_u pracownikéw przegu&rggg@g‘a El?tll:ggtyqi
realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych:
- nie wystepuje =zagrozenie. Za przeszkolenie pracownikow w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy odpowiada firma budowlana wskazana i wybrana
przez inwestora.

6. Wskazanie  srodkéw  technicznych i  organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wybrana i wskazana przez inwestora firma budowlana musi nalezycie wykonaé
zabezpieczenia na przebudowanym obiekcie w szczegdlnoéci:

- utrzymanie drég ewakuacyjnych w nalezytym porzadku i droznosci,

- zapewnienie nalezytej jakosci urzadzeri uzytych do wykonania obiektu,

- zatrudnieni pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Szczegdtowy zakres robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust, 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, obejmuje w przypadku:
1) Robét budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, a w szczegélnosci przysypania ziemig lub upadku z wysoko$ci:
a) wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci
wigkszej niz 1,5 m oraz wykopéw o bezpiecznym nachyleniu écian o gtebokosci
wigkszej niz 3,0 m,
b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad
5,0m,
c) rozbidrki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8 m,
d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,
e) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i
wysokosciowych,
f) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub $migtowcow,
g) prowadzenie robot na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na
podpory,
h) montaz elementdw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,
i) betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostow, takich jak przyczotki,
filary i pylony,
J) fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,
k) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodoéw linii elektroenergetycznych, w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:
— 3,0 m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,
— 50 m -~ dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz
nieprzekraczajgcym 15 kV,
— 10,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz
nieprzekraczajgcym 30 kV,
- 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz
nieprzekraczajgcym 110 kV,
[) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu
statkow,
m) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci
pietrzenia powyzej 1 m,
n) roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;




2) Robét budowlanych, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziéf'éﬁ‘iﬁlﬂgﬁB@WWE
chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczeristwiiiixzdrowiy,
ludzi: Budownictwa i Realizacji Inwestycji
a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,
b) roboty polegajgce na usuwaniu i naprawie wyrobéw budowlanych zawierajacych
azbest;
3) Robot budowlanych stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem jonizujacym:
a) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektéw przemystu energii atomowe;j,
b) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow, w ktorych byly realizowane procesy
technologiczne z uzyciem izotopéw;
4) Roboét budowlanych prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych
linii komunikacyjnych:
a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw,
mniejszej niz 15,0 m — dla linii o napigciu znamionowym 110 kV,
b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodoéw,
mniejszej niz 30,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV,
c) budowa i remont:
— linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),
— sieci trakcyjnej i linii zasilajgcej sie¢ trakcyjng i urzadzenia
elektroenergetyczne,
— linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym,
— sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych,
zwigzane z prowadzeniem ruchu kolejowego,
d) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego;
5) Robét budowlanych stwarzajacych ryzyko utoniecia pracownikow:
a) roboty prowadzone z wody lub pod woda,
b) montaz elementdw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,
c) fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,
d) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia
powyzej 1 m;
6) Rob6t budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemia i w tunelach:
a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i
w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,
b) roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggbw pod przeszkodami
metodami: tunelowa, przecisku lub podobnymi;
7) Robot budowlanych wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych — roboty przy budowie, remoncie i rozbiérce torowisk;
8) Roboét budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze
sprezonego powietrza — roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i
przepraw mostowych;
9) Robét budowlanych wymagajgcych uzycia materiatéw wybuchowych:
a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
b) roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejgcych elementach
konstrukcyjnych obiektow;
10) Roboét budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich
elementow prefabrykowanych — roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.
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