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Załącznik 1  

Znormalizowane konstrukcje nośne 

 
 
KCP/KCOP…H60 

Koryto kablowe 
- grubość blachy 1,5mm 
- szerokość max. 300mm 
- mocowanie w poziomie 
- dopuszczalne obciążenie 10kg/m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DGOP…H60 

Drabina kablowa 
- grubość blachy 1,5mm 
- szerokość max. 400mm 
- mocowanie w pionie i w poziomie 
- dopuszczalne obciążenie 20kg/m 
 

Rozstaw między podporami max. 1,2m 

Konstrukcje sufitowe 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- maksymalnie dwa poziomy tras 
- maksymalne obciążenie konstrukcji 48kg 
- maksymalne obciążenie jednego wysięgnika 

24kg 
- maksymalna długośc wysięgnika 400mm. 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- maksymalnie jeden poziom tras 
- maksymalne obciążenie konstrukcji 24kg 
- maksymalna długość wspornika/wysięgnika 

400mm 

A1 A2 
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3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- maksymalnie trzy poziomy tras 
- maksymalne obciążenie konstrukcji 72kg 
- maksymalne obciążenie jednego wysięgnika 
24kg 
- maksymalna długośc wysięgnika 400mm 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- maksymalnie trzy poziomy tras 
- maksymalne obciążenie konstrukcji 72kg 
- maksymalne obciążenie jednego poziomu 24kg 
- maksymalna długość ceownika 500mm 

Rozstaw między podporami max. 1,2m 
Konstrukcje ścienne 

5 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

- maksymalne obciążenie konstrukcji 24kg 
- maksymalna długość wysięgnika 400mm 

6 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

- 
maksymalnie trzy poziomy tras 
- maksymalne obciążenie konstrukcji 72kg 
- maksymalne obciążenie jednego wysięgnika  
24kg 
- maksymalna długość wysięgnika 400mm 
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7 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
- maksymalne obciążenie kosntrukcji 24kg 
- maksymalna długośc wysięgnika 400mm 

8 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

maksymalnie trzy poziomy tras 
- maksymalne obciążenie konstrukcji 72kg 
- maksymalne obciążenie jednego wysięgnika  
24kg 
- maksymalna długość wysięgnika 400mm 

Rozstaw między podporami max. 1,2m 
Konstrukcje ścienno-sufitowe 

9 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

- 

maksymalnie trzy poziomy tras 
- maksymalne obciążenie konstrukcji 72kg 
- maksymalne obciążenie jednego 

wspornika/wysięgnika 24kg 
- maksymalna długość wspornika/wysięgnika 

400mm 

10 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
-maksymalnie trzy poziomy tras 
- maksymalne obciążenie konstrukcji 72kg 
- maksymalne obciążenie jednego 

wspornika/wysięgnika 24kg 
- maksymalna długość wspornika/wysięgnika 

400mm 
11 
 

 

 
 

 
 

 
 

- maksymalnie trzy poziomy tras 
- maksymalne obciążenie konstrukcji 72kg 
- maksymalne obciążenie jednego wspornika/wysięgnika 24kg 
- maksymalna długość wspornika/wysięgnika 400mm 
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Rozstaw między podporami max. 1,2m 

Konstrukcje pionowe 

12 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
SD/SDO… + UK/UKO… 
Szczebel + uchwyt 
- rozstaw między szczeblami max 300mm 
- prowadzenie kabli/przewodów 
w pionie i w poziomie 
- prowadzenie kabli/przewodów po ścianach i 
stropie 
 

 
 
 

UDF…, UEF… 
Uchwyt kabla 
- rozstaw między uchwytami max 300mm 
- prowadzenie kabli/przewodów 
w pionie i w poziomie 
- prowadzenie kabli/przewodów po ścianach i 
stropie 
 
 
 
 

KSA… 

Obejma kablowa 
- rozstaw między obejmami max 300mm 
- prowadzenie kabli/przewodów 
w pionie i w poziomie 
- prowadzenie kabli/przewodów po ścianach i 

stropie 
 

OZ/OZO, OZS/OZSO, OZM/ OZMO 

Obejma kablowa 
- rozstaw między obejmami max 300mm 
- prowadzenie kabli/przewodów 
w poziomie 
- prowadzenie kabli/przewodów po ścianach i 

stropie 
 

 
 
 

B1 B2 

B3 B4 
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Konstrukcje sufitowe 

1 

 
 

 
 

 

 
 

 
- maksymalnie dwa poziomy tras 
- maksymalne obciążenie konstrukcji 15kg 
- maksymalne obciążenie jednego poziomu 15kg 
- maksymalna szerokość koryta 100mm 
- maksymalny rozstaw między podporami 1,5m 

2 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

- maksymalne obciążenie konstrukcji 7,5kg 
- maksymalny rozstaw między podporami 1,5m 
 

3 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
- maksymalnie trzy poziomy tras 
- maksymalne obciążenie konstrukcji 22,5kg 
- maksymalne obciążenie jednego poziomu 7,5kg 
- maksymalny rozstaw między podporami 1,5m 
- możliwość mocowania urządzeń systemu  
bezpieczeństwa pożarowego do dna ceownika 
 

4 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

- maksymalnie dwa poziomy tras 
- maksymalne obciążenie konstrukcji 60kg 
- maksymalne obciążenie jednego wysięgnika 

30kg 
- maksymalna długość jednego wysięgnika 

400mm 
- maksymalny rozstaw między podporami 1,5m 

5 

 
 

 

 
 

 
 

 

- maksymalnie jeden poziom tras 
- maksymalne obciążenie konstrukcji 30kg 
- maksymalna długość wspornika/wysięgnika 
400mm 
- maksymalny rozstaw między podporami 1,5m 

6 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

- maksymalnie trzy poziomy tras 
- maksymalne obciążenie konstrukcji 97,5kg 
- maksymalne obciążenie wysięgnika 37,5kg 
- maksymalna długość wysięgnika 400mm 
(600mm dla WMC/WMCO) 
- dopuszczalne jest prowadzenie tras po dwóch 
stronach wspornika 
- maksymalny rozstaw między podporami 1,5m 
 

 



CNBOP-PIB CNBOP-PIB-KOT-2018/0056-3703 wydanie 1 z dnia 29 maja 2018 r. strona 45/95 

 

7 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

- maksymalnie trzy poziomy tras 
- maksymalne obciążenie konstrukcji 100kg 
- maksymalne obciążenie jednego ceownika 45kg 
- maksymalna długość ceownika 700mm 
- maksymalny rozstaw między podporami 1,5m 

8 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

- maksymalnie dwa poziomy tras 
- maksymalne obciążenie konstrukcji 68kg 
- maksymalne obciążenie jednego ceownika 34kg 
- maksymalna długość ceownika 500mm 
- maksymalny rozstaw między podporami 1,7m 

9 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
- maksymalnie trzy poziomy tras 
- maksymalne obciążenie konstrukcji 150kg 
- maksymalne obciążenie jednego wysięgnika 

30kg 
- maksymalna długość wysięgnika 400 (600mm 

dla WMC/WMCO) 
- maksymalny rozstaw między podporami 1,5m 

10 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

- maksymalnie trzy poziomy tras 
- maksymalne obciążenie konstrukcji 150kg 
- maksymalne obciążenie jednej trasy 30kg 
- maksymalny odstęp między prętami PGM 
650mm 
- maksymalny rozstaw między podporami 1,5m 

11 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
- maksymalnie dwa poziomy tras 
- maksymalne obciążenie konstrukcji 60kg 
- maksymalne obciążenie jednego wysięgnika 
30kg 
- maksymalna długość wysięgnika 400mm 
- maksymalny rozstaw między podporami 1,5m 

12 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
- maksymalnie dwa poziomy tras 
- maksymalne obciążenie konstrukcji 120kg 
- maksymalne obciążenie jednego wysięgnika 
30kg 
- maksymalna długość wysięgnika 400mm 
- maksymalny rozstaw między podporami 1,5m 
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13 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

- maksymalnie dwa poziomy tras 
- maksymalne obciążenie konstrukcji 60kg 
- maksymalne obciążenie jednego wysięgnika 
30kg 
- maksymalna długość wysięgnika 400mm 
- maksymalny rozstaw między podporami 1,5m 

14 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

- maksymalnie dwa poziomy tras 
- maksymalne obciążenie konstrukcji 60kg 
- maksymalne obciążenie jednego wysięgnika 
15kg 
- maksymalna długość wysięgnika 300mm 
- maksymalny rozstaw między podporami 1,5m 

15 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

- maksymalnie dwa poziomy tras 
- maksymalne obciążenie konstrukcji 30kg 
- maksymalne obciążenie jednego wysięgnika 

15kg 
- maksymalna długość wysięgnika 400mm 
- maksymalny rozstaw między podporami 1,5m 

16 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

- maksymalnie dwa poziomy tras 
- maksymalne obciążenie konstrukcji 60kg 
- maksymalne obciążenie jednego wysięgnika 

15kg 
- maksymalna długość wysięgnika 300mm 
- maksymalny rozstaw między podporami 1,5m 

17 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
- maksymalnie dwa poziomy tras 
- maksymalne obciążenie konstrukcji 30kg 
- maksymalne obciążenie jednego wysięgnika 

15kg 
- maksymalna długość wysięgnika 300mm 
- maksymalny rozstaw między podporami 1,5m 

18 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

- maksymalnie jeden poziom tras 
- maksymalne obciążenie konstrukcji/wysięgnika 
30kg 
- maksymalna długość wysięgnika 600mm 
- maksymalny rozstaw między podporami 1,5m 
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- maksymalne obciążenie konstrukcji 3kg 
- dopuszczalne jest mocowanie wieszaka 
bezpośrednio do stropu 
- maksymalny rozstaw między podporami 1,5m 
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- maksymalne obciążenie konstrukcji 7,5kg 
- dopuszczalne jest mocowanie koryta 
bezpośrednio do stropu 
- maksymalny rozstaw między podporami 1,5m 
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- maksymalnie jeden poziom tras 
- maksymalne obciążenie konstrukcji 30kg 
- maksymalna długość profilu PMC/PMCO – 
400mm 
- maksymalny rozstaw między podporami 1,5m 
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- maksymalne 
obciążenie konstrukcji 60kg 
- maksymalne obciążenie jedną drabiną 30kg 
- dopuszczalna jest konstrukcja jednostronna (z 
jedną drabiną) 
- maksymalny rozstaw między podporami 1,5m 
- kable należy mocować uchwytami UK/UKO… 
max co 600mm 
- maksymalna szerokość drabiny 600mm 

Konstrukcje ścienne 

23 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

- maksymalne obciążenie wysięgnika 30kg 
- maksymalna długość wysięgnika 400mm 

(600mm dla WMC/WMCO) 
- maksymalny rozstaw między podporami 1,5m. 
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- maksymalnie trzy poziomy tras 
- maksymalne obciążenie wysięgnika 30kg 
- maksymalne obciążenie konstrukcji 90kg 
- maksymalna długość wysięgnika 400mm 

(600mm dla WMC/WMCO) 
- maksymalny rozstaw między podporami 1,5m. 
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- 
maksymalnie cztery poziomy tras 
- maksymalne obciążenie wysięgnika 30kg 
- maksymalne obciążenie konstrukcji 120kg 
- maksymalna długość wysięgnika 400mm 
- maksymalny rozstaw między podporami 1,5m 
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- maksymalne obciążenie wysięgnika 30kg 
- maksymalna długość wysięgnika 400mm 
- maksymalny rozstaw między podporami 1,5m 
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- maksymalnie trzy poziomy tras 
- maksymalne obciążenie wysięgnika 30kg 
- maksymalne obciążenie konstrukcji 90kg 
- maksymalna długość wysięgnika 400mm 
- maksymalny rozstaw między podporami 1,5m 
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- maksymalne obciążenie wysięgnika 30kg 
- maksymalna długość wysięgnika 400mm 
- maksymalny rozstaw między podporami 1,5m 
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- maksymalne obciążenie wysięgnika 15kg 
- maksymalna długość wysięgnika 400mm 
- maksymalny rozstaw między podporami 1,5m 
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- maksymalne obciążenie wysięgnika 15kg 
- maksymalna długość wysięgnika 400mm 
- maksymalny rozstaw między podporami 1,5m 
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- maksymalne obciążenie wysięgnika 15kg 
- maksymalna długość wysięgnika 300mm 
- maksymalny rozstaw między podporami 1,5m 
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- maksymalne obciążenie wysięgnika 15kg 
- maksymalna długość wysięgnika 100mm 
- maksymalny rozstaw między podporami 1,5m 
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- maksymalne obciążenie wysięgnika 30kg 
- maksymalna długość wysięgnika 600mm 
- maksymalny rozstaw między podporami 1,5m 

34 

 
- maksymalne obciążenie wysięgnika 30kg 
- maksymalna długość wysięgnika 600mm 
- maksymalny rozstaw między podporami 1,5m 
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- maksymalne obciążenie konstrukcji 30kg 
- maksymalny rozstaw między podporami 1,5m 
- kable mocować uchwytami UK/UKO… max co 

600mm 
- maksymalna szerokość drabiny 600mm 

36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- maksymalne obciążenie konstrukcji 3kg 
- maksymalny rozstaw między podporami 1,5m 
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- maksymalne obciążenie konstrukcji 3kg 
- maksymalny rozstaw między podporami 1,5m 

Konstrukcje ścienno-sufitowe 
38 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
- maksymalnie trzy poziomy tras 
- maksymalne obciążenie wysięgnika/wspornika 

30kg 
- maksymalne obciążenie konstrukcji 90kg 
- maksymalna długość wysięgnika 400mm 
- maksymalny rozstaw między podporami 1,5m 
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- maksymalnie trzy poziomy tras 
- maksymalne obciążenie wysięgnika 37,5kg 
- maksymalne obciążenie konstrukcji 97,5kg 
- maksymalna długość wysięgnika 
400mm(600mm dla wysięgnika WMC/WMCO) 
- maksymalny rozstaw między podporami 1,5m 
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- maksymalnie trzy poziomy tras 
- maksymalne obciążenie wysięgnika/wspornika 30kg 
- maksymalne obciążenie konstrukcji 90kg 
- maksymalna długość wysięgnika 400mm 
- maksymalny rozstaw między podporami 1,5m 
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Mocowanie do konstrukcji stalowej 
41 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
- maksymalne obciążenie wieszaka 7,5kg 
- maksymalny rozstaw między podporami 1,5m 
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- maksymalnie dwa poziomy tras 
- maksymalne obciążenie jednego poziomu 15kg 
- maksymalne obciążeni konstrukcji 15kg 
- maksymalna szerokość koryta 100mm 
- maksymalny rozstaw między podporami 1,5m 
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- 

maksymalnie dwa poziomy tras 
- maksymalne obciążenie konstrukcji 15kg 
- maksymalne obciążenie jednego poziomu 7,5kg 
- maksymalny rozstaw między podporami 1,5m 
- możliwość mocowania urządzeń systemu  
bezpieczeństwa pożarowego do dna ceownika 
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- maksymalne jednostronne obciążenie ceownika 
15kg 
- maksymalne obciążenie konstrukcji 30kg 
- maksymalna szerokość trasy 200mm 
- maksymalny rozstaw między podporami 1,5m 

45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- maksymalnie jeden poziom tras 
- maksymalne obciążenie konstrukcji 15kg 
- maksymalny rozstaw między podporami 1,5m 
- maksymalna szerokość trasy 400mm 
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- maksymalnie jeden poziom tras 
- maksymalne obciążenie konstrukcji 15kg 
- maksymalny rozstaw między podporami 1,5m 
- maksymalna szerokość trasy 200mm 
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- maksymalnie jeden poziom tras 
- maksymalne obciążenie konstrukcji 30kg 
- maksymalny rozstaw między podporami 1,5m 
- maksymalna szerokość trasy 400mm 
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maksymalne jednostronne obciążenie ceownika 

15kg 
- maksymalne obciążenie konstrukcji 30kg 
- maksymalna szerokość trasy 200mm 
- maksymalny rozstaw między podporami 1,5m 
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- maksymalnie jeden poziom tras 
- maksymalne obciążenie konstrukcji 15kg 
- maksymalny rozstaw między podporami 1,5m 
- maksymalna szerokość trasy 400mm 

50 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

- maksymalnie jeden poziom tras 
- maksymalne obciążenie konstrukcji 15kg 
- maksymalny rozstaw między podporami 1,5m 
- maksymalna szerokość trasy 200mm 
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- maksymalne obciążenie konstrukcji 3kg 
- maksymalny rozstaw między podporami 1,5m 
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- maksymalnie dwa poziomy tras 
- maksymalne obciążenie jednego poziomu 15kg 
- maksymalne obciążenie konstrukcji 30kg 
- maksymalny rozstaw między podporami 1,5m 
- maksymalna szerokość trasy 400mm 
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- maksymalnie dwa poziomy tras 
- maksymalne obciążenie jednego poziomu 15kg 
- maksymalne obciążenie konstrukcji 30kg 
- maksymalny rozstaw między podporami 1,5m 
- maksymalna szerokość trasy 400mm 

Mocowanie do blachy trapezowej 
54 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
- maksymalne obciążenie wieszaka 7,5kg 
- maksymalny rozstaw między podporami 1,5m 
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- maksymalnie dwa poziomy tras 
- maksymalne obciążenie jednego poziomu 15kg 
- maksymalne obciążeni konstrukcji 15kg 
- maksymalna szerokość koryta 100mm 
- maksymalny rozstaw między podporami 1,5m 

56 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- maksymalnie dwa poziomy tras 
- maksymalne obciążenie konstrukcji 15kg 
- maksymalne obciążenie jednego poziomu 7,5kg 
- maksymalny rozstaw między podporami 1,5m 
- możliwość mocowania urządzeń systemu  
bezpieczeństwa pożarowego do dna ceownika 

57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- maksymalnie dwa poziomy tras 
- maksymalne obciążenie jednego poziomu 15kg 
- maksymalne obciążenie konstrukcji 30kg 
- maksymalny rozstaw między podporami 1,5m 
- maksymalna szerokość trasy 400mm 
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- maksymalne obciążenie konstrukcji 3kg 
- maksymalny rozstaw między podporami 1,5m 

Mocowanie do posadzki lub konstrukcji podłogi podniesionej 
59 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

- maksymalnie dwa poziomy tras 
- maksymalne obciążenie jednego poziomu 40kg 
- maksymalne obciążenie konstrukcji 80kg 
- maksymalny rozstaw między podporami 1,0m 
- maksymalna szerokość trasy 600mm 
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- maksymalne obciążenie konstrukcji 24kg 
- maksymalny rozstaw między podporami 1,2m 
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- maksymalnie cztery poziomy tras 
- maksymalne obciążenie jednego poziomu 30kg 
- maksymalne obciążenie konstrukcji 240kg 
- maksymalny rozstaw między podporami 1,5m 
- maksymalna szerokość trasy 400mm 
- maksymalna wysokość wsporników 1,5m 
- dopuszczalne jest prowadzenie tras po jednej stronie 
konstrukcji 
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Konstrukcje pionowe 
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- maksymalne obciążenie konstrukcji wsporczej 
30kg 
- maksymalna szerokość drabiny 400mm 
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- maksymalne obciążenie konstrukcji wsporczej 
60kg 
- maksymalne obciążenie jedną drabiną 30kg 
- maksymalna szerokość drabiny 400mm 
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- maksymalne obciążenie konstrukcji wsporczej 
30kg 
- maksymalna szerokość drabiny 400mm 
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- maksymalne obciążenie konstrukcji wsporczej 
30kg 
- maksymalna szerokość drabiny 400mm 
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- maksymalne obciążenie konstruksji 3kg 



 

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0056-3703 wydanie 1, 
wydanej w formie drukowanej i może być używana tylko w celach informacyjnych i bez żadnych zmian. 

 



 

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0056-3703 wydanie 1, 
wydanej w formie drukowanej i może być używana tylko w celach informacyjnych i bez żadnych zmian. 

 



 

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0056-3703 wydanie 1, 
wydanej w formie drukowanej i może być używana tylko w celach informacyjnych i bez żadnych zmian. 

 



 

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0056-3703 wydanie 1, 
wydanej w formie drukowanej i może być używana tylko w celach informacyjnych i bez żadnych zmian. 

 



 

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0056-3703 wydanie 1, 
wydanej w formie drukowanej i może być używana tylko w celach informacyjnych i bez żadnych zmian. 

 



 

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0056-3703 wydanie 1, 
wydanej w formie drukowanej i może być używana tylko w celach informacyjnych i bez żadnych zmian. 

 



 

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0056-3703 wydanie 1, 
wydanej w formie drukowanej i może być używana tylko w celach informacyjnych i bez żadnych zmian. 

 



 

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0056-3703 wydanie 1, 
wydanej w formie drukowanej i może być używana tylko w celach informacyjnych i bez żadnych zmian. 

 



 

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0056-3703 wydanie 1, 
wydanej w formie drukowanej i może być używana tylko w celach informacyjnych i bez żadnych zmian. 

 



 

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0056-3703 wydanie 1, 
wydanej w formie drukowanej i może być używana tylko w celach informacyjnych i bez żadnych zmian. 

 



 

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0056-3703 wydanie 1, 
wydanej w formie drukowanej i może być używana tylko w celach informacyjnych i bez żadnych zmian. 

 



 

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0056-3703 wydanie 1, 
wydanej w formie drukowanej i może być używana tylko w celach informacyjnych i bez żadnych zmian. 

 



 

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0056-3703 wydanie 1, 
wydanej w formie drukowanej i może być używana tylko w celach informacyjnych i bez żadnych zmian. 

 



 

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0056-3703 wydanie 1, 
wydanej w formie drukowanej i może być używana tylko w celach informacyjnych i bez żadnych zmian. 

 



 

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0056-3703 wydanie 1, 
wydanej w formie drukowanej i może być używana tylko w celach informacyjnych i bez żadnych zmian. 

 



 

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0056-3703 wydanie 1, 
wydanej w formie drukowanej i może być używana tylko w celach informacyjnych i bez żadnych zmian. 

 



 

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0056-3703 wydanie 1, 
wydanej w formie drukowanej i może być używana tylko w celach informacyjnych i bez żadnych zmian. 

 



 

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0056-3703 wydanie 1, 
wydanej w formie drukowanej i może być używana tylko w celach informacyjnych i bez żadnych zmian. 

 



 

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0056-3703 wydanie 1, 
wydanej w formie drukowanej i może być używana tylko w celach informacyjnych i bez żadnych zmian. 

 



 

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0056-3703 wydanie 1, 
wydanej w formie drukowanej i może być używana tylko w celach informacyjnych i bez żadnych zmian. 

 



 

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0056-3703 wydanie 1, 
wydanej w formie drukowanej i może być używana tylko w celach informacyjnych i bez żadnych zmian. 

 



 

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0056-3703 wydanie 1, 
wydanej w formie drukowanej i może być używana tylko w celach informacyjnych i bez żadnych zmian. 

 



 

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0056-3703 wydanie 1, 
wydanej w formie drukowanej i może być używana tylko w celach informacyjnych i bez żadnych zmian. 

 



 

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0056-3703 wydanie 1, 
wydanej w formie drukowanej i może być używana tylko w celach informacyjnych i bez żadnych zmian. 

 



 

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0056-3703 wydanie 1, 
wydanej w formie drukowanej i może być używana tylko w celach informacyjnych i bez żadnych zmian. 

 



 

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0056-3703 wydanie 1, 
wydanej w formie drukowanej i może być używana tylko w celach informacyjnych i bez żadnych zmian. 

 



 

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0056-3703 wydanie 1, 
wydanej w formie drukowanej i może być używana tylko w celach informacyjnych i bez żadnych zmian. 

 



 

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0056-3703 wydanie 1, 
wydanej w formie drukowanej i może być używana tylko w celach informacyjnych i bez żadnych zmian. 

 



 

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0056-3703 wydanie 1, 
wydanej w formie drukowanej i może być używana tylko w celach informacyjnych i bez żadnych zmian. 

 



 

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0056-3703 wydanie 1, 
wydanej w formie drukowanej i może być używana tylko w celach informacyjnych i bez żadnych zmian. 

 



 

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0056-3703 wydanie 1, 
wydanej w formie drukowanej i może być używana tylko w celach informacyjnych i bez żadnych zmian. 

 



 

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0056-3703 wydanie 1, 
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