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Niniejsza Aprobata Techniczna stanowi przediuzenie Aprobaty Technicznej
CNBOP AT-0602-0257/2009
Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz. U. nr 249, poz. 2497 z pozn. zm.) w wyniku postepowania aprobacyjnego
dokonanego w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpozarowej— Pafnstwowym
Instytucie Badawczym w Jézefowie k/Otwocka na wniosek firmy:

NIEDAX Kleinhuis Polska Sp. z o.0.
ul. Zagorska 133, 42-680 Tarnowskie Gory
stwierdza sie przydatno$¢ do stosowania w budownictwie wyrobu pod nazwa:

Zamocowania przewodow i kabli elektrycznych oraz swiattowodowych
stosowanych do zasilania i sterowania urzadzeniami ochrony
przeciwpozarowej -
kablowe konstrukcje nosne NIEDAX
o odpornosci ogniowej E30, E60 i E90

produkowanego przez: NIEDAX GmbH & Co KG,
Asbacherstr. 141, 53-545 Linz/Rhein Niemcy

0 przeznaczeniu, zakresie, warunkach i na zasadach okreslonych w zataczniku, ktdry jest
integralng czescig niniejszej Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB.

Z-ca Dyrekiora
A _ ds. certyfikacji | dopuszczen

Termin waznosci | ) AL
od 24 sierpnia 2014 r. \ o bryg. dr inz. Jacek Zboina
do 23 sierpnia 2019 r. ~ O 2 e?

Zalacznik
Postanowienia ogdlne i techniczne

Jozeféw, 11 sierpnia 2014 r.

Aprobata Techniczna CNBOP-PIB AT-0602-0257/2009/2014 zawiera 47 stron. Dopuszcza sie kopiowanie
Aprobaty Technicznej tylko w catosci. Kopiowanie, publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie
(réwniez elektronicznej) fragmentéw Aprobaty Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Centrum
Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpozarowej — Panstwowym Instytutem Badawczym.

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-0602-0257/2009/2014, wydanej w formie
drukowanej i moze byc¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-0602-0257/2009/2014, wydanej w formie

drukowanej i moze byc¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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1.1

POSTANOWIENIA OGOLNE I TECHNICZNE

PRZEDMIOT APROBATY

Ogolna charakterystyka techniczna wyrobu

Przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB sq zamocowania przewoddw i kabli
elektrycznych oraz $wiattowodowych stosowanych do zasilania i sterowania urzadzeniami ochrony
przeciwpozarowej — kablowe konstrukcje nosne firmy NIEDAX o zintegrowanym utrzymaniu
funkcji w warunkach pozaru, zaszeregowany do klasy podtrzymywania funkcji E30, E60
i E90 zgodnie z wymaganiami normy DIN4102 — 12:1998. Brandverhalten von Baustoffen und
Bautteilen. Teil 12: Funktionserhalt von elektrischen Kabelanlagen. Anforderungen und Priifungen
(Zachowanie sie materiatdw i elementdw budowlanych pod wptywem  ognia.
Czes$¢ 12: podtrzymanie funkgcji elektrycznych linii kablowych. Wymagania i badania).

Zakres stosowania kablowych konstrukcji no$nych ograniczony jest do kabli o napieciu
znamionowym do 1 kV.

Kablowe konstrukcje nosne NIEDAX, sq przeznaczone do stosowania ogdlnego, jako tory kablowe
instalacji elektrycznych. Zleceniodawca przedstawit do procedury aprobacyjnej system nosny
przeznaczony do instalacji kablowych urzadzen przeciwpozarowych, ktdrych minimalny czas
utrzymania funkcji wynosi w zaleznosci od klasy 30, 60 albo 90 minut.

Przez utrzymanie funkcji kablowych konstrukcji nosnych, nalezy rozumie¢ jego mechaniczng
zdolno$¢ do utrzymania tras kablowych, w stanie w ktorym gwarantowane jest ciggte przesytanie
energii elektrycznej i sygnatdéw informatycznych (np. w torach $wiattowodowych) w temperaturze
pozaru wyznaczong przez krzywa normowg (ETK) w czasie 30, 60 i 90 minut i pod statycznym
obcigzeniem znamionowym.

W skfad nos$nego kablowych konstrukcji nosnych NIEDAX o klasie E30, E60, E90 wchodzg
elementy wymienione w tablicy 1.

Tablica 1
L.p. | Nazwa wyrobu | Oznaczenie
SYSTEMY KORYTEK KABLOWYCH
RS 60.100 OV — RS 60.400 OV
1 Korytko kablowe RLC 60.100 OV — RLC 60.400 OV
RLVF 60.100 — RLVF 60.400
RLVC 60.100 — RLVC 60.400
. RVV 60
2 tacznik RVC 60/2
. RSLB 100 — RSLB 400
3 Listwa taczaca RSLC 100 — RSLC 400
. RVV 50
4 tacznik RGV 60
5 Element taczaco -redukujacy RA 60.50 — RA 60.400
RAW 60.100 — RAW 60.300
6 Przegroda RW 60
7 Listwa ochronna RKB 100 — RKB 400
REK 60
RTA 60.100 — RTA 60.400
8 Ksztattki systemowe typu naroznik, trdjnik, RBA 60.100 — RBA 60.400
czwornik RES 60.100 — RES 60.400
RTS 60.100 — RTS 60.400
RKS 60.100 — RTS 60.400

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-0602-0257/2009/2014, wydanej w formie

drukowanej i moze byc¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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RTAD 100 — RTAD 400
RTADV 100 — RTADV 400
RBA 100 — RBA 400
RBAV 100 — RBAV 400
Pokrywy ksztattek systemowych typu RESD 100 — RESD 400
S naroznik, trojnik, czwornik Pokrywa korytka RESDV 100 — RESDV 400
! ! RTSD 100 — RTSD 400
RTSDV 100 — RTSDV 400
RKSD 100 — RKSD 400
RKSDV 100 — RKSDV 400
SYSTEM DRABINEK I DRABIN KABLOWYCH
10 Drabinka kablowa KL 60.215 - KL 60.415
11 Drabina kablowa STF 60.203 — STF 60.403
12 tacznik KLVB 60/4
. KWV 60
13 tacznik przegubowy KGV 60
14 Przegroda RW 35
15 Ksztattki systemow,e t}ll(pu tuk, trojnik, Klkﬁ ggggg _ ﬁt.?.légoélgg‘?’
czwornt KLK 60.203 — KLK 60.403
16 Pokrywy ksztattek systemowych typu tuk, KLTDV 100 — KLTDV 400
tréjnik KLBKDV 100 — KLBKDV 400
SYSTEM KANALOW OCHRONNYCH
LLK 26.030
17 Kanat ochronny LLK 60.100
LST 26.30
18 tacznik LSTA 26.30
LST 60
, . LED 26.030
19 Pokrywa zakanczajaca LED 60.100
20 Pierscien zakanczajacy LER 26.030
LER 60.100
LUAB 60.100
LUIB 60.100
. . . LUAC 60.100
21| Ksztattki systemowe typu naroznik, tréjnik LUWC 60.100
LUTC 60.100
LUT 6.10.10
22 Klamra kablowa LHS 60.100
POJEDYNCZE ULOZENIE KABLI I WIAZEK KABLOWYCH
23 Uchwyt zbiorczy SHS 30
24 Wkiadka uchwytu SHSEW 30
B12-B 110
25 Obejma ze stopg mioteczkowq B12/2 — B26/2
B12/3 — B26/3
SAS 6 — SAS 60
26 Obejma dystansowa 851 G-857G
851 - 857
AKCESORIA
HUF 50/200 — HUF 50/1200
27 Wspornik pionowy HDUF 50/200 — HDUF 50/1500
HU 5050/200 — HU5050/1500
HU 6040/200 — HU6040/2000

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-0602-0257/2009/2014, wydanej w formie

drukowanej i moze byc¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.




CNBOP-PIB

AT-0602-0257/2009/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r.

strona 5/47

28

Wspornik poziomy

KTUG 100 - KTUG 400

KTAB 100 — KTAB 200

KTAS 100 — KTAS 400
KTASMN 200" — KTASMN 400"

29

Profil U

U 50/200 - U50/2000
U 5050/300 - U 5050/1500
U 6040/200 — U6040/2000

30

Uchwyt sufitowy

DBG 12

31

Gtowica

KU 50
KUD 50
KUGV 50
KUGH 50
KU 5050
KUGH 5050
KUGV 5050
KU 6040

32

Element dystansujacy

HDS 50.50 F
HDS 6040 F

33

Szyna

2970/...
2971/...
2972/...
2975/...
2988/...
2989/...
2991/...

34

Zacisk mocujacy

KLTB 6

35

Zacisk mocujacy przegrode

KLWC 11

36

tacznik Scienny

WWU 150

ELEMENTY ZiACZNE

37

Pret gwintowany

M6/50 — M6/600
M10/200 — M10/2000

38

Mufa potaczeniowa

VBSM 10

39

Sruba z tbem grzybkowym i z nakretkq

FLM 6 x 12
FLM 6 x 16
FLM 8 x 13
FLM 8 x 25
FLM 10 x 25

40

Sruba szeéciokatna z nakretka i podktadka

SKM 8 x 16
SKM 10 x 25
SKM 10 x 40
SKM 10 x 50
SKM 10 x 70
SKM 10 x 80
SKM 10 x 90
SKM 12 x 70
SKM 16 x 40

41

Sruba z tbem cylindrycznym

Z M6 x 20

42

Nakretka szesciokatna z podktadkg

SMU 6
SMU 8
SMU 10
SMU 12

43

Nakretka

SM 6
SM 8
SM 10
SM 12

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-0602-0257/2009/2014, wydanej w formie

drukowanej i moze byc¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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us 6
us 8
usS 10
us 12
44 Podktadka UGM 6
UGM 8
UGM 10
UGM 12
45 Plyta do zakotwienia VP 50.50
46 Nakretka $lizgowa GSM 406
NA6x5(FNAII6x30/5)2
DAM 6 x 5 ( FNA II 6 x 30 M6/5 ) 2
DAZ 8 x 10 (FAZII 8/10)2
DAZ 10 x 10 ( FAZ II 10/10)?
DAZ 10 x 30 ( FAZ II 10/30) 2
DAZ 12 x 10 ( FAZII 12/10)
47 Kotwa DAZ 16 x 25 ( FAZ 11 16/25)?
EA II M6®
EA II M8%
EA II M10¥, EA II M12%
FZEA 10 X 40 M8%
FZEA 12 X 40 M10%

) oznaczenie wspornika poziomego KTAS w wykonaniu ze stali nierdzewnej
2 oznaczenie handlowe NIEDAX. W nawiasach oznaczenie producenta Fischerwerke Artur Fischer GmbH & KG
3 oryginalne oznaczenia producenta Fischerwerke Artur Fischer GmbH & KG

Powyzsze elementy mozna montowac¢ w konfiguracjach pokazanych na rysunkach od
1 do 18. Rysunki od 19 do 22 przedstawiaja sposoby laczenia korytek kablowych.

3 ,"" A Konstrukcja nosna ponadnormatywna
| korytoldrabinks Parametry mocowania
y ¢ 2 Obcigzenie dopuszezalne q = 20 kg/m
&4 r T PI Rozstaw podpér L < 1,6m

: 1 Zamocowane kKorytka:

- szerokosc: B = 100 = 400 mm

- oznaczenia: RS 60.100 OV - RS 60.400 OV
RLC 60.100 OV - RLC 80.400 OV

Zamocowane drabinki:

- szerokodd: B = 200 — 400 mm

- pznaczenia; KL 60.215 - KL 60.415
STF 60.203 - STF 60.403

Zestawienie materiatow do wykonania 1 kompletu konstrukcji nosnej

Poz. Opis Nr art. llosé
1 Wspornik poziomy KTAS 100 - KTAS 400 1
2 | Sruba z tbem grzybkowym " FLM 6x12 2
3 Kotwa DAZ 10x10 ® 1

Y do drabinek kablowych ma zastosowanie zacisk mocujacy KLTE 6

# oznaczenie handlowe NIEDAX. Oryginalne oznaczenie producenta Fischerwerke Artur Fischer GmbH & Co, KG - FAZ 11 10/10

Rysunek 1 Zamocowanie do sciany korytek kablowych RS, RLC oraz drabinek kablowych KL
i STF za pomoca wspornikdw KTAS 100 - KTAS 400

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-0602-0257/2009/2014, wydanej w formie
drukowanej i moze byc¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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Konstrukcja nosna ponadnormatywna

Parametry mocowania

// Rozstaw podporL <15 m
Zamocowane korytka :

RLVF 60.100 - RLVF 60.200

RLVC 60.100 - RLVC 60.200

Wspornik KTAB 100 — KTAB 200

lub KTAS 100 — KTAS 200
Obciazenie dopuszczalne q £ 20 kg/m

Wy

Zamocowane korytka :

RLVF 60.300; RLVC 60.300

Wspornik KTAS 300

Obciazenie dopuszczalne q £ 25 kg/m

/] Zamocowane korytka :

RLVF 60.400; RLVC 60.400

Wspornik KTAS 400

Obciazenie dopuszczalne q £ 30 kg/m

Zestawienie materiatow do wykonania 1 kompletu konstrukgcji noénej

Poz. Opis Nr art. llosé
1 Wspaornik poziomy KTAB 100 — KTAB 200 lub KTAS 100 - KTAS 200 1
oraz KTAS 300, KTAS 400
Sruba 7 them ptaskim FLM 6x12 2
Kotwa DAZ 10x10 1

" pznaczenie handlowe NIEDAX. Oryginalne oznaczenie producenta Fischerwerke Artur Fischer GmbH & Co. KG — FAZ 11 10/10.

Rysunek 2 Zamocowanie do sciany korytek kablowych RLVF i RLVC za pomocqa wspornikow
KTAB 100 - KTAB 200 lub KTAS 100 — KTAS 200 oraz KTAS 300, KTAS 400

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-0602-0257/2009/2014, wydanej w formie
drukowanej i moze byc¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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Konstrukcja nosna normatywna

Parametry mocowania

Obciazenie dopuszczalne: q < 10 kg/m

Rozstaw podpér: L <1,26 m

Zamocowane korytka:

- szerokosé: B = 100 — 300 mm

- oznaczenia: RS 60.100 OV — RS 60.300 OV

Zestawienie materiatow do wykonania 1 kompletu konstrukcji nosnej

Poz. Opis Nr art. llos6
1 Szyna nosna 2991/ ... 1
2 Sruba z them grzybkowym FLM 6x12 2
3 Uchwyt sufitowy DBG 12" 2
4 Pret gwintowany MA10 2
5 Nakretka szeSciokatna SM 10 6
6 Podktadka Us 10 4
7 Kotwa DAZ 10x10 2 2

" Prety gwintowane M10 moga byé wkrecone bezposrednio do kotw EA 11 M10 lub FZEA 11 12 x 40 M10 z pominigciem

uchwytdw sufitowych DBG 12. Prety nalezy zabezpieczyt przed odkrecaniem sie dodatkowa nakretka.

2l Oznaczenie handlowe NIEDAX. Oryginalne oznaczenie producenta Fischerwerke Artur Fischer GmbH & Co. KG — FAZ 11 10/10.

Rysunek 3 Mocowanie do sufitu korytek kablowych RS za pomoca szyn 2991 i pretow

gwintowanych M10

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-0602-0257/2009/2014, wydanej w formie

drukowanej i moze byc¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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Konstrukcja no$na normatywna

Parametry mocowania

Obciazenie dopuszczalne korytek: g < 10 kg/m
Rozstaw podpér: L= 1,256 m

0S¢ poziomow: max. 2

Zamocowane korytka :

- szerokosé: B = 100 — 300 mm

- oznaczenia: RS 60.100 OV — RS 60.300 OV

Konstrukcja no$na ponadnormatywna

Parametry mocowania

Obciazenie dopuszczalne korytek: q < 20 kg/m

Rozstaw podpér: L =15 m

llos¢ poziomdw: max. 2

Zamocowane korytka:

- szerokosc: B = 100 — 400 mm

- oznaczenia: RS 60.100 OV = RS 60.400 OV
RLC 60.100 OV - RLC 60.400 OV
RLVF 60.100 - RLVF 60.400

(9]
e
ﬁ

Zestawienie materiatow do wykonania 1 kompletu konstrukcji nosne;j

Poz. Opis Nr art. llosé
1 Szyna nosna 2989/ ... lub 2988/ ... 1lub2 "
2 Sruba z tbem grzybkowym FLM 6x12 2lubam
3 Uchwyt sufitowy DBG 122 2
4 Pret gwintowany M10/ ... 2
5 Nakretka szesciokatna SM 10 6lubgm
6 Podkiadka US 10 4lube®
7 Kotwa DAZ 10x10 2

" w zaleznosci od ilosci poziomow
21 prety gwintowane M10 moga byé wkrecone bezposrednio do kotw EA 1l M10 lub FZEA 1l M12/10 z pominigciem
uchwytow sufitowych DBG 12. Prety nalezy zabezpieczyé przed odkrgcaniem sig dodatkowg nakretka.
3 pznaczenie handlowe NIEDAX. Oryginalne oznaczenie producenta Fischerwerke Artur Fischer GmbH & Co. KG — FAZ 11 10/10.

Rysunek 4 Mocowanie do sufitu korytek kablowych RS, RLC i RLVF za pomoca szyn 2989 lub
2988 i pretow gwintowanych M10

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-0602-0257/2009/2014, wydanej w formie
drukowanej i moze byc¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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Konstrukcja nosna normatywna
Parametry mocowania
AT PP AT LA Rozstaw podpor: L<1,26 m
s // 7 /// AAIA 1% 4/ llo$6 rzedow: max. 2
dkiiﬁ 4 1] 9 Zamocowane korytka:
1™ 5 1 $ J - szeroko$6: B = 100 — 300 mm
o korytko/drabinka \ [_l - obciazenie dopuszczalne: q < 10 kg/m na 1 rzad
JJ J - 0znaczenia: RS 60.100 OV - RS 60.300 QV,
5 [t — = ﬁi . Zamocowane drabinki:
4 T N— | Ji ! - szerokoéé: B = 200 — 400 mm
korytkoldrabinka B - obciazenie dopuszczalne: q <20 kg/m
B¢ L - JJ‘ U - 0znaczenia: KL 60.215 — KL 60.415
‘f ; " ﬁ STF 60.203 — STF 60.403
i_‘:‘_“..,“_____” ::2— — ‘__L 7
- _ korytkoldrabinka ‘ g Konstrukcja nosna ponadnormatywna
r N
5l - 1__‘,__“ o ; 2‘ ﬁ‘ e Parametry mocowania
4] g - Obcigzenie dopuszczalne: q < 20 kg/m na 1 rzad
5 korytkofdrabinka g ‘ 0 Rozstaw podpor: L <16 m
N A llos¢ rzedow: max.4
s T+ ,:h = ‘_\'7 Zamocowane korytka :
= I—— - szerokosé: B = 100 — 400 mm
2 0 - 0znaczenia: S 60.100 OV — RS 60.400 OV
— RLC 60.100 OV — RLC 60.400 OV
Zamocowane drabinki:
- szerokosé: B = 200 — 400 mm
- oznaczenia: KL 60.215 - KL 60.415
STF 60.203 — STF 60.403

Zestawienie materiatéw do wykonania 1 kompletu konstrukcji nosnej

Poz. Opis Nr art. llosé
1 Wspornik pionowy HUF 50/HDUF...» 1
2 Wspornik poziomy KTUG 400 1- 42
3 Uchwyt sufitowy DBG 12¥ 1
4 Nakretka szesciokatna M10 4 - 62
5 Podktadka us1io 3-52
6 Pret gwintowany MA0/ ... 1
7 Sruba z them grzybkowym FLM 10x25 1—-42
8 Sruba z tbem grzybkowym # FLM 6x12 2-82
9 Kotwa DAZ 10x109 3

" przy zastosowaniu HUF 50 - ilo5¢ poziomow - max.2; przy zastosowaniu HDUF 50 — ilo5& poziomaw - max.4

2w zaleznosci od iloSci poziomow

% prety gwintowane M10 moga by& wkrecone bezposrednio do kotw EA 11 M10 lub FZEA 11 12x10 M10 z pominigciem uchwytéw sufitowych
DBG 12. Prety nalezy zabezpieczyc przed odkrecaniem sig dodatkowa nakretka.

4 do drabinek ma zastosowanie zacisk mocujgcy KLTB 6

5 oznaczenie handlowe NIEDAX. Oryginalne oznaczenie producenta Fischerwerke Artur Fischer GmbH & Co. KG — FAZ Il 10/10.

Rysunek 5 Mocowanie do sufitu korytek kablowych RS i RLC oraz drabinek kablowych KL za
pomoca wspornikéw pionowych HUF 50 i HDUF 50 oraz wspornikéw poziomych KTUG

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-0602-0257/2009/2014, wydanej w formie
drukowanej i moze byc¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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MAOGIWaNIe jEdnostronne

llexx: poFiomiie: max, 3

Mlooorsanie deusironne:
syt
otsts poioenlw: max S

Mocowanie deassimonne
niesyTTetrCEne
leest: poiomaw: mae.3

Farametry mocowania

Famocowane korytka ;

Konstrukcja nosna ponadnormatywna

ObciaZzenie dopuszezalne korytka: q = 20 kg/m
Rozstaw podpér: L= 1.5 m

» sZerokost B = 100 = 200 mm
- pEnaczenia RLVF 60100 = RLVF 60,200
RLVEC 60,100 — ALYVG 60,200

Zestawienie materialow do wykonania 1 kempletu konstrukeji nosne

Poz. Opis Art. nr et
1 Wspornik pionowy HL! G060 1
2 Wapormik pozicmy KTAB 100 = KTAS 200 [uh 1-5"
KTAS 100 — KTAS 200
Element dystansujacy HDS 8050 F 1-3°
Sruba z fbem grzybkowym | FLM G x 12 2-421
Kaotwa (R aR vER [ER 2

" w zalenodcl od rodzaju mocowania | iloécl poziomiw

 pznaczenie handliows NIEDAX. Oryginalne oznaczenie producenta Fischerwerke Arur Fizscher GmbH & Go. KG - FAZ 11 10010

Rysunek 6 Mocowanie do sufitu korytek kablowych RLVF i RLVC za pomoca wspornikow
pionowych HU 5050 i wspornikow poziomych KTAB 100- KTAB 200 lub KTAS 100 — KTAS 200

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-0602-0257/2009/2014, wydanej w formie

drukowanej i moze byc¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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Mocowanie jednostronne
llosG poziomaw: max 3

Mocowanie dwustronne
symetryczne
llost poziomow: max.3

Mocowanie dwustronne
niesymetryczne
llosé poziomow: max.3

Konstrukcja nosna ponadnormatywna

Parametry mocowania
Ohciazenie dopuszczalne korytka: q < 25 kg/m
Rozstaw podpor: L <15 m

Mocowane korytka :
- szerokos¢ B =300 mm
- oznaczenia RLVF 60.300, RLVC 60.300

Zestawienie materiatow do wykonania 1 kompletu konstrukcji nosnej

Poz. Opis Art. nr llosé
1 Wspornik pionowy HU 5050 1
2 Wspornik poziomy KTAS 300 1-60
3 Element dystansujacy HDS 5050 F 1-30
4 Sruba z them grzybkowym FLM 6 x 12 6-12"
5 Kotwa DAZ 12x10 2 2

"' w zaleznosci od ilosci poziomoaw
2l pznaczenie handlowe NIEDAX. Oryginalne oznaczenie producenta Fischerwerke Artur
Fischer GmbH & Co. KG — FAZ 1l 12/10.

Rysunek 7 Mocowanie do sufitu korytek kablowych RLVF i RLVC za pomoca wspornikow
pionowych HU 5050 i wspornikow poziomych KTAS 300

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-0602-0257/2009/2014, wydanej w formie
drukowanej i moze byc¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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Mocowanie jednostronne
llo5G poziomow: max.3

Mocowanie dwustronne
symetryczne
llo&E poziomow: max.2

Mocowanie dwustronne
niesymetryczne
ligst poziomow: max.2

=
NN N N NN > 5\\.
5 i 1 5 H 1
400 0 i
[— | R .ol
korytko H %ﬂ =
o ;
i korytko
korytko I
: ) = V%
I + —— -ﬁ‘
i lﬁl 2 la 2

Konstrukcja no$na ponadnormatywna

Parametry mocowania
Obcigzenie dopuszczalne korytka: ¢ < 30 kg/m
Rozstaw podpor: L=1,5m

Zamocowane korytka:
- szerokosé: B = 400 mm
- oznaczenia: RLVF 60.400, RLVC 60.400

Zestawienie materiatow do wykonania 1 kompletu konstrukcji nosnej

Poz. Opis Art. nr llosé
1 Wspaornik pionowy HU 5050 1
2 Wsparnik poziomy KTAS 400 1-47
3 Element dystansujacy HDS 5050 F 1-31
4 Sruba z them grzybkowym FLM 6 x 12 2-6"
5 Kotwa Dobor ponizej 2
" w zaleznosci od rodzaju mocowania i iloSci poziomow
Dobér kotw
llo$¢ poziomow
Szerokos¢ wsparnika
B Jeden Dwa Trzy
400 DAZ 12x 10V DAZ 12 x 10 Brak odpowiednie]
kotwy w ofercie NIEDAX

2l pznaczenie handlowe NIEDAX. Oryginalne oznaczenie producenta Fischerwerke Artur
Fischer GmbH & Co. KG — FAZ 1l 12/10.

Rysunek 8 Mocowanie do sufitu korytek kablowych RLVF i RLVC za pomoca wspornikow
pionowych HU 5050 i wspornikow poziomych KTAS 400

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-0602-0257/2009/2014, wydanej w formie
drukowanej i moze byc¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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Mocowanie jednostronne

llose poziomow: max.4

Mocowanie dwustronne
symetryczne
llo5E poziomow: max.3

Mocowanie dwustronne
niesymetryczne
llosG poziomow: max.3

|

Konstrukcja noéna ponadnormatywna

Parametry mocowania
Obciazenie dopuszczalne korytka: q = 20 kg/m
Rozstaw podpér: L < 1,5 m

Zamocowane korytka :

- szerokosé: B = 100 — 200 mm

- oznaczenia: RLVF 60.100 = RLVF 60.200
RLVC 60.100 — RLVC 60.200

Zestawienie materiatow do wykonania 1 kompletu konstrukcji nosnej

Poz. Opis Art. nr llosé
1 Wspornik pionowy HU 6040 1
2 Wspornik poziomy KTAB 100 - KTAB 200 lub 1-61
KTAS 100 — KTAS 200
Element dystansujacy HDS 6040 F 1-47
Sruba z them grzybkowym FLM 6 x 12 2-121
Kotwa DAZ 10x102 2

"' w zaleznosci od rodzaju mocowania i ilosci poziomow

2l kotwy odpowiedni do mocowania maksimum 2 poziomow korytek. Powyzsj 2 poziomu mocowania

odpowiednig kotwg dobraé z oferty innego producenta kotw. DAZ 10x10 oznaczenie handlowe
NIEDAX. Oryginalne oznaczenie producenta Fischerwerke Artur Fischer GmbH & Co. KG — FAZ 11 10/10.

Rysunek 9 Mocowanie do sufitu korytek kablowych RLVF i RLVC za pomoca HU 6040
i wspornikdw poziomych KTAB 100 — KTAB 200 lub KTAS 100 — KTAS 200

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-0602-0257/2009/2014, wydanej w formie

drukowanej i moze byc¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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Mocowanie jednostronne Mocowanie dwustronne Mocowanie dwustronne
llose: poziomow: max.4 symetryczne niesymetryczne
llosE poziomow: max.3 llosE poziomoaw: max.3

ﬁ-"h[=
=K
=/

o

=1

Konstrukcja nosna ponadnormatywna

Parametry mocowania
Obciazenie dopuszczalne korytka: q < 25 kg/m
Rozstaw podpor: L=1,6 m

Zamocowane korytka :
- szerokosé: B = 300 mm
- oznaczenia: RLVF 60.300, RLVC 60.300

Zestawienie materiatow do wykonania 1 kompletu konstrukcji nosnej

Poz. Opis Art. nr llosé
1 Wspornik pionowy HU 6040 1
2 Wspornik poziomy KTAS 300 1-67
3 Element dystansujacy HDS 6040 1-47
4 Sruba z tbem grzybkowym FLM 6 x 12 2-12"
5 Kotwa DAZ 12x10 2 2

" w zaleznosci od rodzaju mocowania i ilosci pozioméw
2 gznaczenie handlowe NIEDAX. Oryginalne oznaczenie producenta Fischerwerke Artur Fischer GmbH & Co. KG — FAZ Il 12/10.

Rysunek 10 Mocowanie do sufitu korytek kablowych RLVF i RLVC za pomoca wspornikéw
pionowych HU 6040 i wspornikow poziomych KTAS 300

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-0602-0257/2009/2014, wydanej w formie
drukowanej i moze byc¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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Mocowanie jednostronne Mocowanie dwustronne Mocowanie dwustronne
llo& poziomaw: max.4 symetryczne niesymetryczne
llost poziomow: max.2 llost poziomow: max.2
NN, 5
5 1
] o
400 ] \\
3 5
1
korytko % 30 400
E - a 5 L
T
[
0 Il
2 ) i korytko
L._J:E B [
1]
! 2

Konsirukcja nosna ponadnormatywna

Parametry mocowania
Obciazenie dopuszczalne korytka: q < 30 kg/m
Rozstaw podpérL=1,6m

Zamocowane korytka :
- szerokosé: B = 400 mm
- oZznaczenia: RLVF 60.400, RLVC 60.400

Zestawienie materiatow do wykonania 1 kompletu konstrukcji nosnej

Poz. Opis Art. nr llos¢
1 Wspornik pionowy HU 6040 1
2 Wspornik poziomy KTAS 400 1-4"
3 Element dystansujacy HDS 6040 F 1-4"
4 Sruba z them grzybkowym FLM 6 x 12 2-8n"
5 Kotwa Dobor ponizej 2

" w zaleznosci od rodzaju mocowania i ilosci poziomaw

Dobaor kotw

lloS¢ poziomow

Szerokosé wspornika
B Jeden Dwa Trzy Cztery
400 DAZ 12 x 10" DAZ 12 x 10 Brak odpowiedniej Brak odpowiedniej
kotwy w ofercie kotwy w ofercie
NIEDAX NIEDAX

1) pznaczenie handlowe NIEDAX Oryginalne oznaczenie producenta Fischerwerke Artur Fischer GmbH & Co. KG — FAZ Il 1210

Rysunek 11 Mocowanie do sufitu korytek kablowych RLVF i RLVC za pomocqa wspornikow
pionowych HU 6040 i wspornikow poziomych KTAS 400

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-0602-0257/2009/2014, wydanej w formie
drukowanej i moze byc¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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Montaz Scienny

Konstrukcja nosna ponadnormatywna

Parameltry mocowania

Zamocowany kanat : LLK 26.030
Obciazenie dopuszczalne q = 0,3 kg/m
Rozstaw mocowania L < 0.6 m

Zestawienie materiatow do zamocowania 1 szt kanatu LLK 26.030

Poz. | Opis Oznaczenie llosé
1 taczniki LST 26.030 lub LSTA 26.030 1
2 Kotwa DAM 6x5 " lub NA 6x5 2 4

Montaz sufitowy

Konstrukcja nosna ponadnormatywna

Parametry mocowania

Zamocowany kanat : LLK 26.030
Obciazenie dopuszczalne q = 0,3 kg/m
Rozstaw mocowania L < 0,5 m

Zestawienie materiatow do zamocowania 1 szt kanatu LLK 26.030

Poz. | Opis Oznaczenie llosé
1 t aczniki LST 26.030 lub LSTA 26.030 1
2 Kotwa DAM 6x5 " lub NA 6x5 2 4

"' Oznaczenie handlowe NIEDAX. Oznaczenie producenta Fischerwerke Artur Fischer GmbH&Co. KG. Niemcy - FNA || 6x30M6/5
2) Dznaczenie handlowe NIEDAX. Oznaczenie producenta Fischerwerke Artur Fischer GmbH&Co. KG. Niemcy - FNA 11 6x30/5

Rysunek 12 Mocowanie do sciany i do sufitu kanatéw kablowych LLK 26.030.

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-0602-0257/2009/2014, wydanej w formie
drukowanej i moze byc¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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Montaz scienny

Konstrukcja nosna ponadnormatywna

Parametry mocowania

Zamocowany kanal LLK 60.100

Obciazenie dopuszczalne q < 3 kg/m
Mocowanie kanatu: 2 szt kotwy coL< 0,5 m
Mocowanie kabli: 1 szt klamry co L < 0.6 m

Zestawienie materiatow do zamocowania 1 szt kanatu LLK 60.100

Poz. Opis Oznaczenie llosé
1 tacznik LST 60 2
2 Kotwa DAM 6x5 7 [ub NA 6x5 2 8
3 Klamra kablowa LHS 60.100 4

Montaz sufitowy

Konstrukcja nosna ponadnormatywna

Parametry mocowania

Zamocowany kanat: LLK 60.100

Obciazenie dopuszczalne q = 3 kg/m
Mocowanie kanatu: 2 szt kotwy coL=< 0,5 m
Mocowanie kabli: 2 szt klamry co L < 0.6 m

Zestawienie materiatow do zamocowania 1 szt kanatu LLK 60.100

Poz. Opis Oznaczenie llosé
1 tacznik LST 60 2
Kotwa DAM 6x5 " lub NA 6x5 2 8
Klamra kablowa LHS 60.100 8

"' Oznaczenie handlowe NIEDAX. Oznaczenie producenta Fischerwerke Artur Fischer GmbH&Co. KG. Niemcy - FNA 1l 6x30M6/5

2 Oznaczenie handlowe NIEDAX. Oznaczenie producenta Fischerwerke Artur Fischer GmbH&Go. KG. Niemcy - FNA 11 6x30/5

Rysunek 13 Mocowanie do $cian i do sufitu kanatéw kablowych LLK 60.100.

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-0602-0257/2009/2014, wydanej w formie

drukowanej i moze byc¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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Mocowanie do sufitu

Mocowanie do sciany

Konstrukcja nosna normatywna

Parametry mocowania

Element nosny kabla — uchwyt SHS 30
Obcigzenie dopuszeczalne g < 3 kg/m
Rozstaw mocowania L < 0,3 m

Konstrukcja nosna ponadnormatywna

Parametry mocowania

Element nosny kabla — uchwyt SHS 30
Obciazenie dopuszczalne q < 3 kg/m
Rozstaw mocowania L < 0,6 m

Zestawienie materiatobw do zamocowania 1 szt uchwytu SHS 30

Poz. Opis Nr art. llosé
1 Wktadka uchwytu SHSW 30 1
2 Kotwa DAM 6x5 " lub NA 6x5 2 1

' pznaczenie handlowe NIEDAX. Oryginalne oznaczenie producenta Fischerwerke Artur Fischer GmbH & Co. KG — FNA |l 6x30 M6/5
2 aznaczenie handlowe NIEDAX Oryginaine oznaczenie producenta Fischerwerke Artur Fischer GmbH & Co. KG— FNA 11 6x30/5

Rysunek 14 Mocowanie do sciany i do sufitu uchwytow zbiorczych SHS 30
z wkladka SHSW 30

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-0602-0257/2009/2014, wydanej w formie
drukowanej i moze byc¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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Konstrukcja nosna normatywna

Parametry mocowania

Rozstaw mocowania: L < 300 mm

Rozstaw mocowania szyn: D<= 250 mm

Element nosny kabla: obejma kablowa B12 - B110

Konstrukcja nosna ponadnormatywna

Parametry mocowania

Rozstaw mocowania: L < 800 mm

Rozstaw mocowania szyn: D<= 250 mm

Element nosny kabla: obejma kablowa B12 - B110
obejma kablowa B12/2 - B26/2
obejma kablowa B12/3 - B26/3

B

N

e
/

N
=8

_ )

Utozenie wiazki kabli w obejmie kablowej
max. 3 kable w jednej obejmie, Srednica pojedynczego kabla < 25 mm

Zestawienie materiatobw do zamocowania 1 szt kanatu abejm B...

Poz. Opis Nr art. llose
1 Szyna nosna 2970, 2971, 2972, 2975 lub 2980 1
2 Kotwa DAM 6x5 " lub NA 6x5 2 1

1 pznaczenie handlowe NIEDAX. Oryginalne oznaczenie producenta Fischerwerke Artur Fischer GmbH & Co. KG — FNA 11 8x30 MB/5
2 pznaczenie handlowe NIEDAX. Oryginalne oznaczenie producenta Fischerwerke Artur Fischer GmbH & Co. KG— FNA |l 6x30/5

Rysunek 15 Mocowanie do sufitu, poziomo i pionowo do sciany obejm kablowych B

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-0602-0257/2009/2014, wydanej w formie
drukowanej i moze byc¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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Konstrukcja nosna normatywna

Parametry mocowania

Rozstaw mocowania L < 300 mm

Element nosny kabla: obejma dystansowa SAS 6 — SAS 60,
851 - 857 oraz 851 G-857 G

Konstrukcja nosna ponadnormatywna

Parametry mocowania

Rozstaw mocowania L = 600 mm

Element nosny kabla: obejma dystansowa SAS 6 — SAS 60,
851 - 857 oraz 851 G - 8567 G

E2 cés'z
B e a
§E§ Eégéhﬁ
§E % ﬁi“’%ﬂo
53F HEiitiss
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Szczeqgdt mocowania obejmy za pomoca kotwy DAM 6x5

Zestawienie materiatow do zamocowania 1 szt obejmy dystansowej

Poz. Opis Nr art. llose
1 Kotwa DAM 6 x5 " 1

1 oznaczenie handlowe NIEDAX_ Oryginalne oznaczenie producenta Fischerwerke Artur Fischer GmbH & Go. KG — FNA 11 6x30 M6/5

Rysunek 16 Mocowanie do sufitu, poziomo i pionowo do sciany obejm dystansowanych
SAS 6 - SAS 60, 851-857 oraz 851 G-857 G

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-0602-0257/2009/2014, wydanej w formie
drukowanej i moze byc¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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Konstrukcja nosna normatywna

Parametry mocowania

Rozstaw mocowania: L < 300 mm

Element nosny kabla: obejma dystansowa SAS 6 — SAS 60,
851 - 857 oraz 851 G - 857 G

Konstrukcja nosna ponadnormatywna

Parametry mocowania

Rozstaw mocowania: L < 600 mm

Element nosny kabla: obejma dystansowa SAS 6 — SAS 60,
851 - 8567 oraz 861 G — 857 G

Zestawienie materiatow do zamocowania 1 szt obejmy dystansowej SAS 6 — SAS 60 oraz 851 G — 857 G

Poz. Opis Nr art. llosé
1 Obejma dystansowa SAS 6 — SAS 60 1
2 Szyna 2970/... 1
3 Sruba z them cylindrycznym Z M6x20 1
4 Nakretka slizgowa GSM 406 1
5 Podktadka UGM 8 1
6 Podktadka USM 6 1
7 Nakretka szesciokatna SM 6 1

Rysunek 17 Mocowanie do sufitu obejm dystansowych SAS 6 do SAS 60, 851-857 oraz
851 G - 857 G na szynach 2970

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-0602-0257/2009/2014, wydanej w formie

drukowanej i moze byc¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.




CNBOP-PIB

AT-0602-0257/2009/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r.

strona 23/47

Parametry mocowania

Zamocowana drabina:
- szerokos¢: B < 400 mm

Konstrukcja nosna normatywna

Obciazenie dopuszczalne g < 20 kg/m
Rozstaw mocowania L £ 1,26 m

- oznaczenie: STF 60.203 — STF 60.403

a < 3500

Poz. Opis Nr art.
1 Drabina kablowa STF 60.403
tacznik $cienny WWU 150
Kotwa DAZ 8x10"
L kabel potozony poziomo
h =300
i ]' ‘odstep pomigdzy cejmami ]}
| e ——— <300 ———=
1[—-

odstep pomigdzy obajmami
< 300

kabel

e

Y
promien gigcia
mocawanie
pojedyficzymi obejmami

obejmach kablowych.

Pionowe prowadzenie kabli na drabinach i
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"| Sposob montazu lgeznika [
VWWU 150 wewngtrz lub o
X na zewnatrz drabiny I &
Montaz na zewnatrz drabinki Szczegot Z

STF 60

FLM 8x16
DAZ 8x10

Montaz wewnatrz drabinki

7,

WWU 150

DAZ 8x10

FLM 8x16

Zestawienie materiatow do zamocowania 1 szt drabiny kablowej STF

STF 80

Poz. Opis Nr art. llosé
1 tacznik scienny WWU 150 10
2 Kotwa DAZ 8x10 " 10

" gznaczenie handlowe NIEDAX. Oryginalne oznaczenie producenta Fischerwerke Artur Fischer GmbH & Co. KG — FAZ 11 8/10

Rysunek 18 Mocowanie pionowo do scian drabin kablowych STF za pomoca tacznikéw

WWU 150

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-0602-0257/2009/2014, wydanej w formie

drukowanej i moze byc¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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7
tacznik RVV 60 \ \3

_ Sruba z bem
Listwa fgczaca RSLB...  grzybkowym FLM 6x12

— o | B b

Szerokose 300 mm

AT

" > Sruba z them
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Rysunek 19 Laczenie korytek kablowych RS

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-0602-0257/2009/2014, wydanej w formie
drukowanej i moze byc¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.




CNBOP-PIB AT-0602-0257/2009/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r. strona 25/47

FLM 6x12 ~ Z A

FLM 6x12 \’ ' “z
LY

RSLC...

Rysunek 20 taczenie korytek kablowych RLC

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-0602-0257/2009/2014, wydanej w formie
drukowanej i moze byc¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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Rysunek 21 taczenie korytek kablowych RLVC i RLVF

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-0602-0257/2009/2014, wydanej w formie
drukowanej i moze byc¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.




CNBOP-PIB AT-0602-0257/2009/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r. strona 27/47

KL60... lub STF 60...

KLVB 60/4 Z -" _:_:__.;-___.:_..-

Rysunek 22 kaczenie drabinek kablowych KL60 i STF60

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-0602-0257/2009/2014, wydanej w formie
drukowanej i moze byc¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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1.1.1 Nazwa zakladu produkcyjnego i jego adres

1.2

1.3

Kablowe konstrukcje no$ne NIEDAX produkowane s w zaktadzie produkcyjnym NIEDAX
GmbH & Co KG, Asbacherstr. 141, 53 — 545 Linz/Rhein Niemcy.

Podziat

Kablowe konstrukcje nosne NIEDAX sg wykonywane sg przez producenta jako konstrukcje
normowe i konstrukcje ponadnormatywne. Konstrukcje normowe wykonywane sg zgodnie
z wytycznymi normy DIN 4102 czeS¢ 12. Réwniez konstrukcje ponadnormatywne po badaniach
i ekspertyzach zostaly zaklasyfikowane jako spetniajgce wymagania wymienionej normy.

Kablowe konstrukcje nosne E30, E60 i E90 wykonywane sq w zaleznosci od sposobu ochrony
przed atmosferg korozyjng w odmianach:

e blacha ocynkowana metodg Sendzimira wg PN-EN 10327,
e blacha ocynkowana metodg ogniowg zanurzeniowg wg PN-EN ISO 1461,
e blacha nierdzewna w gatunkach 1.4... (oznaczenie wg normy PN-EN 10088).

Dodatkowo elementy systeméw mogg by¢ pokryte farbg proszkowa lub farbg ognioochronna.

Oznakowanie

Kablowe konstrukcje nosne NIEDAX s3 identyfikowane na podstawie katalogow produktow
NIEDAX. Producent oznakowuje wyrdob nanoszac na opakowania zbiorcze lub towarzyszacy
wyrobowi dokumentacje nastepujace oznaczenia:

znak firmowy

oznaczenie produktu

ilos¢ w opakowaniu

data produkgji

Przedstawiciel producenta przed wprowadzeniem wyrobu rynek polski nanosi na dokumentacje
towarzyszacg wyrobowi nastepujace oznaczenia:

e znak budowlany

numer i rok wydania aprobaty technicznej

numer i data wydania deklaracji zgodnosci

numer i data wydania $wiadectwa dopuszczenia

logo jednostki certyfikujacej wyrdb

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-0602-0257/2009/2014, wydanej w formie
drukowanej i moze byc¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA

2.1 Przeznaczenie

Kablowe konstrukcje nosne NIEDAX stosowane sg jako elementy nosne tras kablowych i sg
zakwalifikowane do klasy podtrzymania funkcji elektrycznych ,E30, E60 i E90” wedtug DIN 4102-
12.

Na powyzszych elementach mozna uklada¢ kable elektryczne, teletechniczne i $wiattowodowe
tylko o klasie utrzymania funkgcji E30, E60, E90 przeznaczone do przesytania sygnatdw i zasilania
urzadzen przeciwpozarowych obiektow.

2.2  Zakres i warunki stosowania, ograniczenia

Kablowe konstrukcje nosne NIEDAX przeznaczone do tras kablowych urzadzen
przeciwpozarowych (sktadowe systemu opisane w punkcie 1.1) mogq stuzy¢ do ukfadania kabli
i przewodow elektrycznych, teletechnicznych i $wiattowodowych z ktorymi firma NIEDAX
wykonata badania wg normy DIN 4102-12. Rodzaje konfiguracji montazu elementéw systemu
przedstawiajq rysunki od 1 do 26 w punkcie 1.1

Dopuszczalne obcigzenia i parametry techniczne elementéw systemu E30, E60, E90 powinny by¢
zgodne z katalogiem firmy NIEDAX i tablicami 2, 3, 4i 5.

Tablica 2. Mocowanie korytek kablowych — podstawowe parametry

PARAMETR | WARTOSC
Korytka kablowe
Oznaczenie | Szeroko$¢ korytka ( mm) | Grubos¢ blachy ( mm)
Konstrukcja normatywna
RS 60.100 OV — RS 60.300 OV | 100 — 300 | 1,5
Konstrukcja ponadnormatywna
RS 60.400 OV 400 1,5
RLC 60.100 OV - RLC 60.400 OV 100 — 400 0,9 1,0
RLVF 60.100 — RLVF 60.400 100 - 400 0,75-0,9
RLVC 60.100 — RLVC 60.400 100 — 400 0,75-0,9
Udziat perforacji w korytku 15 %
taczenie korytek
Oznaczenie Rodzaj elementu faczacego Ilos¢ sztuk na potaczenie
korytka
RS 60.... Listwa faczaca/ facznik/ sruby M6 |RSLB - 1 szt / RVV 60 — 2 szt/FLM 6x12 — 12 szt
RLC 60... Listwa taczaca/ tacznik/ sruby M6 | RSLC - 1 szt / RVC 60/2 — 2 szt/ FLM 6x12 — 8 szt
RLVF 60. ... |Sruby M6 FLM 6x12 — 4 szt
RLVC 60. ... éruby M6 FLM 6x12 — 4 szt
Utozenie miejsc styku dowolne
Mocowanie korytek do sciany za pomoca wspornika i KTAS 100 — KTAS 400
(_ konstrukcja ponadnormatywna)
Oznaczenie korytka Max. szeroko$¢ korytka | Rozstaw podpor Obcigzenie
( mm) (m) dopuszczalne
(kg/m)

RS 60.100 OV — RS 60.400 OV
RLC 60.100 OV - RLC 60.400 OV 400 1,5 20
RLVF 60.100 — RLVF 60.400

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-0602-0257/2009/2014, wydanej w formie
drukowanej i moze byc¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.




CNBOP-PIB ‘ AT-0602-0257/2009/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r. strona 30/47

Sposdb mocowania do podtoza kotwg | DAZ 10.x10

Mocowanie korytek do $ciany za pomoca wspornika KTAB 100 — KTAB 200
lub KTAS 100 — KTAS 200
( konstrukcja ponadnormatywna)

Oznaczenie korytka Max. Rozstaw podpdr (m) Obcigzenie
szerokos¢ dopuszczalne(kg/m)
korytka
(mm)
RLVF 60.100 - RLVF 60.200
RLVC 60.100 — RLVC 60.200 200 1,5 20
Sposdb mocowania do podtoza kotwg DAZ 10 x 10

Mocowanie korytek do sciany za pomoca wspornika KTAS 300
(konstrukcja ponadnormatywna)

Oznaczenie korytka Szerokos¢ Rozstaw podpdr (m) Obcigzenie
korytka dopuszczalne(kg/m)
(mm)
RLVF 60.300 , RLVC 60.300 300 1,5 25
Sposdb mocowania do podtoza kotwa DAZ 10 x 10

Mocowanie korytek do sciany za pomoca wspornika KTAS 400
(konstrukcja ponadnormatywna)

Oznaczenie korytka Szerokosc¢ Rozstaw podpdr (m) Obcigzenie
korytka dopuszczalne(kg/m)
(mm)
RLVF 60.400, RLVC 60.400 400 1,5 30

Mocowanie korytek do sufitu za pomoca szyny 2991 ,2 pretow gwintowanych M10i 2
uchwytéw sufitowych DBG 12
(konstrukcja normatywna)

Oznaczenie korytka Max. szeroko$¢ Rozstaw Obcigzenie dopuszczalne
korytka podpdr (kg/m)
(mm) (m)
RS 60.100 OV — RS 60.300 OV 300 1,25 10
Ilo$¢ poziomow 1
Max. dtugos¢ szyny 400 mm
Max. dtugos¢ pretdw gwintowanych 2000 mm

Mocowanie do sufitu za pomocg uchwytéw DBG 12 do sufitu kotwami DAZ 10 x 10 lub bezposrednio
wkrecajac prety M10 do kotw EAII M 10

Mocowanie korytek do sufitu za pomoca szyny 2989 lub 2988, 2 pretow gwintowanych
M10
i 2 uchwytow sufitowych DBG 12
(konstrukcja normatywna)

Oznaczenie korytka Max. Rozstaw podpor Obcigzenie
szerokos$¢ (m) dopuszczalne

korytka (kg/m)
(mm)

RS 60.100 OV — RS 60.300 OV 300 1,25 10

Ilos¢ poziomow 2

Max. dtugos¢ szyny 400 mm

Max. dtugos¢ pretéw gwintowanych 2000 mm

Mocowanie uchwytu DBG 12 do sufitu kotwami DAZ 10 x 10 lub bezposrednio wkrecajac prety M10 do
kotw EAIIM 10

Mocowanie korytek do sufitu za pomoca szyny 2989 lub 2988, 2 pretow gwintowanych
M10 i 2 uchwytéw sufitowych DBG 12
(konstrukcja ponadnormatywna)

Oznaczenie korytka Max. szeroko$¢ | Rozstaw podpor | Obcigzenie dopuszczalne
korytka (m) (kg/m)
((mm)

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-0602-0257/2009/2014, wydanej w formie

drukowanej i moze byc¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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RS 60.100 OV - RS 60.400 OV

RLC 60.100 OV - RLC 60.400 OV 400 1,5m 20
RLVF 60.100 — RLVF 60.400

Tlo$¢ poziomow 2

Max. dtugos¢ szyny 500 mm

Max. dtugos¢ pretow gwintowanych 2000 mm

Mocowanie uchwytu DBG 12 do sufitu kotwami DAZ 10 x 10 lub bezposrednio wkrecajac prety M10 do
kotw EAII M 10

Mocowanie korytek do sufitu za pomoca wspornika pionowego HUF 50, wspornika
poziomego KTUG, uchwytu sufitowego DBG 12 i preta gwintowanego M10
(konstrukcja normatywna)

Oznaczenie korytka Max. szeroko$¢ Rozstaw | Obcigzenie dopuszczalne (kg/m)
korytka ( m) | podpdr (m)
RS 60.100 OV - RS 60.300 OV 300 1,25 10
Tlo$¢ poziomow 2
Max. dtugos¢ wspornikéw pionowych 2000 mm
Max. dtugos¢ pretéw gwintowanych 2000 mm

owanie wspornika pionowego HUF i uchwytu DBG 12 do sufitu kotwami DAZ 10 x 10.
Prety M10 mozna wkrecaé bezposrednio do kotw EA IT M 10 z pominieciem gtowicy DBG 12.

Mocowanie korytek do sufitu za pomoca wspornika pionowego HUF 50 lub HDUF 50,
wspornika poziomego KTUG, uchwytu sufitowego DBG 12 i preta gwintowanego M10
(konstrukcja ponadnormatywna)

Oznaczenie korytka Max. szeroko$¢ Rozstaw podpdr (m) Obcigzenie
korytka ( m) dopuszczalne (kg/m)

RS 60.100 OV-RS60.400 OV
RLC 60.100 OV-RLC60.4000V
RLVF 60.100 OV-RLVF 60.4000V 400 1,5 20

Ilos¢ poziomow przy zastosowaniu HUF 50 -
max.2
przy zastosowaniu HDUF 50 —
max.4
Max. dtugos¢ wspornikow pionowych 2000 mm
Max. dtugos¢ pretéw gwintowanych 2000 mm

Mocowanie wspornika pionowego HUF/HDUF i uchwytu DBG 12 do sufitu kotwami DAZ 10 x 10.
Prety M10 mozna wkreca¢ bezposrednio do kotw EA II M 10 z pominieciem gtowicy DBG 12.

Mocowanie korytek do sufitu za pomoca wspornikéw pionowych HU 5050 i
wspornikow poziomych KTAB 100 — KTAB 200 lub KTAS 100 — KTAS 200.
(konstrukcja ponadnormatywna)

Oznaczenie korytka Max. Rozstaw Obcigzenie dopuszczalne (kg/m)
szeroko$¢ | podpor
korytka (m)
(m)
RLVF 60.100 — RLVF 60.200
RLVC 60.100 — RLVC 60.200 200 1,5 20 kg/m
Mocowanie jednostronne - max. 3
Rodzaj mocowania - ilo$¢ poziomoéw Mocowanie dwustronne symetryczne max. 3
Mocowanie dwustronne niesymetryczne max. 3
Mocowanie do sufitu za pomocg kotw DAZ 10x10
Max. dtugos¢ wspornika pionowego 1500 mm

Mocowanie korytek do sufitu za pomoca wspornikow pionowych HU 5050 i wspornikow
poziomych KTAS 300
(konstrukcja ponadnormatywna)

Oznaczenie korytka Szeroko$¢ | Rozstaw Obcigzenie dopuszczalne (kg/m)
korytka podpor
(m) (m)

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-0602-0257/2009/2014, wydanej w formie

drukowanej i moze byc¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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RLVF 60.300
RLVC 60.300 300 1,5 25 kg/m

Rodzaj mocowania - ilo$¢ poziomdow

Mocowanie jednostronne - max. 3
Mocowanie dwustronne symetryczne max. 3
Mocowanie dwustronne niesymetryczne max. 3

Mocowanie do sufitu za pomocg kotw

DAZ 12x10

Max. dtugos¢ wspornika pionowego

1500 mm

Mocowanie korytek do sufitu za pomoca wspornikéw pionowych HU 5050 i wspornikow
poziomych KTAS 400
(konstrukcja ponadnormatywna)

Oznaczenie korytka Szerokos$¢ | Rozstaw Obcigzenie dopuszczalne (kg/m)
korytka | podpor
(m) (m)
RLVF 60.400
RLVC 60.400 400 1,5 30 kg/m

Rodzaj mocowania - ilo$¢ poziomdw

Mocowanie jednostronne - max. 3
Mocowanie dwustronne symetryczne max. 2
Mocowanie dwustronne niesymetryczne max. 2

Mocowanie do sufitu za pomocg kotw

Zgodnie z konfiguracjg nr 8

Max. dtugos¢ wspornika pionowego

1500 mm

Mocowanie korytek do sufitu za pomoca wspornikéw pionowych HU 6040
i wspornikéw poziomych KTAB 100 — KTAB 200 lub KTAS 100 — KTAS 200.
(konstrukcja ponadnormatywna)

Oznaczenie korytka Max. Rozstaw Obcigzenie dopuszczalne (kg/m)
szerokos$¢ | podpor
korytka (m)
(m)
RLVF 60.100 — RLVF 60.200
RLVC 60.100 — RLVC 60.200 200 1,5 20 kg/m

Rodzaj mocowania - ilo$¢ poziomow

Mocowanie jednostronne - max. 4
Mocowanie dwustronne symetryczne max. 3
Mocowanie dwustronne niesymetryczne max. 3

Mocowanie do sufitu za pomocg kotw

DAZ 10x10

Max. dtugos¢ wspornika pionowego

1500 mm

Mocowanie korytek do sufitu za pomoca wspornikéw pionowych HU 6040 i wspornikow
poziomych KTAS 300
(konstrukcja ponadnormatywna)

Oznaczenie korytka Szerokos$¢ | Rozstaw Obcigzenie dopuszczalne (kg/m)
korytka | podpor
(m) (m)
RLVF 60.300
RLVC 60.300 300 1,5 25 kg/m

Rodzaj mocowania - ilo$¢ pozioméw

Mocowanie jednostronne - max. 4
Mocowanie dwustronne symetryczne max. 3
Mocowanie dwustronne niesymetryczne max. 3

Mocowanie do sufitu za pomocg kotw

DAZ 12x10

Max. dtugos¢ wspornika pionowego

1500 mm

Mocowanie korytek do sufitu za pomoca wspornikéw pionowych HU 6040 i wspornikow
poziomych KTAS 400
(konstrukcja ponadnormatywna)

Oznaczenie korytka Szerokos$¢ | Rozstaw Obcigzenie dopuszczalne (kg/m)
korytka | podpor
(m) (m)
RLVF 60.400
RLVC 60.400 400 1,5 30 kg/m

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-0602-0257/2009/2014, wydanej w formie

drukowanej i moze byc¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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Mocowanie jednostronne - max. 4
Rodzaj mocowania - ilo$¢ poziomdw Mocowanie dwustronne symetryczne max. 2
Mocowanie dwustronne niesymetryczne max. 2
Mocowanie do sufitu za pomocg kotw Zgodnie z konfiguracjg nr 11
Max. dtugos¢ wspornika pionowego 1500 mm

Tablica 3. Mocowanie drabinek kablowych — podstawowe parametry

PARAMETR | WARTOSC
drabinki kablowe
Oznaczenie Max. drabinki Grubos¢ blachy ( mm)
(mm)
KL 60.215 — KL 60.415 200 - 400 1,5
STF 60.203 — STF 60.403 200 — 400 1,5
Odlegtos¢ pomiedzy szczeblami
KL 60. ... 150 mm
STF 60. ... 300 mm
taczenie drabinek
Oznaczenie drabinki Rodzaj elementu taczacego Ilos¢ sztuk na potaczenie
KL 60. ..., STF 60. ...... tacznik KLVB 60/4 /Sruby FLM 8 x 13 2szt/ 8szt

Mocowanie drabinek do $ciany za pomoca wspornika KTAS 100 — KTAS 400
(konstrukcja ponadnormatywna)

Oznaczenie drabinki Max. Rozstaw Obcigzenie dopuszczalne
drabinki podpor kg/m
(mm) m
KL 60.215 — KL 60.415 400 1,5m 20
STF 60.203 — STF 60.403
Sposdb mocowania do podtoza kotwa DAZ 10 x 10

Mocowanie drabinek do sufitu za pomoca wspornika pionowego HUF 50, wspornika
poziomego KTUG i preta gwintowanego M10
(konstrukcja normatywna)

Oznaczenie drabinki Max. Rozstaw Obcigzenie dopuszczalne (kg/m)
szeroko$¢ | podpdr
drabinki (m)
(mm)
KL 60.215 — KL 60.415 400 1,25 10
STF 60. 203 — STF 60.403
Max.iloS¢ poziomdw 2
Max. dtugos¢ wspornikéw pionowych 2000 mm
Max. dtugos¢ pretéw gwintowanych 2000 mm

Mocowanie wspornika pionowego HUF i uchwytu DBG 12 do sufitu kotwami DAZ 10 x 10.
Prety M10 mozna wkreca¢ bezposrednio do kotw EA II M 10 z pominieciem gtowicy DBG 12.

Mocowanie drabinek do sufitu za pomoca wspornika pionowego HUF 50 lub HDUF 50,
wspornika poziomego KTUG i preta gwintowanego M10
(konstrukcja ponadnormatywna)

Oznaczenie drabinki Max. szerokos¢ Rozstaw podpor (m) Obciazenie
drabinki dopuszczalne (kg/m)
(mm)
KL 60.215 — KL 60.415 400 1,5 20
STF 60. 203 - STF 60. 403
Max.ilos¢ poziomdw przy zastosowaniu HUF 50 - max.2
przy zastosowaniu HDUF 50 — max.4

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-0602-0257/2009/2014, wydanej w formie
drukowanej i moze byc¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.




CNBOP-PIB AT-0602-0257/2009/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r. strona 34/47

Max. dtugos¢ wspornikéw pionowych 2000 mm

Max. dtugos¢ pretdw gwintowanych 2000 mm

Mocowanie wspornika pionowego HUF/HDUF i uchwytu DBG 12 do sufitu kotwami DAZ 10 x 10.
Prety M10 mozna réwniez wkreca¢ bezposrednio do kotw EA II M 10 z pominieciem gtowicy DBG 12.

Mocowanie pionowo drabinek do sciany za pomocq tacznikow WWU 150
(konstrukcja normatywna)

Oznaczenie drabinki Max. Rozstaw Obcigzenie dopuszczalne
szeroko$¢ | podpor
drabinki
(mm)
STF 60. 203 — STF 60. 403 400 1,25m 20 kg/m
Sposodb mocowania do podtoza kotwg DAZ 8 x 10

Tablica 4. Mocowanie kanatéw ochronnych - podstawowe parametry

PARAMETR | WARTOSC

Kanat ochronny LLK 26.030
(konstrukcja ponadnormatywna)

Sposob prowadzenia Poziomo na Scianie i na suficie

Wymiary ( szeroko$¢ x wysokos¢) 26 x 30 mm

taczenie kanatéw tacznikiem LST 26.030 lub LSTA 26.030 — 1 szt na
jedno miejsce pofaczenia

Mocowanie do podtoza kotwa DAM 6 x5IlubNA6x5-1sztco<= 0,5m

Kanat ochronny LLK 60.100
(konstrukcja ponadnormatywna)

Sposdb prowadzenia Poziomo na $cianie i na suficie

Wymiary ( szeroko$¢ x wysokos¢) 60 x 100 mm

taczenie kanatow tacznikiem LST 60 — 2 szt na jedno miejsce
potaczenia

Mocowanie do podtoza kotwa DAM6 x5 lubNA6x5-2sztco<= 0,5m

Mocowanie przewodoéw Na $cianie — klamra LHS 60.100 — 1 szt co<= 0,5 m

Na suficie — klamra LHS 60.100 — 2 szt co<= 0,5m

Tablica 5. Pojedyncze utozenie kabli — podstawowe parametry

PARAMETR | WARTOSC
Uchwyt zbiorczy SHS 30

(konstrukcja normatywna i ponadnormatywna)
Sposob prowadzenia Na suficie i poziomo na $cianie
Wymiary ( szeroko$¢ x wysokos¢) 50 x 81 mm
Rozstaw mocowania normatywny a <= 0,3 m

ponadnormatywny a <= 0,6 m

Dopuszczalne obcigzenie g<= 3kg/ m
Mocowanie do podtoza kotwa DAM 6 x 5 lub NA 6 x5

Obejma kablowa B na szynie nosnej
(konstrukcja normatywna i ponadnormatywna)

Rodzaje obejm i szerokos¢ obejm Pojedyncze B12 — B110
Podwojne B12/2 — B 26/2
Potrojne B12/3 — B26/3

Sposob prowadzenia Na suficie oraz poziomo i pionowo na $cianie

Rozstaw mocowania normatywny a <= 0,3 m
ponadnormatywny a <= 0,8 m

Rodzaj szyny 2970, 2971, 2972, 2975 lub 2980
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Mocowanie do podtoza szyn | kotwa DAM 6 x5 - 1szt co <= 0,25 m

Obejma dystansowa SAS 6 — SAS 60, 851 — 857,851 G—-857 G

(konstrukcja normatywna i ponadnormatywna)

Rodzaje obejm SAS 6 — SAS 60, 851 — 857, 851 G—857 G
Sposoéb prowadzenia Na suficie oraz poziomo i pionowo na $cianie
Rozstaw mocowania normatywny a <= 0,3 m

ponadnormatywny a <= 0,6 m

Mocowanie do podtoza kotwa DAM 6 x 5

Obejma dystansowa SAS 6 — SAS 60, 851 — 857, 851 G — 857 G na szynie 2970

(konstrukcja normatywna i ponadnormatywna)

Rodzaje obejm SAS 6 — SAS 60, 851 — 857,851 G—857G
Sposdb prowadzenia Na suficie oraz poziomo i pionowo na Scianie
Rozstaw mocowania normatywny a <= 0,3 m

ponadnormatywny a <= 0,6 m

Mocowanie do podtoza szyn kotwa DAM6x51-sztco<= 0,25m

2.2.1 Instalowanie

Kablowe konstrukcje nosne NIEDAX nalezy mocowac do podtoza betonowego klasy minimum
C16/20 lub do kamienia naturalnego Dopuszczone sg do stosowania inne materiaty budowlane o
klasie nosnosci ogniowej (R30, R60, R90) co najmniej réwnej klasie podtrzymania funkcji (E30,
E60, E90) instalowanej konstrukcji nosnej.

Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na nastepujgce warunki:

Podwieszenia konstrukcji nosnych wzgl. wsporniki poziome muszg wykazywac¢ odstep
a < 1250 mm dla normatywnej konstrukcji nosnej a < 1500 mm dla ponadnormatywnej
konstrukcji nosne;.

Do mocowania zespotéw kablowych nalezy stosowaé kotwy z atestem ogniowym.
Alternatywnie mozna stosowa¢ kotwy stalowe wpuszczane w podtoze dwa razy glebiej niz
podano w dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, jednak co najmniej na
gtebokos$¢ 6 cm. Obliczeniowe obcigzenie rozciggajace przypadajace na kazdg kotwe nie
moze przekroczy¢ 500 N.

Prety gwintowane stosowane w konstrukcjach nosnych moga byé wkrecane
bezposrednio do kotw ognioodpornych EA 1l M6, EA Il M10 lub EA Il M12 zamocowanych
w stopie z pominieciem uchwytéw sufitowych DBG 12. Do przedtuzania pretow
gwintowanych M10 i M12 mozna zastosowac¢ mufy potgczeniowe VBSM.

Kanaty ochronne LLK 26.030 i LLK 60.100 mogg by¢é mocowane do podfoza za pomocg
pretéw gwintowanych M6 i kotw EA ii M6.

Zamiast wspornikow pionowych HUF 50,HDUF 50 HU 5050 i HU 6040 mozna stosowac
odpowiednio profile U50, U 5050 i U 6040 zamocowane do gtowic KU 50, KUD 50,
KUGV 50, KU 5050, KU 6040 itp.

Do prowadzenia kablowych konstrukcji nosnych nalezy stosowacé ksztattki i elementy
taczace przedstawione w zat. nr 1.ksztattki musza by¢ podparte w miejscu potgczenia
z korytkiem lub drabinka.

Do zamykania korytek i drabinek kablowych stosowa¢ pokrywy z ryglem lub bez rygla.
Kablowe konstrukcje nosne nalezy instalowaé w taki sposéb aby w przypadku pozaru

spadajace elementy budowlane i innego typu instalacje nie naruszyty funkcjonowania
systemu przez czas okreslony jego klasg podtrzymania funkgciji
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3. WLASCIWOSCI TECHNICZNE/WYMAGANIA
3.1 Konstrukcja
3.1.1 Wykonanie

Wykonanie poszczegdlinych elementéw kablowych konstrukcji nosnych NIEDAX, powinno by¢
staranne, a jego montaz zgodny z niniejsza aprobatg techniczna.

3.1.2 Wymiary gidwne
Wymiary elementéw konstrukcji powinno by¢ zgodne z katalogiem producenta.

3.1.3 Funkcjonalnos¢
Kablowe konstrukcje nosne NIEDAX powinny by¢ tak skonstruowane, aby zainstalowane zgodnie
Z wymaganiami niniejszej aprobaty technicznej i wymaganiami producenta, zawartymi
w dokumentacji technicznej, dziataty prawidlowo w klasie E30, E60 albo E90 zgodnie
z DIN 4102-12.

3.2 Wilasciwosci techniczne
Kablowe konstrukcje nosne NIEDAX powinny by¢ tak skonstruowane, aby ziozone

i zamontowane do urzadzenia kontrolnego zgodnego z DIN 4102-12 i przylaczone do urzadzenia
kontrolno — zasilajgcego (zrodto zasilania 400 V AC 50 Hz) spetnialy wymagania zawarte

w tablicy 8.
Tablica 6
Lp. | Wiasciwosci Wymagania Metody badan
Wyglad
1 zewnetrzny, Zgodne z deklaracjq
' i roducenta .
zr\?;ykn;\l/s;?ie P Sprawdzenie
2. Kovl?lfltrr(')ubkuqa Zgodnie z katalogiem NIEDAX
Czas System E30, E60, ESO
Zapewnienia powinien zapewniac
g 10l utrzymanie przewodow Sposo6b badania
3. dostaa\;\? enerdii i kabli w odpowiednim czasie Zgodny z DIN 4102-12:1998
clekt cyzne' |3b w warunkach pozaru i PN-EN 1363-1:2001
SW na+uJ z uwzglednieniem rodzaju
Y9 podtoza i sposobu mocowania

4, PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT
4.1 Pakowanie

Elementy kablowych konstrukcji nosnych NIEDAX powinny by¢ umieszczane w opakowaniach
jednostkowych lub zbiorczych zabezpieczajacych przed uszkodzeniami mechanicznymi
i dziataniem $rodowiska, a nastepnie transportowym, ograniczajgcym mozliwo$¢ swobodnych
ruchéw i zabezpieczajacym je przed uszkodzeniem w czasie przetadowywania i transportu.
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4.2

4.3

Na opakowaniu powinny by¢ umieszczone nastepujace dane:

nazwa i znak producenta;
symbol wyrobu;

kod EAN;

ilo$¢ w opakowaniu;
masa produktu w kg;

Przechowywanie

Wyroby nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach suchych i wystarczajgcym doptywie powietrza
(np. przy ukfadaniu zastosowac przektadki drewniane). Nalezy unika¢ sktadowania na wolnym
powietrzu pod folig lub plandeka. Przy niekorzystnych warunkach sktadowania i transportu
(wilgotne srodowisko, staba cyrkulacja powietrza, wzglednie jej brak) moze powsta¢ na $wiezo
ocynkowanych powierzchniach tzw. biata korozja (luzny porowaty wodorotlenek cynku).

Elementy kablowych konstrukcji nosSnych NIEDAX nalezy przechowywac zgodnie z ponizszymi
warunkami:

e Wyroby w stanie dostawy (tj. w oryginalnych opakowaniach NIEDAX) nalezy
przechowywac w pomieszczeniach suchych i przewiewnych.

e W czasie przechowywania chroni¢ przed szybkimi zmianami wilgotnosci powietrza
i temperatury, ktére mogq powodowac¢ kondensacje pary wodnej. Niedotrzymanie tego
moze by¢ przyczyng wystgpienia biatych plam korozyjnych.

e W przypadku koniecznosci krdtkotrwatego usytuowania wyrobow na otwartej przestrzeni
nalezy zapewni¢ odprowadzenie wilgoci. Zastosowac ostone zapewniajacg przewiewnosc.

e W przypadku zamokniecia wyrobow nalezy je bezwarunkowo wysuszy¢ (oddzieli¢ kazda
sztuke tak, aby nie miata kontaktu z inng i potozy¢ w suchym przewiewnym miejscu, az
do wyschniecia) przed magazynowaniem.

Transport

Transport elementéw kablowych kablowych konstrukgji kablowych NIEDAX opakowanych zgodnie
z punktem 4.1, moze sie odbywa¢ dowolnym $rodkiem transportu. Elementy konstrukcji E30,
E60, E90 powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig mechanicznego uszkodzenia i przed
wptywami atmosferycznymi zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepisdéw transportowych.

OCENA ZGODNOSCI
Zasady ogodlne

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881) wyrdb, ktdérego dotyczy niniejsza Aprobata
Techniczna, moze by¢ wprowadzony do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych w zakresie odpowiadajacym jego wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jesli
producent dokonat oceny zgodnosci i przez wystawienie krajowej deklaracji zgodnosci
o$wiadczyt, na swojgq wylaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny z Aprobatg Techniczng
AT-0602-0257/2009/2014 oraz oznakowat wyréb znakiem budowlanym zgodnie z odrebnymi
przepisami.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041), oceny zgodnosci kablowych konstrukcji nosnych
NIEDAX o klasie podtrzymania funkcji E30, E60 i E90 dokonuje producent stosujac system
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1 oznaczajacy certyfikacje zgodnosci wyrobu przez akredytowang jednostke certyfikujaca na

podstawie:
a) zadania producenta, tj.:

o zaktadowej kontroli produkcii,

o uzupetniajacych badan probek pobranych w zaktadzie produkcyjnym,
prowadzonych przez producenta zgodnie z ustalonym planem
badania,

b) zadania akredytowanej jednostki:

o wstepnego badania typu,

) wstepnej inspekcji zaktadu produkcyjnego i zaktadowej kontroli
produkdcji,

o ciggtego nadzoru, oceny i akceptacji zaktadowej kontroli produkgji.

5.2 Zakiladowa kontrola produkcji (ZKP)
5.2.1 Wstep

Producent powinien ustanowi¢, dokumentowac i utrzymywal system kontroli w zaktadzie
produkcyjnym, aby zapewni¢, ze wyroby wprowadzane do obrotu odpowiadajg ustalonym
cechom uzytkowym.

Jezeli producent zaprojektowat, zmontowat, opakowat, przetworzyt i oznakowat podzespdt
poprzez swojego podwykonawce, uwzgledni¢ nalezy ZKP u podwykonawcy. W przypadku, gdy ma
miejsce podwykonawstwo, producent powinien utrzymaé wszedzie kontrole podzespotu
i zapewni¢, ze otrzymuje wszystkie informacje potrzebne do wypetnienia swoich
odpowiedzialnoéci, zgodnie z niniejsza aprobatq. Producent, ktory korzysta z podwykonawstwa w
catym zakresie swoich aktywnosci, w zadnych okolicznosciach nie moze sam przenieS¢ swoich
odpowiedzialnosci na podwykonawce. ZKP jest statg wewnetrzng kontrolg produkcji, wykonywang
przez producenta.

Wszystkie elementy, wymagania i zatozenia przyjete przez producenta powinny byc
udokumentowane w sposob systematyczny w formie procedur. Dokumentacja systemu kontroli
produkcji powinna zapewnia¢ ogdlne zrozumienie oceny zgodnosci i umozliwiaC osiggniecie
wymaganych cech uzytkowych wyrobu i skuteczne dziatanie systemu kontroli produkcji, ktéry ma
by¢ sprawdzony. Dlatego kontrola w zaktadzie produkcyjnym stosuje techniki eksploatacyjne
i wszelkie pomiary pozwalajace na utrzymanie i kontrole zgodnosci ze specyfikacjami
technicznymi. Ich wprowadzanie moze by¢ osiagniete przez kontrole i badania przyrzaddw
pomiarowych, surowcéw i sktadnikdw, procesdw, urzadzen i wyposazenia produkcyjnego oraz
gotowych podzespotow, tacznie z cechami materiatu i przez wykorzystanie uzyskanych wynikow.

5.2.2 Wymagania ogdlne

System ZKP powinien spetnia¢ wymagania jakie sa zawarte w nastepujacych rozdziatach
EN ISO 9001:2000, jezeli majq zastosowanie:

4.2 z wytgczeniem 4.2.1 a)

5.1€), 5.5.1, 5.5.2

rozdziat 6

7.1 z wylgczeniem 7.1a)

7.2.3c)

7.4

8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.5.2

system ZKP moze byC¢ czeSciq systemu zarzadzania jakoscia, np. zgodnie
z EN ISO 9001.
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5.2.3 Wymagania specjalne dotyczace podzespotow wyrobu

5.2.3.1

System ZKP powinien:
¢ odnosic sie do niniejszej aprobaty technicznej; i

o zapewnia¢, ze kablowe konstrukcje nosne NIEDAX o odpornosci ogniowej E30,
E60 i E90 wprowadzane na rynek odpowiada ustalonym cechom uzytkowym.

5.2.3.2 System ZKP powinien zawieraC plan jakosci lub plan ZKP specyficzny dla wyrobu, ktory

5.2.3.3

identyfikuje procedury do wykazania jego zgodnosci na odpowiednich stadiach, to znaczy:

a) kontrole i badania, ktore, nalezy wykona¢ przed i/lub podczas produkcji zgodnie
Z czestoscig podang nizej; iflub

b) weryfikacje i badania, ktore nalezy wykona¢ z uzyciem gotowych wyrobow, zgodnie
Z czestoscig podang nizej.

Jezeli producent do produkcji stosuje gotowe podzespoty, dziatania wg b) powinny prowadzi¢
do poziomu zgodnosci podzespotu rownowaznego, takiego jak gdyby podczas produkcji
wykonywana byta normalna ZKP.

Jezeli producent wykonuje cze$¢ produkcji, to operacje wg b) mogq by¢ zredukowane
i czeSciowo zastgpione przez operacje wg a). Ogdlnie rzecz biorgc im wiecej produkciji
wykonywanych jest przez producenta, tym wiecej operacji wg b) moze byé zastgpione przez
operacje wg a). W kazdym przypadku operacja powinna prowadzi¢ do poziomu zgodnosci
podzespotu réwnowaznego do tego jak gdyby podczas produkcji wykonywana byta normalna
ZKP.

Uwaga: w zaleznosci od specyficznego przypadku niezbedne moze byé wykonywanie
dziatan wymienionych w a) i b), tylko dziatan wymienionych wg a) lub tylko tych
wymienionych wg b).

Dziatania wg a) nalezy odnosi¢ gtownie do Sredniego stanu wyrobu jak rowniez urzadzen
produkcyjnych i ich regulacji, a takze przyrzadéw pomiarowych itp. Te kontrole i badania oraz
ich czestos$¢ wybrane sg w oparciu o typ, proces produkcyjny i jego skomplikowanie, czutos¢
cech podzespotu na zmiany parametrow produkcji itp.

Producent powinien ustanowi¢ i utrzymywac zapisy, ktore zapewniajg ewidencje, ze pobierane
i badane byty probki wyrobu z produkcji. Zapisy te powinny wykazywac¢ jednoznacznie, czy
produkcja odpowiadata okreslonym kryteriom akceptacji; zapisy te powinny by¢ utrzymywane,
co najmniej przez dziesiec lat. Jezeli probka nie spetnia wymogow akceptacji, to pojete powinny
by¢ dziatania dla wyrobdw niezgodnych. Niezbedne dziatania korekcyjne powinny by¢ podjete
niezwtocznie, a podzespoty lub partie niezgodne powinny by¢ wydzielone oraz jednoznacznie
zidentyfikowane. Jezeli nieprawidtowos¢ zostata skorygowana, to powtdrzone powinny byc
dotyczace jq badania lub weryfikacja.

Wyniki kontroli i badan powinny by¢ rzetelnie rejestrowane. Opis podzespotu, data produkgcji,
przyjeta metoda badan, wyniki badan i kryteria akceptacji powinny by¢ zawarte w zapisach,
podpisane przez osobe odpowiedzialng za kontrole/badanie. Uwzgledniajac kazdy wynik kontroli
niespetniajgcy wymagan niniejszej aprobaty, dziatania korygujace majace na celu naprawe
sytuacji (np. wykonane pdzniej badania, zmiana procesu produkcyjnego, wycofanie lub poprawa
podzespotu) powinny by¢ wskazane w zapisach.

Pojedyncze podzespoty lub partie podzespotéw uzyte do produkcji kablowych konstrukgji
nosnych NIEDAX o odpornosci ogniowej E30, E60 i E90 i zwigzana z nim dokumentacja
powinny by¢ catkowicie identyfikowalne.
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5.24

5.24.1

5.2.4.2

5.2.4.3

5.2.4.4

Wstepna inspekcja zakladu i ZKP

Wstepna kontrola zaktadu i ZKP powinny by¢ zasadniczo wykonywane, gdy produkcja jéest juz
wdrozona a ZKP jest juz praktykowana. Jednak mozliwe jest, ze wstepna kontrola zaktadu i ZKP
wykonane zostang zanim produkcja bedzie wdrozona i/lub ZKP bedzie juz praktykowana.

Nastepujace elementy powinny by¢ poddane ocenie w celu weryfikacji, ze wymagania wg 5.2.2
i 5.2.3 sg spetnione:

¢ dokumentacja ZKP;
e  zakfad produkcyjny.
Przy ocenie zaktadu produkcyjnego zweryfikowane powinno byc:

a) ze dostepne sg lub bedg wszystkie $rodki potrzebne do osiagniecia cech uzytkowych
kablowych konstrukcji nosnych NIEDAX o odpornosci ogniowej E30, EG60
i E90 wymaganych przez niniejszq aprobate (patrz 5.2.4.1);

b) Zze procedury ZKP, zgodne z dokumentacjg ZKP, sg lub bedq wdrozone do praktyki;

c) ze wyrdb jest lub bedzie odpowiadat prébkom uzytym we wstepnym badaniu typu (patrz
5.2.4.1) dla ktérych zweryfikowano zgodno$¢ z niniejszg aprobata;

d) czy system ZKP jest czesScig systemu zarzadzania jakoscig zgodnie z EN ISO 9001 (patrz
5.2.2) i jako cze$¢ tego systemu zarzadzania jakoscig jest certyfikowana i podlega
corocznemu nadzorowi jednostki certyfikujacej, uznawanej przez jednostke akredytujacq
bedacq cztonkiem ,European Co-operation for Accreditation” ktdra podpisata ,Multilatelar
agreement” (MLA).

Wszystkie zakfady producenta, w ktérych odbywa sie koncowy montaz lub co najmniej koricowe
badania, nalezy poddac ocenie w celu weryfikacji, ze istniejg warunki wg 5.2.4.2 a) do c). Jedna
ocena moze dotyczy¢ jednego lub wiecej podzespotdw, linii produkcyjnych i/lub procesow
produkcyjnych. Jezeli system ZKP dotyczy wiecej niz jednego podzespotu, linii produkcyjnej lub
procesu produkcyjnego i jezeli zweryfikowano, ze ogdlne wymagania sg spetnione, to detaliczna
weryfikacja specyficznych dla podzespotu wymagan ZKP, wykonana dla jednego podzespotu,
moze by¢ uznana, jako reprezentatywna dla ZKP innych podzespotow.

Oceny wykonane uprzednio zgodnie z wymaganiami niniejszej aprobaty mogq by¢ uwzglednione
przy zatozeniu, ze wykonane zostaty w tym samym systemie oceny zgodnosci, przy uzyciu tego
samego podzespotu lub podzespotdw, podobnie zaprojektowanych, skonstruowanych
i o podobnej funkcjonalnosci tak, ze wyniki mogg mie¢ zastosowanie do przedmiotowego
podzespotu.

Uwaga: Sam system oceny zgodnosci oznacza kontrole ZKP przez niezalezng trzecig strone
pod kontrolg jednostki certyfikujacej wyroby.

5.2.4.5 Jakakolwiek ocena i jej wyniki powinny by¢ dokumentowane w raporcie.

5.2.5 Stala kontrola ZKP

5.2.5.1 Wszystkie zaktady, ktore ocenione zostaty zgodnie z 5.2.4 powinny by¢ poddane ponownej

5.2.5.2

ocenia raz w roku, z wytgczeniem jak podanow 5.2.5.2.

Jezeli producent zapewnia staty nadzér nad statym zadowalajagcym dziataniem systemu ZKP, to
czesto$¢ dokonywania ponownych ocen moze by¢ zmniejszona do jednej co cztery lata.

Uwaga 1: Wystarczajgcym sprawdzianem moze by¢ raport jednostki certyfikujacej, patrz
5.2.4.2.d).
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Uwaga 2: Jezeli system zarzadzania jakoscia, zgodny z EN ISO 9001, jest dobrze wdrozony
(zweryfikowany przez audity QM), to mozna zatozy¢, ze zintegrowana.z-nhim,
odpowiednia cze$¢ ZKP jest dobrze uwzgledniona. Na tej podstawie; [praca
producenta jest dobrze kontrolowana tak, ze czesto$¢ dokonywania specjalnych
ocen ZKP moze by¢ zredukowana.

5.2.5.2 Ocena i jej wyniki powinny by¢ udokumentowane w raporcie.

5.2.6 Procedura modyfikacji

5.3

54

W przypadku modyfikacji podzespotu, metody produkcji lub systemu ZKP (jezeli moga one mie¢
wplyw na ustalone cechy), ponowna ocena zakfadu i systemu ZKP powinny by¢ wykonywane
w odniesieniu do tych aspektdw, na ktore wptyw ma ta modyfikacja.

Jakakolwiek ocena i jej wyniki powinny by¢ udokumentowane w raporcie
Wstepne badanie typu

Wstepne badanie typu jest badaniem potwierdzajgcym wymagane wiasciwosci techniczno-
uzytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobow do obrotu i stosowania oraz przy
kazdej zmianie surowca lub podzespotdw i technologii produkcji, a takze zmiany w systemie ZKP,
jesli majg one wptyw na wiasciwosci uzytkowe wyrobu.

Na podstawie przyjetego dla wyrobu, objetego niniejsza Aprobata Techniczng, systemu 1 oceny
zgodnosci, wstepne badanie typu powinny wykona¢ akredytowane laboratoria badawcze.

Zakres wstepnych badan typu obejmuje wszystkie badania podane w tablicy 7 i w punkcie 3.2.

Pozytywne wyniki badan aprobacyjnych, wykonanych w laboratoriach akredytowanych, ktdre
w procedurze udzielania Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB AT-0602-0257/2009/2014, byly
podstawg do ustalenia wiasciwosci techniczno-uzytkowych wyrobu, mogq by¢ uznane, jako
wstepne badanie typu w ocenie zgodnosci.

Tablica 7
Rodzaje badan
p Wymagania i badania
Lp. Program badan Wstepne Badania ymag v:,gl :
badanie biezace
typu wyrobow

1 2 3 4 5

1 Wyglad zewnetrzny, wymiary, znakowanie + + Tablica 6 p.1

2 Konstrukcja wyrobu + + Tablica 6 p.2

3 Podtrzymanie funkcji elektrycznych linii kablowych + - Tablica 6 p.3
Znak + oznacza badania obowigzujace
Znak — oznacza badania nieobowigzujace

Badania gotowych wyrobow

Program badan gotowych wyrobéw obejmuje badania biezace oraz badania okresowe.

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-0602-0257/2009/2014, wydanej w formie
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5.4.1 Badania okresowe

Badania okresowe powinny by¢ wykonywane po wprowadzeniu istotnych zmian-w- wyrobie.
Producent wyrobu zobowigzany jest do informowania jednostki aprobujacej o zmianach
wprowadzanych w wyrobie. Program badan okresowych bedzie ustalany adekwatnie do
wprowadzonych zmian w wyrobie.

5.4.2 Badania biezace

Badania biezace stanowig wewnetrzng kontrole produkcji, w wyniku ktérej producenci elementow
systemow nosnych NIEDAX zapewniajg zgodnos¢ wiasciwosci technicznych wyrobu z ustaleniami
Aprobaty Technicznej.

Zakres badan wg tablicy 7, odpowiednio wg kol. 4.

Wyniki badan biezacych nalezy systematycznie rejestrowaé, a zapisy rejestru powinny
potwierdza¢, ze wyroby spetniajgq kryteria oceny zgodnosci. Kazda partia powinna by¢
jednoznacznie identyfikowalna w rejestrze badan.

Producent w procedurach zaktadowej kontroli produkcji powinien zadeklarowa¢ dopuszczalng
wadliwos¢ swojego wyrobu.

5.4.3 Czestotliwosc badan

Badania biezace powinny by¢ prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan. Wielkos$¢ partii
wyrobdw powinna by¢ okreslona w dokumentacji ZKP.

Badania okresowe powinny by¢ prowadzone w celu okresowej kontroli jakosci wyrobow oraz
potwierdzenia stabilnosci produkgcji, nie rzadziej niz raz na 3 lata.

5.5 Metody badan

Badania wyrobow powinny by¢ wykonywane metodami podanymi w tablicy 6, niniejszej Aprobaty
Technicznej. Otrzymane wyniki nalezy poréwnaé¢ z podanymi w tym punkcie wymaganiami.
W czasie pobierania i przygotowywania probek, oraz w czasie wykonywania badan zapewnione
powinny by¢ warunki $rodowiskowe i badawcze okreslone w dokumentach normatywnych
wyszczegdlnionych w p. 3.2 i tablicy 6 niniejszej Aprobaty Technicznej.

5.6 Pobieranie probek do badan
Probki do badan nalezy pobrac losowo, zgodnie z PN-83/N-03010 lub inng réwnowazng norma.
5.7 Ocena wynikéw badan

Wyprodukowane  zamocowania przewodow i kabli elektrycznych oraz
swiatlowodowych, stosowanych do zasilania i sterowania urzadzeniami stuzacymi
ochronie przeciwpozarowej - kablowe konstrukcje nosne NIEDAX o odpornosci
ogniowej E30, E60 i E90 nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty
Technicznej, jezeli wyniki wszystkich badan zawartych w tablicy 7 sa pozytywne.

6. USTALENIA FORMALNO-PRAWNE

6.1 Aprobata Techniczna CNBOP-PIB  AT-0602-0257/2009/2014 jest dokumentem
stwierdzajagcym przydatno$¢ wyrobu o nazwie ,Zamocowania przewodow i kabli
elektrycznych oraz swiatlowodowych, stosowanych do zasilania i sterowania
urzadzeniami sluzacymi ochronie przeciwpozarowej - kablowe konstrukcje nosne
NIEDAX o odpornosci ogniowej E30, E60 i E90” do stosowania w budownictwie w zakresie
wynikajacym z postanowien niniejszej Aprobaty Technicznej.

6.2  Zapisany w Aprobacie Technicznej zestaw wiasciwosci uzytkowych i wiasnosci technicznych oraz

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-0602-0257/2009/2014, wydanej w formie
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6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

ich wymagany poziom stanowig podstawe dla Producenta do dokonania oceny. zgodnosci
i wydania na swg wytaczng odpowiedzialno$¢ krajowej deklaracji zgodnosci.

Aprobata Techniczna AT-0602-0257/2009/2014 potwierdza pozytywna ocene wyrobu
takiego, jaki jest przez Wnioskodawce produkowany i zgtoszony do procedury aprobacyjnej.
Procedura aprobacyjna nie zmienia ani nie poprawia wyrobu przez przypisywanie mu innych
wymagan niz te, ktére deklaruje Wnioskodawca oraz innych sposobdéw badania wiasciwosci
uzytkowych i wiasnosci technicznych niz te, ktore rzeczywiscie sq stosowane przy produkcji
wyrobu w badaniach typu i przy biezacej kontroli produkcji.

Aprobata Techniczna nie jest dokumentem upowazniajacym do oznakowania wyrobu
budowlanego przed wprowadzeniem do obrotu.

Wyrdb powinien by¢ dostarczony do odbiorcy z zachowaniem warunkéw dotyczacych pakowania,
przechowywania i transportu, podanych w pkt. 4 niniejszej Aprobaty Technicznej. Warunek ten
dotyczy Dostawcy na wszystkich etapach dystrybucji wyrobu od producenta do odbiorcy
koncowego.

Aprobata Techniczna nie zwalnia producenta od odpowiedzialnoéci za jako$¢ wyrobu
budowlanego, kazdej partii tego wyrobu i pojedynczych jego egzemplarzy, a wykonawcdw robot
budowlanych od odpowiedzialnosci za wtasciwe ich zastosowanie.

Gwarancji na wyréb budowlany, ktérego dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna zobowigzany jest
udzieli¢ Producent na podstawie odrebnych przepisow.

W tresci wydawanych prospektéw i ogtoszen oraz innych dokumentéw zwigzanych
z wprowadzeniem do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobu, ktdrego dotyczy niniejsza
Aprobata Techniczna, nalezy umieszcza¢ informacje o udzielonej temu wyrobowi Aprobacie
Technicznej CNBOP AT-0602-0257/2009/2014.

Aprobata Techniczna CNBOP-PIB nie narusza uprawnien wynikajacych z przepisbw o ochronie
wiasnosci przemystowej, a w szczegdlnosci obwieszczenia Marszatka Sejmu RP z dnia 13 czerwca
2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo
wihasnosci przemystowej (Dz. U. nr 2119, poz. 1117). Zapewnienie tych uprawnien nalezy do
obowigzkéw korzystajacego z niniejszej Aprobaty Techniczne;j.

Na producencie spoczywa obowigzek sprawdzenia, czy rozwigzanie bedace przedmiotem
Aprobaty Technicznej nie narusza uprawnien osob trzecich.

Odpowiedzialnos¢ za szkode wyrzadzong komukolwiek wskutek wadliwosci produktu ponosi
Producent.

CNBOP-PIB udzielajac Aprobaty Technicznej nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne
naruszenie praw wyfacznych i nabytych.

CNBOP-PIB moze dokona¢ zmian witasciwosci uzytkowych i wiasnosci technicznych okreslonych
w niniejszej Aprobacie Technicznej. Wymaga to pisemnego, wraz z uzasadnieniem, wniosku
zgtoszonego przez producenta oraz przeprowadzenia postepowania aprobacyjnego w stosownym
do zmian zakresie. Niedopuszczalne jest wprowadzenie jakichkolwiek zmian w tresci Aprobaty
Technicznej, dokonane w innym niz przedstawiono powyzej trybie.

Aprobata Techniczna CNBOP-PIB moze by¢ uchylona przez CNBOP-PIB, w przypadku zmian w
odrebnych przepisach, normach i przepisach ustanawianych przez organizacje miedzynarodowe,
jezeli wynika to z zawartych umdw, istotnych zmian w podstawach naukowych i stanie wiedzy
praktycznej oraz braku potwierdzenia, w trakcie stosowania, pozytywnej oceny przydatnosci
wyrobu budowlanego.

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-0602-0257/2009/2014, wydanej w formie
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6.15 Aprobata Techniczna moze by¢ uchylona z inicjatywy wtasnej CNBOP-PIB lub- na: wniosek
Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego, po przeprowadzeniu postepowania wyjasniajacego
z udziatem wnioskodawcy.

7. TERMIN WAZNOSCI

Aprobata Techniczna CNBOP-PIB AT-0602-0257/2009/2014 jest wazna od 24 sierpnia
2014 r. do 23 sierpnia 2019 r.

Waznos$¢ Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB moze by¢ przedtuzona, na wniosek jej wtasciciela, bez
przeprowadzania ponownego postepowania aprobacyjnego, jezeli jej Wnioskodawca lub formalny
nastepca wystgpi w tej sprawie do Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej,
z odpowiednim wnioskiem, nie pozniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu waznosci tego
dokumentu.

KONIEC APROBATY TECHNICZNEJ

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-0602-0257/2009/2014, wydanej w formie
drukowanej i moze byc¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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INFORMACIE DODATKOWE
Przepisy
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz.881 z pozn. zm).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z
pozn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497 z
pozn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z pozn. zm).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109
poz. 719).

Normy i dokumenty zwigzane

PN-EN 1363-1 Badanie odpornosci ogniowej. Czes¢ 1: Wymagania
ogolne.
PN - EN 13501-2 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw

budynkow. Czesc¢ 2: Klasyfikacja na podstawie badan
odpornosci wytaczajac instalacje uzytkowg

DIN 4102-4 Charakterystyka pozarowa materiatow i elementow
budowlanych - Cze$¢ 4: Zestawienie i zastosowanie
sklasyfikowanych materiatéw budowlanych , elementéw
budowlanych i specjalnych elementéw budowlanych.

DIN 4102-12 Charakterystyka pozarowa materiatdw i elementow
budowlanych - Cze$¢ 12: Podtrzymanie funkgji
elektrycznych kablowych zespotdéw kablowych. Wymagania
i badania.

Raporty, sprawozdania z badan, oceny, klasyfikacje, wykorzystywane
w postepowaniu aprobacyjnym

1. Sprawozdanie z badan nr FIRES- FR-030-07- AUNE z dnia 23.02.2007 wykonanych
w FIRES, s.r.o. Osloboditiel,ov 282, 059 35 Batizivce, Slovakia

2. Sprawozdanie z badan nr FIRES- FR-129-07- AUNE z dnia 03.08.2007 wykonanych
w FIRES, s.r.o0. Osloboditiel,ov 282, 059 35 Batizivce, Slovakia

3. Sprawozdanie z badan nr FIRES- FR-122-13- AUNE z dnia 01. 08. 2013 wykonanych
w FIRES, s.r.o. Osloboditiel,ov 282, 059 35 Batizivce, Slovakia

4. Sprawozdanie z badan nr 210004958-06 z dnia 17.07.2009 wykonanych w MPA NRW
Materialprifungsamt Nordrhein — Westfallen, Auf den Thrénen 2, 59597 Erwitte, Niemcy

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-0602-0257/2009/2014, wydanej w formie
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5. Sprawozdanie z badan nr 210004958-07 z dnia 20.07.2009 wykonanych w MPA'NRW
Materialpriifungsamt Nordrhein — Westfallen, Auf den Thranen 2, 59597 Erwitte, Niemcy

6. Sprawozdanie z badan nr 210004958-08 z dnia 21.07.2009 wykonanych w MPA NRW
Materialprifungsamt Nordrhein — Westfallen, Auf den Thrénen 2, 59597 Erwitte, Niemcy

7. Sprawozdanie z badan nr 210004958-12 z dnia 10.12.2009 wykonanych w MPA NRW
Materialpriifungsamt Nordrhein — Westfallen, Auf den Thranen 2, 59597 Erwitte, Niemcy

8. Sprawozdanie z badan nr 210004958-13 z dnia 10.12.2009 wykonanych w MPA NRW
Materialprifungsamt Nordrhein — Westfallen, Auf den Thrénen 2, 59597 Erwitte, Niemcy

9. Sprawozdanie z badan nr 210004958-14 z dnia 10.12.2009 wykonanych w MPA NRW
Materialpriifungsamt Nordrhein — Westfallen, Auf den Thranen 2, 59597 Erwitte, Niemcy

10. Sprawozdanie z badan nr 210004958-15 z dnia 10.12.2009 wykonanych w MPA NRW
Materialprifungsamt Nordrhein — Westfallen, Auf den Thranen 2, 59597 Erwitte, Niemcy

11. Sprawozdanie z badan nr 210004958-16 z dnia 10.12.2009 wykonanych w MPA NRW
Materialprifungsamt Nordrhein — Westfallen, Auf den Thrénen 2, 59597 Erwitte, Niemcy

12. Sprawozdanie z badan nr 210004958-17 z dnia 10.12.2009 wykonanych w MPA NRW
Materialpriifungsamt Nordrhein — Westfallen, Auf den Thranen 2, 59597 Erwitte, Niemcy

13. Sprawozdanie z badan nr 210004958-18 z dnia 10.12.2009 wykonanych w MPA NRW
Materialprifungsamt Nordrhein — Westfallen, Auf den Thrénen 2, 59597 Erwitte, Niemcy

14. Sprawozdanie z badan nr 210004958-19 z dnia 10.12.2009 wykonanych w MPA NRW
Materialpriifungsamt Nordrhein — Westfallen, Auf den Thranen 2, 59597 Erwitte, Niemcy

15. Sprawozdanie z badan nr 210004958-22 z dnia 05.02.2009 wykonanych w MPA NRW
Materialprifungsamt Nordrhein — Westfallen, Auf den Thrénen 2, 59597 Erwitte, Niemcy

16. Sprawozdanie z badan nr 210004958-23 z dnia 05.02.2009 wykonanych w MPA NRW
Materialpriifungsamt Nordrhein — Westfallen, Auf den Thranen 2, 59597 Erwitte, Niemcy

17. Sprawozdanie z badan nr 210004958-24 z dnia 05.02.2009 wykonanych w MPA NRW
Materialpriifungsamt Nordrhein — Westfallen, Auf den Thranen 2, 59597 Erwitte, Niemcy

18. Sprawozdanie z badan nr 210004958-25 z dnia 26.08.2010 wykonanych
w Materialpruefungsamt Nordrhein — Westfallen, Auf den Thrinert 2, 59597 Erwitte

19. Sprawozdanie z badan nr 210004958-26 z dnia 05.02.2009 wykonanych
w Materialpruefungsamt Nordrhein — Westfallen, Auf den Thrinert 2, 59597 Erwitte

20. Sprawozdanie z badan nr 210004958-27 z dnia 05.02.2009 wykonanych
w Materialpruefungsamt Nordrhein — Westfallen, Auf den Thrinert 2, 59597 Erwitte

21. Sprawozdanie z badan nr 210004958-31 z dnia 12.11.2010 wykonanych
w Materialpruefungsamt Nordrhein — Westfallen, Auf den Thrinert 2, 59597 Erwitte

22. Sprawozdanie z badan nr 210004958-32 z dnia 02.12.2010 wykonanych
w Materialpruefungsamt Nordrhein — Westfallen, Auf den Thrinert 2, 59597 Erwitte

23. Sprawozdanie z badan nr 210004958-33 z dnia 07.01.2011 wykonanych
w Materialpruefungsamt Nordrhein — Westfallen, Auf den Thrinert 2, 59597 Erwitte

24. Sprawozdanie z badan nr 210005458-01 z dnia 24.01.2009 wykonanych
w Materialpruefungsamt Nordrhein — Westfallen, Auf den Thrinert 2, 59597 Erwitte

25. Sprawozdanie z badan nr FR-2002-07-AUNE z dnia 22.10.2007 wydany przez FIRES, s.r.o.
Osloboditiel,ov 282, 059 35 Batizivce, Slovakia

26. Raport klasyfikacyjny nr. FIRES-JR-091-13-NURE z dnia 07.08.2013 wydany przez FIRES, s.r.o.
Osloboditiel,ov 282, 059 35 Batizivce, Slovakia

27. Ekspertyza Rzeczoznawcy nr 3220/470/10-1 - CM (cze$¢ 1 : Ukfadanie kabli na drabince
kablowej z dnia 14.07.2011 wydana przez Zaktad Badania Materiatéw dla Budownictwa

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-0602-0257/2009/2014, wydanej w formie
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Instytutu Materiatow Budowlanych, Budowli i Ochrony Przeciwpozarowej z siedzibg w
Braunschweig w Niemczech

28. Ekspertyza Rzeczoznawcy nr 3220/470/10- 2 - CM — (czes$¢ 2 : Uktadanie kabli na korytkach
kablowych ) z dnia 14.07.2011 wydana przez Zaktad Badania Materiatow dla Budownictwa
Instytutu Materiatéw Budowlanych, Budowli i Ochrony Przeciwpozarowej
z siedzibg w Braunschweig w Niemczech

29. Ekspertyza Rzeczoznawcy nr 3220/470/10- 3 - CM — (czes$¢ 3 : Uktadanie kabli na obejmach
kablowych ) z dnia 21.12.2010 wydana przez Zaktad Badania Materiatow dla Budownictwa
Instytutu Materiatéw Budowlanych, Budowli i Ochrony Przeciwpozarowej
z siedzibg w Braunschweig w Niemczech

30. Ekspertyza Rzeczoznawcy nr 3220/470/10- 4 - CM — (czeS¢ 4 : Drabiny kablowe) z dnia
14.07.2011 wydana przez Zaktad Badania Materiatéw dla Budownictwa Instytutu Materiatéw
Budowlanych, Budowli i Ochrony Przeciwpozarowej z siedzibgq w Braunschweig w Niemczech

31. Swiadectwo badan nr P-MPA-E-09-015 z dnia 12.09.2009 wydane przez w MPA NRW
Materialpriifungsamt Nordrhein — Westfallen, Auf den Thranen 2, 59597 Erwitte, Niemcy

32. Swiadectwo badan nr P-MPA-E-10-004 z dnia 08.04.2010 wydane przez w MPA NRW
Materialpriifungsamt Nordrhein — Westfallen, Auf den Thranen 2, 59597 Erwitte, Niemcy

33. Swiadectwo badan P-MPA-E-10-005 z dnia 08.04.2010 wydane przez w MPA NRW
Materialpriifungsamt Nordrhein — Westfallen, Auf den Thranen 2, 59597 Erwitte, Niemcy

34. Swiadectwo badar P-MPA-E-10-006 z dnia 08.04.2010 wydane przez w MPA NRW
Materialprifungsamt Nordrhein — Westfallen, Auf den Thrénen 2, 59597 Erwitte, Niemcy

35. Swiadectwo badar P-MPA-E-10-007 z dnia 08.04.2010 wydane przez w MPA NRW
Materialpriifungsamt Nordrhein — Westfallen, Auf den Thranen 2, 59597 Erwitte, Niemcy

36. Swiadectwo badan P-MPA-E-11-007 z dnia 14.11.2011 wydane przez w MPA NRW
Materialprifungsamt Nordrhein — Westfallen, Auf den Thrénen 2, 59597 Erwitte, Niemcy

Dokumentacja

Lp. Nazwa dokumentu Nr dokumentu Data

Whniosek o wprowadzenie zmian i przedtuzenie aprobaty

technicznej wraz z zatacznikami 0703/DA/2014 13.05.2014

Zakres wprowadzonych zmian w stosunku do aprobaty AT-0602-0257/2009
1. Zaktualizowano rysunki kablowych konstrukcji nosnych oraz ich elementy
2. Uzupetniono wykaz sprawozdan z badan
3. Uzupetniono/zweryfikowano wykaz przepisow, norm i dokumentacji
4

Zaktualizowano tablice zawarte w aprobacie technicznej

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-0602-0257/2009/2014, wydanej w formie
drukowanej i moze byc¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.




