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Zatacznik 1

Znormalizowane konstrukcje nosne

KCP/KCOP...H60 DGOP...H60

Koryto kablowe Drabina kablowa

- grubo$¢ blachy 1,5mm - grubos¢ blachy 1,5mm
- szeroko$¢ max. 300mm - szeroko$¢ max. 400mm

- mocowanie w poziomie - mocowanie w pionie i w poziomie
- dopuszczalne obcigzenie 10kg/m - dopuszczalne obcigzenie 20kg/m

Rozstaw miedzy podporami max. 1,2m
Konstrukcje sufitowe

1 2

BETON

Podktadka dystansowa PD11 Pret gwintowany PGM...
BETON

4 Pret gwintowany PGM8
Wspornik fajkowy WFL/WFLO. ;’

Podktadka dystansowa PD11 Nakretka NSM8 +
| P PP8

Wspornik fajkowy WFC/WFCO...

Nakretka NSM... +
d Podktadka PP
$Sruba SMM10x20 +

Podktadka PP10
Wspornik fajkowy WFL/WFLO.

- maksymalnie dwa poziomy tras - maksymalnie jeden poziom tras

- maksymalne obcigzenie konstrukcji 48kg - maksymalne obcigzenie konstrukcji 24kg

- maksymalne obcigzenie jednego wysiegnika - maksymalna dtugos$¢ wspornika/wysiegnika
24kg 400mm

- maksymalna dtugosc wysiegnika 400mm.
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3

BETON

Pret gwintowany PGM

Wspornik sufitowy
WPCW/WPCO... lub WPCB.

Nakretka NSM... +
Podkladka PP.

e

Uchwyt UPW/UPWO

Sruba SGKM8x14

Wysiegnik WMC/WMCO,
lub WWS/WWSO

Sruba SMM10x30 +

Podkiadka PP10

- maksymalnie trzy poziomy tras

- maksymalne obcigzenie konstrukcji 72kg

- maksymalne obcigzenie jednego wysiegnika
24kg

- maksymalna dtugosc wysiegnika 400mm

4

BETON

Nakretka NSM.... +
Podkiadka PP...
lub PW...

L

Pret gwintowany PGM...

L |

L |

Ceownik CWP40H22... lub
CWP/CWOP40H40... lub
CMP41H21... lub CMP41H41...

maksymalnie trzy poziomy tras

maksymalne obcigzenie konstrukcji 72kg
maksymalne obcigzenie jednego poziomu 24kg
maksymalna dtugos¢ ceownika 500mm

Rozstaw miedzy po

dporami max. 1,2m

Konstrukcje scienne

Wieszak przegubowy preta WPPGV/WPPOV
lub Wieszak katowy preta WKPO

Pret gwintowany PGM

BETON
Nakretka NSM... +
Podkladka PP.

L

Uchwyt UPWK/UPWKO
Sruba SGKM8x14

Wysiegnik WMC/WMCO.
lub WWS/WWSO.

- maksymalne obcigzenie konstrukcji 24kg
- maksymalna dtugos¢ wysiegnika 400mm

Wieszak przegubowy preta WPPGV/WPPOV
lub Wieszak katowy preta WKPO

6

Pret gwintowany PGM10

Nakretka NSM10 +
Podkladka PP10

Uchwyt UPWK/UPWKO
BETON

3

L

L |

Uchwyt UPW/UPWO

Wysiegnik WMC/WMCO... Sruba SGKM8x14

lub WWS/WWSO...

maksymalnie trzy poziomy tras

- maksymalne obcigzenie konstrukcji 72kg

- maksymalne obcigzenie jednego wysiegnika
24kg

- maksymalna dtugos¢ wysiegnika 400mm
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Wieszak przegubowy preta WPPGV/WPPOV

BETON 7 Pret gwintowany PGM...

Nakretka NSM... +
Podktadka PP...

| I

Uchwyt UPWK/UPWKO
Sruba SGKM8x14

Wysiegnik WU/WUO...

- maksymalne obcigzenie kosntrukcji 24kg
- maksymalna dtugosc wysiegnika 400mm

Wieszak przegubowy preta
WPPGVWPPOV

Pret gwintowany PGM10

Uchwyt UPWK/UPWKO

BETON

L |

Nakretka NSM10 +
Podkiadka PP10

Uchwyt UPW/UPWO

Sruba SGKM8x14

Wysiegnik WUMWUO

maksymalnie trzy poziomy tras

- maksymalne obcigzenie konstrukcji 72kg

- maksymalne obcigzenie jednego wysiegnika
24kg

- maksymalna dtugo$¢ wysiegnika 400mm

Rozstaw miedzy podporami max. 1,2m
Konstrukcje scienno-sufitowe

Pret gwintowany PGM...
BETON

L |

Podktadka dystansowa PD11

L |

Nakretka NSM... +
Podkiadka PP...

Ll

Wspornik fajkowy WFL/WFLO...

maksymalnie trzy poziomy tras

- maksymalne obcigzenie konstrukcji 72kg

- maksymalne obcigzenie jednego
wspornika/wysiegnika 24kg

- maksymalna dtugos$¢ wspornika/wysiegnika
400mm

10

Pret gwintowany PGM...

|

BETON

I

Nakretka NSM... +
Podktadka PP...

Uchwyt UPW/UPWO

Sruba SGKM8x14

Wysiggnik WMC/WMCO...
lub WWS/WWSO...

-maksymalnie trzy poziomy tras

- maksymalne obcigzenie konstrukcji 72kg

- maksymalne obcigzenie jednego
wspornika/wysiegnika 24kg

- maksymalna dtugos¢ wspornika/wysiegnika
400mm

11

- maksymalnie trzy poziomy tras
- maksymalne obcigzenie konstrukgcji 72kg

- maksymalne obcigzenie jednego wspornika/wysiegnika 24kg
- maksymalna dtugos$¢ wspornika/wysiegnika 400mm

Pret gwintowany PGM..

BETON

I

Nakretka NSM.... +
Podkiadka PP...

L |

Uchwyt UPW/UPWO
Sruba SGKM8x14

Wysiggnik WU/WUO
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Rozstaw miedzy podporami max. 1,2m
Konstrukcje pionowe
12

SD/SDO... + UK/UKO...

Szczebel + uchwyt

- rozstaw miedzy szczeblami max 300mm
- prowadzenie kabli/przewodow

w pionie i w poziomie

- prowadzenie kabli/przewoddw po Scianach i
stropie

Bl

UDF..., UEF...

Uchwyt kabla

- rozstaw miedzy uchwytami max 300mm
- prowadzenie kabli/przewodow

w pionie i w poziomie

- prowadzenie kabli/przewoddw po Scianach i
stropie

B2

KSA...

Obejma kablowa

- rozstaw miedzy obejmami max 300mm
- prowadzenie kabli/przewodow

w pionie i w poziomie

- prowadzenie kabli/przewoddw po Scianach i
stropie

B3

0z/0z0, 02S/0ZS0O, 0ZM/ 0ZMO
Obejma kablowa

- rozstaw miedzy obejmami max 300mm
- prowadzenie kabli/przewodow

W poziomie

- prowadzenie kabli/przewodéw po Scianach i
stropie

B4
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Konstrukcje sufitowe
1 2

Pret gwintowany PGM...
Nakretka NSM... +

Podkiadka PP...
lub PW...

Zacisk ZSW

- maksymalnie dwa poziomy tras

- maksymalne obcigzenie konstrukcji 15kg

- maksymalne obcigzenie jednego poziomu 15kg
- maksymalna szeroko$¢ koryta 100mm

- maksymalny rozstaw miedzy podporami 1,5m

Pret gwintowany PGM.

Nakretka NSM... +
Podktadka PP...

Wieszak WC

- maksymalne obcigzenie konstrukcji 7,5kg
- maksymalny rozstaw miedzy podporami 1,5m

3

Pret gwintowany PGM...

Nakretka NSM... +
Podkiadka PP...
lub PW.

- maksymalnie trzy poziomy tras

- maksymalne obcigzenie konstrukcji 22,5kg

- maksymalne obcigzenie jednego poziomu 7,5kg
- maksymalny rozstaw miedzy podporami 1,5m

- mozliwo$¢ mocowania urzadzen systemu
bezpieczenstwa pozarowego do dna ceownika

4

Pret gwintowarny PGM
Podidadka dystansowa PD11

L |

Wspornik fajkowy WFLIWFLO.

Sruba SMM10x20 +

Podkladka PP10 Nakretka NSM... +

Podkladsa PP.

Wspomik fajkowy WFL/WFLO..

- maksymalnie dwa poziomy tras

- maksymalne obcigzenie konstrukcji 60kg

- maksymalne obcigzenie jednego wysiegnika
30kg

- maksymalna dtugos¢ jednego wysiegnika
400mm

- maksymalny rozstaw miedzy podporami 1,5m

Pret gwintowany PGM8

Podktadka dystansowa PD11

Wspornik fajkowy WFC/WFCO... Nakretka NSM8 +

Podkfadka PP8

- maksymalnie jeden poziom tras

- maksymalne obcigzenie konstrukcji 30kg

- maksymalna dtugos$¢ wspornika/wysiegnika
400mm

- maksymalny rozstaw miedzy podporami 1,5m

6

Pret gwintowany PGM.
Wspornik sufitowy
WPCW/WPCO... lub WPCB.

|

Nakrgtka NSM... +

Sruba SMM10x30 + Podkladka PP.

Podkiadka PP10

L |

Uchwyt UPW/IUPWO
Sruba SGKM8x16

Wysiegnik WMC/WMCO.
lub WWS/WWSO.

maksymalnie trzy poziomy tras

maksymalne obcigzenie konstrukcji 97,5kg
maksymalne obcigzenie wysiegnika 37,5kg
maksymalna dtugo$¢ wysiegnika 400mm
(600mm dla WMC/WMCO)

- dopuszczalne jest prowadzenie tras po dwdch
stronach wspornika

- maksymalny rozstaw miedzy podporami 1,5m
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Nakretka NSM... +
Podktadka PP...
lub PW...

L]

Pret gwintowany PGM...

L |

Ceownik CWP40H22... lub
CWP/CWOP40H40... lub
CMP41H21... lub CMP41H41...

L |

- maksymalnie trzy poziomy tras

- maksymalne obcigzenie konstrukcji 100kg

- maksymalne obcigzenie jednego ceownika 45kg
- maksymalna dtugo$¢ ceownika 700mm

- maksymalny rozstaw miedzy podporami 1,5m

Nakretka NSM... +
Podkiadka PP...
lub PW..

I

Pret gwintowany PGM

Ceownik CWP/CWOP40H40...lub
CMP41H41.

L |

maksymalnie dwa poziomy tras

maksymalne obcigzenie konstrukcji 68kg
maksymalne obcigzenie jednego ceownika 34kg
maksymalna dtugos¢ ceownika 500mm
maksymalny rozstaw miedzy podporami 1,7m

9 Podslawa sufitowa
uchyina PSUNPSUNO Wieszak przegubowy
Sruba SMM10x60 + préta WPPGVIWPPOV
Podkladka PP10

Pret gwintowany PGM.

Sruba SMM10x70 +
Podkiadka PP10

Sruba SGKM8x16 Nakrgtka NSM... +
Podkiacka PP.

“ L Uchwyt UPW/IUPWO

Ceownik Wysiegnik WMCWNCO.
CWPICWOPA0HA0. lub WWSWWSO.

- maksymalnie trzy poziomy tras

- maksymalne obcigzenie konstrukcji 150kg

- maksymalne obcigzenie jednego wysiegnika
30kg

- maksymalna dtugos$¢ wysiegnika 400 (600mm
dla WMC/WMCO)

- maksymalny rozstaw miedzy podporami 1,5m

10 Pret gwintowany PGM.

Nakrgtka NSM... +
1] I Podkladka PP.
lub PW.

Ceownik CWP/CWOP40H40.
lub CMP41H41..

maksymalnie trzy poziomy tras

- maksymalne obcigzenie konstrukcji 150kg

- maksymalne obcigzenie jednej trasy 30kg

- maksymalny odstep miedzy pretami PGM
650mm

- maksymalny rozstaw miedzy podporami 1,5m

11

Podstawa PSEN

Sruba SMM10x120
+ Podktadka PP10

Coownik
CT70HS0/.
Sruba SMM10x100

+ Podkladka PP10

Wysiggnik WWCTAWWCTO
Blacha rozporowa BR70

- maksymalnie dwa poziomy tras

- maksymalne obcigzenie konstrukcji 60kg

- maksymalne obcigzenie jednego wysiegnika
30kg

- maksymalna dtugo$¢ wysiegnika 400mm

- maksymalny rozstaw miedzy podporami 1,5m

12

Wspornik WPCE/WPCEO.

Sruba SMM10x120
+ Podkiadka PP10
Blacha rozporowa BR70

Wysiegnik WWCT/WWCTO.

- maksymalnie dwa poziomy tras

- maksymalne obcigzenie konstrukcji 120kg

- maksymalne obcigzenie jednego wysiegnika
30kg

- maksymalna dtugos$¢ wysiegnika 400mm

- maksymalny rozstaw miedzy podporami 1,5m
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13

Wspornik WPCE/WPCEO...

L

$ruba SMM10x120
+ Podkladka PW10
Blacha rozporowa BR70

L

Wysiegnik WWCTWWCTO.

- maksymalnie dwa poziomy tras

- maksymalne obcigzenie konstrukcji 60kg

- maksymalne obcigzenie jednego wysiegnika
30kg

- maksymalna dtugos$¢ wysiegnika 400mm

- maksymalny rozstaw miedzy podporami 1,5m

14

Wspornik WPCE/WPCEO...

Sruba SMM10x120

+ Podkiadka PP10
Wysiegnik WMC/WMCO...
lub WWS/WWSO...

Blacha rozporowa BR70

- maksymalnie dwa poziomy tras

- maksymalne obcigzenie konstrukcji 60kg

- maksymalne obcigzenie jednego wysiegnika
15kg

- maksymalna dtugos¢ wysiegnika 300mm

- maksymalny rozstaw miedzy podporami 1,5m

15

Wspornik WPCE/WPCEO.

L |

L |

Sruba SMM10x100

+ Podktadka PP10
Wysiggnik WMC/WMCO.
Iub WWS/WWSO...

Blacha rozporowa BR70

- maksymalnie dwa poziomy tras

- maksymalne obcigzenie konstrukcji 30kg

- maksymalne obcigzenie jednego wysiegnika
15kg

- maksymalna dtugo$¢ wysiegnika 400mm

- maksymalny rozstaw miedzy podporami 1,5m

16

Wspornik
WPCWWPCO... lub
WPCB....

Wysiggnik
WMC/WMCO... lub
WWS/MWWSO..

Sruba SMM10x70 +
Podkiadka PP10

Blacha rozporowa
BRSS

- maksymalnie dwa poziomy tras

- maksymalne obcigzenie konstrukcji 60kg

- maksymalne obcigzenie jednego wysiegnika
15kg

- maksymalna dtugos$¢ wysiegnika 300mm

- maksymalny rozstaw miedzy podporami 1,5m

17

Wspornik
WPCWIWPCO... lub

WPCB....

Sruba SMM10x70 +
Podkladka PP10

I

R - WMGTMCO... b
BR55 WWS/WWSO..
- maksymalnie dwa poziomy tras
- maksymalne obcigzenie konstrukcji 30kg
- maksymalne obcigzenie jednego wysiegnika
15kg
- maksymalna dtugos¢ wysiegnika 300mm
- maksymalny rozstaw miedzy podporami 1,5m

18

Wspornik hutniczy
WPDH...

Wysiggnik WWCH...

- maksymalnie jeden poziom tras

- maksymalne obcigzenie konstrukcji/wysiegnika
30kg

- maksymalna dtugos$¢ wysiegnika 600mm

- maksymalny rozstaw miedzy podporami 1,5m
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19

Pret gwintowany
PGM6

Nakretka NSM6 +
Podkiadka PP6

Wieszak koryta
siatkowego
WKS/WKS060

- maksymalne obcigzenie konstrukcji 3kg

- dopuszczalne jest mocowanie wieszaka
bezposrednio do stropu

- maksymalny rozstaw miedzy podporami 1,5m

20

Pret gwintowany
PGM6

Uchwyt srubowy

Nakretka NSM6 + USSPW/USSPWO

Podktadka PP6

- maksymalne obcigzenie konstrukcji 7,5kg

- dopuszczalne jest mocowanie koryta
bezposrednio do stropu

- maksymalny rozstaw miedzy podporami 1,5m

21

Pret gwintowany
PGM8

Nakretka NSM8 +
Podktadka PP8

Profil montazowy
PMC/PMCO...

- maksymalnie jeden poziom tras

- maksymalne obcigzenie konstrukcji 30kg

- maksymalna dtugosc profilu PMC/PMCO —
400mm

- maksymalny rozstaw miedzy podporami 1,5m

22

Sruba SMMBx16 +

Wspornik WPCW/WPCO. Podkladka PW8

lub WPCB.
Sruba SGKM8x14

Uchwyt trojkatny
UTMUTMO

- maksymalne

obcigzenie konstrukcji 60kg

- maksymalne obcigzenie jedng drabing 30kg

- dopuszczalna jest konstrukcja jednostronna (z
jedng drabing)

- maksymalny rozstaw miedzy podporami 1,5m
- kable nalezy mocowac uchwytami UK/UKO...
max co 600mm

- maksymalna szeroko$¢ drabiny 600mm

Konstrukc

je scienne

23 Wieszak przegubowy preta WPPGV/WPPOV
lub Wieszak katowy preta WKPO

Pret gwintowany PGM

Nakretka NSM... +
Podkiadka PP.

Uchwyt UPWK/IUPWKO

Sruba SGKM8x16

Wysiggnik WMC/WMCO,
lub WWS/WWSO.

- maksymalne obcigzenie wysiegnika 30kg
- maksymalna dtugos¢ wysiegnika 400mm
(600mm dla WMC/WMCO)

- maksymalny rozstaw miedzy podporami 1,5m.

VoY

24

- maksymalnie trzy poziomy tras

- maksymalne obcigzenie wysiegnika 30kg
- maksymalne obcigzenie konstrukcji 90kg
- maksymalna dtugos¢ wysiegnika 400mm
(600mm dla WMC/WMCO)

- maksymalny rozstaw miedzy podporami 1,5m.
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25 Wieszak przegubowy preta WPPGVWPPOV
lub Wieszak katowy preta WKPO

Pret gwintowany PGM

Nakrgtka NSM... +
Podkladka PP.

Ceownik Uchwiyt UPWK/UPWKO

CWP/CWOP40H40 it

$ruba SMM10x20 +
Podkladka PP10

I

I

Sruba SGKM8x16

Wysignik WMCIWMCO.
lub WWS/WWSO.

Uchwyt UPW/UPWO

maksymalnie cztery poziomy tras

- maksymalne obcigzenie wysiegnika 30kg

- maksymalne obcigzenie konstrukcji 120kg

- maksymalna dtugos$¢ wysiegnika 400mm

- maksymalny rozstaw miedzy podporami 1,5m

26

Wieszak przegubowy preta
WPPGV/WPPOV

Pret gwintowany PGM....

Nakretka NSM... +
Podkfadka PP...

Uchwyt UPWK/UPWKO
Sruba SGKM8x16

Wysiegnik WU/WUO..

- maksymalne obcigzenie wysiegnika 30kg
- maksymalna dtugos¢ wysiegnika 400mm
- maksymalny rozstaw miedzy podporami 1,5m

27 Wieszak przegubowy preta
v

WPPGV/WPPO!

Pret gwintowany PGM10

Uchwyt UPWK/IUPWKO

L |
L |

Nakretka NSM10 +
Pockiadka PP10

L

Uchwyt UPW/UPWO
Sruba SGKM8x16

Wysiegnik WUWUO.

- maksymalnie trzy poziomy tras

- maksymalne obcigzenie wysiegnika 30kg

- maksymalne obcigzenie konstrukcji 90kg

- maksymalna dtugo$¢ wysiegnika 400mm

- maksymalny rozstaw miedzy podporami 1,5m

28

L |

Wysiegnik WPTKO...

- maksymalne obcigzenie wysiegnika 30kg
- maksymalna dtugos¢ wysiegnika 400mm
- maksymalny rozstaw miedzy podporami 1,5m

29

L |

Wysiegnik WMC/WMCO...
lub WWS/WWSO...

- maksymalne obcigzenie wysiegnika 15kg
- maksymalna dtugos¢ wysiegnika 400mm
- maksymalny rozstaw miedzy podporami 1,5m

30

Wysiegnik WWCT/WWCTO.

- maksymalne obcigzenie wysiegnika 15kg
- maksymalna dtugos¢ wysiegnika 400mm
- maksymalny rozstaw miedzy podporami 1,5m
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31

Wysiegnik WU/WUO.

- maksymalne obcigzenie wysiegnika 15kg
- maksymalna dtugo$¢ wysiegnika 300mm
- maksymalny rozstaw miedzy podporami 1,5m

32

Wysiggnik WPT/WPTO100

- maksymalne obcigzenie wysiegnika 15kg
- maksymalna dtugos$¢ wysiegnika 100mm
- maksymalny rozstaw miedzy podporami 1,5m

33 Obejma dwuteownika

oD
Sruba SMM10x20 +
Podkiadka PP10

Wieszak katowy preta
WKPO

Prgt gwintowany PGM.

Nakretka NSM10 +
Podkiadka PP10

Nakfadka katowa
dwuteownika NKH

Uchwyt UPWK/UPWKO

$ruba SGKMBx16
Wysiggnik WWCH.

Dwuteownik hutniczy

DPH

- maksymalne obcigzenie wysiegnika 30kg
- maksymalna dtugos$¢ wysiegnika 600mm
- maksymalny rozstaw miedzy podporami 1,5m

34

Naktadka katowa
dwuteownika NKH

Wysiegnik WWCH.

Dwuteownik hutniczy
DPH...

- maksymalne obcigzenie wysiegnika 30kg
- maksymalna dtugos¢ wysiegnika 600mm
- maksymalny rozstaw miedzy podporami 1,5m

35

Sruba SGKM8x14

Uchwyt tréjkatny
UTM/UTMO

- maksymalne obcigzenie konstrukcji 30kg

- maksymalny rozstaw miedzy podporami 1,5m
- kable mocowac¢ uchwytami UK/UKO... max co
600mm

- maksymalna szeroko$¢ drabiny 600mm

36

WKS/WKSO

- maksymalne obcigzenie konstrukcji 3kg
- maksymalny rozstaw miedzy podporami 1,5m
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37

- maksymalne obcigzenie konstrukcji 3kg
- maksymalny rozstaw miedzy podporami 1,5m

ZsW

Konstrukcje $cienno-sufitowe

38

Pret gwintowany PGM.

L |

Podkladka dystansowa PD11

L

\—‘ Nakrgtka NSM... +
Podkiadka PP.
Wapornik fajkowy WFLIWFLO,

- maksymalnie trzy poziomy tras

- maksymalne obcigzenie wysiegnika/wspornika
30kg

- maksymalne obcigzenie konstrukcji 90kg

- maksymalna dtugos¢ wysiegnika 400mm

- maksymalny rozstaw miedzy podporami 1,5m

39

Pret guintowany PGM

L |

Nakretka NSM... +
Pockiadka PP.

Uchwyt UPW/UPWO

Sruba SGKMBX16

Wysiegnik WMC/WMCO.
lub WWSMWWSO.

- maksymalnie trzy poziomy tras

- maksymalne obcigzenie wysiegnika 37,5kg

- maksymalne obcigzenie konstrukcji 97,5kg

- maksymalna dtugo$¢ wysiegnika
400mm(600mm dla wysiegnika WMC/WMCO)

- maksymalny rozstaw miedzy podporami 1,5m

40

- maksymalnie trzy poziomy tras

Pret gwintowany PGM...

- maksymalne obcigzenie wysiegnika/wspornika 30kg

- maksymalne obcigzenie konstrukcji 90kg
- maksymalna dtugos¢ wysiegnika 400mm
- maksymalny rozstaw miedzy podporami 1,5m

Nakretka NSM... +

Uchwyt UPW/UPWO
Sruba SGKM8x16

Wysiegnik WU/WUO
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Mocowanie do konstrukcji stalowej
41 42

Zacisk ZK...

Nakretka NSM... +

Podktadka PP... Pret gwintowany PGM...

Wieszak WC50

- maksymalne obcigzenie wieszaka 7,5kg
- maksymalny rozstaw miedzy podporami 1,5m

maksymalnie dwa poziomy tras

maksymalne obcigzenie jednego poziomu 15kg
maksymalne obcigzeni konstrukcji 15kg
maksymalna szerokos¢ koryta 100mm
maksymalny rozstaw miedzy podporami 1,5m

43

Zacisk ZK...

Nakretka NSM... +
Podkiadka PP...
lub PW...

Pret gwintowany PGM...

maksymalnie dwa poziomy tras

- maksymalne obcigzenie konstrukcji 15kg

- maksymalne obcigzenie jednego poziomu 7,5kg
- maksymalny rozstaw miedzy podporami 1,5m

- mozliwo$¢ mocowania urzadzen systemu
bezpieczenstwa pozarowego do dna ceownika

44

Sruba SMM10x60 +
Podktadka PW10

Uchwyt dociskowy UDC

L el | |

Ceownik CWP/CWOP40H40...
lub CMP41H41...
- maksymalne jednostronne obcigzenie ceownika
15kg
- maksymalne obcigzenie konstrukcji 30kg
- maksymalna szeroko$¢ trasy 200mm
- maksymalny rozstaw miedzy podporami 1,5m

Ceownik CWP/CWOP40HA0.
45 lub CMP4&1H41
Sruba SMM10x60 +
Podkladka PW10

Uchwyt dociskowy UDC

Nakrgtka NSM10 +
Podkfadka PP10

Pret gwintowany PGM10

L |

Ceownik CWP40H22.. lub
CWP/CWOP40H40... lub
CMP&1H21.,. lub CMP41H41

- maksymalnie jeden poziom tras

- maksymalne obcigzenie konstrukcji 15kg

- maksymalny rozstaw miedzy podporami 1,5m
- maksymalna szeroko$¢ trasy 400mm

46

Ceownik CWP/CWOPA0HAD,

Sruba SMM10x60 + lub CMP41H41

Podktadka PW10

Uchwyt dociskowy UDC
I Pret gwintowany PGM10

Nakretka NSM10 +
Podkladka PP10
lub PW10

.

Ceownik CWP40H22... lub
CWP/CWOP40H40... lub
CMP41H21... lub CMP41H41

maksymalnie jeden poziom tras

maksymalne obcigzenie konstrukcji 15kg
maksymalny rozstaw miedzy podporami 1,5m
maksymalna szerokosc¢ trasy 200mm
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Zacisk ZK. Pret gwintowany PGM.

Nakretka NSM... +
Podkiadka PP.
lub PW.

L |

Ceownik CWP40H22... lub
CWP/CWOP40H40... lub
CMP41H21... lub CMP41H41

- maksymalnie jeden poziom tras

- maksymalne obcigzenie konstrukcji 30kg

- maksymalny rozstaw miedzy podporami 1,5m
- maksymalna szeroko$¢ trasy 400mm

48

Ceownik CWP/CWOP40H40..
lub CMP41H41...

Nakretka NSM10 + Pret gwintowany PGM10

Podktadka PP10
lub PW10

| |

Ceownik CWP/CWOP40HA40...
lub CMP41H41...

maksymalne jednostronne obcigzenie ceownika
15kg

- maksymalne obcigzenie konstrukcji 30kg

- maksymalna szeroko$¢ trasy 200mm

- maksymalny rozstaw miedzy podporami 1,5m

49 Ceownik CWP/CWOP40HA40...
lub CMP41H41..

Nakregtka NSM10 +

Podkladka PP10

lub PW10

Pret gwintowany PGM10

Pret gwintowany PGM..,

Nakrgtka NSM... +
Podkiadka PP..
lub PW...

L |

Ceownik CWP40H22... lub
CWP/CWOP40H40... lub
CMP41H21... lub CMP41H41..

- maksymalnie jeden poziom tras

- maksymalne obcigzenie konstrukcji 15kg

- maksymalny rozstaw miedzy podporami 1,5m
- maksymalna szeroko$¢ trasy 400mm

50 Ceownik CWP/CWOP40H40...

PGM...
lub CMP41H41... Fretguintowany RGM

Nakretka NSM10 +
Podkiadka PP10
lub PW10

L |

Ceownik CWP40H22... lub
CWP/CWOP40H40... lub
CMP41H21... lub CMP41H41...

maksymalnie jeden poziom tras

maksymalne obcigzenie konstrukcji 15kg
maksymalny rozstaw miedzy podporami 1,5m
maksymalna szerokos$¢ trasy 200mm

51

Zacisk ZK...

Nakretka NSM6 +
podktadka PP6 lub
PW6

Pret gwintowany
PGM6

Wieszak koryta
siatkowego
WKS/WKSO060

- maksymalne obcigzenie konstrukcji 3kg
- maksymalny rozstaw miedzy podporami 1,5m

52

Obejma rury konstrukcyjnej
OBRK.

Sruba SMM10x20

Uchwyt sufitowy USV/USOV
lub wieszak przegubowy
preta WPPGV/WPPOV

Nakrgtka NSM... +
Podkiadka PP.
Iub PW.

I

I

Pret gwintowany PGM

Ceownik CWP40H22... lub
CWP/CWOP40H40... lub
CMP41H21... lub CMP41H41...

maksymalnie dwa poziomy tras

maksymalne obcigzenie jednego poziomu 15kg
maksymalne obcigzenie konstrukcji 30kg
maksymalny rozstaw miedzy podporami 1,5m
maksymalna szeroko$¢ trasy 400mm
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Obejma rury konstrukcyjnej
OBRK...

Nakretka NSM10 +
Podkiadka PP10
lub PW10

Uchwyt sufitowy USV/USOV

lub wieszak przegubowy
preta WPPGV/WPPOV

Pret gwintowany PGM...

Nakretka NSM... +
Podkiadka PP...
lub PW...

.

- maksymalnie dwa poziomy tras

- maksymalne obcigzenie jednego poziomu 15kg
- maksymalne obcigzenie konstrukcji 30kg

- maksymalny rozstaw miedzy podporami 1,5m
- maksymalna szeroko$¢ trasy 400mm

Pret gwintowany PGM10

2

Mocowanie do blachy trapezowej

Pret gwintowany PGM8

54

Nakretka NSM8 +

Wieszak trapezowy WT120... Podktadka PP8

Pret gwintowany PGM...
Nakretka NSM... +
Podkiadka PP...

Wieszak WC50

- maksymalne obcigzenie wieszaka 7,5kg
- maksymalny rozstaw miedzy podporami 1,5m

55

Pret gwintowany PGM8

Nakretka NSM8 +

Wieszak trapezowy WT120. Podkladka PP8

Nakretka NSM... +
Podkiadka PP.
Tub PW.

Ly

Pret gwintowany PGM.

LL]

maksymalnie dwa poziomy tras

maksymalne obcigzenie jednego poziomu 15kg
maksymalne obcigzeni konstrukcji 15kg
maksymalna szerokos$¢ koryta 100mm
maksymalny rozstaw miedzy podporami 1,5m

56

Pret gwintowany PGM8

Nakretka NSM8 +

Wieszak trapezowy WT120. Podktadka PP8

Nakrgtka NSM... +
Podkiadka PP.
lub PW.

Pret gwintowany PGM

- maksymalnie dwa poziomy tras

- maksymalne obcigzenie konstrukcji 15kg

- maksymalne obcigzenie jednego poziomu 7,5kg
- maksymalny rozstaw miedzy podporami 1,5m

- mozliwo$¢ mocowania urzadzen systemu
bezpieczenstwa pozarowego do dna ceownika

57

Pret gwintowany PGM8

Nakretka NSM8 +
Podkiadka PP8

Nakretka NSM... +
Podkiadka PP...
lub PW...

Pret gwintowany PGM...

|

Ceownik CWP40H22... lub
CWP/CWOP40H40... lub
CMP41H21... lub CMP41H41...

maksymalnie dwa poziomy tras

maksymalne obcigzenie jednego poziomu 15kg
maksymalne obcigzenie konstrukcji 30kg
maksymalny rozstaw miedzy podporami 1,5m
maksymalna szeroko$c¢ trasy 400mm
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- maksymalne obcigzenie konstrukcji 3kg
- maksymalny rozstaw miedzy podporami 1,5m

Pret gwintowany PGM8

Nakretka NSM8 +
Podktadka PP8

Nakretka NSM8 +
Podktadka PP8
Pret gwintowany PGM6

Wieszak koryta
siatkowego
WKS/WKS060

Mocowanie do posadzki lub konstrukcji podlogi podniesionej

59 e

Wspornik hutniczy
WPDH

Wysiggnik WWCH,

- O

]

S
- maksymalnie dwa poziomy tras
- maksymalne obcigzenie jednego poziomu 40kg
- maksymalne obcigzenie konstrukcji 80kg
- maksymalny rozstaw miedzy podporami 1,0m
- maksymalna szeroko$¢ trasy 600mm

60

Konstrukcja podiogi podniesionej

Sruba SMM10x20 +
Podktadka PP10 lub
PW10

L Ll

Ceownik CWP/CWOP40H40..
Obejma do rur OBR...

max 600mm

- maksymalne obcigzenie konstrukcji 24kg
- maksymalny rozstaw miedzy podporami 1,2m

61

- maksymalnie cztery poziomy tras

- maksymalne obcigzenie jednego poziomu 30kg
- maksymalne obcigzenie konstrukcji 240kg

- maksymalny rozstaw miedzy podporami 1,5m
- maksymalna szeroko$¢ trasy 400mm

- maksymalna wysoko$¢ wspornikéw 1,5m

konstrukcji

Blacha rozporowa
BR36/2

Wspornik sufitowy WPCW..

| [

Sruba SMM10x70 +
Podktadka PP10

Wysiegnik
WWS/WWSO

- dopuszczalne jest prowadzenie tras po jednej stronie
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Konstrukcje pionowe
62 63

- maksymalne obcigzenie konstrukcji wsporczej
30kg
- maksymalna szeroko$¢ drabiny 400mm

- maksymalne obcigzenie konstrukcji wsporczej
60kg

- maksymalne obcigzenie jedng drabing 30kg

- maksymalna szeroko$¢ drabiny 400mm

64

- maksymalne obcigzenie konstrukcji wsporczej
30kg
- maksymalna szeroko$¢ drabiny 400mm

65

- maksymalne obcigzenie konstrukcji wsporczej
30kg
- maksymalna szeroko$¢ drabiny 400mm

67

- maksymalne obcigzenie konstruks;ji 3kg
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Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0056-3703 wydanie 1,
wydanej w formie drukowanej i moze byc uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.




Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0056-3703 wydanie 1,
wydanej w formie drukowanej i moze byc uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.




Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0056-3703 wydanie 1,
wydanej w formie drukowanej i moze byc uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.




Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0056-3703 wydanie 1,
wydanej w formie drukowanej i moze byc uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.




Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0056-3703 wydanie 1,
wydanej w formie drukowanej i moze byc uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.




Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0056-3703 wydanie 1,
wydanej w formie drukowanej i moze byc uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.




Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0056-3703 wydanie 1,
wydanej w formie drukowanej i moze byc uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.




Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0056-3703 wydanie 1,
wydanej w formie drukowanej i moze byc uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.




Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0056-3703 wydanie 1,
wydanej w formie drukowanej i moze byc uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.




Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0056-3703 wydanie 1,
wydanej w formie drukowanej i moze byc uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.




Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0056-3703 wydanie 1,
wydanej w formie drukowanej i moze byc uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.




Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0056-3703 wydanie 1,
wydanej w formie drukowanej i moze byc uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.




Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0056-3703 wydanie 1,
wydanej w formie drukowanej i moze byc uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.




Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0056-3703 wydanie 1,
wydanej w formie drukowanej i moze byc uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.




Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0056-3703 wydanie 1,
wydanej w formie drukowanej i moze byc uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.




Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0056-3703 wydanie 1,
wydanej w formie drukowanej i moze byc uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.




Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0056-3703 wydanie 1,
wydanej w formie drukowanej i moze byc uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.




Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0056-3703 wydanie 1,
wydanej w formie drukowanej i moze byc uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.




Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0056-3703 wydanie 1,
wydanej w formie drukowanej i moze byc uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.




Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0056-3703 wydanie 1,
wydanej w formie drukowanej i moze byc uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.




Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0056-3703 wydanie 1,
wydanej w formie drukowanej i moze byc uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.




Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0056-3703 wydanie 1,
wydanej w formie drukowanej i moze byc uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.




Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0056-3703 wydanie 1,
wydanej w formie drukowanej i moze byc uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.




Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0056-3703 wydanie 1,
wydanej w formie drukowanej i moze byc uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.




Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0056-3703 wydanie 1,
wydanej w formie drukowanej i moze byc uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.




Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0056-3703 wydanie 1,
wydanej w formie drukowanej i moze byc uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.




Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0056-3703 wydanie 1,
wydanej w formie drukowanej i moze byc uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.




Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0056-3703 wydanie 1,
wydanej w formie drukowanej i moze byc uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.




Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0056-3703 wydanie 1,
wydanej w formie drukowanej i moze byc uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.




Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0056-3703 wydanie 1,
wydanej w formie drukowanej i moze byc uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.




Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0056-3703 wydanie 1,
wydanej w formie drukowanej i moze byc uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.




Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0056-3703 wydanie 1,
wydanej w formie drukowanej i moze byc uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.




Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0056-3703 wydanie 1,
wydanej w formie drukowanej i moze byc uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.




Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0056-3703 wydanie 1,
wydanej w formie drukowanej i moze byc uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.




Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0056-3703 wydanie 1,
wydanej w formie drukowanej i moze byc uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.




Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0056-3703 wydanie 1,
wydanej w formie drukowanej i moze byc uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.




Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0056-3703 wydanie 1,
wydanej w formie drukowanej i moze byc uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.




Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0056-3703 wydanie 1,
wydanej w formie drukowanej i moze byc uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.




Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0056-3703 wydanie 1,
wydanej w formie drukowanej i moze byc uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.




Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0056-3703 wydanie 1,
wydanej w formie drukowanej i moze byc uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.




	1
	2
	3
	4
	5

