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CERTIFICATE OF CONFORMITY

Nr 3064/2016

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej im. Jozefa Tuliszkowskiego
Paristwowy Instytut Badawczy
na wniosek ztozony przez firme:

ul.. Nadwislanska 213, 05-420 Jézefow

Zaktady Kablowe BITNER spétka z ograniczong odpowiedzialnos$cia
ul. Jézefa Friedleina 3/3
30-009 Krakow

zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.
w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2041),
przy zastosowaniu systemu 1 oceny zgodnosci, stwierdza, ze wyréb budowlany:
Kable elektroenergetyczne, bezhalogenowe, ognioodporne do instalacji

przeciwpozarowych typu HDGs (FE180) PH90 E30-E90,

HDGs ekwf (FE180) PH90 E30-E90, HLGs (FE180) PH90 E30-£90,

HLGs ekwf (FE180) PH90 E30-E90

produkowany przez: w zaktadzie produkcyjnym:
Zaktady Kablowe BITNER Zaktady Kablowe BITNER
spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia spébitka z ograniczong odpowiedzialnoscia
ul. Jozefa Friedleina 3/3 Zaktad Produkecyjny w Trzycigizu 16%
30-009 Krakow 32-353 Trzycigz k/IKrakowa

spetnia wymagania specyfikacji technicznej:
Aprobata Techniczna CNBOP-PIB
Nr AT-0603-0057/2011/2016 wydanie 3 z dnia 17 listopada 2016 r.

Whniosek o udzielenie certyfikacji nr: B/4791/2016 z dnia 13.04.2016 r.
Okres waznosci certyfikatu zgodnosci: od 30.12.2016 r. do 23.05.2021 r.

Certyfikat zgodnosci pozostaje w mocy pod warunkiem przestrzegania przez Whnioskodawce
wymagan zawartych w umowie nr 29/DC/B/2016 z dnia 19.07.2016 r. oraz tak chugo jak wyrdb
budowlany objety certyfikatem, warunki zakladowej kontroli produkcji, przywotana specyfikacja
techniczna nie ulegng znaczgcym zmianom o pod warunkiem ze Jednostka Certyfikujgca
CNBOP-PIB uprzednio nie zawiesi, nie cof] Ul . a}\g\or'\czy udzielonej certyfikaciji.

KIEROWNIK

JEDNOSTKI CERTYFIKUJACEJ

~ILD

st. kpt. mgr inz. Tomasz Kietbasa

Jozefoéw, dnia: 30 grudnia 2016 r.
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Kable elektroenergetyczne, bezhalogenowe, ognioodporne do instalacji
przeciwpozarowych typu HDGs (FE180) PH90 E30-E90, HDGs ekwf (FE180) PH90
E30-E90, HLGs (FE180) PH90 E30-E90, HLGs ekwf (FE180) PH90 E30-E90

Opis oraz warunki dotyczace stosowania wyrobu budowlanego:

HDGs (FE180) PH90 E30-E90
HDGs ekwf (FE180) PH90 E30-E90

Oznaczenia: HLGs (FE180) PH90 E30-E90
HLGs ekwf (FE180) PH90 E30-E90

Odpornos¢ na ogien (wg PN-EN 50200): PH90

Ciggtos¢ obwodu poddanego dziataniu ognia FE180

(wg PN-IEC 60331-21):

Ciggto$¢ dostaw energii / przekazu sygnatu

(wg DIN 4102-12 - dot. kabla stosowanego E30-EQ0

jako element zespotu kablowego):

Napiecie pracy Uo/U: 300/500 V

Zakres temperatur pracy: -25°C + +85°C

Promien zginania (minimum): 6 x §rednica zewnetrzna kabla

Odpornosé izolacji zyt na napiecie probiercze: warto$¢ skuteczna, przez 60 s: 2000 V, 50 Hz

Charakterystyka produktéw rozktadu pH=24.3

termicznego kabla: konduktywno$¢ < 10 uS/ mm

Sprawozdania z badaf nr B/3438 z dnia 21.04.2006 r., nr B3432 z dnia 21.04.2006 r.,
nr 00109B/2/2012 z dnia 02.04.2012 r. wykonanych w laboratorium EVPU a.s., sprawozdanie z badar
nr 714-1/2006 z dnia 28.04.2006 r., nr 714-2/2006 z dnia 28.04.2006 ., nr 2235-Z1.K/2011 z dnia 18.05.2011 r.,
nr 4199-1-ZLK/2016 z dnia 08.06.2016 r. (wraz z aneksem z dnia 14.07.2016 r.), nr 4228-2-ZLK/2016
z dnia 11.07.2016 r. wykonanych w Laboratorium Badar Kabli i Badari Srodowiskowych Instytutu Technik
Innowacyjnych EMAG, sprawozdanie z badan nr 1919/BW/16 z dnia 18.07.2016 r. wykonanych w Zespot
Laboratoriow Procesow Spalania i Wybuchowosci (BW) CNBOP-PIB, sprawozdania z badan
nr LZP03-1845/16/Z00NZP z dnia 01.07.2016 r., nr LZP04-1845/16/Z00NZP z dnia 01.07.2016 r.,
nr LZP05-1845/16/Z00NZP z dnia 01.07.2016 r., nr LZP06-1845/16/Z0ONZP z dnia 01.07.2016 r.,

nr LZP07-1845/16/Z00NZP z dnia 01.07.2016 r. wykonanych w Zakiad Badarn Ogniowych Instytutu Tec hmlk
Budowlanej (ITB), oraz sprawozdanie z badan nr FIRES-FR-122-13-AUNE z dnia 02.08.2013 r.,
nr FIRES-FR-129-14-AUNE z dnia 17.07.2014 r., nr FIRES-FR-009-15-AUNE z dnia 23.02.2015 r.,

nr FIRES-FR-062-15-AUNE z dnia 26.05.2015 r. wykvenan ch w laboratorium FIRES s.r.o.
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