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Ogolny zakres robot:

=

Roboty blacharskie — wymiana parapetéw zgvemych, rynien i rur spustowych,
oraz obrobka blacharska dachow i gzymsow budynku

Demonta | monta instalacji odgromowej

Wymiana czsciowa stolarki okiennej i drzwiowej

Remont elewacji z dociepleniem

Wymiana pokrycia dachowego

Docieplenie stopu nad najwsgz kondygnaci budynku

Demonta i monta elementéw zawieszonych geianach budynku

Montaz paneli fotowoltaicznych

Podstawa opracowania:

N ORWN

1. Umowa z Zamawiagcym

2.  Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wéma 2004 r. W sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekjp  specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz proguafitnkcjonalno-aytkowego (Dz.U
z dn. 16 IX 2004 r.

3. Ustawa z dnia 29 | 2004 Prawo Zamo&fwieublicznych (Dz.U.
nr 19 poz177, nr 96 poz. 959, nr 116 poz. 12071i4% poz.1537.

4. Rozporadzenie nr 2195/2002 z dnia 5 XI 2002 w sprawie Wspgo Stownika
Zamowier (Dz.Urz. WE L 340 z 16 XII 2002 ZAdejszymi zmianami.

5. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 IV 2004ap
z dnia 7 IV 2004 r. zmienigge rozporzdzeniew sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 615

Spis tresci:

Wstep

Materiaty

Sprzt

Wykonanie poszczegdlnych robot
Transport

Obmiar wykonanych robét

Kontrola jakdci wykonywanych robot
Odbiér kacowy robét
Wynagrodzenie za wykonane roboty
10 Normy i przepisy zwjzane
11.Bezpieczéstwo i higiena pracy
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1.Wstep

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikacji Technicep

Specyfikacja odnosi sido wymagé technicznych dotyegych wykonania i odbioru robot,
ktére zostam zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania phermomodernizacja
budynku gyteczndci publicznej w m. Stomkowo, dz. nr 182/4 i 18818, Aleksandréw Kuj.”

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa Specyfikacja Techniczna ma zastosowanpEocesie przetargowym oraz przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. li.ktanowi integrala cze$¢ dokumentacji
projektowej wykonawczej.

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna wraz z Przegmiaobot i dokumentagj projektovg
stanowj podstaw do sporadzenia wyceny ofertowe;.

Opracowanie nin. SST je&tisle zwigzane z zadaniem oktlenym w pkt1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych niniejsza SST wg okr&len we Wspdlnym Stowniku  Zamowié

(CPV)

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowaniaueren
45262120-8 Wznoszenie rusztawa

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45442110-1 Malowanie budynkow
45262110-5 Demontausztowa

1.3.1. Szczeqotowy zakres robot.

Roboty blacharskie — wymiana parapetow zgwamych, rynien i rur spustowych, oraz
obrébka blacharska dachéw i gzymséw budynku

» Demonta i monta instalacji odgromowej

* Wymiana cgsciowa stolarki okiennej i drzwiowej

* Remont elewacji z dociepleniem

* Wymiana pokrycia dachowego

» Docieplenie stopu nad naj#sz kondygnacj budynku

e Demonta i monta elementéw zawieszonych daanach budynku

* Montaz paneli fotowoltaicznych

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Zagospodarowanie terenu— czynndci i przedsgwzigcia stwace kompleksowemu
przygotowaniu terenu wokot planowanych robot pojggana:
» protokolarnym przyjciu placu budowy i ustaleniem jego powierzchni,
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oddzielenie w/w tymczasowym ogrodzeniem i innyaiementami zabezpieazeoraz
zaopatrzeniem w spgizp.pa. i srodki 1-szej pomocy,
» doprowadzenie medidéw niegiinych technologicznie dla realizacji robot,
» utworzenie niezénego zaplecza technicznego (magazyny, szatnie)
» zgloszenie inwestorowi 0 zakezeniu zagospodarowania terenu wpisem
do dziennika budowy,
* przegcie petnej odpowiedzialBoi prawnej za przefy teren
* umiejscowienie Tablicy Informacyjnej Budowy w widoym miejscu
0 tresci zgodnej z przepisami wynikggymi z ustawy Prawo budowlane.

1.4.2. Rusztowania— sprzt budowlany staagcy wykonywaniu prac budowlano-remontowych
nad terenem.

1.4.3. Roboty remontowe i konserwacyjne- specjalistyczne prace remontowe elementow
zewretrznych budynku wykonywane przez wyspecjalizowanyphacownikow
majgce na celu wykonania termorenowacji obiektu i rdb@tarzysacych :

- demonta i monta instalacji odgromowe]j naggowej

- zbicie tynkéw odchodgcych od licasciany i uzupetnienia ubytkow w
elewacji budynkow

- malowanie elementow stalowych — kraty okienne

- demontai monta tablic informacyjnych

- inne prace wynikle w trakcie robo6t niedine dla uzyskania zamierzonego efektu
estetycznego

1.4.4. Docieplenie budynku §ciany zewretrzne) — czynndéci magce na celu podniesieniu
stopnia izolacyjnéci przegréd budowlanych i uzyskanie wymaganego Veggyanika
stopnia przenikania ciepta przez te przegrody.

1.4.6. Obtozenie (licowaniescian zewrtrznych tynkiem cienkowarstwowym
i ptytkami klinkierowymi - cokoét) — roboty wykiiczeniowe warstw elewacji stanaee
zabezpieczenie warstwy ocieplegj oraz uzyskanie efektu estetycznego budynku.

1.4.7. Malowanie elewacji budynku— zespot procesow technologicznych,
w wyniku Kktorych nasgfpuje wykaczenie elementu budowlanego powdakalarslg.

1.4.8. Malowanie elementéw metalowych — roboty konserwacyjne nmage na celu
zabezpieczenie przed wptywem warunkéw atmosferydz@yementow budynku.

1.4.9. Demontaz i montaz instalacji odgromowej— zakres prac poleggy na zdemontowaniu
istniejgcej instalacji i ponownym jej montam

1.4.10.Demontaz i montaz rynien i rur spustowych — czynndci polegagce na
zdemontowaniu i montam ponownym nowych elementéw odwodnienia dachu &raz
ewentualnymi robotami uzupetnaaymi (naprawa muréw, gzymsow itp.)

1.4.11 Wymiana podokiennikdéw zewretrznych — demonta starych i
zamontowanie nowych parapetow zgvwamych

strona 4



Specyfikacja techniczna ermomodernizacji budynkgteczndci publicznej w m. Stomkowo, dz. nr 182/4 i 18342,. Aleksandrow Kuj

2. Materialy.

2.1. Informacje ogolne.

Wszystkie materiaty dostarczone przez wykonana plac budowy, dla ktérych Polskie Normy
(PN), (PN-EN) oraz Normy Braowe (BN) wymagaj posiadania dokumentu:

* dopuszczenia do stosowania w budownictwie

e atestu technicznego

deklaracji zgodngzi

certyfikatu

* Swiadectwa bezpiechstwa

powinny by dostarczone i przedstawione Inspektorowi Nadzoerr lwezwania przed
wbudowaniem tych materiatow.

Dla innych materiatdw dostarczonych na plac budowig ktorych nie istnieje wymédg
posiadania w/w dokumentow, wykonawca musi na wemvarspektora Nadzoru przedstawi
dokumenty stwierdzage zrédto pozyskania tych materiatdw oraz citemie jego cech fizyczno-
mechanicznych.

Do realizacji zadania musby¢ zastosowane tylko te materiaty, ktére przewiduyjkunentacja
projektowo - kosztorysowa. Zamiana materialwzenasipic¢

w skutek nieprzewidzianych okoliczéw za zgod autora projektu

i Inspektora Nadzoru tylko w uzasadnionych przyedtki nie mae powodowéa zmiany ceny
wynagrodzenia wykonawcy.

Na wyroby systemowe wykonawca tych wyrobow winiesipd#& potwierdzor autoryzagj.

2.2 Materialy przewidziane do zastosowania i ich dibr.

* Blacha stalowa ocynkowana powlekana poliestrem hedlki dachowe, podokienniki
zewretrzne, w kolorze ustalonym w opracowaniu projeltow Grubd¢ minimum 0,55
mm

» Styropian.

Jako materiat wypetniagy, stanowicy warstwe cieptochrona o gestaici powyzej 20 kg/nf,
Grubas¢ 13 cm.

Mocowanie do powierzchiciany mrozoodpornym klejem do styropianu

I wzmocnieniem kotkami rozporowymi.

* Masa szpachlowa do uzupetnienia ubytkéw i wykonaraestwy podktadowej pod tynk

» Farby gruntujce i wzmacniajce

* Tynk cienkowarstwowy barwiony w masie akrylowy

» Farby do malowania tynkow zegtrenych akrylowe w kolorze jak w projekcie bduomyan

e Farby i podkiady poliwinylowe do malowania elmdw stalowych.

* Podktady z farb cynkowych 70 % szara

* Emalia ogélnego stosowania w kolorze jak w opraamw projektowym

* Rozcieiczalnik do wyrobow jw.

» Cement portlandzki 25

* Wapno workowane hydratyzowane

» Kruszywo naturalne do betonéw — mieszamk@rowo piaskowa gatunek
i 0 uziarnieniu 1,25 do 10 mm.

* Przewody do instalacji odgromowe.

Stalowe walcéwki Fe Zn ocynkowane @ 8 — 10 mm
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Dobér materialtdw do realizacji zadania w zakresigciowym i jakasciowym, wykonawca
dokonascisle wg dokumentacji oraz przedmiaru robot.

Materiaty te musz odpowiadé warunkom norm pestwowych wyszczegdlnionym w niniejszej
specyfikacji.

Materiaty uzupetniajce musz odpowiada takim samym wymogom jakoiowym jak materiaty
podstawowe i mugzodpowiadéa normom pastwowym.

3.Sprzet.

3.1.Rusztowania.

Prace budowlane przy wymianie stolarki i robotaadmowacyjnych wykonawca me
wykonywa tylko z wigciwych rusztowa.

W odniesieniu do przedmiotu niniejszej SST - rugzioia przycienne metalowe rurowe z
ptytami pomostowymi, drabinkami oraz barieramigrabentami kotwjcymi do budynku.

Po wzniesieniu rusztowia wykonawca winien je zgtosilnspektorowi Nadzoru wpisem do
dziennika budowy i uzyskgpozytywry ocere oraz dopuszczenie dayikowania.

Rusztowania powinny posiagldablice informacyjra 0 maksymalnym obgieniu roboczym i
innymi danymi wynikagcymi z obowjzku przestrzegania przepisow bezpiecznej pracy na
wysokaciach.

4. Wykonanie poszczeqodlnych robot.

4.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przysipieniem do robét wykonawca dokona kompleksowegozygmtowania terenu

wokot planowanych robo6t polegagego na:

» opracowaniu harmonogramu robot,

* protokolarnym przyjciu placu budowy i ustaleniem jego powierzchni,

* oddzielenie w/w tymczasowym ogrodzeniem i innymeneéntami, zabezpieazeoraz
zaopatrzeniem w spgizp.pa. i 1-szej pomocy,

» doprowadzenie mediow nieainych technologicznie dla realizacji robat,

» utworzenie niez@dnego zaplecza technicznego (magazyny,szatnie)

» zapewnienie obstugi geodezyjnej,

* zgloszenie inwestorowi 0 zakezeniu zagospodarowania terenu wpisem do dziennika
budowy,

* przegcie petnej odpowiedzialdoi prawnej za przefy teren.

4.2. Roboty demontd@owe.

4.2.1. Demonta obrébek blacharskich rynien i rur spustowych

Roboty demontaowe obrobek podrynnowych, podokiennikbw , rynierrur spustowych
wykonywa& z rusztowa.

Prace nalgy wykonywa ostraznie, aby nie uszkodzistniegcych wypraw tynkarskich.

Po zdemontowaniu obrobek najeoczyscic¢ i uzupetné brakupce fragmenty tynkéw zapraw
Elementy obrébek mocowaza pomog plastykowych dybli z wilgtami miedzianymi lub
powlekanymi odpornymi na koragzj

4.2.2. Demonta (skucie) wyktadziny opaski lastrykowej i innych é&ementow podlegagcych
wymianie.
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Skucie oktadziny dokortgprzy wyciu profesjonalnych elektronazi.
Roboty te wykonaprzed nateeniem tynku cienkowarstwowego i przed malowaniem.
Materialy z demontal usuwa na biegco z terenu robot.

4.3. Roboty montaowe.

Przed przysipieniem do robot montawych i robét ulegajcych zakryciu wykonawca winien
zgtosk ten fakt Inspektorowi Nadzoru celem dokonania odbi

i dopuszczenia do moria

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonywanych robét, ich zgodéd

z dokumentagj projektows, Szczegotow Specyfikacy Techniczig

I poleceniami Inspektora Nadzoru.

4.3.1. Wykonanie robét blacharskich.

Obrobki blacharskie powinny bydostosowane do kolorystyki elewacji. Na obrobkena
zastosowablacke minimum gr. 0,55 mm powlekampoliestrem w kolorze jak w projekcie
budowlanym, dgczenie obrébek nalbek podwojny leacy i dodatkowo uszczeléimag
silikonows.

Mocowa do istniejcego muru za pomadotkow rozporowych odpowiedniej diugm.

Rynny po ich ponownym monta powinny umaliwi¢ przelewanie si wody, ale tak by nie
powodowa szkdéd materialnych. Rynna powinna énna swej diugéci 2 rury spustowe.
Spadek rynien nie nie@ by mniejszy ni 0,5%.Rynny winny by dylatowane,

a najweksza diugé¢ nie mae przekracza20,00 m miedzy rurami spustowymi.

Rynny naley mocowa& do uchwytéw w odspie nie przekraczagym 50 cm

Parapety (podokienniki) wykota z blachy jw. Parapety tak wyprofilod&aaby stanowity
sztywny element. G&¢ wystapca poza obrysciany po dociepleniu winna posigdainimum 5
cm wystpu. Mocowanie elementami nierdzewnymi.

Rynny mocowa do scian za pomag specjalnych uchwytow do rur wykonanych ze stali i
ocynkowanych.

Podokienniki zewetrzne naley wykona z blachy powlekanej w kolorze jak rynny

I rury spustowe.

Podokienniki winny wystaw@apoza ptaszczyznelewacji docieplonej 5 cm i posiadatzw
kapinos zabezpieczgjy przed zaciekaniem scian w czasie opadow.

Jednostl obmiary jest metr kwadratowy @npowierzchni obrébki blaszanej a dla rynien i rur
metr biezacy.

4.3.3 Remont elewacji budynku.

Remont elewacji budynku polega na:

» Skuciu odstajcych i zmurszatych elementéw tynku

* Oczyszczeniu miejsca po skuciu z kurzu i piasku

*  Wypelnieniu ubytkbw masszpachlow

* Oczyszczeniu rys igikniec tynku

* Wypelnienie ich magszpachlow

e Skucie do podiza wyprawy z terakoty na stupach i balustradzie

*  Woypelnienie ubytkow i wyprofilowanie podia pod obrobki blacharskie
* Pomalowaniu powierzchni po szpachlowaniu preparageintupcym
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* Pokrycie catej powierzchni elewacji budynku wraz zepaletami, warsta styropianu
mocowanym klejem do styropianu i wzmocnieniu dkdao kotkami rozporowymi

e Zatopieniu w kleju na calej powierzchni styropiasiatki z widkna szklanego, a w i
przyziemia na wysokii 2 m 2 warstwami.

e Zagruntowaniu catej powierzchni preparatem gruetun

« Po wyschnjciu, (okoto 36 godzin) naf®niu warstwy cienkowarstwowego tynku
mineralnego w kolorze ustalonym w projekcie lubarmawiagcym

* Pomalowaniu cakei farbami wg wskazaprojektu Budowlanego

e Zagruntowanie 2-krotnie preparatem grugtyjm

* Wykonanie okfadziny z tynku dekoracyjnegossanach przyziemia

4.3.3.1 Zalecenia dla wykonawcy odrsaie wykonywania tynkow

* Tynkowanie nalgy wykonywa po catkowitym wyschriciu farby gruntujcej

» W trakcie robot naley ostont sciare od wplywu nadmiernego nagrzewania stonecznego i
zamoczenia deszczem

« Temperatura otoczenia w trakcie robét tynkarskioWipna wynost od +5 do +258C

* Malowanie elewacji farbami nioa przeprowadzi po 36 godzinach od jego naémia.
Nalezy zadb& o to, aby 4czenie malowanych powierzchni elewacji odbywalp reietod
»,mokre na mokre”

* Nalezy scisle przestrzegawarunkdw i zaleag producenta.

* Wszystkie narga budynku wraz ze szpaletami wzmacérkatownikiem aluminiowym i 2-
g3 warstwg siatki

« Scisle przestrzegawskazéwek producenta systemowych materiatéw déémvych w
zakresie technologii ich stosowania i mamnta

* W trakcie robd6t dociepleniowych wszystkie otworyieskne dokiadnie zabezpie@zprzed
zniszczeniem ram i szkia.

4.3.3.2 Odbior tynkéw.

Odbior tynkéw zewstrznych nie mee nasipic p&zniej niz 1 rok od ich wykonania.
Powierzchnie tynkdéw powinny stanaiwipowierzchnie pionowe lub poziome Ilub  $ke,
wynikajace z projektu.

Badania tynkéw zewstrznych odbywa siprzy bezdeszczowej pogodzie

i temperaturze povigj +5°C.

W trakcie odbioru sprawdzaesi

. Uksztattowanie powierzchni.

. Wykonanie krawdzi, ich przeajcia oraz lgty.

. Szczego6lp uwag nalery zwrock na ewentualnegniecia i nierowngci.

Wykonawca ma obowzek przedstawidokumentacje techniczna wraz

z dokumentami dotygzymi zastosowanych materiatow:

* Protokoty bada, atesty na materiaty, certyfikaty

» Protokoty odbiorow cgsciowych i miedzyoperacyjnych oraz zapisy w Dz. Budowy.

Odbior wypraw naley przeprowadzazgodnie wymogami podanymi NormachiBavowych,
swiadectwie i certyfikacie producenta oraz w zala@esprawdzenia powierzchni tynku pod
wzgledem;

. Zgodndgci z dokumentagj

. Przygotowania podiy.

* Przyczepnéci tynku do podtaa.
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. Odporndci na uszkodzenia.

. Grubgci tynku i jego wygddu estetycznego.

. Prawidtowdci wykonania krawdzi i sposéb wykonania tynkéw w nasxch
i obrzezach.

Przy tynkach cienkowarstwowych sprawdponadto natey:
* Czy nie ma przavitdw do podiaa.
» Wystepowania plam zaciekow i smug.
» Wystepowania gknigc i rys.
» Odchyler od pion6éw nie wjcej niz 2 mm/2 m
» Odchyler powierzchni max 3 mm na calgjianie

Wszystkie badania, sprawdzenia i odbiory dokonupspéktor Nadzoru przy udziale
wykonawcy. Z czynn€i tych sporzdza s¢ protokot lub zapisuje siw Dzienniku Budowy.

4.3.4. Okfadziny zewswtrzne.

Oktadziny zewntrzne na $cianach wykonujemy na podstawie dokumentacji texAng).
Oktadziny stanows element wykaczenia powierzchni nadgge jej okrélone cechy techniczne i
estetyczne.

Cechy charakterystycznwyktadziny jest m.in. sposéb mocowania do padi®posbb i rodzaj
podtaza oraz jego przygotowanie musidoyostosowane do rodzaju oktadziny.

Kolorystyke oraz faktug¢ oktadzin naley przed utgeniem uzgodriz inwestorem.
Dokumentacja techniczna okla rodzaj materiatu oktadziny, sposéb mocowania

i inne wymagania wynikage z przeznaczenia i rodzaju wyktadziny.

4.3.5. Renowacja elementéw metalowych.

Po uprzednim przygotowaniu podéi oczyszczeniu pomalowa&lementy metalowe krat fayb
chlorokauczukow podktadovg oraz czarg nawierzchniow. Obmiar w metrach kwadratowych
(m?) powierzchni pionowego rzutu.

4.3.6. Instalacja odgromowa

Zwody pionowe montow@jako nacigowe drutem stalowym ocynkowanym

o srednicy 8 - 10 mm FeZn. i pagtizy¢ do uziomu otokowego.

Zejscie zwoddw na elewacji na wspornikach gcziach napinapych Rozmieszczenie zgodnie
Z projektem.

Catas¢ rob6t wykona przed robotami wykiczapcymi elewac.

Wszelkie wypusty dachowe pokzy¢ z instalacj pionowg odgromow.

4.3.7 Montaz stolarki okiennej i drzwiowej zewngtrznej

Przed rozpocxiem robdét montaowych naley sprawdzi:

» prawidtowa¢ wykonania elementow prefabrykowanych,

* mozliwos¢ mocowania elementow do istrgegj konstrukcji

» jakos¢ dostarczonych elementéw do monta

Montaz elementdw stolarki otworowej winien odbyévsic zgodnie

Z wytycznymi producenta, a po jego zakpeniu wraz z dostawc

lub producentem spisany protokét zawigcgjautoryzowas pozytywrg opinig.
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Dotyczy to tylko materiatdw i wyrobow systemowych.

Wszystkie roboty w trakcie ich realizacji winnydstarannie zabezpieczone przed zniszczeniem
i zabrudzeniem.

Wbudowa nalezy stolarke kompletnie wykaéczory wraz z okuciami, uszczelkami, obrobkami i
powtokami.

Dopuszczalne bty wykonania elementow powinny odpowigdavymaganiom normy PN-
80/M-02138

Uszczelki i przektadki powinny odpowiaglaastpujacym wymaganiom:

e twarda¢ Shor'a minimum 35-40

e wytrzymala¢ na rozcyganie ok. 8,5 MPa

+ odporng¢ na temperatygrod -30 do +8BC

e palnac¢ - nie powinny rozprzestrzeriagnia

* nasgkliwosc¢ - nie nasikliwe.

o trwalos¢ min. 20 lat

* Uszczelnienia piarkpoliuretanovg dopuszczogndo stosowania w budownictwie.

Kazda partia wyrobow powinna zawi€ravszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiedni normy.

Jednostl obmiaru jest metr kwadratowy @rpowierzchni zabudowane;.

Pomiar powierzchni wwietle otworu.

4.3.8. Opaska z kostki brukowej

Sposob wykonania:

» profilowanie koryta na gbokas¢ 30 cm i szerok& wg dokumentaciji

» Podkiad z zagszczonego kruszywa kamiennego 16 — 32 mm, gtubkoto 10 cm

* Opask ogranicz¢ od strony zewgtrznej obrzeem betonowym drogowym na
podkiadzie z podbetonu B10. ¢bbkas¢ posadowienia obrza dostosowatak, by
gorna jego krawdz rownata s} z gorry powierzchm kostki brukowej

» Ulozenie chudego betonu (podbeton) B 10 géebdO0 cm. Obmiar w metrach
sze&ciennych, jako iloczyn powierzchni i grudmo

 Podsypka piaskowa 5 cm zmgczona tat wibracyjg. Obmiar w metrach
sze&ciennych jako iloczyn powierzchni i grusim warstwy kruszywa po zagzczeniu

» Kostka brukowa prasowana 6 cm, obmiar w metrachdkatawych powierzchni
poziomej chodnika

* Wypelnienie spoin piaskiem

 Ksztatt i kolorystyk kostki ustak z wytkownikiem, obmiar w metrach
kwadratowych powierzchni opaski

4.3.9. Roboty uzupetniagce:
Wykona wg zapisow w projekcie budowlanym —é& graficzna i opisowa.
S.Transport.

5.1 Transport materiatéw montazowych

Wszystkie materiaty magby¢ przewaone dowolnymérodkiem transportu.
Ze wzgkdu na ranorodnd¢ materiatow i nie wielkie ich ikxi nie zachodzi konieczié
stosowania transportu specjalistycznego.
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Do przewozu stolarki wymagany jest jedynieodek transportu odpowiaday gabarytom
stolarki.

Materiaty szkodliwe dla zdrowia (chemia budowlarfarby, rozpuszczalniki) winny gy
zabezpieczone przed zniszczeniem izeké&m srodowiska naturalnego oraz dgstm osob
postronnych w trakcie zatadunku, transportu i rdafku.

5.2 Srodki do transportu materiatdw sypkich, ziemi orazgruzu.

Do transportu materiatdw kubaturowych stosévdradki transportu samowytadowcze.

Kazdy wyjazdsrodka transportowego z placu budowy wykonawca dakeizualnej oceny jego
stanu w zakresie czystm, a w szczegOlnmi ewentualnego zabrudzenia opon glin
rozprzestrzeniania jej na drogi publiczne.

Materiaty pochodzce z rozbidérki (gruz) w trakcie transportu winny ¢byabezpieczone
plandekami przed rozpylaniem.

Uwaga!
Wszystkie materialy z rozbiorki pochodzenia nieorgaicznego powinny by poddane

utylizacii na koszt wykonawcy.

Utylizacje tych materiatow nalgy wykona& w sposob skuteczny, adekwatnie do rodzaju i
sktadu chemicznego materiatu i w miejscach do geznaczonych.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za utytigaodpadow.

6. Obmiar robot.

Jednostki obmiaru podano przyzkigm opisie wykonania robot.

llos¢ wykonanych robét okia sk na podstawie projektu technicznego

i przedmiaru z uwzghbnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora dtadz

I sprawdza s w naturze.

Sposob pomiaru  robdét okteja  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych.

Roboty wykonane przez wykonagydtore nie wysipuja w projekcie

i przedmiarze rob6t i niegszaaprobowane wpisem do dziennika budowy przezekispa
Nadzoru nie bda podleg& wynagrodzeniu.

7. Kontrola jakosci.

7.1 Badanie materiatow.

Wszystkie materiaty zyte do realizacji zadania podlegdjontroli w zakresie wk&iwosci ich
zastosowania oraz wymogow wyszczegoélnionym w pht. 2

Ponadto sprawdza ¢sivszystkie materiaty pod wzglem jakdci

i autentycznéci w odniesieniu do przedtonych dokumentoéw wymienionych

w pkt. 2.1.

Kazda stwierdzona niezgodé§tomusi zost& usungta na koszt wykonawcy.

Nie wykryte wady materiatdwaytych do realizacji zadania, ktorych nie ma

w trakcie odbioru ustalj w dalszej konsekwencji ich zastosowania @lsja wykonawe
zarowno w zakresie udzielonej gwarancji na wykonaaganie, jak te stanows podstaw do
roszczé odszkodowawczych po okresigkojmii.

7.2 Badanie gotowych elementow.
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Badanie to powinno obejmowa

» Sprawdzenie wymiardw.

* Wykonczenia powierzchni.

o Zabezpieczenia antykorozyjnego.

* Pofczer konstrukcyjnych.

» Sprawdzenie stanu i wyglu elementow pod wzgllem roéwndci, pionowdgci i
spoziomowania.

e Sprawdzenie miejsc i sposobu mocowania.

* Zgodndci z dokumentagj

» Zgodndgci do zdwiadcze o jakaci wystawionych przez producenta.

* Bezpieczastwa ich eksploataciji.

Badania dokonuje Inspektor Nadzoru.

Wszelkie niezgodni skutkup w zakresie konsekwencji jak w pkt. 7.1.

Z przeprowadzonych baflainspektor Nadzoru dokonuje wpisu do dziennika bwddub

sporzdza protokot.

8.0dbiér koncowy robot.

Odbidr robot nagpuje po catkowitym ich zakezeniu, uporgdkowaniu terenu wokét budowy
i likwidacji zaplecza.

Fakt zakdczenia robét wykonawca odnotowuje w dzienniku buglagtaszajc tym wpisem
gotowas¢ do odbioru wykonanego zadania.

Odbiorowi podlegaj wszystkie elementy robo6t wechagze w zakres zadania wyszczegdélnione w
pkt. 1.3 i sposob ich wykonania. opisane w pkbréz inne wykonane roboty, ktore nigigete

w dokumentacji, agszaaprobowane wpisem do dziennika budowy lub uséalonym wanym
dokumentem.

Inwestor powotuje Komigj Odbiorowg w postpowaniu ktdrej uczestniczy wykonawca.
Ewentualna odmowa uczestnictwa wykonawcy w pracgnisp Odbioru nie ma wptywu na jej
postpowanie.

Osobowy sktad Komisji ustala inwestor z oséb dgch udziat w procesie realizacji zadania
oraz innych wynikajcych z przepisow obowzujgcych inwestora.

W Komisji uczestnicz Inspektorzy Nadzoru w zakresie nadzoru poszczgghblbrari.

Z odbioru kaicowego zadania spaidza s¢ protokot.

Protokot Odbioru Kacowego jest podstaywystgpienia wykonawcy

0 wynagrodzenie umowne.

9. Wynagrodzenie wykonawcy.

Jednostk ptatnicz dla wykonawcy jest polski ztoty (PLN).

Podstaw dokonania wynagrodzenia stangwaktycznie wykonane prace wraz

z Protokotem Kacowym i z pozytywn ocen.

Protokot Kacowy z zapisanymi usterkami nie stanowi podstawy

do wystpienia wykonawcy o wynagrodzenie.

Termin dokonania wynagrodzenia oraz wys@ktego wynagrodzenia ustajanne dokumenty,
jak umowa z wykonawglub zawarte do niej aneksy.

10. Przepisy zwazane.

Norma nr: PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty nenWymagania ogolne.
Norma nr: PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Glesia. Symbole. Podziati opis gruntow.
Norma nr: BN-77/8931-12 Oznaczenie waki&a zagszczenia gruntow.
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Norma nr:PN-ISO6707-1,

Budownictwo. Terminologi@rihiny ogolne., grudzie1999.

Zestaw Norm - Budownictwosciany, elewacje.

Norma nr:
Norma nr:

PN-B-12062 Wyroby budowlane silikatow&ergenty elewacyjne., marzec 1997
PN-B-12069 Wyroby budowlane ceramicznegt¢, pustaki, elementy poryzowne.,

grudzier 1998

Norma nr:

PN-EN 197-1:2002 Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania

i ocena zgodrii.

Norma nr:

PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieglnv budownictwie. Piyty styropianowe

(PS-E), wrzesig 1997

Norma nr:
Norma nr:

PN-EN-26927, Wyroby do uszczelnianiayKBudownictwo., grudzie 1998
PN- B-27620:1998 Papa asfaltowa na welanitdkien szkl.

Norma nr: PN-B-02873, Ochrona przeciipmowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych
I przewodach wentylacyjnych., czerwiec 1996

Norma nr:

PN-EN-50144-1, Bezpieestwo wytkowania nargdzi recznych

0 nagdzie elektrycznym., marzec 2000

Norma nr:
Norma nr:
Norma nr:
Norma nr:
Norma nr:
Norma nr:
Norma nr:
Norma nr:
Norma nr:
Norma nr:
Norma nr:
Norma nr:
Norma nr:

PN-B-30000;1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dkalii.

PN-B-10085;2001 Stolarka budowlana. Glarawi.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-12050;1996 Wyroby budowlane ceramacz

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymaigd badania przy odbiorze.
PN-B-24620;1998 Lepiki, masy i roztwosfatowe stosowane na zimno.
PN-B-27620;1998 Papa asfaltowa na welpnukien szklanych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie z blastay. ocynk.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane

PN-C- 81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Farby chlorokauczukowe.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlmbami wodorozcigczalnymi i

emulsyjnymi.

Norma nr:

PN 69/B-10285 Roboty malarskie budowimkeami ,lakierami

i emaliami na spoiwach bezwodnych.

Norma nr:
Norma nr:
Norma nr:
Norma nr:
Norma nr:
Norma nr:
Norma nr:

PN-B-10107 Zaprawy pocienione do ptytek.

PN-B —12058 Azl Wyroby bud. CeramiczrgtkiPelewacyjne.

PN —71/B-04500 Zaprawy budowlane

PN-EN-12004/2002/A1 Kleje do ptytek. Dedje i wymagania techniczne.

PN-B —10100 Roboty tynkowe .Tynki zwykte.

PN —71/B-10100 Roboty tynkowe

PN-B-12069, Wyroby budowlane ceramicZbegty, pustaki, elementy poryzowne.,

grudzier 1998

Norma nr: PN-EN 197-1:2002 Cement powszechneggtku. Skiad, wymagania i ocena
zgodndci.

Norma nr: PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji ciegjlnv budownictwie. Piyty styropianowe
(PS-E), wrzesie 1997

Norma nr: PN-EN-26927, Wyroby do uszczelnianiayKBudownictwo., grudzie 1998

Norma nr: PN-86B-01802, Antykorozyjne zabezpiecaemibudownictwie. Konstrukcje
betonowe ielbetowe. Nazwy i ok&enia.

Norma nr: PN-B-02873, Ochrona przecivwamwa budynkow.

i przewodach wentylacyjnych., czerwiec 1996

Norma nr: PN-61/B-10245 Roboty blacharskie z byestal. ocynk.

Norma nr: PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane
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11.Bezpieczastwo i higiena pracy.

W trakcie realizacji robot wygpuja potencjalne zageéenia zdrowia izycia pracownikow
zatrudnionych na budowie.
Zagrazeniami o dominujcym charakterzesgs

. Praca na rusztowaniach

. Poraenie pgdem elekt. przy pracy smtem o napdzie elektrycznym

. Zatruciesrodkami chemicznymi i farbami przy renowacji eleyvac

. Urazy przy zatadunku, transporcie i roztadunku aibejkatéw i materiatdw.

Obowigzkiem wykonawcy jest zapolienie zdarzeniomdalacych przyczyn wypadkow przy
pracy w cagu catego okresu realizacji zadania.

Obowigzek taki wynika bezpwednio z ustawy Prawo Budowlane oraz Kodeksu Pracy
Zapobieganie wypadkom naie realizow& poprzez dziatania profilaktyczne:

. Instrukta personelu na stanowiskach roboczych (ewidencjongwa
w dzienniku szkol®
. Stosowanie spetu i odziezy ochrony osobistej na budowie
. Stosowanie prawidtowych i sprawnych ngizi i sprzitu
. Skuteczne ostrzeganie o potencjalnym niebezpisteaee poprzez tablice ostrzegawcze,

instrukcje obstugi, oznakowania i pisemne inforjaac
w szczegolnych przypadkach.

Do obownpzku wykonawcy natey opracowanie Planu BIOZ (Bezpieéséwva i ochrony
zdrowia) przy zatrudnieniu juod 20 osOb na jednzmiary zgodnie z art. 21.a Prawa
budowlanego.
Plan BIOZ podlega zatwierdzeniu przez InspektoradZdeu przed rozpoeziem robot i
warunkuje rozpoggie pracy na budowie.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

. ROBOTY IZOLACYJNE
[. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacghtécznej § wymagania dotycice

wykonania i odbioru robét w ramach przedmiotowegaania pn.;,Termomodernizacja

budynku gytecznéci publicznej w m. Stomkowo, dz. nr 182/4 i 188, Aleksandrow Kuj”

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kont-
raktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymieniaryw pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt oblych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynné&ci umazliwiajgce i majce

na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przecitgaciowe,;.

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Okrdlenia podane w niniejszej SST zgodne z obowrzujagcymi odpowiednimi normami.
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1.5. Ogdélne wymagania dotyge=e robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgod§toz doku-

mentacy projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogdélne

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacjrzeciwwilgociowych powinny
odpowiadé wymaganiom zawartym w normachngéwvowych lubswiadectwach ITB
dopuszczajcych dany materiat do powszechnego stosowania wnidtwie.

2.1.2. Do bitumiczno-polimerowych izolacji naje stosowd masy uszczelnigge nie
podlegagcych rozktadowi biologicznemu, do ktérych zaliczag slwusktadnikowe
preparaty, emulsje z tworzyw sztucznych na baziadenu.

2.1.3. Masy i preparaty nie powinny dzialdestrukcyjniena hczone materiaty i powinny
wykazywa dostateczgodporndé w srodowisku, w ktérym zostajuzyte oraz nalgy-
tg przyczepné do sklejanych materiatow, oldlens wg metod bada podanych w
normach pastwowych iswiadectwach ITB.

2.1.4. Materiaty izolacyjne powinny bypakowane, przechowywane i transportowane w
sposob wskazany w normachptwowych iswiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. izolacja przeciwwilgociowa systemumly SCHOMBURG lub inny o parametrach
techniczno-aytkowych rownowanych.
Wymagania systemowe.

2.2.2. Powtoka hydroizolacyjna systemowazyaie 15.0 kg/m2na podtau z zaprawy
systemowa ziycie 7,5 kg/m? lub inny o parametrach techniczagikowych
rownowanych.

Wymagania systemowe.

2.2.3.Srodek do odsolenia muréw - w/g wybranego systemu

2.2.4. Zaprawa o wysokiej ptynfm , oraz minimalnym skurczu przy guaniu — wg
wybranego systemu

2.2.5.Tynk renowacyjny przepuszczalny , porowaygrbfobowy chroricy mur przed
degradagj na skutek krystalizacji soli o grugm min. 2.0 cm zaycie 8.0 kg/m?2.

2.2.6.Szpachla wapienno-trasowazyaie 1,6 kg/m?

Odbior materiatéw izolacyjnych powinienepimowa sprawdzenie zgodsa z doku-
mentacy projektows oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materiatow z

wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku zasteheco do zgodngci materiatu
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z z&wiadczeniem o jakii wystawionym przez producenta
* powinien by on zbadany zgodnie z postanowieniami nornyspaowej.
* Nie dopuszcza gistosowania do robot materiatow izolacyjnych, kabryviasciwosci
nie odpowiadaj wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalestosowd rowniez

materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarangyn

2.3. Materialy do izolacji termicznych

2.3.1. Styropian
Styropian odmiany EPS Fasada grub. 15cm, X=0,037\W]( styrodur samogascy
a) Wymagania
- plyty styropianowe powinny posiaglebarwe granulek styropianowych wginie
spienionych,
- dopuszcza siwysigpowanie wgniotow i miejscowych uszkodze
- dla ptyt o grubéci ponizej 30 mm - o gibokasci do 2 mm
- dla ptyt o grubéci powyzej 30 mm - o gibokasci do 3 mm
taczna powierzchnia wad nie m® przekracz& 50 cnf, a powierzchnia najwkszej
dopuszczalnej wady 10 ém
- wymiary:
- dlugas¢ — 1000 mm - dopuszczalne odchyiki £0,5%
- szeroké¢ - 500 mm - dopuszczalne odchytki £1,5 mm
- gruba¢ - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchyiki +0,5%
b) Pakowanie.
Plyty styropianowe ukladasiv stosy o pojemrigi 0,5-3,6 i, przy czym wysoké stosu nie
powinna by wyzsza nk 1,2 m. Na opakowaniu powinna doyaklejona etykieta zawiergja
nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, darodukcji, ilaé¢ i piecatke pakowacza.
c) Przechowywanie
Ptyty styropianowe naly przechowywa w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala adbdet ognia.
d) Transport.

Piyty styropianowe naleprzewozé w opakowaniu z zachowaniem przepisow

3. Sprzt.

Roboty mana wykoné recznie lub przy #yciu dowolnego typu spetu.

4. Transport.

Elementy do transportu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem.
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Elementy mog by¢ przewaone dowolnymsrodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed

uszkodzeniem, przesygiem oraz utrata stateczon

5. Wykonanie robot.

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podkfadu.

a) Podkitad pod izolacje powinien dywaty, nieodksztatcalny i przendswszystkie
dziatapce na obchzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna bywna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podkiadu

a) Podkiad betonowy lub cementowy pod izotacjpowinien by zagruntowany

roztworem.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien dyguchy, a jego wilgotrié nie powinna

przekraczéa 5%.

c) Powtoki gruntujce powinny by naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym
ze druga warstwa nie by naniesiona dopiero po catkowitym wyscuiu
pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania paldkipowinna b§ nie nizsza
niz5°C.

5.3. Izolacje termiczne

5.3.1. Do wykonywania izolacji stosowenateriaty w stanie powietrzno-suchym.
5.3.2. Warstwy izolacyjne winny Byukladane szczegolnie starannie. Plyty styropianowe
nalezy uktad& na styk bez szczelin.
Piyty winny by przycite na miag bez ubytkéw. Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwaddzda
warstwe uktada& mijankowo. Przesugcie stykdw winno wynosgiminimum 5 cm.
Welne mineralry ukfada jak wyze).
5.3.3. W czasie przerw w pracy wbudowane matenalgry chront przed zawilgoceniem
(przez nakrycie folj lub pap).
Uzupetnieniem niniejsze] specyfikacji w kwestii regu robodt jest projekt wykonawczy z

przedmiarem robot.

6. Kontrola jakosci.
- Wymagana jak& materiatéw izolacyjnych powinna bypotwierdzona przez producenta
przez zawiadczenie o jaki lub znakiem kontroli jak&ei zamieszczonym na opakowaniu

lub innym rownorzdnym dokumentem.
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- Materiaty izolacyjne dostarczone na budotyez dokumentéw potwierdzaych przez
producenta ich jakg nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

- Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmdwaprawdzenie zgoddo z doku-
mentacy projektowy oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zasteheco do zgodn&ci materiatu z
zaswiadczeniem o jakaei wystawionym przez producenta powiniertlmn zbadany zgodnie
Z postanowieniami normy pstwowej.

- Nie dopuszcza sistosowania do rob6t materiatGmolacyjnych, ktérych wigciwosci nie
odpowiadaj wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalestosowa rowniez materiatdw

przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

7. Obmiar robot.
Wedtug wymaga ogolnych

8. Odhiér robobt.

8.1. Odbidr robdt izolacyjnychowinien s¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow renowacyjnych i

innych robot wykaczeniowych. Podstayvdo odbioru rob6ot powinny stancivhastpujace
dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) zawiadczenia o jak&i materiatéw i wyrobow dostarczonych na bugow

c) protokoty odbioru poszczegolnych etapow robdiikzagacych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byly zlecane przez Wykonawc
8.2. Roboty podlegajzasadom odbioru robdt zanikeych.

9. Podstawa ptatnéci.

Wedtug wymagaogoélnych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CZESC OGOLNA

SPIS TRECI

WSTEP

WYMAGANIA DOTYCZ ACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
WYMAGANIA DOTYCZACE SPRETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

WYMAGANIA DOTYCZ ACE WELASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA DOTYCZ ACE BADAN

WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

PODSTAWA PLATNGSCI

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna Ogdlna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlane]

PZJ - program zapewnienia jako

bhp - bezpieczestwo i higiena pracy

1. WSTEP
Nazwa zaméwienia
Nazwa inwestycji: BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWEJ w Wdrewie.
Adres inwestycji: Wotuszewo
Zamawiajcy: GMINA ALEKSANDROW KUJ

UL. SLOWACKIEGO 12

87-700 ALEKSANDROW KUJ
11. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS3 wymagania ogollne dotygee
wykonania i odbioru robét w obiekcie .
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi pads opracowania szczegbtowej
specyfikacji technicznej (SST dla konkretnej robdiydowlanej) stosowanej jako jeden z
fragmentow dokumentacji projektowej, dokument paegdwy i kontraktowy przy zlecaniu
zgodnie z ustaw 0 zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozéiniu rob6t w obiektach
budowlanych. Okrdaja one standard i jaké wykonania robot, wkeiwosci wyrobow
budowlanych oraz oceny prawidtoged wykonania poszczegolnych robot.
1.3. Zakres robot oétych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujymagania ogoélne, wspdlne dla robot
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegoétowyspecyfikacjami technicznymi
(SST).
1.4. Okrdlenia podstawowe:
llekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1.obiekcie budowlanym- nalery przez to rozumie
a) budynek wraz z instalacjami i gdzeniami technicznymi,
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b) budowt stanowica catas¢ techniczno-aytkows wraz z instalacjami i uggdzeniami,
1.4.2.budynku- nalery przez to rozumietaki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zmany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pompczegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach.

1.4.3. budowie - nalezy przez to rozumie wykonanie obiektu budowlanego w o&ieym
miejscu, a take odbudow, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.

1.4.4.robotach budowlanych nalery przez to rozumie budowe, a take prace polegage na
przebudowie, montal, remoncie lub rozbidérce obiektu budowlanego.

1.4.5.remoncie- nalezy przez to rozumiewykonywanie w istnigjcym obiekcie budowlanym
rob6t budowlanych poleggjych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stéguywh biezacej
konserwacji.

1.4.6.urzgdzeniach budowlanychnalery przez to rozumieurzadzenia techniczne ze#ane z
obiektem budowlanym zapewnige maliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak pragiza i uradzenia instalacyjne.

1.4.7.terenie budowy nalery przez to rozumie przestrze, w ktorej prowadzoneasroboty
budowlane wraz z przestrzgraiajmowan przez urgdzenia zaplecza budowy.

1.4.8.prawie do dysponowania nieruchose® na cele budowlane nalery przez to rozumie
tytut prawny wynikagcy z prawa wiasnwi, wytkowania wieczystego, za@u, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobganhiowego, przewidggego uprawnienia do
wykonywania robét budowlanych.

1.4.9. zgloszenie robot - nale przez to rozumie decyzg administracyjg zezwalajcag ha
rozpoczcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t bwtimych innych ni budowa
obiektu budowlanego.

1.4.10dokumentacji budowy naley przez to rozumie zgtoszenie robot /pozwolenie na
budowe/ wraz z zajczonym projektem budowlanym, /dziennik budowy/,tpkoty odbiorow
czesciowych i kaacowych, w miag potrzeby, rysunki i opisy shgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i kaizkk¢ obmiarow.

1.4.11. dokumentacji powykonawczej nalezy przez to rozumie dokumentag budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywarahot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego

1.4.12.aprobacie technicznejnalery przez to rozumie pozytywrg ocerg techniczig wyrobu,
stwierdzagca jego przydatng do stosowania w budownictwie.

1.4.13. whasciwym organie - nalezy przez to rozumie organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzorwWwlashego, stosownie do ich weawosci
okreslonych w rozdziale 8.

1.4.14. wyrobie budowlanym nalery przez to rozumie wyrdb w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodn&i, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zt@owanial lub
zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanwmrowadzany do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowaniawz@jemnym pgjczeniu stanovgicym
integraly catas¢ uzytkows.

1.4.15. kierowniku budowy- osoba wyznaczona przez Wykongwmbot, upowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokitua
ponosaca ustawow odpowiedzialnét za prowadzanbudove.

1.4.16.rejestrze obmiar6w nalery przez to rozumie- akceptowa przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, shca do wpisywania przez Wykonawcobmiaru
dokonanych rob6t w formie wyliche szkicow i ewentualnie dodatkowych ganikéw. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podleggpotwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego
1.4.17.materiatach- nalery przez to rozumie wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rozne tworzywa i wyroby niezfaine do wykonania robot, zgodnie z dokumenmtacj
projektow i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane pinspektora nadzoru.
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1.4.18. odpowiedniej zgod@eoi - naley przez to rozumie zgodnd¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, aslegranice tolerancji nie zostaly oldlene -z przeeitnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju rob6t budowlanych.
1.4.19.poleceniu Inspektora nadzorwnalery przez to rozumiewszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisgndoéyczce sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwgzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.20.projektancie- nalery przez to rozumie uprawnion osole prawry lub fizyczrg bedaca
autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.21. rekultywacji - naleey przez to rozumie roboty majce na celu upogzlkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonegazasie realizacji budowy lub robét
budowlanych.

1.4.22.przedmiarze rob6t nalery przez to rozumiezestawienie przewidzianych do wykonania
robét wedtug technologicznej kolejw ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniemigio
robo6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.23. czsci obiektu lub etapie wykonania naley przez to rozumie cze$¢ obiektu
budowlanego zdolhdo spetniania przewidywanych funkcji techniczngtsowych i maliwa
do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.24. ustaleniach technicznych naley przez to rozumie ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczego6towych specyfadiciechnicznych.

1.4.25.dokumentacja projektowastuzaca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanietrobo
budowlanych - sktadagw szczegolngci z: projektu budowlanego, projektow wykonawczych,
przedmiaru robo6t i informaciji dotygeej bezpiecagstwa i ochrony zdrowia

1.4.26. certyfikat zgodnéci - jest to dokument wydany przez notyfikowargednostk
certyfikujaca, potwierdzajcy, ze wyréb i proces jego wytwarzaniag szgodne ze
zharmonizowas specyfikacy technicza.

1.4.27. deklaracja zgodnswi - oSwiadczenie producenta Ilub jego upaw@nego
przedstawiciela, stwierdzgje na jego wyczrg odpowiedzialnét, ze wyrdb jest zgodny ze
zharmonizowa# specyfikacy techniczg.

1.4.28. grupy, klasy, kategorie rob6t naleey przez to rozumie grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. vaw@e Wspdlnego
Stownika Zaméwié (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z 0 zm.). Patrz rej. hasto Wspolny
Stownik Zamoéwié (CPV). Inspektor nadzoru inwestorskiegamsoba posiadaja odpowiednie
wyksztalcenie techniczne i praktykzawodowy oraz uprawnienia budowlane, wykoscg
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, étémwestor powierza nadzor nad budpow
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy itowasna budowie i wykonuje higca
kontrok jakasci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianaaubiorach robét
zakrywanych i zanikagych, badaniu i odbiorze instalacji oraz ggzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.29. istotne wymagania- oznacza wymagania dotycice bezpieczestwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jalka@ spetnia roboty budowlane.
1.4.30.0bmiar robot- pomiar wykonanych rob6t budowlanych, dokonywangelu weryfikacji
ich ilosci w przypadku zmiany parametréw prayich w przedmiarze robét, albo obliczenia
wartasci robot dodatkowych, nie oftych przedmiarem.

1.4.31.0dbiér czsciowy (robét budowlanygh nieformalna nazwa odbioru robo6t i uleggjch
zakryciu i zanikajcych, a take dokonywanie prob i sprawdze] instalacji, uradzen
technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorengsciowym nazywa si takze odbior czsci
obiektu budowlanego wykonanego w stanie nggen st do wytkowania, przed zgtoszeniem
do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jesttbwany jako ,,odbior kacowy".
1.4.32.odbior koicowy rob6t budowlanychformalna nazwa czynsoi, zwanych te ,odbiorem
koncowym”, polegacym na protokolarnym przggiu (odbiorze) od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osolonb grug os6b o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
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wyznaczon przez inwestora, ale nieednca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej
budowie. Odbioru dokonuje esipo zgtoszeniu przez kierownika budowy zagrenia roboét
budowlanych, 4cznie z zagospodarowaniem i upgikowaniem terenu budowy i ewentualnie
terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac bwy, oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawczej.

1.4.33.przedmiar robdét to zestawienie przewidzianych do wykonania rgbddstawowych w
kolejncici technologicznej ich wykonania, ze szczegotowymsem lub wskazaniem podstaw
ustalajcych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegotowsphcyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczaniel zestawieniem ki jednostek
przedmiarowych j robét podstawowych.

1.4.34. roboty podstawowe minimalny zakres prac, ktore po wykonanig mozliwe do
odebrania pod wzgllem ilcgci i wymogow jakdciowych oraz uwzgidniajg przyjety stopie
scalenia robot.

1.4.35. wspolny Stownik Zamowie- jest systemem klasyfikacji produktow, ustug ibdd
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamdwipublicznych. Sklada si ze stownika
gtéwnego oraz stownika uzupetrjaggo. Obowgzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Zgodnie z postanowieniami Rozpedzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do danéa
przedmiotu zamdwienia przez zamawigich z 6wczesnych Ratw Cztonkowskich UE stato
sie obowgzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zmigopublicznych przewidziato
obowigzek stosowania klasyfikacji CPV paprszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od | maja
2004 r. (szczegbtowe omowienie stownika podano tvR. w Rozdziale 3).

1.4.36.wyréb budowlany nalezy przez to rozumiewyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontoigazainstalowania lub zastosowania
w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzawyobrotu jak wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnymqzeiiu stanowgicym integral catas¢
uzytkows.

1.4.37.zarzzgdzapcy realizacy umowy- jest to osoba prawna lub fizyczna dclko@a w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej adeapcym, wyznaczona przez zamawizggo,
upowaniona do nadzorowania realizacji robo6t i adminis@aia umovg w zakresie okrdonym

w udzielonym petnomocnictwie (zaidzapcy realizacy nie jest obecnie prawnie okleny w
przepisach).

1.5. Ogodlne wymagania dotyce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jgkizch wykonania oraz za ich zgodita
dokumentagjprojektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiagcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przeika Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienignmawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacg, oraz przekze dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwanpiety SST.
Wykonawca uzgodni miejsce lokalizacji tymczasowgttiektéw budowlanych, pogttzenia do
sieci elektrycznej, wodnej i kanalizacyjnej.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zasvog, cz$¢ graficzry, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szdaeg@h warunkach umowy.
1.5.3. Zgodné& rob6t z dokumentagjprojektows | SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiyn@nzekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanawzahczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione wdétlyo
jednym z nich s obowgzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catekamentacii.
W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentow obpwe kolejnd¢ ich
waznosci wymieniona w ,0goélnych warunkach umowy" dodatkowotwierdzona przez
projektanta.
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Wykonawca nie mae wykorzystywa biedow lub opuszcaew dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadoérinspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewemtyai rozbienosci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiarédw s wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty gny¢ zgodne z dokumentacprojektowg i SST
przepisami prawa, normami i wiegechniczg.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SSTda uwazane za wartei docelowe,
od ktorych dopuszczalneg ©dchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementow budowli musby¢ jednorodne i wykazywazgodnadé¢ z okrelonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@yzekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonamety nie lgda zgodne z dokumentagj
projektowg lub SST i ma wptyw na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostan zasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wyko®gonownie na
koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienteweealizacji
kontraktu @ do zakaczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawcaauoay, zainstaluje i
bedzie utrzymywdé tymczasowe uggdzenia zabezpieczgie, w tym: ogrodzenia, pgoze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcavszelkie innesrodki niezlgdne do
ochrony robét, wygody spoteczéw i innych.

Wykonawca jest zobowzany do:

przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskipgmgektu zagospodarowania placu budowy
lub szkicow planéw organizacji i ochrony placu bwga uzyskania jego akceptacii,

ogrodzenia i utrzymania pai@ku na placu budowy,

wiasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, skfadia materiatdw i elementow
budowlanych,

utrzymywania w czystxi drog publicznych i ulic przy placu budowy, szgakie w okresie
wywozu ziemi z wykopow,

uzgodnienia z zagdem drog projektu organizacji ruchu drogowego \emeg budowy

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podleggboéej zaptacie i przyjmuje §ize jest
wiaczony w cep umowry.

1.5.5. Ochronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zn& i stosowé& w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wylkkaeniowych Wykonawcachlzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowé wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowaniegsilo przepiséw i norm
dotyczicych ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradzie unik&@
uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub wiasrioi spotecznej, a wynikagych ze skaenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w gastwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegolny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog ziigavych,

2) srodki ostra@znosci | zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdbw wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mazliwoscig powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywa@ sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w poneissziach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Mayeiaalvopalne bda skladowane w sposéb
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zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczorzegmosipem o0sob trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaogarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasioi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji i uradzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
I pod jego poziomem. Zapewni wtawe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyem
instalacji i uradzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instal@¢ykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanyckytklownikdw oraz kdzie z nimi wspoétpracowat,
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr Wykonawca &dzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uwkzkua instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczomgch
przez Zamawiacego.

1.5.8. Ograniczenie ohyien osi pojazdow

Wykonawca stosowasi¢ bedzie do ustawowych ograniaz®bcizenia na € przy transporcie
gruntu, materiatdw i wyposania na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie ridnb zezwolenia
od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdv sposob cigly bedzie o kadym
takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.aldy i tadunki powoddre nadmierne
obcigzenie osiowe niedtla dopuszczone a wykonawcedzie odpowiadat za naprgw

1.5.9. Bezpieczsstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawcedhie przestrzegaprzepiséw dotyczych bezpieczestwa

i higieny pracy. W szczegolléo wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodih dla zdrowia oraz nie
spetniajcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgme, socjalne oraz
sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uenaj
si¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy Prawalowlane, jest zobowdany sporzdzi¢
lub zapewni sporzdzenie (przed rozpogeiem budowy), planu bezpieadmdwa i ochrony
zdrowia, zwanego ,planem bioz", na podstawie ,Infacji dotycace] bezpieczgstwa i
ochrony zdrowia" sposdlzory przez Projektanta. ,Plan bioz" najeopracowa zgodnie z roz-
porzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw€@®2 r. w sprawie informacji dotygee]
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120
poz. 1126), uwzgdniajgc réwniez wymagania okrdone w rozporzdzeniach: Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawiefeczéstwa i higieny pracy podczas wy-
konywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, p6z. 4649z Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26 wrzénia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpigstzea i higieny pracy (Dz.U.
Nr 169, p6z. 1650) i inne.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrerrobdt i za wszelkie materiaty i wdzenia
uzywane do robét od daty rozpaecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanieesdo prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest zna wszelkie przepisy wydane przez organy adminigtracj
panstwowej i samorgdowej, ktére g w jakikolwiek sposob zwgzane z robotami iduazie w
peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych prawzepisow i wytycznych podczas
prowadzenia roboét. Np. rozpadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budoych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). Wykonawecaltie przestrzegapraw patentowych idalzie w
petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wyraagrawnych odngénie wykorzystania
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opatentowanych ugglzen lub metod i w sposéb gty bedzie informowa Inspektora nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawgajkopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Przy wykonywaniu robét budowlanych mp@y¢ stosowane wgkcznie wyroby budowlane o
wiasciwosciach wytkowych umaliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagpodstawowych, oké&onych w art. 5 ust. | pkt. |
ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu wspechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie, a tak powinny by zgodne z wymaganiami oktenymi w
szczegOtowych specyfikacjach technicznych. Wykorsawmobdt powinien  przedstagvi
inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétoweormficje o zrédle produkcji, zakupu
wyrobéw budowlanych i ugdzen przewidywanych do realizacji robét - Weawie oznaczonych,
posiadajcych certyfikat na znak bezpieéstwa, certyfikat zgodrsai, deklaragg zgodndci z
Polskgy Normg, a take inne prawnie okétone dokumenty. Kierownik budowy jest obazany
przez okres wykonywania robét budowlanych przechestydokumenty stanowce podstaw
ich wykonania, a tate cwiadczenia dotycge wyroboéw budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym. zele dokumentacja projektowa przewiduje
zastosowanie materiatbw pochodzenia miejscowegokongwca przedstawi inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane dokumeotzwalagce na korzystanie z tego
zrodta oraz okrdajace parametry techniczne tego materiatu.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie matgrielementy budowlane i wdzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcieizagi robot budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okrdonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w sg@msvych
specyfikacjach technicznych.

Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestegek sposéb i termin przekazania
informacji o przewidywanym ayciu podstawowych materiatbw oraz elementow
konstrukcyjnych do wykonania rob6t, a tako aprobatach technicznych lub certyfikatach
zgodndci.

2.1Zr6dka uzyskania materiatéw do elementéw konstrukpsh

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegetonformacje dotycge, zamawiania
lub wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobagchniczne lubswiadectwa bada
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przérspektora nadzoru. Wykonawca
zobowhgzany jest do prowadzeniaagtych bada okreslonych w SST w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczalnegodia spetlniagj wymagania SST w czasie pgst
robét. Pozostate materiaty budowlane powinny spétnwymagania jakéciowe okrélone
Polskimi  Normami, aprobatami technicznymi, o ktdrycmowa w Szczegotowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materiaty nie odpowiadge wymaganiom jak&giowym

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jakeiowym zostan przez Wykonawg wywiezione

z terenu budowy, dulz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoaadyKrodzaj
robét, w ktorym znajduaj sic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykocaamykonuje
na wiasne ryzyko, licc sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane na#gedo czasu gdydola one potrzebne
do robdt byly zabezpieczone przed zanieczyszczerdaohowaly swajjakasé i wkasciwosé do
robot..

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Dokumentacja projektowa lub SST dopuszgzaj jednostkowych przypadkach tliovosc
wariantowego zastosowania materialtdw do wykonywgmiazczegolnych elementow robdt.
Materiaty te g opisane albo poprzez oklenie parametrow budowlanych, nazwy ogolnej
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materiatu lub poprzez okikenie ,na przyktad”. Wykonawca powiadomi Inspekteradzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materMdybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie mee by¢ pazniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtri, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spez uzywany do robét powinien ldy
zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typdw i ilgci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia fako lub projekcie organizacji robdét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczbydamaé¢ sprztu bedzie gwarantowéa
przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadamistkngmi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewitzin umovy.

Sprzt bedacy wlkasndciag Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany
w dobrym stanie i gotowgi do pracy. Bdzie spetniat normy ochron§rodowiska i przepisy
dotyczce jego uytkowania. Sprat bedzie obstugiwany przez odpowiednio przeszkolonych
pracownikow legitymujcych s¢ whasciwymi zaswiadczeniami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotygze transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takighodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkaiwosci przewaonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu dalzie zapewnia prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidaspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotygeze przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyddospetnid wymagania dotycge przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychigglt na osie i innych parametréw
technicznychSrodki transportu nie odpowiadaje warunkom dopuszczalnych ofgin na osie
mog by¢ dopuszczone przez wvitawy zarzd drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego #ytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykena tedzie usuwa
na biegco, na whlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z umow oraz za jakeél
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot,chezigodné¢ z dokumentagj projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robéizgroleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziakto za petm obstug geodezyjp przy wykonywaniu
wszystkich elementow robdt oktenych w dokumentacji projektowej. Decyzje Inspeht
nadzoru dotycxe akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementdlét kedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowyudwntacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzlotycace realizacji robot dulg
wykonywane przez Wykonawaie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzgso
wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrania robdét w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE BADAN
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6.1. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorst jgo dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatdowradta ich wytwarzania. Do umbwienia
jemu kontroli zapewnionaghzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony \Wgkoy i
producenta materiatdw. Inspektor nadzoru, po uprizgdveryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonagydxdzie ocenia zgodnd¢ materiatow i robot z wymaganiami
SST na podstawie wynikow badaostarczonych przez Wykonagvdnspektor nadzoru nie
pobier& probki materiatdw i prowadzibadania niezalmie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badéa wykaza, ze raporty Wykonawcy as niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezalemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych bada albo oprze siwytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgécino
materiatéw i robdt z dokumentacprojektows i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych batlapobierania probek poniesione zost@nzez Wykonawg.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru me dopuyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiada certyfikat na znak bezpieargwa wykazujcy, ze zapewniono zgodid z
kryteriami technicznymi ok&onymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgadre rozporadzeniem MSWIA z 1998 r.
(Dz. U. 99/98),

2. posiadaj deklaract zgodndci lub certyfikat zgodngzi z:

Polslky Normyg lub aprobag techniczma, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jeeli nie g objcte certyfikacy okreslong w pkt. 1 i ktore spetnigjwymogi
SST.

3. znajduyg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozpadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz.
U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumengywg/magane przez SST, 4da ich partia
dostarczona do robotethzie posiada te dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelpigich wymaga beda odrzucone.

6.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowed
zabezpieczonym. Zagigtie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujegoje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziangwem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane doaduglna zyczenie
Zamawiajcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t, zgodnie zudnkntacy
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. @ioun rob6ot dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora aadp zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tymmi@em. Wyniki obmiaru &dg wpisane do
ksiazki obmiarow. Jakikolwiek hid lub przeoczenie (opuszczenie) wédbrobdt podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST niwamia Wykonawcy od obowzku
ukonczenia wszystkich robét. 8lne dane zostgrmpoprawione wg ustabelnspektora nadzoru
na pigmie. Obmiar gotowych roboétetzie przeprowadzony z e¢ztdscia wymagan do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkoaym w umowie.

7.2. Zasady ok&ania ilosci robot i materiatow

Dlugosci pomidzy wyszczegdlnionymi punktamictta obmierzone poziomo, wzdtulinii
osiowe] i podawane w [m]. deli szczegOlowe specyfikacje techniczne nie wymagha
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kreslonych roboét inaczej, objosci beda wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sptz
urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu didgg objetosci i powierzchni stosuje sidoktadnd¢ do
dwoch znakdéw po przecinku. Zasady dhkaeia ilosci robot podane gs w odpowiednich
specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-abddnostki obmiaru powinny zgodnie z
jednostkami okrdonymi w dokumentaciji projektowej i kosztorysowe.

7.3. Uradzenia i sprgt pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdgdab
zaakceptowane przez Inspektora nadzoruadienia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone
przez Wykonawe. Jezeli urzadzenia te lub spez wymagag bada atestujcych, to Wykonawca
bedzie posiada wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie wdzenia pomiarowe dola przez
Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaanbot.

7.4. Czas przeprowadzenia pomiarow

Obmiary naley przeprowadzaprzed czsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a
takze w przypadku wyspujacej diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zaniksih
nalezy przeprowadza w czasie ich wykonywania. Obmiar robo6t uleggch zakryciu
przeprowadza siprzed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych poaahni lub obgtosci
beda uzupetnione odpowiednimi szkicami dctonymi do ksizki obmiaréw, wzgtdnie
umieszczonymi na karcie obmiarowe).

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoéci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu.

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (kcowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikagych i ulegaicych zakryciu

Odbiér rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie j&kio
wykonywanych robét oraz ifgi tych robot, ktore w dalszym procesie realizatgigry zakryciu.
Odbiér robot zanikagych i ulegagcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urmwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamnmiavagolnego pospu robdét. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotéwadanej czsci robét do odbioru zgtasza wykonawca
inspektorowi nadzoru. Odbioretizie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak ni w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia. Jaka ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor
nadzoru na podstawie dokumentéw i w oparciu o pmeadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentagj projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiory przewoddéw kominowych, instalacji i aatzeh technicznych

Nalezy okresli¢ zasady i tryb dokonywania préb, badaodbioru przewodéw kominowych,
instalacji i uradzen technicznych przed dokonaniemnkowego odbioru obiektu budowlanego.
Proby i odbiory przewoddéw kominowych, instalacji urzadzen technicznych powinny
obejmowa w szczegolngci:

przewody kominowe: dymowe, spalinowe i wentylacyjne

instalacje wewetrzne w obiekcie budowlanym i zewtrzne na dzialce budowlanej:
kanalizacyjne, wodoggowe, przeciwpgarowe, gazowe, (Qrzewcze, wentylacyjne,
klimatyzacyjne, elektroenergetyczne s$wietleniowe, sygnalizacyjno-alarmowe, odgromowe,
gazéw technicznych i spronego powietrza, instalacje technologiczne i inne,

i inne,
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Przy dokonywaniu bada préb i odbioréw naley uwzgkdniatc zasady odbioru zawarte w
odpowiednich Polskich Normach oraz w ,Warunkachtecznych wykonania i odbioru robét"
lub innych publikacjach technicznych.

8.4. Odbidr czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru
czesciowego robét dokonuje gidla zakresu rob6t ok§lwnego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odhbioidt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.5. Odbidr ostateczny (koowy)

8.5.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rze@@ggo wykonania rob6t w odniesieniu

do zakresu (iléci) oraz jakdci. Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotow® do odbioru
ostatecznegodolzie stwierdzona przez Wykonagvpowiadomieniem. Odbiér ostateczny robét
nasgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakozenia robét i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.5.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaazmmez Zamawiatego w obecriei
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigecajroboty dokona ich oceny jalaowej na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikéw bafla pomiardéw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania rob6t z dokumentggprojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja zapana realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikapych i ulegajcych zakryciu oraz odbiorow eciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetaigjch i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét gegowych lub robot uzupetniggych
w poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wigkeniowych, komisja przerwie swoje
czynndci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisge jakag¢é wykonywanych robét w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ndektacy projektows i SST z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, kg@ni
oceni pomniejszan wartas¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagarzyjetych w
dokumentach umowy.

8.5.2. Dokumenty do odbioru ostatecznega¢kave)

Podstawowym dokumentem jest protoko6t odbioru ostatego robét, spogdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanastpujace dokumenty:

1) protokoty odbiorow roboét uleggjych zakryciu i zanikagych,

2) protokoty odbioréw agciowych i kaxcowych,

3) wyniki bada, prob (np. rozruchowych) i sprawdzeorotokoty odbioru instalacji i uggdzen
technicznych oraz przewoddw kominowych,

4)dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany jgktowykonawczy i inne opracowania
projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodniquiegez projektanta, kierownika budowy i
inspektora nadzoru inwestorskiego,

5)rysunki (dokumentacja) na wykonanie robdét towamgych (np. przetgenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejwaetleniowej, itp.) oraz protokoty odbioru i przedamnia
tych robot widcicielom urzdzes,

6)oswiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodnéci wykonania modernizacji obiektu budowlanego zjgktem budowlanym oraz
przepisami,

b) doprowadzeniu do natgego stanu i poeglku terenu budowy, a ta& - w razie korzystania -
ulicy, sssiedniej nieruchomizi, budynku lub lokalu,

7) aprobaty techniczne (deklaracje zgaamooraz certyfikaty na znak bezpieézeva ,B" dla
materiatéw i urzdze,
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8) instrukcje eksploatacji i konserwacji gdzer (DTR),

9) karty gwarancyjne uggzen technicznych,

10) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji;g# istnieje taka potrzeba,

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzebakwyania majcych istotne znaczenie
opracowa, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, vmny one by wiaczone do
dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca dostarczy, przed zakaeniem robot instrukcje obstugi, eksploatacji hgerwaciji
dla kazdego uradzenia oraz systemu mechanicznego, elektryczndyeléktronicznego.

8.6. Odbidr po okresiekojmi

Pod koniec okresuckojmi Zamawiajcy lub wiaciciel obiektu organizuje odbidr ,po okresie
rekojmi”. Odbiér taki wymaga przygotowania ngstijgcych dokumentow:

a) umowy o wykonaniu robét budowlanych,

b) protokotu odbioru kicowego obiektu,

c) dokumentéw potwierdzgjych usungcie wad zgtoszonych w trakcie odbiorunkowego
obiektu (jeeli byly zgtoszone wady),

d) dokumentéw dotyeych wad zgtoszonych w okresigkojmi oraz potwierdzenia usugtia
tych wad,

e) innych dokumentéw niezbinych do przeprowadzenia czydnoodbioru

8.7. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyt@dtrawihzanych z usugtiem wad, ktore
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym ickojmi. Odbior pogwarancyjny dalzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwedgtieniem zasad opisanych w punkcie 8.5. ,,0dbio6r
ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ustalenia ogolne

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstavptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez

Wykonawe; i przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagemie ryczattowe dulzie uwzgédnia

wszystkie czynngci, wymagania i badania sktadeg st na jej wykonanie, okétone dla tej

roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

9.2. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddprzejazdow i organizacji ruchu ponosi
Zamawigcy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

L.p Nazwa
1 |Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (D23L207.2016, z pd. zm
Dz.U.03.80.718,Dz.U.01.5.42, Dz.U.01.129.1439,0@4.02.881 org

Dz.U.04.93.888 z 16 kwietnia 2004 r.)

2 |Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawig
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadmudynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690. Zmiany: Dz. \2G03 r. Nr 33, poz. 270).

3 |Rozporadzenie Ministra Infrastruktury zdnia 7 lipca 2004 r. zmienige
rozporadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim pawinodpowiadél
budynki i ich usytuowanie.(Dz.U.Nr.109,p0z.1156)

4 |Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008 w sprawig
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.Nr.120, poz.1133
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3

5 |Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budmyth (Dz.U.04.92.881
dn.01.05.2004 r.)

6 |Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 19
r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych orgdnostkowego stosowar
wyrobow budowlanych.

Dz. U.z 1998 r. Nr 107, poz. 679. Zmiany: Dz. L2002 r. Nr 8, poz. 71.

7 |Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1994
w sprawie okr@enia wykazu wyrobow budowlanych nie m@ych istotnego wptyw
na spetnianie wymagapodstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosoveh
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej
Dz. U. 21998 r. Nr 99, poz. 637.

8 |Rozporadzenie MinistraSpraw Wewatrznych i Administracji z dnia 31lipca 1998
w sprawie systeméw oceny zgodop wzoru deklaracji zgodsoi oraz sposol
znakowania wyroboéw budowlanych dopuszczanych dootabri powszechneg
stosowania w budownictwie.

Dz.U. 71998 r. Nr 113, poz. 728.

9 |Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwecz dnia 30 grudn
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicanycbudownictwie.

Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38. Zmiany: Dz. U. 202Q. Nr 5, poz. 42 i z 2002 r.
134, poz. 1130, Dz. U. z 2003 nr 175, poz. 1704.

10 (Zarzdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z daamarca 1996 r. w sprav
dopuszczalnych aten i natzen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia, wydzielany
przez materiaty budowlane, ydzenia i elemegt wyposaenia w pomieszczenia
przeznaczonych na pobyt ludzi.

MP z 1996 r. Nr 19, poz. 231.

11 |Rozporzdzenie Ministra Infrastruktura z dnia 26 czerwc®20 sprawie dziennik
budowy, montau i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanzawierajcegq
dane dotyczce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia.

Dz.U.02.108.953 z 17 lipca 2002 r

12 |Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20 w sprawie wzorov
wniosku 0 pozwolenie na budew oswiadczeniu o posiadanym prawie
dysponowania nieruchorb@a na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na bugo
Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.Nr.120, poz.1127

13 |Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie ksizki
obiektu budowlanego.

Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1134.

14 |Ustawa z dnia 12 wréeia 2002 r. 0 normalizacji. Dz. U. z 2002 r., N©91§0z.1386

15 |Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniaartyfikaciji
Dz. U. z 1993 r. Nr 55, poz. 250. Zmiany: Dz. U994 r. Nr 27, poz. 96.

Dz. U. z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz..770
Dz. U. 21999 r. Nr 70, poz. 776.

Dz. U.z 2000 r. Nr 43, poz. 489 i Nr 89, poz. 991.
Dz. U.z 2001 r. Nr 111, poz. 1194.

Dz. U. z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 130, pakl1a.

16 |Rozporzdzenie Ministra Pracy i PolitykBocjalnej z dnia 26 wrZeia 1997 r. \
sprawie ogolnych przepiséw bezpietg®va i higieny pracy.

Dz. U.z 1997 r. Nr 129, poz. 844.
28 |Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawig

bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykongmia robot budowlanych. Dz. U

2003, Nr 47, poz. 401.
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29 |Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrwadowiska.

Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627. Zmiany: Dz. LRQGO1 r. Nr 115, poz. 1229. Dz.
z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984 i N8 230z. 1957.

30 |Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaieej z dnia 2 lipca 20(
r.
w sprawie zasadniczych wymagdla uradzen uzywanych na zewdtrz pomieszczé
w zakresie emisji hatasu doodowiskd
(Dz.U.03.138.1316 z dnia 7 sierpnia 2003 r.)
32 |Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628. Zmiany:

Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 199, poz. 1671. Dz. U. z 20
r. Nr 7, poz. 78.

35 |Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie@vepaarowe;.
Tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 12P@lsze zmiany: Dz. U. z 2002
Nr 113, poz. 984.

oraz wszystkie normy braowe ogtoszone do dnia 30-04-2007 oraz ,Warunki neszne
wykonania i odbioru robét budowlano-momavych "Wydawnictwo Arkady”.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CZESC - FOTOWOLTAIKA

1.1.  Zakres stosowania Szczego6towej Specyfikacji Teamap

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokunpmetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

Oznaczenie zakresu prac kodami CPV:

PRZEDMIOT GLOWNY

45.30.0. 00-0 Roboty instalacyjne w budynkach PRZEDMIOT DOIXOWY

45.31.0. 00-0 Roboty instalacyjne elektryczne

1.2. Zakres robot objych Szczegdtow Specyfikacy Techniczg.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na
celu wykonanie instalacji ogniw fotowoltaicznych wakazanych wiej lokalizacjach.

Zakres robot obejmuje wykonanie:

- monta konstrukcji pod panele PV,

- monta paneli PV na konstrukgciji,

- utozenie tras kablowych i kabli od paneli PV  do roztiaiey elektrycznej,

- modernizacja rozdzielnicy elektrycznej,

- monta rozdzielnicy PV,

- monta& uktadu automatyki,

- wykonanie préb instalacji oraz sprawdgajch prawidtowe dziatanie aparatury,

- uruchomienie uktadu i regulacje,

- szkolenie z obstugi.

Zakres prac obejmuje réwrie

- wykonanie niezédnych otworow montaowych w celu wprowadzenia wdzen,

- zamurowanie otworéw morntawych po  wprowadzeniu wdze,

- wykonanie przepustow w miejscach p&Zdjas  kablowych  przegiany, dach lub
inne przeszkody,

- uszczelnienie przepustow.

1.3. Ogolne wymagania dotygze robot.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z
dokumentagj projektows.

Rodzaje (typy) urgdzen, osprztu i materiatdbw pomocniczych zastosowanych do wykemia
instalacji powinny by zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. @sswvanie do
wykonania instalacji innych rodzajow (typow) adzen i osprztu niz wymienione w projekcie
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzeloi dokumentacji projektowej zmian
uzgodnionych w obowgzujagcym trybie z Inspektorem Nadzoru oraz z biurem gktmwym
opracowugcym dokumentagj

2. MATERIALY.

Wszystkie materiaty do wykonania uktadu instaldgiowoltaicznych powinny odpowiada
parametrom technicznym wyspecyfikowanym w dokumgntgrojektowe] i wykazach
materialowych oraz wymaganiom odpowiednich normproaat technicznych.

2.1. Odbiér materiatow na budowie.

- Materiaty naley dostarcz& na budow wraz ze swiadectwami jakéci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.

- Dostarczone na miejsce budowy materialy halesprawdzé pod wzgédem
kompletndci i zgodndci z danymi wytwaorcy.

- W przypadku stwierdzenia wad lub naswesch s¢ watpliwosci mogicych mie
wptyw na jaké¢ wykonania robot, materiaty nale przed ich wbudowaniem poddldadaniom
okreslonym przez doz6r techniczny robat.

2.2. Sktadowanie materiatébw na budowie.
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Sktadowanie materiatbw powinno odbyévasic zgodnie z zaleceniami producentow, w
warunkach zapobieggjych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszenig sitasciwosci
technicznych na skutek wptywu czynnikdw atmosfenych lub fizykochemicznych. Natg
zachow@& wymagania wynikajce ze specjalnych wdeiwosci materialtdw oraz wymagania w
zakresie bezpiecastwa przeciwpoarowego.

2.3. Instalacja fotowoltaiczna.

2.3.1. Ogniwa fotowoltaiczne.

Zaprojektowano uktad ogniw fotowoltaicznych opaltyea modutach polikrystalicznych.
Minimalne wymagania dla ogniw to:

-sprawnd¢ wigksza n¥ 16%

-moc nie mniejsza ni 250 W -szyba antyrefleksyjna, powloka antyreflgikaynaniesiona
fabrycznie przez producenta szkia, potwierdzoneowtgdnim certyfikatem. Szkio hartowane
mat/mat minimum 3,2 mm grubad zgodne z PN-EN 12150-1:2002

- Rama anodowana, kolor czarny minimum 50 mm giciba przestrzeni zamknégta o
wiasndciach mechanicznych zgodnych z ngrRN-EN 755-2

-Odporndg¢ na rozerwanie ramy >0,6 kN potwierdzone odpowiedoertyfikatem i raportem z
bada

-Wytrzymatagi¢ na obcizenia statyczne potwierdzona certyfikatem minimun@®4a -lldé
diod bocznikugcych - minimum 6

-Gwarancja mocy - nie mniejnB0% po 12 latach i nie mniejn80% po 25 latach - Zawakd
frakcji zelowej w warstwie EVA nie mniej 71i80% potwierdzona certyfikatem producenta -
Zdjecia Infrared L kadego zamontowanego panela i wynik kontroli eleking; w
dokumentacji powykonawczej -Ogniwa o minimum 3 tasach -RTI folii spodniej Relative
Thermal Index nie mniej #i105 st. C potwierdzone odpowiednim certyfikatentyddat IEC
61215 i ICE 61730 -Wspotczynnik temperaturowy NO@®:st C Voc<-0,34% ISC +0,07%
-Typ ogniw: Cigte szyny przednie i tylne, 3 sztuki zzkiej strony -masa max 19 kg

2.3.2. Przemiennik cgstotliwasci.

Moduty fotowoltaiczne dostarczaprad staty natomiast przemiennikestotliwosci przeksztatca
prad staty na zgodny z siecprad przemienny - z midiwie wysoka wydajnccig. Przemiennik
czestotliwosci stale reguluje optymalny punkt eksploatacyjngtatacji dostosowggs w ten
sposob instalagj do dynamicznych warunkow pogodowych i nastonecdaiePrzemiennik
czestotliwosci wyposaony jest w funkej ENS, ktéra odpowiada za pokenie, ktore
bezpiecznie oddziela instalacfotowoltaiczry od sieci w przypadku awarii sieci lub pracach
przy niej.

Ochronniki przepgiciowe w przemienniku estotliwosci chrong moduty i elektronik przed
szkodliwym przepgiciem.

Jako przemiennik estotliwosci przewidziano falowniki o nagpujacych parametrach: -Moc
maksymalna pojedynczego gdzenia 1 fazowego- 1,5 kW 2 kW 3kW 3,6kW 4kW 4,2kW
4,6kW

-Moc maksymalna pojedynczego guizenia 3 fazowego- 4kW 5W 6kW 10kW 12kW 15kwW
17kW 20kW

-Rozlcznik DC - zintegrowany —

- Otwarty protokét transmisji danych

-Komunikacja - RS485 lub Ethernet, oferentgzay protokot transmisji danych do dokumentacji
ofertowe]

-Sprawndé¢ Europejska dla 3 fazowych >97.5%

-Sprawné¢ Europejska dla 1 fazowych >96.5%edzenie MPPT >99.5%

- Sledzenie MPPT >99.5%

-Kompatybiln@g¢ z normami : EN 61000-6-1 , EN61000-6-2, EN 61068-&N 61000-6-4, IEC
62109-1,

-Maksymalne nagrcie pracy: 1000 V -ll& wejs¢ dla 3 fazowych- 6
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-Maksymalne z#ycie prdu dla czuwania dla jednofazowych - <5 W - Maksymearurycie
pradu dla czuwania dla 3 fazowych - <10 W

2.4.  Konstrukcja néna. Elementy konstrukcji:

-Konstrukcje wsporcze - aluminium anodowane

-Elementy 4czne - stal nierdzewna A2 wg normy DIN 933,912,

ISO 4017,4762

-Wytrzymatas¢ profila solarnego na odksztalcenia na odcinku &0 € minimum 6 kN.
Potwierdzone odpowiednim wynikiem bada

-Wytrzymata¢ na wyrwanie mocowania z profila solarnego - minim@4 kN. Potwierdzone
odpowiednim wynikiem bada-Gwarancja 10 lat

-Profile solarne wykonany z materiatu wg normy PN-E15:1996 o jakéci T5 aluminium 6005
- potwierdzone stosownym certyfikatem producenta

- Zweryfikowa rozstaw podstaw konstrukcji wsporczej i ich diggowymiary belek
dociazajacych po wykonaniu odkrywek w powierzchni dachu.

* Nalezy dokon& oceny stanu technicznego stropodachu, dakomezlednych napraw przed
przystpieniem do montau konstrukcji wsporczej.

2.5.  Pokrycie dachu

Nie przewiduje si dodatkowych zmian w pokryciu dachu.

3. SPRZT.

Do wykonania instalacji przewidujeggiizycie nas¢pujacego spretu:

» samochod dostawczy do 0,9 t,samochdd skrzyniotyylsaw samochodowy 5 t,

woézek widtowy lub wozek paletowy w przypadku rozialu z samochodu z wind

4, TRANSPORT.

Materialy na budow powinny by przywazone odpowiednimi srodkami transportu,
zabezpieczone w sposob zapobigggajuszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP iuwuch
drogowego. Naley zwrac& szczeglla uwag na roztadunek palet z modutami
fotowoltaicznymi i stosowasie do wskaza na opakowaniu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.  Okablowanie i rozdzielnia.

-Napiecie pracy U DC - 0,9/1,8 kV - Zakres temperaturodq / +90 st C

-Zgodna¢ kabli z norma PN EN 60228 potwierdzona stosownym certyfikatef@dpornagé
kabli na rozprzestrzenianiegsptomienia zgodnie z nommPN EN 60332-1-2 potwierdzona
stosownym certyfikatem

5.2. Instalacja fotowoltaiczna.

5.2.1. Ogniwa fotowoltaiczne.

Ogniwa montow& na dachu budynku zgodnie ze schematem dokumenagjektowej i
instrukcg montau producenta.

5.2.2.  Przemiennik cgstotliwasci.

Polczenie od falownika do rozdzielni gtdwnej wykénagodnie ze schematem dokumentacji
projektowej.

5.2.3. Srodki dodatkowej ochrony od pofen.

Ochrore przed poraeniem pgdem elektrycznym zapewni:

. zachowanie odlegkai izolacyjnych,
. izolacja robocza,
. samoczynne wytzenie w ukladzie sieciowym

5.2.4. Ochrona przeciwprzegiowa.

Wszystkie elementy metalowe elektrowni PV w szchenf@i konstrukcja wsporcza oraz

str. 9

moduly musz zost& objete systemem uziemionych poken wyrownawczych. Konstrukej
stotéw naley uziemt osigajgc rezystangj uziemienia poriej 10 Ohm.
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Falowniki po stronie AC i DC mugzby¢ chronione ogranicznikami przepiminimum typ 1.
Minimalny przekroj przewodu ochronnego do quaienia ogranicznikOw przegi 6 mma2.
Maksymalna odlegke przewodu ochronnego do szyny wyréwnania potenesjdtdnetr.

5.3. Konstrukcja néna.

-Konstrukcje wsporcze - aluminium anodowane

-Elementy 4czne - stal nierdzewna A2 wg normy DIN 933,912,

ISO 4017,4762

-Wytrzymatasi¢ profila solarnego na odksztalcenia na odcinku &0 € minimum 6 kN.
Potwierdzone odpowiednim wynikiem bada

-Wytrzymatasi¢ na wyrwanie mocowania z profila solarnego - mimmi#4 kN.

Potwierdzone odpowiednim wynikiem bad#&warancja 10 lat

-Profile solarne wykonany z materiatu wg normy PN-£15:1996 o jakéci TS aluminium 6005
- potwierdzone stosownym certyfikatem producentaZweryfikowat rozstaw podstaw
konstrukcji wsporczej i ich diugé, wymiary belek doerzajacych po wykonaniu odkrywek w
powierzchni dachu.

* Nalezy dokon& oceny stanu technicznego stropodachu, dokaonmezlzdnych napraw przed
przysgpieniem do montau konstrukcji wsporczej.

5.4. Pokrycie dachu

. Nie przewiduje si dodatkowych prac zwkanych z poszyciem dachu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Sprawdzenie i odbior robot powinno dywykonane zgodnie z normami i przepisami.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robidzpo ich zakaczeniu powinno podlega

. zgodnd¢ wykonania rob6t z dokumentagprojektows,

. prawidtowa¢é mocowania konstrukcji i ugglzen,

. wiasciwe wykonanie instalacji i pogitzenie urzdzen,

. wykonanie wymaganych pomiarow z przekazaniem wywikio protokotu odbioru.

6.1. Bezpieczéstwo i ochrona zdrowia przy wykonywaniu instalaggektrycznych.
Wszystkie prace wykorazgodnie:

. Zz Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietni@@ w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiaghudynki i ich usytuowanie Dz.U z dnia 12 maja 2@04
zalcznikiem (wykaz Polskich Norm oboyvujagcego stosowania),

. z Rozporzdzeniem Min. Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budanych w
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy przy ugdzeniach i instalacjach energetycznych Dz.
U.80/99.

. warunkami technicznymi wykonania i odbioru robadbwlano- montzowych. Tom V.
Instalacje elektryczne. Zagrenia wys¢pujace podczas realizacji robét, instalacje na ¢@pi
do 1,0kV i powyej 1kV;

. wytaczenia uradzen rozdzielczych pod naggiem,

. wytaczenia nagicia na poszczegolne obwody odbiorcze,

. wytaczenie nagicia istniejcej instalacji i tablic rozdzielczych przeznaczamydo
demontau,

. pomiary skuteczriai ochrony od porzen.

Monterzy wykonuwcy prace powinni mie wiasciwe uprawnienia SEP-owskie oraz badania
lekarskie.

Na placu budowy razem z instalaglektrycznymi bda wykonywane instalacje innych bran
Przewidywanie zage@nia wysgpujace podczas realizacji inwestyciji.

Moga wystapi¢ nastpujace zagraenia podczas pracy:

. Poraenie padem elektrycznym

. Upadek z wysok&i powyzej 5m Sposob prowadzenia instrukidBHP.
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Przed przysipieniem do pracy kierownik budowy przeprowadza wstnstruktaz BHP,
zapoznaje pracownikOw z zagemiami wys¢pujacymi na placu budowy i podczas transportu
materiatu na budogv

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajwyshpieniu niebezpieczestwa.

Prowadzeniu prac w pobli istniegcych urzdzean i budowli z zachowaniem szczegolnej
ostraznosci. W razie potrzeby stosowania sgrzochrony osobistej.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robét obejmuje calo instalacji. Jednostkobmiarova jest komplet robot.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Warunki odbioru wykonanej instalacji elektrycznej.

8.1.1. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych.

Kazda instalacja elektryczna powinna ¢bypoddana szczegotowym edkinom i prébom,
obejmujcym niezlgdny zakres pomiarow, w celu sprawdzenia, czy speliymagania
dotyczce ochrony ludzi, zwiest i mienia przed zage@niami.

Badania odbiorcze powinna przeprowadkamisja skfadajca s¢ z co najmniej dwdch 0sab,
dobrze znajcych wymagania stawiane instalacjom elektrycznym.

Wykonawca zobowdzany jest do przeprowadzenia pomiarow i testow sbmgch wymogami
obowigzujacych normy, wymaganych przez Operatora Systemurilystyjnego zwanego dalej
OSD do ktérego sieci zostanie pguitona elektrownia oraz testow scharakteryzowanych w
punktach 1-4 .

1. Charakterystyki U-I kadego z tacuchéw modutdbw wykonane przy gagniu
promieniowania stonecznego minimum 700 W/m2. Daperiaréw musz zawierg adnotacje
odnanie temperatury modulu w czasie wykonywanego testatzenia promieniowania
stonecznego, przy jakim zostat wykonany pomiar.

2. Pomiar mocy poszczegoélnychméchdéw PV modutow przy nateniu promieniowania
stonecznego minimum 700 W/m2
3. Pomiar mocy czynnej kdego z falownikdw i wspoétczynnika mocy przy ¢aniu

promieniowania stonecznego minimum 700 W/m2 z aaltppb warunkach meteorologicznych,
przy jakim zostal wykonany pomiar (temperatura p&vga, najzenie promieniowania
stonecznego, pdkos¢ wiatru).

4, Badanie termowizyjne pracgych modutéw fotowoltaicznych przy raeniu
promieniowania stonecznego minimum 700 W/m?2.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgtkontrok robdt i jakagé materiatow oraz zapewnia
odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy normg obejmuy jakiegg badania, naley
stosow@& wytyczne krajowe. Przed przypieniem do pomiaréw i bada Wykonawca
powiadomi Zamawiajcego o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wiypikmiarow i bada
przedstawi na pmie do akceptacji. Wszystkie koszty zwane z organizowaniem i
prowadzeniem badamateriatow i robét ponosi Wykonawca.

Roboty podlegajnastpujagcym etapom odbioru:

- odbidr czsciowy,

- odbior kaicowy.

Odbidér czsciowy powinien by przeprowadzany dla tych elementow lulescz instalacji, do
ktérych zanika dogp w wyniku postpu prac. Odbior egciowy przeprowadzasw trybie
przewidzianym dla odbioru koowego. Po dokonaniu

odbioru czsciowego naley sporadzi¢ protokot potwierdzajcy prawidiowe wykonanie robot,
zgodna¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i yyevny wynik niezlgdnych bada
odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbicmsciowego, w protokole naky
okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub

uzupetniagcych. Po wykonaniu tych prac najeponownie dokonaodbioru

czesciowego.
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Odbiér kacowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykaaaiobdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartadsci. Catkowite zakaczenie robét oraz gotow® do odbioru kécowego
bedzie stwierdzona przez Wykonagvcpisemnym powiadomieniem o tym fakcie &Sie
Elektroenergetycznoraz Inwestora. Komisja odbiegapa roboty dokona ich oceny jalaiowe]
na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow baflapomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania robét z dokumentagyrojektows.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbionic&wego robot jest Protokét koowego
Odbioru. Do odbioru kiecowego Wykonawca jest zobazany przygotowa& nastpujace
dokumenty:

- dokumentag projektows z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli zostata
sporzdzona w trakcie realizacji umowy,

- ustalenia technologiczne w zgodzie z Kaktspotpracy Sieci Elektroenergetycznej,

- wyniki pomiaréw kontrolnych i bada

- deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wadgm przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ki@owego, komisja w porozumieniu z Wykonawevyznaczy
ponowny termin odbioru kaowego robét. Wszystkie zadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetnigie leda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaeeso.
Terminy wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupahcych wyznaczy komisja.

8.1.2. Ogledziny instalacji elektrycznych.

Ogledziny naley wykona przed przysipieniem do prob i po ogitzeniu zasilania instalacji.
Ogledziny maj na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacjalitdzenie:

. spetniaj wymagania bezpiecastwa,
. zostaly prawidtowo zainstalowane i dobrane orazaczone zgodnie z projektem,
. nie posiadaj widocznych uszkodze mechanicznych, magych mi€ wplyw na

pogorszenie bezpiearstwa ytkowania

Zakres ogjdzin obejmuje sprawdzenie prawidioéeo

. wykonania instalacji pod wzglem estetycznym (jaké wykonanej instalacji),

ochrony przed porgniem pgdem elektrycznym,

doboru urzdze i srodkdw ochrony w zaleosci od wptywow zewstrznych,

ochrony przed parem i skutkami cieplnymi,

doboru przewodow do ohgialngsci pradowej i spadku napctia,

wykonania pajczen obwodow,

doboru i nastawienia wdzex zabezpieczagych i sygnalizacyjnych

umieszczenia odpowiednich gdzex odigczapcych i czacych,

rozmieszczenia oraz umocowania aparatow ¢gpiosprztu,

oznaczenia przewodéw fazowych, neutralnych, oahyoln oraz ochronno- neutralnych,
umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczychidach informacji na oznaczenie
obwodow, bezpiecznikowgéznikow, zaciskow itp.,

. wykonania dogpu do instalacji i urgdzea elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi i
konserwacji.

8.1.3. [Estetyka i jaké¢ wykonanej instalacji.

O jakasci i estetyce wykonanej instalacji decyglaastpujace czynniki:

. zastosowanie jednego gatunku i zachowanie jedngkowolorystyki sprztu
elektroinstalacyjnego,

. trwalas¢ zamocowania spett do podiga oraz innych elementdw mogaych i
uchwytéw,

. zamocowanie spe¢iu na jednakowej wysokoi w danym pomieszczeniu z zachowaniem
zasad prostoliniowdzi mocowania,

. wiasciwe zabezpieczenie przed kormpglementow urgdzen i instalacji naraonych na

wptyw czynnikdéw atmosferycznych.
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8.1.4. Ochrona przed potaniem pgdem elektrycznym.

Nalezy sprawdzt prawidiowdé dobrania srodkdw ochrony przed pataniem pgdem
elektrycznych oraz ich zgodfioz normami. Skuteczié ochrony przeciwpgarowej naley
sprawdzé pomiarami powykonawczymi.

Sprawdza sizgodndc¢ instalacji z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4-4420PN-
IEC60364-4-47.

8.1.5. Ochrona przed parami i skutkami cieplnymi.

Nalezy sprawdzt, czy:

. instalacje i urgdzenia elektryczne nie stwarzaagraenia pagarowego dla materiatdw
lub podiazy, na ktérych (w pobhu ktérych) g zainstalowane,

. urzadzenia mogce powodowa powstawanie tuku elektrycznega sodpowiednio
zabezpieczone przed jego negatywnym oddziatywangwtoczenie,

. urzadzenia zawiergce ciecze palne gs odpowiednio zabezpieczone przed
rozprzestrzenianiemgstych cieczy,

. urzadzenia do wytwarzania pary, goej wody lub powietrza maj wymagane
zabezpieczenie przed przegrzaniem,

. dostpne czsci urzadzen | aparatdw nie zagrajg poparzeniem

. urzadzenia wytwarzace promieniowanie cieplne nie zagmp, wystpieniem

niebezpiecznych temperatur.

Sprawdza sizgodnd¢ instalacji z wymaganiami normy PN-IEC60364-4-42N-IEC60364-4-
482.

8.1.6. Pohczenia przewodow.

Nalezy sprawdzt, czy:

. polaczenia przewodowgsvykonane przy zyciu odpowiednich metod i ospitzl,
. nie jest wywierany przez izolacpacisk na pakczenia,
. zaciski nie g naraone na nagrenia spowodowane przez pgotone przewody.

Sprawdza sizgodndc¢ instalacji z wymaganiami normy PN-82/E-06290, PMEB06291

8.2.  Warunki techniczne wykonania i odbioru konstruladjiminiowe;.

. Warunki BHP wg ,Warunki techniczne wykonania i amfn rob6t budowlano-
montaowych tom Il - Konstrukcje stalowe" pkt. 2.11.aarinnych przepiséw, obogdujacych
przy prowadzeniu robot budowlano-maidarych,

. Wymagania techniczne i badania konstrukcji stajoprey wykonywaniu, montaui i
odbiorze wg PN-B-06200:2002, oraz ,Warunki techn&zwykonania i odbioru robot
budowlano- montaowych, tom Il - Konstrukcje stalowe",

. Doktadna@¢ osadzenia kotew stalowych w belkach +/- 1mm,

. Po dokeceniu nakgtek mocugcych konstruke stalows do fundamentu, nadiki
zabezpieczy przed odkgceniem.

9. PODSTAWA PLATNGSCI.

Podstaw ptatngci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw partaaowych.

10. PRZEPISY ZWAZANE.

. PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlipgzeznaczenia do uktadania na
state. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowekragte.

. PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogolipegeznaczenia do uktadania na
state. Przewody jedagtowe o izolacji polwinitowe;.

. PN-IEC 60364 - norma wieloarkuszowa. Instalacgkieyczne w obiektach
budowlanych.

. PN-E-04700:1998/2000. Wytyczne przeprowadzaniaguaowych bada

odbiorczych.

. PN-IEC 61024 - norma wieloarkuszowa. Ochrona odgrneanobiektow budowlanych.

. PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektoéw budowth. Wymagania ogdine.
. N-SEP-E-004. Budowa linii kablowych.
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. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004m .sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specytikéechnicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalnastkowego (Dz. U. nr 202/2004 i 75/2005).

. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia®20w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiagbudynki i ich usytuowanie Dz.U z dnia 12 maja 2@04
zahcznikiem (wykaz Polskich Norm obogvujacego stosowania),

. Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatBwdowlanych w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przy ugdzeniach i instalacjach energetycznych Dz. U.80/99.
. Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budawd-montaowych. Tom V.

Instalacje elektryczne.

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budanich ITB czé¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne orpnochronne w budynkachzyteczndci
publiczne.

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budawd-montaowych. Tom |ll.
Konstrukcje stalowe.

. PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Whkirwykonania i odbioru.

. PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane naggar z niestopowych stali
konstrukcyjnych.
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