
Zabudowane niesprawne jednostki do demotnażu.
Montaż nowego urządzenia na istniejącej konstrukcji stalowej:

Jednostka zewnętrzna JZ-1

Montaż nowej jednostki zewnętrznej klimatyzacji komfortu złożonej z dwóch modułów:
- nominalna moc chłodnicza nie mniejsza niż 78kW chłodzona powietrzem, wyposażona w sprężarkę inwerterową
oraz płasko rurowy aluminiowy wymiennik ciepła z powłoką antykorozyjną;
- czynnik R410A;
- zasilanie elektryczne trójfazowe, moc elektryczna nie większa niż 29 kW dla pracy w trybie chłodzenia;
- zasilanie elektryczne doprowadzone niezależnie do każdego modułu;
- współczynnik EER nie mniejszy niż 2,9;
- ciśnienie akustyczne nie większe niż 65 dB(A) mierzone 1m przed jednostką, na wysokości 1m
- ciężar własny nie większy niż 600kg;
- wymiary umożliwiające montaż na istniejącej konstrukcji wsporczej lub jej przystosowanie;
- auto restart;
- tryby pracy cichej;
- możliwość podłączenia nie mniej niż 30 jednostek wewnętrznych;
- możliwość podłączenia sterownika centralnego;
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DZIAŁKA UŻYTKOWNIKA
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Ø 22,2 / 12,7 mm

L = ca~ 1 mb

Ø 22,2 / 12,7 mm

L = ca~ 2 mb
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pom. nr. 19
jedn. wewn. ścienna

do demontażu
Montaż nowej jednostki:

JW typ 2

Q chł. nom. = 2,8 kW
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pom. nr. 11
jedn. wewn. ścienna

do demontażu
Montaż nowej jednostki:

JW typ 1

Q chł. nom. = 2,2 kW

Ø
 2

2
,2

 /
 1

2
,7

 m
m

L
 =

 c
a

~
 7

 m
b

Ø
 9

,5
2

 /
 6

,3
5

 m
m

L
 =

 c
a

~
 2

 m
b

parter komunikacja
jedn. wewn. kasetonowa

do demontażu
Montaż nowej jednostki:

JW typ 7

Q chł. nom. = 7,1 kW
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pom. kasa
jedn. wewn. ścienna

do demontażu
Montaż nowej jednostki:

JW typ 1

Q chł. nom. = 2,2 kW
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pom. nr. 2
jedn. wewn. ścienna

do demontażu
Montaż nowej jednostki:

JW typ 3

Q chł. nom. = 3,2 kW
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pom. nr. 8
jedn. wewn. ścienna

do demontażu
Montaż nowej jednostki:

JW typ 2

Q chł. nom. = 2,8 kW
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pom. nr. 3
jedn. wewn. ścienna

do demontażu
Montaż nowej jednostki:

JW typ 1

Q chł. nom. = 2,2 kW
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pom. nr. 4
jedn. wewn. ścienna

do demontażu
Montaż nowej jednostki:

JW typ 1

Q chł. nom. = 2,2 kW

Ø
 1

5
,8

8
 /

 9
,5

2
 m

m

L
 =

 c
a

~
 1

 m
b

Ø
 9

,5
2

 /
 6

,3
5

 m
m

L
 =

 c
a

~
 2

 m
b

pom. nr. 6
jedn. wewn. ścienna

do demontażu
Montaż nowej jednostki:

JW typ 1

Q chł. nom. = 2,2 kW
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pom. nr. 5
jedn. wewn. ścienna

do demontażu
Montaż nowej jednostki:

JW typ 3

Q chł. nom. = 3,2 kW
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pom. nr. magazyn
jedn. wewn. ścienna

do demontażu
Montaż nowej jednostki:

JW typ 1

Q chł. nom. = 2,2 kW
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Moduł do demontażu
instalacje połączyć

Moduł do demontażu
instalacje połączyć

Moduł do demontażu
instalacje połączyć

Moduł do demontażu
instalacje połączyć

Moduł do demontażu
instalacje połączyć

Moduł do demontażu
instalacje połączyć

Moduł do demontażu
instalacje połączyć

Moduł do demontażu
instalacje połączyć

Moduł do demontażu
instalacje połączyć

Moduł do demontażu
instalacje połączyć

Moduł do demontażu
instalacje połączyć

pom. nr. 31
jedn. wewn. ścienna

do demontażu
Montaż nowej jednostki:

JW typ 3

Q chł. nom. = 3,2 kW
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Moduł do demontażu
instalacje połączyć
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pom. nr. 41
jedn. wewn. ścienna

do demontażu
Montaż nowej jednostki:

JW typ 1

Q chł. nom. = 2,2 kW
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Moduł do demontażu
instalacje połączyć
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pom. nr. 42
jedn. wewn. ścienna

do demontażu
Montaż nowej jednostki:

JW typ 5

Q chł. nom. = 5,6 kW
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Moduł do demontażu
instalacje połączyć
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piętro 1 komunikacja
jedn. wewn. ścienna

do demontażu
Montaż nowej jednostki:

JW typ 6

Q chł. nom. = 7,1 kW
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Moduł do demontażu
instalacje połączyć
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piętro 1 komunikacja
jedn. wewn. ścienna

do demontażu
Montaż nowej jednostki:

JW typ 6

Q chł. nom. = 7,1 kW
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Moduł do demontażu
instalacje połączyć

Ø
 2

2
,2

 /
 1

2
,7

 m
m

L
 =

 c
a

~
 6

 m
b

pom. nr. 42 zaplecze
jedn. wewn. ścienna

do demontażu
Montaż nowej jednostki:

JW typ 1

Q chł. nom. = 2,2 kW

Moduł do demontażu
instalacje połączyć
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pom. nr. 29
jedn. wewn. ścienna

do demontażu
Montaż nowej jednostki:

JW typ 3

Q chł. nom. = 3,2 kW

Moduł do demontażu
instalacje połączyć
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pom. nr. 21
jedn. wewn. ścienna

do demontażu
Montaż nowej jednostki:

JW typ 1

Q chł. nom. = 2,2 kW

Moduł do demontażu
instalacje połączyć
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pom. nr. 28
jedn. wewn. ścienna

do demontażu
Montaż nowej jednostki:

JW typ 1

Q chł. nom. = 2,2 kW

Moduł do demontażu
instalacje połączyć
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pom. nr. 22
jedn. wewn. ścienna

do demontażu
Montaż nowej jednostki:

JW typ 3

Q chł. nom. = 3,2 kW

Moduł do demontażu
instalacje połączyć
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pom. nr. 27
jedn. wewn. ścienna

do demontażu
Montaż nowej jednostki:

JW typ 1

Q chł. nom. = 2,2 kW

Moduł do demontażu
instalacje połączyć
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pom. nr. 23
jedn. wewn. ścienna

do demontażu
Montaż nowej jednostki:

JW typ 1

Q chł. nom. = 2,2 kW

Moduł do demontażu
instalacje połączyć
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pom. nr. 25
jedn. wewn. ścienna

do demontażu
Montaż nowej jednostki:

JW typ 3

Q chł. nom. = 3,2 kW

Moduł do demontażu
instalacje połączyć

Istniejący sterownik pomieszczeniowy
przewodowy do demontażu.
Montaż nowego sterownika dedykowanego
do wybranego systemu klimatyzacji

pom. portiernia

Montaż nowego sterownika centralnego pozwalającego na
zarządzanie wszystkimi jednostkami
dedykowanego do wybranego systemu klimatyzacji

PARTER

pom. nr. 40
jedn. wewn. ścienna

do demontażu
Montaż nowej jednostki:

JW typ 4

Q chł. nom. = 4,5 kW

Moduł do demontażu
instalacje połączyć
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pom. nr. 34
jedn. wewn. ścienna

do demontażu
Montaż nowej jednostki:

JW typ 1

Q chł. nom. = 2,2 kW

Moduł do demontażu
instalacje połączyć
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pom. nr. 35
jedn. wewn. ścienna

do demontażu
Montaż nowej jednostki:

JW typ 3

Q chł. nom. = 3,2 kW

Moduł do demontażu
instalacje połączyć
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pom. nr. 38
jedn. wewn. ścienna

do demontażu
Montaż nowej jednostki:

JW typ 4

Q chł. nom. = 4,5 kW

Moduł do demontażu
instalacje połączyć

Ø
 9

,5
2

 /
 6

,3
5

 m
m

L
 =

 c
a

~
 3

 m
b

Ø
 1

2
,7

 /
 9

,5
2

 m
m

L
 =

 c
a

~
 5

 m
b

pom. nr. 36
jedn. wewn. ścienna

do demontażu
Montaż nowej jednostki:

JW typ 1

Q chł. nom. = 2,2 kW

Moduł do demontażu
instalacje połączyć
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pom. nr. 37
jedn. wewn. ścienna

do demontażu
Montaż nowej jednostki:

JW typ 1

Q chł. nom. = 2,2 kW

Moduł do demontażu
instalacje połączyć
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1 PIĘTRO
Inwentaryzacja konstrukcji wsporczej

do posadowienia jednostki zewnętrznej
wg rysunku AC.06

PODDASZE
NIEUŻYTKOWE

1 PIĘTRO

PODDASZE
NIEUŻYTKOWE

1 PIĘTRO

PODDASZE
NIEUŻYTKOWE

PODDASZE
NIEUŻYTKOWE

Skorygować poluzowne mocowanie instalacji  oraz
naprawić uszkodzone fragmenty izolacji termicznej.

Skorygować poluzowne mocowanie instalacji  oraz
naprawić uszkodzone fragmenty izolacji termicznej.UWAGI:

1. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z częścią opisową dokumentacji.
2. Wykonawca zobowiązany jest dokładnie zapoznać się z projektem i warunkami istniejącymi na budowie,
3. Ze względu na częściowo zakryte fragmenty instalacji uniemożliwiające ich inwentaryzacje bez ingerencji w
elementy budynku Wykonawca przed przystąpieniem do prac bezwzględnie powinien dokonać wizji lokalnej na
obiekcie. Ewentualne rozbieżności pomiędzy projektem i stanem faktycznym zakrytych elementów należy
koordynować bezpośrednio na budowie.
4. Instalacje projektuje się z uwzględnieniem lokalizacji istniejących jednostek klimatyzacyjnych. W przypadku zmiany
usytuowania lub sposobu montażu należy jej dokonać  zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami
branżowymi oraz dostosować instalacje, mocowania, konstrukcje etc. do nowej lokaliazacji.
5. Wszystkie urządzenia i materiały użyte do realizacji muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami i
normami oraz mieć aktualne wymagane certyfikaty i aprobaty dopuszczające do stosowania w budownictwie.
6. Wykonawca powinien stosować się do obowiązujących przepisów BHP.
7. Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się z obowiązującymi przepisami wykonywania
instalacji, doborami, isntruckjami montażu i uruchomienia zaproponowanych urządzeń.
8. Całość robót objętych niniejszym projektem należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi przez prawo
budowlane oraz wszelkimi uwarunkowaniami prawnymi i technicznymi dotyczącymi sztuki budowlanej, „Wymaganiami
Technicznymi COBRTI INSTAL" (Warunki techniczne wykonania i odbioru robót).
9. Za kompletne opracowanie należy przyjąć wszystko, co zostało narysowane, opisane oraz nieujęte, a konieczne do
prawidłowego wykonania instalacji oraz prawidłowego funkcjonowania obiektu.

LEGENDA:

- ISTNIEJĄCA ZABUDOWANA INSTALACJA FREONOWA
TRASA ZAŁOŻONA NA PODSTAWIE INWENTARYZACJI WIDOCZYCH ELEMENTÓW

SZCZEGÓŁOWĄ LOKALIZACJĘ INSTALACJI NALEŻY USTALIĆ POPRZEZ
WYKONANIE ODKRYWEK PODCZAS PROWADZONYCH PRAC

- ŚREDNICA NOMINALNA RURY MIEDZIANEJ INSTALACJI FREONOWEJØ 22,2 / 12,7 mm
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