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Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot dla zadania:
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ul. Ogledowska 4, 28-200 Staszow.

Zakres stosowania.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot.

Zakres robot.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci majgce na celu wymiane
niesprawnych i montaz nowych urzgdzen klimatyzacyjnych w budynku biurowym
Nadle$nictwa Staszow ul. Ogledowska 4 w Staszowie.

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
okresleniami podanymi ponize;j:

Klimatyzator, jednostka wewnetrzna - urzgdzenie majgce za zadanie dostarczanie do
pomieszczenia powietrza cieptego lub zimnego wedtug zgdanych parametrow.

Agregat chtodniczy — jednostka zewnetrzna, urzadzenie majgce za zadanie odbiér
energii (chtodzenie lub ogrzewanie) z jednostki wewnetrznej.

Rurarz hydrauliczny — przewody tgczace jednostki wewnetrzne =z agregatem
chtodniczym.

Zasilanie elektryczne jednostek wewnetrznych i agregatu — przewody elektryczne
zapewniajgce dostawe energii elektrycznej i sterowanie urzadzen.

Izolacja termiczna — warstwa izolacji, ktérg otoczone sg przewody, rurarz potgczeniowy
pomiedzy jednostkami wewnetrznymi i agregatem.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne — wykonanie robé6t winno byé zlecone Wykonawcy z odpowiednimi
uprawnieniami.

1.5.2. Warunki organizacyjne — przed przystgpieniem do robét montazowych Wykonawca robét
winien uzgodni¢ z Projektantem Iub Inspektorem szczegéty techniczne montazu
klimatyzatorow (miedzy innymi sposdb zamocowania jednostek, trase rurarzu, trase
okablowania).

2. MATERIALY

2.1.  Warunki ogdélne
Dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ zastosowania rodzaju materiatow w
wykonywanych robotach o parametrach nie gorszych niz w projekcie technicznym.
Wykonawca przed dostawg i zabudowaniem na budowie materiatu powinien jg zgtosié¢
Zamawiajgcemu do akceptacji Projektanta lub Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody
Zamawiajgcego.
Wszelkie proponowane i stosowane materiaty winny mie¢ dokumenty dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2.2. Podstawowe urzadzenia:

2.2.1. Jednostki wewnetrzne sterowane za pomocg indywidualnych sterownikéw zdalnych,
wyposazone w indywidualne pompki skroplin.

2.2.2. Jednostka zewnetrzna — modutowy agregat freonowy na czynnik R410A, pracujacy w
systemie VRF zlokalizowana na zewnagtrz budynku do posadowienia na istniejgcej
konstrukcji wsporczej wraz z jej dostosowaniem.

2.2.3. Pompki skroplin — Jednostki wewnetrzne wyposazyé w pompki skroplin typu
zewnetrznego montowane pod klimatyzatorem split. (dla jednostki kasetonowej pompka
skroplin w dostawie urzgdzenia do montazu wewnatrz)

2.3.  Rurociagi.
2.3.1. Przewody instalacji klimatyzacyjnej istniejace oraz konieczne do wykonania w ramach
prac naprawczych i dostosowania instalacji z rur miedzianych wykonanych

wg PN-EN 12735-1:2002 tgczonych lutem twardym.
Fragmenty instalacji w przypadku koniecznosci dostosowania nalezy wykona¢ z rur
fabrycznie nowych. Rury powinny by¢ dostarczone na budowe czyste, bez wgniecen,
koncowki zaslepione
2.3.2. Rozgatezienia do systemow VRF wykorzysta¢ z istniejgcego uktadu. Zaktada sie
wymiane trojnikéw i fragmentu instalacji freonowej wylgcznie na instalacji rozdziatu do
modutéw agregatu zewnetrznego w dostosowaniu do wybranego producenta systemu.
2.3.3. Przewody odprowadzenia skroplin istniejgce oraz konieczne do wykonania w ramach
prac naprawczych i dostosowania instalacji z rur PCV-u o srednicy 32 mm fgczonych
przez klejenie. Wprowadzenie skroplin z jednostek wewnetrznych do instalacji skroplin z
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zastosowaniem wezykéw silikonowych elastycznych o $rednicy dedykowanej do
wybranego producenta pompki skroplin.

2.4. lzolacja.

2.4.1. lzolacja do rur miedzianych kauczukowa systemowa lub w formie oddzielnych otulin lub
rébwnowazna o grubosci min. 13 mm w pomieszczeniach i 25 mm na zewnagtrz budynku.
Instalacje freonowg z izolacjg prowadzong na zewnatrz zabezpieczyé ptaszczem
ochronnym.

2.5. Osprzet

2.5.1. Sterowniki klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych
Sterownik bezprzewodowe klimatyzacji standardowe dla wybranego dostawcy w
komplecie z dostawg jednostki wewnetrzne;.

2.5.2. Sterownik klimatyzacji w pomieszczeniu nr 29
Sterownik przewodowy klimatyzacji do montazu na $cianie w lokalizacji
zdemontowanego sterownika istniejgcej niesprawnej instalacji klimatyzacji.

2.5.3. Sterownik klimatyzacji centralny
Sterownik przewodowy centralny, montaz w pomieszczeniu portierni/kasy/ochrony
zapewniajgcy mozliwoS¢ zarzadzania grupg klimatyzatorow i optymalizacje pracy
instalacji klimatyzacji. Lokalizacje sterownika centralnego nalezy zapewni¢ w
pomieszczeniu portierni/ochrony na parterze. Docelowg lokalizacje nalezy ustali¢ na
etapie realizacji. Podfgczenie sterownika centralnego z modutem jednostki zewnetrzne;j.

3. SPRZET

3.1.  Roboty montazowe wykonywac przy uzyciu elektronarzedzi sprawnych i dopuszczonych
do eksploataciji, drabin montazowych atestowanych.

4. TRANSPORT

4.1. Jednostki wewnetrzne i zewnetrzne wraz z osprzetem elektrycznym i pompkami skroplin
nalezy dostarczy¢ na budowe w fabrycznych opakowaniach.
Transport obejmuje droge pomiedzy magazynem dystrybutora/producenta, a placem
budowy i miejscem posadowienia lub montazu.

4.2. Pozostate elementy i materiaty do budowy instalacji transportowa¢ w sposéb
zabezpieczajgcych przed ich uszkodzeniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonywania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ zastosowanych materiatow, ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami
Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru lub Projektanta. Wykonywanie robdét nalezy
prowadzi¢ zgodnie z warunkami umowy.
5.2 Wspdtpraca Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z
jakoscig robodt, oceng jakosci materiatéw i postepem robodt, a ponadto we wszystkich
sprawach zwigzanych z interpretacjg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw umowy przez Wykonawce. Jest on
upowazniony rowniez do kontroli wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe. Polecenia Zamawiajgcego powinny by¢é wykonywane nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym lub technicznie uzasadnionym, pod
grozbg zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
5.3.  Demontaz istniejgcych urzadzen klimatyzacyjnych
Wykonawca dokona demontazu i utylizacji niesprawnych jednostek instalacji klimatyzacji
wraz z ich osprzetem elektrycznym, elementami na rurowymi na instalacji chtodniczej
oraz pompkami skroplin. Przed demontazem urzgdzeh nalezy odessa¢ i odda¢ do
utylizacji czynnik chtodniczy. Wszystkie czynnosci potwierdzi¢ odpowiednimi
protokotami.
L.p. Specyfikacja zabudowanych urzadzen niesprawnych objetych j-m. ilos¢
zakresem wymiany
1 Jednostka zewnetrzna klimatyzacji VRF ztozona z dwéch modutéw: kpl 1
Typ AL-H160A5/MuR1D1 produkcji AUX
Nominalna moc chtodnicza: 45,0 kW;
Zasilanie elektryczne: 14,2 kW; 400 V ~3;
Ciezar roboczy: 375 kg;
Typ AL-H120A5/MuR1D1 produkcji AUX
Nominalna moc chtodnicza: 33,0 kW,
Zasilanie elektryczne: 10,4 kW; 400 V ~3;
Ciezar roboczy: 375 kg;
Lokalizacja: Dziatka inwestora w bezposrednim sgsiedztwie budynku
posadowienie na konstrukcji stalowe.
2 Jednostka wewnetrzna klimatyzacji VRF model scienny szt 15

Typ ALW-HO07A4/R1DISA produkcji AUX

Nominalna moc chiodnicza: 2,2 kW;

Zasilanie elektryczne: 230 V ~1;

Lokalizacja: Pokoje nr 3, 4, 6, 11, 21, 23, 27, 28, 34, 36, 37, 41,
427aplecze, Kasa, Magazyn.
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3 Jednostka wewnetrzna klimatyzacji VRF model scienny szt 2
Typ ALW-H09A4/R1DISA produkcji AUX
Nominalna moc chiodnicza: 2,8 kW;
Zasilanie elektryczne: 230 V ~1;
Lokalizacja: Pokoje nr 8, 19.

4 Jednostka wewnetrzna klimatyzacji VRF model scienny szt 7
Typ ALW-H12A4/R1DISA produkcji AUX
Nominalna moc chtodnicza: 3,2 kW,

Zasilanie elektryczne: 230 V ~1;

Lokalizacja: Pokoje nr 2, 5, 22, 25, 29, 31, 35.

Jednostka wewnetrzna klimatyzacji VRF model scienny szt 2
Typ ALW-H16B4/R1DISA+ produkcji AUX
Nominalna moc chtodnicza: 4,5 kW;
Zasilanie elektryczne: 230 V ~1;
Lokalizacja: Pokoje nr 38, 40.

5 Jednostka wewnetrzna klimatyzacji VRF model scienny szt 1
Typ ALW-H18B4/R1DISA+ produkcji AUX
Nominalna moc chtodnicza: 5,6 kW,
Zasilanie elektryczne: 230 V ~1;
Lokalizacja: Pokoje nr 42.

6 Jednostka wewnetrzna klimatyzacji VRF model scienny szt 2
Typ ALW-H24B4/R1DISA+ produkcji AUX

Nominalna moc chiodnicza: 7,1 kW;

Zasilanie elektryczne: 230 V ~1;

Lokalizacja: Pietro 1 komunikacja gtdéwna z klatkg schodowg

7 Jednostka wewnetrzna klimatyzacji VRF model kasetonowy do zabudowy w| szt 1
suficie podwieszanym

Typ ALCa-H24B4/R1DICS5 produkcji AUX
Nominalna moc chiodnicza: 7,1 kW;
Zasilanie elektryczne: 230 V ~1;
Lokalizacja: Komunikacja parter.

8 Sterownik scienny pomieszczeniowy do jednostki ALW-H12A4/R1DISA| szt 1
produkcji AUX
Lokalizacja: pokdj nr 29.

9 Modut zewnetrznego zaworu rozpreznego do jednostki wewnetrznej szt = 30
Typ: DZPZFBJ-15 produkcji AUX.
Lokalizacja: poddasze nieuzytkowe

10 | Pompki skroplin szt 29
Mini Orange FP2212 produkcji Aspen Pumps
Zasilanie elektryczne: 230 V ~1;

Lokalizacja: caty obiekt

11 | Czynnik chtodniczy R410a. kg ca~
Wartosé szacunkowa na podstawie wielko$ci instalaciji. 30
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5.4. Montaz jednostek wewnetrznych.
Urzadzenia winny by¢ montowane zgodnie z Dokumentacjg Techniczno-Ruchowg lub
Instrukcja montazu. Urzgdzenia scienne montowaC¢ w lokalizacji wczesniej
zdemontowanych jednostek w sposdb zapewniajgcy ich nalezytg statecznosc.
Zamocowania powinny przenosi¢ obcigzenia uzytkowe urzgdzenia. Ze wzgledu na
mozliwo$¢ wystgpienia réznic w wymiarach nowych urzadzen nalezy zapewnic
oczyszczenie Sciany i estetyczne wykonczenie potgczenia z jednostka.
Montaz jednostki kasetonowej w istniejgcym otworze w suficie gips-kartonowym. Nalezy
zapewni¢ dostosowanie mocowania i otworu. Maskownica zamontowanej nowej
jednostki powinna estetycznie zakrywac caty obrys otworu montazowego w stropie.
Dopuszcza sie wykonanie rewizji w suficie w celu dostepu do montazu i serwisu
urzadzenia.
Montaz i uruchomienie jednostek powinna przeprowadzic¢ firma posiadajgca autoryzacje
producenta zastosowanego urzgdzenia, jezeli wymagajg tego warunki gwaranc;ji.
Wykonawca musi posiada¢ certyfikat upowazniajgcy do pracy z F-gazami.
WYKAZ PROJEKTOWANYCH JEDNOSTEK WEWNETRZNCYH:
Ozn. Specyfikacja j-m. | ilosé
pro;j.
JW -1 |Jednostki scienne o nominalnej mocy chtodniczej nie nizszej niz 2,2 kW: szt | 15
- czynnik chtodniczy: R410a;
- zasilanie elektryczne nie wieksze niz 30 W; 230 V ~1;
- cisnienie akustyczne:
dla najwyzszego biegu nie wigksze niz 41 dB(A) mierzone 1m przed
jednostkg, na wysokosci 1m ponizej jednostki
dla $redniego biegu nie wigksze niz 35 dB(A) mierzone 1m przed jednostka,
na wysokosci 1m ponizej jednostki
Lokalizacja: Pokoje nr 3, 4, 6, 11, 21, 23, 27, 28, 34, 36, 37, 41,
427aplecze, Kasa, Magazyn.
JW - 2 |Jednostki scienne o nominalnej mocy chtodniczej nie nizszej niz 2,8 kW: szt 2
- czynnik chtodniczy: R410a;
- zasilanie elektryczne nie wieksze niz 40 W; 230 V ~1;
- cisnienie akustyczne:
dla najwyzszego biegu nie wieksze niz 41 dB(A) mierzone 1m przed
jednostkg, na wysokosci 1m ponizej jednostki
dla $redniego biegu nie wigksze niz 35 dB(A) mierzone 1m przed jednostka,
na wysokosci 1m ponizej jednostki
Lokalizacja: Pokoje nr 8, 19.
JW - 3 |Jednostki Scienne o nominalnej mocy chtodniczej nie nizszej niz 3,2 kW: szt 7
- czynnik chtodniczy: R410a;
- zasilanie elektryczne nie wieksze niz 50 W; 230 V ~1;
- cisnienie akustyczne:
dla najwyzszego biegu nie wieksze niz 41 dB(A) mierzone 1m przed
jednostkg, na wysokosci 1m ponizej jednostki
dla $redniego biegu nie wigksze niz 35 dB(A) mierzone 1m przed jednostka,
na wysokosci 1m ponizej jednostki
Lokalizacja: Pokoje nr 2, 5, 22, 25, 29, 31, 35.
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JW -4 |Jednostki scienne o nominalnej mocy chtodniczej nie nizszej niz 4,5 kW: szt 2
- czynnik chtodniczy: R410a;

- zasilanie elektryczne nie wieksze niz 60 W; 230 V ~1;

- ci$nienie akustyczne:

dla najwyzszego biegu nie wigksze niz 41 dB(A) mierzone 1m przed
jednostkg, na wysokosci 1m ponizej jednostki

dla sredniego biegu nie wieksze niz 35 dB(A) mierzone 1m przed jednostka,
na wysokosci 1m ponizej jednostki

Lokalizacja: Pokoje nr 38, 40.

JW - 5 |Jednostki scienne o nominalnej mocy chtodniczej nie nizszej niz 5,6 kW: szt 1
- czynnik chtodniczy: R410a;

- zasilanie elektryczne nie wieksze niz 70 W; 230 V ~1;

- ci$nienie akustyczne:

dla najwyzszego biegu nie wigksze niz 46 dB(A) mierzone 1m przed
jednostkg, na wysokosci 1m ponizej jednostki

dla sredniego biegu nie wieksze niz 40 dB(A) mierzone 1m przed jednostka,
na wysokosci 1m ponizej jednostki

Lokalizacja: Pokoje nr 42.

JW - 6 |Jednostki scienne o nominalnej mocy chtodniczej nie nizszej niz 7,1 kW: szt 2
- czynnik chtodniczy: R410a;

- zasilanie elektryczne nie wieksze niz 80 W; 230 V ~1;

- ci$nienie akustyczne:

dla najwyzszego biegu nie wigksze niz 46 dB(A) mierzone 1m przed
jednostkg, na wysokosci 1m ponizej jednostki

dla nizszego biegu nie wieksze niz 40 dB(A) mierzone 1m przed jednostka,
na wysokosci 1m ponizej jednostki

Lokalizacja: Pietro 1 komunikacja gtdéwna z klatkg schodowg

JW -7 |Jednostka kasetonowa nawiew 4-stronny w istniejgcym otworze w suficie| szt 1
gips-kartonowym o nominalnej mocy chtodniczej nie nizszej niz 7,1 kW.

- Maskownica 84x84cm, do dostosowania otwdr montazowy

- czynnik chtodniczy: R410a;

- zasilanie elektryczne nie wieksze niz 140 W; 230 V ~1;

- cisnienie akustyczne:

dla najwyzszego biegu nie wieksze niz 46 dB(A) mierzone 1m przed
jednostkg, na wysokosci 1m ponizej jednostki

dla nizszego biegu nie wigksze niz 40 dB(A) mierzone 1m przed jednostka,
na wysokosci 1m ponizej jednostki

Lokalizacja: Komunikacja parter.
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5.5.  Montaz agregatu freonowego.

Agregat montowa¢ na terenie w miejscu zdemontowanej jednostki zewnetrznej na
istniejacej konstrukcji wsporczej wraz z jej dostosowaniem. Instalacje chtodniczg
dostosowa¢ do wybranego typu urzadzenia zgodnie z jego DTR. Zasilanie elektryczne
doprowadzone do urzadzenia dostosowaé do wybranego typu urzgdzenia zgodnie z jego
DTR. Skrzynka podigczeniowa zasilania elektrycznego istniejgca zlokalizowana na
konstrukcji wsporczej.
WYKAZ PROJEKTOWANYCH JEDNOSTEK ZEWNETRZNCYH:

Ozn. Specyfikacja j-m. | ilosé

proj.

JZ -1 kpl 1

Jednostka zewnetrzna klimatyzacji komfortu ztozona z dwéch modutéw:

- nominalna moc chtodnicza nie mniejsza niz 78kW chiodzona powietrzem,
wyposazona w sprezarke inwerterowg oraz ptasko rurowy aluminiowy
wymiennik ciepta z powtokg antykorozyjna;

- czynnik R410A,;

- zasilanie elektryczne trojfazowe, moc elektryczna nie wigksza niz 29 kW
dla pracy w trybie chtodzenia;

- zasilanie elektryczne doprowadzone niezaleznie do kazdego modutu;

- wspotczynnik EER nie mniejszy niz 2,9;

- ci$nienie akustyczne nie wieksze niz 65 dB(A) mierzone 1m przed
jednostkg, na wysokosci 1m

- ciezar wtasny nie wigkszy niz 600kg;

- wymiary umozliwiajgce montaz na istniejgcej konstrukcji wsporczej lub jej
przystosowanie;

- auto restart;

- tryby pracy cichej;

- mozliwosc¢ podigczenia nie mniej niz 30 jednostek wewnetrznych;

- mozliwos¢ podtgczenia sterownika centralnego;

Lokalizacja: Dziatka inwestora w bezposrednim sgsiedztwie budynku
posadowienie na konstrukcji stalowe.
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5.6. Montaz sterownikow.

W pomieszczeniu nr 29 w miejscu zdemontowanego sterownika $ciennego zamontowaé
nowy sterownik przewodowy dedykowany przez producenta do wybranego systemu
klimatyzacji.
W wyznaczonym miejscu przez inwestora w pomieszczeniu ochrony/portierni
zamontowaé sterownik centralny przewodowy dedykowany przez producenta do
wybranego systemu klimatyzacji.
WYKAZ PROJEKTOWANYCH STEROWNIKOW:

Ozn. Specyfikacja j-m. | ilosé

proj.

Sterownik zdalny bezprzewodowy wg standardu dostawy jednostki| szt | 29
wewnetrzne;.

Lokalizacja: caty obiekt.

Sterownik scienny pomieszczeniowy przewodowy do jednostki JW. -3 szt 1
- ptaski, wyposazony w czytelny wyswietlacz z duzymi przyciskami
funkcyjnymi.

- zapewnienie po kazdym wigczeniu przywrécenie wybranych ustawien
sprzed wytgczenia klimatyzatora.

- zapewnienie sterownia podstawowymi funkcjami jednostki wewnetrznej w
zakresie uruchomienia i wytgczenia, nastawy temperatury, trybu pracy,
regulacji ustawienia kierownic, sygnalizacji alarmow.

Lokalizacja: pokdj nr 29 (sala spotkan).

Sterownik centralny, zbiorczy umozlwiajgcy zarzadzanie i nadzér nad| szt 1
elementami systemu klimatyzacji VRF

- zasilanie elektryczne: 230 V ~1;

- kolorowy panel dotykowy;

- komunikacja z jednostkg zewnetrzng;

- ptaski, wyposazony w czytelny wyswietlacz;

Wybrane funkcje sterownika centralnego:

- umozliwienie obstudze zdalnego wyfgczania i wigczenia indywidualnie
kazdej z jednostek wewnetrznych w pomieszczeniach;

- zadanie parametrow pracy jednostki wewnetrznej indywidualnie dla
danego pomieszczenia;

- umozliwienie nastawy pracy z harmonogramu umozliwiajgce np. zdalne
wytgcznie grupy jednostek klimatyzacji na koniec dnia;

- ograniczenie zakresu nastawianych na jednostkach wewnetrznych
temperatur;

- sygnalizowanie obstudze wskaznika zabrudzenia filtra jednostki
wewnetrznej;

- sygnalizowanie obstudze stanéw alarmowych i btedéw sytemu;

Lokalizacja: pomieszczenie ochrony (portiernia), docelowa lokalizacja do
ustalenia na obiekcie w trakcie prowadzonych prac.
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5.7.

5.71

5.7.2

5.8.

Dostosowanie istniejgcej instalacji freonowe;j.

Rury miedziane powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢
jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Rurociggi wykona¢ z miedzi
chtodniczej atestowanej najlepszej jakosci, w przypadku zmiany urzgdzen rurociggi
muszg by¢ dostosowane do wymogow dostawcy systemu klimatyzacyjnego. Wykonac
potgczenia lutem twardym najlepszej jakosci. Lutowanie wykona¢ w ostonie atmosfery
azotu tzn. w czasie lutowania rurocigg winien by¢ przedmuchiwany azotem. Materiaty
uzyte muszg gwarantowaé¢ szczelno$¢ na freon R410A. Trojniki rozdzielcze Iub
rozdzielacze dostarczone przez dostawce urzgdzen lub przez niego zaakceptowane.

UWAGA:

ZE WZGLEDU NA KONIECZNOSC WYKONYWANIA PRAC POZAROWO
NIEBEZPIECZYCH Z OTWARTYM OGNIEM, PROWADZONYCH WEWNATRZ
PODDASZA O NIEZABEZPIECZONEJ KONSTRUKCJI DREWNIANEJ NALEZY
ZACHOWAC SZCZEGOLNA OSTROZNOSC. PRACE POWINNY BYC
PROWADZONE PRZEZ PROFESJONALNA FIRME Z UWZGLEDNIENIEM
ZABEZPIECZENIA ELEMETOW DREWNIANCYH POPRZEZ STOSOWANIE
PRZECIWPOZAROWYCH KOCY GASNICZYCH, SRODKOW GASNICZYCH
/ INNYCH ODPOWIEDNICH SPOSOBOW ZABEZPIECZENIA
PRZECIWPOZAROWEGO.

Mocowanie istniejgcych rurociggéw nalezy poprawi¢ w celu zachowania ich stabilnosci.
Obluzowane pofgczenia skrecane mocowan oraz konstrukcji wsporczych nalezy
ponownie dokreci¢ oraz zabezpieczy¢ przed ponownym poluzowaniem. Brakujgce
mocowania nalezy uzupetnic.

Przejscia przewodéw przez przegrody budynku nalezy wykonaé¢ w otworach, ktorych
wymiary sg od 10 mm wieksze od wymiarow zewnetrznych przewodow z izolacjs.
Przejscia przewoddéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
wykonane w sposéb nie obnizajgcy odpornosci ogniowej przegrod.

Izolacja rurociggéw miedzianych freonowych.

Przewody instalacji chtodniczej istniejgcej od zewnatrz izolowane s3 izolacjg z kauczuku
syntetycznego w otlulinach oraz jako systemowa izolacja przewodéw miedzianych.
Nalezy odtworzy¢ uszkodzone i poodklejane fragmenty istniejgcej izolacji termiczne;j.
Cata izolacja na stykach musi by¢ szczelnie sklejona i dodatkowo owinieta tasmg klejaca
z PE. Dodatkowo instalacja prowadzona zewnatrz budynku do jednostek zewnetrznych
powinna by¢ obudowana w ptaszczu ochronnym.
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5.19.

Montaz pompek skroplin.

Pompki skroplin powinny by¢ dedykowane do montazu poza jednostkg wewnetrzng
Scienng pod tackg ociekowg urzgdzenia. Powinny by¢ zasilane z istniejgcej instalacji
elektrycznej zasilajgcej zdemontowane pompki. Pompki wyposazone we wtasny zbiornik
oraz obudowane estetycznie w kolorze zblizonym do kolorystyki jednostki wewnetrznej.
Wyjatek stanowi pompka skroplin w jednostki kasetonowej dostarczana w komplecie z
urzgdzeniem i montowana na tacce ociekowej w jego wnetrzu.

WYKAZ PROJEKTOWANYCH POMPEK SKROPLIN:

Ozn.
proj.

Specyfikacja j-m. | ilosé

Pompki skroplin o tatwym dostepie serwisowym z wiasnym zbiornikiem| szt | 29
posrednim do montazu w pomieszczeniu pod jednostkg wewnetrzng
scienng w estetycznej obudowie:

- wysoko$¢ podnoszenia pompki nie mniejsza niz 10m;

- dedykowana do urzgdzen o mocy chtodniczej nie wiekszej niz 7,1kW;

- zasilanie elektryczne: 230 V ~1 nie wieksze niz 20W,

- emisja hatasu nie wieksza niz 25dB(A)

- obudowa estetyczna w odcieniu bieli nawigzujgca do kolorystki jednostki
wewnetrznej;

- przewdd wlotowy z tacki jednostki i wylotowy do podigczenia przewodu
odprowadzajgcego.

Lokalizacja: caty obiekt

5.10.

5.11.

5.12.

Montaz instalacji odptywu skroplin.

Istniejgcyg instalacje z rur PCV o srednicy 32 mm fgczong przez klejenie bez izolacji ze
wzgledu na obluzowanie sie mocowan nalezy poddac¢ korekcie montazu. Nalezy
skorygowaé spadki do minimum 0,3% w kierunku odptywu. Wsporniki nie rzadziej niz co
1,5m. Instalacje poddac probom jakim podlegajg instalacje kanalizacyjne wewnetrzne.

Izolacja rurociggdw skropli.

Przewody instalacji skroplin istniejgcej instalacji po jej korekcie nalezy zaizolowaé w
obrebie nieogrzewanego poddasza. Izolacja w otulinach z wetny mineralnej grubosci
20mm w ptaszczu z folii aluminiowej paroszczelnej. Cata izolacja na stykach musi by¢
szczelnie owinieta tasma z folii aluminiowe.

Czynnosci dodatkowe.

Po montazu instalacji nalezy dokona¢ szkolenia z jej obstugi i konserwacji wyznaczony
personel Zamawiajgcego.

W ramach prowadzonych prac budowalnych nad instalacjg klimatyzacji napetnionej
czynnikiem chfodniczym R410a niezbedne jest posiadanie przez Wykonawce certyfikatu
upowazniajgcego do pracy z F-gazami oraz zapewnienie dostarczenia Zamawiajgcemu
danych niezbednych do wprowadzenia w Centralnym Rejestrze Operatoréw (CRO).
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

Jakosc¢ robét nalezy kontrolowac na biezgco. Na poszczegolne etapy finalne czy etapy
robot ulegajgcych zakryciu nalezy potwierdzi¢ odpowiednimi protokotami. Wszelkie
préby szczelnosci instalacji oraz proby funkcjonalne muszg by¢ odnotowane i
przeprowadzone w obecnosci Inspektora Nadzoru. Nad prawidtowoscig wykonania robot
i ich zgodnoscig z projektem kontrole sprawowac bedzie Inspektor Nadzoru powotany
przez Zamawiajgcego. Odbioru koncowego dokonuje Komisja Odbioru Robét powotana
przez Zamawiajgcego po potwierdzeniu gotowosci odbioru przez Inspektora Nadzoru.

Badania jakosci i poprawnosci robot.

Stan kompletnosci jednostek klimatyzacyjnych:

- wyréb fabrycznie nowy (typ klimatyzatorow winien by¢ dostarczony zgodnie z
zamowieniem. Klimatyzatory powinny posiada¢ dokumenty: DTR, karte gwarancyjng,
deklaracje zgodnosci wyrobu.)

stan techniczny:

- stan wizualny (uszkodzenia mechaniczne)

rozruchy, regulacja i pomiary wydajnosci klimatyzatorow:

- wyniki wpisa¢ do protokotu

Przewody hydrauliczne. Rurociggi winny posiada¢ $wiadectwa wyrobu. Rurociggi po
przeprowadzonych pracach nalezy sprawdzi¢ wizualnie. W szczegdélnosci nalezy
zweryfikowac jakos$¢ potgczen lutowanych.

Proby i uruchomienie instalacji freonowej. Po wykonaniu montazu rurociggdéw nalezy
instalacje oczysci¢ poprzez przedmuchanie sprezonym azotem. Nastepnie nalezy
wykonac prébe szczelnosci ciSnieniowg na cisnienie 40 bar na okres 24 godzin. Po
pozytywnej probie nalezy wykonac proznie w instalacji z probg na okres 24 godzin.

W przypadku pozytywnego wyniku mozna pusci¢ freon do instalacji z jednostki
zewnetrznej, dodajgc w razie potrzeby dodatkowg ilos¢ freonu zgodnie z wytycznymi
producenta systemu. Nastepnie poddac¢ instalacje probie na rozruch na okres 72 godzin.
W przypadku pozytywnej préby uznac, Ze instalacja nadaje sie do pracy.

Instalacja elektryczna i sterownicza.

Po zakonczeniu montazu przewody elektryczne zasilajgce i sterownicze nalezy poddaé
sprawdzeniu stanu izolacji a urzadzenia pomierzy¢ pod katem skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

Obmiar nalezy wykona¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w
kosztorysowaniu.

- jednostkg obmiaru rur jest [mb].

- jednostkg obmiaru izolacji jest [m?].

- jednostkg obmiaru urzadzen i armatury jest [szt]

- jednostkg obmiaru czynnika chtodniczego jest [kg]
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8. ODBIOR TECHNICZNY

Odbior koncowy mozna wykonaé po zakohczeniu wszystkich robdét montazowych i
porzgdkowych. W skfad komisji wchodzi kierownik rob6t montazowych Wykonawcy oraz
przedstawiciele Zamawiajgcego.

Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos$¢ wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnymi uzgodnieniami
dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji technicznej,

- zgodnos¢ wykonania WTWIO, a w przypadku odstepstw — uzasadnienie konieczno$ci
odstepstwa potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

- stan pomieszczen i terenu, w ktérych odbywaty sie prace montazowe

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w
czasie budowy

- protokoty wykonanych préb i badan,

- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatéw podlegajacych
odbiorom technicznym, a takZze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie.

Odbidr robot zanikajgcych (ocena ztgczy i szczelnosci przewodu przed izolacjg cieplng)
nalezy zgtaszaé¢ Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie
spowodowac przestoju w realizacji pozostatych robot.

W ramach prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania:

- Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektows,
zarébwno w zakresie materiatdw, jak i ilodci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie
wlasciwosci i czesci zamiennych;

- Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz z
zasadami technicznymi;

- Badanie przez ogledziny szczelnosci urzgdzen i tacznikéw elastycznych;

- Sprawdzenie konstrukcji montazowych i wsporczych;

- Sprawdzenie zainstalowania urzgdzen, zamocowania przewodow itp. w sposob nie
powodujgcy przenoszenia drgan;

- Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i
konserwacje;

- Sprawdzenie czystosci instalacji;

- Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalaciji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

Podstawg ptatnosci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawce za petny
zakres dokumentacji. Ptatnosci beda dokonywane za wykonanie poszczegolnych etapéw
robot zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét instalacji wentylacji, Zeszyt nr 5, COBRTI ,nstal”; oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie Warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia
15.06.2002r.; Nr 75; poz. 690).

10.2. PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia

10.3. PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego

10.4. PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

10.5. PN-B-02151-3 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem

10.6. PN-EN 1736:2002 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Elementy podatne rurociggow,
ttumiki drgan i ztgcza kompensacyjne. Wymagania, projektowanie i instalowanie

10.7.  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, cz. D Roboty instalacyjne. -
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Wyd. ITB,
2004 Poradniki techniczne,

10.8. DTR producentéw przewoddw, armatury i urzgdzen
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