Skorygowac poluzowne mocowanie instalacji oraz
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Zabudowane niesprawne jednostki do demotnazu. UWAGL Skorygowac poluzowne mocowanie instalacji oraz
Montaz nowego urzadzenia na istniejacej konstrukcji stalowej: 1. Rysunki nalezy rozpatrywat kacznie z czescia opisowa dokumenta. naprawi¢ uszkodzone fragmenty izolacji termicznej. sTADIUM:
2. Wykonawca zobowigzany jest dokladnie zapozna¢ sie z projektem i warunkami istniejacymi na budowie, [A]O PROJEKT TECHNICZNY
Jednostka zewnetrzna JZ-1 3. Ze wzgledu na czesciowo zakryte fragmenty instalacji uniemozliwiajace ich inwentaryzacje bez ingerencji w
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W BUDYNKU BIUROWYM NADLESNICTWA W STASZOWIE

oraz ptasko rurowy aluminiowy wymiennik ciepta z powtokg antykorozyjna; R NGH URZADZEN

4. Instalacje projektuje sie z uwzglednieniem lokalizacji istniejacych jednostek klimatyzacyjnych. W przypadku zmiany
usytuowania lub sposobu montazu nalezy jej dokona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz normami

- czynnik R410A;
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- auto restart; Technicznymi COBRTI INSTAL" (Warunki techniczne wykonania i odbioru robét). Montaz nowej jednostki:

9. Za kompletne opracowanie nalezy przyja¢ wszystko, co zostato narysowane, opisane oraz nieujete, a konieczne do JWtyp 4 JW typ 1 JWtyp 3 JW typ 4 JW typ 1 JWityp1 p——
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- tryb_yl pracy cichej; . . L . SPECJALNOSC: SANITARNA PODPIS:
- mozliwo$¢ podigczenia nie mniej niz 30 jednostek wewnetrznych;

- mozliwo$¢ podigczenia sterownika centralnego; LEGENDA:

NR UPRAWNIEN: SWK/0117/PBS/15

DATA: SKALA:

ISTNIEJACA ZABUDOWANA INSTALACJA FREONOWA ]
WRZESIEN 2023

TRASA ZAt OZONA NA PODSTAWIE INWENTARYZACJI WIDOCZYCH ELEMENTOW
SZCZEGOLOWA LOKALIZACJE INSTALACJI NALEZY USTALIC POPRZEZ

RYSUNEK:

INSTALACJA KLIMATYZACJI KOMFORTU
SCHEMAT INSTALACJI

WYKONANIE ODKRYWEK PODCZAS PROWADZONYCH PRAC

@222/12,7 mm SREDNICA NOMINALNA RURY MIEDZIANEJ INSTALACJI FREONOWE.
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