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Skorygowa¢ poluzowne mocowanie
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Instalcje dodatkowo zaizolowa¢ antyroszeniowo

Skorygowac¢ spadki instalacji skroplin
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2. Wykonawca zobowiazany jest doktadnie zapoznac sig z projektem i warunkami istniejgcymi na budowie,

3. Ze wzgledu na czgsciowo zakryte fragmenty instalacji uniemozliwiajace ich inwentaryzacje bez ingerencji w
elementy budynku Wykonawca przed przystapieniem do prac bezwzglednie powinien dokona¢ wizji lokalnej na
obiekcie. Ewentualne rozbieznosci pomiedzy projektem i stanem faktycznym zakrytych elementéw nalezy
koordynowa¢ bezposrednio na budowie.

4. Instalacje projektuje sie z uwzglednieniem lokalizacji istniejacych jednostek klimatyzacyjnych. W przypadku zmiany
usytuowania lub sposobu montazu nalezy jej dokona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz normami
branzowymi oraz dostosowac instalacje, mocowania, konstrukcje etc. do nowej lokaliazacji.

5. Wszystkie urzadzenia i materiaty uzyte do realizacji musza by¢ zgodne z obowigzujacymi w Polsce przepisami i
normami oraz mie¢ aktualne wymagane certyfikaty i aprobaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

6. Wykonawca powinien stosowac si¢ do obowigzujacych przepiséw BHP.

7. Przed przystapieniem do robét wykonawca powinien zapozna¢ sie z obowigzujacymi przepisami wykonywania
instalacji, doborami, isntruckjami montazu i uruchomienia zaproponowanych urzadzen.

8. Calos¢ robot objetych niniejszym projektem nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami okre$lonymi przez prawo
budowlane oraz wszelkimi uwarunkowaniami prawnymi i technicznymi dotyczacymi sztuki budowlanej, ,\Wymaganiami
Technicznymi COBRTI INSTAL" (Warunki techniczne wykonania i odbioru robét).

9. Za kompletne opracowanie nalezy przyja¢ wszystko, co zostato narysowane, opisane oraz nieujete, a konieczne do
prawidtowego wykonania instalacji oraz prawidtowego funkcjonowania obiektu.
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LEGENDA: ©19,05/9,52 mm
ISTNIEJACA ZABUDOWANA INSTALACJA FREONOWA
TRASA ZALOZONA NA PODSTAWIE INWENTARYZACJI WIDOCZYCH ELEMENTOW [
SZCZEGOLOWA LOKALIZACJE INSTALACJI NALEZY USTALIC POPRZEZ ©9,52/6,35mm
WYKONANIE ODKRYWEK PODCZAS PROWADZONYCH PRAC
@22,2/12,7 mm SREDNICA NOMINALNA RURY MIEDZIANEJ INSTALACJI FREONOWE. ©19,05/9,52 mm
ISTNIEJACA ZABUDOWANA INSTALACJA SKROPLIN
TRASA ZALOZONA NA PODSTAWIE INWENTARYZACJI WIDOCZYCH ELEMENTOW
SZCZEGOLOWA LOKALIZACJE INSTALACJI NALEZY USTALIC POPRZEZ
WYKONANIE ODKRYWEK PODCZAS PROWADZONYCH PRAC
PVC-U @32 mm SREDNICA ZEWNETRZNA RURY SKROPLIN Z PVC-u tACZONEJ PRZEZ SKLEJANIE £1588/952mm ]
JEDNOSTKA ZEWNETRZNA (WIDOK Z GORY)
[ S JEDNOSTKA WEWNETRZNA SCIENNA (WIDOK Z GORY) 29,52 6,35 mm
) @ 15,88/9,52 mm
JEDNOSTKA WEWNETRZNA KASETONOWA (WIDOK Z GORY)
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Skorygowa¢ spadki instalacji skroplin
poprzez regulacje mocowan.
Instalcje dodatkowo zaizolowaé antyroszeniowo
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