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OPIS TECHNICZNY

. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.  Zlecenie Zamawiajgcego Nadlesnictwo Staszow.
Przekazane przez Inwestora archiwalne projekty budowlano-wykonawcze
architektoniczne.
3. Ocena techniczna autoryzowanego serwisu producenta w sprawie uszkodzonych
klimatyzatorow AUX zamontowanych w pomieszczeniach biurowych Nadlesnictwa
Staszow przy ul. Ogledowskiej 4 w Staszowie z dnia 27 lipca 2023 r.
Inwentaryzacja wtasna do celow projektowych.
Ustalenia projektowe z Inwestorem.
Literatura fachowa.
Normy i przepisy prawne.

NOo oA

Il. JEDNOSTKA PROJEKTOWA
MAREK Marek Cieplewicz
ul, Sciegiennego 124A, 25-116 Kielce
Projektant koordynujacy:
Piotr Cieplewicz

lll. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny wykonawczy instalacji klimatyzacji
komfortu w wybranych pomieszczeniach biurowych dla inwestycji: ,DOSTAWA | MONTAZ
URZADZEN KLIMATYZACYJNYCH W BUDYNKU BIUROWYM NADLESNICTWA W
STASZOWIE WRAZ Z DEMONTAZEM ZABUDOWANYCH NIESPRAWNYCH URZADZEN
ORAZ DOSTOSOWANIEM ISTNIEJACEJ INSTALACJI FREONOWEJ, SKROPLIN,
ELEKTRYCZNEJ | AUTOMATYKI”.

Zakresem opracowania objete sg nalezace do Inwestora: Nadlesnictwo w Staszowie:
pomieszczenia biurowe, komunikacyjne na parterze i pietrze oraz poddasze techniczne
zlokalizowane w budynku na dziatce Inwestora przy ul. Ogledowskiej 4 w Staszowie.

Zakres opracowania obejmuje prace polegajgce na wymianie niesprawnych urzadzen
klimatyzacyjnych na istniejgcej instalacji klimatyzacji w systemie VRF na fabrycznie nowe wraz z
naprawg i dostosowaniem instalacji freonowej, skroplin, elektrycznej i automatyki.
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W celu wykonania zaprojektowanych urzadzen klimatyzacyjnych nalezy wykona¢ prace
budowlane polegajgce w szczegdlnosci na:

1. Usuniecie z instalacji i przekazanie do utylizacji starego czynnika chtodniczego;

2. Demontaz zabudowanych niesprawnych jednostek klimatyzacyjnych zewnetrznych,
wewnetrznych z pomieszczen biurowych, sterownika pomieszczeniowego, modutéw zawordw
rozpreznych na poddaszu oraz pompek skroplin istniejgcego systemu VRF produkciji AUX wraz
z ich przekazaniem do utylizacji;

3. Wykonanie odkrywki zabudowanej w warstwach izolacji poddasza instalacji z rur
chtodniczych miedzianych w izolacji termicznej, rur tworzywowych PVC-U klejonych, wezy
elastycznych oraz instalacji kablowych;

4. Uzupetnienie instalacji z rur miedzianych chfodniczych w miejscach zdemontowanych
modutéw zaworow rozpreznych;

5. Dostosowanie instalacji zasilania elektrycznego i instalacji niskoprgdowej do wymogdéw
wybranego producenta zastosowanego systemu klimatyzacji.

6. Odtworzenie uszkodzonych fragmentéw izolacji termicznej na rurociggach chtodniczych;

7. Montaz nowych sprawnych urzadzen klimatyzacyjnych jednostek wewnetrznych i
zewnetrznych, sterownika Sciennego w pomieszczeniu nr 29, sterownika centralnego oraz
pompek skroplin.

8. Oczyszczenie i estetyczne wykohczenie potgczen z jednostek ze sciang. Dostosowanie
mocowan i otworowania. Maskownice zamontowanych nowych jednostek powinny estetycznie
zakrywac caty obrys otworu montazowego.

9. Podtgczenie nowych urzadzen do istniejgcych instalacji klimatyzacji oraz skroplin.

10. Ptukanie instalacji w celu usuniecia pozostatosci montazowych i zanieczyszczen, wykonanie
cisnieniowej proby szczelnosci potaczeh instalacji klimatyzacji oraz osuszania prézniowego;

11. Napetnienie instalacji fabrycznie nowym, czystym czynnikiem chiodniczym w iloSci
wymaganej przez wybranego producenta systemu do prawidtowej pracy instalaciji;

12. Wykonanie rozruchéw urzgadzen, przeprowadzenie pomiarow, testow oraz szkolen z obstugi
urzgdzen przedstawicieli Inwestora;

13. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
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IV. STAN ISTNIEJACY.

Istniejgca instalacja klimatyzaciji i skroplin zabudowana jest w obrebie kondygnaciji parteru,
pietra i poddasza budynku Nadlesnictwa w Staszowie. Budynek w rzucie litery L zorientowany
obiema skrzydtami w kierunku potudniowym. Obiekt wykonany w technologii murowanej z
dachem dwuspadowym na konstrukcji drewnianej. Wnetrza budynku objete zakresem
opracowania ztozone sg z centralnego korytarza do ktérego przylegajg pomieszczenia biurowe
oraz otwartej kubatury poddasza nieuzytkowego. W budynku zlokalizowana jest centralnie
klatka schodowa. Obiekt wyposazony jest w instalacje wodno-kanalizacyjne, centralnego
ogrzewania wodnego grzejnikowego oraz wentylacji grawitacyjnej.

Klimatyzacja komfortu zapewnia wylgcznie regulacje temperatury w okresie letnim
poprzez odbidr zyskow ciepta z pomieszczen. Wilgotnosé nie jest regulowana.

W zakresie klimatyzacji pomieszczen znajdujg sie obecnie uktady:

1. Objeta zakresem niniejszego opracowania instalacja klimatyzacji komfortu wybranych
pomieszczen biurowych, konferencyjnych i komunikacji gtéwnej realizowanych poprzez 32
wewnetrzne jednostki klimatyzacji w systemie VRF podtgczonych do jednostki zewnetrznej
ztozonej z dwoch modutdw chtodniczych. Na instalacji zabudowane sekcje zaworow
rozpreznych montowane poza jednostkg. wewnetrzng Instalacja wykonana z zastosowaniem
urzadzen produkcji AUX produkcja 20112012 .

2. Klimatyzacja technologiczna pomieszczenia serwerowni realizowana poprzez pojedynczy
uktad klimatyzatora Split. Poza zakresem opracowania.

3. Klimatyzacja technologiczna pomieszczenia archiwum realizowana poprzez pojedynczy uktad
klimatyzatora Split. Poza zakresem opracowania.

4. Klimatyzacja technologiczna pomieszczenia sali spotkan realizowana poprzez pojedynczy
uktad klimatyzatora Split. Poza zakresem opracowania.

W pozostatych pomieszczeniach nie zastosowano uktadéw klimatyzacyjnych.

Zabudowy system VRF ulegt awarii uniemozliwiajgcej jego prace. Urzgdzenia ze
wzgledu na wiek nie sg objete gwarancjg producenta oraz wykonawcy. Podjete zostaty
wielokrotne proby naprawy przez serwisy techniczne producenta AUX.

W przeprowadzonej ocenie technicznej autoryzowany serwis producenta stwierdza
wystgpienie w urzadzeniu usterki ukfadu elektronicznego odpowiadajacego za komunikacje
miedzy gtowng ptytg sterujgcg, a modutem odpowiadajgcym za sterowanie sprezarkg. Ze
wzgledu na zaprzestanie produkcji czesci zamienne u dystrybutora i producenta nie sg juz
dostepne. Brak mozliwosci wymiany wylgcznie jednostek zewnetrznych na obecnie
produkowane ze wzgledu na brak komunikacji nowych systemow z jednostkami wewnetrznymi
starej generacji. W celu przywrécenia chtodzenia pomieszczen w okresie letnim autoryzowany
serwis producenta zaleca wymiane jednostek zaréwno zewnetrznych jak rowniez wewnetrznych
na nowe.
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1. ZESTAWIENIE ZABUDOWANYCH NIESPRAWNCYH URZADZEN WRAZ Z OBJETYCH
ZAKRESEM WYMIANY:

L.p.

Specyfikacja urzadzen niesprawnych objetych zakresem wymiany

j-m.

ilos¢

1

Jednostka zewnetrzna klimatyzacji VRF ztozona z dwéch modutéw:

Typ AL-H160A5/MuR1D1 produkcji AUX
Nominalna moc chtodnicza: 45,0 kW;
Zasilanie elektryczne: 14,2 kW; 400 V ~3;
Ciezar roboczy: 375 kg;

Typ AL-H120A5/MuR1D1 produkcji AUX
Nominalna moc chiodnicza: 33,0 kW;
Zasilanie elektryczne: 10,4 kW; 400 V ~3;
Ciezar roboczy: 375 kg;

Lokalizacja: Dziatka inwestora w bezposrednim sasiedztwie

posadowienie na konstrukgji stalowe;.

budynku

kpl

1

Jednostka wewnetrzna klimatyzacji VRF model scienny
Typ ALW-H07A4/R1DISA produkcji AUX

Nominalna moc chtodnicza: 2,2 kW,

Zasilanie elektryczne: 230 V ~1;

Lokalizacja: Pokoje nr 3, 4, 6, 11, 21, 23, 27, 28, 34, 36, 37, 41,

427aplecze, Kasa, Magazyn.

szt

15

Jednostka wewnetrzna klimatyzacji VRF model scienny
Typ ALW-H09A4/R1DISA produkcji AUX

Nominalna moc chtodnicza: 2,8 kW,

Zasilanie elektryczne: 230 V ~1;

Lokalizacja: Pokoje nr 8, 19.

szt

Jednostka wewnetrzna klimatyzacji VRF model scienny
Typ ALW-H12A4/R1DISA produkcji AUX

Nominalna moc chtodnicza: 3,2 kW,

Zasilanie elektryczne: 230 V ~1;

Lokalizacja: Pokoje nr 2, 5, 22, 25, 29, 31, 35.

szt

Jednostka wewnetrzna klimatyzacji VRF model scienny
Typ ALW-H16B4/R1DISA+ produkcji AUX

Nominalna moc chtodnicza: 4,5 kW;

Zasilanie elektryczne: 230 V ~1;

Lokalizacja: Pokoje nr 38, 40.

szt

Jednostka wewnetrzna klimatyzacji VRF model scienny
Typ ALW-H18B4/R1DISA+ produkcji AUX

Nominalna moc chiodnicza: 5,6 kW;

Zasilanie elektryczne: 230 V ~1;

Lokalizacja: Pokoje nr 42.

szt
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6 Jednostka wewnetrzna klimatyzacji VRF model scienny szt 2
Typ ALW-H24B4/R1DISA+ produkcji AUX
Nominalna moc chiodnicza: 7,1 kW;
Zasilanie elektryczne: 230 V ~1;

Lokalizacja: Pietro 1 komunikacja gtdéwna z klatkg schodowg

7 | Jednostka wewnetrzna klimatyzacji VRF model kasetonowy do zabudowy| szt 1
w suficie podwieszanym

Typ ALCa-H24B4/R1DICS5 produkcji AUX
Nominalna moc chiodnicza: 7,1 kW;
Zasilanie elektryczne: 230 V ~1;

Lokalizacja: Komunikacja parter.

8 Sterownik Scienny pomieszczeniowy do jednostki ALW-H12A4/R1DISA szt 1
produkcji AUX

Lokalizacja: pokdj nr 29.

9 Modut zewnetrznego zaworu rozpreznego do jednostki wewnetrzne;j szt 30
Typ: DZPZFBJ-15 produkcji AUX.

Lokalizacja: poddasze nieuzytkowe

10 Pompki skroplin szt 29
Mini Orange FP2212 produkcji Aspen Pumps
Zasilanie elektryczne: 230 V ~1;

Lokalizacja: caty obiekt

2. ZABUDOWANA INSTALACJA CHLODU Z RUR MIEDZIANYCH | INSTALACJA
SKROPLIN

Stan instalacji freonowej po odpowiednim sprawdzeniu i przeprowadzeniu niezbednych
prac naprawczych pozwala na jej pozostawienie i wykorzystanie do pracy z nowymi
urzadzeniami. Instalacja jest szczelna, powierzchnia rur miedzianych w miejscach odkrywek jest
czysta i nie ulegta degradacji. Brak widocznych znaczacych oznak korozji (wytracenia sie tlenku
miedziawego). W miejscach potaczen lutowanych pozostatosci czarnego nalotu, brak oznak
korozji wzerowe;.

Izolacja w obrebie podejscia do agregatéw ze wzgledu na brak zabezpieczenia jest silnie
zniszczona i wymaga naprawy lub wymiany oraz zamontowanie ptaszcza ochronnego.
W obrebie budynku wystepujg miejscowe uszkodzenia izolacji termicznej rur w obrebie
poddasza. W wybranych miejscach podejs¢ instalacji do podigczen modutdw zewnetrznych
zawordw rozpreznych i wybranych tréjnikéw systemowych izolacja jest rozklejona i nie przylega
do catej powierzchni rur.

Mocowania instalacji w dostepnych miejscach ulegty obluzowaniu i nie zapewniajg petnej
stabilnosci instalacji. Mocowanie modutéw zaworéw rozpreznych réwniez ulegto obluzowaniu.
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V. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Parametry powietrza zewnetrznego:

ZIMA wq Zatgcznika Krajowego NB1 do PN-EN-12831
- temperatura zewnetrzna tz=-20°C

- wilgotnos¢ wzgledna ® =100 %

- wilgotnos¢ bezwzgledna X =0,6 g/kg

LATO wg PN-76/B-03420

- temperatura zewnetrzna tz=+32°C

- wilgotnos¢ wzgledna ®=45%

- wilgotnos¢ bezwzgledna X=11,9 g/kg

Parametry powietrza wewnetrznego:

Pomieszczenia do przebywania ludzi (pom. klimatyzowane)

LATO: ZIMA:

tw = 24°C £ 2°C tw = nie okreéla sie dla instalacji klimatyzacji
@ = nie okresla sie dla instalacji klimatyzaciji @ = nie okresla sie dla instalacji klimatyzac;ji
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Bilans mocy chtodniczej urzadzen podlegajacych wymianie:

Pomieszczenie nr Zabudowana jednostka_ Moc chtodnicza
wewnetrzna do demontazu [kW]
2 ALW-H12A4/R1DISA 3,2
3 ALW-HO7A4/R1DISA 2,2
4 ALW-HO7A4/R1DISA 2,2
5 ALW-H12A4/R1DISA 3,2
6 ALW-HO7A4/R1DISA 2,2
8 ALW-HO9A4/R1DISA 2,8
11 ALW-HO7A4/R1DISA 2,2
19 ALW-HO9A4/R1DISA 2,8
21 ALW-HO7A4/R1DISA 2,2
22 ALW-H12A4/R1DISA 3,2
23 ALW-HO7A4/R1DISA 2,2
25 ALW-H12A4/R1DISA 3,2
27 ALW-HO7A4/R1DISA 2,2
28 ALW-HO7A4/R1DISA 2,2
29 ALW-H12A4/R1DISA 3,2
31 ALW-H12A4/R1DISA 3,2
34 ALW-HO7A4/R1DISA 2,2
35 ALW-H12A4/R1DISA 3,2
36 ALW-HO7A4/R1DISA 2,2
37 ALW-HO7A4/R1DISA 2,2
38 ALW-H16B4/R1DISA+ 4,5
40 ALW-H16B4/R1DISA+ 4,5
41 ALW-HO7A4/R1DISA 2,2
42 ALW-H18B4/R1DISA+ 5,6
42 zaplecze ALW-HO7A4/R1DISA 2,2
Kasa ALW-HO7A4/R1DISA 2,2
Magazyn ALW-HO7A4/R1DISA 2,2
Parter komunikacja ALCa-H24B4/R1DIC5 7.1
Pietro 1 komunikacja ALW-H24B4/R1DISA+ 71
Pietro 1 komunikacja ALW-H24B4/R1DISA+ 7,1
3 96,9
Pomieszczenie Zabudowana jednostka Moc chtodnicza
nr zewnetrzna do demontazu [kW]
- AL-H160A5/MuR1D1 45,0
- AL-H120A5/MuR1D1 33,0
by 78,0
v_vsp’o'iczyn_nik pr’z’ewymiarowan_ia ze wgglec_ju na 124%
nierébwnomiernos$¢ wystepowania zyskow ciepta:
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VI. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH INSTALACJI KLIMATYZACJI

1. DEMOTNAZE ISTNIEJACYCH URZADZEN

Ze wzgledu na brak mozliwosci naprawy niesprawnych jednostek zewnetrznych oraz
niekompatybilnos¢ z obecnie produkowanymi przez producenta AUX systemami klimatyzacji
nowej generacji konieczna jest wymiana urzgdzen klimatyzacyjnych.

Przed demontazem jednostek instalacje nalezy oprozni¢ z czynnika chfodniczego
R410a. Usuniety czynnik ze wzgledu na swdj wiek i nieznang jakos¢ zaleca sie wymieni¢ na
catkowicie nowy zapewniajgcy prawidtowg prace nowych urzadzen z zachowaniem ich
gwarancji producenta. Czynnik nalezy odprowadzi¢ do dedykowanych zbiornikow, zwazy¢ i
odda¢ do specijalistycznej firmy do utylizacji. Procedure potwierdzi¢ protokotem oraz wpisem do
centralnego rejestru operatoréw.

Jednostki nalezy trwale odigczy¢ od zasilenia elektrycznego. Obszar na ktéorym beda
prowadzone prace nalezy zabezpieczy¢ w celu ograniczenia zniszczen mechanicznych
elementow budynku i jego wyposazenia. Demontaz przeprowadzi¢ z zachowaniem szczegolne;j
ostroznosci. Po demontazach pomieszczenia nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego sprzed
rozpoczecia prowadzenia prac. Zaleca sie wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu przed i
po przeprowadzeniu demontazy w pomieszczeniach.

2. INSTALACJA CHLODU Z RUR MIEDZIANYCH

Instalacja freonowa wymaga renowacji zwigzanej z jej oczyszczeniem, oraz naprawg
uszkodzonych fragmentéw izolacji termicznej i poprawg elementdw mocowan. W celu
wykonywania prac konieczne jest otwarcie demontowanych elementéw izolacji termicznej z
luzno utozonych ptyt wetny mineralnej na poddaszu. Widoczng instalacje nalezy zbadac¢ katem
prawidtowosci wykonania potgczen, mocowania oraz utozenia przewodow. Wykryte
nieprawidtowos$ci skorygowac¢ oraz uzupetni¢ uszkodzone lub brakujgce elementy izolacji z
kauczuku syntetycznego. Zabudowane na ciggach instalacji moduty zaworéw rozpreznych
nalezy odtgczy¢, a instalacje z rur miedzianych chtodniczych szczelnie potgczyc€.

Nalezy uwzgledni¢ pozostawienie zabudowanych tréjnikow zabudowanych na instalacji
w obrebie poddasza. Zaklada sie wymiane trojnikéw i fragmentu instalacji freonowej wylgcznie
na instalacji rozdziatu do modutéw agregatu zewnetrznego w dostosowaniu do wybranego
producenta systemu.

Uwaga: ze wzgledu na konieczno$¢ wykonywania prac pozarowo niebezpiecznych
z otwartym ogniem, prowadzonych wewnatrz poddasza o niezabezpieczonej konstrukcji
drewnianej nalezy zachowaé¢ szczegdélng ostrozno$é. Prace powinny byé prowadzone
przez profesjonalna firme z uwzglednieniem zabezpieczenia elementéw drewnianych
poprzez stosowanie przeciwpozarowych kocy gasniczych, srodkéw gasniczych i innych
odpowiednich sposobéw zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Wykonane potgczenia po ostygnieciu, oczyszczeniu i przeprowadzeniu préby
szczelnosci zaizolowac termicznie.
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Instalacje prowadzone do modutéw agregatow zewnetrznych nalezy dostosowac,
poprzez montaz nowych systemowych trojnikow i zmiane srednicy podejs¢. Uszkodzong
izolacje termiczng na dtugosci od jednostki zewnetrznej do Sciany nalezy odtworzy¢ poprzez
catkowity demontaz starej i montaz nowej. Instalacje obudowac w ptaszczu ochronnym.

Podejscia do wymienianych jednostek wewnetrznych nalezy wykonaé bezposrednio z
pozostawionych po demontazu wolnych kréécy instalacji freonowej. Uszkodzone obudowy
estetyczne tworzywowe wymieni¢. Uzupetniane fragmenty przewoddéw freonowych nalezy
wykonac¢ z miedzi tagczonej na lut twardy. Uzywac tylko rur bez szwu do celéw chtodniczych
(typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) odttuszczonych i odtlenionych, nadajgcych sie do cisnien
roboczych co najmniej 3.000 kPa.

UWAGA: W zadnym wypadku do renowacji nie wolno uzywaé rur miedzianych
klasy sanitarnej!

Dopuszcza sie wykorzystanie izolacji termicznej z kauczuku syntetycznego w otulinach
lub jako izolacje systemowg preizolowang z wierzchnim ptaszczem ochronnym. Przewody
prowadzone na zewnatrz budynku dodatkowo zabezpieczy¢ ptaszczem ochronnym.

Przed napetnieniem instalacji, po jej wykonaniu nalezy przewody przedmuchac
sprezonym azotem technicznym. Nastepnie wykona¢ proby szczelnosci zgodnie z DTR sytemu.
Po przeprowadzonej prébie instalacje nalezy poddac osuszaniu prézniowemu.

Po przeprowadzonej procedurze préb i osuszania instalacje napetni¢ nowym czynnikiem
chtodniczym R410A. Przeprowadzi¢ rozruch instalacji.

Montazu i rozruch wykonuje firma posiadajgca wymagane przez obowigzujgce przepisy
uprawnienia i posiada autoryzacje producenta oferowanego systemu. Wszelkie czynnosci
nalezy potwierdzi¢ protokolarnie. Po uruchomieniu nalezy dokona¢ wtasciwego wpisu do
centralnego rejestru operatorow.

3. SYSTEM KLIMATYZACJI KOMFORTU

W celu odbioru zyskow ciepta w pomieszczeniach biurowych nalezy przewidzie¢ montaz
nowych urzgdzen w oparciu o istniejgcg zabudowang instalacje w systemie VRF.

System bedzie zapewniat w priorytecie chtodzenie pomieszczen w okresie letnim i pozwalat na
indywidualng regulacje temperatury w kazdym pomieszczeniu.

Ogrzewanie pomieszczen dla okresu zimy zapewni istniejgca instalacja centralnego
ogrzewania. Mozliwos¢ pracy urzgdzen klimatyzacyjnych w trybie grzania nalezy opcjonalnie
zablokowac z mozliwoscig pozniejszego odblokowywania przez uzytkownika.

Nie przewiduje sie regulacji wilgotnosci w powyzszych pomieszczeniach.

Do pomieszczen klimatyzowanych, w okresie letnim, zatozono projektowg temperature
wewnetrzng +24°C +/-2°C. Jednostki wewnetrzne pracujg wytgcznie na powietrzu obiegowym w
obstugiwanych pomieszczeniach. Powietrze, uzdatnione przez klimatyzatory, nawiewane bedzie
gérg do pomieszczenia poprzez krate nawiewng zamontowang w urzadzeniu. Powietrze
powrotne, zasysane bedzie przez klimatyzator za pomocg kraty ssawnej. Do urzgdzen nie
doprowadza sie instalacji wentylacji nawiewnej powietrza swiezego lub wyciggu powietrza
zuzytego z pomieszczenia.
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Wymiane urzadzeh klimatyzacji zaktada sie przy zatozeniu, ze urzagdzenia nowe musza
zapewniac¢ nie nizszg moc chtodniczg nominalng, niz posiadaty jg istniejgce jednostki. Do czasu
awarii instalacja zapewniata w sposéb prawidtowy i wystarczajgcy odbior zyskow ciepta
powstajgcych w pomieszczeniach.

taczne zyski ciepta ze wskazanych pomieszczen odbierane za posrednictwem
klimatyzatorow systemu VRF wynoszg Q = 96,9 kW. Nalezy zapewni¢ urzgdzenia spetniajgce
warunek mocy nominalnej chtodniczej dla kazdego pomieszczenia nie gorsze niz istniejgce
urzadzenia zgodnie z zamieszczong wczesniej tabelg. Zrodtem chtodu dla instalacji klimatyzagcii
VRF sg agregaty skraplajgco-sprezajgce zlokalizowane na konstrukcji stalowej na poziomie
terenu w bezposrednim sasiedztwie budynku Nadlesnictwa. Moc chtodnicza nominalna
jednostek zewnetrznych wynosi 78,0 kW. Wspdtczynnik przewymiarowania instalacji
spowodowany nierdwnomiernoscig obcigzenia cieplnego oraz wystepowania zyskéw ciepta
wynosi 124% i jest wartoscig na dopuszczalnym poziomie. Dopuszcza sie stosowanie jednostek
zewnetrznych o wiekszej mocy i wspétczynniku nieréwnomiernosci obcigzenia chiodniczego nie
wyzszym niz istniejgcy uktad.

W ramach niniejszego zadania nalezy dobra¢ urzadzenia w systemie VRF zapewniajgce
parametry pracy nie gorsze niz zdemontowane jednostki. Réwnoczesnie nalezy stosowaé
urzgdzenia spetniajace najnowsze normy i przepisy zapewniajgc wyzszg sprawnosc i niskie
zuzycie energii.

Zaprojektowany system powinien posiada¢ funkcje zmiennej temperatury odparowania
czynnika chfodniczego w celu osiggniecia jak najwigkszej efektywnosci energetycznej, jak i
utrzymania komfortu pracy w klimatyzowanych pomieszczeniach. Funkcja zmiennej temperatury
czynnika chtodniczego pozwala na zmniejszenie zuzycia energii elektrycznej przez system.

W celu niedopuszczenia do ponownej sytuacji unieruchomienia catego ukfadu,
system klimatyzacji VRF powinien by¢ zabezpieczony przed awarig wystepujgcg na
poszczegodlnych jednostkach wewnetrznych. W przypadku wystgpienia awarii, pozostata czes¢
systemu klimatyzacji (z wylgczeniem awaryjnej jednostki) musi kontynuowaé prace. Ponadto
uktad powinien zapewniC prace systemu przy zaniku napiecia na jednostce wewnetrznej —
podtrzymanie napiecia elektroniki i zaworu rozpreznego jednostki wewnetrznej poprzez linie
komunikacji miedzy agregatem i jednostkami wewnetrznymi. W celu ochrony wymiennikdéw
ciepta jednostek wewnetrznych, zawdr rozprezny nie moze zatrzymac sie w przypadkowej
pozycji.

Nalezy zachowa¢ montaz jednostek zewnetrznych na istniejgcym fundamencie.
Dopuszcza sie dostosowanie istniejgcej konstrukcji poprzez zastosowanie dodatkowych profili
skrecanych wybranego systemu mocowan. Posadowinie jednostek na konstrukcji poprzez
elementy wibroizolacyjne. Ze wzgledu na blisko$¢ okien jednostki zewnetrzne systemu VRF
powinny by¢ wyposazone w tryb Low Noise pozwalajgcy na wybor jednego z czterech trybéw
cichej pracy w zaleznosci od decyzji Uzytkownika.
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4. URZADZENIA | ARMATURA.

Projektuje sie urzadzenia klimatyzacyjne w systemie VRF(VRV) umozliwiajace montaz
na istniejgcej instalacji chtodniczej zapewniajgce ponizsze wymagania:

- czynnik chtodniczy: R410a;

- zasilanie elektryczne nie wieksze niz 40 W; 230 V ~1;

- cisnienie akustyczne:

dla najwyzszego biegu nie wieksze niz 41 dB(A) mierzone 1m przed
jednostkg, na wysokosci 1m ponizej jednostki

dla s$redniego biegu nie wigksze niz 35 dB(A) mierzone 1m przed
jednostkg, na wysokosci 1m ponizej jednostki

Lokalizacja: Pokoje nr 8, 19.

Ozn. Specyfikacja j-m. ilosé

proj.

JZ -1 J . . . . . kpl 1

ednostka zewnetrzna klimatyzacji komfortu ztozona z dwéch modutow:

- nominalna moc chtodnicza nie mniejsza niz 78kW chfodzona
powietrzem, wyposazona w sprezarke inwerterowg oraz ptasko rurowy
aluminiowy wymiennik ciepta z powtokg antykorozyjna;
- czynnik R410A,;
- zasilanie elektryczne tréjfazowe, moc elektryczna nie wieksza niz 29 kW
dla pracy w trybie chtodzenia;
- zasilanie elektryczne doprowadzone niezaleznie do kazdego modutu;
- wspotczynnik EER nie mniejszy niz 2,9;
- ci$nienie akustyczne nie wieksze niz 65 dB(A) mierzone 1m przed
jednostkg, na wysokosci 1m
- ciezar wtasny nie wigkszy niz 600kg;
- wymiary umozliwiajgce montaz na istniejgcej konstrukcji wsporczej lub
jej przystosowanie;
- auto restart;
- tryby pracy cichej;
- mozliwos¢ podigczenia nie mniej niz 30 jednostek wewnetrznych;
- mozliwos¢ podtgczenia sterownika centralnego;
Lokalizacja: Dziatka inwestora w bezposrednim sasiedztwie budynku
posadowienie na konstrukcji stalowe.

JW -1 Jednostki Scienne o nominalnej mocy chtodniczej nie nizszej niz 2,2 kW: szt 15
- czynnik chtodniczy: R410a;
- zasilanie elektryczne nie wieksze niz 30 W; 230 V ~1;
- ciSnienie akustyczne:
dla najwyzszego biegu nie wieksze niz 41 dB(A) mierzone 1m przed
jednostkg, na wysokosci 1m ponizej jednostki
dla $redniego biegu nie wieksze niz 35 dB(A) mierzone 1m przed
jednostka, na wysokosci 1m ponizej jednostki
Lokalizacja: Pokoje nr 3, 4, 6, 11, 21, 23, 27, 28, 34, 36, 37, 41,
427aplecze, Kasa, Magazyn.

JW - 2 Jednostki Scienne o nominalnej mocy chtodniczej nie nizszej niz 2,8 kW: szt 2
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JW - 3 Jednostki Scienne o nominalnej mocy chtodniczej nie nizszej niz 3,2 kW: szt 7
- czynnik chtodniczy: R410a;

- zasilanie elektryczne nie wieksze niz 50 W; 230 V ~1;

- cisnienie akustyczne:

dla najwyzszego biegu nie wieksze niz 41 dB(A) mierzone 1m przed
jednostkg, na wysokosci 1m ponizej jednostki

dla s$redniego biegu nie wigksze niz 35 dB(A) mierzone 1m przed
jednostkg, na wysokosci 1m ponizej jednostki

Lokalizacja: Pokoje nr 2, 5, 22, 25, 29, 31, 35.

JW -4 Jednostki Scienne o nominalnej mocy chtodniczej nie nizszej niz 4,5 kW: szt 2
- czynnik chtodniczy: R410a;

- zasilanie elektryczne nie wieksze niz 60 W; 230 V ~1;

- cisnienie akustyczne:

dla najwyzszego biegu nie wieksze niz 41 dB(A) mierzone 1m przed
jednostkg, na wysokosci 1m ponizej jednostki

dla s$redniego biegu nie wigksze niz 35 dB(A) mierzone 1m przed
jednostkg, na wysokosci 1m ponizej jednostki

Lokalizacja: Pokoje nr 38, 40.

JW - 5 Jednostki Scienne o nominalnej mocy chtodniczej nie nizszej niz 5,6 kW: szt 1
- czynnik chtodniczy: R410a;

- zasilanie elektryczne nie wieksze niz 70 W; 230 V ~1;

- cisnienie akustyczne:

dla najwyzszego biegu nie wieksze niz 46 dB(A) mierzone 1m przed
jednostkg, na wysokosci 1m ponizej jednostki

dla Sredniego biegu nie wieksze niz 40 dB(A) mierzone 1m przed
jednostkg, na wysokosci 1m ponizej jednostki

Lokalizacja: Pokoje nr 42.

JW - 6 Jednostki Scienne o nominalnej mocy chtodniczej nie nizszej niz 7,1 kW: szt 2
- czynnik chtodniczy: R410a;

- zasilanie elektryczne nie wieksze niz 80 W; 230 V ~1;

- ci$nienie akustyczne:

dla najwyzszego biegu nie wieksze niz 46 dB(A) mierzone 1m przed
jednostkg, na wysokosci 1m ponizej jednostki

dla nizszego biegu nie wieksze niz 40 dB(A) mierzone 1m przed
jednostkg, na wysokosci 1m ponizej jednostki

Lokalizacja: Pietro 1 komunikacja gtéwna z klatkg schodowg

JW -7 Jednostka kasetonowa nawiew 4-stronny w istniejgcym otworze w suficie | szt 1
gips-kartonowym o nominalnej mocy chtodniczej nie nizszej niz 7,1 kW.

- Maskownica 84x84cm, do dostosowania otwor montazowy

- czynnik chtodniczy: R410a;

- zasilanie elektryczne nie wieksze niz 140 W; 230 V ~1;

- cisnienie akustyczne:

dla najwyzszego biegu nie wieksze niz 46 dB(A) mierzone 1m przed
jednostkg, na wysokosci 1m ponizej jednostki

dla nizszego biegu nie wieksze niz 40 dB(A) mierzone 1m przed
jednostkg, na wysokosci 1m ponizej jednostki
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Lokalizacja: Komunikacja parter.

- Sterownik scienny pomieszczeniowy przewodowy do jednostki JW. -3 szt 1
- ptaski, wyposazony w czytelny wysSwietlacz z duzymi przyciskami
funkcyjnymi.

- zapewnienie po kazdym wigczeniu przywrécenie wybranych ustawien
sprzed wytgczenia klimatyzatora.

- zapewnienie sterownia podstawowymi funkcjami jednostki wewnetrzne;j
w zakresie uruchomienia i wytgczenia, nastawy temperatury, trybu pracy,
regulacji ustawienia kierownic, sygnalizacji alarmow.

Lokalizacja: pokdj nr 29 (sala spotkan).

- Sterownik centralny, zbiorczy umozlwiajgcy zarzadzanie i nadzér nad| szt 1
elementami systemu klimatyzacji VRF

- zasilanie elektryczne: 230 V ~1;

- kolorowy panel dotykowy;

- komunikacja z jednostkg zewnetrzna;

- ptaski, wyposazony w czytelny wyswietlacz;

Wybrane funkcje sterownika centralnego:

- umozliwienie obstudze zdalnego wyfgczania i wigczenia indywidualnie
kazdej z jednostek wewnetrznych w pomieszczeniach;

- zadanie parametrow pracy jednostki wewnetrznej indywidualnie dla
danego pomieszczenia;

- umozliwienie nastawy pracy z harmonogramu umozliwiajgce np. zdalne
wytgcznie grupy jednostek klimatyzacji na koniec dnia;

- ograniczenie zakresu nastawianych na jednostkach wewnetrznych
temperatur;

- sygnalizowanie obstudze wskaznika zabrudzenia filtra jednostki
wewnetrznej;

- sygnalizowanie obstudze stanéw alarmowych i btedéw sytemu;

Lokalizacja: pomieszczenie ochrony (portiernia), docelowa lokalizacja do
ustalenia na obiekcie w trakcie prowadzonych prac.

- Pompki skroplin o tatwym dostepie serwisowym z wtasnym zbiornikiem| szt | 29
posrednim do montazu w pomieszczeniu pod jednostkg wewnetrzng
Scienng w estetycznej obudowie:

- wysoko$¢ podnoszenia pompki nie mniejsza niz 10m;

- dedykowana do urzgdzen o mocy chtodniczej nie wiekszej niz 7,1kW;

- zasilanie elektryczne: 230 V ~1 nie wieksze niz 20W,

- emisja hatasu nie wieksza niz 25dB(A)

- obudowa estetyczna w odcieniu bieli nawigzujgca do kolorystki jednostki
wewnetrznej;

- przewod wlotowy z tacki jednostki i wylotowy do podtgczenia przewodu
odprowadzajgcego.

Lokalizacja: caty obiekt
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Dla wiekszosci pomieszczenh z uwagi na fatwos¢ zabudowy i mozliwie minimalny naktad
prac budowlanych, nie zmienia sie sposobu montazu oraz lokalizacji jednostek wewnetrznych.
Do kazdej jednostki nalezy zapewni¢ indywidualny sterownik zdalny (pilot) za wyjatkiem
jednostki w pomieszczeniu nr. 29 gdzie nalezy zapewni¢ dodatkowy sterownik przewodowy
Scienny za istniejgcy sterownik.

Sterownik przewodowy centralny, montaz w pomieszczeniu portierni/kasy/ochrony
zapewniajgcy mozliwo$¢ zarzgdzania grupg klimatyzatoréw i optymalizacje pracy.

Pompki skroplin do klimatyzatoréw sciennych dedykowane do montazu pod jednostkg
wewnetrzng, umozliwiajgce fatwy dostep serwisowy. Pompki zabudowane we wiasnej
estetycznej obudowie. Pompki w standardzie powinny by¢ wyposazone w system antysyfonowy.

5. ZASILANIE ELEKTRYCZNE | STEROWANIE INSTALACJI KLIMATYZACJI.

Jednostki wewnetrzne i zewnetrzne nalezy zasilic elektrycznie z istniejgcych podejs¢
instalacji elektrycznej. Komunikacje systemu pomiedzy jednostkami wewnetrznymi i
zewnetrznymi nalezy zapewni¢ mozliwie wykorzystujgc istniejgce okablowanie. W przypadku
wymogu wybranego producenta zastosowania innego okablowania nalezy wymieni¢ istniejgce
okablowanie uktadu sterowania. Dla wszystkich jednostek wewnetrznych ukfadu klimatyzacji
komfortu przewiduje sie sterowanie indywidualnie z obstugiwanego pomieszczenia. Sterowanie
poprzez bezprzewodowe zadajniki (piloty).

Wyjatek stanowi sterowanie jednostki wewnetrznej w pomieszczeniu nr 29 wykonane
poprzez sterownik $cienny. Sterownik ptaski wyposazony w czytelny wyswietlacz z duzymi
przyciskami funkcyjnymi. Sterownik zapewnia¢ ma po kazdym wigczeniu przywrdcenie
wybranych ustawien sprzed wytgczenia klimatyzatora.

W celu zapewnienia mozliwosci zdalnego zrzadzania systemem klimatyzacji nalezy
zamontowac sterowniki centralny umozliwiajgcy zdalne sterowanie poszczegolnymi jednostkami
w pomieszczeniach. Lokalizacje sterownika centralnego nalezy zapewni¢ w pomieszczeniu
portierni/ochrony na parterze. Docelowg lokalizacje nalezy ustali¢ na etapie realizaciji.

Zdalne zarzadzanie systemem przez sterownik centralny pozwoli na zwiekszenie
oszczednosci energii. W tym celu sterownik powinien realizowa¢ przynajmniej ponizsze funkcje:
- umozliwienie obstudze zdalnego wytgczania i wigczenia indywidualnie kazdej z jednostek
wewnetrznych w pomieszczeniach;

- zadanie parametrow pracy jednostki wewnetrznej indywidualnie dla danego pomieszczenia;

- umozliwienie nastawy pracy z harmonogramu umozliwiajgce np. zdalne wytgcznie grupy
jednostek klimatyzacji na koniec dnia.

- ograniczenie zakresu nastawianych na jednostkach wewnetrznych temperatur.

- sygnalizowanie obstudze wskaznika zabrudzenia filtra jednostki wewnetrznej,

- sygnalizowanie obstudze standéw alarmowych i btedéw sytemu.

Nalezy przyjmowac wyfgcznie dedykowana automatyke wybranego producenta.
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6. ODPROWADZENIE SKROPLIN

W celu odprowadzenia kondensatu z tac ociekowych klimatyzatoréw  nalezy
wykorzystac istniejgce instalacje odprowadzenia skroplin. Przed ponownym oddaniem do uzytku
nalezy sprawdzi¢ szczelno$S¢ instalacji oraz skorygowa¢ ewentualne luzy mocowan. Nalezy
zweryfikowa¢ potagczenia przewoddéw elastycznych z rurg zbiorczg PVC-u oraz skorygowac
nieprawidtowe spadki na instalacji. Skropliny od klimatyzatorow odprowadzane sg poprzez
pompki skroplin. Ze wzgledu na sygnalizowane przez uzytkownikow wycieki kondensatu z
jednostek wewnetrznych zaleca sie wymiane pompek skroplin na nowe. Pompki skroplin z
wilasnym zbiornikiem montowane pod jednostkg wewnetrzng zapewniajgce szybki dostep
serwisowy i wiekszg niezawodnosgé.

Ze wzgledu na prowadzenie poziomu instalacji skroplin w obrebie nieogrzewanego
poddasza powyzej ocieplenia nalezy zaizolowa¢ przewody skroplin izolacjg termiczng i
paroszczelng z wetny mineralnej lub kauczuku syntetycznego. Zapewni to redukcje wykroplenia
sie wody na instalacji w okresie letnim oraz zmniejszy ryzyko zamarzniecia zastoin wody w
okresie zimowym w obrebie nieogrzewanego poddasza.

VIl. UWAGI WYKONAWCZE | KONCOWE

1. Catos¢ roboét wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych cz. Il - instalacje sanitarne i przemystowe”.

2. Za petne opracowanie i zakres dokumentacji uwaza sie wszystko, co zostato zapisane i
narysowane.
3. Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane
na rysunkach, a nie objete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.
W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed
ztozeniem oferty powinien wyjasni¢ z Projektantem, ktory jako jedyny jest upowazniony
do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw.
4. Rozruch urzgdzeh dokonac¢ w porozumieniu z producentem.
Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac proby szczelnosci.
Przed probami instalacje doktadnie odpowietrzyé, a po przeprowadzonych prébach osuszy¢
proézniowo.
Przejscia przewodow przez strefy p.poz. nalezy zabezpieczyé opaskami p.poz.
Na zaizolowanych rurociggach oznaczy¢ kierunki przeptywu czynnika.
Nalezy zapewnic¢ dostep serwisowy do urzadzen
. Koordynacje realizacji nalezy wykonac¢ bezposrednio na budowie przed montazem.
. Wszystkie prace muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod statym nadzorem osob uprawnionych. Zakres
wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych stosowac zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych i podobnymi
uregulowaniami.
12. Odbidr robét nastgpi po przeditozeniu kompletnej dokumentacji odbiorowej
13. Podstawg dokonania odbioru jest zgodnos¢ wykonania robot z zatwierdzong dokumentacjg
projektowag i obowigzujgcymi normami.
14. Przed wykonaniem powyzszej instalacji nalezy bezwzglednie przeprowadzi¢ wizje lokalna.
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Wykonawca podczas realizacji robot zobowigzany jest zabezpieczy¢é obszar wykonywanych
prac. Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ napraw ewentualnych uszkodzen.

Wszystkie wbudowane produkty muszg spetnia¢ wymagania polskich przepiséw

i obowigzujgcych norm, w tym w szczegoélnosci przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004

o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881).

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim
Normom i posiadac stosowng deklaracje zgodnosci lub posiadac¢ znak CE i deklaracje
zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiadac niezbedne atesty tak, aby spetniac
obowigzujgce przepisy.

Wszystkie stosowane w projekcie wyroby budowlane muszg posiada¢ oznakowanie
znakiem budowlanym B, znakiem CE lub aprobatg techniczng ITB w odniesieniu do
wymaganych dokumentéw dla stosowanego materiatu.

Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia réznic w wymiarach nowych urzadzen

nalezy zapewni¢ oczyszczenie sciany i estetyczne wykonczenie potgczenia z jednostka.
Montaz jednostki kasetonowej w istniejgcym otworze w suficie gips-kartonowym. Nalezy
zapewni¢ dostosowanie mocowania i otworu. Maskownica zamontowanej nowej jednostki
powinna estetycznie zakrywaé caty obrys otworu montazowego w stropie.

Dopuszcza sie wykonanie rewizji w suficie w celu dostepu do montazu i serwisu urzgdzenia.

Zmiany materialéw, urzadzen, odstepstwa od projektu.

1. Materialy stosowane podczas realizacji robot (o ile nie podano inaczej) muszg byc¢
najwyzszej jakosci, posiadac¢ atesty stosownych wiadz polskich dopuszczajace do ich
stosowania jako materiaty budowlane w Polsce.

2. Materiaty, urzadzenia, armatura, elementy instalacji zostaty przyjete w projekcie do
celéw wymiarowania instalacji i okreslenia standardu technicznego instalacji. Stanowig
one poziom odniesienia — ,na zasadzie nie gorsze niz”. Dopuszcza sie przyjecie
rozwigzania zamiennego zapewniajgcego porownywalne lub lepsze parametry
techniczne. Przyjete rozwigzanie zamienne nie moze obnizaé standardu instalacji i
wymaga zgody Projektanta i Inwestora.

3. Wszystkie urzgdzenia muszg by¢ nowe i sprawne technicznie, a prace muszg by¢
prowadzone i zakonczone przy zachowaniu nalezytej starannosci oraz zgodnie ze
sztukg budowlana.

4. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez \Wykonawce powinny
by¢ uzgodnione z Inwestorem i Projektantem.

5. Wszystkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych
i uzytkowych instalacji, a w przypadku urzadzen i materiatéw nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.
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