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A. CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji sanitarnych wraz z przytaczem wod.-kan. dla
budynku szatniowo-sanitarnego. zlokalizowanego w Kakolewnicy przy ul Lubelskiej na dziatce
nr ewid. 2, jednostka ewid.: 061504 _2 Kakolewnica; obreb ewidencyjny: 0007 Kakolewnica Wschodnia.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Zlecenie Inwestora,

— Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75 poz. 690
2 15.06.2002 r.) ,w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie" wraz z pézniejszymi zmianami,

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609,

— Wizja lokalna i pomiary w terenie,

— Obowigzujace przepisy, normy i warunki techniczne.

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt techniczny:
— wewnetrznych instalacji: wod.-kan., grzewczej.,
— zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
— przytacza wodociggowego oraz kanalizacyjnego.

9. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

4.1. PRZYLACZE WODOCIAGOWE | KANALIZACYJNE
4.1.1. PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Wigczenie projektowanego przytacza nastgpi do istniejacego wodociggu 0 Srednicy @110PCV,
przebiegajacego w dziatce inwestora. Diugo$¢ projektowanego przytacza od miejsca wigczenia do budynku
szatniowo-sanitarnego wynosi L=12,50mb. Pofaczenie projektowanego przylacza z siecig wodociggowg,
wykona¢ przy pomocy armatury np. HAWLE". Wiaczenie do wodociggu za pomocg opaski do nawiercania
DN110/1% do rur PCV (nr kat. 5250) na ktorej dokona¢ montaz zasuwy wodociggowej zeliwnej z gwintem
zewnetrznym i ztgczem ISO DN 1 1/4” (nr kat. 2800 prod. Hawle). Zasuwe wyposazy¢ w obudowe do
przytaczy domowych — teleskopowg (nr kat. 9601 prod. Hawle) oraz skrzynke uliczng do zasuw (nr kat. 1650
prod. Hawle). Projektowane przytacze po wykonaniu ztaczy¢ z instalacjq wewnetrzng budynku. W miejscu
potaczenia (pomieszczenie suche, tatwo dostepne do montazu, demontazu, obstugi i konserwacji o temp
wewnetrznej nie nizszej niz 4°C) zabudowa¢ zestaw wodomierzowy w skiad, ktérego wchodzi: wodomierz
jednostrumieniowy dn20 JS 4-02 (Qs = 4,0 m3h; Qma=5,0m¥h) firmy PoWoGaz, dwa zawory wodne
grzybkowe, petnoprzeptywowe, nakretno-wkretne ze $rubunkiem i dzwignig dn25 oraz zawor zwrotny
antyskazeniowy typu EA251 dn25. Szczegdt montazu wodomierza przedstawiono w czesci graficzne
opracowania. Zabudowe wodomierza wykona¢ wg PN-B-10720-1998. Przewody taczace wykona¢ z rur
stalowych ocynkowanych taczonych przez skrecanie. Po utozeniu rurociggu podda¢ go probie szczelnosci,
zdezynfekowac i przeptukac, zgodnie z PN-B-10725 z grudnia 1997r.

4.1.2. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
Projektuje sie przytacze kanalizacji sanitarnej @160PVC-U. Wigczenie do istniejgcej studzienki rewizyjnej
zlokalizowanej na dziafce inwestora. Dtugos¢ projektowanego przytacza wynosi¢ bedzie L=8,5mb. Rzedne
wysokosciowe przytacza wykonac zgodnie z profilem podtuznym, a lokalizacje z projektem zagospodarowania
terenu.

4.1.3. RUROCIAGI
Projektowane przytacze wodociggowe wykona¢ z rur polietylenowych cisnieniowych PE100 SDR 17 PN10
[1,0 MPa] o Srednicy 40x2,4mm. produkcji np. Wavin, faczonych przez ztaczki zaciskowe.
Zmiany kierunku przewodu PE mozna dokona¢ przez zastosowanie tukéw, lub wykorzystujac elastyczne
wiasciwosci tworzywa na formowanie rur w tuki. PrzejScie przez przegrody nalezy wykona¢ w rurze ochronnej
(stalowa tuleja wystajgca nieznacznie poza Sciang z obu stron, o Srednicy 1,5 razy wiekszej od srednicy rury,
posiadajaca zamkniete wloty i wyloty za pomoca typowych gumowych szczelno —elastycznych uszczelnien).



Projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur i ksztattek z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu PVC-U kielichowych o $ciankach gtadkich taczonych za pomocg uszczelek typoszereg SDR 34,
sztywno$¢ obwodowa 8 kN/m? klasy S o $rednicy 160x4,7. Stosowac rury o diugosciach 3m i 6m.

UWAGA!

Wszystkie materiaty stosowane do montazu winny posiada¢ odpowiednie dopuszczenia do ich stosowania
w sieciach wodociggowych wody pitnej oraz dopuszczenia do obrotu na rynku krajowym tj. Aprobaty
techniczne, znak B, Atesty PZH, Oceng Higieniczng itp,. Cato$¢ zastosowanych do montazu materiatow winna
by¢ uzgodniona z projektantem i administratorem sieci wod.-kan.

4.1.4. UZBROJENIE
PRZYLACZE WODOCIAGOWE

— opaska do nawiercania o rur PVC @110 z gwintem przyt. 1 1/4” np. (nr kat. 5250) prod. Hawle,
— Zzasuwa, zeliwna z gwintem zewnetrznym i ztaczem I1SO DN 1 1/4” np. (nr kat. 2800) prod. Hawle
— obudowa teleskopowa do zasuw do przytaczy domowych np. (nr kat. 9601) prod. Hawle

— skrzynka uliczna do zasuw, np. (nr kat. 1650) prod. Hawle

— wodomierz jednostrumieniowy dn20 JS 4-02 (Qg = 4,0 m3/h; Qmax=5,0m3/h)

— zawor wodny, grzybkowy, petnoprzeptywowy, nakretno-wkretny ze $rubunkiem i dzwignig dn25,

— zawor zwrotny antyskazeniowy typu EA251 dn25 .

PRZYLACZE KANALIZACYJNE

Uzbrojenie projektowanego przylacza kanalizacyjnego stanowi

¢ studzienka niewtazowa (inspekcyjna) o Srednicy @425 PP sktadajaca sie z nastepujacych elementow:

— kineta @160 z PP,

— ruratrzonowa z PP lub PVC-u @425,

— stozek redukcyjny

— teleskop.

Elementy studzienek taczone sg kielichowo za pomocg uszczelek. Montaz studni nalezy wykona¢ zgodnie
z zaleceniami producenta.

4.1.5. ROBOTY ZIEMNE

Trase projektowanych przytaczy majg obowigzek wyznaczy¢ w terenie stuzby geodezyjne w oparciu o projekt
zagospodarowania terenu.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z:

—PN-B-10736 — ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania”,

— PN-B-06050 - ,Geotechnika. Roboty ziemne, Wymagania ogélne”.
Wykopy nalezy wykonywac, jako liniowe, metodg rozkopu otwartego o Scianach pionowych umocnionych.
W miejscach wystepowania istniejacego uzbrojenia terenu wykopy nalezy wykonywac recznie. Odspojony
grunt na odktad. Odkopane kable lub rurociagi nalezy pod nadzorem jednostki eksploatacyjnej zabezpieczy¢
przez podwieszenie lub wsparcie na dylach szalunkowych. Na wysokosci 20cm nad projektowanym
przytaczem wodociggowym nalezy utozy¢ taSme ostrzegawcza koloru niebieskiego o szerokosci 20cm
z zatopiong wktadkg metalowa.
Projektowane przewody kanalizacyjne nalezy utozy¢ na podsypce z piasku o grubosci 15cm. Dno wykopu
powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem wynikajacym ze spadkow projektowanego przytacza. Rzedna
projektowane terenu przedstawiono w profilach podtuznych przytaczy. Zasypke z piasku nalezy wykona¢ do
wysokosci 30cm ponad wierzch przewodu. Zageszczenie zasypki nalezy bezwzglednie wykona¢ recznie,
symetrycznie po obu stronach przewodu. Powyzej tej strefy zasypke wykopu wykonywa¢ warstwami 20cm
z odpowiednim dokfadnym ubijaniem. Wskaznik zageszczenia gruntu w korpusie drogowym nie powinien by¢
mniejszy niz 0,98 natomiast poza drogami wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien by¢ mniejszy niz 0,95.
Niedopuszczalne jest uzywanie do zasypki gruntbw zmarznigtych i zawierajacych kamienie.
Podczas prowadzenia robo6t — przez caty czas trwania budowy — nalezy:

— wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi,

— wnocy o$wietli¢c Swiattem sztucznym — ostrzegawczym,

— w miejscach przejs¢ dla pieszych ustawic ktadki z barierkami.
Po wybudowaniu wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng przed zasypaniem.



4.1.6. PROBY | ODBIORY

Po utozeniu przewodoéw wodociggowych i podsypce z podbiciem rur z obu stron podsypke piaskowg dla

zabezpieczenia przed przemieszczeniem nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnienia zgodnie z PN-70/B-10715,

ci$nienie probne 0,9 Mpa. Po pozytywnej prdbie ci$nienia wodocigg przeptuka¢ czystg woda wodociggowa,

zdezynfekowa¢ roztworem podchlorynu sodowego o stezenia 30g/m® wolnego chloru w wodociagu przez

okres 24 godzin. Po dezynfekcji wodociag ponownie przeptuka¢ czysta wodg wodociggowa, dokona¢ analizy

chemiczno — bakteriologicznej wody i w wypadu wynikéw pozytywnych oddaé przytacze do eksploatacii.

Obowigzujgce normy w zakresie przewodéw wodociggowych: PN-81/B-10725 "Wodociagi, Przewody

zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

W czasie realizacji kanatu sanitarnego nalezy zwr6ci¢ uwage na usytuowanie poziomow posadowienia

rurociggow i studzienek dla zachowania wtasciwego spadku hydraulicznego. Spadki i odlegtosci zostaty

podane na profilach podtuznych.

Roboty budowlano-montazowe winny by¢ prowadzone zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. Il Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych” oraz

Z nastepujgcymi normami:

PN-92/B-10735. Kanalizacja. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-83/8836-02. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Niezaleznie od powyzszego budowa rurociggéw winna by¢ zgodna z nastepujacymi zarzadzeniami:

— z dnia 06.02.2015r.,Wytycznymi technicznymi projektowania miejskich sieci kanalizacyjnych Zarzadzenie
MGK z 1965 r. Dz.B.nr 15/65/,

— Warunkami technicznymi dla instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych Zarzgdzenie nr 60 MBiPMB
229.12.1970r. Dz.B.nr 1/71/.

4.1.7. UWAGI KONCOWE

— Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw
sztucznych, przepisami zawartymi w punkcie 1 oraz z obowigzujacymi przepisami bhp i ppoz.

— Wszystkie uzyte do budowy materiaty musza, posiadac atest dopuszczajacy do budowy

— Przy wykonywania prac montazowych i ziemnych nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisy bhp i ppoz.

— Wytyczenie trasy i inwentaryzacje powykonawcza zleci¢ stuzbom geodezyjnym (jednostki wykonawstwa
geodezyjnego). Pomiary powykonawcze nalezy wykona¢ w otwartych wykopach (przed zasypaniem).

— Nalezy liczy¢ sie z tym ze nie wszystkie przewody znajdujace sie w ziemi zostaty ziwentaryzowane a tym
samym pokazane na mapie.

— Na siedem dni przed rozpoczeciem rob6t ziemnych nalezy pisemnie powiadomic o terminie
i sposobie wykonywania prac, wszystkich uzytkownikoéw urzadzen podziemnych wystepujacych na tym
terenie. Roboty mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zgody wtascicieli ww. urzadzen.

— Projekt niniejszy opracowano pod katem wykonawstwa przez uprawnione zakfady branzy wod.-kan.

4.1.8. OBLICZENIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE
Przeplyw obliczeniowy cieptej i zimnej wody w budynku, przyjeto zgodnie z obliczeniami zawartymi
wpkt4.3.4. q=0,67I/s; 2,41 m3h

DOBOR SREDNICY PRZY£ACZA
Zaprojektowano przytacze wodociggowe o Srednicy @40x2,4mm. Dla okre$lonego przeptywu obliczeniowego
przy pomocy oprogramowania komputerowego wyznaczono srednice przytacza wodociggowego, catkowity
spadek cisnienia i predkos¢ przeptywu

przyptyw obliczeniowy - 0= 0,67[l/s]=2,41[m?3/h]

Srednica przytacza - @ = 40x2,4mm

predkosci przeptywu - v =0,69[m/s]

catkowitym spadku cisnienia - hp = 0,19[mH:0]
DOBOR WODOMIERZA

— ustalenie umownego przeptywu obliczeniowego (dobdr wodomierza) qw [m®/h]

0, =2-0,67=1134 [Is] = 4,84 [m*h|



Dobrano wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy JS 4-02 DN20 do wody zimnej produkowany przez
f-me APARTOR PoWoGaz

— sprawdzenie warunkow prawidtowosci doboru wodomierza:

ng% [m*m]: 2.41< 2550 [m*f]

DN<d [n*h|; 20< 40 [m*h|

Warunki prawidtowosci doboru wodomierza zostaty spetnione.

4.2. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACYJINA

4.2.1. DANE OGOLNE
Projektowang zewnetrzng instalacje kanalizacyjng sanitarng witaczy¢ do projektowanego przytacza
kanalizacyjnego zakonczonego studzienkg inspekcyjng o $rednicy 425mm PP
Szczegdtowy lokalizacje instalacji, pokazano w czesci graficznej opracowania. Przejscie rurociagu przez
Sciany budynku wykona¢ w typowych dla danych rur tulejach szczelno - elastycznych.

4.2.2. RUROCIAGI
Projektowang zewnetrzng instalacje kanalizacyjng wykonac z rur i ksztattek z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu PVC-U kielichowych o $ciankach gtadkich taczonych za pomocg uszczelek typoszereg SDR 34,
sztywno$¢ obwodowa 8 kN/m? klasy S o Srednicy 160x4,0mm.

UWAGA!
Wszystkie materiaty stosowane do montazu winny posiada¢ odpowiednie dopuszczenia do obrotu na rynku
krajowym tj. Aprobaty techniczne, znak B, itp.

4.2.3. ROBOTY ZIEMNE
Projektowane przewody utozy¢ na podsypce z piasku o grubo$ci 15cm. Dno wykopu powinno by¢ réwne
i wykonane ze spadkiem wynikajacym ze spadkow instalacji. Zasypke z piasku nalezy wykona¢ do wysokosci
30cm ponad wierzch przewodu. Zageszczenie zasypki nalezy bezwzglednie wykonac recznie, symetrycznie
po obu stronach przewodu. PowyZzej tej strefy zasypke wykopu wykonywa¢ warstwami 20cm
z odpowiednim doktadnym ubijaniem. Wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien by¢ mniejszy niz 0,95.
Niedopuszczalne jest uzywanie do zasypki gruntdw zmarznigetych i zawierajacych kamienie.
Podczas prowadzenia rob6t — przez caty czas trwania budowy — nalezy:
— wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi,
— W nocy oswietli¢ Swiattem sztucznym — ostrzegawczym,
— w miejscach przejs¢ dla pieszych ustawi¢ ktadki z barierkami.
Po wybudowaniu wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng przed zasypaniem.
Przykanalik instalacji kanalizacyjnej - zewnetrznej powinien by¢ utozony na gtebokosci zapewniajacej
odpowiednie przykrycie przewodu wg. PN-92/B-10735. (w przypadku niespetnienia warunku przewodu
dociepli¢ warstwa wetny lub keramzytu.

4.2.4. PROBY | ODBIORY
W czasie realizacji instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy zwroci¢ uwage na usytuowanie poziomow
posadowienia rurociggdw i zachowania witasciwego spadku hydraulicznego. Spadki i odlegtosci zostaty
podane na profilach podtuznych.
Roboty budowlano-montazowe winny by¢ prowadzone zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. Il Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych” oraz
Z nastepujgcymi normami:
— PN-92/B-10735. Kanalizacja. Wymagania i badania przy odbiorze.
— BN-83/8836-02. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.



4.3. INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ.

4.3.1 DANE OGOLNE
Ciepfa woda uzytkowa przygotowywana bedzie w zasobniku c.w.u. o catkowitej poj. 192dm? zasilanym
energig elektryczng (230V, 2kW, 50/60Hz). Proponuje sie zasobnik PSH 200 TREND prod. STIEBEL ELTRON
lub inny o réwnowaznych parametrach. Na rurociggu zimnej wody (przed zasobnikiem cieptej wody) dokonac
montazu zaworu bezpieczenstwa o ciSnieniu znamionowym max 6 bar — zgodnie z DTR producenta
zastosowanego urzadzenia.
Instalacje wewnetrzng wody zimnej, i c.w.u. wykonac z rur polipropylenowych PP-R PN16. Potaczenia rur i
ksztattek wykonywane sg poprzez: ksztattki do zgrzewania polifuzyjnego; ksztattki z zatopionymi mosieznymi
wktadkami; ksztaltki mechaniczne. Zgrzewanie polifuzyjne rur i ksztattek w temperaturze 260-280°C zapewnia
uzyskanie trwatego jednolitego materiatowo zgrzewu o bardzo wysokiej wytrzymatosci. Ksztattki z gwintem
pozwalajg na przytaczenie elementéw w instalacjach wody zimnej jak np.: zestawy wodomierzowe, zawory,
filtry itp. Gtowne ciagi zasilajace prowadzi¢ w posadzkach i bruzdach $ciennych. W pomieszczeniach
sanitarnych rurociggi i podejscia do punktow czerpalnych montowa¢ w bruzdach $ciennych. Przejscia
rurociggow przez przegrody budowlane wykonywaé w tulejach ochronnych. Przestrzen miedzy rurociggiem i
tulejg wypetni¢ szczeliwem elastycznym. Przewody wodociggowe mocowac do elementow konstrukcyjnych
budynku za pomocg uchwytow lub wspornikéw o rozstawie nie wigkszym niz dla rur o $rednicy 15-20 mm co
1,5 m; 25-32 co 2,0 m. Ponadto podejscia mocowa¢ dodatkowo przy punktach poboru wody. Instalacje
wyposazy¢ w armature czerpalna tj. baterie umywalkowe itp.
Alternatywnie wedtug uznania inwestora dopuszcza sie wykonanie instalacji z rur tworzyw sztucznych
zgodnie z opracowana technologia dla danego systemu. Wybdr instalacji pozostawia sie inwestorowi.

4.3.2 PROBY CISNIENIA
Instalacje wodociggowa wykona¢ z rur posiadajacych wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania
w instalacjach sanitarnych. Po dokonaniu catkowitego montazu instalacje wody zimnej i cieptej nalezy poddac
ja probie cisnieniowej przy cidnieniu wynoszacym 1.5 cisnienia roboczego, a nastepnie wszystkie instalacje
dokfadnie przeptukac i poddac¢ dezynfekcii.

4.3.3 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Zabrania sie prowadzenie przewodéw wodociggowych nad przewodami gazowymi i elektrycznymi. Minimalna
odlegto$¢ metalowych przewodow instalacji wodociggowych od przewodéw elektrycznych przy uktadaniu
rownolegtym powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m, w miejscach skrzyzowan 0,05 m, a od rur gazowych 0,15m,
jezeli przepisy szczegGtowe nie stanowig inaczej.

Wszystkie materiaty instalacyjne stykajace sie bezposrednio z woda powinny mie¢ Swiadectwo Pafistwowego
Zakfadu Higieny od dopuszczeniu do kontaktu z woda do picia. Elementy instalacji, urzadzenia wyposazenia
wbudowywane w instalacje powinny odpowiada¢ normom przedmiotowym lub mie¢ $Swiadectwo
0 dopuszczeniu do stosowania w budownictwie (norma PN-92/B-01706 Az:1999). Urzadzenia wbudowywane
w instalacje podlegajace Dozorowi Technicznemu powinny mie¢ Swiadectwo Dozoru o dopuszczeniu do
stosowania. Armatura i urzadzenia wbudowane w instalacje nie powinny wywotywa¢ uderzen wodnych
powodujacych chwilowy wzrost ci$nienia przekraczajacego cisnienie prébne instalacii.

4.3.4 OBLICZENIA
WYZNACZENIE PRZEP£YWU OBLICZENIOWEGO WODY

Zapotrzebowanie na wode dla projektowanego budynku, obliczono na podstawie sumy wyptywow
normatywnych g, z poszczegdlnych urzadzen. Obliczenia przeprowadzono w oparciu 0 norme PN-92/B-01706
"Instalacja wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”

Lp. Punkt czerpalny llos¢ Normatywny wyptyw | Suma wyptywu
[] [] [s2t] [ls] [ls]
1 umywalka 1 0,14 0,14
2 panel natryskowy 4 0,30 1,20
3 ptuczka zbiornikowa 1 0,13 0,13
suma wyplywow [I/s] 1,47
przeplyw obliczeniowy wody zimnej i cieplej [I/s] 0,67




4.4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

4.4.1 DANE OGOLNE
Odprowadzenie $ciekow z budynku realizowane bedzie projektowang instalacjg do istniejace]j sieci
kanalizacyjnej — lokalizowanej na dziatce inwestora.

4.4.2 OPIS ROZWIAZAN
Instalacje odprowadzajacg Scieki sanitarne wykonac z rur kanalizacyjnych PVC-U do instalacji wewnetrznych,
taczonych na kielichy uszczelniane uszczelkami. Rury ukfada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do
przeptywu $ciekow. Odlegto$¢ pionu od innych przewodéw powinna by¢ nie mniejsza niz 10cm.
Pion kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ po wierzchu Scian z ewentualng zabudowg z ptyty G-K na ruszcie
stalowym. Pion nalezy mocowa¢ do $cian z czestotliwoscig jak w tabeli punkt staty pod stropem (pod
kielichem) oraz punkty przesuwne.

Odlegtosci mocowarn nie powinny by¢ wigksze niz:

DN(mm) 40 50 75 110 125 160

(m) - rury w poziomie 0,5 0,5 0,8 1,1 1,25 1,6

(m) - rury w pionie 1,2 15 2,0 2,0 2,0 2,0
PrzejScia przez stropy wykona¢é w tulei ochronnej o $rednicy wewnetrznej  wigkszej

ok. 50mm od $rednicy zewnetrznej przewodu. Przestrzen miedzy przewodem a tulejg wypetni¢ szczeliwem
umozliwiajacym swobodne przesuwanie sie przewodu. Przejscia przez Sciany fundamentowe wykonac¢
w rurze ostonowej. Odgatezienia nalezy wykonywac pod katem 45 st, zgodnie z kierunkiem sptywu $ciekow.
Odpowietrzenie kanalizacji wykona¢ poprzez rury odpowietrzajgce PCV zakonczone wywietrzakami
dachowymi DN110 lub zaworami napowietrzajacymi.

4.4.3 WYMAGANIA DLA MATERIALOW, URZADZEN | WYPOSAZENIA
Materialy stosowane w instalacjach kanalizacyjnych, przybory sanitarne, urzadzenia i elementy instalacji
powinny odpowiada¢ wymaganiom odno$nym norm przedmiotowych.

4.4.4 WYMAGANIA OCHRONNE INSTALACJI KANALIZACYJNYCH
Przybory sanitarne z wyjatkiem misek ustepowych, powinny by¢ zaopatrzone w kratke (sito) nad zamknieciem
wodnym.

4.45 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
Przewody kanalizacyjne wewnatrz budynku powinny by¢ prowadzone po $cianach. Wewnatrz budynku
przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych i rdwnolegtych do najblizszych
Scian. Zabrania si¢ prowadzenia przewodow kanalizacyjnych nad przewodami elektrycznymi. Spadki podej$¢
powinny wynosi¢ minimum 2%.
Na pionach wykonanych z tworzyw sztucznych nalezy przewidzie¢ kompensacje zgodnie z PN-81/B-10700/01.
Przewody odptywowe i podfaczenia nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN-8I/B-10700/01
oraz PN-92/B-10735. Dla zapewnienia wifasciwej pracy instalacji kanalizacyjnej $ciekéw bytowo
gospodarczych nalezy wykona¢ piony wentylacyjne jako przedtuzenie przewodoéw spustowych. Piony
wentylacyjne boczne nalezy zakonczy¢ rura wywiewng na dachu.
Przewody wentylacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-8I/B-10700/01. Czyszczaki instalacji kanalizacyjnej
Sciekow bytowo gospodarczych nalezy umieszcza¢ na przewodach spustowych przed przejsciem ich do
przewodow odptywowych. Kanalizacje sanitarng wykona¢ nalezy z rur PVC-U kanalizacyjnych o potaczeniach
kielichowych. sanitarnej. Piony kanalizacyjne wyposazy¢ w rewizje.

4.4.6 UWAGI KONCOWE
Catos¢ prac wykonac i dokona¢ odbioru zgodnie z " Warunkami wykonania i odbioru robot budowlano -
montazowych" cz.Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.



4.4.7 OBLICZENIA

WYZNACZENIE PRZEPEYWU OBLICZENIOWEGO SCIEKOW BYTOWO-GOSPODARCZYCH

Przeptyw obliczeniowy $ciekow bytowo-gospodarczych instalacji kanalizacyjnej wyznaczono zgodnie z normg,
PN-EN 12056-2 ,Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngtrz budynkéw Cze$¢ 2: Kanalizacja sanitarna,
projektowanie ukfadu i obliczenia”

Lp. Przybor sanitarny llos¢ Odptyw jednostkowy DU | Suma DU
[] [] [szt] [is] [is]
1 | Umywalka, bidet 1 0,50 0,50
Natrysk bez korka 4 0,60 2,40
3 | Ustep sptukiwany ze zbiornikiem 6,0 | 1 2,00 2,00

suma odptywow jednostkowych DU [l/s] | 4,90
wspotczynnik czestosci| 0,50

natezenie przeplywu sciekow Qww [l/s] 1,11
$rednica kanatu odptywowego [mm] 160

4.5. INSTALACJA GRZEWCZA
Budynek znajduje sie w IV strefie klimatycznej dla ktdrej obliczeniowa temperatura zewnetrzna wynosi —22°C.
Obliczenie zapotrzebowania ciepta oraz obliczeniowe temperatury zewnetrzne, przeprowadzono przy pomocy
programu komputerowego.
Wspdtczynnik przenikania ciepfa U dla przegrdd budowlanych oraz temperatury wewnetrzne przyjeto zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
W budynku projektuje sie ogrzewanie elektryczne realizowane za pomocq grzejnikdw elektrycznych
np. PURMO model: YALI COMFORT.
Zaprojektowane grzejniki ustawione przy $cianie nalezy montowac w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni
Sciany lub wneki zgodnie z wytycznymi montazu producenta grzejnika — korzystajac z fabrycznych uchwytow.
Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w sposob trwaty.
Grzejnik powinien opiera¢ sie catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach. Zasilanie urzadzen
w energie elektryczng wykonac zgodnie z projektem instalacji elektrycznych.

5. UWAGI KONCOWE
Podane w tekscie opisu technicznego i na rysunkach nazwy producentow lub dystrybutoréw byty niezbedne
do opracowania projektu. Dopuszcza sie stosowanie innych materiatow, urzadzen i wyrobéw pod warunkiem
spelnienia wymogéw projektowanych. Wéwczas materialy te traktuje sie jako ,ROWNOWAZNE”.

LUB/0389/PWBS/15
.. i do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
mgr inz. Karol Prochowicz ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

LUB/0060/PWQS/14
L. i i i do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
mgr inz. Piotr Biernacki ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych




RZUT PARTERU
INSTALACJA GRZEWCZA
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Rysunek: INSTALACJA GRZEWCZA
RZUT PARTERU
Obiekt: Budynek szatniowo - sanitarny
Adres: Kakolewnica ul. Lubelska, dziatka nr ewid. 2
Inwestor: Gmina Kakolewnica
ul. Lubelska 5
21- 302 Kakolewnica
Projektowat: Podpis:
mgr inz. Karol Prochowicz
Branza: upr. bud. LUB/0389/PWBS/15
temperatura_pomieszczenia sanitarna: spec.instalacyjna
Sprawdzit: Podpis:
o P . . . .
® 56300 ﬁ/ mgr inz. Piotr Wiktor Biernacki
wym: j Branza: upr. bud. LUB/0060/PWOS/14
L sanitarna: spec.instalacyjna
lzapotrzebowanie cieplne
Rys. nr S1 Skala 1:50 Ill. 2023 .
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ZW 20x2,8 —PROJ. SREDNICE INSTALACJ ZIMNEJ WODY
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ZWOD —PROJ. ZESTAW WODOMIERZOWY (wg rys. szczegdfowego)
Rysunek: INSTALACJA WODOCIAGOWA
RZUT PARTERU
Obiekt: Budynek szatniowo - sanitarny
Adres: Kakolewnica ul. Lubelska, dziatka nr ewid. 2
Inwestor: Gmina Kakolewnica
ul. Lubelska 5
21- 302 Kakolewnica
Projektowat: Podpis:
mgr inz. Karol Prochowicz
Branza: upr. bud. LUB/0389/PWBS/15
sanitarna: spec.instalacyjna
Sprawdzit: Podpis:
mgr inz. Piotr Wiktor Biernacki
Branza: upr. bud. LUB/0060/PWOS/14
sanitarna: spec.instalacyjna
Rys. nr S2 Skala 1:50 Ill. 2023 .
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RZUT PARTERU
INSTALACJA KANALIZACYJINA
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Rysunek: INSTALACJA KANALIZACYJINA
RZUT PARTERU
Obiekt: Budynek szatniowo - sanitarny
Adres: Kakolewnica ul. Lubelska, dziatka nr ewid. 2
Inwestor: Gmina Kakolewnica
ul. Lubelska 5
21- 302 Kakolewnica
Projektowat: Podpis:
mgr inz. Karol Prochowicz
Branza: upr. bud. LUB/0389/PWBS/15
sanitarna: spec.instalacyjna
Sprawdzit: Podpis:
mgr inz. Piotr Wiktor Biernacki
Branza: upr. bud. LUB/0060/PWOS/14
sanitarna: spec.instalacyjna
Rys. nr S3 Skala 1:50 Ill. 2023 .




przytacze instalacja
1 kanalizacyjne 1 kanalizacyjna
obsypka piaskowa gr. 30cm
podsypka piaskowa gr. 15cm
1:100 D E_ % é
= = 2
POZIOM POROGWNAWCZY 140.00 m n.p.m. E ,Sé_. %
RZEDNA TERENU : : 5
RZEDNA DNA KANALU 2 £ S
ZAGKEBIENIE DNA KANAtU 2 s 5
SPADKI, DEUGOSCI ~ T .
SREDNICA, MATERIAL @160 PVC-U L=12.0m
ODLEGL0SC s E o
8.5 3.0
HEKTOMETRY i S A
¥

PROFIL PODLUZNY INSTALACJI KAN.
ORAZ PRZYLACZA KANALIZACYJINEGO

Rysunek:

PROFIL PODLUZNY INSTALACJI KANALIZACYJNEJ
ORAZ PRZYLACZA KANALIZACYJINEGO

Obiekt:

Budynek szatniowo - sanitarny

Adres:

Kakolewnica ul. Lubelska, dziatka nr ewid. 2

Inwestor:

Gmina Kakolewnica
ul. Lubelska 5
21- 302 Kakolewnica

Projektowat: Podpis:
mgr inz. Karol Prochowicz

Branza: upr. bud. LUB/0389/PWBS/15

sanitarna: spec.instalacyjna

Sprawdzit: Podpis:
mgr inz. Piotr Wiktor Biernacki

Branza: upr. bud. LUB/0060/PWOS/14

sanitarna: spec.instalacyjna

Rys. nr S4 Skala 1:100/100 Ill. 2023 r.




SCHEMAT STUDZIENKI INSPEKCYJNEJ

Wlaz zeliwny 40T

@400 (425)

Asfaltobeton min.100 mm

Podbudowa
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Uszczelka do

Kineta z PE lub PP
Typ LI tub IV

I | | ' |

Studzienka inspekcyjna 2400
z wlazem zeliwnym ciezkim 40T

Rysunek:

SCHEMAT STUDZIENKI INSPEKCYJNEJ @425

Obiekt:

Budynek szatniowo - sanitarny

Adres:

Kakolewnica ul. Lubelska, dziatka nr ewid. 2

Inwestor:

Gmina Kakolewnica
ul. Lubelska 5
21- 302 Kakolewnica

Projektowat: Podpis:
mgr inz. Karol Prochowicz

Branza: upr. bud. LUB/0389/PWBS/15

sanitarna: spec.instalacyjna

Sprawdzit: Podpis:
mgr inz. Piotr Wiktor Biernacki

Branza: upr. bud. LUB/0060/PWOS/14

sanitarna: spec.instalacyjna
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PROFIL PODLUZNY
PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO

obsypka piaskowa gr. 30cm

podsypka piaskowa gr. 15cm
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RZ ELD NA OSI PRZEWODU o e e Rysunek: PROFIL PODLUZNY PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO
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Z AG I/_EB | EN | E OS| P R Z E WO D U 52 :S :E Obiekt: Budynek szatniowo - sanitarny

A 5.2% 1.5 Adres: Kakolewnica ul. Lubelska, dziatka nr ewid. 2
SPADK', DI/_U GOSC' 11.0m 0%\ Inwestor: Gmina Kagkolewnica

_ ul. Lubelska 5
SREDNICA, MATERIAL @A0PE L=12.5m
_ o =) e Projektowat: Podpis:
< = o mgr inz. Karol Prochowicz
ODLEGI/_OSC' 11.0 1.5 Branza: upr. bud. LUB/0389/PWBS/15
|_| E K _|_O M E TR Y W 7 A sanitarna: spec.instalacyjna
Y Sprawdzit: Podpis:
L mgr inz. Piotr Wiktor Biernacki
Branza: upr. bud. LUB/0060/PWOS/14
sanitarna: spec.instalacyjna
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SCHEMAT WEZLA
WELACZENIOWEGO

-

Opaska do nawiercania HAKU do rur PE/PVC @110
z gwintem przytaczeniowym 1 1/4” (nr kat. 5250)

Zasuwa HAWLE, zeliwna z gwintem zewnetrznym
i ztaczem 1SO DN 1 1/4” (nr kat. 2800)

Obudowa teleskopowa do zasuw do przytaczy
domowych (nr kat. 9601)

Skrzynka uliczna do zasuw, (nr kat. 1650)

Przytacze wodociggowe @40x2,4mm PE100
PN10, SDR 17

(GaNFNEIO RSNy

Rysunek: SCHEMAT WEZtA WEACZENIOWEGO

Obiekt: Budynek szatniowo - sanitarny

Adres: Kakolewnica ul. Lubelska, dziatka nr ewid. 2

Inwestor: Gmina Kakolewnica
ul. Lubelska 5
21- 302 Kakolewnica

Projektowat: Podpis:
mgr inz. Karol Prochowicz

Branza: upr. bud. LUB/0389/PWBS/15

sanitarna: spec.instalacyjna

Sprawdzit: Podpis:
mgr inz. Piotr Wiktor Biernacki

Branza: upr. bud. LUB/0060/PWOS/14

sanitarna: spec.instalacyjna
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SCHEMAT ZABUDOWY WODOMIERZA

materiaf uszczelniajgey

SCHEMAT MONTAZU

ZESTAWU WODOMIERZOWEGO

LEGENDA:

WODOMIERZ JEDNOSTRUMIENIOWY
dn20 JS 4-02 np. Apator PoWoGaz

ZAWOR WODNY, GRZYBKOWY, SKOSNY, dn25

ZAWOR ZWROTNY ANTYSKAZENIOWY
TYPU EA251 dn25

KSZTALTKA PRZEJSCIOWA PE-STAL

1
2
3
4
5

RURA STALOWA OSLONOWA

UWAGA:

RYSUNEK ROZPATRYWAC WRAZ Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ
WYTYCZNYMI
INSTALACJI, URZADZEN I ARMATURY.

PRODUCENTA ZASTOSOWANYCH ELEMENTOW

Rysunek: SCHEMAT MONTAZU ZESTAWU WODOMIERZOWEGO
Obiekt: Budynek szatniowo - sanitarny

Adres: Kakolewnica ul. Lubelska, dziatka nr ewid. 2

Inwestor: Gmina Kakolewnica

ul. Lubelska 5
21- 302 Kakolewnica

Projektowat: Podpis:
mgr inz. Karol Prochowicz

Branza: upr. bud. LUB/0389/PWBS/15

sanitarna: spec.instalacyjna

Sprawdzit: Podpis:
mgr inz. Piotr Wiktor Biernacki

Branza: upr. bud. LUB/0060/PWOS/14

sanitarna: spec.instalacyjna
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