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OSWIADCZENIE
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z

2021 r., poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt:

instalacji elektrycznej wewnetrznej w budynku szatniowo- sanitarnym Inwestor
Gmina Kakolewnica

zlokalizowanym w miejscowosci  Kakolewnica

na dziatce nr geod. 2 gmina Kakolewnica

wykonany jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.



4. OPIS TECHNICZNY

4.1. Informacje ogolne

4.1.1. Podstawa opracowania
- PA Architektura

- PT branza sanitarna

- Obowigzujgce przepisy i normy

4.1.2. Charakterystyka obiektu
Projektowany budynek realizowany bedzie w technologii tradycyjne;.

4.1.3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt techniczny elektrycznych instalacji
wewnetrznych. Zaprojektowano nastepujgce instalacje wewnetrzne:

- instalacja oswietlenia

- instalacja gniazd wtykowych

- instalacja sygnalizacji wejsciowej

- instalacja sity

- instalacja ochrony od porazen prgdem elektrycznym

- instalacja potgczen wyrownawczych.

4.2. Zasilanie i rozdziat enerqii elektrycznej

4.2.1. Zasilanie obiektu
Zasilanie wykonaé¢ kabel YKY 4x10mm? utozonym w ziemi z istniejgcej instalacji
zalicznikowej do tablicy bezpiecznikowo -rozdzielczej TM.

4.2.2. Pomiar_energii_elektrycznej
Pomiar energii zgodnie z obowigzujgcymi standardami w ZE zlokalizowany bedzie w
ztgczu kablowo pomiarowym w linii ogrodzenia od strony drogi.

4.2.3. Tablica mieszkaniowa

W budynku na parterze zlokalizowano tablice TM. Tablica zostata zaprojektowana w
oparciu o typowg rozdzielnice RN 1x18 IP 40 w obudowie z tworzywa sztucznego raz
aparature produkcji Legrand IP-40. W tablic zaprojektowano:

- wylgczniki instalacyjne S 301 jako zabezpieczenia obwodow 1 - fazowych

- wylaczniki instalacyjne S 303 jako zabezpieczenia obwoddéw 3 — fazowych

- wylaczniki réznicowo - pragdowe P304 szczegoty pokazano na rysunku nr E-1.

4.3. Instalacje

4.3.1. Instalacje oswietlenia

Dla kazdej kondygnaciji budynku zaprojektowano oddzielny obwéd oswietleniowy.
Instalacje zaprojektowano przewodami typu YDYp 3, 4, 5x1,5mm? p.t. Obwody
zabezpieczono wytgcznikami S301B 10A. taczniki instalowa¢ na wysokosci 1,4m od
podtogi. Doboru typu opraw oraz typu osprzetu dokona inwestor w trakcie realizacji z
uwzglednieniem odpowiedniego stopnia ochrony IP44 w pomieszczeniach wilgotnych i
kottowni. W pomieszczeniach wilgotnych i w kottowni zastosowacC osprzet szczelny.
Obwody gniazdowe zabezpieczono grupowo wytgcznikiem réznicowo — prgdowym
P304 o czutosci 30mA. Ponadto kazdy obwdd zabezpieczono indywidualnie
wytgcznikami nadmiarowymi S301B 10A.Przy tgczeniu instalacji zwraca¢ uwage na




tgczenie przewodu fazowego na wytgcznik natomiast przewodu neutralnego na oprawe.

4.3.2. Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje zaprojektowano przewodami typu YDYp 3x2,5mm? p.t., gniazda wtykowe z
stykami ochronnymi. Wysoko$¢ montazu gniazd 1,1m od posadzki w pomieszczeniach.
Obwody gniazdowe zabezpieczono grupowo wytgcznikiem réznicowo — prgdowym
P304 o czutosci 30mA. Ponadto kazdy obwod zabezpieczono indywidualnie
wytgcznikami nadmiarowymi prgdowymi S301B 16A. W pomieszczeniach zastosowac
osprzet szczelny.

4.3.3. Instalacja_ochrony od porazen

Jako system dodatkowej ochrony od porazeh prgdem elektrycznym w
instalacjach zaprojektowano SAMOCZYNNE WYLACZENIE w uktadzie instalacji
TN-S zrealizowane za wytgcznikbw nadmiarowo-prgdowych i wytgcznikdw
réznicowo-prgdowych o prgdzie réznicowym 30mA. Ochronie od porazen podlegajg
wszystkie dostepne czesci urzgdzen elektrycznych normalnie nie bedgce pod napieciem,
na ktérych moze sie pojawiC niebezpieczne napiecie na skutek uszkodzenia ochrony
podstawowej. Wszystkie te czesci nalezy potgczyé z przewodem ochronnym PE, do
przewodu tego nalezy takze przytgczy¢ styki ochronne gniazd wtykowych 230V i
sitowych.

Po wybudowaniu instalacji nalezy wykona¢ niezbedne pomiary sprawdzajgce
skutecznosc¢ ochrony podstawowej i dodatkowej, a ponadto zaleca sie 1 raz w miesigcu
sprawdzi¢ dziatanie wytgcznika réznicowo-prgdowego za pomocg przycisku ,TEST".
Przy prawidtowym dziataniu wytgcznik odtgczy zasilanie.

4.3.4. Instalacja polaczen wyréwnawczych

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zaprojektowano instalacje pofgczen
wyrownawczych, celem zlikwidowania wystgpienia zagrozenia spowodowanego
pojawieniem sie na roznych czesciach urzadzen jednoczesnie dostepnych
niebezpiecznych réznic potencjatow.

Jako gtéwng szyne potgczen wyréwnawczych - GSU zaprojektowano bednarke Cu lub
FeZn 25x4mm w kottowni. Do szyny GSU nalezy przytgczy¢ uziom fundamentowy,
metalowe ciggi wody zimnej i cieptej, co. i zacisk PE w tablicy TM. Uziom
fundamentowy z bednarki FeZn 30x4mm utozonej w wykopie fundamentowym przed
wylaniem fundamentoéw. Do uziomu fundamentowego dotgczy¢ szyne GSU w kottowni
bednarkg FeZn 25x4mm. Przewdd PEN w tablicy TM uziemi¢ i rozdzieli¢ na PE i N,
potaczy¢ z szyng - GSU wartos¢ rezystancji uziomu Ru < 10Q.

Ponadto nalezy wykonac lokalne potgczenia wyréwnawcze w fazienkach tgczgc za
pomocg przewody DY 4mm? p.t. lub DY 2,5mm? w RKLG 11 p.t. wszystkie elementy
przewodzgce miedzy sobg t.j. woda zimna, ciepta, wanna, miska natryskowa oraz
przewod ochronny PE.

4.3.5. Instalacia odgromowa

Wskaznik zagrozenia piorunowego jest mniejszy od 5x 10°, dlatego zgodnie z norma
PN-86/E-05003/1 wykonanie instalacji odgromowej jest zbedne. W tablicy TM nalezy
zamontowac ochronniki ETITEC C 275/15 szt. 3.

4.3.6. Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami. Rozdzielenie
funkcji przewodow PEN na N i PE wykona¢ w tablicy mieszkaniowej TM. Punkt
rozdziatu funkcji w/w przewoddéw uziemi¢. Warto$¢ rezystancji uziomu Ru<10Q. Po
wykonaniu instalacji przekaza¢ inwestorowi niezbedne protokéty pomiaréw oraz
zaktualizowang dokumentacje powykonawczg.




5. OBLICZENIA

5.1. Bilans mocy

L.p. |Nazwa obwodu. Pi (kW) Kj Po (kW) o (A) Ib (A)
1. |oswietlenie 0,2 0,8 0,16
2. |gniazdka 230V 3,0 0,8 2,40

RAZEM 3,2 2,56 4,0 25,0

Dobrano WLZ YKY 4x10mm? utozony w ziemi dla ktérego Idd = 58A

5.2. Spadek napiecia
Sprawdzono przypadek najbardziej niekorzystny t.j; spadek napiecia dla obwodu gniazda
wtykowego

AU, = 2-100- P2-|
y-S-U
AU, = 2-100-1500W -11m  _ 0,40% < 2% dopuszczalny spadek napiecia
55 ~+2,5mm? - 230V ?
aQmm

5.3. Skutecznosé¢ ochrony przeciwporazeniowej

5.3.1. System sieci TN
Warunkiem skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej jest spetnienie warunku:

/s < % /s < 230V 75 <230

la ~ 100A
la=80A prgd wytgczalny S301B 16A najwiekszego zabezpieczenia w TM




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

do projektu instalacji elektrycznej w szatniowo- sanitarnym

Inwestor:

Obiekt:

Adres budowy:

Projektant:

Gmina Kakolewnica
ul. Lubelska 5
21-302 Kakolewnica

Budynek szatniowo- sanitarny

ul. Lubelska
dz.nr 2
21-302 Kakolewnica

Ryszard Dudewicz

upr. bud. GT.4224/24/21/80
08-110 SiedIce

ul. Mltynarska 22m. 48



6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie

6.1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego:
wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych w budynku pawilonu handlowego
6.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
istniejgce budynki
6.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moqa stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia ludzi:
istniejgce budynki
6.4. Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robét budowlanych:
porazenie prgdem elektrycznym
kontakt z maszynami budowlanymi
6.5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:
przed przystgpieniem do prac kierujgcy zespotem winien wskazac¢ zrédta potencjalnych
zagrozen oraz poinstruowacé pracownikow o sposobie bezpiecznego wykonywania
pracy
6.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych:

= dobdr pracownikow o odpowiednich kwalifikacjach i umiejetnosciach
stosowanie odziezy i sprzetu ochrony osobistej
przestrzeganie aktualnie obowigzujgcych przepiséw BHP
biezgca kontrola sprawnosci sprzetu budowlanego
umieszczenie informacji o telefonach alarmowych
prace w poblizu urzadzen znajdujgcych sie pod napieciem wykonywacé po ich
wylgczeniu i uziemieniu lub z zastosowaniem technologii dla prac wykonywanych
pod napieciem

Opracowat:
Ryszard Dudewicz



