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Schematy podigczen nalezy rozpatrywac facznie z innymi
dokumentami i rysunkami niniejszego opracowania.
Projekt zasilania urzgdzen Systemu Kontroli Dostepu, ujeto
w osobnym opracowaniu.

Konfiguracja, dobdr oraz ilos¢ elementéw centralnych i
sterujgcych umozliwia rozbudowe systemu.

Projekt  okablowania  strukturalnego oraz = dobor
przetgcznikow (switch), ujeto w zakresie okablowania
strukturalnego.

Dla elementow montowanych w przestrzeni
migdzysufitowej nalezy przewidziec rewizje w suficie g-k.
Potaczenia krosowe w punkcie dostgponym nalezy
wykonac¢ poprzez patchcord.

Okablowanie nalezy prowadzic korytami kablowymi
dedykowanymi dla instalacji teletechnicznych. Odejscia od
koryt nalezy wykonac¢ w rurkach elektroinstalacyjnych.
Podigczenia wszystkich elementéw systemow nalezy
wykonywaé zgodnie z DTR producenta.

Czytniki nalezy montowa¢ na $cianie obok chronionych
drzwi na wysokosci okoto 1,4m od podiogi.

Wszelkie otwory, przebicia, przepusty w $nianach i
stropach oddzielenia ppoz. nalezy zabezpieczy¢ w klasie
odpornosci ogniowej danej przegrody.

Wykonawca zobowigzany jest szczegotowo zapoznac sie z
projektami branzowymi, w celu prawidtowego okreslenia
zakresdw rzeczowych poszczegdlnych instalacji oraz
granic opracowania, aby zapewnic¢ prawidtowe wykonanie
cafosci systemu. Przed przystgpieniem do prac nalezy
przeprowadzic¢ koordynacje z wykonawcami i
podwykonawcami pozostatych branz (w szczegodlnosci
architektura, sanitarna, elektryczna, BMS).

Przed wykonaniem rysunkéw warsztatowych Wykonawca
zobowigzany jest odby¢ konsulatacje z Projektantem.
Wszelkie watpliwosci i korekty wynikajgce ze specyfiki
produkgji i wykonania elementéw nalezy omowi¢ z
Projektantem. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za
przyjete w dokumentacji warsztatowej rozwigzania
szczegotowe. Wszelkie propozycje rozwigzan zamiennych
nalezy omowic z Projektantem i uzyskac akceptacje
Inwestora dla ich wprowadzenia.

Brak wyszczegodlnienia jakiegolwiek elementu, ktéry moze
by¢ zawarty w projekcie warsztatowym lub jest

wymagany wzgledami technologicznymi, aby skonczone
instalacje oraz budynek uzna¢ za kompletny i zgodny z
zatozeniami projektowymi, nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku wykonania tych elementdw i nie stanowi
podstawy do roszczenia zakresu prac pomigdzy
Inwestorem a Wykonawca.

Klauzula dopuszczalnosci stosowania zamiennikow

Wszelkie nazwy wiasne produktdw, materiatéw i urzadzen
przywotane w niniejszym projekcie nalezy traktowac jako
przyktadowe, stuzace okresleniu pozadanego standardu
wykonania i okresleniu niezbednych wiasciwosci i wymogow
zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych
rozwigzan. Dopuszcza sie zastgpienie proponowanych
rozwigzan (w oparciu o wyroby innych producentéw), pod
warunkiem spetnienia okreslonych wymagan pod wzgledem
parametrow technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych
wskazanych szczegdétowo w dokumentacji projektowe;.
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