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RPO-3.2

8 m²
WC D.P00.IP.41

11 m²
MagazynP00.IP.45

5 m²
Szyb windowy nr1P00.W.1

11 m²
Gab. lekarskiP00.PRT.2

6 m²
Przedsionek WCP00.IP.7

14 m²
Pom. teletechniczneP00.PT.2

6 m²
ŁazienkaP00.IP.118

5 m²
Szyb windowy nr2P00.W.2

5 m²
Pom. porządkoweP00.PS.7

8 m²
WC D.P00.PS.6

6 m²
Szyb windowy nr9P00.W.9

38 m²
Pom. dekontaminacjiP00.IP.115

6 m²

Mag. wyr. medycznych i
prod. leczniczychP00.IP.120

5 m²
Szyb windowy nr4P00.W.4

32 m²
Pom. ekipy ratunkowejP00.IP.114

147 m²
Ciepła sieńP00.IP.113

20 m²
Gab. zabiegowyP00.IP.17

9 m²
Mag. sprzętówP00.IP.119

32 m²
HolP00.IP.111

5 m²
Pom. elektryczneP00.PT.11

23 m²
PoczekalniaP00.IP.19

95 m²

Sala resuscytacyjno -
zabiegowaP00.IP.75

4 m²
ŁazienkaP00.TK.10

4 m²
WCP00.TK.30a

11 m²
ZapleczeP00.IP.66

5 m²
Szyb windowy nr8P00.W.8

11 m²
RejestracjaP00.POR.5

12 m²
Archiwum podręczneP00.POR.6

19 m²

Gab. diagnostyczno -
zabiegowyP00.PNN.4

3 m²
ŁazienkaP00.PPG.9

7 m²
ŁazienkaP00.PGO.9

7 m²
WC NPS.P00.PU.4

24 m²
PoczekalniaP00.PU.5

2 m²
WCP00.IP.70

43 m²
PoczekalniaP00.IP.61

14 m²
Gab. USGP00.IP.54

12 m²
WC M.P00.IP.37

14 m²
CiemniaP00.IP.29

12 m²
MagazynP00.IP.25

8 m²
Śluza u-fP00.IP.14

10 m²
Gab. pobrańP00.IP.12

4 m²
Kabina hig. - sanit.P00.IP.16

18 m²
Gab. lekarskiP00.IP.10

7 m²
WC D.P00.IP.9

5 m²
WC NPS.P00.IP.5

6 m²
Przedsionek WCP00.IP.6

12 m²
PrzedsionekP00.POR.3

4 m²
ŁazienkaP00.PGO.10

11 m²
Gab. pobrańP00.IP.149

18 m²
Gab. ginekologicznyP00.IP.18

27 m²
Gab. chirurgicznyP00.IP.22

17 m²
KomunikacjaP00.IP.138

8 m²
Pom. hig. - sanit.P00.IP.28

27 m²
Gab. laryngologicznyP00.IP.32

15 m²
WiatrołapP00.IP.116

13 m²
Gab. lekarskiP00.PPG.3

9 m²
Pom. elektryczneP00.IP.110

14 m²
MagazynP00.IP.135

18 m²
Mag. depozytyP00.IP.81

20 m²
MagazynP00.IP.142

161 m²
Wózki transportoweP00.IP.117

7 m²
MagazynP00.IP.76

7 m²
Pom. porządkoweP00.IP.148

9 m²
Pom. teletechniczneP00.IP.112

33 m²
KL. 3P00.KL.3

216 m²
Pom. teletechniczne-2P00.IP.112-2

116 m²
Pom. teletechniczne-3P00.IP.112-3

26 m²
Gab. zabiegowyP00.PU.7

680 m²
Pom. teletechniczne-4P00.IP.112-4

28 m²
Gab. okulistycznyP00.IP.30

28 m²
Gab. urologicznyP00.IP.27

4 m²
Kabina hig. - sanit.P00.IP.23

14 m²
Mag. czystyP00.TK.8

9 m²
Przedsionek WCP00.IP.34

8 m²
Przedsionek WCP00.IP.42 7 m²

WC NPS.P00.IP.38

26 m²

Gab. bronchskopii /
laryngoskopiiP00.IP.49

57 m²
PoczekalniaP00.IP.51

17 m²
Gab. USGP00.IP.52

21 m²
Sala zabiegowaP00.IP.55

9 m²
Pom. przyg. personeluP00.IP.57

135 m²
KomunikacjaP00.IP.139

27 m²
GipsowniaP00.IP.58

54 m²
KomunikacjaP00.IP.146

6 m²
KabinaP00.IP.63

30 m²
Gab. RTGP00.IP.65

100 m²
Segregacja medycznaP00.IP.69

24 m²
Pom. ochronyP00.IP.72

78 m²
Sala obserwacjiP00.IP.1

49 m²
lobby studenciP00.IP.74

6 m²
KabinaP00.IP.62

10 m²
Pom. teletechniczneP00.PT.12

71 m²
KomunikacjaP00.IP.144

5 m²
WC NPS.P00.TK.29a

20 m²
PoczekalniaP00.PNN.3

53 m²
KomunikacjaP00.POR.7

401 m²

Sala wystawiennicza
budynku CDP00.CD.1

25 m²
Pom. tech.P00.PT.13

23 m²
Gab. lekarskiP00.PU.2

20 m²

Gab. dla pacjentek po
drobnych zabiegachP00.PGO.2

14 m²
Pom. elektryczneP00.PT.1

21 m²
Sala zabiegowaP00.IP.59

12 m²
IzolatkaP00.IP.15

9 m²
WC M.P00.IP.8

13 m²

Gab. dla pacjentek po
drobnych zabiegachP00.PPG.2

18 m²
Gab. lekarskiP00.PPG.1

13 m²
Gab. lekarskiP00.PPG.6

13 m²
Gab. położnejP00.PGO.8

18 m²
PoczekalniaP00.POR.4

13 m²

Pok. przygotowania do
badaniaP00.PGO.4

13 m²
Gab. lekarskiP00.PGO.5

13 m²
Gab. lekarskiP00.PGO.6

16 m²
Gab. lekarskiP00.PGO.7

9 m²
Gab. lekarskiP00.PRT.1

13 m²
Gab. lekarskiP00.PRT.3

79 m²
Segregacja medycznaP00.IP.2

164 m²
KomunikacjaP00.IP.141

46 m²
RejestracjaP00.IP.3

20 m²
Gab. pediatrycznyP00.IP.20

27 m²
Gab. chirurgicznyP00.IP.21

8 m²
Pom. porządkoweP00.IP.26

27 m²
Gab. chirurgicznyP00.IP.31

37 m²
Gab. badańP00.IP.33

39 m²
SekretariatP00.TK.9

20 m²
Gab. kierownikaP00.TK.11

20 m²
Pok. rozmów / psychologP00.TK.12

20 m²

Gab. diagnostyczno -
zabiegowyP00.PGO.1

6 m²
WC NPS.P00.PS.4

20 m²

Gab. diagnostyczno -
zabiegowyP00.PGO.3

9 m²
WC M.P00.PS.5

20 m²

Gab. diagnostyczno -
zabiegowyP00.PPG.8

14 m²
Gab. lekarskiP00.PPG.5

12 m²
Gab. lekarskiP00.PPG.4

12 m²
Gab. lekarskiP00.PNN.1

6 m²
Pok. matki z dzieckiemP00.PNN.5

12 m²
Gab. lekarskiP00.PNN.2

41 m²
KomunikacjaP00.TK.31

212 m²
PoczekalniaP00.IP.4

58 m²
HolP00.IP.109

4out C3.P00.1.15

4out C3.P00.1.16

4out C3.P00.1.17

4out C3.P00.1.11

4out C3.P00.1.20

4outC3.P00.1.24 4out C3.P00.1.25

4out C3.P00.1.7

4out C3.P00.1.6

4out C3.P00.1.1

4out C3.P00.2.18

4out C3.P00.2.21

4out C3.P00.2.30

4out C3.P00.2.29

4out C3.P00.2.28

4in/2o
C3.P00.1.13

4in/2o
C3.P00.1.14

4i
n/

2o
C

3.
P

00
.1

.1
8

4in/2o
C3.P00.1.12

4in/2o
C3.P00.1.19

4in/2o
C3.P00.1.21

4in/2o
C3.P00.1.22

4in/2o
C3.P00.1.23

4in/2o
C3.P00.1.10

4in/2o
C3.P00.1.9

4in/2o
C3.P00.1.8

4in/2o
C3.P00.1.5

4in/2o
C3.P00.1.4

4in/2o
C3.P00.1.3

4in/2o
C3.P00.1.2

4in/2o
C3.P00.2.16

4in/2o
C3.P00.2.17

4in/2o
C3.P00.2.32

4in/2o
C3.P00.2.31

4in/2o
C3.P00.2.20

4in/2o
C3.P00.2.19

pętla C3.P00.4

pętla C3.P00.4

pętla C3.P00.9

Obszar poza zakresem opracowania

RPO-4.2

159 m²
KomunikacjaP00.POR.1

119 m²
KomunikacjaP00.POR.2

0 m²
Gab. lekarski-4P00.PU.2-4

0 m²
Gab. lekarski-5P00.PU.2-5

1 m²
Gab. lekarski-6P00.PU.2-6

1 m²
Gab. lekarski-7P00.PU.2-7

1 m²
Gab. lekarski-8P00.PU.2-8

20 m²
Pom. tech.P00.PT.4

18 m²
Pom. tech.P00.PT.3

1 m²
Gab. lekarski-9P00.PU.2-9

1 m²
Gab. lekarski-10P00.PU.2-10

1 m²
Gab. lekarski-11P00.PU.2-11

1 m²
Gab. lekarski-12P00.PU.2-12

0 m²
Gab. lekarski-13P00.PU.2-13

1 m²
Gab. lekarski-14P00.PU.2-14

UWAGI:

LEGENDA

Czujka dymu systemu sygnalizacji pożaru

Ręczny ostrzegacz pożarowy 

Czujka dymu montowana na stropie 
ze wskaźnikiem zadziałania montowanym 
na suficie podwieszanym

1. Lokalizacje i ilości elementów dostosować do ostatecznej aranżacji wnętrz. W 
przypadku instalacji sufitów podwieszanych należy rozmieścić czujki w 
przestrzeni międzysufitowej. Należy przewidzieć rewizje w suficie g-k dla 
dostępu do elementów montowanych w przestrzeni międzysufitowej.

2. Czujki umieszczać możliwie centralnie, w możliwie najwyższym punkcie 
pomieszczenia, w odległości minimum 50cm od ścian pomieszczenia.

3. Początki i końce pętli dozorowych SSP oraz miejsca wspólnej trasy wykonać 
kablem HTKSHekw 1x2x0.8. Pozostałe fragmenty pętli dozorowych można 
wykonać kablem YnTKSYekw 1x2x0.8. 

4. Pętle elementów kontrolno-sterujących w całości wykonać kablem 
HTKSHekw 1x2x0.8.

5. Każda zmiana do projektu musi być zaakceptowana przez Projektanta.
6. Rozpatrywać łącznie z odpowiednimi rysunkami branżowymi oraz opisem 

technicznym.
7. Podłączenia wykonywać zgodnie z DTR producenta systemu.
8. Szczegóły wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji wg projektu br. 

sanitarnej. Jednostki klimatyzacji powinny być wyposażone w styki 
bezpotencjałowe do wyłączania z SSP. Wyłączanie wentylacji wg projektu 
BMS.

9. Szczegóły wykonania instalacji elektrycznej wg projektu br. elektrycznej.
10. Wszelkie otwory, przebicia, przepusty w ścianach i stropach oddzielenia 

ppoż. zabezpieczyć w klasie odporności ogniowej danej przegrody.
11. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunków, ani używać go jako szablonu.
12. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy 

sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić 
sie do Projektanta.

13. Wykonawca zobowiązany jest szczegółowo zapoznać się z projektami 
branżowymi, w celu prawidłowego określenia zakresów rzeczowych 
poszczególnych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewnić prawidłowe 
wykonanie całości systemu. Przed przystąpieniem do prac należy 
przeprowadzić koordynację z wykonawcami i podwykonawcami pozostałych 
branż (w szczególności architektura, sanitarna, elektryczna, BMS).

14. Brak wyszczególnienia jakiegolwiek elementu, który może być zawarty w 
projekcie warsztatowym lub jest wymagany względami technologicznymi, aby 
skończone instalacje oraz budynek uznać za kompletny i zgodny z 
założeniami projektowymi, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania 
tych elementów i nie stanowi podstawy do roszczenia zakresu prac pomiędzy 
Inwestorem a Wykonawcą.

4in/2o

4out

Moduł 4 wejść 2 wyjść

Moduł 4 wyjść

ZASYSANIE Czujka zasysająca

Zasilacz Zasilacz pożarowy

KEY PLAN
N

- - - - -
Nr. projektu Autor Strefa Typ Branża Numer Rewizja

Faza projektu Skala Arkusz Data

Tytuł rysunku

PROJECT

INDUSTRIA PROJECT 
ul. Azymutalna 9
80-298 Gdańsk

Adres obiektu budowlanego

Nazwa inwestycji

Zamawiający / Inwestor

ZatwierdziłRysował

Projektant 
sprawdzający

Strona

-
Poziom

w specjalności telekomunikacyjnej do projektowania bez ograniczeń

Opracowali

Projektant mgr inż. Radosław Markiewicz upr. nr POM/0002/POOT/09

mgr inż. Jerzy Grubiak upr. nr POM/0175/PWOT/08

inż. Michał Dados

w specjalności telekomunikacyjnej do projektowania bez ograniczeń

-

Branża

inż. Marek Pobłocki upr. nr POM/0004/POOT/09
w specjalności telekomunikacyjnej do projektowania bez ograniczeń

inż. Łukasz Kowalski

mgr inż. Mirosław Arentowicz

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Al. Kosciuszki 4, 90-419

240 IP A2 DR N 65105

Projekt Wykonawczy 1:100 07.2019

Rzut Poziomu 0 -  Systemy SSP i Oddymiania - BUDYNEK A2 -
część 1

ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź,
dz. nr ewid. 411, obręb 106106_9.0014, W-14, jedn. ewid. ŁÓDŹ-WIDZEW

Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym.

JGRŁKO

0

Niskoprądowa
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