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BUDYNEK A2

SEGMENT CENTRALNY "II"

SEGMENT WSCHODNI "III"

SEGMENT ZACHODNI "I"

ISTNIEJĄCA SERWEROWNIA BUDYNKU

A1 - POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

ISTNIEJĄCA SERWEROWNIA BUDYNKU

A2 - POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
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LEGENDA

Okablowanie:

Okablowanie pionowe (BPD-LPD) 

Okablowanie szkieletowe - SM OS2 24J

Okablowanie pionowe redundantne 

UWAGI:
1. Każda zmiana do projektu musi być zaakceptowana przez Projektanta.
2. Podłączenia wykonywać zgodnie z DTR producenta systemu.
3. Wszelkie otwory, przebicia, przepusty w ścianach i stropach oddzielenia ppoż. zabezpieczyć w klasie

odporności ogniowej danej przegrody.
4. Przed zakupem okablowania dokonać obmiarów na budowie. Stosować okablowanie zalecane przez

producenta systemu.
5. Rozpatrywać łącznie z odpowiednimi rysunkami branżowymi oraz opisem technicznym. Wykonawca

zobowiązany jest szczegółowo zapoznać się z projektami branżowymi, w celu prawidłowego określenia
zakresów rzeczowych poszczególnych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewnić prawidłowe
wykonanie całości systemu. przed przystąpieniem do prac należy przeprowadzić koordynację z wykonawcami
instalacji pozostałych branż (w szczególnościarchitektura, sanitarna, elektryczna, BMS). Lokalizacje i ilości
elementów dostosować do ostatecznej aranżacji wnętrz.

6. Brak wyszczególnienia jakiegokolwiek elementu, który może być zawarty w dokumentacji warsztatowej lub jest
wymagany względami technologicznymi, aby skończone instalacje lub budynek uznać za kompletny i zgodny z
założeniami projektowymi, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania tych elementów i nie stanowi
podstawy do roszczenia zakresu prac pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą.

7. Wszelkie nazwy własne produktów, materiałów i urządzeń przywołane w niniejszym projekcie należy traktować
jako przykładowe, służące określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu niezbędnych właściwości i
wymogów założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. Dopuszcza się zastąpienie
proponowanych rozwiązań (w oparciu o wyroby innych producentów), pod warunkiem potwierdzenia
kompatybilności proponowanego rozwiązania z istniejącym na obiekcie systemem, oraz spełnienia
określonych wymagań pod względem parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wskazanych
szczegółowo w dokumentacji projektowej.
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