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WOJEWODA JELENIOGORSKI

Jelenia Géra, 4 grudnia 1998r.

PNB/UB- 85/98
DECYZJA Nr 57/98/JG

Na podstawie art.13 ust.1 pkt.1, ust. 4,-art.14 ust.1 pkt.1, ust.3 pkt.1, art.16
ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89,p0z.414 z p. zm.),
w zwigzku z art.104 § 1 i 2 KPA oraz §3 ust.1, § 4 ust.2 i 3 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie
samodzielnych funkgiji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8/95, poz.38)

NADAJE
Panu Jackowi Dariuszowi Romanowi

magistrowi inzynierowi a.rchitektowi
ur. 5 lipca 1969r. w Zarowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Od decyzji ninigjszej przystuguje odwotanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego za posrednictwem Wojewody Jeleniogérskiego w terminie 14 dni od
daty jej otrzymania.

Otrzymuje:
Pan Jacek Roman



ZOSIA-XXX
Prostokąt


WOJEWODA DOLNOSLASK] Wroctaw, dnia 18 czerwca 2001 r.
ABGP.II1.U-1.7131.7132-27/01

DECYZJA

Na podstawie art. 104 §1i2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz.U.z22000r, Nr98, poz. 1071) iart. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt1i2, ar. 14 ust 1 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowiane (tekst jednolity: Dz. U.z 2000 r, Nr 106,
poz. 1126) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 21995 1. Nr 8, poz. 38),

nadaje

Panu Leopoldowi Bolestawowi Abratkiewiczowi
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 7 listopada 1955 r. w Piotrkowie Trybunaiskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 221/01/DUW

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewode Dolinosigskiego Zarzadzeniem nr46
z dnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr 6, poz. 209, z pézn.zm.) stwierdzita ze, Pan Leopold
Bolestaw Abratkiewicz posiada wymagane prawem wyksztatcenie ipraktyke zawodows
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik
egzaminu na uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentenci.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewedy Doinoslgskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja:
1. Pan Leopold Bolestaw Abratkiewicz

2. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. ala
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I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslagska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jacek Dariusz Roman
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 57/98/3G,

jest wpisany na liste cztonkow Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-0609.

Cztonek czynny od: 01-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-05-2022 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0609-EY9E-AB46-DBDB-D8BF

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



® POLSKA
| 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-3YC-W1N-L9N *

Pan Leopold Abratkiewicz o numerze ewidencyjnym DOS/B0/0421/01

adres zamieszkania

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-28 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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.3. Oswiadczenie projektantéow

Nizej podpisany projektant oswiadcza, ze niniejszy Projekt Techniczny zostal sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

(art.20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane)

Projektanci :

Architektura Imie Jacek Upr. nr 57/98/JG
Projektant Nazwisko Roman Specjalnos¢ Architektoniczna
Konstrukcja Imie Leopold Upr. nr 221/01/DUW
Projektant Nazwisko Abratkiewicz Specjalnos¢ Konstrukcyjna

Data sporzadzenia projektu : 10.05.2022r.
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ll. Czesc¢ opisowa
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Il. CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Umowa z Zamawiajgcym nr IN.1622.272.159.2021 z dn. 22.09.2021r.
2. Ekspertyza techniczna budynku bytej stodowni w Lwéwku Slgskim - oprac. Adam Klimek,
Zygmunt Matkowski Wydziat Budownictwa Lgdowego i Wodnego Politechniki
Wroctawskiej , Wroctaw, kwiecien 2021r.
3. Decyzja Nr 2688/2021 z dnia 15.04.2022r.- pozwolenie na prowadzenie robot
budowlanych przy zabytku.
2. PRZEZNACZENIE, PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO | JEGO
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE
2.1. Przeznaczenie
Budynek stodowni powstat prawdopodobnie w |l potowie XiX wieku, w zwigzku z rozbudowg
browaru w latach 1861-1898 przez Juliusza Hohberga. Uktad przestrzenny budynku jest
Scisle zwigzany z jego funkcjg technologiczng ( stodownia ).
2.2. Program uzytkowy

Ze wzgledu na stan techniczny budynek zostat wytaczony z uzytkowania. Ze wzgledu na
pogarszajgcy sie stan techniczny budynku nalezy niezwtocznie podjgé prace
zabezpieczajgce.

W zwigzku z powyzszym w trybie pilnym nalezy przeprowadzi¢ niezbedne prace budowlane i
konserwatorskie w celu zabezpieczenia technicznego zachowanych elementow
budowlanych i architektonicznych oraz w celu powstrzymania dalszego procesu destrukcji
substancji zabytkowej. Obiekt nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Decyzja nr 2688/2021 z dn.
15.04.2022r., wydang Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu — Delegatura w
Jeleniej Gorze

Zakres zamierzenia obejmuje prace budowlane i konserwatorskie; wymienione w
planowanej kolejnos$ci (zgodnie z decyzja nr 2688/2021):

Etap |
+ usuniecie pozostatosci urzgdzen technicznych,
+ usuniecie resztek stropdw drewnianych i dachu,

Etap Il

rozebranie $cian zewnetrznych i wewnetrznych budynku do wys. + 7,20 m, wraz ze
skladowaniem zachowanych detali architektonicznych w celu ich pézniejszego
wykorzystania w trakcie odbudowy obiektu

- wykonanie tymczasowego przykrycia bryly obiektu dachem papowym na deskowaniu,
wspartym na dzwigarach drewnianych, wykonanych w technologii kratownicy
odprowadzenie woéd opadowych z zadaszenia poza obrys budynku,

wykonanie spiecia muréw obwodowych w celu usztywnienia scian,

zabezpieczenie fekéw nad oknami,

zabezpieczenie otwordw okiennych przed warunkami atmosferycznymi
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2.3. Charakterystyczne parametry techniczne

Parametr Wielkos¢
Powierzchnia dziatki nr 236 645 m?
Powierzchnia zabudowy 409,67 m?
Powierzchnia uzytkowa 1355,44 m?
Wymiary gtéwnej bryty budynku 17,65 x 19,00 m
Liczba kondygnacji przed zniszczeniem obiektu 6
(w tym piwnica )
Liczba kondygnacji obecnie z petnymi stropami zachowane 3 kondygnacje
(w tym piwnica)
Kubatura wg inwentaryzacji z 2017r. 7 658,0 m®
Kubatura obiektu po wykonaniu zabezpieczenia 3360,0 m®
3. HISTORIA OBIEKTU
Budynek powstat w roku 1898 jako budynek przemystowy — stodownia w browarze.
4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
4.1. Lokalizacja
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w miejscowosci LwéwekISIqski na dziatce nr 236,
obr. nr -1 — Lwowek Slgski. Obiekt znajduje sie w centrum Lwéwka Slaskiego.
4.2. Opis ogélny budynku
- konstrukcja no$na tradycyjna, $cianowa,
- posadowienie prawdopodobnie bezposrednio na fawach fundamentowych murowanych
( odkrywek fundamentéw nie wykonano ),
- Sciany do wysokosci | pietra masywne ( o0 grubosci do 186 cm ), murowane z piaskowca,
- Sciany konstrukcyjne I, lll i IV pietra wykonane sg z cegly petnej na zaprawie wapiennej,
majg one zréznicowane grubosci od 51 do 25 cm ze skokowymi zmianami grubosci o 2
cegly w poziomach stropéw, w niektérych partiach scian wystepuje réwniez cegta
strychowana ( recznie robiona ), cegte strychowang jako bardziej porowatg zastosowano
w celu zapewnienia wewnatrz budynku wilgotnosci odpowiedniej do technologii zwigzane;j
z przerobem stodu,
- stropy nad piwnicg odcinkowe na belkach stalowych, pod wjazdem do budynku sklepienie
jednokrzywiznowe koszowe,
- stropy nad parterem oraz nad | pietrem odcinkowe na belkach stalowych ( istniejgce )
oraz drewniane ( obecnie nieistniejgce, zniszczone ),
- stropy nad Il i nad Ill pietrem oraz stropodach: drewniane ( obecnie nieistniejgce,
Zniszczone),
- klatka schodowa drewniana, obecnie catkowicie zniszczona ( nieistniejgca )
4.3. Stan istniejacy — opis zachowania zabytku
Whioski z Ekspertyzy Technicznej z roku 2021 ( patrz. Podstawa opracowania pkt. 1.2. ).
4.3.1. Budynek bytej stodowni na dziatce 236 Obreb | w Lwéwku Slgskim znajduje sie ogdinie w
ztym, a w znacznej czesci w katastrofalnym stanie technicznym. Stan techniczny
budynku zagraza katastrofg budowlana: nagtym zawaleniem sie jego pozostatych
elementéw konstrukcyjnych.
4.3.2. Stropy drewniane nad I, Il i lll pietrem oraz drewniany stropodach ulegly catkowitemu

zawaleniu, nie istniejg. Podstawowg przyczyng ich zniszczenia byta korozja biologiczna,
spowodowana dziataniem wilgoci i woéd opadowych.
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4.3.3. Sciany zewnetrzne, w znacznej czesci pozbawione ustateczniajgcych je potgczen z
tarczami stropowymi, nie posiadajg wystarczajgcej nosnosci na parcie wiatru.
Sciany budynku sg dodatkowo ostabione licznymi peknieciami i zarysowaniami, ktére majg
charakter nieustabilizowany. Wskutek petnej ekspozycji na wptywy Srodowiskowe ( mroz i
wilgotnos¢ ) nalezy spodziewac sie postepujgcego ostabienia sie pozostatego pionowego
uktadu konstrukcyjnego budynku.

4.3.4. Struktura scian murowanych z cegty Il, lll, IV pietra szczegdlnie od strony potudniowej jest
mocno ostabiona poprzez pekniecia oraz ubytki cegiet i zaprawy.
W celu zachowania bezpieczenstwa obiektu i prowadzonych robét sciany i stropy Il,
lll, IV pietra nalezy rozebrag.

4.3.5. Belki stalowe zachowanych w budynku stropéw odcinkowych sg skorodowane w stopniu
istotnie zmniejszajgcym ich nosnosc¢. Przyczyng ich korozji sg mocno wilgotne, wynikajace
z funkcji obiektu warunki eksploatacji oraz dziatania wéd opadowych po zawaleniu sie
dachu. W aktualnym stanie technicznym nie spetniajg one warunkéw stanu granicznego
Nosnosci.

4.3.6. Aktualna wilgotnosc¢ scian piwnic i parteru oraz sklepien odcinkowych jest bardzo wysoka.

4.3.7. W budynku stwierdzono wystepowanie licznych szkodnikéw biologicznych.

5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

5.1. Roboty przygotowawcze

+ usuniecie pozostatosci urzadzen technicznych,
+ usuniecie resztek stropéw drewnianych i dachu,

5.2. Roboty rozbiérkowe

+ rozebranie zapadnietych stropow kolejno z IV, 111 Il p.
« rozebranie rozluznionych fragmentdéw scian po usunieciu belek stropowych
+ rozebranie $cian zewnetrznych i wewnetrznych budynku do poz. + 7,20 m

5.3. Zabezpieczenie techniczne $cian przed utrata nosnosci i statecznosci

5.3.1.Wience zelbetowe
Na poziomie pozostawionych scian nosnych + 7,20 m zaprojektowano obwodowg
konstrukcje zelbetowg usztywniajgca, sktadajgcy sie z wiency zelbetowych o wym.
0,30 x 0,30 m do 0,30 x 0,60 m.
Dodatkowo dla stezenia i oparcia konstrukcji dachowej zaprojektowano podciggi zelbetowe o
wym. 0,30 x 0,40 m i ( trzpienie stezajace T1iT2 (0,50 x 0,50 0,30 x 0,50 m).
Poziom gorny konstrukcji zelbetowe;j:
- dla dachu z kratownicami: staty + 7,50
- dla dachu ( nizszego ) z krokwiami: zmienny + 6,80 i + 7,20 m

Materiat:
Beton : C20/25
Stal zbroj: A-lII N
Uwaga:
Zaprojektowana konstrukcja zelbetowa wiency pozwala na pézniejsza odbudowe
scian nosnych dla kondygnaciji Il, lll i IV p.

Istnieje mozliwosé odbudowy obiektu bez koniecznosci demontazu juz wykonanych
rob6t wzmacniajacych.

5.4. Zadaszenie obiektu

Zadaszenie bryly gtéwnej obiektu:
W poziomie nowych wiehcy nad | pietrem zaprojektowano wigzary dachowe kratowe oparte
na zewnetrznych wiencach scian podtuznych i na wiehcach wewnetrznych.
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5.5.

Wigzary dachowe kratownicowe wykonane z bali 6x16 cm skratowanych z desek 42 x16 cm.
Oparcie wigzaréw na wiencach i podciggach za posrednictwem murtat o wym. 14x14 cm.
Kotwienie murtat do wiency za pomocg $rub o $rednicy ¢ 20 w rozstawie co 1,00 m ;
kotwienie srub w wiencach na petng wysokos¢ wienca.

Zadaszenie tylnej czesci ( ,wieza technologiczna” ):
Zaprojektowano wiezbg dachowg tradycyjng: krokwie o wym. 6 x16 oparte na murtatach
14 x 14.

Materiat:
Drewno klasy: C24 - ( impregnacja fabryczna drewna )
Sruby K. 4,8 (ocynkowane )

Rozstaw max. wigzarow i krokwi co 1,20m.

Dach gtéwny : dwuspadowy o nachyleniu potaci — 13 %

Dach nad wiezg technologiczng: dwuspadowy o nachyleniu potaci - 11 %

Potgczenia w weztach ( oparcie wigzarow i krokwi na murtatach ): katowniki stalowe
ocynkowane z bl. gr. 4,00 mm, 120 x 120 x 100 mm.

Stezenia wigzaréw kratowych: tasma perforowana stalowa ocynkowana o wym.

2,0 x 25,0 mm

Pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej na deskowaniu petnym z desek o gr. 25mm
Odwodnienie dachu : rynny @180 i rury spustowe @150 z blachy tytan-cynk gr. 0,7mm

Zabezpieczenie otworéw okiennych

5.5.1.

5.5.2.

5.6.

Zabezpieczenie fekdéw nad otworami okiennymi na elewacji frontowe;.
Otwory nalezy zabezpieczy¢ poprzez wykonanie konstrukcji rozpierajgcej z bali drewnianych
o wym. 6 x 16 rozpartych po obwodzie otworu.

Zabezpieczenie otworéw okiennych przed warunkami atmosferycznymi.
Do zabezpieczenia wykona¢ zastone ( izolacje ) z folii PCV o gr. 0,5 mm zamocowang po
obwodzie otworu na elementach drewnianych rozpartych o otwér okienny.

Zachowanie elementéw kamiennych na elewacji frontowej

W dokumentaciji przedstawiono inwentaryzacje elewacji budynku.

Dla zachowania odtworzenia istotnych detali zinwentaryzowano elementy kamieniarki
okiennej i drzwiowej dla elewaciji frontowe;j.

W trakcie odbudowy obiektu elewacje frontowg nalezy odtworzy¢ zgodnie z przedstawiong
inwentaryzacjg wraz z detalami.

6. Ochrona zabytkéw.

Obiekt znajduje sie Lwéwku Slgskim przy ul. Traugutta, dziatka nr 236, obreb |, wpisany jest

6.1. Dane z rejestru zabytkow
do rej. pod nr: A/6101 z dnia 30.11.2018r.
6.2. Roboty budowlane

Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z Decyzjg nr 2688/2021 - Pozwolenie
na prowadzenie robot przy zabytku i zatgczonym do decyzji Projektem Architektoniczno-
Budowlanym ( do celéw uzgodnien ) pn.: Zabezpieczenie budynku dawnej stodowni w
Lwowku Slgskim.

Opis opracowali :

mgr inz. arch. Jacek Roman

mgr inz. Leopold Abratkiewicz
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lll. Czesé rysunkowa
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WYKAZ DREWNA KONSTRUKCYJNEGO

ARK.Nr 1

LWOWEK SLASKI SLODOWNIA

Nazwa Przekrgj Dlugosé llos¢ Dlugosé sumarycjobjetosé
b h cm szt. [m] m?
ELEMENT WARSZTATOWY NR 1-5ZT.17 ILO SIC DREWNA JUMARYCZNA
PAS DOLNY 6 16 900 17 153 1,47
PAS GORNY 6 16 890 17 151,3 1,45
KRZYZULCE 6 16 230 17 39,1 0,38
6 16 240 17 40,8 0,39
6 16 250 17 42,5 0,41
SELUPKI 6 16 34 17 5,78 0,06
6 16 55 17 9,35 0,09
6 16 75 17 12,75 0,12
6 16 120 17 20,4 0,20
DESKI £ ACZNIKOWE 3,2 16 100 68 68 0,35
ELEMENT WARSZTATOWY NR 2-BZT.17-ILO SC DREWNA $UMARYCZNA
PAS GORNY 6 16 910 17 154,7 1,49
PAS DOLNY 6 16 900 17 153 1,47
KRZYZULCE 6 16 230 17 39,1 0,38
6 16 240 17 40,8 0,39
6 16 250 17 42,5 0,41
SEUPKI 6 16 35 17 5,95 0,06
6 16 65 17 11,05 0,11
6 16 80 17 13,6 0,13
6 16 100 17 17 0,16
DESKI L ACZNIKOWE 3,2 16 100 68 68 0,35
ELEMENT WARSZTATOWY NR 3-BZT.17 ILO SIC DREWNA JUMARYCZNA
PAS GORNY-LEWY 6 16 200 17 34 0,33
PAS GORNY-PRAWY 6 16 185 17 31,45 0,30
PAS DOLNY 6 16 350 17 59,5 0,57
KRZYZULCE-L 6 16 275 17 46,75 0,45
KRZYZULCE-L 6 16 220 17 37,4 0,36
KRZYZULCE-P 6 16 215 17 36,55 0,35
KRZYZULCE-P 6 16 270 17 45,9 0,44
ELEMENTY Z PRZEKROJU 3-3
KROKWIE 6 16 800 12 96 0,92
MURLATY
14 14 1760 1 17,6 0,34
14 14 1770 1 17,7 0,35
14 14 1785 2 35,7 0,70
14 14 550 3 16,5 0,32
RAZEM 16,05

dtugo sci elementéw ,,Pasy dolne i gérne oraz krzy
dtugo $ci elementéw ,,stupki” podano z 10 cm naddatkiem (
pasy dolne i gérne elementu warsztatowego Nrl przyc

zulce” podano z 30 cm naddatkiem ( $rednio )
$rednio)

ia¢ na budowie do geometrii podparcia na murze.
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IV. Inwentaryzacja elewacji

Biuro Projektowe PORTAL AB s.c. 58-500 Jelenia Géra, ul. Sudecka 89, lok.11-12, tel./fax 75 764-61-72; e-mail: biuro@portalab.pl
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V. Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
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Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

|_\

[N

|«

.ol

|

5.1.

5.2.

Podstawa opracowania i przepisy obowiazujace

a) Umowa z Zamawiajgcym
b) Przepisy podstawowe :

o ROZPORZADZENIE z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650
Z pozniejszymi zmianami )

¢ ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ
z dnia 06 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy
(Dz. U. 2014 nr 0 poz. 817 z pdzniejszymi zmianami)

o ROZPORZADZENIE z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwo i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2001 nr 118, poz. 1263 z
pbzniejszymi zmianami)

e ROZPORZADZENIE z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47. poz. 401 z
pozniejszymi zmianami)

¢ ROZPORZADZENIE z dnia 28 marca 2013r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. z 2013r., poz. 492 z pdzniejszymi
Zmianami )

¢ ROZPORZADZENIE z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000 r. nr 26, poz. 313 z
pozniejszymi zmianami)

¢ ROZPORZADZENIE z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie w
dziedzinie bezpieczehstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 180 poz. 1860 z pézniejszymi
Zmianami )

Zakres roboét
Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego obejmuje nastepujace elementy :

1. Roboty budowlano — montazowe.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W sgsiedztwie obiektu i planowanych robét zlokalizowane sg nastepujgce obiekty:
- ulica Traugutta

Wykaz elementéw zagospodarowania terenu mogacych stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- nie wystepujg

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegolnosci :

« roboty na wysokosci
Roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

+ roboty rozbiérkowe
« roboty murowane

Biuro Projektowe PORTAL AB s.c. 58-500 Jelenia Géra, ul. Sudecka 89, lok.11-12, tel./fax 75 764-61-72; e-mail: biuro@portalab.pl
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+ roboty zbrojeniowe
« roboty betonu

« roboty ciesielskie

« roboty dekarskie

5.3. Przewidywane zagrozenie zwigzane z realizacjg robét budowlanych wymienionych powyze; :

|©

uszkodzenia gtowy

uszkodzenie wzroku, uktadu oddechowego
uszkodzenie konczyn dolnych i gérnych
upadek z wysokosci

porazenie prgdem

poparzenia

SOhwON~

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepuje na catym placu budowy w czasie
wykonywania poszczegélnych rodzajow robot.

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych

Prace szczegdlnie niebezpieczne (prace w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia
i zycia ludzkiego) wystepujace przy planowanym zamierzeniu budowlanym to :
+ prace na wysokosci

Przed przystgpieniem do w/w robot nalezy :
a) Poinformowac pracownikow, ze przy pracach nalezy stosowac¢ odpowiednie srodki
zabezpieczajgce

b) Instruktaz pracownikéw powinien zawiera¢ :
- imienny podziat pracy
« harmonogram (kolejno$¢) wykonywania zadan
- szczegotowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegodlnych
czynnosciach
+ wykaz $rodkéw ochrony indywidualne;j

c) Sposob prowadzenia instruktazu stanowiskowego

«  Szkolenie powinno by¢ prowadzone w formie instruktazu - na stanowisku, na
ktorym bedzie zatrudniony instruowany pracownik, na podstawie szczegotowego
programu, opracowanego przez organizatora szkolenia. Szkolenie powinno
uwzglednia¢ nastepujgce etapy :

+ rozmowe wstepng instruktora z instruowanym pracownikiem

+ pokaz i objasnienie przez instruktora catego procesu pracy, ktéry ma by¢
realizowany przez pracownika

« prébne wykonywanie procesu pracy przez pracownika przy korygowaniu przez
instruktora sposobéw wykonywania pracy

« samodzielna praca instruowanego pracownika pod nadzorem instruktora

« sprawdzenie iocena przez instruktora sposobu wykonywania pracy przez
pracownika

Jezeli pracownik wykonuje prace na réznych stanowiskach — szkolenie powinno uwzglednia¢
wszystkie rodzaje prac , ktére bedg nalezaty do zakresu obowigzkédw pracownika.

Sposbb realizacji szkolenia i czas trwania poszczegodlnych jego czesci powinny byé
uzaleznione od przygotowania zawodowego, dotychczasowego stazu pracy pracownika oraz
zagrozen wystepujgcych przy przewidzianej do wykonywania przez niego pracy.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Podstawowe indywidualne srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwom to:

Srodki ochrony indywidualne; :
1. $rodki ochrony przed upadkiem z wysokosci
2. odziez ochronna
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hetmy ochronne

Srodki ochrony konczyn dolnych

srodki ochrony konczyn gérnych

srodki ochrony wzroku

srodki ochrony ukfadu oddechowego przed pytem

Odpowiednie narzedzia pracy z aktualnymi S$wiadectwami badan i trwale oznakowane.
Odpowiedni do zakresu wykonywanych robét sprzet mechaniczny z aktualnymi

dopuszczeniami technicznymi.

7.2. Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom to :

Wymagane jest aby wykonawca przedstawit szczegdtowy projekt organizacji robét
uwzgledniajacy:

realizacje poszczegolnych robot w ramach zagospodarowania terenu budowy

- przygotowanie czasowych ciggéw komunikacyjnych i drég dojazdowych

- oznakowanie stref niebezpiecznych

- przygotowanie punktéw poboru energii elektrycznej i innych czynnikéw
niezbednych dla prowadzenia robot

- realizowanie dostaw konstrukcji, i innych elementdéw zgodnie z potrzebami
budowy

- przygotowanie zaplecza dla potrzeb budowy dobér podstawowego sprzetu
budowlanego — montazowego oraz przygotowanie stanowisk pracy dla w/w
sprzetu

- zaangazowanie specjalistycznych przedsiebiorstw ( pracownicy muszg posiada¢
dopuszczenia do pracy na wysokosciach )

Szczegdlnie nalezy zwrdci¢ uwage na:

obiekty zaplecza w zalezno$ci od przeznaczenia muszg posiada¢ odpowiednig
konstrukcje, mie¢ okreslone instrukcje i stanowiska oraz tablice informacyjne w
zakresie ochrony p.poz, jak réwniez by¢ wyposazone w podreczny sprzet gasniczy
zatoga budowy powinna by¢ objeta szkoleniem w zakresie ochrony p.poz.

Zalecenia dodatkowe:

zamawiajgcy bedzie koordynowat kolejnos¢ wykonywanych prac na podstawie
sporzgdzonego aktualizowanego harmonogramu prac
bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia na stanowiskach pracy
sprawowany przez kierownika robét oraz mistrza, stosownie do zakresu obowigzkow.
powierzenie robot odpowiednio wyszkolonym pracownikom ktérzy :

1. posiadajg kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego

stanowiska,

2. uzyskajg orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy
przeprowadzenie instruktazu
zapewnienie tacznosci na i z placem budowy
zorganizowanie punktu pierwszej pomocy wyposazonego w apteczke
( obstugiwanego przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow )
w przypadku robo6t wykonywanych w odlegtosci wiekszej niz 500 m od punktu
pierwszej pomocy wyposazenie budowy w przenosng apteczke
umieszczenie na widocznym miejscu tablicy z adresami i telefonami najblizszego
punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, policji, najblizszego punktu
telefonicznego, pogotowia ratunkowego
prace w warunkach szczegolnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego nalezy
wykonywac na podstawie polecenia pisemnego przy zastosowaniu odpowiednich
Srodkéw zabezpieczajgcych zdrowie i zycie ludzkie

Opis opracowat :
mgr inz. Leopold Abratkiewicz
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