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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Branza architektoniczno-konstrukcyjna

I. Czes¢ opisowa

Materiaty formalno-prawne

- wycinek z mapy zasadniczej m. Ostroteka str.
- uprawnienia projektanta str.
- zaswiadczenia z izby samorzadu zawodowego str.
- o$wiadczenie projektanta str.
Opis techniczny str.
Informacja o obszarze oddzialywania str.
Informacja BiOZ str.

I1. Cze$¢ rysunkowa

Rys.nr Z-1 Lokalizacja 1:500
Rys. nr A-1 Rzut parteru - wejscie 1:50
Rys.nr A-2  Przekroje 1:50
Rys. nr A-3  Elewacje — wejscie glowne 1:50

Rys. nr A-4 Detale mocowania aluminiowych paneli kompozytowych

Rys. nr A-5 Zestawienie stolarki

Rys.nrI-1 Rzuty - inwentaryzacja 1:50
Rys. nr -2 Przekrdj — inwentaryzacja 1:50
Rys. nr I-3  Elewacje — wejscie glowne — inwentaryzacja 1:50

II1. Dokumentacja fotograficzna

Branza elektryczna



OPIS TECHNICZNY

L. DANE OGOLNE
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA: Projekt przebudowy wejscia do siedziby

Ostroteckiego Towarzystwa Budownictwa Spotecznego.

2. INWESTOR: Ostroteckie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego
Spotka z o.0.
ul. B. Joselewicza 1, 07-410 Ostroteka

3. ADRES: ul. B. Joselewicza 1, 07-410 Ostroteka
dziatka nr 21002/1
jednostka ewidencyjna: 146101 1 M. Ostrotgka
obreb ewidencyjny: 0002

4. PODSTAWA OPRACOWANIA
a) umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a Projektantem
b) ustalenia robocze pomig¢dzy Inwestorem a Projektantem

C) pomiary inwentaryzacyjne

5. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przebudowa wejscia do budynku Ostroteckiego TBS
Sp. z 0.0. obejmujgca m. in. powigkszenie witryny, dostosowanie schodow
do obecnych wymagan Warunkéw Technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki 1 ich usytuowanie, a takze przystosowanie wejscia dla 0sob

niepelnosprawnych.

II. DANE SZCZEGOLOWE

1. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Budynek objety opracowaniem potozony jest na dzialce nr 21002/1
przy ul. B. Joselewicza w Ostrotece. Do budynku prowadzi wejscie od strony
potnocno-wschodniej. Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa
wejscia powyzszego wejScia. Dziatka, na ktorej zlokalizowano obiekt jest
ogrodzona, posiada istniejagcy wjazd. Teren objety opracowaniem jest czgSciowo

utwardzony 1 zagospodarowany zielenig. Planowane zmiany nie beda mialy



wplywu na istniejace zagospodarowanie terenu. Szczegoty lokalizacji

przedstawiono na rys. Z-1.
2. OPIS BUDYNKU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowy budynek zostat wybudowany w 1973 r. Jest obiektem
wolnostojacym, podpiwniczonym, o dwoch kondygnacjach nadziemnych.
Wykonany jest w technologii tradycyjnej, przykryty stropodachem. Do obiektu
prowadza schody obudowane z boku murkiem o wys. 38 cm. W przedniej czgsci
spocznika znajduje si¢ betonowa donica. Wejscie oslonigte jest daszkiem
wspartym na 3 slupach stalowych @80mm oraz ptatwi IPE120. Daszek pokryty
jest blachg trapezowa. Nawierzchnia schodow zewngtrznych —  gres

antyposlizgowy.

Rysunki inwentaryzacyjne oraz zataczone fotografie pokazuja omawiane wejscie

do budynku.

3. OCENA STANU TECHNICZNEGO 1 POTRZEBA WYKONANIA
PRZEBUDOWY

Przedmiotowe wejscie do budynku OTBS znajduje si¢ w stanie
technicznym $rednim. Schody zewngtrzne nie speiniajg wymagan okreslonych
w Warunkach Technicznych. Ponadto wejscie nie jest przystosowane dla osob

niepelnosprawnych.

Potrzeba wykonania przebudowy wejscia wynika z koniecznos$ci
dostosowania obiektu do potrzeb oséb niepelnosprawnych oraz poprawienia jego

estetyki.

W toku ogledzin nie stwierdzono oznak nieprawidlowej pracy elementow
konstrukcyjnych, oraz przekroczenia dopuszczalnych obcigzen uzytkowych,
ani tez innych niekorzystnych  zjawisk  stwarzajagcych  zagrozenie
dla bezpieczenstwa ludzi 1 mienia. Projekt nie zaklada zmiany elementow
konstrukcji zadaszenia. Planowane prace nie beda mialy negatywnego wplywu
na istniejacy uktad konstrukcyjny catego obiektu. Konstrukcja jest w dobrym

stanie technicznym 1 umozliwia planowang inwestycje. Przedmiotowe wejscie



oraz jego stan istniejacy pokazano na zataczonych rysunkach inwentaryzacyjnych

oraz fotografiach.
4. OPIS PLANOWANYCH PRAC

Prace projektowe obejmujg przebudowe schodéw wejsciowych do budynku
Ostroteckiego TBS wraz z dostosowaniem do potrzeb oso6b niepelnosprawnych.
W miejscu istniejacych schodéw zaktada si¢ wykonanie nowych, spetiajacych
wymagania zawarte w Warunkach Technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki 1 ich usytuowanie. Przewidziano demontaz elementow wykonczeniowych
daszku nad wejSciem oraz rozbiorke istniejacych slupéw  stalowych
oraz betonowe] donicy. Przebudowana zostanie takze witryna. Zaplanowano
wykonanie $ciany 1 slupa z bloczkéw betonowych wykonczonych aluminiowymi
ptytami kompozytowymi, aby utworzy¢ spdjny portal wejSciowy. Usunigte
zostang stalowe stupy podpierajace daszek. Role podparcia stanowi¢ bgdzie nowa
Sciana oraz filarek z bloczkoéw betonowych oraz stup stalowy 180x180x6mm.
W celu umozliwienia dostepu do budynku osobom niepetnosprawnym czesé
spocznika zostanie podniesiona i zamontowany zostanie podnos$nik pionowy.
Zaktada si¢ rowniez wykonanie dwoch betonowych donic przy krawedziach

podniesionego spocznika.

5. ZAKRES PLACOWANYCH PRAC

5.1 Prace rozbiorkowe

- Demontaz podbitki daszku oraz obrobek

- Demontaz stalowych stupow

- Demontaz istniejacej stolarki

- Powigkszenie otworu pod stolarke aluminiowa

- Rozbidrka donicy betonowe;j



5.2 Fundamenty
- Fundament pod stup

Pod filarek z bloczka betonowego wykona¢ stope fundamentowa o wym.
100x35x30cm na gt. 1,00m p.p.t, posadowienie na warstwie 10cm betonu
podktadowego C8/10. Stopa zaprojektowana zostala jako monolitycznie wylewana

z betonu C20/25 zbrojony siatkg dolng #12 co 10cm.

Stup stalowy 180x180x6mm zamocowac do istniejgcej zelbetowej ptyty spocznika

kotwami M-16 mm.
- Fundament pod Scian¢

Fundament wykona¢ jako tawe zelbetowa =z betonu C20/25
o szer. 40 cm, dlugosci rownej dt. Sciany, wys. 30 cm, posadowi¢ na gt. 1,0m p.p.t.
Zbrojenie w ksztalcie wienca 20x20 cm - 4012 A-Ill, strzemiona @6 A-0

co 25 cm.
- Fundament pod podnosnik dla os6b niepelnosprawnych

Fundament wykona¢ jako plyte fundamentowag zelbetowa zakonczong
rOwno z poziomem terenu, o wymiarach 150x169 cm. Plyta grubosci 25 cm
z betonu C20/25, zbrojona dwoma siatkami #10 co 25 cm, otulina 5 cm.
W przypadku gruntéw nieno$nych pod projektowang plyta nalezy wykonaé

wymiang gruntu 1 zagescic¢ do 1s=0,98.
5.3 Sciany i stupy

Stup przy podnosniku dla osdb niepelnosprawnych oraz projektowane
Scianki wykona¢ z bloczka betonowego gr. 24 cm. Na S$cianie przy schodach
1 nowym filarku betonowym wykona¢ oktadzing aluminiowa na podkonstrukcji
stalowej. Sciana przy podnoéniku o wys. 2,20 m, wykonczenie — tynk silikonowy
w kolorze RAL9006.

Powigkszy¢ otwor pod witryne w zewnetrznej Scianie budynku.
Szczegoty przedstawiono na rys. A-1.
Stup przy schodach wykona¢ jako stalowy o wym. 180x180x6mm malowany

w kolorze RAL7024.



5.4 Schody zewnetrzne

Schody zewnegtrzne wykona¢ jako nadlewke na schodach istniejacych.
Beton C16/20 zbrojenie siatkg #10 co 15cm, rozdzielcze #10 co 25-30cm.
Oktadzing schodéw wykona¢ z plyt granitowych o gr. 3cm w kolorze

uzgodnionym z Inwestorem.

Uwaga: Schody powinny spelnia¢ wymagania okreslone w Warunkach
Technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie. Krawedzie
stopni schodow powinny wyroznia¢ si¢ kolorem kontrastujacym z kolorem

posadzki.
5.5 Spocznik przy wejsciu dla osob niepelnosprawnych

Czes¢ spocznika podnies¢ do poziomu projektowanego wejscia dla osob
niepetnosprawnych. Po obwodzie projektowanego spocznika wykonac $cianke
z bloczka betonowego do poziomu +0,47 na tawie fundamentowej z betonu
C20/25 o szer. 40 cm, wys. 30 cm, posadowionej na gi. 1,0 m p.p.t. Zbrojenie
w ksztalcie wienca 20x20 cm - 4012 A-III, strzemiona @6 A-0 co 25 cm.
Wypehié¢ piaskiem zageszczonym do [S=0,98. Zaprojektowano plyte grubosci
15cm z betonu zwirowego C16/20 zbrojona siatkg dolng #12 A-IIIN co 12cm
rozdzielcze #12 A-IIIN co 25-30cm otulina 5cm. Plyta na warstwie chudego
betonu C8/10. Okladzina spocznika — ptyty granitowe o gr. 3 cm w kolorze

uzgodnionym z Inwestorem.
5.6 Donice

Donice wykonane z betonu C16/20 wodoszczelnego, zbrojonego siatkg
#12 A-IIIN co 15cm rozdzielcze #12 A-IIIN co 25-30cm otulina 3cm.
Powierzchni¢ wewnetrzng donicy nalezy wykona¢ ze spadkiem w kierunku
odptywu oraz pokry¢ elastyczng, dwuskladnikowa powloka wodoszczelng.
Przystepujac do sadzenia ros$lin w donicach nalezy pamigta¢ o izolacji donicy
oraz drenazu. Izolacja donic wykonana ze styropianu uchroni korzenie rosliny
przed wahaniami temperatury. Na dnie nalezy wykona¢ drenaz o grubosci 3-10 cm
z keramzytu lub zwiru, przykry¢ warstwg agrowidkniny 1 na niej ksztattuje sie

podtoze przeznaczone dla roslin. Z donic zapewni¢ odplyw wody poprzez rury



PCV 0@50mm (wlot zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniami). Wode odprowadzié
na teren zielony poprzez system odwodnienia liniowego wykonany

z polimerobetonu.
5.7 Zadaszenie wejScia

Projekt nie przewiduje zmiany konstrukcji istniejagcego daszku, jedynie
wykonanie attyki na jego krawedzi oraz zmiang¢ elementow wykonczeniowych.
Nalezy zdemontowac¢ podbitke 1 obrobki daszku. Zaplanowano wymiane¢ pokrycia
dachowego na blache trapezowa, gr. 0,6-0,70 mm oraz obrébek blacharskich. Rura
spustowa odprowadzajaca wode poprowadzona bedzie przy projektowanej §cianie
od strony poinocnej w przestrzeni fasady wentylowanej w warstwie welny
mineralnej. Okladzing daszku zaprojektowano =z aluminiowych paneli

kompozytowych.
5.8 Attyka

Attyke zaprojektowano z aluminiowych paneli kompozytowych z rdzeniem

mineralnym w kolorze RAL9006 na konstrukcji stalowe;.

Konstrukcja stalowa w formie prostokatnych spawanych ram z profili
zamknigtych RHS45x45x4 mocowanych ztagczami $rubowymi M12 kl. 8.8
do istniejacej konstrukcji daszku.

Zabezpieczenie antykorozyjne:

- oczyszczenie stali do 2 stopnia czystosci - piaskowanie.

- warstwa podktadowa z farby chlorokauczukowej do gruntowania chromianowej,
czerwonej, tlenkowej, KTM 1317-2210-30xx-xxx - 40 mikrometréw suchej
powtoki.

- warstwa nawierzchniowa.

Uwaga: Po montazu konstrukcji nalezy starannie oczysci¢ i uzupelni¢ ubytki
warstw malarskich powstale podczas montazu.

Do malowania uzywa¢ farby majace dopuszczenia do stosowania

w budownictwie wydane przez ITB, a przeznaczone do malowania

konstrukcji stalowych.



5.9 Okladzina aluminiowa

Zaplanowano wykonanie oktadziny z aluminiowych paneli kompozytowych
z rdzeniem mineralnym, w kolorze RAL9006 na stupie, $cianie przy schodach
oraz attyce.

Zaprojektowano elewacje wentylowang, skladajacg si¢ z kaset
aluminiowych montowanych w uktadzie poziomym - w systemie SZ-20 zgodnie
z wytycznymi producenta. Panele sg ptytami kompozytowymi ztozonymi z dwoch
warstw aluminium o gr. 0,5mm kazda, trwale zlagczone z rdzeniem. Pokryte
sq warstwg lakieru PVdF, ktory charakteryzuje si¢ elastycznoscia 1 wysoka
odpornoscig na dziatanie czynnikéw atmosferycznych. W kasetach na zagieciach
technologicznych poziomych zamontowane sg profile aluminiowe S oraz Z
(w calej dlugosci paneli), ktore zwigkszajg sztywno$¢ poszczegodlnych paneli.
Panele mocowane sg do pionowych profili aluminiowych omega za pomocg $rub
samowiercacych ze stali nierdzewnej, profile te zamontowane sa do konstrukcji
stalowej. Wypetnienie zatozono z ptyt skalnej welny mineralnej o gr. 14 cm
(Sciana) oraz 8 cm (filarek). Migedzy welng, a okladzing z aluminiowych paneli
kompozytowych znajduje si¢ pustka powietrzna-minimum 20 mm. [lo$¢ profili
no$nych omega jest zalezna od wielko$ci zastosowanych paneli. Szerokos$¢ fug
miedzy panelami miesci si¢ w przedziale 10-20 mm. W celu wyeliminowania
ewentualnych ruchow kaset w profilu Z, nalezy zamocowa¢ w odstepach okoto
1000 mm klipsy z tworzywa sztucznego.

Uwaga:
W celu zagwarantowania jako$ci oraz zachowania odpowiedniej technologii zaleca
si¢ wykonanie danej elewacji przez firme¢ posiadajaca certyfikat prefabrykacji

1 montazu elewacji wentylowanych.
5.10 Stolarka

Stolarka aluminiowa — ramy w kolorze RAL7024, profile ciepte

U=0,9W/m” *K. Szczegdly przedstawiono na rys. A-5.



5.11 Wycieraczka zewng¢trzna

Wycieraczka o wym. 150x90cm, wykonana z kratownicy weciskanej
w wersji tzw. zabkowanej o zwigkszone] sile czyszczenia. Ocynkowana
kratownica ztozona jest z ptaskownikow nos$nych polaczonych plaskownikami
poprzecznymi. Seratowania wykonane sg na ptaskowniku poprzecznym. Wielkos$¢
oczka 34x11mm, grubos$¢ ptaskownika nosnego 30x2mm. Montaz kraty we wnece

o glebokosci 35 mm. Obramowanie z katownika stalowego 35x35x4mm.

5.12 Balustrady i pochwyty

Balustrady ze stali kwasoodpornej mocowane do stopni (stupki z rur
o 42,4mm, prety pionowe @12mm, porecze ¢42,4mm), satynowe wykonczenie,
wypehienie — szklo bezpieczne. Porgcze montowane na wys. 1,10m. Przeswit
pomiedzy elementami wypetnienia - max. 0,12m. Pochwyty przys$cienne z rury jw.

Zaplanowano rowniez wymiang balustrady na pigtrze, nad wejsciem.

5.13 Podnos$nik dla niepelnosprawnych

Podnos$nik wyposazony w platforme z pionowa $ciankg o wysokosci 1,10m
zintegrowang z panelem sterowania umozliwiajacy transport pionowy o0sOb.
Wymiary podestu platformy 1125x1519 mm. Wejscia na platforme¢ usytuowane
pod katem 90°. Platform¢ wyposazy¢ w przycisk zatrzymania awaryjnego, system
zjazdu w przypadku braku zasilania, wylacznik przecigzenia platformy.

Na przystanku dolnym, przy stupie zastosowac¢ odbojnik drzwiowy.

Naped 1 konstrukcja drzwi wykonane sa z aluminium anodowanego. Kolor
standardowy RAL7030.

Udzwig: 340 kg

Predkos¢ jazdy: 0,06 m/s

Wysokos$¢ podnoszenia: do 3,00 m

[lo$¢ przystankow: 2

Rodzaj zasilania: 230 V

Uwaga:

Nalezy wykona¢ $cian¢ z bloczka betonowego gr. 24 cm o wys. 220 cm

usztywniajaca konstrukcje masztu.



6. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Wykonana zostanie instalacja zasilajaca podnosnik dla niepelnosprawnych
oraz zamontowane zostanie oswietlenie w podbitce daszku. Szczegoty omowione

zostaty w projekcie branzowym.

III. ROBOTY DODATKOWE

Ze wzgledu na specyfike robdt w istniejacych obiektach oraz rdzne
preferowane technologie i1 organizacje robot u réznych Wykonawcow, podczas
realizacji inwestycji moga wystapi¢ prace, ktorych nie mozna bylo przewidzieé
na etapie projektowania. Zaleca si¢, aby Wykonawca przeprowadzit wizje lokalng
na przedmiotowym obiekcie 1 szczegdtowo zapoznal si¢ z zakresem i charakterem
prac.

Uwaga : Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ niezbedne
swiadectwa 1 atesty dopuszczenia do obrotu i1 stosowania w budownictwie zgodnie
z obowigzujacymi przepisami 1 normami oraz posiada¢ znak bezpieczenstwa.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami,
normatywami, warunkami technicznymi prowadzenia robot, przepisami BHP

1 sztuka budowlang.

IV. PRZYSTOSOWANIE DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

a) Wjazd do budynku umozliwia zaprojektowany przy wejsciu gtownym podnosnik
pionowy dla oséb niepetnosprawnych.

b) Projektowane otwory drzwiowe sg nie mniejsze niz 90cm w $wietle oscieznicy,

progi w drzwiach nie wigksze niz 2cm (lub ich brak).

Zespot projektowy:

mgr inz. Mirostaw Grzyb

specjalnos¢ arch.-konstr. upr. Os-793/88;1/92

inz. Lilianna Fuksinska

specjalnos¢ arch. upr. MAZ/001/ZO00A/10

mgr inz. Sabina Zebrowska



Ostrofeka, kwiecien 2021r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 wust. 4 wustawy z dnia 7 lipca 1994r.

- Prawo Budowlane, o§wiadczam iz projekt budowlany dot. inwestycji:

» Przebudowa wejscia do siedziby
Ostroleckiego Towarzystwa Budownictwa Spolecznego”
na dziatce nr ewid. 21002/1 potozonej w Ostrotece, zostal sporzadzony zgodnie

z obowigzujacymi przepisami 1 zasadami wiedzy techniczne;.



INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

1. TEMAT OPRACOWANIA: Przebudowa wejscia do siedziby Ostroteckiego
Towarzystwa Budownictwa Spotecznego.

2. INWESTOR: Ostroteckie Towarzystwo
Budownictwa Spotecznego Spotka z o.o.
ul. B. Joselewicza 1, 07-410 Ostroleka

3. ADRES INWESTYCJI: : ul. B. Joselewicza 1, 07-410 Ostrotecka
dziatka nr 21002/1
jednostka ewidencyjna: 146101 1 - M. Ostrotgka
obreb ewidencyjny: 0002

4. ODDZIALYWANIE OBIEKTU

Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu dokonano w oparciu o przepisy:

Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2016r. poz. 290
z poOzniejszymi zmianami) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 2015, poz.1422)

Przedmiotem opracowania jest dzialka budowlana o nr ewid. 21002/1,
na ktorej znajduje sie siedziba Ostroleckiego Towarzystwa Budownictwa
Spolecznego. Sasiaduje z dzialkami:

- od pn.-wsch. z dziatkg o nr 21003/1 (droga);
- od ptd.-wsch. z zabudowang dziatkg o nr 21002/6
- od ptd.-zach. oraz pin.-zach. z zabudowang dziatkg o nr 21002/3;

Analiza uwarunkowan formalno-prawnych.

Analiza Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pozn. Zmianami)

- Usytuowanie budynku, zgodnie z §12 Odleglosci budynku od granic z dziatkami
sasiednimi sg wieksze od minimalnych 1 nie ulegng zmianie.

- Miejsca gromadzenia odpadow statych, zgodnie z § 23.1. - istniejace miejsca
do gromadzenia odpadéw statych.

Whioski

Zgodnie z art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego obszar oddziatywania obiektu
nie wykracza poza teren dziatki bedacej wlasnoscig Inwestora.



