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CZESC I. FORMALNO — PRAWNA

1. Oswiadczenia projektanta oraz sprawdzajacego

Oswiadczenie projektanta branzy drogowej
wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane,
Niniejszym oswiadczam, ze:
PROJEKT BUDOWLANY
.Przebudowa drogi gminnej miejscowosci Radwanki”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Poznan, marzec 2020 e,

(miejscowos¢ i data) (podpis projektanta)

Oswiadczenie sprawdzajacego branzy drogowej
wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane
niniejszym, o$wiadczam, Ze:

PROJEKT BUDOWLANY

.Przebudowa drogi gminnej miejscowosci Radwanki”

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Poznan, marzec 2020

(miejscowosc i data) (podpis sprawdzajacego)

»~Przebudowa drogi gminnej miejscowosci Radwanki” 4
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Uprawnienia oraz zaswiadczenia PIIB

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-113/2008 Poznan, dnia 05 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Maciej Nowak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 20 stycznia 1976 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0089/POOD/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtoéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwahiik:

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...\l ke

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:.......

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:..(

»~Przebudowa drogi gminnej miejscowosci Radwanki”
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i § ustawy Prawo budowlane Pan Maciej Nowak jest

upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnogci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustéw

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
Okregowpj Komjisji Kwalifikacyjnej
: o B

dr inz. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Maciej Nowak
60-195 Poznan, ul. Boruty 6
2.0kregowa Rada Izby
3.G¥éwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a

»~Przebudowa drogi gminnej miejscowosci Radwanki”
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ND7-SVJ-I6E *

Pan Maciej Nowak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0454/08

adres zamieszkania ul. Boruty 6, 60-195 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-10-29 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowe;j Izby Inzynierow
Budownictwa.

»~Przebudowa drogi gminnej miejscowosci Radwanki”
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-201/2012 Poznan, dnia 20 czerwca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Tomasz Wojciech Witczak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 25 wrzesnia 1983 r. w Gorzowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0095/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;j

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okr¢gowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

M

dr inz. Daniel Pawlicki

»~Przebudowa drogi gminnej miejscowosci Radwanki”
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Tomasz Wojciech Witczak

jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektoéw inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwal}ﬁkacyjnej
0
~J

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: \/’\L/\ ......

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Wojciech Witczak
62-080 Tarnowo Podgorne, ul. Wenecka 2A/AM-3
2. Okregowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

»~Przebudowa drogi gminnej miejscowosci Radwanki”
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Zatwiadczenie
o numerze wenyf kscyjrmyec

WEKP-E17-D45-GRO *

Pan Tomasz Wojciech Witczak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0425,/12

adres zamieszkania ul. Wenecka 2A/3, 62-080 Tarnowo Podgorne

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej 1zby Infynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedrialnoic oywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-03 roku przez:

Jerzy Strofiskl, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowe] Izby InFynierdw Budownictwa.

|Z2podniz art. 3 ust 2 ustwy 7 dnis 12 mnn 2001 r. o podpisie elektroniczigm (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad

deltlmnqupum heq'nem'rymr I icznym weryfik ym przy pomocy wainego kwalifikowsnego certyfiimbe oy
pod wrg ych costrzonym podpisami winsnorgoenymi. )

* wergfikacjg p i damych w ninigjszy i r---lllnmmusprmﬂm:mpuﬂmqnuﬂu‘um‘gﬁ 0 aSwindoenia na

stronie Polsiiej Ith Indynierow Budownictws www. piiborg.pl lub komtaktujgc sig z biurem winsciwej Dlregowej Izby InFynieraw

Budoamichan.

»~Przebudowa drogi gminnej miejscowosci Radwanki”

10



PROJEKT BUDOWLANY

Podstawa opracowania

Umowa z inwestorem,
Wizja lokalna,
Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500

Ustawe z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane /Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118z
pozniejszymi zmianamil,

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie /Dz.U. Nr 43 z 1999r., poz. 430 z pozZniejszymi zmianamil,

Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001r. IDz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 z pdzZniejszymi
zmianami) Prawo ochrony srodowiska,

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. IDz.U. Nr 202, poz.
2072 z pozniejszymi zmianamil W sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. /Dz.U. nr 120 poz. 1133 z
dnia 10 lipca 2003 r. /w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z
pozniejszymi zmianamil,

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. /Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z pdzZniejszymi zmianami
o drogach publicznych/,

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. /Dz. U. z 2005 r. nr 240, poz. 2027 z pozniejszymi
zmianami/ Prawo geodezyjne i kartograficzne,

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialtywania
na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z pozniejszymi zmianamil

normatywy, wytyczne, ustawy i zarzqdzenia obowigzujgce w  budownictwie

»~Przebudowa drogi gminnej miejscowosci Radwanki” 11
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CZESC II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Czes¢ opisowa
1.1. Inwestor
ij
Gmina Margonin
ul. Kosciuszki 13
64-830 Margonin
1.2. Jednostka Projektowa
w Pracownia Projektowa
0s. Lotnictwa Polskiego 16a/30
60-406 Poznan
1.3. Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi

gminnej w miejscowosci Radwanki.

1.4, Cel opracowania

Niniejszy projekt budowlany sktadajacy si¢ z projektu zagospodarowania terenu oraz
projektu architektoniczno — budowlanego stanowi podstawe do uzyskania niezbednych

uzgodnien i decyzji administracyjnych w celu rozpoczecia robot budowlanych.

1.5. Przedmiot i zakres opracowania

Projektowana inwestycja przewiduje:

e wycinka drzew kolidujacych z projektowanym uktadem drogowym,

e zabezpieczenie wytrzymalo$ciowe sieci elektroenergetycznej,

¢ wykonanie konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego,

e wykonanie poboczy z kruszywa tfamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie,

e wykonanie zieleni — humus z obsianiem mieszankg traw.
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1.6. Lokalizacja inwestycji

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Margonin, w powiecie
Chodzieskim, w wojewodztwie Wielkopolskim. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w

catosci w pasie drogowym drogi gminne;.
1.7. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
1.7.1. Zagospodarowanie istniejgcego pasa drogowego

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w obszarze niezabudowanym, po obu stronach
pasa drogowego terenu uzytkowane rolniczo. W stanie istniejacym na droga posiada

nawierzchnie z kruszywa. W ciggu drogi wystepujg zjazdy gospodarcze nie utwardzone.
1.7.2. Zagospodarowanie terenu przylegtego
Teren przylegly do istniejacego pasa drogowego stanowig tereny uzytkowane rolniczo.

1.8. Projektowane zagospodarowanie terenu

W przekroju poprzecznym zaprojektowano droge o szerokosci jezdni 4,0 m z mijankiami
oraz obustronnymi poboczami o szerokosci 0,75 m z kruszywa tamanego Stabilizowanego

mechanicznie.

Podstawowe parametry techniczne drogi

o dhugos¢ przebudowywanego odcinka drogi: 1708,35 m

e Kklasa techniczna i uzytkowa drogi : D

e predkos¢ projektowa: 40 km/h

e ilos¢ jezdni: 1

e szeroko$¢ jezdni: 4,0 m (5,0 m w miejscu mijanki)
e szeroko$¢ poboczy: 0,75m

W czgécei graficznej na Rys. 2.1 — 2.2 ,,Projekt zagospodarowania terenu” przedstawiono

projektowane zagospodarowanie terenu dla przedmiotowej inwestycji.

1.9. Roboty ziemne

Wszelkie wymagania i badania dotyczace drogowych robot ziemnych nalezy przyjmowaé

zgodnie z normg PN-S-02205:1998. Wykonanie wykopéw powinno postepowa¢ w kierunku
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podnoszenia si¢ niwelety, aby umozliwi¢ odptyw wod z wykopu. Odstoni¢te podczas
wykonywania wykopow zrodta wody nalezy uja¢ za pomocg rowdw lub drenéw. Wody opadowe
1 zrédlane nalezy odprowadzi¢ rowami poza teren robdt. Czasowe obnizenie zwierciadta wod

gruntowych mozna wykona¢ za pomocg igtofiltrow.

1.10. Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z
dnia 7 lipca 1994r.mPrawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pdzniejszymi
zmianami) ogranicza si¢ do obszaru, na ktorym realizowana b¢dzie inwestycja tj. pas drogowy
drogi gminnej. Realizacja inwestycji nie spowoduje ograniczen w zagospodarowaniu terendw

przylegtych.

1.11. Informacje uzupetniajace

o haterenie projektowanej inwestycji nie wystepuja wpltywy zwigzane z eksploatacjg gorniczg.

o w omawianym terenie nie udokumentowano z16z surowcow kopalnych, nie ma ujgé wody
pitnej, nie ma ostoi zwierzyny

o przed realizacja przedmiotowego zadania nalezy opracowaé projekt czasowej organizacji

ruchu.

1.12. Wycinka drzew i1 krzewoéw

Inwentaryzacji dendrologicznej drzew 1 krzewdw przeznaczonych do wycinki dokonano
na podstawie wizji terenowej przeprowadzonej w marcu 2020 r. Zinwentaryzowano drzewa i
krzewy zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z
2004r. nr 92, poz. 880 ze zm.) .

1.13. Plan wyrebu

W tabeli ponizej przedstawiono drzewa i krzewy, ktore kolidujg z inwestycja i konieczne

jest ich usunigcie.

(*) numer w tabeli odpowiada numerowi przyporzgdkowanemu na Rys. 2.1-2.2 ,, Projekt
zagospodarowania terenu”

Koniecznosé
Nazwa / gatunek | Obwadd Srednica | uzyskania zgody
na usuniecie

Lp. nr drzewa
na rysunku*

1. 2. Grusza 46 14,6 Nie
2. 3. Topola 38 12,1 Nie
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3 6. Grusza 32 10,2 Nie
4 13. Sliwa 35 11,1 Nie
5. 15. Wierzba 317 101,0 Tak
6. 16. Jesion 136 433 Tak
7 17. Olcha 190 60,5 Tak
8 18. Wierzba 325 103,5 Tak
9. 27. Wierzba 450 1433 Tak
10. 34, Brzoza 15 4.8 Nie
11. 39. Grusza 18 5,7 Nie
12. 40. Dab 59 18,8 Tak
13. 41. Grusza 18 5,7 Nie
14. 42, Dab 147 46,8 Tak
15. 43. Dab 136 43,3 Tak
16. 44, Dab 92 29,3 Tak
17. 45. Topola 70 22,3 Nie
18. 46. Topola 59 18,8 Nie
19. 47. Brzoza 195 62,1 Tak
20. 49. Dab 69 22,0 Nie
21. 50. Dab 25 8,0 Nie
22. 51. Topola 120 38,2 Tak
23. 64. Topola 97 30,9 Tak
24, 65. Dab 142 45,2 Tak
25. 66. Grusza 60 19,1 Nie
26. 67. Dab 79 25,2 Tak
27. 68. Lipa 256 81,5 Tak
28. 69. Lipa 244 77,7 Tak
29. 70. Brzoza 116 36,9 Tak
30. 76. Dab 181 57,6 Tak
31. 77. Dab 104 33,1 Tak
32. 78. Dab 73 23,2 Tak
33. 79. Grusza 214 68,2 Tak
34, 80. Grusza 244 71,7 Tak
35. 90. Grusza 100 31,8 Nie

Tabela 1. Drzewa zinwentaryzowane na terenie inwestycji, ktdre kolidujq z
planowany przedsiewzieciem i zostaty przeznaczone do usuniecia

Poznan, marzec 2020 r. Podpis Projektanta
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2. Czes¢ rysunkowa

Rys. 1.0

Rys. 2.1 2.2

Plan orientacyjny

Projekt zagospodarowania terenu

str. 17

str. 18-19

»~Przebudowa drogi gminnej miejscowosci Radwanki”
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CZESC 111. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY. BRANZA DROGOWA
1. Czes¢ opisowa
1.1. Parametry techniczne przebudowywanej drogi:

e klasa techniczna i uzytkowa drogi: D

o predko$¢ projektowa: 40 km/h
e ilos¢ jezdni: 1
e szeroko$¢ jezdni: 4,0 m (5,0 m w miejscu mijanki)
e szeroko$¢ poboczy: 0,75m
1.2. Projektowana konstrukcja nawierzchni
1.3. Konstrukcja nawierzchni jezdni gtéwnej oraz zjazdow
. . . Grubosé
Warstwa konstrukcyjna nawierzchni warstwy
warstwa §cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 3cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 4cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coor3 20 cm
0 uziarnieniu 0/31,5 mm
podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym 10 cm
CBMG 0/16 mm, klasy C 3/4

1.4. Droga w planie

W planie zaprojektowano droge o szerokosci jezdni 4,0 m (5,0 m w miejscu mijanki) z
obustronnymi poboczami o szerokosci 0,75 m. W czgsci graficznej projektu zagospodarowania
terenu na rys. 2.1 — 2.2 ,,Projekt zagospodarowania terenu” przedstawiono projektowang droge w

planie.

1.5. Droga w przekroju podtuznym

Projektowana niweleta zostala opisana na istniejacym terenie przy rdéwnoczesnym
zachowaniu parametrow geometrycznych okreSlonych dla elementow drogi w planie i w
przekroju podtuznym zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Transportu 1
Gospodarki Morskiej z dnia 3 maja 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — /Dz.U. Nr 43 poz. 430 z pdzniejszymi
zmianamil/. W czesci graficznej przedstawiono projektowanq droge gminng W przekroju

podtuznym.
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1.6. Roboty ziemne

Wszelkie wymagania i badania dotyczace robdt ziemnych nalezy przyjmowac zgodnie
normg PN-S-02205:1998 Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy zawiadomié
wiascicieli istniejgcych sieci o fakcie rozpoczecia robot. W terenie natomiast, wyznaczy¢
istniejgce uzbrojenie i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Teren prowadzonych prac nalezy
oznakowa¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas robot zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego. Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami BHP. Wykonanie
wykopow powinno postepowaé¢ w kierunku podnoszenia si¢ niwelety, aby umozliwi¢ odptyw
wod z wykopu. Odstonigte podczas wykonywania wykopow zrodta wody nalezy uja¢ za pomoca
rowow lub drenéw. Wody opadowe i zroédlane nalezy odprowadzi¢ rowami poza teren robot.

Czasowe obnizenie zwierciadla wod gruntowych mozna wykona¢ za pomocg igtofiltrow.

1.7. Zabezpieczenie przeciwerozyjne skarp nasypow

Wyprofilowane skarpy nalezy zabezpieczy¢ przed erozja. Na skarpach powinna zostaé
utozona warstwa ziemi urodzajnej o grubo$ci po zageszczeniu 10 cm uzyskana w wyniku
naniesienia warstwy urodzajnej (humusu) o zawartosci co najmniej 2% czeg$ci organicznych.
Warstwe wytworzonej ziemi urodzajnej nalezy obsia¢ mieszankami nasion traw, roslin
motylkowatych i bylin w ilosci od 25 g/m? do 30 g/m?, dobranych odpowiednio do warunkow
siedliskowych.

1.8. Zabezpieczenie wytrzymatosciowe sieci elektroenergetycznej

Kable $redniego napigcia przechodzace pod droga nalezy zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi fi 225 dwudzielnymi. Obsypke do wysokosci 20 cm ponad goér¢ rury nalezy
wykona¢ z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa. Calo$¢ nalezy przykry¢ plyta
drogowa zelbetowg 300x150x15cm. Nastepnie wykona¢ zasypke z piasku 1 konstrukcje drogi.
Dodatkowo rury ochronne kabla $redniego napigcia nalezy zala¢ bentonitem. Prace nalezy
wykona¢ przy wylaczeniu sieci. Termin wykonania ww. prac nalezy z odpowiednim
wyprzedzeniem uzgodni¢ z Inwestorem oraz wiascicielem sieci - EDP RENEWABLES
POLSKA Sp. z o0.0. Lista materiatow jakiec Wykonawca bedzie stosowat do zabezpieczenia sieci

powinna zosta¢ przekazana witascicielowi sieci do akceptacji.
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konstrukcja drogi

il 3

betonit - stabilizacia Rm

-

20

rury wypetnione bentonitem

Rys. 1 Schemat zabezpieczenia sieci elektroenergetycznej

Poznan, marzec 2020 r. Podpis Projektanta
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2. Czes¢ rysunkowa

Rys. 3.0 Przekroj normalny. Szczegdty konstrukcyjne
Rys. 4.0 Przekrdj podtuzny

Rys. 5.1-5.3 Przekroje poprzeczne

str. 24

str. 25

str. 26-28
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CZESC IIl INFORMACJA BIOZ

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji

poszczegdlnych obiektow

Przedmiotowe zamierzenie budowlane obejmuje:

- wycinka drzew kolidujacych z projektowanym uktadem drogowym,

- zabezpieczenie wytrzymalo$ciowe sieci elektroenergetycznej,

- wykonanie konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego,

- wykonanie poboczy z kruszywa famanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie,

- wykonanie zieleni — humus z obsianiem mieszanka traw.
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na rozpatrywanym terenie znajduj¢ si¢ droga o nawierzchni z kruszywa, zjazdy oraz

istniejace uzbrojenie terenu wg mapy zasadniczej sytuacyjno — wysokosciowe;.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktéore mogg

stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowiu ludzi
Podstawowymi elementem mogacym stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sa:
e prace zwigzane z budowg drogi (pod ruchem pojazdéw zwigzanych z przebudows),

W trakcie realizacji przebudowy wyznaczy¢ nalezy i odpowiednio oznakowac strefy

niebezpieczne, gdzie ryzyko wypadkowe jest wigksze niz przy pracach innego rodzaju.
Do takich prac naleza:

- prace w rejonie podziemnych kolizji z urzadzeniami infrastruktury technicznej podziemnej
- prace ponizej poziomu gruntu

- prace z zastosowaniem zurawi do transportu pionowego materiatow

- prace przy uzyciu materiatow tatwopalnych (butle z gazami palnymi)

- prace ze sprzg¢tem elektrycznym, mechanicznym i §rodkami transportu
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4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji rob6t budowlanych

Zagrozenia zwigzane z bezpieczenstwem i ochrong ludzi mogace wystapi¢ podczas
realizacji: robdt budowlanych, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza

szczegblnie wysokie ryzyko przysypania ziemia lub upadku z wysokosci:

. roboty wykonywane przy uzyciu ci¢zkiego sprzetu,

. robot wykonywanych w poblizu przewodow napowietrznej linii elektroenergetycznych,

. robot wykonywanych w poblizu uzbrojenia podziemnego,

. roboty prowadzone w sasiedztwie ciggoéw komunikacyjnych w tym przy ruchu kotowym

pojazdéw zwigzanych z przebudowa,

Roboty budowlane mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, nie ujete
powyzej, a wynikajace z przyjetych technologii realizacji inwestycji nalezy réwniez uwzglednic
w planie BIOZ. Przy wykonywaniu powyzszych robot wystepowac beda zagrozenia przysypania
ziemig, upadku z wysokos$ci, utoni¢cia, porazenia pradem, poparzenia, zatrucia, zwigzane z

utratg zycia lub zdrowia podczas obstugi ciezkiego sprzetu, narzedzi i urzadzen.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ szkolenie BHP pracownikéw
w zakresie robot budowlanych dla catej przebudowy oraz dla poszczegodlnych stanowisk.
Pracownikom nalezy wyda¢ wtasciwe $rodki ochrony osobistej. Rozpoczecie robdt zglosicé

nalezy do Powiatowej Stacji Sanepid oraz do Panstwowej Inspekcji Pracy.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych

na stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

. szkolenie wstepne,
. szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegélnych rodzajow szkolen.
Szkolenia wstepne ogolne (,,instruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikow z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie pracy, w ukladach

zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP obowigzujacymi w danym zaktadzie
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pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy
(,,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikOw z zagrozeniami wystepujacymi
na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do
pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku
pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wst¢pne
podstawowe w zakresie BHP, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6
miesi¢cy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie
BHP dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na
ktérych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe —
nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn
budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje. Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi
jednofazowymi oraz silnikami trojfazowymi o mocy do 1 KW. Na placu przebudowy powinny
by¢ udostepnione pracownikom do stalego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa

i higieny pracy dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikow,
e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
e postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia 1 niebezpiecznymi,
e udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okres§la¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla

zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada

wymaganvch kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci

przepiséw oraz zasad BHP. Bezposredni nadzor nad bezpieczefstwem 1 higieng pracy na
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stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw. Wskazanie $rodkéw technicznych i
organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt
budowlanych w strefach szczegélnego zabezpieczenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i1 sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na

wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami 1 zasadami bezpieczenstwa 1 higieny
pacy,

e dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

e organizowaé, przygotowywaé 1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i1 innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

e dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnos¢ S$rodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem, na podstawie:

e zapewni¢ organizacj¢ pracy i1 stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikow szkodliwych i
ucigzliwych,

e zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia 1 Zzycia pracownikow glownie przez

stosowanie technologii, materiatow 1 substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac 1 podjecia
dziatah w celu usunigcia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢
wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela
norm przydziatu srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy 1 obuwia roboczego opracowang
przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikéw tych srodkow powinny zapewniaé wystarczajaca ochrong przed wystgpujacymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik
budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikdw o sposobach poslugiwania si¢ tymi

srodkami.
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6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie , w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia nalezy zatrudnia¢ pracownikéw o
odpowiednich kwalifikacjach, posiadajgcych wazne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do
okreslonych prac i przeszkolonych w zakresie BHP. Teren prowadzenia prac budowlanych
nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem osob trzecich. Nalezy przewidzie¢ dojazdowe i
wyjazdowe drogi technologiczne zwigzane z prowadzeniem robot, umozliwiajace szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen. Prace wykonywane w poblizu drog na
ktérych odbywa si¢ ruch pojazdow nalezy prowadzi¢ po uprzednim oznakowaniu miejsca robot.
Oznakowanie miejsca robot musi zosta¢ wykonane na podstawie aktualnego, zatwierdzonego

projektu organizacji ruchu na czas budowy.

Poznan, marzec 2020 r.

Opracowat
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