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tawka bez podiokietnika (opcja do tawek)

UWAGL:

1.NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNA CZESC PROJEKTU | MOZE BYC ROZPATRYWANA WYLACZNIE Z POZOSTALYMI RYSUNKAMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM.

2.WSZYSTKIE MATERIALY BUDOWLANE MUSZA POSIADAC SWIADECTWA DOPUSZCZAJACE JE DO UZYTKOWANIA.
3. WSZELKIE WATPLIWOSCI KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.
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WSPORNIK LtAWKI / WSPORNIK OPARCIA
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Vm.oxuao 1.NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNA

CZESC PROJEKTU | MOZE BYC ROZPATRYWANA WYLACZNIE

Z POZOSTALYMI RYSUNKAMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM.
2.WSZYSTKIE MATERIALY BUDOWLANE MUSZA POSIADAC
SWIADECTWA DOPUSZCZAJACE JE DO UZYTKOWANIA.

3. WSZELKIE WATPLIWOSCI KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.
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1.NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNA
- CZESC PROJEKTU | MOZE BYC ROZPATRYWANA WYLACZNIE
"] ._.N ")} a.N Z POZOSTALYMI RYSUNKAMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM.
/ 5 2.WSZYSTKIE MATERIALY BUDOWLANE MUSZA POSIADAC
SWIADECTWA DOPUSZCZAJACE JE DO UZYTKOWANIA.
3. WSZELKIE WATPLIWOSCI KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM. ZESTAWIENIE DREWNIANYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
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UWAGA: wszystkie oste krawedzie nalezy
sfazowaé lub wyobli¢ [Rmin.=1]

ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Konstrukcja drevmiana:
Tarcica: klasa C35.D040

taczniki:

wkret hartowany: TORX 4.0x90 WHT-4.0x90
Ibem stozkowo-plaskim, 12 [sztuki]

wkrgt hartowany: TORX 8.0x340 WHT-8.0x340
Ibem stozkowo-plaskim, 4 [sztuki]

wkret hartowany: TORX 4.0x140 WHT-4.0x140
Ibem stozkowo-plaskim, 6 [sztuki]

pret 2ebrowany fi 12 [mm), 2 [szt], 1=1,00 [m]
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OZNACZENIE MATERIALOW Z KTORYCH MOZE BYC WYKONANE URZADZENIE

“A~-drewno debowe.

C - drewno modrzewiowe

B - drewno sosnowe D - drewno topoli

dla d:

*. w ramach wariantu nie mozna uzywac innego di niz okresl

elementu skfadowego, nie nalezy mieszaé wariantoéw ze sobg




