Miejski Zarzad Drég w Kielcach
ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce
= tel. 41 34 02 800; fax 41 34 02 830
e-mail: boi@mzd.kielce.pl
WU.RUD.4507.74.2022 Kielce, 31.03.2022r.

EKO- INVEST Sp. z 0. o.
ul. Skrajna 4
25- 650 Kielce

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 25.03.2022r. Miejski Zarzad Drég
w Kielcach podaje warunki techniczne zajecia i odtworzenia pasa drogowego ulicy
Puscha w skiad ktérej wchodzg miedzy innymi dz. ewid. nr 420/23, 420/39 obr. 0009
w zwigzku z planowang budowa przytacza kanalizacji deszczowej do budynku
na dz. nr ewid. 468, 470, 469 obreb 0009 wg lokalizacji przedstawionej na zataczonej
mapie:

g. Zasypanie wykopow piaskiem z zageszczeniem mechanicznym warstwami
grubosci max. 30 cm do uzyskania ponizej gtebokosci 1,2 m wskaznika
zageszczenia 1s=0,97, a do gtebokosci 1,2 m wskaznika zageszczenia 1s=1,00
w drodze gruntowej ulepszonej kruszywem i na zjezdzie oraz |s=0,98
w zielencu i skarpie.

2. Do odbioru pasa drogowego nalezy dotgczyé wyniki badan wskaznika
zageszczenia zasypanych wykopéw.

3. Nawierzchnie nalezy odtworzyé poprzez wykonanie:

- warstwy dolnej (zasypki) grubosci 20 cm z tlucznia kamiennego frakc;ji
31,5-63 mm po trasie wykopu poszerzonej o pas 50 cm po obu jego stronach,
- warstwy goérnej o grubosci 10 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie frakcji 4-31,5 mm na catej szerokos$ci drogi gruntowe;.

Nawierzchnig nalezy zagesci¢ mechanicznie do uzyskania odpowiedniej
no$nosci. Kruszywo nalezy zaklinowaé nie pozostawiajgc luznych przestrzeni.

4. Zielen odtworzyé poprzez usunigcie kamieni i zanieczyszczen, rozScielenie
warstwy humusu grub. min. 5 cm, z obsianiem nasionami traw i pielegnacja
w okresie wegetacji.

5. Skarpe odtworzy¢é poprzez uformowanie i zageszczenie nadajgc
jej spadki podtuzne i poprzeczne zgodne z wczes$niej istniejgcymi.

6. Zjazd o nawierzchni asfaltowej nalezy odtworzy¢ w nawigzaniu do uprzednich
rzednych niwelety, spadkéw podtuznych i poprzecznych.

Minimalne parametry doinej warstwy podbudowy:
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-warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
C90/3 grubosci 20 cm.

Na oczyszczonej i skropionej asfaltem uptynnionym podbudowie nalezy utozy¢:
- warstwe wigzacg grubosci 4 cm z betonu asfaltowego AC 16 W,

z obustronnym zaktadem min. 1,0 m poza obrys pionowy krawedzi wykopu,

- warstwe $cieralng grubosci 4 cm z betonu asfaltowego AC 11 S.

Warstwe $cieralng nalezy utozy¢ na catej szerokosci jezdni z obustronnym
0,5 metrowym zakfadem.

Miedzy warstwami asfaltowymi nalezy stosowa¢ zwigzanie miedzywarstwowe
poprzez skropienie asfaltem uptynnionym.

Warstwy nawierzchni powinny by¢ nalezycie zageszczone walcem.

Spoiny na styku nawierzchni nalezy zala¢ asfaltem uptynnionym na szer. 5 cm
i posypac¢ grysem bazaltowym 2-5 mm.

7. Na czas realizacji robét nalezy ustawi¢ oznakowanie zgodnie z opracowanym
i zatwierdzonym tymczasowym projektem organizacji ruchu.

8. Za stan paséw zieleni, jezdni sagsiednich i ulic dojazdowych do placu budowy
odpowiada Wykonawca. Obowigzany on jest do zapewnienia bezpieczenstwa
ruchu, oczyszczenia ulic, po ktérych porusza sie sprzet, napraw ewentualnych
zniszcze powstatych podczas realizacji rob6t i transportu zwigzanego
z budows.

9. Wykonawca robét winien przywréci¢é komplet oznakowania statej organizacji
ruchu réwnoczes$nie z likwidacjg oznakowania na czas robét.

10.Przed przystgpieniem do robét nalezy zlozyé do tutejszego Zarzadu wniosek
0 zajecie pasa drogowego wraz z niezbednymi dokumentami w celu uzyskania
stosownej decyzji.

Powyzsze warunki obowigzujg w okresie 24 miesigce od daty wydania.

S

Sprawe prowadzi: Wydziat Utrzymania i Eksploataciji Drog
Dorota Kulinska, tel: 0-41 34-02-874
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