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Zalacznik nr 5 do SWZ / Zatacznik nr 2 do Umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

DOSTAWA SAMOCHODU CIEZAROWEGO Z ZABUDOWA HAKOWA ZASILANEGO CNG.

Dane techniczne podwozia samochodoweqo:
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Uktad napedowy 6x2, z trzecig osig wleczong-skretng, unoszong.

Rozstaw osi w przedziale 4500- 4900 (mm).

Pojazd do ruchu prawostronnego z kierownicg po lewej stronie.

Zawieszenie: przod resor, tyt poduszki pneumatyczne.

Dopuszczalna masa catkowita 27 000 kg.

Maksymalna wysoko$¢ catkowita pojazdu mierzona od podtoza do najwyzszego punktu z
kontenerem (do przewozu konteneréw wykonanych zgodnie z normg DIN 30722) maksymalnie
4000mm.

Silnik CNG o pojemnosci skokowej mieszczacy sie w przedziale 8,7-13 litrow.

Silnik 0 mocy minimum 320 KM przy maksymalnym momencie obrotowym — min.1250 Nm.

Norma emisji spalin EURO 6 (obowigzujgca w dniu odbioru pojazdu).

Pojazd wyposazony w automatyczng skrzynie biegéw lub w automatyczny system zmiany
biegéw do przektadni manualne;.

Wilot powietrza wyposazony w filtr przystosowany do pracy w warunkach wysokiego zapylenia,
chwyt powietrza wyprowadzony ponad kabine lub wysoko za kabing albo szczelnie zamkniety
filtr powietrza znajdujgcy sie pod pojazdem z czerpnig powietrza znajdujgcg sie z przodu
pojazdu ponad atrapg chiodnicy, zabezpieczony przed dostawaniem sie odpaddéw statych.

Os przednia 0 nosnosci min. 8 ton.

Tylne zawieszenie pneumatyczne nosnos¢ min. 19 ton.

Blokada mechanizmu réznicowego tylnego mostu.

Opony 315/80 R 22,5 regionalne

Swiatta do jazdy dziennej

Lampy drogowe pojazdu wyposazone w ostony zabezpieczajgce przed uszkodzeniami
mechanicznymi, ktérych konstrukcja nie bedzie utrudniata wymiany zarowek (tatwe do
demontazu).

Dwie Lampy halogenowe, zamontowane na dachu kabiny z przodu pojazdu, zabezpieczone
przed uszkodzeniem.

Zbiorniki paliwa minimum 800 litrow.

System ASR i ESP (systemy bezpieczeristwa biernego zgodnie z aktualnymi wymogami
prawnymi)

Hamulce tarczowe na osi przedniej i tylnej z systemem ABS i korektorem sity hamowania.

Podwozie przystosowane do jazdy po drogach utwardzonych w terenie przewazajgco ptaskim.
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Szyba w tylnej czesci kabiny do obserwacji manewrdéw zatadunku i roztadunku kontenerow.

Kamera cofania.

Lusterka zewnetrzne po stronie kierowcy i pasazera regulowane elektrycznie i podgrzewane.

Lusterka zewnetrzne - szerokokatne po stronie kierowcy i pasazera.

Lusterko aerodynamiczne przednie, manewrowe.

Lusterko rampowe po stronie pasazera.

Reczny lub elektryczny wytgcznik pradu.

Pneumatycznie regulowany fotel kierowcy.

Pokrowce ochronne na wszystkie fotele.

Komplet dodatkowych gumowych dywanikow.

Pojazd wyposazony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16.06.2019 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U.
Zz 2009 r. nr 104, poz. 868) przede wszystkim w:

a. apteczke pierwszej pomocy

b. pojemnik z solg fizjologiczng lub wodg destylowang do przemywania oczu

c. pojemnik zapewniajgcy dostep do czystej wody

d. podreczny sprzet gasniczy, w ktérym ilos¢ srodka gasniczego jest odpowiednia do ilosci
i rodzaju transportowanych odpadoéw, gasnica 2 kg i 6 kg

e. sygnat dzwiekowy biegu wstecznego nieroztgczany

Trojkat ostrzegawczy 2 szt.

Podnosnik hydrauliczny dostosowany do masy pojazdu.

Dwa kliny pod kota.

Pojazd wyposazony w komplet kluczy podrecznych,

Zabezpieczenie tylnych lamp pojazdu przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Immobilizer.

Koto zapasowe osi prowadzacej i napedowej. Nie jest wymagany montaz két na pojezdzie.

Tachograf z wazng kalibracjg i legalizacja.

Klimatyzacja manualna lub automatyczna, uktad przewietrzania kabiny przystosowany do pracy
w zapyleniu, system wigczania i wytgczania obiegu zamknietego.

Elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i pasazera.

System diagnostyczny i serwisowy (wykrywanie usterek pojazdu) wyswietlacz w jezyku polskim.

Kabina kierowcy krotka, dzienna, liczba miejsc 2 lub kabina przedtuzona, odpowiednia do
konstrukcji pojazdu. Kolor zotty RAL 1028 Ilub biaty, wyposazona w instalacje radiowg i
fabryczne radio z zestawem gtoSnomoéwigcym.

Radio CB

Gniazdka 12V i 24V na desce rozdzielczej.

Belka sygnalizacyjna z logo MPO t6dz ze Swiattem pulsujgcym LED, zabezpieczona ostong

odporng na uszkodzenia mechaniczne.
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Pojazd wyposazony w ostony boczne antyrowerowe oraz biotniki tylne z tzw. blachy ryflowanej
Doposazenie uktadu pneumatycznego pojazdu, w uniwersalne szybkoztgcze pneumatyczne
umozliwiajgce podigczenie przewodu o dlugosci 3m =z dotgczalnym pistoletem do
przedmuchiwania (przewdd i pistolet zostang dostarczone jako wyposazenie pojazdu).

Pojazd wyposazony w przystawke odbioru mocy spetniajgcg wymagania zainstalowanej
zabudowy hakowej.

Pojazd wyposazony w przytgcze do tankowania NGV-1 i NGV-2

Ledowe oswietlenie robocze na tylnej Scianie kabiny kierowcy 2 szt. sprzezone z wigcznikiem
PTO.

Dane techniczne zabudowy hakowej (kontenerowej) :
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Ostona bloku zaworowego wykonana z aluminiowej blachy ryflowane;j.

Zabudowa hakowa dla dtugosci konteneréw 4550 — 7100 mm lub 4800 - 7100mm, kontenery
wykonane zgodnie z normg DIN 30722.

Wysokos¢ zaczepu haka (wg std. DIN 30722): 1 570 mm.

Urzadzenie hakowe o udzwigu nie mniejszym niz 19 Mg.

Teleskopowe hydrauliczne ramie gtéwne

Funkcje robocze: wcigganie/zestawianie, wywrét ,teleskopowanie.

Grawitacyjne zabezpieczenie eliptyczne haka.

Uklad pneumatycznego sterowania funkcjami urzadzenia Ilub elektryczne sterowanie
urzgdzeniem hakowym.

Konsola sterowania umieszczona ergonomicznie w kabinie samochodu. Po prawej stronie fotela
kierowcy.

Awaryjne sterowanie hakowcem, na zewnatrz pojazdu, przy pomocy dzwigni na bloku
zaworowym.

Zbiornik oleju min 100L zamontowany z boku ramy, nie ograniczajgcy przeswitu pojazdu lub
zbiornik oleju 100L zamontowany za kabing pojazdu, nie ograniczajgcy pola widzenia kierowcy.
Hydrauliczna blokada kontenera — z sygnalizacjg potozenia (wewnetrzna/zewnetrzna — zgodna
ze standardem DIN 30722).

Dwa reflektory ledowe oswietlajgce pola pracy urzagdzenia zamontowane w tylnej czesci pojazdu
(rama)

Zaczep hakowy, wymienny wykonany ze stali o niskiej Scieralnosci, pomalowany na jaskrawy
kolor sygnatowy (z6tty).

Zawor gtdéwny ze sterowaniem oraz kompletna instalacja hydrauliczna.

Panel informacyjny, wyposazony w swietlng informacje o potozeniu blokady kontenera, ramienia
gtébwnego oraz blokady zawieszenia.

Antykorozyjne zabezpieczenie konstrukcji urzgdzenia hakowego.

Dokumentacja potwierdzajgca zgodnos¢ z normami CE.
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Urzadzenie musi posiadaé: deklaracje zgodnosci (CE), katalog czesci zamiennych, instrukcje
obstugi i gwarancje w jezyku polskim.

Funkcja uniemozliwiajgca przesuniecie kontenera bez jego odblokowania.

Rolke z tylu zabudowy opuszczang na sitownikach do podtoza (blokada zawieszenia).

Montaz wraz z obiorem UDT.

Dokumentacja UDT dopuszczajgca urzgdzenie do eksploatacji.

Minimalne warunki gwaranciji i serwisu:

3.1.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce rekojmi, okresu gwarancji oraz napraw i serwisu zostaty

wskazane w par. 7. Projektowanych postanowien umowy (Zatacznik nr 4 do SWZ).

Dane dodatkowe:

4.1.Pojazd bedacy przedmiotem postepowania winien spetnia¢ normy spalania EURO 6.

4.2

4.3.
4.4,

Kompletny pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji 2022 (dotyczy zaréwno samochodu jak i
zabudowy hakowej).

Pojazd przystosowany do pracy w warunkach klimatycznych srodkowo-wschodniej Europy.
Pojazd bedzie uzytkowany przy, obstudze linii technologicznej (transport wewnatrzzaktadowy
odpadéw, obstuga konteneréw wykonanych zgodnie z normg DIN 30722) Sortowni Odpadéw

Komunalnych ul. Zamiejska 1 w Lodzi.

4.5.Zalecana jest wizja lokalna na terenie dzialu Sktadowiska Balastu i Sortowni Odpadéw przed

ztozeniem oferty, w celu zapoznania sie Wykonawcy z warunkami pracy pojazdu.

4.6.Wykonawca ma obowigzek przeprowadzenia w miejscu i dniu dostawy pojazdu szkolenia

z obstugi i bezpiecznego eksploatowania pojazdu oraz konserwacji zabudowy w okresie

gwarancyjnym i po jego zakonczeniu dla 4 0s6b wskazanych przez Zamawiajgcego.



