Zalacznik Nr 3.2. SWZ

NAZWA INWESTYCJ
ADRES INWESTYCJ
INWESTOR

ADRES INWESTORA

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej nr G436017F w m. Grabina (odc.995mb)
Grabina , Gmina Olszéwka

Gmina Olszdwka

Qlszéwka 15, 62-641 Olszdwka

<>

<q>>
BRANZA Drogowa
Wartoéé kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogdlem wartosc kosztorysowa robot : zt
Stownie:
WYKONAWCA, : INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Dokuraent zostat opracowany przy pomocy programiu
NORMA PRO



Pr.eb dr Grabina 995 kst KOSZTORYS'

ip. | Podsta- Opis Jedn | los¢ |Cenajedn.| Wartost
- wa .obm.
| Przeb dr Grabina 895m '
i 1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8
1/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog [km 1,013
d.1]{0149-03 [w terenie réwninnym.
Z/KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie zayajnikow ggstych ha 00280 =
d.1:0108-0% 0,025
3KNR 2-01 |Wywozenie galezl na odlegiosc do 5 km mp 17,50
d.110110-03
ATKNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineraino-bi- |m2 12,00
d.1/0803-03 [tumicznych, o grubesci 3 cm (przepust fi 50cm pod korong drogi)
4*3
5 KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z miesz anek mineraino-bi- m2 12,00
d.110803-04 |tumicznych - dalszy 1 cm grubosci
krotnosé x 4
BIKNR 2-31 [Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego ¢ m2 10,75
d.1/0802-07 |gruboéci 15 cm
4325
7/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - m2 10,75
d.1|0802-08 |dalszy 1 cm grubosci :
krotnosc x10
8|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami padsigbiernymi o poj.fyzki 0.60 {m3 30,00
¢.1]0206-04 |m3 w gr.kat.Ilt z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na
10 odktad Wykonawey (odkrycie i opkopanie czesci przelotowych
przepustéw)
52*1,6%0,3+5 o
9'KNR 2-31 |Rozebranie przepustéw rurowy:h - rury betonowe o §r. 50cmz im 20,00
d.1:0816-02 odwozem na odidad Wykaonawey
2*10
TOKNR 2-31 |Rozebranie przepustow rurowych pod zjazdami - rury betonows ajm 32,00
d.1|0816-0% Sr. 40 cm z odwozem na odklad Wykonawcey
4*8
T1IKNR 2-31 |Reguiacja pionowa studzienek dla zaworow wodociagowych i ga- [szt. 2,00
d.1{1406-04 |zowych
Razem dzial; | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPY 45100030-8
2 Il. POBOCZA
12| KNK 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 [m3 352,00
d.2l0206-04 im3 w grkat.Ill z transp.urobkL samochod.samowyladowczymi na
10 odktad Wykenawcy (zdjecie humusu i darni do ok.15cm}
1013"2%(0,75+1,5)/2+60"0,16 _
13|KNR 2-31 |Reczne zageszczenie warstwy odsgczajace] (pod poboczami} - |m2 2213,00
d.2/0104-01  |grubosc warstwy po zag. ok.§ cm
1013"2(0,75+1,5)2-77 ]
14/ KNR 2-31 | Nawierzchnia pohoczy z miesz:nki kamiennej 0-31,5mm - gru- m2 2213,00
d.2/0204-05 |bosc po zaggszczeniu 7 cm
krotnosc x 2 3 -
15/KNR 2-31 |Nawierzehnia z Hucznia kamiennego - warstwa géra z Hucznia - m2 2213,00
d.2|0204-06 |kazdy dalszy 1 cm grubosé po zageszczeniu
Razem dzial: Il. POBOCZA —
3 lll. ELEMENTY ODWODNIENIA kod CPV 45232453-2
T6/KNNR 1 |Odmulenie rowdw drogowych ra glebokosc. ok. 20-30 cm z wy- |m 1956,00
d.3|0209-14 |profilowaniem dna i skarp z odhwozem urobku na odkiad Wyko-
nawcy
17|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykan koparkami podsiebiernyrmi o poj.tyzki 0.60 m3 5,00
d.3/0206-04 |m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na
10 odleglosé do 1 km wykopy pod przepusty pod kofong drogi fi 50
2*10*0,5*0,25
18/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj tyzki 0.60 |m3 1,44
d.310206-04 [m3 w gr.kat.ll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na
10 odlegiosé do 1 km wykopy pod przepusty pod zjazdami drogi fi
30
4*8*0,3*0,15 L
19]KNR 2-31 | .awy fundamentcwe betonowe pod przepusty rurowe pod korong |m? 500
d.3|0605-02 idrogi
20/KNR 2-31 | Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa wirowa  [m? 1.44
d.3{0605-01
21/KNR 2-21 |Przepusty rurowe pod korong drogi - rury PP SN12 o Srednicy m 20,00
d.3/0605-07 |wewnetrznej 50 cm
22[KNR 2-31 |Prz=pusty rurowe pod zjazdami - rury PPSN8 o §r. 30 cm m 22,00
d.3/0605-06
23/KNR 2-31 |Prz2pusty rurowe pod zjazdami - $¢ianki czolowe dla rur o ér. 50 |$ciank 4,00
d.3/0605-04 [cm

Norma PRO Wersja 4.23 Licer vja: 17793 dia Projekotwanie : Budowa Drég HM



Przeb dr Grabina 995 ks KOSZTORYS '

Lp. | Podsta- Opis Jedn | lios: |Cenajedn.| Wartosé
wa .obm.
24]KNR 2-31 |Przejusty rurowe pod zjazdami - $cianki czolowe dla rur o $r. 30 |sciank 8.0
d.3/0605-03 {cm .
25/ KNR 2-01 | Zasypywanie wykopéw gruntem dowiezionym sypkim zwirowym  |m? 32,00
d.3/0236-03 |(Po, Pr, Ps) przepusty pod zjazdami i korona drog o Scianach
pionowych, szerokoéci 0,8-2,5 m, gigbokeécei de 1,5 m, w gruacie
kat. I-ll, z zageszczeniem recznym
Razem drial: lll. ELEMENTY ODWODNIENIA kod CPV 45232453-2
4 iv. ZJAIDY
26/KNR 2-01 |Robaty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o pojdyzki 0.60 |m?3 13,70
d.4/0206-04 |m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na
10 odkiad Wykonawcy {pogiebienie koryta pod zjazdy o obrysie po-
boczyo i plac $wietlica ok.10cm)
) 7746001
27|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o pojtyzki 0.60 [m3 3,25
d.4/0206-04 |m3 w grkatlll z transp.urobku samoched.samowytadowczymi na
10 odkiad Wykonawcy ( koryta pod zjazdy za rowem gl. 25cm)
4%(6,50,5)"0,25
28/KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie | zageszezenie podioza pod warstwy  |m2 260,00
d.4{0103-04 konstrukcyjne nawierzchni zjazdow w gruncie kat. I-I\V
160+40+60
29|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego 0-63mm o grubosci po za- m2 260,00
d.4/0114-04 |geszczeniu 15 cm
30KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za kazdy m2 260,00
d.4:0114-06 [dalszy 1 cm gruboéci po zageszczeniu
krotnoéc » &
31|KNR 2-31 [Nawierzchnia z betonu asfatowego AC11S dia KR1-KR2 - warst- 'm2 160,00
d.4/0310-05 jwa Scieraina 3cm po zageszgzeniu
32|KNR 2-31 |Nawierzchinia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - |m2 180,00
d.4|0310-06 |warstwa Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm gruboéé po za-
geszcz.
krotnosc x 2
33[KNR 2-31 {Nawierzchnia z kruszywa lamanego - warstwa dolna - za kazdy |m2 40,00
d.4/0114-06 |daiszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
krotnosc x &
Razem dzial: IV. ZJAZDY
5 V ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (bitumiczna)
34]KNR 2-31 [Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy  im2 10,75
d.5/0103-04 |konstrukcyjne nawierzchni jezdni po przekopach przepustow pod
korong drugi w gruncie kat. -V
35 KNR 2-31 |Podbudowa z betonu cementem C3/4 (material z wezla betonia- |m?2 10,75
d.5{0111-03 eskiego)- grubosé podbudowy po zageszczeniu 12 ¢m
36]KNR 2-31 [Podbudovsa z kruszywa famanego 0-63mrn © gruboéc! po za- m2 10,75
d.5|0114-05 |geszczeniu 15 cm
37|KNR 2-21 [Podbudov:a z kruszywa lamanego - warstwa dolna - z2 kazdy m2 10,75
d.5/0114-06 |dalszy 1 cm grubosci po zageszezeniu
krotnosc x 8
38/KNR 2-31 |Nawlerzchnia z mieszanek mineralno-hitumicznych grysowych - im? 12,00
d.510312-01 |warstwa wigzgca asfaitowa - gruboé¢ po zageszcz. 4 2m
39/KNR 2-31 |Warstwa wigzaco wyrdwnawcza nawierzehni mieszankg mineral- |t 85,00
d.5[1106-01 | no asfaltowa wg potrzeb (miejscowe podréwnania zadolert i kole-
in)
40| KNR 2-31 [Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bi-  |m?2 42586,00
d.5/1004-06 [tum)
1013%4,1+22+25+30+25
41[KNR 2-31 | Skropienie miedzywarstwowe kationowa emuisjg asfaltowg w m?2 4176,00
d.5{1004 07 |ilodci 0,5kg/im2
. |1013%4 1+22
42[KNR AV~ |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - wzmoe-  |m2 4176,00
d.5/03 0203- inienie siatka szklang powiekana asfaltem o wytrzymaltoéci 1007
01 TOOKN
43|KNR 2.21 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - fm2 4178,00
d.5{0310-01 |warstwa wigzaca asfaltowa - grubos< po zageszcz. 4 ¢m
44|KNR 2-31 |Mechaniczne czyszczenie nawlerzchni drogowej ulepszongj (bi- |m2 4256,00
d.5/1004-06 [tum)
45/KNR 2-31 |Skropienie migdzywarstwowe kationowsg emulsig asfaltowa w m# 4256,00
| d.5[1004 07 |ilosci 0,3kg/m2
46]KNR 2-31 |Nawierzchnia z betonu asfatowego AC115 dla KR1-KR2 - warst- [m2 4255,00
|~ d.5[0310-05 | wa $cieralna 3cm po zaggszczeniu :
47|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralne-bitumicznych gryso'vych - [m?2 4256,0)
d.5{0310-08 |warstwa $cieralna asfaitowa - kazdy dalszy 1 em grubosé po za-
geszcz.
krotnosc x ¥
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Przeb dr Grabina 995 kst KOSZTORYS

Lp. | Podsta-
wa

Opis

Jedn
.obm.

Hosé

Cena jedn.

Wi rHost

Razem dziah: V ROBOTY NAWIERZCHNIOV/E {bitumiczna)

6

V]. OZNAKOWANIE PIONOWE kod CPV 45233200-8

48/ KNR 2-31
d.6]0702-02

Stupki do znakdw drogowych z rur stalowych o srednicy 60 mm

szt

16,00

49/KNR 2-37
d.6/0703-05
03

Pionowe znaki drogowe - tablice (A-7; A-8b; D-15)

szt

14,00

50| KNR 2-31
d.610703-05
0301

Pionowe znzki drogowe - tablize ponizej 0,3m2 (T-1)

szt

3,00

Razem dzial: VI.

OZNAKOIWANIE PIONOWE kod CPV 45233290-8

VIl OZNAKCWANIE POZIOME

7
51/KNR 2-31
d.7:0706-06

Mechaniczne malowanie finii na skrzyzowaniach i przejéciach dla
pieszych farbg chlorokauczukowa (P-13)

m2

2,2

Razem dziah: VI OZNAKOWANIE POZIOME

VIl INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA

52|KNR 2-01
d.8/0119-03
01

Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. llos¢ egzemplarzy

zgodnie ze specyfikacjg.

ryczatt

1,00

Razem dziaf: VI INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA

Podatek VAT

Wartos:: kosztorysowa robot bez podatku VAT

Ogdtem: we rtodé kosztorysowa robét

Stownie.:

Norma PRC Wersja 4.23 Licencja: 17793 dia Projekotwanie i Budowa Bro¢ HM



Przeb dr Grabina 995 kst

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Uproszczene

RAZEM

| ROBOTY PRZYGOTOWAW-
CZE kod CPV 45100000-8

Il. POBOCZA

Ld )

lll. ELEMENTY ODWODNIENIA
kod CPV 45232453-2

V. ZJAZDY

(e

V ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
{bitumiczna)

on

VI. GZNAKOWANIE PIONOWE |

kod CPV 45233290-8

VIl OZNAKOWANIE POZIOME

o0~

VIl INWENTARYZACJA PO-
WYKONAWCZA

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

Norma PRO Wersia 4.23 Licencia: 17793 dla F 'gjekotwanie i Budowa Drog HM




