Zalacznik Nr 3.3. SWZ

NAZWA INWESTYCJ
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej nr G498017P w Debowiczkach (odc.640mb)
Debowiczki , Gmina Olszéwka

Gmina Olszowka

Olszéwka 15, 62-641 Olszowka

LLE>

L
BRANZA Drogowa
Warto$é kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogétem wartosé kosztorysowa robot ; zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Dokur.ient zostai opracowany przy pomacy programu
NORMA PRO



Przeb dr Debowiczki 840 kst KOSZTORYS '

Lp. | Podsta- QOpis Jedn | lloéé |Cenajedn.| Wartosé
wa .cbm.
Przeb dr Debowiczki 640m
i | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 451000)0-8 _
1IKNR 2-01 |Roboty pomiarawe przy iinicwych robotach ziemnych - trasa drég [km 0,64
¢.1/0118-03 |w terenie rowninnym.
2|KNR 2-01 !Mechaniczne karczowanie zagainikéw gestych ha 0,0250 =
d.1{0108-01 £,025
3|KNR 2-01 |Wywozenie gatezi na odleglosc de 5 km mp 17,50
d.1/0110-03
~ 4|KNR 2-01 |Przekopy probne pod kable telekomuntkacyjne. Wykopy rgczne m3 4,00
d.1/0706-01 |nieumocnione wraz z zasypaniem, kategoria gruntu Hl
D-02.01. {10°0,570,8
01 :
5 KNR 5-01 |Zabezpieczenie kabla energetycznego i telekomunikacyjnego ru- im 10,00
d.110106-01 ra dwudzielng AROT A110 PS - znalogia
D-01.03.
04 ,
S/KNR 2-01 |Formowanie | zgeszczenie gruntu dowiezionego sypkiego zwiro- m?3 3,90
d.1i0236-02 jwego (Po, Pr, Ps) zasypar ie wykopow przy zabezpieczeniach po-
przecznych.
7TKNR 2-31 [Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bi- |m? 12,00
d.1/0803-03 |tumicznych, o grubosci 3 cm (przepust fi 50cm pod korong drogi)
4*3
8/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bi- 1m? 12,00
d.1i0803-04 |tumicznych - dalszy 1 cm grubosci
krotnosc x 4
O'KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie padbl:dowy z kruszywa kamiennego o |m2 10,75
d.1/0802-07 [grubosci 15 ¢m
4,3"25
10/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - |m?2 10,75
d.1]0802-08 |dalszy 1 cm grubosci
krotnosé x1Q
11|NR 2-01 |Roboty ziemne wykon koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3 7.40
d.1/0206-04 |m3 w gr.kat.ill z transp.urobku samochod . samowyladowezymi na
10 odkiad Wykanawcy (odkrycie | opkopanie czeécl przelotowych
przepustow)
10%1,8°0,3+2
12|KNR 2-31 |Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o ér. 50 ecmz im 10,00
d.1/0816-02 |odwozem na odkiad Wykonawaey ]
13/KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek ila zaworéw wodocigowych i ga- szt 2,00
d.1i1406-04 |zowych
Razem dzial: | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8
2 Il. POBOCZA
T4/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiemymi o poj.tyzki 0.60 m3 216,00
d.2:0206-04 im3w gr.kat.llf z transp.urcbku samochod samowyladowezymi na
10 odktad Wykonawcy (zdjeciz humusu i darni do ok.15cm;}
640*2*(0,75+1,5)/2*0,15
15[KNR 2.31 |Reczne zageszczenie warstwy odsaczajace] (pod poboczami) - m2 1377.00
d.2[0104-01 | grubosé warstwy po zag. ok.8 em
990*2(0,75+1,5)2-63
18]KNR 2-31 |Nawierzchnia poboczy z miesz anki kamiennej 8-31,5mm - gru- m2 1377,00
d.2|0204-05 [bosé po zageszczeniu 7 cm
krotnesé x 2
17/KNR 2-31 [Nawierzchnia z Hucznia kamiennego - warstwa géma z ttucznia - fm? 1377,00
d.2/0204-06 |kazdy dalszy 1 cm grubosé po zaggszczeniu
Razem dzial: Il. POBOCZA
3 i, ELEMENTY ODWODNIENIA kod CPV 45232453-2
18/KNNR 1 |Odmulenie rowdvs drogowych na gleboko$é. ok. 20-30 cmzwy- \m 1260,00
d.310209-14 |profilowaniem dna i skarp z odwozerm urobku na odkiad Wyko-
nawcy
19|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon koparkami poedsigbiernymi o poj tyzki 0.60 m3 2,50
d.3/0206-04 |m3 w gr.kat.Hl z transp.urobku samachod samowytadowczymi na
10 adlegloéé do 1 k.1 wykopy ped przepusty pod kerong drogi fi 50
10*0,5*0,25
20[KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.konarkami podsiebiernymi o pojtyzki 0.60 m3 2,55
d.3|0208-04 |m3w grkat.lit z transp.urobku samochod. samowyladowczym; ha
10 cdleglosé do 1 km wykopy pod przepusty ped zjazdami drogi f
30
7*€*0,3"0,15 .
21|KNR 2-31 [Lawry fundamentowe betonowe pod przepusty rurowe pod korong |m? 2,50
d.3]0605-02  |dicyi E
221KNR 2-31 |Prz =pusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa Zwirowa m3 2,55
d.3;0605-01 i

Norma PRO Wersig 4.23 Licer -ja: 17793 dia Projekotwanie i Budowa Drog HM



Przeb dr Degbowicz <i 640.kst KOSZTORYS

Lp. | Podsta- QOpis Jedn | llo§é |Cenajedn.; Wartosé
wa . .obm. |
23|KNR 2-31 :Przepusty rurowe pod korang drogi - rury PP SN12 o srednicy m 10,00

d.3|0605-07  wewnetrzng] 50 cm |
24|KNR 2-31 ;Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PPSN8 o ér. 30 cm m 55,00
d.3:0605-C6
75 KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - §cianki czotowe dia rur o ér. 5C |$ciank 2,00
| d.3/0605-04 |cm .
26{KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czoiowe dia rur o $r. 30 |sciank 16,00
6.3/0605-03 o ) .
27[KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw gruntem dowiezionym sypkim wirowym  |m?3 45,00
d.3|0236-03 |{Po, Pr, Ps) przepusty pad zjazdami i korong drég o $cianach
pionowych, szerokesci 0,8-2,5 m, glgbokosci do 1,5 m, w gruncie
kat. |-l|, z zageszczeniem recznym
Razcm dziat: 1. ELEMENTY ODWODNIENIA kod CPV 45232453-2
4 IV, ZJAZDY
Z8|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon koparkami pedsiebiernymi o pojdyzki 0.60 |m3 6,30
d.4{0206-04 |m3 w gr.kat Hl z transp.urobku samochod. samowyladowczymi na
10 odkiad Wykonawcy (poglebienie koryta pod zjazdy o obrysie po-
boczyo ok.10cm}
6301
29/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon koparkami podsigbiernymi o poj tyzki 0.60 [m? 6,50
d.4/0206-04 m3 w grkat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowgzymi na
10 odkiad Wykonawcy ( koryta pod zjazdy za rowem gi. 25cm)
8*(6,50,5) *0.25 ‘
30{KNR 2-31 |Mechanic:zne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy |m? 144,00
d.4/0103-04 [konstrukcyjne nawierzchni zjazddw w gruncie kat. I-IV
104+40
31IKNR 2-31 |Podbudov/a z kruszywa tamanego 0-63mm o grubosci po za- m2 144,00
d.4/0114-05 geszczeniu 15 cm
32{KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za kazdy m2 144,00
d.4{0114-06 |dalszy 1 cm grubosci po zaggszczeniu
krotnosc x 5
33{KNR 2-31 |Nawierzchnia z betonu asfatowego AC11S dia KR1-KR2 - warst- m2 104,00
d.4{0310-05 |wa Scieralna 3cm po zageszczeniu
34iKNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznvch grysowych - {m?2 104,00
d.4/0310-06 |warstwa $cleralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 ¢m grubo$€ po za-
geszoz.
krotrode x 2
35/KNR 2-31 [Nawierzchnia z kruszywa lamanego - warstwa dolna - za kazdy (m2 40,00
d.4/0114-06 [dalszy 1 ¢m grubosci po zageszczeniu
krotnosc x 5
Razem dzial: IV. ZJAZDY
5 V ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (bitumiczna)
36|KNR 2-3% |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy  |m?2 10,75
d.5/0103-04 |konstruke jine nawierzchni jezdni po przekopach przepustéw pod |
korona drogi w gruncie kat. |-IV
37/KNR 2-31 |Podbudowa z betonu cementem C3/4 (materiat z wezta betonia- |m2 10,75
d.5/0111-03 |eskiego}- grubosc podbudowy po zageszczeniu 12 cm
35|KNR 2-31 [Podbudowa z kruszywa lamanego 0-63mm o grubosci po za- m2 10,75
d.5{0114-05 jgeszczeniu 15 cm
39|KNR 2-31 |Podbudovsa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy m2 10,75
d.5/10114-06 |dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
krotnosc x 8
40;KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - |m?2 12,00
d.5/0310-01 |warstwa wiazaca asfaltowa - grubo$€ po zaggszez. 4 cm
417KNR 2-31 [Warstwa wigzaco wyrdwnawcza nawierzchni mieszankg mineral- 60,00
d.5/1166-01 [no asfaltowa wg potrzel (miejscowe podréwnania zadolen i kole-
in)
42/KNR 2-31 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bi-  1m?2 2654,00
d.5{1004-06 [tum)
640*4 1430
431KNR 2-31 |Skropienie migdzywarstwowe kationowg emulsjg asfaitowa w m2 2654,00
d.5{1004 07 lilosci 0,5kg/m2
44]KNR AT- |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - wzmoe- |m2 2654,00
d.5/03 0203- nienie siatkg szilang powiekang asfaltem o wytrzymaiosci 100”
01 100kN
45|KNR 2-31 [Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowycsh - |m2 2654,00
| ¢.5/0310-01  |warstwa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zaggszcz. 4 cm
46|KNR 2-31 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszor gf (bi- im2 265400
© d.5/1004-06 |tum) E
| 640%4,1+30

Nc-ma PRO Wersja 4.23 Licencia: 17753 dia Projekctwanie i Budowa Drog HM




Przeb dr Depowiczki 640 kst KOSZTORYS

Jedn | llosé Cenajedn.. Wartos¢

Lp. | Podsta- Opis
: .obm.

wa -
47/KNR 2-31 |Skropienie migdzywarstwowe kationowa emulsig asfaltowg w m2 2654,00
d.5/1004 07 |ilosci 0,3kg/m2
640*4,1+30
48[/KNR 2-31 |Nawierzchnia z betonu asfatowego AC118S dla KR1-KR2 - warst- |m?2
d.5/0310-05 |wa $cieralna 3cm po zageszczeniu
45:KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - [m2
d.5/0310-06 |warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy T cm grubosc po za-
geszce.

krotnosce x 1

Razem dziat: V ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (bitumiczna)

6 VI. OZNAKOWANIE PIONOWE kod CPV 45233290-8
50/KNR 2-31 |Stupki Jo znakéw drogowych z rur stafowych o §rednicy 60 mm szt 5,00
d.6{0762-02 :

51/KNR 2-31 | Siupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 60 mm  |szt 1,00
d.6/0702-02 |(diugie)
01
52/KNR 2-31 |Pionowe znaki drogowe - tablice (A-7; B-20)
d.6{0703.05
03
53/KNR 2-31 |Pionowe znaki drogowe - tabfice ponizej 0,3m2 (T-1) szt
d.6{0703-05

0301
54{KNR 2-31 |Przymocowanie drogowskazdw jednoramiennych o powierzchni  jszt.

d.6!(3703-05 [ponad 0.3 m2 (E-17a; E-18a)
Razem dzia': VI. OZNAKOWANIE PIONOWE kod CPV 45233290-8
7 VIi OZNAKOWANIE POZIOME .
55[KNR 2-31 [Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejéciach dla jm2 4,00
d.7|0706-06 |pieszych farbg chlorokauczukaowg (P-12)
Razem dziat: VIl OZNAKOWANIE POZICME
8 VilI_ INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
56! KNR 2-01 jWykonanie inwentaryzacji powykenawczej. [los¢ egzemplarzy ryczatt
d.8/0119-03 [zgodnie ze specyfikacia.
01
Razem dzial: VIl INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
Wartosé kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogdlem wartoéé kosztorysowa robét

2654,00

2654,00

szt 2,00

1,00

2,00

1.00

Siownie:

Norma PRC Wersja 4.23 Licencia; 17793 dia Projekotwanie | Budowa Drog HM



Przek dr Debowiczki 640.kst

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Nazwa

Robocizna

Materialy

Sprzet

Uproszczone

RAZEM

11 ROBOTY PRZYGOTOWAW-
CZE kod CPV 45100000-8

li. POBOCZA

[ aE]

1. ELEMENTY ODWODNIENIA
kod CPV 45232453-2

. ZJAZDY

L= dE

V ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
{hitumiczna)

V1. OZNAKOWANIE PIONOWE
kod CPV 45233230-8

o

VIl OZNAKOWANIE POZIOME

Vit INWENTARYZACJA PO-
WYKONAWCZA

o=l

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.23 Licencja: 17793 dia | rojekotwanie | Budowa Drog HM




