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1. Wstep

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych stanowi opracowanie zawierajgce zbior
wymagan w zakresie sposobu wykonania i odbioru rob6t budowlanych, wlasnosci materiatéw, sposobu
wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robo6t, ktére sg niezbedne do okreslenia
standardu i jakosci wykonania robot.

1.1. Przedmiot i zakres robét

Specyfikacja techniczna — cze$¢ og6lna odnosi sie do wymagan wspdinych iposzczego6inych
szczegblowych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostaly
zaplanowane w ramach wykonania nastepujgcego zadania: ,Projekt zagospodarowania terenu przy
.Starej Szkole” SP 18 ul. Fredry 20 .

Ogoblny zakres robét przewiduje:

ST-0 CZESC OGOLNA

SST—1 ROBOTY ROZBIORKOWE

SST -2 ROBOTY DROGOWE

SST — 3 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALT. TERENU

1.2. Okre $lenia podstawowe

[1] Antykorozja zabezpieczenie przed korozj g elementéw konstrukcyjnych
i wyko nczeniowych obiektu budowlanego

[2] Aprobata techniczna | pozytywna ocena techniczn a materialu lub  wyrobu,
dopuszczaj gca do stosowania w budownictwie, wymagana

dla wyrobow, dla ktérych nie ustalono Polskiej Norm y.
Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki
upowa znione do tej czynno $ci okre slane sga w drodze

Rozporz adzen wias$ciwych Ministrow

[3] Atest $wiadectwo oceny wyrobu lub materialu pod wzgl edem
jakosci ibezpiecze nstwa uzytkowania wydane przez
upowa znione instytucje pa Astwowe i specjalistyczne

placéwki naukowo-badawcze

[4] Badania betonu 0go6t bada n wytrzymalo sciowych i chemicznych elementéw
betonowych, okre $lajgacych skiad mieszanki betonowej,
jako$¢é betonu, odporno $§¢ na dziatanie czynnikow
zewnetrznych, itp. w celu stwierdzenia zgodno  $ci wykonania
betonu (elementéw betonowych) z normami i zatlo  zeniami

projektowymi

[5] Bezpiecze nstwo zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robét
realizacji robot budowlanych, ale tak ze prawidlowa organizacja placu
budowlanych budowy i prowadzonych robét oraz ubezpieczenie

wykonawcy od odpowiedzialno $ci cywilnej w zwi azku z
ryzykiem zawodowym

[6] Budowa wykonywanie obiektu budowlanego w okre slonym miejscu,

atakze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa




oraz modernizacja obiektu budowlanego

[7]

Budowla

ka zdy obiekt budowlany nie b edacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: drogi, mosty, maszty anten owe,
instalacje przemystowe, sieci uzbrojenia terenu

(8]

Budynek

obiekt budowlany, ktory jest trwale zwi azany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoc g przegrod budowlanych

oraz posiada fundament i dach

(9]

Certyfikat

znak bezpiecze nstwa materialu lub wyrobu wydany przez
specjalistyczn g, upowa znion g jednostk e naukowo-badawcz g
lub urzad panstwowy, wskazuj gacy, ze zapewniona jest
zgodno $¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okre  $lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz

wha$ciwych przepiséw i dokumentéw technicznych

(10]

Doktadno s¢

wymiaréw

zgodno $¢ wymiaréw wykonanego przedmiotu z przyj etymi

zalozeniami lub z dokumentacj g techniczn g

[11]

Dokumentacja

budowy

og6t dokumentéw formalno-prawnych i technicznych
niezbednych do prowadzenia budowy. Dokumentacja
budowy obejmuije:

Opozwolenia na budowe wraz z zalgczonym projektem
budowlano-wykonawczym, stuzgcym réwniez do realizacji obiektu
Odziennik budowy

Oprotokoty odbioréw czesciowych i koncowych

Oksigzki obmiaréw

(12]

Dziennik budowy

urz edowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz
zdarzen iokoliczno $ci zachodz gcych w toku wykonywania
robét. Dziennik budowy wydawany jest przez wla  $ciwy organ

nadzoru budowlanego

(13]

Elementy robot

wyodr ebnione z cato $ci planowanych robét ich rodzaje, b adz
stany  wznoszonego  obiektu, stu zace  planowaniu,

organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwest yCji

(14]

Impregnacja

powierzchniowe Iub wgt ebne zabezpieczenia materiatu
budowlanego (betonu, drewna itp.) preparatami chemi  cznymi
przed szkodliwym dziataniem $rodowiska zewn etrznego (np.

agresj @ chemiczn a), szkodnikéw biologicznych i ognia

(15]

Inspektor  nadzoru

budowlanego

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwi azana
z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami

budowlanymi, ktér g moze sprawowa ¢ osoba posiadaj aca
odpowiednie uprawnienia budowlane i b edaca czionkiem

Izby In Zzynieréw Budownictwa

(16]

Inwestor

osoba fizyczna lub prawna, inicjator i ucze stnik procesu
inwestycyjnego, anga zujaca swoje srodki finansowe na

realizacj @ zamierzonego zadania




(17]

Kierownik budowy

samodzielna funkcja techniczna w bu downictwie zwi gzana
z bezpo srednim kierowaniem organizacj g placu budowy
i procesem realizacyjnym robo6t budowlanych, posiada jaca
odpowiednie uprawnienia budowlane i b edaca czionkiem

Izby In Zzynieréw Budowlanych

(18]

Klasa betonu

liczbowy symbol okre Slajacy wytrzymato §€ betonu na

$ciskanie w warunkach normowych

(19]

Kontrola techniczna

ocena wyrobu lub procesu technol ogicznego pod k atem jego
zgodnoéci z  Polskimi  Normami, przeznaczenie i

przydatno $cig uzytkow g

[20]

Kosztorys

dokument okre slajgcy ilo $¢ i warto $§¢ robét budowlanych
sporz gdzany na podstawie: dokumentacji projektowej,
przedmiaru rob6t, cen jednostkowych robocizny, mate riatu,

narzutow kosztéw po $rednich i zysku

(21]

Kosztorys

powykonawczy

sporz gdzone przez wykonawc e robot zestawienie ilo $ciowo-
warto sciowe zadania z uwzgl ednieniem wszystkich zmian
technicznych i technologicznych dokonywanych w trak cie

realizacji rob6t

(22]

Materiat budowlany

og6t materiatbw naturalnych i szt ucznych, stanowi acych
prefabrykaty lub péiprefabrykaty stu  zace do budowy i
remontéw wszelkiego rodzaju obiektéw budowlanych or az

ich cz esci sktadowych

(23]

Nadzor autorski

forma kontroli, wykonywanej przez au tora projektu
budowlanego  inwestycji, w toku realizacji  robot
budowlanych, polegaj aca na kontroli zgodno $ci realizacji z
zalozeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptaciji

rozwi 3zan zamiennych

(24]

Nadz6r inwestorski

forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie

jako $ci i kosztow realizowanej inwestycji

(25]

Norma zu zycia

okre $la technicznie i ekonomicznie uzasadnion g wielko $¢
(los¢) jakiego$ sktadnika niezb edng do wytworzenia

produktu o okre $lonych cechach jako $ciowych

(26]

Obiekt budowlany

budynek wraz z instalacjami i urz  gdzeniami technicznymi,
budowla stanowi gca cato$¢é techniczno-u zytkow g wraz

Z instalacjami i urz gdzeniami, obiekt maitej architektury

[27]

Obmiar

wymierzenia, obliczenia ilo $ciowo-warto $ciowe faktycznie

wykonanych robét

(28]

Podstemplowanie

konstrukcja slu zaca do okresowego  podtrzymania
realizowanych elementéw budowli i budynkéw do czasu
0siggniecia przez nie wymaganej wytrzymato $ci, a tak ze do

wzmochienia uszkodzonych ¢z esci obiektu

[29]

Polska Norma (PN)

dokument okre $lajagcy jednoznacznie pod wzgl edem




technicznym i ekonomicznym najistotniejsze cechy
przedmiotéw. Normy w budownictwie stosowane s g m.in. do
materiatdw budowlanych, metod, technik i technologi [

budowania obiektéw budowlanych

[30] Pozwolenie na| decyzja administracyjna okre $lajaca szczegllne warunki
budow e zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét
budowlanych, okre $la czas u zytkowania i terminy rozbiorki
obiektéw tymczasowych, okre §la szczegétowe wymagania
dotycz gce nadzoru na budowie
[31] Projektant samodzielna funkcja techniczna w budownic twie zwi gzana
z opracowaniem projektu budowlanego inwestycji, 0so ba
posiadaj gca odpowiednie uprawnienia budowlane, b edaca
cztonkiem Izby Architektow lub In  Zzynieréw Budowlanych
[32] Projekt  organizacji zbiér informacji pisemnych, wykresow, oblicze A i rysunkow
budowy niezb ednych dla zagospodarowania placu budowy, ustalenia
niezbednych  srodkéw realizacyjnych oraz terminéw
czastkowych izako Aczenia budowy. Projekt organizacji
budowy sporz adza Wykonawca robot. Projekt organizacii
budowy zatwierdza Inwestor
[33] Protokot odbioru dokument odbioru robét przez inwestora od wykonawcy ,
robét stanowi gcy podstaw e zadania zaptaty
[34] Przedmiar obliczenie ilo $ci rob6t na podstawie dokumentacji
projektowej, ewentualnie z natury (przy robotach
remontowych), w celu sporz gdzenia kosztorysu
[35] Przepisy techniczno- warunki techniczne, jakim powinny odpowiada € obiekty
wykonawcze budowlane i ich usytuowanie oraz warunki u  zytkowania
obiektéw budowlanych
[36] Roboty budowlano- budowa, a tak ze prace polegaj gce na monta zu, modernizaciji,
monta zowe remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego
[37] Roboty roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia ju z

zabezpieczaj gce

wykonanych Ilub b edacych w trakcie realizacji robét

inwestycyjnych. Konieczno $¢ wykonania robot

zabezpieczaj gcych mo ze wynika é z projektu organizaciji

placu budowy np. wykonanie prowizorycznych przej $¢ dla

pieszych  lub  wjazdéw, zadasze n Iub  wygrodze n,

odwodnienia itp. albo te z sg to nieprzewidziane, niezb edne
do wykonania prace w celu zapobie zenia awarii lub

katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczaj ace moga

wyst gpié na obiekcie w chwili podj ecia przez inwestora

decyzji o przerwaniu rob6t na czas diu 2zszy, a stan

zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych rob6t d la
ochrony obiektu przed wplywami atmosferycznymi lub dla




zapobie zenia wypadkom os6b postronnych

[38] Roboty zanikaj gce roboty budowlane, ktérych efekty s g zakrywane w trakcie
wykonywania kolejnych etapéw budowy

[39] Rusztowanie konstrukcja jednorazowa (na ogét drewnia na), systemowa
wlelokrotnego u zytku (z rur stalowych lub aluminiowych) lub
specjalna (np. wisz aca), stuzaca jako pomost roboczy, do
wykonywania  robot na  poziomie przekraczaj gcym

dopuszczaln a przepisami, bezpieczn a prac e na wysoko $ci

[40] Sieci uzbrojenia wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne
terenu przewody i urz gdzenia
[41] | Wada techniczna efekt niezachowania przez wykonawc € reziméw w procesie
technologicznym powoduj acy ograniczenie lub

uniemo zliwienia korzystania z wyrobu zgodnie z jego

przeznaczeniem, za co odpowiedzialno $¢é ponosi wykonawca

[42] Zadanie budowlane cz e8¢ przedsi ewziecia budowlanego stanowi ace odrebna
calos¢ konstrukcyjn a lub technologiczn g, zdolng do
samodzielnego spetniania przewidywanych funkcji

technologiczno-u zytkowych. Zadanie budowlane mo ze
polega¢ na wykonaniu rob6t zwi gzanych z budow a,

modernizacj g, utrzymaniem obiektu budowlanego

[43] Znak prawnie okre slone oznakowanie nadawane towarom i

bezpiecze nstwa wyrobom, ktére uzyskaly certyfikat

1.3. Informacja o terenie budowy
Teren przeznaczony pod inwestycje zlokalizowany jest w Jastrzebiu — Zdroju przy ul. Aleksandra
Fredry 20 i dotyczy dziatki nr 622/7. Obecnie w tym miejscu znajduje sie teren zielony porosniety trawa.
Dziatka w obrebie projektowanej lokalizacji posiada znaczne nachylenie w kierunku potudniowym oraz
wschodnim. Na terenie zlokalizowana jest szkota oraz chodniki. W najblizszym sasiedztwie inwestycji
znajdujg sie gtdwnie budynki mieszkalne.
Teren jest ogrodzony. W zakresie opracowania wystepujg nastepujgce sieci: kanalizacja

sanitarna (w tym przytgcze stanowigce wtasnosc szkoty), gazocigg, sieci telekomunikacyjne.

1.3.1. Organizacja robét budowlanych i przekazanie  placu budowy

Obowigzki Zamawiajgcego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
« zawiadomienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zamiarze rozpoczecia robot;
e przekazanie terenu rob6t catosciowo w formie protokotu w terminie uzgodnionym w umowie;
e ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego;
e wydanie dziennika budowy;

e odbiér robét.



Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$s¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowsg, specyfikacjg techniczng, szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
e przejecie placu budowy;
e zabezpieczenie rob6t w czasie ich trwania;
e oznakowanie placu budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i odpowiednim
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury (w tym umieszczenie tablicy informacyjnej);
e zabezpieczenie materiatdw i sprzetu przed kradziezg od dnia przejecia placu budowy do dnia
spisania protokotu odbioru robét;
e sukcesywne porzadkowanie placu  budowy, usuwanie na biezaco zbednych
materiatow, opakowan, sprzetu i innych zanieczyszczen;
e zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem gleby szkodliwymi substancjami, a w szczegélnosci
paliwem i olejami;
« zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem roslinnosci znajdujagcej sie na terenie budowy i na
terenach przylegtych;
» odpowiedzialnos¢ za wszystkie zanieczyszczenia i uszkodzenia wiasnosci publicznej i prywatnej,
powstate podczas wykonania robot;
+ teren budowy Ilub rob6ét ogrodzié albo w inny sposéb uniemozliwié wejscie osobom
nieupowaznionym;
* wydzieli¢ drogi komunikacyjne;
e wydzieli¢ i oznakowac strefy niebezpieczne;
1.3.2. Zabezpieczenia intereséw 0sob trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz ochrone
wiasnosci publicznej i prywatnej. Roboty nie moga naruszac intereséw o0s6b trzecich. W tym celu
Wykonawca ma obowigzek odpowiednio zabezpieczyé prowadzone roboty, aby nie stwarza¢ sytuacii
zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.
1.3.3. Ochrona srodowiska
W trakcie realizacji rob6t Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ sie do przepiséw
w zakresie ochrony srodowiska.
1.3.4. Warunki bezpiecze nAstwa pracy i ochrona zdrowia
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia zatrudnionym na budowie pracownikom
odpowiedniego zaplecza socjalno — sanitarnego oraz $rodkéw ochrony osobistej tj. odziez ochronna,
maseczki i okulary ochronne itp., zgodnie ze specyfikg prowadzonych robo6t. Wykonawca zobowigzany
jest do przeszkolenia pracownikbw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, ze szczeg6lnym
uwzglednieniem robét niebezpiecznych lub stwarzajgcych zagrozenie dla zdrowia.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw
prawnych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie utrzymywat s$rodki ochrony
przeciwpozarowej w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw dotyczgcych

bezpieczenstwa przeciwpozarowego na terenie placu budowy.

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzysz  gcych i robot tymczasowych



W trakcie realizacji inwestycji zaklada sie wystepowanie rob6t tymczasowych zwigzanych z
urzgdzeniem placu budowy, zachowaniem bezpiecznych warunkéw wykonania robét budowlanych,
zabezpieczeniem ppoz., eliminacjg ewentualnych okolicznosci ucigzliwych dla terenéw sasiednich.

Prace towarzyszgce:

» zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem 0s6b trzecich;

» organizacja placu budowy;

» oswietlenie tymczasowe placu budowy;

e wewnetrzny transport materiatow;

* przygotowanie materiatow;

* utrzymanie w czystosci i porzgdku stanowisk roboczych;

e czynnosci zwigzane z likwidacjg stanowisk roboczych;

» wykonanie niezbednych zabezpieczeh bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie
znakéw informacyjno-ostrzegawczych wokét strefy zagrozenia,

Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia i zainstalowania tymczasowego ogrodzenia
zabezpieczajgcego plac budowy, oznakowanego zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, przepisow

BHP oraz zgodnie z potrzebami wynikajgcymi ze specyfiki prowadzenia robét.

1.5. Nazwy i kody CPV
Zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zaméwien roboty bedgce przedmiotem niniejszej specyfikacji

zawarte sg w nastepujgcych klasach, kategoriach i podkategoriach robét (kody CPV):

Dziaty:

45000000-7  Roboty budowlane

Grupy:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiekt. Budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

Klasy:

45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Kategorie:

45233293-9  Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45233140-2  Roboty drogowe

2. Wymagania dotycz gce wyrobéw budowlanych

2.1. Wymagania ogélne dotycz ace wia $ciwo $ci materiatdw i wyrobow
* Materiaty wykorzystane do wykonywania robét objetych niniejszg specyfikacjg muszg spetnia¢
wymogi odnosnie przepiséw i by¢é dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie
atestow, certyfikatdéw zgodnosci, aprobat technicznych.
* Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o takich
wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych wykonanym obiektom budowlanym spehnienie

wszystkich wymagan okreslonych w art. 5 ust.1 ustawy Prawo budowlane.
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2.2. Wymagania ogoélne dotycz gce przechowywania, transportu, dostaw, sktadowania i kontroli

jako $ci materiatéw i wyrobow

Przechowywanie materiatow i ich skladowanie powinno odbywa¢ sie zgodnie z zaleceniami
producenta tak, aby nie doszto do obnizenia ich jakosci i przydatnosci dla robot.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy bedag
one potrzebne do rob6t, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakos¢
i wtasciwosci.

Wykonawca odpowiedzialny jest za to, aby wszystkie wyroby budowlane i materiaty, stosowane i
uzywane w trakcie realizacji rob6t  odpowiadaly =~ wymaganiom okreslonym
w art.10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegoétowych specyfikacjach technicznych.

Wyroby  budowlane i materialy  dostarczone przez  Wykonawce na plac
budowy, nie uzyskujgce akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego (np. brak
atestow, certyfikatdw zgodnosci lub aprobat technicznych) zostang przez Wykonawce usuniete z
terenu budowy.

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie materiatéw i wyrobéw budowlanych na placu budowy.

3. Wymagania dotycz ace sprz etu do wykonania robét budowlanych

*  Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot.

* Sprzet powinien by¢é zgodny z wymaganiami zawartymi w szczegodtowych specyfikacjach
technicznych dla konkretnego rodzaju robét.

e Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé¢ przeprowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, szczeg6towych specyfikacjach
technicznych, w terminie przewidzianym umowa.

- Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t, ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢é zgodny z normami ochrony srodowiska i

przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. Wymagania dotycz ace srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robot, wtasciwosci przewozonych materiatdw i wyrobdw oraz nie
spowodujg ich uszkodzeh mechanicznych badz zmiany parametréw technicznych.

Wykonawca jest zobowigzany do usuwania na wiasny koszt wszelkich zanieczyszczen
spowodowanych jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do terenu budowy.
Wykonawca usunie na wlasny koszt wszelkie uszkodzenia nawierzchni drég publicznych i terenu
budowy oraz terendéw przylegtych, spowodowane prowadzeniem robét niezgodnie z warunkami
umowy lub przepisami ogélnymi o ruchu drogowym.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, szczegdtowych specyfikacjach technicznych, w terminie

przewidzianym umowsa.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢c wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

5. Wymagania dotycz gce wta $ciwo $ci wykonania robét budowlanych

5.1. Ogdine wymagania dotycz ace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z postanowieniami
umowy, pozwoleniem na budowe, zgodnie ze sztukg budowlang, odpowiednimi
normami, przepisami, wymaganiami specyfikacji technicznej dla poszczegdlnych rodzajow robot
oraz poleceniami inspektor nadzoru inwestorskiego i innych osob uprawnionych do kontroli
budowy.

Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w trakcie realizacji budowy wymaga pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wykonanie wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonaniu robét
zostang, jesli wymagaé bedzie tego inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementdéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej, a takze w odpowiednich normach i wytycznych.

Polecenia inspektora nadzoru bedga wykonywane nie pOzniej niz w czasie przez niego
wyznhaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca zobowigzany jest do ustanowienia kierownika
budowy posiadajgcego odpowiednie przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli rob6t budowlanych).
Kierownik budowy dostarczy Zamawiajgcemu kserokopie posiadanych uprawnien budowlanych
oraz kserokopie aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do odpowiedniej Izby.

Wykonawca robét zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.

6. Kontrola jako $ci, odbiér wyrobéw i robét budowlanych

6.1. Zasady kontroli jako $ci robat:

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét oraz za jako$¢ wyrobow budowlanych
zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej.

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania wszystkich niezbednych atestow, certyfikatow
zgodnosci lub aprobat technicznych dla stosowanych materiatow i przedtozenia ich na zadanie
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli prowadzonych
robét, jakosci zabudowanych materiatdbw z czestotliwoscig gwarantujgcg, by roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢
zalozong jakos¢ robot.

12



6.2. Wymagania w zakresie odbioru wyrobéw:
Wykonawca ma obowigzek:
* Egzekwowac¢ od dostawcy wyroby odpowiedniej jako$ci.
e Przestrzega¢ warunkéw transportu i przechowywania wyroboéw w celu zapewnienia
ich odpowiedniej jakosci.

e Okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla ciggtosci prowadzenia robét.

6.3. Dokumentacja budowy:
W trakcie realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest prowadzié, przechowywac i zabezpieczy¢
nastepujgce dokumenty:

e dziennik budowy;

« atesty, certyfikaty zgodnosci lub aprobaty techniczne wbudowanych materiatow;

»  protokoty odbioréw czesciowych i koncowych robot.

Dziennik Budowy

e Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na kierowniku budowy, $cisle wg wymogdéw obowigzujgcych w Prawie
budowlanym.

e Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu
robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

e Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw, na oryginatach i kopiach stron.

. W razie koniecznosci wprowadzenia poprawek do dokonanych wczesniej wpiséw tekst
niewtasciwy nalezy skreslic w sposéb umozliwiajgcy jego odczytanie, a nastepnie wprowadzi¢
tres¢ wlasciwg — wraz z uzasadnieniem wprowadzonej zmiany. Skreslen oraz poprawek nalezy
dokonywac w formie wpisu do dziennika budowy.

e Zaftgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnymi numerami
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

* Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przeditozone
inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie.

« Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
Z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

e Prawo do dokonywania wpisOw, oprocz kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,
przystuguje réwniez: Przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego, Zamawiajgcemu,
Projektantowi, innym organom uprawnionym do kontroli przestrzegania przepiséw na budowie (w

ramach dokonywania czynno$ci kontrolnych).
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. Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru inwestorskiego
do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegélnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy;

« date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektoweyj;

e terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementéw robdt;

e przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;

e uwagi i polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego;

e zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw robot;

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

« inne istotne informacje o przebiegu robét.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wyzej, nastepujgce dokumenty:
e protokoly przekazania terenu budowy,
e umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,
e protokoty odbioru robot,
e protokoly z narad i ustalen,

e korespondencje prowadzong na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

e Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

« Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

* Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru inwestorskiego

i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Wymagania dotycz gce obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i STWIOR. Obmiaru rob6t nalezy dokonywa¢ w jednostkach miary, z dokltadnoscig i w sposéb
okreslony w przedmiarze rob6t i odpowiednich katalogach naktadoéw rzeczowych, stanowigcych podstawe
sporzadzenia przedmiaru. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w

dobrym stanie przez caty okres trwania robaét.

8. Odbidr robét budowlanych

8.1. Rodzaje odbioréw
Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem w dzienniku budowy i jednoczesnie zawiadamia

pisemnie Zamawiajgcego w terminie ustalonym umowg. Celem odbioru robét jest sprawdzenie zgodnosci

14



wykonania rob6t zgodnie z umowa. Dla robét ujetych umowa okresla sie nastepujgce rodzaje odbioréw:

odbidr czesciowy, odbiér koncowy, odbiér ostateczny.

8.2. Odhidr cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t, stanowigcych
zakonczony element catego zadania, wyszczego6lniony umowa.

Odbiér czesciowy danego zakresu robdt nastgpi po akceptacji przez inspektora nadzoru
inwestorskiego zapisu o gotowosci do odbioru w dzienniku budowy oraz pisemnym
powiadomieniu Zamawiajgcego przez Wykonawce o powyzszej gotowosci z wyprzedzeniem 3
dni roboczych.

Jezeli w toku kontroli stwierdzone zostang wady lub usterki, to Zamawiajgcy odméwi odbioru i
zaptlaty za roboty do czasu ich usuniecia.

Czesciowego odbioru rob6t dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

8.3. Odbidr ko ncowy robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t wchodzacych

w zakres zadania budowlanego w odniesieniu do ich ilosci i jakosci.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koAcowego bedzie stwierdzone przez
Wykonawce, po akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wpisem do dziennika
budowy i powiadomieniem o tym Zamawiajgcego z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. Na tej

podstawie Zamawiajgcy powiadamia Wykonawce o wyznaczonym terminie odbioru robét.

Komisja odbiorowa, w sklad ktérej wchodzg przedstawiciele Zamawiajgcego
i Wykonawcy, w obecnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego i kierownikdw robét dokonuje
wizualnej oceny przedtozonych dokumentéw (protokoty odbioréw czesciowych, atesty, certyfikaty

zgodnosci, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci itp.).

Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w odbiorze. W przypadku jego
nieobecnosci, pomimo powiadomienia, nie wstrzymuje sie czynnosci odbiorowych.
W takim wypadku Wykonawca traci jednak prawo do zglaszania zastrzezen i uwag
co do tresci protokotu.

Z przeprowadzonych czynnosci odbiorowych sporzadza sie protokdt, ktéry powinien zawierac
ustalenia poczynione w trakcie odbioru i by¢ podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiajgcego. Kazda ze stron uczestniczgca w odbiorze otrzymuje egzemplarz
protokotu odbioru.

Zauwazone w trakcie odbioru robot usterki i braki (réwniez w stosunku do kompletnosci
wymaganych dokumentéw) stwierdza sie w wykazie stanowigcym zatgcznik do protokotu odbioru
koncowego robét. Wykonawca nie moze przy tym powotywac sie na to, ze poszczegodlne roboty
byty wykonane pod nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego. Moze natomiast przedstawié
dokumenty stwierdzajgce, ze wykonat roboty Scidle z pisemnym poleceniem inspektora nadzoru,
jesli w swoim czasie zglosit zastrzezenia co do tresci odpowiedniego polecenia, a inspektor

nadzoru inwestycyjnego ponownie potwierdzit swoje polecenie.
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e Usterki i braki, stwierdzone w czasie odbioru Wykonawca winien usung¢ wtasnym kosztem w
terminie ustalonym w protokole odbioru. O usunieciu usterek Wykonawca zawiadamia inspektora
nadzoru inwestycyjnego, z prosha o dodatkowy odbiér zakwestionowanych robét. Po
protokolarnym stwierdzeniu usuniecia usterek czynnosci odbioru uznane sg za zakonczone, co

stanowi poczatek przebiegu okresu gwarancyjnego.

* Niezastosowanie sie Wykonawcy do obowigzku usuniecia usterek oraz brakéw w wyznaczonym

terminie powoduje usuniecie ich przez Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

¢ Jezeli wady stwierdzone w czasie odbioru uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé wykonania

przedmiotu odbioru po raz drugi.

8.4. Odhidr pogwarancyjny ostateczny

Jest to ocena zachowania wymaganej jakosci poszczegoélnych elementéw robot w okresie gwarancyjnym
oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

Przed uplywem terminu gwarancji Zamawiajacy zwotuje odbiér pogwarancyjny ostateczny, pisemnie
powiadamiajgc o tym Wykonawce. Polega ona na ocenie wizualnej rob6t w celu stwierdzenia usuniecia
ewentualnych usterek powstatych na skutek wadliwego wykonania robét.

Z przeprowadzanych czynnos$ci spisywany jest protokét na zasadach jak dla odbioru koncowego.

8.5. Dokumenty do odbioru ko ncowego
Do odbioru czesciowego i koncowego rob6t Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé nastepujgce
dokumenty:
e dziennik budowy,

e atesty, certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne.

9. Sposdb rozliczenia robét

* Rozliczenie rob6t nastepuje na zasadach okreslonych w umowie.

* Roboty dodatkowe zaakceptowane na podstawie protokotéw ,koniecznosci” rozliczane sg na
podstawie wykonanych faktycznie robét i ceny jednostkowej dla poszczegélnych robot w
kosztorysie.

* Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania skladajgce sie
na jej wykonanie.

* Cena jednostkowa obejmowac bedzie:

e robocizne bezposrednia,

* warto$¢ materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na
teren budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy itp.)

» koszty posrednie w skiad, ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczace oznakowania
robét, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia oraz

koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,
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e zysk kalkulacyjny zawierajagcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych
wydatkéw mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Rob6t i w okresie gwarancyjnym
« podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

* Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. Przepisy zwi gzane

Podstawowe normy lub ich zrédta, dotyczacego wykonania poszczegélnych asortymentéw robét, podano
na koncu kazdego rozdziatu Specyfikacji technicznej.

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2003r Nr207 poz. 20166 — wraz
ze zmianami).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozhiérki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie szczegotowego
zakresu rob6t budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot i zakres robét obj etych Specyfikacj g techniczn g — SST-1

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru
robot drogowych w ramach wykonania nastepujgcego zadania: ,,,Projekt zagospodarowania terenu przy
~Starej Szkole” SP 18 ul. Fredry 20 ".

Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajg wszelkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robot.

Obejmuje ona m.in. nastepujgce prace:

1.1.1. Prace ogolne
* Wykonanie prac przygotowawczych polegajacych na przygotowaniu terenu i montazu
urzgdzen niezbednych do wykonania robét drogowych.
»  Zdjecie humusu.
Wymiana gruntu w miejscu lokalizowania trampolin na gt,. 1,0m.
» Wykonanie niwelacji terenu z uksztattowaniem skarp (przyw0z, rozscielenie i zageszczenie
pospoiki).
* Woykonanie niecek pod trampoliny odlanych z betonu C16/20 o szer. 15cm (wymiar niecki
wiekszy 0 1cm na strone od wymiaru elementu/trampoliny).
Wyw04z nadmiaru gruntu z utylizacja.
*  Wykonanie faw betonowych pod obrzeza.
e Ulozenie obrzezy betonowych.
* Rozscielenie humusu w miejscu naruszonych robot.
*  Obsianie trawnikow nasionami traw.
» Uporzadkowanie terenu.
1.1.2. Budowa chodnika i placow z kostki betonowej
» Ulozenie warstwy odcinajgcej z piasku gr. 10cm;
» Ulozenie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie frakcja
4,0 - 31,5mm, gr. 15cm;
» Ulozenie nawierzchni placu z kostki betonowej, bezfazowej o gr. 6cm, w kolorze szarym, na
podsypce cementowo — piaskowej gr. 5cm;
1.1.3. Budowa sciezek miasteczka ruchu drogowego z asfaltu
» Ulozenie warstwy odcinajgcej z piasku gr. 10cm;
» Ulozenie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie frakcja
4,0 — 31,5mm, gr. 15cm;
» Ulozenie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego gr. 4cm, frakcja 0/16mm;
* Ulozenie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm, frakcja 0/12,8mm;
1.1.4. Wykonanie oznakowania poziomego i pionowe  go miasteczka ruchu drogowego
1.1.5. Wykonanie gier podwérkowych/ terenowych z masy temoplastycznej
e oczyszczenie nawierzchni z kostki betonowej,
» wykonanie warstwy podktadowej z mas grubowarstwowych min. 3 mm pod gre,

* podgrzanie masy termopolastycznej przy pomocy palnika gazowego;
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e wykonanie trzech gier z masy termoplastyczne;j:
- Gra w klasy (grzybek)
- Liczydto (rozsypany kalkulator)

- Tarcze do rzutu do celu

1.2. Okre $lenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi Normami

i definicjami podanymi w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 1.

1.3. Informacja o terenie budowy

Informacje dotyczgce terenu budowy zostaly ujete w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 1.3.
1.4. Wyszczegélnienie i opis prac towarzysz  acych i robét tymczasowych

Informacje dotyczace prac towarzyszacych i robét tymczasowych zostaty ujete w Specyfikacii
technicznej nr ST — 0 punkt 1.4.

2. Wymagania dotycz gce wita $ciwo $ci wyrobéw budowlanych

2.1. Ogdlne wymagania dotycz gce materiatow
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji technicznej nr ST-0 pkt

2.2. Stosowane materiaty
* beton zwykly C8/10, C20/25;
Kruszywa mineralne do betonu zwyklego wymagania:
Nalezy stosowac¢ kruszywo naturalne (zwiry, piaski, pospoiki) spetniajgce wymagania normy PN-EN
12620:2004 ,Kruszywa do betonu”. Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka
betonowa wykazywata maksymalng szczelnosé i urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i
wody. Wiasnosci kruszyw powinny by¢ okreslone na podstawie badan laboratoryjnych wykonanych
zgodnie z PN-B-06714 Kruszywa mineralne.

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania szczegotowe okreslone w ponizszej tabeli:

L.p. Wiasciwosci Wymagania Badania wg normy
1 0Zavv_artoléé py+6?\_/v mineralnych ponizej 0,063 mm, 4 PN-B-06714/13
Yo nie wiecej niz
Zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych Barwa cieczy
nad kruszywem
2 nie ciemniejsza |PN-B-06714/12
od barwy
wzorcowej
Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, % nie wiecej niz 0,5 PN-B-06714/12
4 Mrozoo_dpornoé(*:, uby_te_k masy po 25_cy_I§Iach w 10 PN-B-06714/19
metodzie bezposredniej, % nie wiecej niz
N§S|a!<l|\_/\(osc wagowa frakcji wiekszych od 2 mm, % nie 5 PN-B-06714/18
wiecej niz
Zawartos$¢ ziaren nieforemnych, % nie wiecej niz 30 PN-B-06714/7
Zawartos¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO , %
7 o 3 1 PN-B-06714/28
nie wiecej niz

Kruszywa powinny pochodzi¢ ze zrédet wczesniej akceptowanych przez Zamawiajgcego. Kruszywa
nalezy gromadzi¢ na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajgcych

przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajéw i frakcji kruszyw.
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cement portlandzki CEM 1l 32,5 z dodatkami dostarczony luzem lub w workach. Cement do
betonéw i zapraw powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 197-1:2002 "Cement. Czes¢ 1:
Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw powszechnego uzytku".

Cement powinien byé sypki, bez zawartosci grudek, czas przechowywania cementu nie moze
by¢ dtuzszy niz 3 miesigce.

piasek do nawierzchni drogowych frakcja 0,5-2mm; Piasek powinien spetnia¢ wymagania
obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegolnosci: nie zawiera¢ domieszek organicznych,
mie¢ frakcje r6znych wymiardw tj. piasek srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-
2,0mm. Piasek $rednio lub gruboziarnisty stosowany na warstwe odsgczajgcg powinien spetniaé
wymagania normy BN-87/6774-04 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek nalezy
skladowa¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
kruszywami. Podloze w miejscu sktadowania powinno byé réwne, utwardzone idobrze
odwodnione.

kruszywo kamienne, tamane - frakcja 4,0-31,5mm;

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢

kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych

i otoczakow. Kruszywo powinno byé¢ jednorodne bez zanieczyszczen i bez domieszek gliny.

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wg PN-B-06714-15 ,Kruszywa mineralne” powinna leze¢ miedzy

krzywymi granicznymi p6él dobrego uziarnienia podanymi w normie. Krzywa uziarnienia kruszywa powinna

by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej

uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3

grubosci warstwy ukfadanej jednorazowo.

pospotka bez jakichkolwiek zanieczyszczen (np. torfu, darniny, korzeni, odpadkéw budowlanych
lub innych materiatow). Nalezy zastosowa¢ pospotke o uziarnieniu mieszanym 0,04 — 31,5 mm.
obrzeze betonowe o wym. 8x30x100cm w kolorze szarym;

kostka betonowa bezfazowa, gr. 6cm, w kolorze szarym.

beton asfaltowy wg PN-C-96170:1965r :

- warstwa wigzaca,

- warstwa Scieralna,

znaki drogowe pionowe z grupy znakéw mini, wykonane z blachy ocynkowanej:

A-5, A-7, C-2, C-12, D-1, D-6, z folig odblaskowg Il generacji z 10-cio letnim okresem
gwarancyjnym;

tablica "Miasteczko ruchu drogowego” z profilowanej imalowanej proszkowo blachy
ocynkowanej;

tablica z regulaminem korzystania z miasteczka ruchu drogowego z profilowanej i malowanej
proszkowo blachy ocynkowanej;

stupki stalowe do znakéw drogowych;

farba drogowa chlorokauczukowa do malowania oznakowania poziomego, w kolorze biatym:

- znaki poziome wykorzystane w miasteczku ruchu drogowego: P-4, P-6, P-10, P-13, P-14, P-21;
nasiona traw, mieszanka traw,

azofoska;
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e gra w klasy (grzybek) — zastosowaé¢ element o wymiarach w granicach: szer. 90-130cm, dtugos$é

240-280cm. W projekcie przyjeto element w kolorystyce zétty, pomaranczowy niebieski.

e liczydio (rozsypany kalkulator) — zastosowac¢ element o wymiarach w granicach szer. 150-190cm,
dtugos¢ 190-210cm. W projekcie przyjeto element w kolorystyce z6tty, pomaranczowy niebieski,
zielony, granatowy, rézowy, fioletowy, czarny i szary.

e tarcze do rzutu do celu — zastosowac 3 okragte tarcze o wymiarach w granicach fi 45-55cm, fi 60-
70cm i 90-100cm. W projekcie przyjeto element najmniejszy w kolorach zétty, pomaranczowy,
niebieski; sredni w kolorach niebieski, zétty, zielony, brgzowy; element duzy w kolorach zétty,

pomaranczowy, niebieski, granatowy i czarny. Szerokos¢ kazdego z paséw min. 15cm.

Gry podwérkowe wykonane z materiatu termoplastycznego, ktéry cechuje sie duzg odpornoscig
na warunki atmosferyczne, UV — kolory nie bledng i utrzymujg swojg intensywnos¢ i zawierajg elementy

antyposlizgowe. Elementy gier wykonane z prefabrykowanej masy termoplastycznej. Zawierajg kolorowe
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pigmenty, wypetniacze, kruszywa, kulki szklane, srodki pomocnicze oraz syntetyczng zywice Materiat
odporny na paliwo, oleje, $nieg i mroz.

Nalezy zastosowaé¢ urzgdzenie zgodne z powyzszymi parametrami lub réwnowzne. Za réwnowazne

uznaje sie urzgdzenie:

- mieszczace sie w granicach podanych wymiaréw;
- w przypadku gry w klasy ztozone z min. 3 dowolnych, roznych koloréw;
- w przypadku kalkulatora zlozone z min. 6 dowolnych, r6znych kolorow;
- w przypadku tarcz ztozone z 3, 4, 5 dowolnych, réznych kolorow.
- posiadajgce certyfikat lub deklaracje zgodnosci.
e shupek i tablica z instrukcjg gier wykonang z profilowanej i malowanej proszkowo blachy
ocynkowanej.

e inny materiat niezbedny do wykonania robot;

3. Wymagania dotycz ace sprz etu do wykonania robét budowlanych

3.1. Og6Ine wymagania dotycz gce sprz etu

Og6Ilne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji technicznej nr ST-0 punkt 3.

3.2. Stosowany sprz et

* lopaty,

* taczki,

» koparka samojezdna,

« wibrator powierzchniowy elektryczny,

e pita do ciecia kostki,

» réwniarka samojezdna,

« wszelki sprzet niezbedny do wykonania rob6t zawartych w p. 1.1 SST-1.02.

Wszelki sprzet i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci wykonywanych robét, majgce

niekorzystny wptyw na srodowisko, zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy niedopuszczone do

stosowania. Sprzet do wykonania rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy.

4. Wymagania dotycz ace srodkéw transportu

4.1. Ogoélne wymagania dotycz gce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 4.

4.2. Wyb6r $rodkdw transportu
Srodkiem transportu sprzetu i materiatéw jest samochéd samowytadowczy i samochéd dostawczy,
wzglednie inny, gwarantujgcy bezpieczny transport, chronigcy sprzet i materiaty przed uszkodzeniem.

Grunt nalezy wywiez¢ samochodami samowytadowczymi.

5. Wymagania dotycz ace wykonania rob6t budowlanych

5.1. Ogdlne wymagania dotycz gce wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Specyfikacji technicznej nr ST-0 punkt 5.

23



5.2. Warunki wykonania robot:
5.2.1. Zasady wykonania prac pomiarowych
* Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami Giownego

Urzedu Geodezji i Kartografii.

* Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

* Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Zamawiajgcego lub Inzyniera o wszelkich
btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtownych i raperéw roboczych.

*  Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w podktadzie geodezyjnym dla
projektu sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu.

e Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych
okreslonych w projekcie, to powinien powiadomic¢ o tym Zamawiajgcego.

e Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Zamawiajacego.

* Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robot.

« Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowe] realizacji rob6t nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy

5.2.2. Niwelacja terenu

Kolejnosé¢ i sposéb wykonywania robét powinien zapewnia¢ state odprowadzenie wéd z terenu
robét. Niwelacje terenu nalezy prowadzi¢ tak, aby w kazdej fazie rob6t zapewniony byt odpltyw
powierzchniowy woéd opadowych poza teren budowy. Jezeli w trakcie prowadzenia robot Wykonawca
napotka na nieprzewidziane projektem obiekty podziemne i materialy tj. urzgdzenia i przewody
infrastruktury instalacyjnej, kanaty, dreny, pozostatodci konstrukcji, materialy nadajgce sie do dalszego
uzytku (zloza kamienia naturalnego, zwiru, piasku) dalsze roboty nalezy przerwac¢ do czasu uzgodnienia
dalszego postepowania. Podobnie w przypadku odstoniecia elementdw mogacych sta¢ sie przedmiotem
wykopalisk archeologicznych, niewybuchéw itp. roboty nalezy przerwa¢ i powiadomi¢ odpowiednie
wladze administracyjne, a miejsca te zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych i zwierzat. Prace
nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektows.

5.2.3. Podbudowy

Przyjeta technologia zageszczania nie powinna niekorzystnie oddzialywa¢ na podifoze pod
projektowane obiekty. Podbudowe nalezy uktadaé i zageszcza¢ warstwowo z jednakowg gruboscig na
calej szerokosci chodnikéw i placow z zachowaniem grubosci podanych w projekcie. Grubos$¢ warstwy
filtracyjnej z piasku powinna wynosi¢ po zageszczeniu 10 cm.

Minimalna grubos$¢ warstwy podbudowy z tlucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od
1,5-krotnego wymiaru najwiekszych ziaren tlucznia. Maksymalna grubo$¢ warstwy podbudowy po
zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20cm. Kruszywo grube powinno by¢ roziozone w warstwie o
jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo réwniarki. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa
powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggneta grubosé projektowana.

Grubo$¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie

warstwy kruszywa grubego zostaly wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje
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rozktadania i wywibrowywanie kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne
przestanie penetrowaé warstwe kruszywa grubego.

Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usunag¢ z podbudowy szczotkami tak,
aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie od 3 do 6mm.

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez
ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

Na podsypke pod nawierzchnie nalezy stosowac piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-
06712. Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do 5cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana. Szczegéty dotyczace rodzajow materiatow i
uktadu warstw wg rys. dot. przekrojéw konstrukcyjnych.

5.2.4. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

Kostke nalezy utozy¢ na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2
do 3mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety drogi, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypehic
piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub
mechanicznych i przystgpic¢ do ubijania nawierzchni.

Stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej
w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Po ubiciu nawierzchni nalezy
uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$é nawierzchnie.

Podczas prowadzenia wszystkich robodt nalezy stosowac¢ sie do zalecen i warunkéw podanych
przez producentéw stosowanych materiatow
5.2.5. Wykonanie nawierzchni asfaltowej

Powierzchnia podtoza przed utozeniem kazdej warstwy powinna zostaé oczyszczona z luznego
kruszywa, piasku i pylu. Nalezy to wykonaé¢ przy uzyciu szczotek mechanicznych lub kompresora. W
niektérych przypadkach nalezy powierzchnie zmy¢ wodg pod cisnieniem przy zachowaniu warunku, ze w
trakcie wbudowywania mieszanki podioze bedzie suche. Przed roziozeniem warstwy nawierzchni z
betonu asfaltowego, podtoze nalezy skropi¢ asfaltem uptynnionym w ilosci 0,5kg/m2.

Kazdg ulozong warstwe nalezy skropi¢ asfaltem uptynnionym przed utozeniem nastepnej, w celu
zapewnienia odpowiedniego potaczenia miedzywarstwowego w ilosci 0,2kg/m2.

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia w
ciggu doby byla nie nizsza od 10°C. Nie dopuszcza sie uktadania warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego podczas opad6w atmosferycznych oraz silnego wiatru (V>16m/s)

Dostarczong mieszanke mineralno - bitumiczng nalezy wytadowa¢ do kosza rozscietacza, ktéra w
zalezno$ci od typu rozktada mase na catej lub na potowie jezdni nadajgc jej odpowiedni profil poprzeczny
oraz grubo$¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng. Grubos$é rozkiadanej masy powinna wynosi¢ po
zageszczeniu 4cm warstwa wigzaca i 4cm warstwa $cieralna. W celu unikniecia strat zwigzanych z
zawracaniem ukladarki nalezy dgzy¢ do wykonywania diuzszych odcinkéw przy jednym kierunku pracy
uktadarki. Uktada¢ nalezy w sposéb ciggly z predkoscig 2-4m/min

Do zageszczania mieszanki mineralno - bitumicznej stosuje sie walce statyczne lekkie stuzgce do
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wstepnego zageszczenia oraz statyczne $rednie do zageszczenia wiasciwego. Ostatnig czynnoscig
Zwigzang z zageszczaniem masy jest przejazd walca wielokotowego ogumionego o ci$nieniu w oponach
w granicach 0,2-0,8MPa. Walce powinny by¢ wyposazone w instalacje zraszajgcg powierzchnie két co
zapobiega przylepianiu sie do nich walowanej masy. Zageszczanie nalezy prowadzi¢ poczgwszy od
krawedzi ku srodkowi. Temperatura zageszczanej mieszanki w przypadku lepiszcza asfaltu D- 70/100
powinna wynosi¢ od 135-110°C.

5.2.6. Wykonanie oznakowania poziomego

Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatow, a w przypadku
ich braku lub niepetnych danych - zgodne z ponizszymi wskazaniami.

Farbe do znakowania po otwarciu opakowania nalezy wymiesza¢ w czasie od 2 do 4 minut do
uzyskania petnej jednorodnosci. Przed lub w czasie napetniania zbiornika malowarki zaleca sie
przecedzi¢ farbe przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosowaé¢ do malowania mechanicznego farby, w ktérej
osad na dnie opakowania nie daje sie catkowicie wymieszac lub na jej powierzchni znajduje sie kozuch.
Farbe nalezy naktada¢ rownomierng warstwg o grubosci nie mniejszej niz 0,6 mm, zachowujgc wymiary i
ostros¢ krawedzi. Grubos¢ nanoszonej warstwy zaleca sie kontrolowa¢ przy pomocy grzebienia
pomiarowego na piytce z blachy czarnej z nabitym numerem najlepiej o wymiarach 200x50x1,0 mm
podktadanej na drodze malowarki. llos¢ farby zuzyta w czasie prac, okreslona przez srednie zuzycie na
metr kwadratowy nie moze sie rézni¢ od ilosci ustalonej, wiecej niz o 20%.

5.2.7. Montaz oznakowania pionowego
Oznakowanie pionowe nalezy zamontowac¢ na stalowej konstrukcji wsporczej do projektowanych
fundamentéw zgodnie z wytycznymi producenta.

Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed utozeniem prefabrykatu nalezy wyréwnac¢ i zagesci¢. Wolne przestrzenie
miedzy Sciankami gruntu i prefabrykatem nalezy wypetni¢ materialem kamiennym i doktadnie zagescic
ubijakami recznymi. Gérna powierzchnia prefabrykatu dla znaku zlokalizowanego na poboczu drogi
powinna byé¢ réwna z powierzchnig pobocza lub byé wyniesiona nad pobocze nie wiecej niz 0,03 m.

Tolerancja ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakéw — stupki, stupy, wysiegniki powinny by¢ wykonywane zgodnie z
dokumentacjg projektowg i z uwzglednieniem wymagan PN-EN 12899-1. Dopuszczalne tolerancje
ustawienia znaku: - odchytka od pionu nie wiecej niz £ 1%, - odchylka w wysokosci umieszczenia znaku,
nie wiecej niz = 2 cm, - odchylka w odlegto$ci ustawienia znaku od krawedzi jezdni utwardzonego
pobocza lub pasa awaryjnego postoju, nie wiecej niz £ 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegtosci
umieszczenia znaku zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach.

Potaczenie tarczy znaku z konstrukcjg wsporczg

Tarcza znaku musi byé zamontowana do konstrukcji wsporczej w sposéb uniemozliwiajgcy jej
przesuniecie lub obrot. Materiat i sposéb wykonania potaczenia tarczy znaku z konstrukcjg wsporcza
musi umozliwia¢, przy uzyciu odpowiednich narzedzi, odtgczenie tarczy znaku od konstrukcji przez caty
okres uzytkowania znaku. Nie dopuszcza sie zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposob

wymagajgcy bezposredniego przeprowadzenia srub mocujgcych przez lico znaku.
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5.2.8. Wykonanie gier podwdrkowych/ terenowych zma sy temoplastycznej
Nawierzchnia:

Masa termoplastyczna, prefabrykowana jest kompatybilna ze wszystkimi typami nawierzchni
asfaltowych. Moze byé¢ réwniez aplikowana na nawierzchniach nie asfaltowych (np. betonie, kostce
betonowe] najlepiej bez fazy), ale nalezy woéwczas zastosowac¢ specjalny podktad np. primer.
Nawierzchnia musi byé pozioma. Dopuszczalne jest jedynie niewielkie nachylenie. Nawierzchnia musi
by¢ calkowicie sucha przed instalacjg. Nawierzchnia musi byé wolna od zanieczyszczen mechanicznych i
chemicznych (kurz, piasek, olej, sdl etc.).

Aplikacja:

Oczysci¢ doktadnie obszar w ktérym bedzie ukltadany materiat. Nalezy usung¢ wszystkie luzne
elementy, piasek, kurz, kamienie itp. Mozna do tego uzyé sprezonego powietrza z kompresora lub
doktadnie zamies¢. Materiat nalezy ogrzewa¢ wykorzystujgc palnik gazowy o duzej mocy. Musi byé
ogrzewany do momentu kiedy material staje sie ptynny ( ok. 200 °C ). Oznaki poprawnej aplikacji
materiatu: materiat jest ptynny i zaczyna wrze¢ — powstajg mate wglebienia od pekajgcych pecherzy z
powietrzem, kolor materiatu zmienit odcieh na nieco ciemniejszy, krawedzie materiatu osiadty przyleglty do
nawierzchni, moga wystapi¢ powierzchowne przypalenia materiatu w postaci brgzowych plam ktore
jednak szybko znikng po wystawieniu go na dziatanie ruchu i warunkéw atmosferycznych.

Warunki atmosferyczne:

Gry podworkowe nalezy aplikowa¢ na powierzchnie czyste i suche przy temperaturze w
dzien/noc od +10 °C, wilgotnos¢ powietrza nie powinna przekraczaé 80%. Gry mozna instalowa¢ w
miesigcach: kwiecien-pazdziernik.

5.2.9. Wykonanie trawnikdéw siewem

Humus powinien zosta¢ rozscielony na terenie przed wykonanie trawnikdw. Gotowe mieszanki
traw powinny by¢ stosowane w zaleznosci od warunkéw lokalnych. Gotowe mieszanki traw powinny mieé
oznaczony skfad procentowy, klase, nr normy wg ktérej_zostaty wyprodukowane, zdolnos¢ kietkowania.

Stosowane nawozy mineralne powinny by¢ fabrycznie opakowane z wyspecyfikowanym sktadem
chemicznym (zawartos¢ azotu (N), fosforu (P), potasu (K)) oraz procentowg zawartos¢ skiadnikdw.
Nawdz powinien byé zabezpieczony przeciw wysypywaniu sie i zbrylaniu. Nawozenie nalezy prowadzic¢

wg nastepujgcego dozowania rocznego:

a) azot (N) - 1,0 + 1,5 kg na 100 m2 trawnika

b) fosfor (P)- 0,9 + 1,0 kg P205 na 100 m2 trawnika
¢) potas (K) - 0,8 +~ 1,0 kg K20 na 100 m2 trawnika
Wymagania dotyczgce trawnikow sg nastepujgce:

teren powinien by¢ oczyszczony ze $mieci i gruzu oraz wyréwnany,

Tw miejscach, gdzie nie ma wystarczajgcej ilosci zyznej ziemi lub ziemia nie moze byé uzyta,
nalezy wykona¢ uzupetienia lub dokona¢ wymiany ziemi naturalnej na ziemi¢ nawozowana,
przed wysianiem grunt powinien by¢ watowany gtadkim walcem i potem zabronowany brong
talerzowa,

siew traw oraz wykonanie trawnikbw powinny by¢ prowadzone w okresie od 1 maja do 15

wrzesnia,
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na terenie ptaskim siew winien byé wykonany w ilosci 2,5 kg na kazde 100 m2,

po wysianiu grunt powinien byé walowany lekkim walcem do kohcowego wyréwnania
i umozliwienia penetracji wody; jezeli nasiona sg zakryte ziemig w wyniku uzycia brony talerzowej
wowczas jest niezbedne uzycie gtadkiego walca,

powinny by¢ stosowane gotowe mieszanki traw,

chwasty powinny by¢ zniszczone przy uzyciu pestycyddw zaakceptowanych przez Krajowy

Inspektorat Ochrony Roslin,

6. Kontrola jako $ci, odbioru wyroboéw i robét budowlanych

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji technicznej nr ST-0 punkt 6.

6.2. Kontrola jako $ci robét

Sprawdzenia jakosci wykonania robdét polega na wizualnej ocenie wykonania roboét i

uporzgdkowania terenu po wykonanych robotach. Materialy przeznaczone do wbudowania muszg

posiada¢ odpowiednie atesty, certyfikaty zgodnosci lub aprobaty techniczne. Fakt dokonania kontroli

kierownik budowy potwierdza wpisem do dziennika budowy.

Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac:

kontrole elementow sktadowych;

kontrole kompletnosci wykonania robét;

kontrole wykonania poszczegélnych elementéw w odniesieniu do przedmiotowych norm
i przepisow;

kontrola wykonanych robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa;

7. Wymagania dotycz gce obmiaru rob6t

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaru robot

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 7.

7.2. Obmiar rob6t drogowych zwi  gzanych z zagospodarowaniem terenu

USUNIECIE NUMUSUL ... .viiiiiie ittt ettt e e et e e et e e e et e e st e e e saae e e etteeesbeeestaaeesareeeanns m?
NIWEIACTA TEIINMUL. ...ttt et e et e e e et e e e et e e e e e eaabae e e s enbaaeeeeanbbeeeeennnees m?
Wymiana gruntu W mi€jSCU tramPOliN...........uuuiiiiiiieees e e e e e s rrr e e e e e e e s e rraeaeeeaenas m3
Wykonanie niecek betonowych pod trampoliny...........ccuveiiiriie e m?3
Wykonanie rowKOW PO ODIZEZA ........c..uuviiiiiiei it e s er e e e e e e e e nnreees m
Wykonanie faw betonowych pod 0DrzezZa..............o i m?
Ulozenie obrzezy DEtONOWYCK...........u e m
UloZzenie warstwy 0dCiNAJGCe] Z PIASKUL. .....c.iiiiii ittt e e e e m?2
Ulozenie warstwy podbudowy z Kruszywa Kami€nNNEegO..........c.uuuriiiiiieeiaeeiiiiiie e m?
Ulozenie warstwy scieralnej z Kostki DEIONOWE]...........uvviiiiiiiieeiiciee e m?
Ulozenie warstwy wigzacej z betonu asfaltoWego..........ceeeeiiiiiiiiiiiii e m?
Ulozenie warstwy scieralnej z betonu asfaltoOWwego.........ceevvveiiiiiiciiiiiiiie e m?
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o Ut0ZENIE WArSTWY NUMUSU. ....ooiiiiiiiie ettt s et e e e et ae e e e e entaae e e eenree s m?

o MONtaz ZNaKOW PIONOWYCR......coiii it e e e e e e e e e st r e e e e e e e e e e s s esneenreees szt.
+  Malowanie 0Znakowania POZIOMEQ0........cccuuuurrrieieeeeeeieeeettirreereeee e e s s s snbeaeearaaaeesasssansnnnrraeeeeaaeaes m2
D\ o101 = Vo 1= g C=1 (=1 0111 o] o PR kpl.
o WyKoNanie traWniKOW SIBWEIMN..........ueiiieiiiiiiie e e siteee e s sstieeeeeatteeeeestaeeeeestaeeeessnteseeeesasnbeseesnssaeeeesanes m2

8. Odbiér robét budowlanych

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji technicznej nr ST-0 punkt 8. Roboty powinny
by¢ odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego, przy wspoétudziale komisji
wyznaczonej przez Zamawiajgcego. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym

wykonanie ewentualnych poprawek, bez hamowania postepu robaét.

9. Sposdbb rozliczenia robot

Ogolne zasady rozliczenia robét podano w Specyfikacji technicznej nr ST-0 punkt 9.

10. Przepisy zwi azane

« Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania Ogolne

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

« Instrukcje techniczne producentéw zastosowanych materiatow.

e PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

¢ PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

e« PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

« BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow
i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

¢ PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamiennego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Grupa:

Klasa:

Kategoria:

Inwestor:

Wykonawca:

Projektant:

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST -2 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAL TOWANIA TERENU

CPV 45200000-9
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich

czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

CPV 45230000-8
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych

i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

CPV 45233293-9

Instalowanie mebli ulicznych

Miasto Jastrzebie Zdrgj
Al. Pitsudskiego 60
44-335 Jastrzebie-Zdrgj

mgr inz. arch. Janina Stula

Rybnik, kwiecien 2021r.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot i zakres robét obj etych Specyfikacj g techniczn g — SST-2

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru
rob6t w zakresie ksztattowania terenu w ramach wykonania nastepujgcego zadania: ,Projekt
zagospodarowania terenu przy ,Starej Szkole” SP 18 ul. Fredry 20 ".

Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajg wszelkie
czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robot.

Obejmuje ona m.in. nastepujgce prace:

1.1.1. Montaz elementéw matej architektury (fawki, kosze na  $mieci, stojaki na rowery)
« wykonanie wykopéw pod fundamenty,
e wykonanie fundamentéw wraz z montazem tawek i koszy,
e ustawienie stojakOw na rowery.
1.1.2. Monta z trampolin naziemnych
* wilozenie trampolin w wykonane wczesniej niecki betonowe
» uzupelnienie ewentualnych szczelin piaskiem lub granulatem gumowym
1.1.4. Monta z wyposa zenia sensorycznego placu zabaw
« wykonanie wykopéw pod fundamenty,
« wykonanie fundamentéw zgodnie z instrukcjg producenta wraz z montazem elementéw
edukacyjnych,
1.1.4. Monta z wyposa zenia placu zabaw (poci gg z dwoma wagonami)
« wykonanie wykopéw pod fundamenty,
« wykonanie fundamentéw zgodnie z instrukcjg producenta wraz z montazem pociggu.

1.1.5. Wykonanie nowego nasadzenia

1.2. Okre $lenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi Normami

i definicjami podanymi w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 1.

1.3. Informacja o terenie budowy

Informacje dotyczgce terenu budowy zostaty ujete w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 1.3.
1.4. Wyszczegélnienie i opis prac towarzysz  acych i robét tymczasowych
Informacje dotyczgce prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych zostaly ujete w Specyfikacji

technicznej nr ST — 0 punkt 1.4.

2. Wymagania dotycz ace wia sciwo $ci wyrobéw budowlanych

2.1. Ogolne wymagania dotycz ace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 2.
2.2. Stosowane materiaty

Do wykonania robot przewiduje sie zastosowanie nastepujacych materiatéw:

Beton C16/20;
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Kruszywa mineralne do betonu zwyklego wymagania:

Nalezy stosowac¢ kruszywo naturalne (zwiry, piaski, pospoiki) spetniajgce wymagania normy PN-EN
12620:2004 ,Kruszywa do betonu”. Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka
betonowa wykazywata maksymalng szczelnos¢ i urabialnosé przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.
Wiasnos$ci kruszyw powinny by¢ okreslone na podstawie badar laboratoryjnych wykonanych zgodnie z
PN-B-06714 Kruszywa mineralne.

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania szczegotowe okreslone w ponizszej tabeli:

L.p. Wiasciwosci Wymagania Badania wg normy|
1 Zgwarto_s.c pytow mineralnych ponizej 0,063 mm, % nie|, PN-B-06714/13
wiecej niz
Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych Barwa cieczy nad
2 kruszywem nie PN-B-06714/12
ciemniejsza od barwy
wzorcowej
3 Zavv_arto_sc zanieczyszczen obcych, 0.5 PN-B-06714/12
% nie wiecej niz
4 Mrozoo_dpornosc’, uby_te_k masy po 25_cy_lflach w 10 PN-B-06714/19
metodzie bezposredniej, % nie wiecej niz
N_asqkhw_os_c. wagowa frakcji wiekszych od 2 mm, % 5 PN-B-06714/18
nie wiecej niz
Zawartos¢ ziaren nieforemnych, % nie wiecej niz 30 PN-B-06714/7
Zawartos¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO , %
7 3 1 PN-B-06714/28

nie wiecej niz
Kruszywa powinny pochodzi¢ ze zrédet wczesniej akceptowanych przez Zamawiajgcego. Kruszywa

nalezy gromadzi¢ na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajgcych przed

zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow i frakcji kruszyw.

Cement portlandzki CEM Il 32,5 z dodatkami dostarczony luzem lub w workach. Cement do betonow
i zapraw powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 197-1:2002 "Cement. Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i
kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku". Cement powinien by¢ sypki, bez

zawartosci grudek, czas przechowywania cementu nie moze by¢ diuzszy niz 3 miesigce.

pospéitka bez jakichkolwiek zanieczyszczen(np. torfu, darniny, korzeni, odpadkéw budowlanych lub

innych materiatéw). Nalezy zastosowac¢ pospétke o uziarnieniu mieszanym 0,04 — 31,5 mm.
Woda wolna od zanieczyszczen;

Mata architektura:

tawki - zaprojektowano 6 szt. tawek bez oparcia o di, 185cm; konstrukcja tawek ze stopu aluminium lub

stalowa ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo na kolor szary, siedzisko z desek drewnianych.
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Fot. 1 Zdjecie poglgdowe tawki

Kosz na odpadki - zaprojektowano 4 szt. koszy na odpadki 50I, konstrukcja stalowa lub aluminiowa,

strona zewnetrzna z drewnianych szczeblin z drewna.

Fot. 2 Zdjecie poglgdowe kosza na odpadki

Stojaki na rowery - zaprojektowano 2 szt. stojakOw na rowery - 5 stanowiskowych; stojaki wykonane ze

stali nierdzewnej.

Fot. 3 Zdjecie poglgdowe stojaka na rowery

Nalezy zastosowac¢ elementy o parametrach podanych powyzej lub réwnowaznych. Za réwnowazne

uznaje sie elementy wykonane z podanych materiatéw oraz w przypadku fawek, te o dt w granicach 1,6-

1,9m; kosze o pojemnosci 45 — 70l.
*  Trampoliny naziemne:

Dane techniczne

W projekcie przyjeto zestaw trampolin zlozony z 5 kwadratowych elementéw, o nastepujacych
parametrach:

Wymiary catego urzadzenia: 4,1 x 4,1 m

Strefa bezpieczenstwa: 6,5 x 6,5 m

llos¢ uzytkownikéw: 5 oséb

Kolorystyka: zétty, zielony, czerwony, niebieski, pomaranczowy.

Wymiary: 130 x 130cm — 4szt i 150 x 150cm — 1szt.

Certyfikat potwierdzajacy zgodno$¢ trampolin z normg PN EN 1176-1:2017-12.

Materiaty

Mata wykonana z odpornych na $cieranie elementéw (lameli) posiadajgcych ~ antyposlizgowe wypustki;

elementy maty wyposazone we wzmocnienia przed przecieraniem.
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Elastyczna ostona (kotnierz) poliuretanowo-gumowa zakrywajgca gorng cze$¢ urzadzenia.
Konstrukcja w postaci okraggtej stalowej skrzyni.
Nalezy zastosowa¢ urzgdzenie zgodne z powyzszymi parametrami lub réwnowzne. Za réwnowazne

uznaje sie urzgdzenie:

- zlozone z 5 kwadratowych elementéw;
- przeznaczone dla 5 oséb;
- 0 dopuszczalnych wymiarach trampolin: 120-140cm — 4szt., 150-180cm — 1szt.;
- zachowujgce podang kolorystyke (z6tty, zielony, czerwony, niebieski, pomarafnczowy) w dowolnej
konfiguracij;
- posiadajgce certyfikat potwierdzajgcy zgodnosé z normg PN-EN 1176-1:2017-12.

Na terenie edukacyjno — sensorycznego placu zabaw zlokalizowano nastepujgce urzadzenia
rekreacyjne:
Urzadzenie sensoryczne nr 1 z u zyciem luster ze stali nierdzewnej — 1szt.
Wymiary: 100x200cm
Wymiary strefy bezpiecznej: 3,06x4,0m
Konstrukcja stalowa, malowana proszkowo, lustra wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej. Gtéwny
profil konstrukcyjny: stal czarna, profil zamkniety 60x60.
Montaz: Kotwy ocynkowane dtugosci 75 cm wpuszczane w ziemie i zalewane betonem
Kolor: Zielony (RAL 6018)
Urzadzenie posiada tabliczke informacyjng oraz deklaracje zgodnosci i certyfikat jednostki akredytujgcej
zgodny z normg bezpieczenstwa PN-EN 1176-1.

Wymiary mogg sie rézni¢ +/- 5%

b i oty
A, B

Fot. 1 Zdjecie poglgdowe urzgdzenia nr 1

Urzadzenie sensoryczne nr 2z u zyciem obrotowej tarczy z nap edem — 1szt.
Wymiary: fi. 65cm, H=189,5cm
Wymiary strefy bezpiecznej: fi. 3,7m



Konstrukcja stalowa, malowana proszkowo, nadruk wykonany na folii samoprzylepnej zabezpieczonej
laminatem odpornym na UV, elementy mechaniczne wykonane ze stali nierdzewnej. Gtéwny profil
konstrukcyjny: stal czarna, profil zamkniety 100x100.

Montaz: Kotwa ocynkowana diugosci 75 cm wpuszczane w ziemie i zalewane betonem

Kolor: Zielony (RAL 6018)

Urzadzenie posiada tabliczke informacyjng oraz deklaracje zgodnosci i certyfikat jednostki akredytujace;j
zgodny z normg bezpieczenstwa PN-EN 1176-1.

Wymiary mogg sie réznic¢ +/- 5%

Fot. 2 Zdjecie poglgdowe urzgdzenia nr 2

Urzadzenie sensoryczne nr 3z u zyciem krzywego lustra — 1szt.

Wymiary: 100x175cm

Wymiary strefy bezpiecznej: 3,06x4,0m

Konstrukcja stalowa, malowana proszkowo, lustro wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej. Gtéwny
profil konstrukcyjny: stal czarna, profil zamkniety 60x60

Montaz: Kotwy ocynkowane dtugosci 75 cm wpuszczane w ziemie i zalewane betonem

Kolor: Zielony (RAL 6018)

Urzadzenie posiada tabliczke informacyjng oraz deklaracje zgodnosci i certyfikat jednostki akredytujace;j
zgodny z normg bezpieczenstwa PN-EN 1176-1.

Wymiary mogg sie réznic¢ +/- 5%.

Fot. 3 Zdjecie poglgdowe urzgdzenia nr 3
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Muzyczne urz gdzenie sensoryczne nr 4 — 1szt.

Wymiary: 194x175cm

Wymiary strefy bezpiecznej: 4,0x4,94m

Konstrukcja stalowa, malowana proszkowo, tréjkaty wykonane z preta ze stali nierdzewnej, rury
mosiezne, gongi wykonane z mosigdzu oraz stali nierdzewnej, wszystkie mocowania wykonane z linki ze
stali nierdzewnej. Gtéwny profil konstrukcyjny: stal czarna, profil zamkniety 60x60.

Montaz: Kotwy ocynkowane diugosci 75 cm wpuszczane w ziemie i zalewane betonem

Kolor: Zielony (RAL 6018). Urzadzenie posiada tabliczke informacyjng oraz deklaracje zgodnosci i
certyfikat jednostki akredytujgcej zgodny z normg bezpieczenstwa PN-EN 1176-1. Wymiary mogg sie
rézni¢ +/- 5%.

it B

Fot. 4 Zdjecie poglgdowe urzgdzenia nr 4
Optyczne urz adzenie sensoryczne z zastosowaniem kolorowej plexi — 1szt.
Wymiary: ok. 100x175cm
Wymiary strefy bezpiecznej: 3,06x4,0m
Konstrukcja stalowa, malowana proszkowo, szyba plexi kolorowa.
Gtowny profil konstrukcyjny: stal czarna, profil zamkniety 60x60.
Montaz: Kotwy ocynkowane dlugosci 75 cm wpuszczane w ziemie i zalewane betonem
Kolor: Zielony (RAL 6018)
Urzadzenie posiada tabliczke informacyjng oraz deklaracje zgodnosci i certyfikat jednostki akredytujace;j
zgodny z normg bezpieczenstwa PN-EN 1176-1.
Wymiary mogg sie roznic¢ +/- 5%.
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Fot. 5 Zdjecie poglgdowe urzgdzenia nr 5
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Wyposazenie placu zabaw - pociag:

Pocigg z dwoma wagonami i tunelem oraz dwoma grami np. kétko — krzyzyk i liczydio. W

projekcie przyjeto wymiary urzgdzenia: 5,1 x 1,0 m, wysokos¢ urzadzenia: 1,6 m, maksymalng wysokosé

upadku: 0,7 m, strefe bezpieczne: 8,1 x 4,0 m.

T
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Fot. 6 Zdjecie poglgdowe pociggu

Konstrkcja pociggu — drewno impregnowane, barierki z metalu potgczonego z HDPE lub drewniane,

daszkiz plyt HDPE. Podlogawykonana z piyty antyposlizgowej

lub z desek drewnianych

antyposlizgowych. Wszystkie krawedzie elementéw powinne byé zaokraglone lub sfazowane. Wszystkie

laczniki ze stali ocynkowanej. Pocigg nalezy mocowa¢ do gruntu za pomocg zabetonowania stalowych

podpér zabezpieczajgcych przed przewrdceniem.

Nalezy zastosowaé¢ urzgdzenie zgodne z powyzszymi parametrami lub réwnowzne. Za réwnowazne

uznaje sie urzadzenie:

- posiadajgce lokomotywe, 2 wagony, tunel i dwie gry;

- 0 wymiarach mieszczacych sie w granicach: dt. 4,5 -6,0 mi szer. 0,9 — 1,5m;
- 0 maksymalnej wysokosci upadku — 0,7m;

- wykonane z drewna i HDPE

- w kolorystyce min. brgzowo-czarnej;

- posiadajgce certyfikat potwierdzajacy zgodnos$¢ z normg PN-EN 1176-2017.
drzewo — klon kulisty Globosum — wys. sadzonki 150-160cm.

3. Wymagania dotycz gce sprz etu do wykonania rob6t budowlanych

3.1. Ogdlne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 3.

3.2. Stosowany sprz et

lopaty,

szczypce,

zaciski,

kielnia,

czerpaki do zapraw,
miotek murarski,
pion,

poziomica,
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e linia murarska (fata),

e wagz wodny,

e sznur murarski,

e warstwomierz,

«  katowniki murarskie,

e kastra murarska drewniana lub metalowa,

e taczki,

* betoniarka,

Wszelki sprzet i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci wykonywanych robét, majgce

niekorzystny wplyw na srodowisko zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy niedopuszczone do

stosowania. Sprzet do wykonania rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy.

4. Wymagania dotycz ace srodkéw transportu

4.1. Ogdblne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 4.
4.2. Wyb6r $rodkdw transportu
Srodkiem transportu sprzetu jest samochéd dostawczy, wzglednie inny, gwarantujgcy bezpieczny

transport, chronigcy sprzet przed uszkodzeniem.

5. Wymagania dotycz ace wykonania robét budowlanych

5.1. OgdIne wymagania dotycz gce wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0

punkt 5.

5.2. Warunki wykonania robot

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz os6b postronnych mogacych znalez¢ sie
w poblizu miejsca wykonywanych robét, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Szczegotowe dane
dotyczace wykonania robdt montazowych nalezy przyjmowa¢ zgodnie z warunkami producenta
stosowanych preparatéw.
5.2.1. Wykonanie fundamentéw pod elementy sensorycz  nego placu zabaw

Fundamenty pod elementy wykona¢ z betonu C16/20.

Procedura montazu elementéw sensorycznego placu zabaw:

Odwierty pod marki — wysoko$¢ marki wynosi 750 mm, otwor powinien mierzy¢é 800-850 mm
gtebokosci i ok. 300 mm Srednicy (w zalezno$¢ od Srednicy talerzyka marki).

Montaz marki pojedynczej — do montazu pojedynczych marek (urzgdzenia montowane na jednej
nodze ) stosujemy beton. Po umieszczeniu marki w otworze 50mm ponizej poziomu gruntu (nawierzchni
placu) wypoziomowaniu, oblewamy marke betonem w 90% jej wysokosci réwniez wewnagtrz profilu ,
pozostawiajgc miejsce w obrebie gdérnego talerzyka do swobodnego wprowadzenia $rub montazowych.
Montaz urzgdzen odbywa sie po zwigzaniu betonu.

Montaz kilku marek — do montazu kilku marek (urzadzenia posiadajgce 2 lub wiecej nog)
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stosujemy beton. Inaczej niz w przypadku pojedynczych marek, najpierw mocujemy marki do urzgdzenia
za pomocag Srub (dostarczonych wraz z urzadzeniem) po czym umieszczamy urzgdzenie z
przymocowanymi markami w wczesniej przygotowanych otworach tak by tgczenie marki z urzgdzeniem
znajdowato sie 50 mm ponizej poziomu gruntu (nawierzchni placu), poziomujemy urzgdzenie i oblewamy
marki betonem w 90% jej wysokosci.

Montaz tabliczki informacyjnej — tabliczka informacyjna powinna znajdowac sie w odlegtosci 1000
mm do lewej strony urzgdzenia , wysunieta 500mm przed urzgdzenie.

Po zwigzaniu betonu i montazu urzgdzen nalezy utozy¢é nawierzchnie.
5.2.2. Monta z trampolin

Przed montazem nalezy wypoziomowac teren pod urzgdzenie i strefe bezpieczenstwa. Wykonaé
wykop pod urzadzenie i wykona¢ niecke odlang z betonu C16/20 o szer. 15cm i o wymiarach wiekszych o
1 cm na strone od gabarytéw urzgdzenia. W srodkowej czesci wykopu nalezy pogtebi¢ dno wykopu o ok.
15-20 cm gt. — w punkcie maksymalnym - w promieniu ok. 40 cm, w formie tagodnej niecki. Po stezeniu
betonu i sprawdzeniu poziomu nalezy wiozyé skrzynie trampoliny do przygotowanego otworu/niecki, tak,
by gérny poziom trampoliny (obrzezy bezpiecznych znajdowat sie na poziomie 0 placu zabaw). Ewentual-

ne szczeliny wokét uzupehi¢ piaskiem lub granulatem gumowym.

Wszystkie elementy wyposa zenia, tacznie z elementami matej architektury, nale zy zamontowa ¢é

zgodnie z instrukcj @ producenta, w trwale posadowionych w gruncie stopa ch betonowych.

6. Kontrola jako $ci, odbioru wyrobéw i robét budowlanych

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robo6t
Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0

punkt 6.

6.2. Kontrola jako $ci robét

Materialy przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty, certyfikaty
zgodnosci lub aprobaty techniczne.
Fakt dokonania kontroli kierownik budowy potwierdza wpisem do dziennika budowy.

Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac:

* kontrole elementow sktadowych,
* kontrole kompletnosci wykonania robot,

¢ kontrole wykonania poszczegélnych elementéw w odniesieniu do przedmiotowych norm i
przepiséw,

¢ kontrola wykonanych rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

7. Wymagania dotycz gce obmiaru robét

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaru robét
Ogdlne zasady dotyczace prowadzenia obmiaréw rob6t podano w Specyfikacji technicznej nr
ST — 0 punkt 7. Podstawg dokonania obmiardw, okreslajgcg zakres prac wykonanych w ramach

poszczegolnych pozycji jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi robét sa:

« dla wykonania wykopow pod fundamenty WypOSaZENia...........ccccuvreeeiiiiieeeeiiiieeeesiieeee e dot
e dlawykonania fundamentow betONOWYCH...........c.euviiiiiiiie e m3
o dla MONtAZU WYPOSBZENIA ... ceeeiiiiiiiiie ittt et e e e e e e e e e o et e e e e s aabeaeeeeae e e ea s aenenen szt

8. Odbidr robdét budowlanych

Ogodlne zasady odbioru robé6t podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 8.
Roboty budowlane powinny byé odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
przy wspétudziale komisji wyznaczonej przez Zamawiajgcego. Odbiér powinien byé przeprowadzony w

czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.

9. Sposdb rozliczenia robét

Ogolne zasady rozliczenia robot podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 9. Podstawag
ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegoélnych robét zawartych w wycenionym przez wykonawce

przedmiarze, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w opisie.

10. Przepisy zwi gzane

Normy
* PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne, Wymagania ogoéine,
* PN-EN 206-1:2003 (A1:2005; A2:2006; Apl1:2004) Beton; Czes¢ 1l:Wymagania, wiasciwosci,
produkcja i zgodnosé,
* PN-EN 197-1:2012 Cement Czes¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementéw powszechnego uzytku,

* PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu, Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu,
Inne dokumenty i instrukcje

» Instrukcje techniczne producentéw zastosowanych materiatow.



