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OPIS TECHNICZNY:

1. PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany zagospodarowania terenu przy ul.
Fredry w Jastrzebiu — Zdroju na dz. nr 622/7. Projekt dotyczy terenu przy budynku Szkoty
Podstawowej nr 18.
Podstawe opracowania stanowi:
- Umowa nr IKI.272.27.2021

Ogledziny i pomiary wysoko$ciowe i aktualizacyjne w terenie.

Mapa do celéw projektowych

- Obowigzujgce normy i przepisy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane, wraz z pézniejszymi zmianami;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz.

690, z p6zniejszymi zmianami).

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Teren przeznaczony pod inwestycje zlokalizowany jest w Jastrzebiu — Zdroju przy ul.
Aleksandra Fredry 20 i dotyczy dziatki nr 622/7. Obecnie w tym miejscu znajduje sie teren
zielony porosniety trawg. Dziatka w obrebie projektowanej lokalizacji posiada znaczne
nachylenie w kierunku potudniowym oraz wschodnim. Na terenie zlokalizowana jest szkota oraz
chodniki. W najblizszym sgsiedztwie inwestycji znajdujg sie gtéwnie budynki mieszkalne.
Teren jest ogrodzony. W zakresie opracowania wystepujg nastepujgce sieci:

kanalizacja sanitarna, gazociag, sieci telekomunikacyjne.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
3.1. Opis ogéiny
Projekt obejmuje nastepujgce elementy zagospodarowania terenu:
- mate miasteczko ruchu drogowego;
- plac wielofunkcyjny;
- plac do gier terenowych;
- trampoliny naziemne;
- park sensoryczny;
- plac zabaw — pocigg
Na terenie zaprojektowano réwniez matg architekture w postaci tawek, koszy na odpadki i
stojakOw na rowery.
Szczegoly dotyczgce lokalizacji poszczegdinych elementéw pokazano na rysunku S/1 Projekt

zagospodarowania terenu.

3.2. Warunki gruntowo-wodne



Przyjeto proste warunki gruntowo — wodne. Obiekt ze wzgledu na swdj charakter jest
obiektem o prostej konstrukcji. W zwigzku tym zostat zakwalifikowany do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

Zgodnie z pismem JSW S.A. Nr MGMb.484-56/21 z dnia 08.04.2021r. przedmiotowy
teren znajduje sie w terenie goérniczym ,Borynia-Zofiowka” Ruch ,Borynia”. Prowadzona
eksploatacja goérnicza do 2025r. wywota deformacje Il kategorii. Wstrzgsy pochodzenia
gérniczego mogg spowodowaé drgania gruntu o przyspieszeniu do 0,33 m/s?. Ekspolatacja

rérnicza po roku 2025r. do roku 2042r. moze wywota¢ deformacje Il kategorii.

3.3. Przeznaczenie dziafki, bilans terenu

Dziatka zgodnie z uchwalg Nr XI1/119/2007 Rady Miasta Jastrzebie Zdréj z dnia 28
czerwca 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jed-
nostki Borynia o symbolu roboczym Bo72 w Jastrzebiu Zdroju potozna jest na terenie o symbolu
4UP. Przeznaczenie:

»1) podstawowe - zabudowa ustugowa wraz z niezbedng obstugg komunikacyjng, powig-
zanymi sieciami i obiektami infrastruktury technicznej oraz zielenig, obejmuje funkcje zwigzane
z dziatalnoscig publiczng na przykiad takie jak: administracja, oswiata, szkolnictwo, nauka, kultura,
sport, kult religijny, niepubliczna ochrona zdrowia, opieka spoteczna - w szczegolnosci:

a) dla terenu 1UP na ktérym znajduje sie zabytkowy Palac ustala sie przystosowanie do
funkcji zwigzanej z dziatalnoscig publiczng lub wykorzystanie na potrzeby innych ustug o charakte-
rze reprezentacyjnym (w tym hotel, gastronomia) z zastrzezeniem 813 ust.1i 2,

b) dla terenu 2UP jest to zespdt budynkéw ustug kulturalno-sportowych (Dom Kultury
oraz Hala Sportowa) wraz z zapleczem hotelarskim,

c) dla terenu 5UP jest to zaplecze mieszkalne wraz z innymi ustugami wzbogacajgcymi
podstawowe przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 6UP zwigzane z obiektem kultu religij-
nego (kosciot p.w. Wszystkich Swietych);

2) dopuszczalne: inne ustugi niekolidujgce z funkcjg podstawowsg oraz obiekty uzupetnia-
jace takie jak garaze, budynki gospodarcze, wiaty;

3) zakazane: obiekty handlowe o powierzchni sprzedazy powyzej 2000 m2.”

Projektowana inwestycja jest zgodna z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowa-

nia Przestrzennego.

BILANS TERENU:

Powierzchnia dziatki nr 622/7: 3655,00m2 (100,00%)

Powierzchnia zabudowy 343,75m2 (9,40%)

Powierzchnie utwardzone: 724,70m2 (19,83%)

Powierzchnia biologicznie czynna: 2386,55m2 (70,77% min. 30% wg MPZP)
RAZEM: 3655,00m2

3.4. Opis projektowanego zato zenia



Od strony potudniowej dzialki, za budynkiem szkoly podstawowej, projektuje sie mate
miasteczko ruchu drogowego stuzgce nauce najmiodszych poruszania sie rowerem.
Centralnym punktem miasteczka jest rondo. Biegngce przy rondzie $ciezki rowerowe
wyznaczajg 4 placyki, z ktorych kazdy zostat zagospodarowany. W ten sposob wydzielono:

- utwardzony plac wielofunkcyjny — stuzacy do skakania na skakance, w gume,
rysowania kredg itp.;

- utwardzony plac do gier terenowych — na nawierzchni placu zostang umieszczone 3 gry
terenowe tj. ,klasy”, ,liczydto”, ,tarcze do rzutu do celu”;

- trawiasty plac z trampolinami naziemnymi;

- trawiasty plac z parkiem sensorycznym — w obrebie placu wydzielone zostang okragte
utwardone placyki, na ktérych zostang umieszczone urzadzenia.

Uzupetnieniem powyzszego jest plac zabaw w formie pociggu, zlokalizowany poza

miasteczkiem, od strony potudniowo-zachodniej dziatki. W obrebie maisteczka ruchu

zaprojektowano réwniez malg architekture tj. tawki, kosze na odpadki i stojaki na rowery.

3.5. Roboty ziemne i rozbiérkowe

Z terenu nalezy usunagé¢ (zgodnie z zakresem opracowania) humus w niezbednym
zakresie. W celu zapewnienia dobrego odptywu wéd opadowych zatozono wymiane gruntu w
miejscu lokalizowanych trampolin. Na obszarze o wymiarach o wym. 6,5x6,5m i na gt. - 1,0m
ponizej poziomu projektowanego terenu nalezy wymieni¢ grunt istniejagcy na warstwe
przepuszczalng dla wody (pospotke). W zwigzku ze znacznym spadkiem terenu, przed
wykonaniem prac, powierzchnie terenu nalezy nadsypa¢ i wyréwna¢ nadajgc projektowane

spadki. Nadsypke nalezy wykona¢ z pospoiki i zagesci¢ mechanicznie.

3.6. Roboty drogowe
3.6.1. Nawierzchnie

Nawierzchnie wszystkich $ciezek miasteczka ruchu drogowego zaprojektowano z
asfaltu. Nawierzchnie projektowanych placéw i chodnikéw z tawkami nalezy wykona¢ z kostki
betonowej prostokatnej, bezfazowej, gr. 6cm, w kolorze szarym.

Szerokos¢ wszystkich Sciezek miasteczka ruchu wynosi 2,0m, natomiast placykéw z
tawkami 1,5m.
3.6.2. Obrzeza

Projektowang nawierzchnie z kostki betonowej | asfaltu nalezy ograniczy¢ obrzezami
beonowymi o wym. 8x30cm, zabudowanymi na fawie betonowej z betonu C8/10 o wym.
15x15cm.
3.6.3. Skarpy, ziele i

Wokot projektowanego zalozenia nalezy uksztattowac¢ skarpy, pochylenie skarp nie
powinno przekracza¢ 1:2. Skarpy oraz nawierzchnie naruszong w wyniku prowadzonych robot
nalezy obsiac¢ trawa.

Na rondzie nalezy zasadzi¢ drzewo — klon kulisty Globosum.



3.6.4. Opis konstrukcji projektowanych nawierzchni

Nawierzchnia z kostki betonowej na podbudowach chodnikowych:

- warstwa scieralna z kostki betonowej gr. 6¢cm,

- podsypka cementowo - piaskowa gr. 5cm, frakcja ziaren 0,5 — 2,0mm,

- warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego, tamanego, stabilizowanego mechanicznie,
frakcja ziaren 4,0-31,5mm gr.15cm,

- warstwa odsgczajgca z piasku stabilizowana mechanicznie gr. 10cm.

Nawierzchnia z asfaltu na podbudowach chodnikowych:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm, frakcja 0/12,8mm

- warstwa wigzgza z betonu asfaltowego gr. 4cm, frakcja 0/16mm

- warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego, tamanego, stabilizowanego mechanicznie,
frakcja ziaren 4,0-31,5mm gr.15cm,

- warstwa odsgczajgca z piasku stabilizowana mechanicznie gr. 10cm.

Podbudowa z kruszywa tamanego

Materialem do wykonywania podbudéw 2z kruszyw tamanych stabilizowanych
mechanicznie jest kruszywo tamane uzyskanie w wyniku przekruszenia surowca skalnego.
Kruszywo powinno byé jednorodne, bez zanieczyszczeh obcych i bez domieszek gliny. Warstwe
podbudowy nalezy wykona¢ z mieszanki kruszywa 4/31,5 o uziarnieniu ciggtym.

Nawierzchnia z kostek betonowych

Kostke uktada¢ na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny wynosity od 2 do 3mm.
Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po ulozeniu szczeliny nalezy wypenié
piaskiem, a nastepnie zamies$¢ powierzchnie przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych
i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni stosuje sie wibratory
ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku
Srodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeinié
szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie.

Nawierzchnia z asfaltu

Podtoze pod warstwe nawierzchni z asfaltu powinno by¢ wyprofilowane i réwne.
Powierzchnia podioza powinna by¢ sucha i czysta. Przed roziozeniem warstwy nawierzchni
podioze nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg lub asfaltem uptynnionym. Warstwa nawierzchni
moze by¢ ukfadana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza od + 10 stopni C dla
wykonywanej warstwy grubosci < 8 cm. Nie dopuszcza sie ukladania mieszanki mineralno-
asfaltowej na mokrym podtozu, podczas opadéw atmosferycznych oraz silnego wiatru.

UWAGA:

Przed rozpoczeciem robét ziemnych — drogowych nalezy sprawdzi¢ stan zageszczenia

gruntu w miejscach naruszonej struktury. Po wykonaniu koryta pod dane nawierzchnie nalezy

dno wykopu wyprofilowaé i uwatowaé. Przed tym nalezy wykonac¢ ftawy betonowe pod obrzeza,



a nastepnie uklada¢ poszczegélne warstwy podbudowy, odpowiednio je profilowaé
i zageszczaé. Po zageszczeniu i wyprofilowaniu podbudowy — nalezy utozy¢ nawierzchnie na
warstwie wyréwnawczej z piasku i cementu. Podbudowe nalezy ukfada¢ i zageszczacé
warstwowo z jednakowg gruboscig na catej szerokosci. Przyjeta technologia zageszczania nie
powinna niekorzystnie oddziatywa¢ na podioze pod projektowane obiekty oraz kolidujgce z nimi
sieci infrastruktury. Podczas prowadzenia wszystkich rob6t nalezy stosowaé sie do zalecen i
warunkéw podanych przez producentow stosowanych materiatdw oraz do zatgczonej opinii
geotechnicznej. Zaleca sie, aby wszelkie prace ziemne i fundamentowe prowadzi¢ w okresie
mozliwie suchym, bez opadéw atmosferycznych, z pominieciem okresu zimowego. Nalezy
zwréci¢ szczegoblng uwage, aby zrealizowany wykop nie byt zalewany przez wody opadowe.
Jezeli w trakcie prowadzenia rob6t napotka sie na nieprzewidziane projektem obiekty
podziemne i materialy tj. urzgdzenia i przewody infrastruktury instalacyjnej, kanaty, dreny, pozo-
statosci konstrukcji, materiaty nadajgce sie do dalszego uzytku (ztoza kamienia naturalnego,
zwiru, piasku) dalsze roboty nalezy przerwaé do czasu uzgodnienia dalszego postepowania.
Podobnie w przypadku odstoniecia elementéw mogacych sta¢ sie przedmiotem wykopalisk ar-
cheologicznych, niewybuchoéw itp. roboty nalezy przerwa¢ i powiadomi¢ odpowiednie wiadze

administracyjne, a miejsca te zabezpieczy¢ przed dostepem oso6b postronnych i zwierzat.

3.7. Odwodnienie
Warunki wodne w $wietle przeprowadzonego rozpoznania sg korzystne dla potrzeb
planowanej inwestycji. Wody deszczowe z nawierzchni utwardzonych bedg wsigka¢ w teren

zielony.

3.8. Zabezpieczenie sieci
Wystepuje kolizja projektowanego zatozenia z siecig kanalizacji sanitarnej. Wszelkie

prace wykona¢ zgodnie z zatgczonym uzgodnieniem.

3.9. Miasteczko ruchu drogowego

W miasteczku przewidziano m.in. nastepujgce elementy drogowe: male rondo o
Srednicy 3m, skrzyzowanie rownorzedne, przejscie dla pieszych. Zatozono wykonanie
oznakowania pionowego w postaci znakdw z grupy wielkosci znakéw mini, z folig odblaskowa I
generacji z 10-cio letnim okresem gwarancji. Przewidziano takze ustawienie tablicy z napisem
»Miasteczko ruchu drogowego” przed wjazdem. Oznakowanie poziome wykonac¢ jako malowane
farbg do nawierzchni drogowych, zgodnie z rysunkiem S/6 dokumentacji projektowej.

Zestawienie oznakowania

OZNAKOWANIE PIONOWE ILOSC [szt]
A-5 4
A-7 7
c-2 2
C-12 4




D-1
D-6
Tablica ,Miasteczko ruchu drogowego 1

W strefie miasteczka ruchu nalezy umiesci¢ na stupku tablice z instrukcjg uzytkowania

miasteczka ruchu wykonang z profilowanej i malowanej proszkowo blachy ocynkowanej.

3.10. Utwardzony plac do gier terenowych

W obrebie placu zaprojektowano 3 gry terenowe. Zastosowaé gry wykonane z
kolorowej masy termoplastycznej, prefabrykowane. Materiat powinien by¢ odporny na paliwo,
oleje, $nieg i mréz. Nawierzchnia musi by¢ catkowicie sucha przed instalacjg. Nawierzchnia
musi by¢é wolna od zanieczyszczen mechanicznych i chemicznych (kurz, piasek, olej, sdl etc.).
Przed montazem gry nalezy oczysci¢ obszar w ktérym bedzie uktadany materiat. Nalezy usungé
wszystkie luzne elementy, piasek, kurz, kamienie itp. Materiat nalezy ogrzewa¢ wykorzystujgc
palnik gazowy o duzej mocy. Musi by¢ ogrzewany do momentu kiedy materiat staje sie ptynny
( ok. 200 °C ). Oznaki poprawnej aplikacji materiatu: materiat jest ptynny i zaczyna wrzeé¢ —
powstajg mate wgtebienia od pekajgcych pecherzy z powietrzem, kolor materiatu zmienit odcien
na nieco ciemniejszy, krawedzie materiatu osiadty przylegty do nawierzchni. Na nawierzchni
wykonanej z Kkostki betonowej konieczne jest wykonanie warstwy podkiadowej z mas
grubowarstwowych min. 3 mm pod gre, w celu wyeliminowania nieréwnosci i wypetnienia
naturalnych spoin nawierzchni.
Projektowane gry terenowe:
1. Gra w klasy (grzybek) — zastosowa¢ element o wymiarach w granicach szer. 90-120cm,
dtugos¢ 240-280cm. W projekcie przyjeto element w kolorystyce zétty, pomaranczowy niebieski.

2. Liczydto (rozsypany kalkulator) — zastosowa¢ element o wymiarach w granicach szer. 150-
190cm, dtugosé 190-210cm. W projekcie przyjeto element w kolorystyce zotty, pomaranczowy

niebieski, zielony, granatowy, rézowy, fioletowy, czarny i szary.



3. Tarcze do rzutu do celu — zastosowac¢ 3 okragte tarcze o wymiarach w granicach fi 45-
55cm, fi 60-70cm i 90-100cm. W projekcie przyjeto element najmniejszy w kolorach zotty,
pomaranczowy, niebieski; sredni w kolorach niebieski, zétty, zielony, brgzowy; element duzy w

kolorach zoétty, pomaranczowy, niebieski, granatowy i czarny. Szerokos$¢ kazdego z paséw min.
15¢cm.

Nalezy zastosowaé urzadzenie zgodne z powyzszymi parametrami lub réwnowzne. Za
rbwnowazne uznaje sie urzgdzenie:

- mieszczace sie w granicach podanych wymiaréw;

- w przypadku gry w klasy ztozone z min. 3 dowolnych, réznych koloréw;
- w przypadku kalkulatora ztozone z min. 6 dowolnych, réznych kolorow;
- w przypadku tarcz ztozone z 3, 4, 5 dowolnych, réznych koloréw.

- posiadajgce certyfikat lub deklaracje zgodnosci.

W strefie gier nalezy umiesci¢ na stupku tablice z instrukcjg gier wykonang z profilowanej
i malowanej proszkowo blachy ocynkowanej.



3.11. Trampoliny naziemne

Dane techniczne

W projekcie przyjeto zestaw trampolin ztozony z 5 kwadratowych elementéw, o nastepujgcych

parametrach:

Wymiary catego urzadzenia: 4,1 x 4,1 m

Strefa bezpieczenstwa: 6,5 x 6,5 m

llos¢ uzytkownikéw: 5 os6b

Kolorystyka: zoty, zielony, czerwony, niebieski, pomaranczowy.

Wymiary: 130 x 130cm — 4szt i 150 x 150cm — 1szt.

Certyfikat potwierdzajagcy zgodnos¢ trampolin z normg PN EN 1176-1:2017-12.

Materiaty

- Mata wykonana z odpornych na $cieranie elementéw (lameli) posiadajgcych
antyposlizgowe wypustki; elementy maty wyposazone we wzmocnienia przed
przecieraniem.

- Elastyczna ostona (kotnierz) poliuretanowo-gumowa zakrywajgca gorng czesé

urzadzenia.
- Konstrukcja w postaci okrggtej stalowej skrzyni.

Nalezy zastosowaé urzadzenie zgodne z powyzszymi parametrami lub réwnowzne. Za

rbwnowazne uznaje sie urzadzenie:

- zZtozone z 5 kwadratowych elementow;

- przeznaczone dla 5 osdb;

- 0 dopuszczalnych wymiarach trampolin; 120-140cm — 4szt., 150-180cm — 1szt.;

- zachowujgce podang kolorystyke (zotty, zielony, czerwony, niebieski, pomaranczowy) w
dowolnej konfiguracij;

- posiadajgce certyfikat potwierdzajgcy zgodnosé z normg PN-EN 1176-1:2017-12.

Procedura montazu elementéw:

Przed montazem nalezy wypoziomowac teren pod urzgdzenie i strefe bezpieczenstwa.
Wykonac wykop pod urzadzenie i wykona¢ niecke odlang z betonu C20/25 o szer. 15cm i 0 wy-
miarach wiekszych o 1 cm na strone od gabarytéw urzgdzenia. W srodkowej czesci wykopu na-
lezy pogtebi¢ dno wykopu o ok. 15-20 cm gt. — w punkcie maksymalnym - w promieniu ok. 40
cm, w formie tagodnej niecki. Po stezeniu betonu i sprawdzeniu poziomu nalezy wiozy¢ skrzynie
trampoliny do przygotowanego otworu/niecki, tak, by goérny poziom trampoliny (obrzezy bez-
piecznych znajdowat sie na poziomie 0 placu zabaw. Ewentualne szczeliny wokét uzupetnié pia-

skiem lub granulatem gumowym.
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3.12. Park sensoryczny

Na terenie edukacyjno — sensorycznego placu zabaw zlokalizowano urzadzenia rekreacyjne,
ktére powinny byé wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo:

Urzadzenie sensoryczne nr 1 z u zyciem luster ze stali nierdzewnej — 1szt.

Wymiary: 100x200cm

Wymiary strefy bezpiecznej: 3,06x4,0m

Konstrukcja stalowa, malowana proszkowo, lustra wykonane ze stali nierdzewnej polerowane;j.
Gtéwny profil konstrukcyjny: stal czarna, profil zamkniety 60x60.

Montaz: Kotwy ocynkowane dtugosci 75 cm wpuszczane w ziemie i zalewane betonem

Kolor: Zielony (RAL 6018)

Urzadzenie posiada tabliczke informacyjng oraz deklaracje zgodnosci i certyfikat jednostki
akredytujgcej zgodny z normg bezpieczenstwa PN-EN 1176-1.

Wymiary moga sie rézni¢ +/- 5%

Fot. 1 Zdjecie poqudoWe urzgdzenia n‘r 1

Urzadzenie sensoryczne nr 2 z u zyciem obrotowej tarczy z nap edem — 1szt.

Wymiary: fi. 65cm, H=189,5cm

Wymiary strefy bezpiecznej: fi. 3,7m

Konstrukcja stalowa, malowana proszkowo, nadruk wykonany na folii samoprzylepnej
zabezpieczonej laminatem odpornym na UV, elementy mechaniczne wykonane ze stali
nierdzewnej. Gtéwny profil konstrukcyjny: stal czarna, profil zamkniety 100x100.

Montaz: Kotwa ocynkowana diugosci 75 cm wpuszczane w ziemie i zalewane betonem

Kolor: Zielony (RAL 6018)

Urzadzenie posiada tabliczke informacyjng oraz deklaracje zgodnosci i certyfikat jednostki
akredytujgcej zgodny z normg bezpieczenstwa PN-EN 1176-1.

Wymiary moga sie rézni¢ +/- 5%
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Fot. 2 Zdjecie poglgdowe urzgdzenia nr 2

Urzadzenie sensoryczne nr 3 z u zyciem krzywego lustra — 1szt.

Wymiary: 100x175¢cm

Wymiary strefy bezpiecznej: 3,06x4,0m

Konstrukcja stalowa, malowana proszkowo, lustro wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej.
Gtéwny profil konstrukcyjny: stal czarna, profil zamkniety 60x60

Montaz: Kotwy ocynkowane dtugosci 75 cm wpuszczane w ziemig i zalewane betonem

Kolor: Zielony (RAL 6018)

Urzagdzenie posiada tabliczke informacyjng oraz deklaracje zgodnosci i certyfikat jednostki
akredytujgcej zgodny z normg bezpieczenstwa PN-EN 1176-1.

Wymiary mogg sie réznic +/- 5%.

Fot. 3 Zdjecie poglgdowe urzgdzenia nr 3

Muzyczne urz adzenie sensoryczne nr 4 — 1szt.

Wymiary: 194x175cm

Wymiary strefy bezpiecznej: 4,0x4,94m

Konstrukcja stalowa, malowana proszkowo, trojkaty wykonane z preta ze stali nierdzewnej, rury
mosiezne, gongi wykonane z mosigdzu oraz stali nierdzewnej, wszystkie mocowania wykonane
z linki ze stali nierdzewnej. Gtéwny profil konstrukcyjny: stal czarna, profil zamkniety 60x60.
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Montaz: Kotwy ocynkowane dtugosci 75 cm wpuszczane w ziemie i zalewane betonem

Kolor: Zielony (RAL 6018). Urzadzenie posiada tabliczke informacyjng oraz deklaracje
zgodnosci i certyfikat jednostki akredytujgcej zgodny z normg bezpieczenstwa PN-EN 1176-1.
Wymiary moga sie rézni¢ +/- 5%.

Fot. 4 Zdjecie poglgdowe urzgdzenia nr 4
Optyczne urz gdzenie sensoryczne z zastosowaniem kolorowej plexi — 1szt.
Wymiary: ok. 100x175cm
Wymiary strefy bezpiecznej: 3,06x4,0m
Konstrukcja stalowa, malowana proszkowo, szyba plexi kolorowa.
Glowny profil konstrukcyjny: stal czarna, profil zamkniety 60x60.
Montaz: Kotwy ocynkowane dtugosci 75 cm wpuszczane w ziemig i zalewane betonem
Kolor: Zielony (RAL 6018)
Urzadzenie posiada tabliczke informacyjng oraz deklaracje zgodnosci i certyfikat jednostki
akredytujgcej zgodny z normg bezpieczenstwa PN-EN 1176-1.
Wymiary mogg sie réznic +/- 5%.

Nalezy zastosowaé urzadzenie zgodne z powyzszymi parametrami lub réwnowzne. Za

rbwnowazne uznaje sie urzadzenie:

- 0 wymiarach mieszczacych sie w podanych granicach;
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- wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo i maloanej proszkowo;
- zachowujgce podang kolorystyke;
- posiadajgce certyfikat potwierdzajacy zgodnos$¢ z normg PN176-1. -EN 1.

Procedura montazu elementéw:

Odwierty pod marki — wysokos$¢é marki wynosi 750 mm, otwo6r powinien mierzy¢ 800-850
mm gtebokosci i ok. 300 mm $rednicy (w zalezno$¢ od $rednicy talerzyka marki).

Montaz marki pojedynczej — do montazu pojedynczych marek (urzgdzenia montowane
na jednej nodze ) stosujemy beton C20/25. Po umieszczeniu marki w otworze 50mm ponizej
poziomu gruntu (nawierzchni placu) wypoziomowaniu, oblewamy marke betonem w 90% jej
wysokosci rowniez wewnatrz profilu, pozostawiajgc miejsce w obrebie gdrnego talerzyka do
swobodnego wprowadzenia $srub montazowych. Montaz urzgdzen odbywa sie po zwigzaniu
betonu.

Montaz kilku marek — do montazu kilku marek (urzgdzenia posiadajgce 2 lub wiecej
nég) stosujemy beton C20/25. Inaczej niz w przypadku pojedynczych marek, najpierw
mocujemy marki do urzgdzenia za pomoca $rub po czym umieszczamy urzgdzenie z
przymocowanymi markami w wczesniej przygotowanych otworach tak by tgczenie marki z
urzgdzeniem znajdowato sie 50 mm ponizej poziomu gruntu (nawierzchni placu) poziomujemy
urzgdzenie i oblewamy marki betonem w 90% jej wysokosci.

Montaz tabliczki informacyjnej — tabliczka informacyjna powinna znajdowac¢ sie w
odlegtosci 1000 mm do lewej strony urzgdzenia, wysunieta 500mm przed urzadzenie.

Po zwigzaniu betonu i montazu urzadzen uktadamy nawierzchnie placykow.

3.13. Plac zabaw — poci ag z dwoma wagonami i tunelem

Poza strefg miasteczka ruchu zaprojektowano plac zabaw w postaci pociggu z dwoma
wagonami i tunelem. Dodatkowo pocigg powinien byé wyposazony w dwie gry, np. kétko —
krzyzyk i liczydto.
W projekcie przyjeto wymiary urzadzenia: 5,1 x 1,0 m, wysokos¢ urzagdzenia: 1,6 m.

maksymalng wysoko$¢ upadku: 0,7 m, strefe bezpieczne: 8,1 x 4,0 m

I ><[>
>
>

Fot. 6 Zdjecie poglgdowe pociggu
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Konstrkcja pociggu — drewno impregnowane, barierki z metalu potgczonego z HDPE lub
drewniane, daszkiz ptyt HDPE. Podtoga wykonana z pilyty antyposlizgowej lub z desek
drewnianych antyposlizgowych. Wszystkie krawedzie elementéw powinne by¢ zaokraglone lub
sfazowane. Wszystkie tgczniki ze stali ocynkowane;.

Pocigg nalezy mocowa¢ do gruntuza pomocg zabetonowania stalowych podpér
zabezpieczajgcych przed przewréceniem.

Nalezy zastosowaé urzadzenie zgodne z powyzszymi parametrami lub réwnowzne. Za

rébwnowazne uznaje sie urzadzenie:

- posiadajgce lokomotywe, 2 wagony, tunel i dwie gry;

- 0 wymiarach mieszczacych sie w granicach: 4,5-6,0 mi 0,9 — 1,5m;

- 0 maksymalnej wysokosci upadku — 0,7m;

- wykonane z drewna i HDPE

- w kolorystyce min. brgzowo-czarnej;

- posiadajgce certyfikat potwierdzajgcy zgodnosé z normg PN-EN 1176-2017.
3.14. Mata architektura
tawki - zaprojektowano 6 szt. tawek bez oparcia o di, 185cm; konstrukcja tawek ze stopu
aluminium lub stalowa ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo na kolor szary, siedzisko z

desek drewnianych.

Fot. 7 Zdjecie poglgdowe fawki

Kosz na odpadki - zaprojektowano 4 szt. koszy na odpadki 50l, konstrukcja stalowa lub

aluminiowa, strona zewnetrzna z drewnianych szczeblin z drewna.

—————

o

Fot. 7 Zdjecie poglgdowe kosz na odpadki
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Stojaki na rowery - zaprojektowano 2 szt. stojakow na rowery - 5 stanowiskowych; stojaki

wykonane ze stali nierdzewne.

Fot. 8 Zdjecie poglgdowe stojaka na rowery

Nalezy zastosowa¢ elementy o parametrach podanych powyzej lub réwnowaznych. Za

réwnowazne uznaje sie elementy wykonane z podanych materiatéw oraz w przypadku tawek, te

o dt w granicach 1,6-1,9m; kosze o pojemnosci 45 — 70l.

4. DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA, NA KTOREJ PROJEKTOWANY JEST
OBIEKTJEST WPISANA DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PO DLEGA OCHRONIE
Teren na ktérym lokalizowane sg elementy zagospodarowania terenu nie jest wpisany

do rejestru zabytkdw i nie podlega ochronie konserwatorskiej.

5. DANE OKRE SLAJ ACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NADZIALK E

Zgodnie z pismem JSW S.A. Nr MGMb.484-56/21 z dnia 08.04.2021r. przedmiotowy
teren znajduje sie w terenie gorniczym ,Borynia-Zofiowka” Ruch ,Borynia”. Prowadzona
eksploatacja gornicza do 2025r. wywota deformacje Il kategorii. Wstrzgsy pochodzenia
gbrniczego mogag spowodowaé drgania gruntu o przyspieszeniu do 0,33 m/s2. Ekspolatacja

rérnicza po roku 2025r. do roku 2042r. moze wywota¢ deformacije Il kategorii.

6. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIE JACYCH | PRZEWIDYWA-
NYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU | JEGO OTOCZENIA

Istniej gce i przewidywane zagro zenia:

W najblizszym sgsiedztwie znajdujg sie budynki mieszkalne. Inwestycja nie stwarza
zadnych zagrozen dla s$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego
zatozenia i terenow sgsiednich.

Obszar oddziatywania na dziatki s gsiednie i tereny przylegte

Projektowane zagospodarowanie terenu nie wplynie na pogorszenie istniejgcego stanu
dzialek sgsiednich oraz terendw przylegtych. Obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w
granicy dziatki 622/7.

7. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJ ACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
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Okre $lenie kategorii obiektu:

Projektowane elementy, zgodnie z zatgcznikiem do Ustawy Prawo Budowlane, sg
zaliczany do: Kategorii VIl — inne budowle, o wspéiczynniku kategorii obiektu — k = 5,0 i
wspotczynnika wielkosci obiektu —w = 1,0.

Zagospodarowanie mas ziemnych wykopu:

Masy ziemne z wykopéw zostang wywiezione z placu budowy i zutylizowane.

Informacja o odprowadzeniu wod opadowych:

Wody opadowe rozprowadzane beda po terenie zielonym.

8. POWIERZCHNIA ZABUDOWY

Nie dotyczy. za opis techn.
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany zagospodarowania terenu przy ul.
Fredry w Jastrzebiu — Zdroju na dz. nr 622/7. Projekt dotyczy terenu przy budynku Szkoty
Podstawowej nr 18.
Przewiduje sie roboty:
- ziemne,
- drogowe,

- montazowe.

2. WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Teren przeznaczony pod inwestycje zlokalizowany jest w Jastrzebiu — Zdroju przy ul.
Aleksandra Fredry 20 i dotyczy dziatki nr 622/7. Obecnie w tym miejscu znajduje sie teren
zielony porosniety trawg. Dzialka w obrebie projektowanej lokalizacji posiada znaczne
nachylenie w kierunku potudniowym oraz wschodnim. Na terenie zlokalizowana jest szkota oraz
chodniki. W najblizszym sasiedztwie inwestycji znajdujg sie gtéwnie budynki mieszkalne.

Teren jest ogrodzony. W zakresie opracowania wystepujg nastepujgce sieci uzbrojenia

terenu: kanalizacja sanitarna, gazocigg, sieci telekomunikacyjne.

3.WSKAZANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TE RENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
- uzywany sprzet mechaniczny,

- instalacje energii elektrycznej.

4. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych nalezy przeprowadzié¢
przeszkolenie pracownikéw w zakresie przepiséw BHP i wynikajacych z nich obowigzkdw.
Nalezy przeprowadzi¢ szkolenie wstepne przed przystgpieniem do rob6t, obejmujgce
charakterystyke wystepujgcych na budowie zagrozeh oraz sposobow przeciwdziatania
zagrozeniom; dotyczy to prac przy wykopie, prac zbrojarskich, robot ciesielskich, betoniarskich.
Wszelkie zblizenia do urzgdzen elektrycznych w czasie wykonywania robot, w tym wykopow
nalezy wykonywacé recznie i zgodnie z PN-E-05100-1 i PN-76/E-05125.

5. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJ ACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFIE SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH S ASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJ ACYM BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA
SZYBK A EWAKUACJ E NA WYPADEK PO ZARU, AWARII | INNYCH ZAGRO ZEN.
Przewidywane prace budowlane nie nalezg do szczegolnie niebezpiecznych i zagrozonych

utratg zdrowia lub zycia. Kierownik budowy zobowigzany jest do zapewnienia niezbednych



warunkow pracy przy wykonywaniu robét budowlanych, zapewnienia bezpiecznej i sprawnej
komunikacji, umozliwienia szybkiej reakcji na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Pracownicy powinni uzywac¢ odziez i sprzet ochronny. Prace te nie powinny w zadnym stopniu
utrudnia¢ uzytkowania dziatek sgsiednich. Teren budowy lub rob6t ogrodzi¢ albo w inny sposéb
uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym.

Wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w nastepujgcych aktach
prawnych:

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych
przepisObw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997r poz. 844) wraz z
pézniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108 poz.952 i 953).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401 z
2003r.).
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nie wplynie na pogorszenie istniejgcego stanu dzialek sgsiednich oraz terendéw przylegtych.

Obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicy dziatki objetej zakresem opracowania,

tj. 622/7.

Przepisy prawa stanowigce podstawe okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 471, 695 i

782);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75

poz. 690) z pézniejszymi zmianami:

Dziat Il. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki budowlanej.




