UNIWERSYTET ROLNICZY

L.dz.DZP-291-3728-918/2023

Krakéw, dn. 29.08.2023 r.

Do

Uczestnikow postepowania

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji, o ktérym mowa w art. 275 ustawy - Prawo zaméwien
publicznych pn. ,Budowa Uniwersyteckiego Osrodka Animaloterapii w Rzasce przy ul.
Krakowskiej 11 w Krakowie, dziatka nr 469/39 obreb 0018 Rzaska”, nr zamdwienia:
DZP-291-3728/2023

Zamawiajgcy - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kotfgtaja w Krakowie informuje, ze w
dniach 10 - 25 sierpnia 2023 r. wptynety wnioski wykonawcow w sprawie wyjasnienia tresci
specyfikacji warunkéw zamdwienia. Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo
zamdwien publicznych, zamawiajgcy przekazuje cze$¢ pytan/wnioskéw wraz z odpowiedziami. Treé¢

pozostatych pytan/wnioskéw wraz z odpowiedziami zamawiajacy udostepni w pdzniejszym terminie.

1. Zgodnie z.informacjg z opisu projektu Zagospodarowania Terenu ,Ze wzgledu na spadek tereny
planowane jest wykonanie od jego potudniowej strony nasypu ziemnego z gruntu pochodzacego
z innych dziatek Inwestora. Prosimy o potwierdzenie mozliwosci wykorzystania ziemi Inwestora
oraz podanie odlegtosci jej lokalizacji od budowy.
Odpowiedz:
Ziemie bedzie mozna pozyskaé ze sktadowanej na dziatce inwestora o nr 470/11 w Rzasce w

odlegtosci do 1,00 km od planowanej budowy.

2. Prosimy o udostepnienie badan geologicznych.
Odpowiedz:

Badania geologiczne w zatgczniku.

3. W specyfikacji warunkéw zamowienia widnieje zapis (w rozdziale XVIIl pkt 3 podpunkt 2b) o

przedtozeniu zamawiajgcemu kosztorysu uproszczonego na podstawie, ktérego dokonano
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wyliczenia ceny ofertowej. Prosze o informacje czy Zamawiajacy akceptuje tabele wyceny
sporzadzong w Excelu z podziatem na poszczegdlne elementy robét z podaniem jednostek miary,
cen jednostkowych oraz wartosci poszczegdlnych pozycji?

Odpowiedz

Zamawiajacy nie akceptuje wyceny sporzadzonej w Exelu.

4. Zamawiajgcy wymaga, aby wykonawca dysponowat osobami zdolnymi do realizacji zamoéwienia,
a w szczegblnoéci: Wedtug ppkt c) osobg, ktéra bedzie uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia,
posiadajacg odpowiednie kwalifikacje do petnienia funkcji kierownika robét instalacyjnych t;j.
uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczen w specjalnoéci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych oraz aktualny wpis na
liste cztonkéw wtasciwej izby samorzgdu zawodowego Wedtug ppkt d) osobga, ktéra bedzie
uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia, spetniajgca wymagania kwalifikacyjne do
wykonywania pracy na stanowisku dozoru urzadzen i instalacji elektrycznych (posiada
$wiadectwo kwalifikacyjne D) Wedtug ppkt e) osoba, ktéra bedzie uczestniczy¢ w wykonywaniu
zamodwienia, spefniajgca wymagania kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku dozoru
urzadzen i instalacji elektrycznych (posiada swiadectwo kwalifikacyjne E) Czy Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwosé wskazania jednej osoby
Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$¢ wskazania jednej osoby pod warunkiem posiadania przez nig

wszystkich wymienionych uprawnien.

5. Zwracamy uwage na btagd w przedmiarze budowlanym dotyczgcym zbrojenia elementéw
zelbetowych (element 1,5 Stal zbrojeniowa poz. 16) - wg rysunku K06 ilo$¢ zbrojenia to 12,402 t a
nie jak wskazano do wyliczeri-w przedmiarze 1,915 t. - wg rysunku K14 ilos¢ zbrojenia to 0,647 ta
nie jak wskazano do wyliczert w przedmiarze 0,47 t. Prosimy o poprawienie sumy catkowitej tej
pozycji.

Odpowiedz:
Poprawna ilo$¢ zbrojenia wg. KO8 wynosi 12,394 t, za$ wg. K14 wynosi 0,647 t. Prawidtowa

warto$¢ pozycji wynosi 53,140 t.

6. Wystepuja réznice w parametrach materiatéw pomiedzy opisem do projektu wykonawczego
branza architektura a wytycznymi ze STWIiORB z zakresu branzy budowlanej: np. dla izolacji
pionowych $cian fundamentowych z ptyt styropianowych XPS gr 20 cm w STWIORB wydano

wymagania dotyczgce naprezenia $Sciskajgcego przy 10 % odksztatceniu wzglednym 2300 kPA,
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10.

natomiast w opisie do architektury ten sam parametr okreslono na min 500 kPa. Prosimy o
wyjasnienie, ktéry dokument ma wyzsza wage i jest wigzacy przy analizie parametréw
przyjmowanych do wyceny materiatéw.

Odpowiedz:

W przypadku zaistnienia rozbieznosci pomiedzy projektem wykonawczym a specyfikacja

techniczng wigzace informacje zawiera projekt wykonawczy.

Przedmiar uwzglednia stworzenie 15 szt. stanowisk dla koni wraz z wyposazeniem, w opisie
architektonicznym PW réwniez wskazano na str. 23 ze nalezny wykonac 15 systemowych bokséw
dla koni, natomiast na planie wrysowanych jest 14 sztuk stanowisk dla koni. Prosimy o
wyjasnienie i podanie prawidtowej ilos¢ bokséw do wykonania.

Odpowiedz:

Nalezy przyjg¢ 15 bokséw dla koni. Brak jednego boksu w czesci rysunkowej wynika z omytki

graficznej. W zatgczniku skorygowany rzut parteru (rys. A 01) uwzgledniajacy brakujgcy boks.

Czy Wykonawca ma uwzgledni¢ w swojej ofercie przybory sanitarne (umywalki, stelaze pod
zestaw podtynkowy, WC, pisuary, baterie umywalkowe, itp.), poniewaz nie wystepujg zaréwno w
przedmiarze sanitarnym, jak i w projekcie sanitarnym. Wystepuja one jedynie w rysunkach o nr
A19 oraz A20 w projekcie wykonawczym architektury, ktére dotyczg wyposazenia fazienek
Odpowiedz:

Wykonawca ma uwzgledni¢ w ofercie przybory sanitarne.

Prosze o przestanie kart doboru pomp ciepta wysokotemperaturowe 11 kW - 3 kpl. ( przedmiar
sanitarny poz. 219 ) oraz rysunki techniczne umiejscowienia pomp w budynku

Odpowiedz:

Podstawowe parametry doboru pomp ciepta zostaty okreslone w opisie technicznym instalacji
c.0. Umiejscowienie jednostek zewnetrznych i wewnetrznych pomp ciepta zostaty przedstawione

na rysunku CO 01 i CO 02.

W boksach zawarta jest deska kompozytowa o grubosci 25mm. W branzy wykorzystywana jest
deska kompozytowa o grubosci 32mm (lepsza wytrzymato$¢ na warunki mechaniczne). Czy jest
mozliwos¢ zmiany grubosci deski?

Odpowiedz:

Dopuszcza sie zmiane grubosci desek na 32mm.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Czy w przedmiarze zawarta jest odpowiednia ilo$¢ stali zbrojeniowej. Po zliczeniu stali
zbrojeniowej z projektéw wykonawczych jest zauwazalna rdznica w tonazu. Ktérg wartos¢
przyjac?

Odpowiedz:

Nalezy przyjg¢ 53,140 t zbrojenia.

Czy zamawiajacy potwierdza, iz podany metraz nadprozy prefabrykowanych w przedmiarze jest
prawidtowy? Po obliczeniach z projektu obmiary sie réznia.

Odpowiedi:

Nalezy przyjg¢ 75 mb nadprozy prefabrykowanych.

Czy zamawiajgcy wyraza zgode na zastosowanie systemu posadzki ujezdzalni na matach
stabilizacyjnych?

Odpowiedz:

Dopuszcza sie zastosowanie dowolnego systemu dla posadzki ujezdzalni, pod warunkiem
uzyskania parametréw okreslonych w dokumentacji projektowej, przede wszystkim zapewniajgc

mozliwos$¢ regulacji twardosci podtoza.

Zgodnie z projektem przewidziano makroniwelacje terenu wraz z uksztattowaniem skarp, ktére
nalezy obsypa¢ humusem o grubosci 10-30 cm - brak stosownych pozycji w przedmiarze, proszg o
dodanie pozycji w przedmiarze wraz z obmiarem lub informacje, iz powyzszy zakres rob6t nie
podlega wycenie.

Odpowiedz:

Nalezy przyja¢ humusowanie na powierzchni 3618 m2.

Zgodnie z projektem przy wykonaniu schoddw terenowych nalezy przewidzie¢ roztozenie
geowtokniny - brak w przedmiarze - prosze o potwierdzenie, iz nalezy wykonac zgodnie z
projektem.

Odpowiedz:

Nalezy przyja¢ wykonanie geowtdkniny na powierzchni 14,22 m2.

Zgodnie z projektem wystepujg elementy matej architektury tj. tawki 2 szt. kosze na sSmieci 3 szt.
Stojak na rowery 1 szt. - brak w przedmiarze- prosze o dodanie stosownych pozycji w

przedmiarze lub informacje, iz nie podlegajg wycenie.
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17.

18.

19.

20.

21.

Odpowiedi:

Nalezy przyjgé¢ w wycenie.

Zgodnie z projektem: cze$¢ opisowa i rysunkowa przewidziano wykonanie trawnikow - brak
jakichkolwiek pozycji w przedmiarze - prosze o dodanie stosownych pozycji w przedmiarze wraz z
obmiarem lub informacje, iz nie podlegajg one wycenie.

Odpowiedz:

Powierzchnia nasadzen traw wynosi 3518m2.

Prosze o podanie rodzaju i wzoru kostki przewidzianej na nawierzchnie drég, placédw i chodnikéw
Odpowiedz:
Zgodnie z parametrami okre$lonymi w pkt 6. opisu projektu wykonawczego zagospodarowania

terenu. Rodzaj i wzdr do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Prosze o zamieszczenie informacji umozliwiajacych wycene schodéw wejsciowych i pochylni:
wymiary , rzedne wysokos$ciowe, materiat dla elementéw pionowych i poziomych, rodzaj
nawierzchni, rodzaj materiatu z jakiego nalezy wykonaé balustrade.

Odpowiedz:

Wymiary schodéw i pochylni wskazano na rysunku PW A-01. Schody i pochylnie zaprojektowano
jako utwardzenia z kostki brukowej, zgodnie z opisem w pkt 6. opisu projektu wykonawczego
zagospodarowania terenu. Balustrada ze stali ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo

zgodnie z pkt 7. opisu projektu wykonawczega zagospodarowania terenu.

Prosze o potwierdzenie, iz schody przed wejsciem do budynku ( w poblizu pochylni dla
niepetnosprawnych nie wymagaja balustrady - brak informacji w projekcie.
Odpowiedz:

Schody zewnetrzne nie wymagajg balustrady zgodnie z § 296 ust. 1. WT.

Prosze o zamieszczenie w dokumentacji przetargowej wzoru balustrady przewidzianej na
schodach terenowych (nola pomiedzy smokami).

Odpowiedz:

Wz6r balustrady wskazano na rys. PZW-04.

22. W projekcie architektonicznym PW znajdujg sie rysunki nr 19 i 20 - wyposazenie fazienek, ze
wzgledu na brak w przedmiarze prosze o potwierdzenie, iz nie podlegaja one wycenie, w
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przeciwnym przypadku prosze o dodanie stosownych pozycji w przedmiarze wraz z

odpowiednimi ilo$ciami poszczegdlnego wyposazenia i biatego montazu oraz

a) podanie wymiarow umywalki pod blatowej

b) podanie wymiaréw i koloru i materiatu z jakiego nalezy wykona¢ blat

c) jednoznacznga decyzje w temacie czy nalezy zastosowac podajnik recznikdw czy suszarke do

rak, prosze rowniez o podanie parametréow umozliwiajacych wycene

d) podanie wielkos$¢ miski ustepowej

e) podanie parametréw umozliwiajgcych wycene podajnika papieru toaletowego: materiat,

wymiary

f) podanie parametréw umozliwiajgcych wycene pisuaru z czujnikiem sptukiwania wody.

g) czy ma by¢ wykonana kabina prysznicowa (jezeli tak to z jakiego materiatu, czy zastonka

prysznicowa?

Odpowiedz:

a) Wymiary umywalki podblatowej: 60 x 35 cm,

b) Wymiary, koloru i materiatt z jakiego nalezy wykonac blat: Blat nalezy wykonac z ptyt
granitowych, gr 20 mm, w kolorze do uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie realizacji

c) Nalezy zastosowaé podajniki do recznikdw papierowych ze stali nierdzewnej o wymiarach 26
/20/12 cm ztolerancjg +/- 2 cm;

d) Wielko$¢ miski ustepowej: 50 / 35 / 35 cm z tolerancjg +/- 2 cm;

e) Parametry podajnika papieru toaletowego: nalezy zastosowa¢ podajniki papieru ze stali
nierdzewnej o wymiarach 22 /22 / 12 cm z tolerancjg +/- 2 cm;

f) Parametry pisuaru z czujnikiem sptukiwania wody: Pisuar ceramiczny, wiszacy o wymiarach
35/35/55cm ztolerancjg +/- 2 cm. Sptukiwanie pisuaru za pomoca czujnika podczerwieni.

g) Kabiny prysznicowe wykona¢ ze szkta hartowanego oraz stali odpornej na korozje.

23. Brak w projekcie oraz brak w przedmiarze jakiejkolwiek informacji na temat baterii
urny watkowych , zlewozmywakowych czy prysznicowych prosze o informacje czy nalezy je
uwzgledni¢ w ofercie, jezeli tak to prosze o dodanie stosownych pozycji w przedmiarze oraz
podanie parametréw umozliwiajgcych wycene a takze informacji na temat ilosci.
Odpowiedi:
Nalezy uwzgledni¢ baterie umywalkowe jednouchwytowe, z mieszalnikiem, dostosowane do
rodzaju zainstalowanych umywalek.
Nalezy przyjac¢ biaty montaz:
- umywalka podblatowa - 8 szt

- umywalka dla niepetnosprawnych - 1 szt
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24.

25.

26.

27.

- umywalka wiszgca - 1 szt

- zlew - 1 szt.

- miska wc wiszgca - 6 szt

- miska wc wiszgca dla niepetnosprawnych - 1 szt

- pisuar - 2 szt

- brodzik prysznicowy z kabing - 2 szt

Czy wérdd , biatego montazu" w fazienkach nalezy przewidzie¢ miski ustepowe, umywalki, baterie
dla niepetnosprawnych ? Jezeli tak to ile?

Odpowiedz:

Odpowiedzi udzielono w poprzednich punktach.

Czy nalezy przewidzie¢ pochwyty dla niepetnosprawnych w fazienkach ? lle, jakie?
Odpowiedzi:

Porecze dla niepetnosprawnych ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo, w nastgpujgcych
ilosciach:

- porecz stata dt. 85 cm - 1 szt.

- porecz uchylna df. 85 cm - 3 szt.

Zgodnie z projektem przewidziano ,,Stupy obudowac cegle/ klinkierowa produkowang recznie i
spoinowang na gteboka spoine. Rodzaj i kolorystyke cegly przedstawic¢ do zatwierdzenia
zamawiajgcemu przed zabudowaniem. Obudowe stupéw wykonaé do poziomu stropu. Od strony
zewnetrznej stropu obudowy zwienczy¢ zlicowang obrobka blacharskg - brak w przedmiarze.
Prosze o dodanie stosownych pozycji wraz z obmiarem ilosciowym lub informacjg, iz nie podlega
wycenie.

Odpowiedz:

Obudowe z cegty grubosci 12 cm nalezy wykonac¢ na parterze w catosci na stupach w osiach 12/C,
12/D i 12/E oraz czeéciowo na stupach 13/C, 13/Di 13/E. tgczna powierzchnia obuddw wynosi
36,7 m2.

Zgodnie z projektem przewidziano na klatce schodowej przewidziano ,, Od strony Sciany
zamontowac porecz $cienng stalowa " - brak w przedmiarze, prosze o dodanie stosownych
pozycji w przedmiarze wraz z obmiarem ilosciowym.

Odpowiedz:

Nalezy uwzgledni¢ w wycenie porecz o facznej dtugosci 7,0 m.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kofltataja Krakowie NIP: 675-000-21-18
Al. A. Mickiewicza 21, 31-120 Krakéw REGON: 000001815
tel. (12) 662-44-30; fax (12) 662-44-10

http://ur.krakow.pl



UNIWERSYTET ROLNICZY

28. Prosimy o sprecyzowanie czy wykonanie przytgcza gazowego wchodzi w zakres obecnego
zamdwienia oraz czy koszty jego wykonania sg po stronie przysztego Wykonawcy. Jezeli tak to
prosze o udostepnienie projektu wykonawczego przytacza gazowego wraz z przedmiarem
robét (brak tych dokumentéw w istniejgcej dokumentacji postepowania). W innym przypadku
prosze o potwierdzenie, ze przytgcz gazowy nie wchodzi w zakres zamdwienia i nie nalezy
zawiera¢ w ofercie kosztéw jego wykonania, a jego wykonanie jest w gestii Dostawy Sieci lub
Zamawiajgcego.

Odpowiedz:
Wykonanie przytgcza gazowego jest objete zakresem umowy przytaczeniowej i nie wchodzi w

zakres postepowania.

29. Projekt wykonawczy zagospodarowania terenu zaktada dostawe i montaz elementéw matej
architektury, tj.: tawke w ilosci 2 szt.; kosze na $mieci — 3 szt.; stojak rowerowy 1 szt. Brak w
udostepnionych przedmiarach pozycji zwigzanych z ich dostawg i montazem. Prosimy wiec o
sprecyzowanie czy elementy matej architektury wchodzg w zakres Zamdwienia. Jezeli tak to
prosze o uzupetnienie przedmiaréw o brakujgce pozycje.

Odpowiedz:
Elementy matej architektury tzn. tawki, kosze na $mieci oraz stojak rowerowy nalezy

uwzgledni¢ w wycenie.

30. Projekt zagospodarowania terenu — opis techniczny pkt. 9 zaktada réwniez wykonanie siewu i
pielegnacji traw..Prosimy o okreslenie powierzchni terenu, ktéra podlega obsianiu trawg oraz o
uzupetnienie przedmiaru o brakujgce pozycje.

Odpowiedz:

Powierzchnia nasadzen traw wynosi 3518m?2

31. Projekt instalacji kanalizacji deszczowej oprocz pompowni wéd deszczowych (zgodnie z
rysunkiem S-16), zaktada rowniez wykonanie w zbiorniku retencyjnym V=100 m3 pompowni
dla potrzeb nawadniania. Brak w dokumentacji projektowej informacji na temat parametréw,
technologii wykonania i sktadu wyposazenia tej pompowni. Prosimy o uzupetnienie
dokumentacji i przedmiaréw o brakujgce pozycje.

Odpowiedz:
Do celéw podlewania nalezy wykona¢ pompe zatapialng o nastepujacych parametrach:
- moc silnika min. 1 kW

- wydajno$é min. 100 dcm3/min
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- ci$énienie maksymalne 5 bar
- zabezpieczenie przed suchobiegiem

- zabezpieczenie przed przegrzaniem

32. Majac na uwadze ilos¢ instalacji wodociggowych odchodzacych od studni wodomierzowej,
prosimy o udostepnienie rysunku schematu zawartosci studni wodomierzowej w celu
umozliwienia wtasciwej wyceny zamdwienia i unikniecia nieporozumien podczas pdzniejszej
realizacji inwestycji.

Odpowiedz:
W zatgczniku schemat studni wodomierzowej, S12.

33. Projekt wykonawczy branzy architektury - rysunki 19 i 20 zawierajg wyposazenie toalet i
sanitariatdw oraz elementy biatego montazu. Brak w przedmiarach pozycji zwigzanych z ich
dostawg i montazem. Prosze o sprecyzowanie czy wyposazenie i biaty montaz wskazane na
rysunkach 19 i 20 wchodzi w zakres zamdwienia. Jezeli tak to prosze o uzupetnienie
przedmiaru o brakujgce pozycje.

Odpowiedz:
Wyposazenie i biaty montaz nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

34. Prosze o sprecyzowanie z jakie materiatu ma by¢ wykonany podajnik papieru toaletowego czy
tworzywo ABS czy stal nierdzewna.

Odpowiedz:
Podajnik papieru toaletowego nalezy wykona¢ ze stali nierdzewne;j.

35. W pomieszczeniach sanitarnych projektowane sg blaty umywalkowe. Prosimy o okreslenie gr.
blatu, koloru, oraz materiatu z jakiego ma by¢ wykonany blat np. HPL / konglomerat / granit.
Odpowiedz:

Blat nalezy wykonac z ptyt granitowych, gr 20 mm, w kolorze do uzgodnienia z Zamawiajgcym
na etapie realizacji

36. Prosze o sprecyzowanie z jakie materiatu ma by¢ wykonany podajnik recznikéw papierowych
lub suszarki do rak czy tworzywo ABS czy stal nierdzewna
Odpowiedz:

Nalezy wykonac ze stali nierdzewne;.
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37. Prosze o okreslenie materiatu z jakiego ma by¢ wykonana kabina prysznicowa

Odpowiedzi:

Kabiny prysznicowe wykonac ze szkfa hartowanego oraz stali odpornej na korozje

38. Na rysunku nr 4 ,,Przekroje" w branzy architektura pokazano detal potaczenia $cian. Prosimy o
podanie czy detal ten dotyczy tylko $cian dziatowych, oraz podanie o jakie wypetnienie trwale

elastyczne chodzi? Brak takiej pozycji w przedmiarze - prosimy o uzupetnienie.

Odpowiedz:
TAK, dotyczy tylko $cianek dziatowych. Jako wypetnienie trwale elastyczne nalezy stosowac masy

z zawartoscig silikondw, akryli i MS polimeru; masy epoksydowe, poliuretanowe lub wykonane

na bazie tiokoli (polisiarczkdw).

Powyzsze stanowi integralng czesc¢ specyfikacji warunkéw zaméwienia.

NIP: 675-000-21-18

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kottataja Krakowie
REGON: 000001815

Al. A. Mickiewicza 21, 31-120 Krakéw
tel. (12) 662-44-30; fax (12) 662-44-10
http://ur.krakow.pl



