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I. DANE OGOLNE

1.1 PRZEDMIOT CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budynek domu kultury potozony przy ul. Le$nej 2 w Wolbromiu (a doktadnie
jego analiza w zwigzku z planowanym wykonaniem prac polegajgcych na wykonaniu podkonstrukcji pod
system nagtosnienia).

Stan obiektow analizowano pod katem nastepujgcych aspektow:

e Ogledziny obiektu i elementdw konstrukcyjnych

® Analiza dokumentacji projektowej,

Na podstawie ogledzin, archiwalnej dokumentacji, a takze przedmiotowych norm oraz ustawy Prawo Bu-
dowlane i Rozporzadzenia w Sprawie Warunkéw Technicznych jakim Powinny Odpowiadac Budynki i Ich
Usytuowanie w Terenie, zostanie opisany stan elementéw konstrukcyjnych oraz wptyw wykonanych prac

na stateczno$¢ konstrukcji.

Uwaga: W zakres opinii budowlanej wchodzg wytacznie zagadnienia konstrukcyjno — budowlane zwigzane

wytacznie z wykonanymi podkonstrukcji i oparciem jej na konkretnych elementach konstrukcyjnych.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA
— Wizja lokalna
— Materiaty zdjeciowe przygotowane przez Zamawiajgcego.
— Projekt architektoniczny analizowanego budynku
— Polskie Normy Budowlane i Prawo Budowlane
— Rozporzadzenia w Sprawie Warunkdéw Technicznych jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytu-

owanie w Terenie
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W czesci opisowe] dla okreslenia stanu technicznego elementow konstrukcji postuzono sie nastepujgcymi

terminami:

»dobry” — elementy konstrukcyjne i budowlane wykonane zostaty zgodnie ze sztukg budowlang i gwa-
rantuje sie petne przejecie obcigzen, zachowanie standw granicznych uzytkowania oraz ich

wiasciwe wykonanie,

,2adowalajacy” — posiadajagcy pewne uchybienia pod wzgledem konstrukcyjnym
i budowlanym, istnieje mozliwosé przywrdcenia pierwotnych wartosci technicz-

nych drogg niewielkich napraw lub wzmocnien,

»hiezadowalajacy” — posiadajgcy duze uchybienia pod wzgledem konstrukcyjnym
i budowlanym, istnieje tylko czesciowa mozliwos$¢ przywrdcenia pierwotnych

wartosci technicznych jednak wymagajgcych znacznych naktadow,

»2ty" — stan awaryjny elementéw budowlanych i konstrukcji — do wymiany i rozbidrki
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Il.  OPIS TECHNICZNY
1.1 ISTNIEJACY STAN FAKTYCZNY

Budynek poddany analizie wykonany zostat w technologii tradycyjne;j:
-$ciany murowane
- stropodach — wykonany z ptyt korytkowych rozpietych miedzy scianami i belkami sprezonymi;

- nad salg kinowa znajduje sie sufit podwieszany na podkonstrukcji stalowe;j
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1.2.STAN TECHNICZNY NEWRALGICZNYCH ELEMENTOW KONSTRUKCIJI.

KONSTRUKCJA

Po zapoznaniu sie z istniejgcg dokumentacjg, a takze na podstawie wizji lokalnej oraz doktadnej dokumen-
tacji zdjeciowej, zostat okreslony stan technicznych poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych. W ich

ocenie postuzono sie nomenklaturg przyblizong na stronie nr 4.

SCIANY NOSNE W PLANOWANYM MIEJSCU MOCOWANIA

SCIANY
Sciany no$ne wykonano jako murowane i betonowe — grubos¢ écian ~50cm.

Na S$cianach nie zaobserwowano wilgoci ani peknie¢ czy zarysowan mogacych $wiadczyé o niewtasciwej
pracy elementu lub o jego przecigzeniu.

Fot.3-Sciana w miejscu oparcia ptyt korytkowych
(miejsce planowanego oparcia podkonstrukcji)

BELKI STRUNOBETONOWE

Po wykonaniu pomiaréw belek (szerokos¢ potki 24cm, wysokosé catkowita 65cm), a takze zapoznaniu sie z
katalogiem elementéw prefabrykowanych, zatozono, ze prawdopodobnie belka jest dZzwigarem strunobe-
tonowym SB-1-65/9. Dzwigar rozpiety jest pomiedzy scianami nosnymi.

Brak widocznego gotym okiem ugiecia dzwigara, w niektérych miejscach wida¢ ubytki betonu. W toku wy-
konywania wizji lokalnej, a takze po wykonaniu obliczen, planuje sie zamocowanie podkonstrukcji na ko-

twach chemicznych do rzeczonej belki.

SCIANA NOSNA ORAZ DZWIGAR STRUNOBETONOWY — OCENIANY POD KATEM ZAMOCOWANIA BELKI

STANOWIACEJ PODKONSTRUKCIE DO SYSTEMU NAGtOSNIENIA OKRESLA SIE JAKO DOBRY.

str. 8
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UWAGA! W miejscach odkrycia zbrojenia i ubytkdw betonu, nalezy zabezpieczy¢ je przed negatywnym

wptywem czynnikdw zewnetrznych, aby zbrojenie nie korodowato i nie tracito wtasciwosci nosnych.

W zakresie zabezpieczenia ubytkéw betonu zaleca sie:

® Poddane czynnikom zewnetrznym zbrojenie oczyscic i zabezpieczy¢ antykorozyjnie
e Uzupetni¢ materiat betonowy — proponuje sie wykorzysta¢ do tego system napraw firmy
CERESIT:
o Pokry¢ miejsca odspojen powtoka kontaktowa (powodujgca lepsze potaczenie starego i
nowego materiatu)
o Natozy¢ grubo- lub drobnoziarnistg warstwe zaprawy do napraw betonu (z zaleznosci od
gtebokosci ubytkéw — zgodnie z zaleceniami producenta)
o Natozy¢ szpachléwke wyréwnujaca
o Natozy¢ preparat hydrofobizujgcy, aby zabezpieczy¢é miejsca napraw przed ingerencjg

wody

NOWOPROJEKTOWANY ELEMENT KONSTRUKCYJNY:

Belki stalowe

Belki planuje sie wykona¢ nad nowoprojektowang podkonstrukcjg systemu nagtosnienia sali. Proponuje
sie wykonanie bezposrednio nad podkonstrukcjami rzeczonego systemu (po obu stronach sceny) belek
stalowych z profili azurowych (IPE A 140 — zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym), oparte z jednej strony
na $cianie nosnej, a z drugiej mocowane poprzez kotwy chemiczne do belki strunobetonowej, zgodnie z
rysunkami zatgczonymi do niniejszego opracowania. Wykonane zostaty obliczenia, ktére miaty na celu
dobdr ksztattownikéw wzmacniajgcych w taki sposdb, aby mogly one przeniesé¢ obcigzenia w miejscu

mocowania systemow nagtos$nienia.

Na elementy nosne belek stropowych przyjeto belki stalowe ze stali klasy S235.

Elementy stalowe projektowanej konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych sprawdzi¢ zgodnos$¢ wymiardw ze stanem na
budowie.

Przestrzen miedzy belkami stalowymi przyjetymi na nadproza a sciang lub stropem wypetni¢ zaprawa

plastyczna.
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Opis montazu elementdéw stalowych:

- wykonaé¢ odkuwki w $cianie z jednej strony o wysokosci dostosowanej do przekroju belek
stalowych i gtebokosci oparcia belek wg rysunkéw zestawczych

- w odkuwce wykonac¢ poduszki betonowe w miejscu oparcia koncow belek stalowych. Po-
duszki betonowe wykonac o wysokosci 20cm i dtugosci oparcia wg rysunkéw zestawczych

- w odkuwkach osadzi¢ profil stalowy,

- zamocowac¢ belke po drugiej stronie za pomocg kotew chemicznych (typ kotwy podany na

rysunku konstrukcyjnym)

- zabetonowac belke stalowa w gniazdach (ponad poduszkami betonowymi),

- uzupetni¢ ubytki materiatu sciennego nalezy przemurowaé za pomocy cegly petnej na za-

prawie M20

lll.  PODSUMOWANIE - WNIOSKI | ZALECENIA

OGOLNY STAN TECHNICZNY KONSTRUKCJI, W MIEJSCACH PLANOWANEGO WYKONANIA BELEK
STANOWIACYCH GttOWNY ELEMENT NOSNY DO SYSTEMU NAGLtOSNIENIA, BEDACYCH
PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA, OKRESLA SIE JAKO DOBRY, A TAKZE NIE ZAOBSERWOWANO
PRZESLANEK MOGACYCH SWIADCZYC O NIEWEASCIWE] PRACY KONSTRUKCJI ANALIZOWANYCH
ELEMENTOW.

OTWOR W SUFICIE PODWIESZANYM (O WYMIARACH (OK.100x5cm), CELEM ZAMONTOWANIA
SYSTEMU NAGtOSNIENIA DO NOWOPROJEKTOWANYCH BELEK NALEZY WYKONAC METODAMI
NIEGENERUJACYMI DRGAN. ZALECA SIE TAKZE WYKONANIE W PIERWSZEJ KOLEINOSCI RZECZONEGO
OTWORU, ABY BELKI ZAMONTOWAC DOKtADNIE NAD NIMI. W ZWIAZKU Z TYM FAKTEM, DOKtADNA
DtUGOSC BELEK NALEZY DOSTOSOWAC NA MIEJSCU, DO DOKtADNEJ LOKALIZACJI SYSTEMU.

NA TEN MOMENT KONSTRUKCJIA NIE WYKAZUJE ZADNYCH NEGATYWNYCH PRZEStANEK W
KONTEKSCIE ZLEJ PRACY CZY POTENCIALNEJ UTRATY STATECZNOSCI.

W ZWIAZKU Z FAKTEM, ZE BUDYNEK TEN JEST OBIEKTEM, KTORY JEST PODDAWANY ROCZNYM | 5-
LETNIM PRZEGLADOM TECHNICZNYM, PODCZAD TYCH PRZEGLADOW NALEZY OBSERWOWAC
KONSTRUKCJE, ZWRACAJAC TAKZE UWAGE NA WYKONANE WZMOCNIENIE | W PRZYPADKU
POJAWIENIA SIE JAKICHKOLWIEK NEGATYWYCH PRZESLANEK MOGACYCH SWIADCZYC O
PRZECIAZENIU KONSTRUKCJI CZY ICH WPELYWIE NA STATYKE, NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z
PROJEKTANTEM CELEM USTALENIA EWENTUALNYCH WZMOCNIEN.
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OBLICZENIA STATYCZNE
| WYMIAROWANIE

Autor: Michat Drab
Upr.nr MAP/0350/PO0OK/13

Data: SIERPIEN 2021
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1. Zalozenia materiatowe.
Stal: S235

2. Belka stalowa.
2.1. Geometria.
25

¥

I *

1.4 IPET40 ¥
2.2. Obcigzenia.
2.2.1. Ciezar wtasny (wartos¢ charakterystyczna).
X
2.2.2. Ciezar podwieszenia (wartos¢ charakterystyczna).
| X

*" =

2.3. Wyniki obliczen statycznych.
2.3.1. Ugiecia (wartos¢ charakterystyczna).

0,421 3rnm

2.3.2 Sity wewnetrzne - Momenty Mz (wartos¢ obliczeniowa).

2.3.3 Sity wewnetrzne - Sity poprzeczne Ty (warto$¢ obliczeniowa).

2.329kN

2.4. Wymiarowanie.
2.4.1. Obwiednia nosnosci.

Yoénoic
1.0
nsa
06
04
0z
1]

]

-2,328kN



2.4.2. Wymiarowanie - belka.
OBIEKT: Rygiel (A IPE140)
Od wezta: 1 do wezta: 3 (L=2,5m)
Przekréj nr: 1 (A IPE140) Dwuteownik walcowany
Materiat: St3SX
Odlegto$¢ miedzy przekrojami< 0,5 m
STRZAtKA UGIECIA (z obwiedni)
f= 10,9385 mm < 7,143 mm (L/350)
KLASA PRZEKROJU: 1
CECHY GEOMETRYCZNE PRZEKROJU
Pole przek.poprz. (A)= 6,8 cm2
Pola na scinanie (Avy)= 6,58 cm2
Wsk.na zginanie (Wcx)= 77,29 cm3
Wsk.na zginanie (Wix)= 77,29 cm3
NOSNOSCI OBLICZENIOWE PRZEKROJU
Na rozcigganie (NRt)= 352,6 kN
Na écinanie (VRy)= 82,05 kN
Na zginanie (MRx)= 17,91 kNm
(Wsp.rezerwy plastycznej (alfa_px)= 1,078)
OBCIAZENIA OBLICZENIOWE
Nrr: 1,2
Rozcigg. (Nt)=0,0018 kN
Scinanie (Vy)= 2,439 kN
Zginanie (Mx)= 2,931 kNm
STOPIEN WYKORZYSTANIA NOSNOSCI PRZEKROJU
Nt/NRt+Mx/MRx= 0,16 < 1
Nc/NRc+Mx/MRx= 0,16 < 1
Vy/VRy,Nt= 0,03 < 1
STATECZNOSC OGOLNA ELEMENTU - ZWICHRZENIE
Dtugosc¢ zwichrzenia (Lo)=2,5m
Wsp.zwichrzenia (fiL)= 0,62
STOPIEN WYKORZYSTANIA NOSNOSCI ELEMENTU
Nt/NRt+Mx/(fiL*MRx)= 0,26 < 1



EasyFix4 v. 4.4.9 - Beton 1fc181055

@EasyFix

Typ i rozmiar kotwy

R-LX-14X105-HF-ZF
Wkret w ocynku ptatkowym z tbem heksagonalnym z
kotnierzem

Nominalna gt. kotwienia (h

nom)

93 mm, (h =54 mm)

Materiat podtoza

Beton zarysowany (C20/25) zakres temp. pracy Brak

Zbrojenie

Odstepy =150 mm lub odstepy =100 mm z <@10

W obszarze mocowania wystepuje zbrojnie w obu kierunkach, ktére

ogranicza szerokos¢ rys do wk~0.3mm.

Zbrojenie podtuzne krawedzi

Bez zbrojenia krawedzi i strzemion

Montaz

Wiercenie udarowe, Warunki montazu: Beton suchy

Mocowanie dystansowe

Brak

Podstawa

Ptyta czotowa (x =250 mm, y = 300 mm)
Grubosc¢ zadeklarowana: t, = 12 mm
Grubos¢ zalecana: Nie sprawdzona

Ksztattownik

IPE 200 (h=200 mm, b=100 mm)

Zatozenia do projektu

160 mm

EN 1992-4:2018
ETA-17-0806 v29/06/2020
50-letni okres uzytkowania

B pes

Obciazenia obliczeniowe
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Projekt: Data: 2021-08-04 Strona: 1/4 u
Temat: Organizacja:
Adres: Adres: :
Obliczenia wykonat: Kontakt:
Sprawdzone przez: 2021-08-04
Notatki

Dane wejsciowe

Wprowadzone dane i wyniki nalezy sprawdzi¢ na zgodno$¢ z warunkami rzeczywistymi oraz dokumentami odniesienia, takimi jak normy, wytyczne ETA, aprobaty.




EasyFix4 v. 4.4.9 - Beton 1fc181055

@EasyFix

Projekt: Data: 2021-08-04 Strona: 2/4 O &
Temat: Organizacja: =
Adres: Adres: %
Obliczenia wykonat: Kontakt:
Wynikowe sity w kotwach
Ay
Kotwa N \"/ Vv, Vy
1 0kN 750N 0 kN 750N ° .
2 0 kN 750N 0 kN -750 N 3 4
3 0kN 750N 0 kN 750N
4 0kN 750N 0 kN 750N x
Maks. naprezenia w betonie: 0 Pa
° °
N - Sita rozciagajaca 1 2
V - Sita $cinajaca
V, - Sita Scinajaca x
v,- Sita Scinajacay
Zniszczenie stali - Scinanie B.. = 1,8%
obliczone dla kotwy: 1 vi = S0
Vi
VEd < Rk,s
TMs
Vik,s = k7 Vi
khef V]%hs kr VRk,é YMs VRd,s VEa
1,0 78,5 kN 0,8 62,8 kKN 1,5 41,87 kN 750 N
Zniszczenie stali - zginanie By,=ND

Wprowadzone dane i wyniki nalezy sprawdzi¢ na zgodno$¢ z warunkami rzeczywistymi oraz dokumentami odniesienia, takimi jak normy, wytyczne ETA, aprobaty.
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EasyFix4 v. 4.4.9 - Beton 1fc181055

Projekt: Data: 2021-08-04 Strona: 3/4
Temat: Organizacja:
Adres: Adres:
Obliczenia wykonat: Kontakt:
Wytupanie betonu By;=83%
Vi
Via < Y Rk.cp
TMe
VRk,cp - kS . NRk,c
A,
0 c,N
NRk,c = NRk,c . AO : ,(;Z}S.N . wre,N . wec,N
c,N
0 / 1.5

NRk,c:k1' ka'he;
N]%k,c ky fck hef AB’,N Ac,N Cer,N Scr,N
13,66 kN 7,7 20 MPa 54 mm 26244 mm? 104328 mm? 81 mm 162 mm
Cmin 7#5,N ¢7‘6,N €V, ¢ec,N,z vy 77Z}ec,N,y ¢ec,N
© 1,0 1,0 0mm 1,0 0mm 1,0 1,0
ks VRk,cp TMec VRd,Cp VEa
1,0 54,32 kN 1,5 36,21 kN 3 kN

Zniszczenie krawedzi betonu B,,=ND

Wytezenie - Zniszczenie stali

Rozcigganie Scinanie taczne dziatanie
Bus By, a B+ By’
ND 1,8% ND ND

potaczenie poprawne

Wytezenie - Zniszczenie betonu

Rozcigganie Scinanie taczne dziatanie
Puec By a Buc* + By
ND 8,3% ND ND
potaczenie poprawne

Wskazowki do obliczen i programu

- Zgodnie z obowiazujagcymi wytycznymi do projektowania zakotwien obliczenia w EasyFix bazujg na zatozeniu, ze ptyta
podstawy jest sztywna, oznacza to, ze nie bierze sie pod uwage redystrybucji obcigzen na kotwy ze wzgledu na elastyczna
deformacje ptyty podstawy. W programie EasyFix mozna wyznaczy¢ rekomendowang grubos¢ ptyty podstawy, jednak
poprawnos$¢ zatozenia sztywnej ptyty podstawy musi zostaé¢ sprawdzona i potwierdzona osobno.

Wprowadzone dane i wyniki nalezy sprawdzi¢ na zgodno$¢ z warunkami rzeczywistymi oraz dokumentami odniesienia, takimi jak normy, wytyczne ETA, aprobaty.




EasyFix4 v. 4.4.9 - Beton 1fc181055

Projekt:

Temat:

Adres:

Obliczenia wykonat:

Data:
Organizacja:
Adres:
Kontakt:

2021-08-04

Strona: 4/4

Wskazéwki do obliczen i programu

- Wielko$¢ otworéw w ptycie podstawy nie moze by¢ wieksza niz jest to dopuszczone w tabeli z parametrami
instalacyjnymi. W przeciwnym razie nalezy wypetni¢ wszystkie szczeliny w otworach pomiedzy kotwami a mocowanym
elementem, np. poprzez wypetnienie szczelin zywica o odpowiedniej wytrzymatosci na sciskanie.

- Przygotowanie otworéw oraz montaz tacznikdéw musi by¢ wykonany zgodnie z instrukcjg instalacji z uwzglednieniem

wprowadzonych danych wejsciowych.

- Informacje i dane zawarte w EasyFix4 dotyczg wytacznie produktéw Rawlplug. Wyniki obliczen przeprowadzonych przy

pomocy Oprogramowania s3 oparte na danych wprowadzonych przez Uzytkownika,

ktéry ponosi wytaczng

odpowiedzialnos¢ za poprawnos¢ wprowadzanych danych wejsciowych oraz ewentualne btedy. Ponadto, Uzytkownik
ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za sprawdzenie i uznanie wynikéw obliczen przez wtasciwa osobe, w szczegdlnosci w
odniesieniu do zgodnosci z obowiazujacymi normami i regulacjami.

Dane montazowe dla R-LX-14X105-HF-ZF

Srednica gwintu d 17 mm
Srednica otworu w podtozu d, 14 mm
Min. gtebokos$¢ otworu w podtozu h, 103 mm
Nominalna gt. kotwienia Noom 93 mm
Obliczeniowa min. grubos¢ podtoza Noin 200 mm
Moment dokrecajacy T 100 Nm
Dtugos¢ kotwy L 105 mm
Grubos$¢ mocowanego elementu Ery 12 mm
Srednica otworu w elemencie mocowanym d; 18 mm
< 9 a4 4 a
A ? 4
T/.\ \tFiX pa . ) hmin 74 4<7 , A<7
inst z . B p)
/\\ W L. - P - = 3
:ﬂ' . .
@@) / )
j Hl a ., AARAAARGES ]
LY = < <
v o
2 % hnom o 4 . e,
S/Sw ho TR
o & 4 a7 4 < ‘
A > 2 . )

Wprowadzone dane i wyniki nalezy sprawdzi¢ na zgodno$¢ z warunkami rzeczywistymi oraz dokumentami odniesienia, takimi jak normy, wytyczne ETA, aprobaty.
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