
NUMER UPRAWNIEŃ
BUDOWLANYCH

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

ADRES INWESTYCJI

TYTUŁ RYSUNKU

IMIĘ I NAZWISKO
PROJEKTANTA

NUMER UPRAWNIEŃ
BUDOWLANYCH

IMIĘ I NAZWISKO
SPRAWDZAJĄCEGO

SKALA RYSUNKU

DATA SPORZĄDZENIA

PODPIS PROJEKTANTA

PODPIS SPRAWDZAJĄCEGO

NUMER RYSUNKU

SLK/5869/PWBS/15

mgr inż.
Grzegorz Kubanek

mgr inż.
Marian Blacha

SLK/6314/PWBS/16 WNT-01

grudzień 2023

„Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 12x20m wraz z zadaszeniem o
stałej kon-strukcji, zapleczem socjalno-szatniowym oraz łącznikiem do istniejącej szkoły
podstawowej w Szczepanowie 88-306 Dąbrowa, na działce ewidencyjnej 34/4.”

INSTALACJA WENTYLACJI - RZUT PRZYZIEMIA

1:50
ul. Szkolna 1; dz. nr 34/4
88-306 Szczepanowo

MERAENG
Sp.z o.o. sp.k.

41-106 Siemianowice Śląskie
ul.W.Wróblewskiego 31a

tel: 607 896 977
e‐mail: info@meraeng.com
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Zestawienie powierzchni:

Hala sportowa

01 Boisko podłoga sportowa   530.95 m²   530.95 m2
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istniejącej balustrady

obudowa słupa REI120
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obudowa słupa REI120
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wg proj. konstrukcji
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Vn=4600m3/h

Vw=4600m3/h

Vn=80m3/h

Vw=80m3/h

Vn=60m3/h

Vw=60m3/h

Vw=30m3/h

Vn=150m3/h

Vn=150m3/h

Vw=150m3/h

Vw=150m3/h

Vw=50m3/h

Vn=30m3/h

Vw=30m3/h

Proj. wentylator kanałowy

DN150 mm,

V=470 m3/h, dp=150Pa, m=5 kg

P=115W; 230V; 0,8A

Proj. nagrzewnica powietrza elektryczna

DN250 mm, V=470m3/h, Tn=22°CV

P=9,0kW; 230V; 13A,

AHU1-Centrala wentylacyjna naw-wyw

wersja stojąca prawa

Vn=4600 m3/h, dp=150 Pa,

Vw=4520 m3/h, dp=120 Pa

wym.dł/szer/wys=2422/1345/1526 mm, m=701kg

Zasilanie: 5,92 kW; 230V

Proj. czerpnia ścienna 400x300mm

montaż 2,57 m n.p.t.

Proj. klapa p.poż.

DN200 mm EI60

Vn=60m3/h

Vw=60m3/h

Vn=60m3/h

Vw=60m3/h

Proj. klapa p.poż.

DN125 mm EI60

Proj. wentylator kanałowy

DN150 mm,

V=550 m3/h, dp=150Pa, m=5 kg

P=95W; 230V; 0,4A

Proj. wyrzutnia ścienna 300x300mm

montaż 2,56 m n.p.t.

Proj. wyrzutnia ścienna DN160mm

montaż 2,63 m n.p.t.

Proj. wentylator kanałowy

DN100 mm,

V=120 m3/h, dp=60Pa, m=5,4 kg

P=27W; 230V; 0,12A

Proj. klapa p.poż.

DN100 mm EI60

Proj. czerpnia typu kanał skośny

750x750mm

Proj. wyrzutnia z wyrzutem

pionowym 600x600mm

Proj. klapa p.poż.

DN100 mm EI60

Proj. klapa p.poż.

DN200 mm EI60

Proj. klapa p.poż.

DN160 mm EI60

Proj. klapa p.poż.

400x300 mm EI60

Proj. klapa p.poż.

400x300 mm EI60

LEGENDA:

- Nawiewnik powietrza ze skrzynką rozprężną

- Przepustnica 

- Kratka nawiewna 

- kratka przepływowa lub szczelina

przypodłogowa o powierzchni 220cm2

- Kratka wywiewna 


