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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY Tom 5

IS
PRZYLACZA WOD.-KAN.

element
projektu

nazwa zamierzenia budowlanego

BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO O WYMIARACH 12x20m
WRAZ Z ZADASZENIEM O STALEJ KONSTRUKCJI, ZAPLECZEM SOCJALNO-
SZATNIOWYM ORAZ L ACZNIKIEM DO ISTNIEJACEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ W

SZCZEPANOWIE
Kategoria obiektu budowlanego: XV
Szczepanowo, -
e 88-306 Dabrowa g Gmina Dabrowa,
-y dz. nr 34/4; $ ul.Kasztanowa 16
<S¢ Jedn. Ewid.: Dabrowa, 040901_2 = 88-306 Dabrowa
= Obreb ewid.: Szczepanowo, =
040901_2.0013 5

‘ DATA OPRACOWANIA: LISTOPAD 2023

projektant instalacje sanitarne:
mgr inz. Grzegorz KUBANEK

uprawnienia w specjalnosci
sanitarnej bez ograniczen

upr nr SLK/1S/9444/16
sprawdzajacy instalacje sanitarne:
mgr inz. Marian BLACHA
uprawnienia w specjalnosci

petniona funkcja
projektowa

sanitarnej bez ograniczen
upr nr SLK/15/9624/16
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OSWIADCZENIE
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWALNY

nazwa zamierzenia budowlanego

BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO O WYMIARACH 12x20m
WRAZ Z ZADASZENIEM O STALEJ KONSTRUKCJI, ZAPLECZEM SOCJALNO-
SZATNIOWYM ORAZ L ACZNIKIEM DO ISTNIEJACEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ W

SZCZEPANOWIE
Kategoria obiektu budowlanego: XV

Szczepanowo, -

= 88-306 Dabrowa g Gmina Dabrowa,

2 2 dz. nr 34/4; $ ul.Kasztanowa 16

¢ Jedn. Ewid.: Dabrowa, 040901_2 = 88-306 Dabrowa
= Obreb ewid.: Szczepanowo, =
040901_2.0013 e

Zgodnie z art. 34 ust. 3d.pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo Budowlane” (Dz. U. z 2019r.
poz. 1186) niniejszym oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany zostat sporzqdzony
zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz ze jestem wpisany na
liste cztonkdw stosownej izby oraz optacitem sktadki i posiadam stosownq aktualng polise OC.

| DATA OPRACOWANIA: LISTOPAD 2023

projektant instalacje sanitarne:
mgr inz. Grzegorz KUBANEK
uprawnienia w specjalnosci

sanitarnej bez ograniczen

upr nr SLK/15/9444/16
sprawdzajacy instalacje sanitarne:
mgr inz. Marian BLACHA
uprawnienia w specjalnosci

petniona funkcja
projektowa

sanitarnej bez ograniczen
upr nr SLK/15/9624/16
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SLEMOKET131.7132/5868/15 Katowica, dnia 14 gradnia 2016 T,

DECYZJA

Ma podsawe arl. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, 8. 14 ust. 1 pki. 4b usiawy z dnia 7 fpca 18084 r, Prawo
budowdane [(Dz.U. z 2013 r., poz. 1400 2 poZn. zm.), § 101 § 14 ust 3 rozporzadzenia Ministra
Imfrastuboury | Roewoju =z dnia 11 wrzesnia 2014 r, w sprawie samodziginych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U., z 2014 r, poz. 1278) oraz na podstawie arl. 24 usl. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 16 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych srchitekitw, inZynierdw budownictwa
oraz urbanistdw (Dz ). z 2013 r, poz. 832 z pdin. zm.), po ustaleniu, fe zostaly spemiona warunk
w zaekresle przygotowania zawodowego ofaz po zloZeniu egzaminu na uprawniens budowlane

Z wynikiem pozytywrnym
Pan Grzegorz Kubansk
magr ing. ingynierl rodowisa
ur, dnia 19 stycenia 1882 w Minlowie

otrzymuje

LUPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/SB6E/PWBS/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnodci Instalacy|ne] w zakresie sieci, instalacji | urzadzen ciepinych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych | kanalizacyjnych bez ograniczen
Zakres wrawnien:

- projekfowanie abiekiu budowlatego | kierowanle robotami budowlanymi zwigzanymi z oblektem
budowanym, takim jak: skecd | instalacie cieplne, wentylecyjne, gazowe, wodociggowe
i karafizacyjre

- spravdzanie projekidw budowtanych | sprawowanie nadzor autorskiego,

- kierowvanie wybwarzeniem korstrukoyjnych elementdw budowlanych oraz nadsor | konirola
techalczna wylwarzania lych elemenidw,

= wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

-  spravowanke konbroll lechniczne] utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art 62
ust. § ustawy

Ma podstawie §10 rozporzgdzenia Ministra Infrestukiury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2074 r.
w sprawe samodzielnych funkai lechnicenyeh w budownictvie - uprawnlenia ninlejsze uprawniajg
do sporgdzania projekidw zagospodarowania dziafki lub terenu wylgcznie w zakresie uzyskanej

speciainesc,
UZASADMNIENIE

W owynlkn pozytywnego postepowarnia kwalifikacyjnego | pozytywnego wyniku egzaminu 2e znajomodc
budowlanego oraz prektycznego zestosowaniz wiedzy technicine] wydanie nindejszych
uprawniah budowlanyeh jest uzasadnione.

Od mnigpzrsj decyzl slnFy prawo odwolenie do Kreiowes Momigi Kwalifikacyies) Polskisf lzby Infyniorow

Budownicwa w Warszewe, 28 podrednichvern Dlrpgowe) Komigh Kwallikacyine w Katowlcach w larminie
14 dni od 1nia jsf doreczenia.
Olrzymug; R Skind orzekajscy OKK
1. Fan Grzegarz Kubanak 3 ;
Zygmunta Starego 43 BM7T |
4100 Gliwica R
2, Okregowa Rada lzby (] 25
3 (Hdwny Inspektor ) .
Nadzoru Budowlanego
4, &a.
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Zaswiadczenie

o rasmeree wengi@cyrym
SLE-WEX-YI1Z-GXX *

Pan Grzegorz Kubanek o numerze ewlidencynym SLK/IS/3444/16

adres zamieszkania ul. Z. Starego 43 Bf17, 44-100 Gliwice

jest czlonkiem Slqskie] Okregowe| lzby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zadwiadczenie jest waine do dnia 2024-02-29.

fadwiadczenie rostafo wypenerowane elektronicnie | opatrzone bezplecznym  podplsem elektronicorym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwalfikowznego certyfikatu w dniu 2003-02-20 roku proez;

Roman Karwowskl, Przewodniczacy Rady Slgskie) Okregowe| izhy Indyniertw Budowniciwa.

Ignidnie T an. 78° K.C.

% 1. Do rachowania elektronicono| fommy caynnodel prawne) wystancza darenie cdwiatdooenia woll w postacl piekironicong] | opatzenie go
Wl RRowanyn padpiser EleetronicImgm

§ 2. dwiadcoenks woll zlozone w fonmie elekron cone| jest iosmowaine 1 cksadcrenism wob mafonym w formie pisemne.

* Werytiarg poprawnndc) danyoh w niniefzym rewaocreniy Mo SERwizic @ Mo Aumere wenytEnynegn ratwiaderenia na
wirgrén Polskes) Izby Indyniorow Budownictwa weew.piborg.pl i kookaktuae sy @ biurem wiadchwe) Oioggown| iy indynisnde
Budownichwa
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SLEAEET131 7132837415 Kalowita, dra 30 oxeraca 2015 1
DECYZJ A

Na podstawie el 12 usl 2 3, 4 ot $3, art 19 upl 1 phl Ab usiswy z doia 7 lipcs 1854 1.
Prawo budowfane (Dz.U 7 2016 1., pez. 2800, § 10 | § 14 ust. 3 mzporzgozenia Minista Infrastuktury
| Roswajl 2 dnia 11 wrzetnia 2044 ¢ ow spvewee  samodzmingoh  funkici iechnicerych
W Budcwmichyie (Dell 2 2014 r, paz 1278) ofex na podstawie ot 24 ust 1 pkt 2 usiloey
z dnia 14 gnadnia 2000 1 & samorzgdach rmendowych architekbte oFEZ InEyreertew tudownichya
Ozl = 24 r, poz 1840 7 pédn Em), po usisleniu, e Zoskedy  Epeiniane  warlnki
W IahTeER DiEygolowania rawodowego oraz po ZiOZEnil BOEAERA na iprawnicnia budowlana

x wyniiem pozytywnym
Fan Marian Blacha

mit ek indynien srodowisks
i, onia 22 lpes EhET w Enumwine

olrzy mije

UPRAWHIENA BUDOWLANE
mumer ewidancyjny SLEEI14PWES/1E
i progekiowania | kierowania robotami budowlsmrymi
w specialnoscl instalacyne| w zakresie sieci, instalacji | urzadzen cleplnyeh,
nhrﬂmmﬂmh. garowych, wodociagowych | kemalizacyjnych bez ograniczen

= [pregekicwania abiakly budowlanego | kerossnie roboteml bugowlanymi owiazanymi 2 obieamem

Iﬂﬂﬂ-ﬁ#ﬂhm 2rm. tekim e sieci | instalacje  ciepine, weniylacwe, garowe,  wodociggowa
ne

sprawdrerde projekidy buddwlanych | sprawowania nadzon aulerskiego,
kigrowania wytwarzaniam  konatrukcymych slementiw budkralangch ey redete | kontmola
lrchrizzna wytwarzana tych aleenanhiw,

- wykonywans nadzon insestonskiega,

= EprwOwWanE ooninol echeicene] ulrmymania obestdw  budowlanysh Fo o Eastredsnem ot 62
ikl B sk

Na podstawe §10 rozporzgdzenis Minista (nfrastukiury | Roswow z dnie 11 wrzednia 2044 r

® sprawie samodzisimych funks) chriczrch w bDudownictais - uprawnisnia rrkejsze uprawniaj
do sparzgilrerds prajekidw rsgospodarowania doslkl lub Serenu wysacznie w zakmsia uzyskans

UZIASADMNIENIE

Wisgmiia porylarege posleposania ibsalBkacynegd | pozylywoago wynid egzaming 2o Zrajemoes
Frooasy 0 MAT preklycinego zaslosowania wiedsy lechiiceng] wiydanie reniejszych
uprEwriers budowianych jesi urasadniona

G s pacyey siudy orowo odendand oo Krsgew) Somin Frlskigy Jzby Mebpnbarde
Burtmwncien w bivarases rp i K :
146 i o gl o podraciichnaim Clmgeun] Hownigl Kumiiamme) W Halariosc! w s
Oirzymrgy Hidad ormskajucy OHK
1 Fan Masign Bigcha
Kolajorun &7 A — e - —
4%178 Omantowice mgr ing. Exatkorenki
7 Ourggowa Rada 12by
3 Frsnekion z
tiadoons Budclanega inz. H
4 ol :
. B
mygrink,
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Zaswiadczenie
ﬂm“m

SLE-REM-E01-HIP ™

Pai Mafian Blachs o numsrse ewidencyjmim SLEI5/8624/16
adres ramiesskania ul. KEodepwa B7 A, 43-178 Ornontowice
jest crlonksern Slaskiej Okregowej fzby inbymierdw Budownictwa | posisds wymagane
uhempiscrenie od odpowiedriainodel cywilne.
Miniejire ralainderenie jest wadne do dnia 20230731

Ludwiadcoein MahAl eyenNDWans BlERIroncis | DATns Derpincngm podnsem  eelironiczngm
warpfikcraaonym prey pOmocy wainego Eeailkowarsgs cord@leTy w o dsiu J02207-08 rolu pae:s:

Foeran Farsowsi, Priewcdnicgry Rady Sk Olrgdown| oy miyesente Sedownion.

Iprdnie s wt 7H' o

% 1. Co ortosmmrss sisbooorirs] fomms el IraTE] Wi fdoens clssduirss wod w s rekihordoms) | opmtrmene g
i el TR SO O FE Y RO IO EITT L

§ 2 DHmisicme o5 oooos & Urmes e omnaa ] F o manee I J oisnebsen e S8 Doy s Frrss g

T YewngiHoo s popmaTEnid dmnah @ ey rad Wl EiE TISITE BRI ESS IF POTTOOy MuaTery weTy RO pregn ceheiet reres 1e
nirards Fohbe] ooy nimevta Dudmescisn waw =ot oy ol G fomalmgy 1 - Buen slieessy Choggresy Uiy nbpuerts
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Dabrowa, dnia 21 grudnia 2023 roku

it

sol Kujawsko-pa

3153215, fax 052/3153201 Warunki 9/2023

Dotyczy: zapewnienia dostaw i warunkow technicznych podlgczenia dziatki nr
34/4 do sieci wodociagowe] oraz kanalizacyjnej w miejscowosci Szczepanowo, dotyczacego
budowy Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Szczepanowie wiasciciel Gmina
Dabrowa, 88-306 Dabrowa, ul. Kasztanowa 16.

Warunki podlaczenia:

o Miejscem wiaczenia projektowanego przylacza wodociggowego bedzie sie¢
wodociggowa 9110 PCV znajdujaca na dzialce nr 294 wlasciciel Gmina Dabrowa,
ul Kasztanowa 16, 88-306 Dabrowa.

o Micjscem wlaczenia projektowanego przytacza kanalizacyjnego bedzie sie¢
kanalizacyjna 8200 PCV znajdujgca na dzialce nr 34/4 whasciciel Gmina Dabrowa,
ul. Kasztanowa 16, 88-306 Dabrowa.

- Wrasciciel nieruchomosci wlasnym kosztem zaprojektuje i wybuduje przylacze
wodociggowe oraz kanalizacyjne do sieci wodociagowej oraz kanalizacyjnej
naniesionej wg oznaczenia na planie sytuacyjnym, po uprzednim uzgodnieniu jego
lokalizacji z uZytkownikami sieci podziemnej tj; Rejonu Energetycznego,
Telekomunikacji Polskiej, Starostwem Powiatowym w Mogilnie, Gming Dabrowa.

- Przed rozpoczeciem robét ziemnych inwestor winien zglosi¢  budowe w/w przylacza
w Starostwie Powiatowym w Mogilnie oraz uzyskaé zgode wlasciciela sieci
wodociggowej na ulozenie projektowanego przylacza.

- Prace zwigzane z montazem przylacza winien wykona¢ zaklad posiadajacy
odpowiednie uprawnienia lub osoba posiadajaca odpowiednie kwalifikacje.

. Wigczenie do sieci wodociggowej @ 110 nalezy wykonaé przy pomocy typowych
urzadzefi. Wiaczenie nalezy dokonaé pod nadzorem przedstawiciela Gminy Dabrowa-
Referat Komunalny.

- Praylacze wodociggowe wykonaé z PE & 63 atestowanych ulozonych w ziemi na
glebokosci 1,6 m ponizej rzednej terenu ze spadkiem 3% w kierunku sieci wg
zalgcznika mapowego. Przylacze powinno by¢ zlokalizowane w granicach dziatki
uzytkownika.

- Maksymalnie ograniczyé dhugosé przylacza do 25 - 50 m. W przypadku braku
mozliwosci lokalizacji wodomierza w budynku, nalezy na granicy posesji
zaprojektowaé studzienke wodomierzows. Projektowana studzienka wodomierzowa
winna by¢ zabezpieczona przed zalaniem przez wody gruntowe i opadowe, dostgpem
przez osoby trzecie. Ponadto powinna by¢ wyposazona w pokrywg typu ,,Watcz” oraz
posiadaé stopnie lub klamry do schodzenia, wyczerpywania wody oraz posiadaé
wentylacje.

- Przejicie przylacza przez przegrody budowlane oraz inne media wystgpujace w
terenie nalezy wykonaé w rurze ochronnej, a przew6d PE uszczelnié.

- Wodomierz o érednicy & 20 wraz z zaworem antyskazeniowym powinien byé¢
zainstalowany od $ciany zewnetrznej budynku w odleglosci do 1 m. Wodomierz
zamontowany w studzience wodomierzowej lub w pomieszczeniu piwnicznym winien
byé zamontowany w miejscu fatwo dostgpnym, suchym, wyposazonym w kratke
$ciekowa, zabezpieczony przed dzialaniem mrozu, uszkodzeniami mechanicznymi

Signed by /
Podpisano przez:

Marcin Janusz
Barczykowski

Date / Data:
2023-12-21 11:15




GMINA DADROWA Dabrowa, dnia 21 grudnia 2023 roku
abrowa, ul.K tanowa 1€
tat Mogitleriski
\.'.'za-,i(ujnkan-E'-mnnr-st ¢
1el.052/3153215, fax 052/3153201
17 657-162-25-18

RO-GK- W.9-2023

Gmina Dabrowa
ul. Kasztanowa 16
88-306 Dabrowa

Informuje, ze zgodnie z ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw [Dz. U. z 2023.537 tj] po
wykonaniu przytacza wodociggowego oraz kanalizacyjnego zawrze umowg na dostawe wody
oraz odprowadzanie $ciekow z dziatki nr 34/4 w m. Szczepanowo.

Signed by /
Podpisano przez:

Marcin Janusz
Barczykowski

Date / Data:
2023-12-21 11:16

Sprawg prowadzi:
Dariusz Swider
Tel 52 315 32 16 wew. 18
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OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE.
1.1.  Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania projekt architektoniczno-budowlany budowy przylacza
wody 1 kanalizacji sanitarnej dla zadania p.n.: ,,Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o
wymiarach 12x20m wraz z zadaszeniem o statej konstrukcji, zapleczem socjalno-szatniowym oraz
facznikiem do istniejacej szkoty podstawowej w Szczepanowie 88-306 Dabrowa, na dzialce
ewidencyjnej 34/4.”

Zakres opracowania obejmuje nast¢pujace przytacza:
1- Przylacze oraz instalacja zewnetrzna wody,
2- Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej.

1.2.  Podstawa opracowania.
Podstawe opracowania stanowi:

* Mapa do celéw projektowych z zagospodarowaniem terenu,

* Normy i wytyczne projektowania sieci wod.-kan.,

e Dz. U. nr 75 - Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie
wraz z pdzniejszymi zmianami.

e  Warunki techniczne podtaczenia do sieci wodociggowej i1 kanalizacji sanitarnej nr 9/2023 z
dn. 21.12.2023r. wydane przez Urzad Dabrowa ul. Kasztanowa 16, 88-306 Dgbrowa

1.3.  Parametry obliczen.
* (Cato$c¢ robot wykonac zgodnie z
— Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci wodociggowych — COBRTI
INSTAL cz. III.
— Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Sieci kanalizacyjnych — COBRTI
INSTAL cz. IX.

1.4. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. podanym w §13a.
dodany przez §1 pkt 8 rozporzadzenia z dnia 22.09.2015 (Dz.U.2015.1554).

Projektowana inwestycja nie ma bezposredniego wptywu na $rodowisko. Na podstawie § 2.1 pkt.
33 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
znaczgco oddziatywa¢ na  $rodowisko oraz  szczegétowych  kryteriow  zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsigwzi¢¢ do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U.
2002 r. Nr 179, poz. 1490). Nie jest wymagany raport o oddzialywaniu przedsigwziecia na
srodowisko.

Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczona do przedsiewzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko. Nie jest zrédlem wytwarzania odpadéw niebezpiecznych zaréwno statych jak
i cieklych. Projektowane przedsiewzigcie nie powoduje wprowadzenia zanieczyszczen gazowych
oraz pylowych do powietrza. Obiekt zar6wno w chwili obecnej jak 1 projektowanej nie bedzie
zrédtem emisji hatasu do $rodowiska. W obiekcie nie beda montowane zadne urzadzenia oraz
instalacje mogace stanowi¢ zrédto promieniowania elektrycznego. Projektowana inwestycja nie
powoduje negatywnego dziatania na zdrowie ludzi oraz obiektéw sasiednich.

Oddziatywanie na srodowisko w trakcie realizacji inwestycji.

Budowg nalezy prowadzi¢ w spos6b niestwarzajacy zagrozenia dla srodowiska.

Transport powstatych odpadéw (elementéw nienadajacych si¢ do ponownego wykorzystania)
powinien by¢ prowadzony wylacznie w porze dnia.
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Odpady powstate w trakcie prac stanowi¢ beda, zgodnie z katalogiem odpadéw (Dz.U. Nr 112, poz.
1206), odpady z grupy 17 ,,Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz
infrastruktury drogowej (wlaczajac glebe 1 ziemig¢ z terendéw zanieczyszczonych)".

Wymagana jest doktadna segregacja odpadéw powstatych podczas prac budowlanych.

Odpady betonu i gruzu mogg by¢ wykorzystane podczas budowy po pokruszeniu, jako kruszywo
lub deponowane na sktadowisku odpadéw obojetnych.

Obszar oddziatywania zawiera si¢ w granicach dz. nr:
» dla projektowanego przytgcza oraz instalacji zewnetrznej wody: 297; 17/1; 34,4;

» dla projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej:34,4;

Wptyw obiektu na otoczenie
Projektowane przedsiewzigcie nie bedzie wplywaé negatywnie na istniejgcg zielen przyjete
w projekcie budowlanym rozwigzania techniczne i funkcjonalne sg rozwigzaniami ogélnie
przyjetymi i stosowanymi, niepowodujacymi negatywnego oddzialtywania na zdrowie ludzi,
a takze obiektow sgsiednich.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Teren inwestycji w chwili obecnej nie jest zabudowany, teren jw. zlokalizowany jest w dzielnicy
mieszkalnej charakteryzujaca si¢ Srednio gesta infrastrukturg technicznego uzbrojenia
podziemnego. Z analizy zaktualizowanej mapy zasadniczej wynika, ze budowane przylacza wody
bedzie si¢ krzyzowalo z innymi siecig elektroenergetyczng, teletechniczng oraz kanalizacji
sanitarnej.

3. WARUNKI GEOTECHNICZNE.

Projektowane przylacze wodociggowe projektant zalicza do drugiej kategorii geotechnicznej
zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U.Nr 81/2012 poz. 463), jednocze$nie okresla si¢ rodzaj warunkéw
gruntowych, jako proste.

4. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

4.1.  Przylacze wody.
W celu doprowadzenia wody do przedmiotowego pawilonu sportowego projektuje si¢ budowe
przytacza wody. Zrédtem zasilania w wode bedzie istniejaca sie¢ wodociagowa woD110 biegnaca
wzdluz drogi ul. Wiktorowska.
Trase przytacza wodociggowego wytyczono w terenie w nawigzaniu do istniejagcego i
projektowanego zagospodarowania terenu oraz podziemnej infrastruktury techniczne;.
Trase przylacza przedstawiono graficznie na zalgczonym planie sytuacyjnym oraz profilu
podtuznym.
W punkcie wiaczenia W1 zaprojektowano zamontowanie opaski do nawiercania z odejsciem
kolierzowym PE110/50 mm, a nast¢pnie zasuwe¢ kotnierzowga DNS5SO z zeliwa sferoidalnego z
migkko uszczelniajagcym klinem. Za zasuwg zamontowac tulej¢ kotnierzowa PE63/50mm. Zasuwe
polaczy¢ z obudowg teleskopowa wyprowadzong do zeliwnej skrzynki uliczne;j.
Zasuwe potaczy¢ z obudowg teleskopowa wyprowadzong do zeliwnej skrzynki ulicznej. Teren o
promieniu 1,0 m wokoét skrzynki nalezy wybrukowac.

Projektowane przytacze wykonac¢ z rur PE100 PN16 SDR11 na odcinku:
* W1 - WB zrur o $rednicy ¢63 mm lgczonych za pomoca ksztattek elektrooporowych.

Przewody PE ulozy¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm, w przypadku wystepowania

kamieni o grubo$¢ podsypki zwiekszy¢ do 15 cm i obsypa¢ je piaskiem do wysokosci 0,30 m
powyzej gornej krawedzi rury.
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Na calej dlugosci przytacza wodociggowych 30 cm ponad wierzchem rury utozy¢ tasme
informacyjng w kolorze niebieskim o szerokosci 20 cm (z wktadka metalowa). Na rurociggach
nalezy zamontowac¢ drut lub linke miedziang o przekroju 1,5 mm2 a koncéwki przewodu nalezy
wyprowadzi¢ do skrzynki ulicznej w miejscu zasuwy oraz do zaworu gtéwnego przy zestawie
wodomierzowym. Koncéwki nalezy trwale zamontowac¢ za pomocg uchwytu.

Pomiar zuzycia wody realizowany bedzie poprzez indywidualny zestaw wodomierzowy
z zaworami odcinajagcymi oraz zaworem antyskazeniowym typu EA zamontowane
w projektowanej studni wodomierzowej SW.

W/w lokalizacja zestawu wodomierzowego stanowi¢ bedzie docelowy sposob rozliczenia zuzycia
wody.

Prace zwigzane z przejsSciem projektowanego odcinka przylacza wodociggowego pod ul.
Wiktorowska wykona¢ metodg bezwykopowa tj. za pomocg przewiertu sterowanego HDD
polegajaca na wykonaniu otworu pilotazowego mniejszg S$rednica, dzigki czemu mozliwe jest
osiggniecie duzej doktadnosci instalacji 1 kontroli trajektorii wykonywanego przewiertu. Po
odwierceniu otworu pilotazowego i poszerzeniu go do wymaganej S$rednicy, nastgpuje faza
wprowadzania docelowego elementu, rury przewodowej lub oktadzinowej, po trajektorii
odwierconego wczesniej otworu pilotazowego. Przewiert wykona¢ w rurze ochronnej z PE160 mm.
Rur¢ przewodowa PE63 mm uklada¢ na ptozach ochronnych typ L-24 o Srednicy ¢63 mm i
zabezpieczy¢ manszetg typ N160x63 mm.

Bilans wody zimnej:

Bilans zapotrzebowania wody c.w.u.- Suma Qmaxh [m?/d] 2,97
1.1 | Dla uczniéw
Ilo$¢ osob 30,00
Przecietna norma zuzycia wody na 1 osobe - [dm?/j.0.dobe] 66,00
Wsp6tczynnik Nd 1,50
Wspdtczynnik Nh 2,00
Qérd [m?/d] 1,98
Qmaxd [m?/d] 2,97
Qmaxh [m?/h] 0,25
Qmaxsek [dm?¥/s] 0,07

Dobor zestawu wodomierzowego wg PN-92/B-01706 na cele bytowo-gospodarcze.

. Bilans zapotrzebowania wody dla przyboréw sanitarnych [dm?/s] - PU

Wyposazenie N| gz | gc |[>gz|>qc
Umywalka 510,07/0,07|0,35]0,35
Miska ustepowa 310,13 0,39 O
Zlewozmywak, zlew 210,07/0,07|0,14{0,14
Natrysk 210,15/0,15| 0,3 | 0,3
Zawor ze ztaczka do weza DN15 mm 1]0,3 03] 0

1,48(0,79

Przeptyw obliczeniowy na cele bytowo-gospodarcze:

Qbe =4,4x2,27%27 — 3 41 =2,08[dm3/s] = 7,49 [m3/h]

Ustalenie umownego przeptywu obliczeniowego gbg [m3/h] ze wzoru:
qu = 2qgbg = 14,98 [m3/h]

strona 4



Zgodnie z wydanym warunkami technicznymi podiaczenia do sieci wodociggowej dobrano
wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy typ JS2,5 DN20 mm z nadajnikiem impulséw
o nast¢pujacych parametrach:

* ciagly strumien objetosci: gp = 2,5 [m3/h]

* maksymalny strumien objetosci: gs =5 [m3/h]

* minimalny strumien objetosci: gs =25 [dm3/h]

* prég rozruchu: gs = 12 [dm3/h]

* strata ci$nienia dla przeptywu 1,34 dm3/s: AH =11 [m H20]

Zestaw wodomierzowy zostanie zamontowany w projektowanej docelowej studni wodomierzowej
SW zgodnie z normg PN-91/B-10728, PN-ISO 4064 - 2 w pozycji horyzontalnej. Zestaw dla wody
zimnej sktadac si¢ bedzie z:

— Wodomierza jednostrumieniowy skrzydetkowy JS2,5 DN20 mm,

— Zaworu odcinajgcego kulowego DN50 mm,

— Zaworu odcinajacego kulowego ze spustem DN50 mm

— Zaworu antyskazeniowego DN25 mm EA,

— Filtra do wody DN50 mm.

Dobér $rednicy przytacza wodociggowego na cele gospodarcze:
dla g= 2,08 dm3/s, v = 1,00 m/s, AH=0,9 mH20
Dobrano przytacze wodociggowe z rur PE100 RC SDR11 PN16 DN63x5,8 mm.

Studzienk¢ wodomierzowa SW wykona¢ z kregéw zelbetowych o $rednicy DNI1500 mm
odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 1917. Pod studnig nalezy wykona¢ podbudowe z betonu B -
7.5 o grubosci 20 cm na podsypce piaskowej gr. 12 cm. Na studni zastosowaé pokrywe przykryta
wlazem klasy B125 z zamknigciem odpowiadajace wymaganiom PN-EN 124. Na wszystkich
studniach stosowa¢ wtazy z zeliwa sferoidalnego z wentylacja, zabezpieczone przed wptywem wod
gruntowych i klawiszowaniem. Studzienki prefabrykowane montowac¢ $cisSle wg instrukcji
dostarczonej przez producenta. Czgsci studni wykonane z elementéw betonowych
prefabrykowanych winny by¢ wykonane z betonu o klasie nie nizszej niz B25, wodoszczelnego,
matonasigkliwego (ponizej 4%) mrozoodpornego. Kregi taczy¢ na uszczelki gumowe, zapewniajace
catkowitg szczelnos¢ (rodzaj gumy dostosowany do przewidywanej agresji chemicznej), wykonane
z betonu zgodnie z normg PN-EN 206-1 o odpowiedniej klasie ekspozycji min. XAl i
wytrzymatosci klasy min. C30/37, wodoszczelnego (min. W8) i o nasigkliwos$ci nie wigkszej niz
5%, z zamontowanymi przejSciami szczelnymi. Stopnie zlazowe zeliwne odpowiadajace
wymaganiom PN-EN 13101.

4.2.  Préba szczelnos$ci i dezynfekcja.

Po zakonczeniu robét teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego. Przed zasypaniem przylacze
podda¢ prébie szczelnosci zgodnie z PN-EN 805. Dla sprawdzenia szczelnoSci rur, a przede
wszystkim szczelno$ci ztgcz nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowo — hydrauliczng na ci$nienie
préobne 1,5 razy wyzsze od cisnienia roboczego, lecz nie nizsze niz 1,0 MPa w obecnosci
przedstawicieli eksploatatora. Czas trwania préby wynosi 30 min. Wykonane przytagcza winno by¢
doktadnie przeptukane i zdezynfekowane po pomyslnie przeprowadzonej prébie szczelnosci.
Catos$¢ robét wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami BHP oraz: Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociaggdéw z tworzyw sztucznych”. Po pozytywnych wynikach
préby szczelnosci nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie dokonanie inwentaryzacji powykonawczej
wykonanego wodociagu.

4.3.  Oznakowanie przylacza wodociggowego.
Po wykonaniu przytacza wodociggowego, lecz przed oddaniem do eksploatacji nalezy oznakowac
specjalnymi tabliczkami informacyjnymi wg PN - 86/B — 09700 (dotyczy zasuw i hydrantow).
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Tabliczki umiesci¢ w punktach widocznych w poblizu przebiegajacych przewodéw sieci
wodociggowej na $cianach zewne¢trznych budynkéw, trwatych parkanach. W przypadku braku
trwatych obiektow na terenie tabliczki nalezy montowac na stupkach metalowych z rury stalowe;j
ocynkowanej DN32 na wysokos$ci 2,0 m nad poziomem terenu.

4.4. Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej.

W celu odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z przedmiotowego budynku sali gimnastycznej
projektuje si¢ budowe instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej wiaczonej do projektowanej
studzienki kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na istniejacej instalacji zewnetrznej kanalizacji
sanitarnej zlokalizowanej na terenie dziatki nalezacej do Inwestora.

Trase przylacza oraz instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej wytyczono w terenie w
nawigzaniu do istniejagcego 1 projektowanego  zagospodarowania terenu oraz podziemnej
infrastruktury techniczne;.

Trase przylacza 1 instalacji zewngtrzne] przedstawiono graficznie na zataczonym planie
sytuacyjnym i profilu podtuznym.

Projektowane przytacze i instalacje zewnetrzng wykonac z rur PVC-U klasy S DN160 mm SDR 34,
SNS, LITE.

Rury utozy¢ na podsypce piaskowej o grubosci 30 cm i1 obsypac je piaskiem do wysokosci 0,30 m
powyzej goérnej krawedzi rury, a powyzej zasypywac gruntem luznym, zageszczajac warstwami
grubosci 0,20 m do stopnia zaggszczenia minimum 97% wg Proctora.

Wiaczenie do istniejgcej instalacji zew. kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ poprzez budowe¢ nowej
studzienki S1 wykonanej z krggéw zelbetowych 1000 mm przykryte wtazami zeliwnym w klasie
B125.

W miejscu przejscia rurg PVC przez $cian¢ studzienek nalezy zastosowaé systemowe przejscie
szczelne z uszczelkg z EPDM @160 mm.

Studzienke z krggéw zelbetowych o $rednicy DN1000 mm wykona¢ zgodnie z o wymaganiami
normy PN-EN 1917. Pod studnig nalezy wykona¢ podbudowe z betonu B -7.5 o grubosci 20 cm na
podsypce piaskowej gr. 12 cm. Na studni zastosowaé pokrywe przykryta wlazem klasy Al5
odpowiadajagce wymaganiom PN-EN 124. Na wszystkich studniach stosowa¢ wilazy z zeliwa
sferoidalnego z wentylacja, zabezpieczone przed wptywem wod gruntowych i klawiszowaniem.
Studzienki prefabrykowane montowac SciSle wg instrukcji dostarczonej przez producenta. Czesci
studni wykonane z elementéw betonowych prefabrykowanych winny by¢ wykonane z betonu o
klasie nie nizszej niz B25, wodoszczelnego, matonasigkliwego (ponizej 4%) mrozoodpornego.
Kregi taczy¢ na uszczelki gumowe, zapewniajace catkowita szczelno$¢ (rodzaj gumy dostosowany
do przewidywanej agresji chemicznej), wykonane z betonu zgodnie z normg PN-EN 206-1 o
odpowiedniej klasie ekspozycji min. XAl i wytrzymatosci klasy min. C30/37, wodoszczelnego
(min. W8) i o nasigkliwosci nie wigkszej niz 5%, z zamontowanymi przejSciami szczelnymi.
Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajagce wymaganiom PN-EN 13101.

Bilans ilo$ci $ciek6w sanitarnych.

Przeptyw obliczeniowy wylotow kanalizacyjnych wg PN — EN 12056-2:2000 ,,Systemy kanalizacji
grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Cz 2: Kanalizacja sanitarna.” Do obliczen wykorzystano
system 1. Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowo-gospodarczej wyznacza si¢ ze
wzoru:

qs = K\IZAWS , dm’/s

gdzie:
K- wspétczynnik czestoscei, zalezny od przeznaczenia budynku (K=0,7 dm?/s)

1 Suma odptywéw jednostkowych [dm?/s] - Scieki sanitarne
Wyposazenie

Umywalka 5 | 0,5 | 2,5
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Miska ustgpowa 3 2,5 7,5
Zlewozmywak, zlew 2 0,8 1,6
Whpust podtogowy DN50 mm 1 0,8 0,8
Wpust podtogowy DN100 mm 1 2 2
Natrysk 2 0,6 1,2

O
- wylot S1

— suma odpltywéw jednostkowych wynosi: 15,6 DU

— przeptyw obliczeniowy wynosi: 3,42 dm®/s
Préba szczelnosci.
Przed przystapieniem do prob szczelno$ci nalezy usunaé wewnetrzne zanieczyszczenia, dokonac
odbioru utozenia kanalizacji tj.: gltebokos$¢ utozenia, liniowo$¢ i prawidlowo$¢ wykonanego
podtoza pod przewody oraz zabezpieczy¢ rurociaggi przed przemieszczaniem si¢ przez czesciowe
ich zasypanie w miejscach, gdzie nie wystepujg potaczenia. Probe szczelnosci kanalizacji wykonac
wspolnie ze studzienkami stosujac ciSnienie statyczne na rzecz proby przeprowadzonej z uzyciem
wody- metodg zgodnie z normg PN-EN 1610:2002 Préby szczelnosci na eksfiltracje nalezy
przeprowadzi¢ przy uzyciu wody z zastosowaniem cisnienia statycznego nie wyzszego niz 0,5bar
ze wzgledu na wytrzymato$¢ studzienek i nie mniejszym niz 0,1bar liczac od gérnej tworzacej rury.
Dopuszczalny ubytek wody nie wyzszy niz 0,20dm*/m? powierzchni zwilzonej, przy czasie trwania
préby 30min.

5. ROBOTY ZIEMNE.
Roboty ziemne nalezy wykonywaé¢ zgodnie z normg PN-B-10736, i PN-B-06050 i PN-EN 1610.
Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z metoda, organizacjg rob6t i odwodnieniem na czas budowy,
zaproponowanymi przez Wykonawce 1 przyjetymi do Harmonogramu Robét. Beda one
uwzglednialy wszystkie warunki, w jakich wykonywane beda roboty ziemne.
Wykopy pod przewody rurowe nalezy wykonywaé do glebokosci 0,1 — 0,2 m. mniejszej od
projektowanej, a nast¢gpnie poglebia¢ do glebokosci wtasciwej, bezposrednio przed utozeniem
fundamentu lub przewodu rurociggowego. Minimalna szeroko$¢ wykopu w swietle obudowy $ciany
powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu. Przy montazu przewodu na powierzchni terenu i
opuszczeniu catych ciggéw do wykopu, szeroko$¢ wykopu moze by¢ zmniejszona.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub
biegngce réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.
Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
przekraczac +/- 5 cm.
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow na czgsci terenu nalezy usuna¢ gérng warstwe
gruntu zachwaszczong grubosci 5 cm z odwozem na odktad.
Odspojenie gruntu w wykopie docelowym bedzie wykonywane przy uzyciu sprze¢tu mechanicznego
lub recznie.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym
w dokumentacji projektowej.
Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu:
warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna
by¢ usunigta bezposrednio przed utozeniem przewoddéw i posadowieniem obiektow.
W przypadku przeglebienia wykopéw ponizej przewidzianego poziomu projektowanego zwtaszcza
ponizej projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Projektantem celem
podjecia odpowiednich decyzji.
Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odleglosci,
co najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu.
Po wykonaniu Robd6t podstawowych, sposéb zasypania wykopu (uktadanie poszczegdlnych warstw
w wykopie) powinien odtworzy¢ pierwotny uktad warstw gruntowych. W zwigzku
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z powyzszym, konieczna jest wczesniejsza segregacja odspojonego urobku i jego magazynowanie
na sktadowisku.
Podczas trwania robo6t ziemnych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na: bezpieczng odleglos¢
(w pionie i w poziomie) od przewodoéw wodociggowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych,
telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzgdzenia nie oznaczone w dokumentacji
projektowej badz niewypat, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomi¢ Projektanta i
odpowiednie stuzby i instytucje. Na gigbokosciach i w miejscach, w ktérych projekt wskazuje
przebieg innego uzbrojenia nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt re¢cznie. Niezaleznie od
powyzszego, W czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciagla obserwacje
odspajanego gruntu.
Przy wykonywaniu wykopéw umocnionych o $cianach pionowych nalezy stosowaé elementy
obudowy wedtug normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien by¢ dostosowany
do wystepujacych  warunkéw. Nalezy prowadzi¢ ciagla kontrole stanu obudowy,
w szczegblnosci rozparcia lub podparcia scian w stosunku do poziomu terenu, (co najmniej 15 cm
ponad poziom terenu). Nalezy instalowac bezpieczne zejScia, przestrzega¢ usytuowania koparki w
odlegtosci, co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu.
Jesli w czasie prowadzenia robot ujawnig si¢ warunki kurzawkowe, to nalezy natychmiast przerwac
pogtebianie wykopu, opanowac¢ uptynnianie gruntu i przetomy, a dopiero potem kontynuowac prace
ziemne. Obudowe nalezy zaktada¢ stopniowo w miar¢ pogtebiania wykopu, a w czasie zasypki
1 zageszczania stopniowo rozbiera¢. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy
sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektéw i utozenia kanatéw,
wg przekazanego Wykonawcy projektu. Roboty ziemne przy skrzyzowaniu z istniejagcym
uzbrojeniem prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika tego uzbrojenia. Zasypywanie koncowe po
uprzednim wykonaniu obsypki nalezy wykona¢ dopiero po wykonaniu proby szczelnosci.
Zasypywanie wykopéw winno odbywaé si¢ wyselekcjonowanym urobkiem warstwami
nie glebszymi niz 20 cm z sukcesywnym zageszczaniem.
Grubosci warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna
wynosi¢, co najmniej 0.5m. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny by¢: grunt
wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno — lub $rednioziarnisty wg PN-
86/B-02480.
Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej nalezy wykona¢ gruntem rodzimym warstwami
z jednoczesnym zageszczeniem. Uzyty material i spos6b zasypania przewodu nie powinien
spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji
wodoszczelne;j.
Zasypywanie wykopdow, gdzie jest to mozliwe winno zosta¢ podejmowane natychmiast jak tylko
pewne roboty zostang zakonczone, oprécz zlagczy na przewodach wodociggowych
i kanalizacyjnych. Miejsca te powinny by¢ okryte do chwili zakonczenia proby szczelnosci i préb
ciSnieniowych. Nalezy podja¢ szczegélne starania, aby w czasie zasypywania wykopOw nie
przemiesci¢ lub nie uszkodzi¢ rur. Nie wolno uzywac zageszczarek w odlegtosci mniejszej niz 30
cm od rur i ztgczek.
Do zageszczania gruntéw nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o recznym
prowadzeniu, plyty ubijajace w zalezno$ci od dostepu do miejsca warstwy zageszczanej. Stopien
zageszczania winien wynosi¢ min. 97% wg Proctora. Przy obiektach liniowych przed zasypaniem
dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostaltych po montazu przewodu.
Normy zwigzane:

= PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw,

=  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw,

= PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej,

= PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i Badania,

= BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modulu odksztalcenia nawierzchni

podatnych i podtozu przez obcigzenie ptyta,

= BN-64/8932-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego,
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= BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
Przed przystapieniem do realizacji projektowanych obiektéw wymagane jest potwierdzenie
ulozenia istniejacego uzbrojenia za pomoca przekopéw kontrolnych. Przekopy kontrolne
i wszelkie prace w rejonie wystepowania istniejagcego uzbrojenia przeprowadzi¢ pod
nadzorem wlasciciela uzbrojenia.

5.1.  Wykonanie zabezpieczenia istniejacych kabli podziemnych.

Prace zwigzane w odkrywaniem kabli nalezy przeprowadzi¢ re¢cznie. Na istniejgce kable nalezy
natozy¢ rur¢ ochronna dwudzielng z PE o $rednicy odpowiednio DN110/DN160 mm. Dtugos$¢ rury
ochronnej powinna wynosi¢ ditugos¢ wykopu + 1,0 m po kazdej z stron zakotwienia w
nienaruszonym gruncie. Oba konce rury ochronne nalezy zabezpieczy¢ przed zamuleniem poprzez
uszczelnienie z pianki poliuretanowej na gleboko$¢ rury 0,3 m. Rure ostonowa z kablem
wmocowac z kablem w wykopie, oraz podwiesi¢ na czas robdt, a po zakonczeniu prac kabel utozy¢
na 10 cm podsybce z piasku. Gérna warstwa piasku musi mie¢ po zageszczeniu 20 cm grubosci.
Kazdy kabel zabezpieczy¢ osobng rura, niedopuszczalne jest zabezpieczenia jedng rurg ochronng
dwoéch lub wigcej kabli. W miejscach zalozenia rur ochronnych nalezy uzupei¢ uszkodzone
oznaczenia foliowe. Kabel nalezy przykry¢ tasmg foliowag oraz gruntem rodzimym do poziomu
terenu.

Wystepujace skrzyzowania i zblizenia migdzy poszczegdlnymi urzadzeniami a budowlami nad
1 podziemnymi musza spetnia¢ wymagania norm PN-E 76/05 125 i PN-E-05100-1 1998r.

6. WARUNKI WYKONSTWA.

* Roboty wykona¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane z
zachowaniem obowigzujacych przepisow wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
bezpieczenstwa i higieny pracy (zgodnie z PN-81/B-10726),

*  Wykopy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym. W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem
podziemnym roboty wykona¢ r¢cznie. Zasypke wykonywaé warstwami z jednoczesnym
zageszczaniem mechanicznym do I stopnia.

* Lokalizacj¢ zasuw nalezy trwale 1 czytelnie oznakowa¢ za pomocg tabliczek
informacyjnych.

* Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy przeprowadzi¢ powykonawcza pomiar
geodezyjny.

*  Wszystkie stosowane materiaty i armatura muszg posiada¢ wymagane certyfikaty i atesty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie Polsce.

e Przy skrzyzowaniach projektowanych kabli z innymi instalacjami podziemnymi nalezy
stosowa¢ postanowienia podane w normie PN-90/E-06401 oraz w N-SEP-E-004. Odlegtos¢
pionowa miedzy projektowanymi kablami niskiego napigcia a kablami energetycznymi,
kablami telefonicznymi oraz rurociggami podziemnymi powinna wynosi¢ odpowiednio 0,25
+ 0,50 m. W przypadku braku mozliwosci zachowania powyzszych odleglosci, kabel
w miejscach skrzyzowan nalezy prowadzi¢ w ostonach rurowych o odpowiedniej Srednicy
utozonych na calej dtugosci skrzyzowania z zapasem, co najmniej po 1,50 m w obie strony.
Zaleca si¢ prowadzenie kabli elektrycznych powyzej innych instalacji uzbrojenia terenu.
W zalezno$ci od warunkéw lokalnych, w celu stwierdzenia rzeczywistej glebokosci
uzbrojenia terenu, nalezy w miejscach skrzyzowan wykona¢ przekopy kontrolne.

7. INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ.

Zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie przytagcza wody oraz instalacji zewngtrznej
kanalizacji sanitarnej dla zadania p.n.: ,Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej
zlokalizowanej w Szczepanowie, 88-306 Dabrowa, na dziatce ewidencyjnej 34/4.”

Zakres robdt obejmuje budowe:
* Przylacze oraz instalacja zewnetrzna wody,
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* Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej.

Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu stwarzajgce zagrozenia.
Brak wskazan na elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania robdét.
Podczas realizacji niniejszego zadania inwestycyjnego moga wystapi¢ nastepujgce zagrozenia dla
zdrowia i zycia pracownikow:

* wpadnigcie do wykopu,

e zasypanie ziemig w wykopie,

* potknigcia i posliznigcia si¢ na tym samym poziomie,

* kontakt z przedmiotem bedagcym w ruchu,

* rozerwanie si¢ czesci narzedzi rgcznych,

* najechanie przez $rodki transportu drogowego,

* uderzenie przez czg¢sci ruchome i wirujace,

* uderzenie o nieruchome przedmioty,

* porazenie pradem,

e hatas,

* upadki przy przenoszeniu materiatow i urzadzen,

e urazy spowodowane nieuwaznym uzyciem sprzetu,

* nagazowane rurociagi,

» zastabnigcie w czasie robot.

W trakcie budowy przylacza wody z rur PE nastgpuja specyficzne zagrozenia wynikajace ze
stosowania technologii zgrzewania rur. Sg to nastgpujace zagrozenia:
* mozliwos¢ porazenia pradem przy wykonywaniu zgrzewania,
* mozliwos¢ poparzenia przy postugiwaniu si¢ ptyta grzewcza.
W zwiazku z tym oprécz stosowania takich zasad jak przy budowie sieci z rur stalowych nalezy
zwrdci¢ uwage na nowe zalecenia uwzgledniajace specyfike budowy wodociaggéw z rur PE:
* nalezy przestrzega¢ zasad zawartych w instrukcjach obstugi urzadzen do zgrzewania rur
oraz agregatu pragdotworczego,
* przewody zasilajace ptyte grzejng lub pile elektryczng zgrzewarki o napigciu 220 V musza
mie¢ przewdd uziemiajacy,
* gniazdo wtykowe musi posiada¢ przewdd oraz bolec uziemiajacy,
* przewody kablowe muszg by¢ typu OW lub OP,
* agregat pradotworczy musi by¢ uziemiony,
* elektryczna plyta grzewcza wraz z regulatorem musi by¢ zerowana i starannie chroniona
przed deszczem i wilgocia,
e zabrania si¢ pozostawiania ptyty grzewczej bez obstugi, gdy jest ona podtaczona do zrédia
pradu,
* stanowisko zgrzewania nie moze znajdowa¢ si¢ pod liniami elektroenergetycznymi
i stupami wysokiego napi¢cia. Minimalna odlegto$¢ od w/w obiektéw powinna wynosi¢ w
linii prostej SOm.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow.

Przed przystgpieniem do realizacji robot, kierownik budowy powinien zatrudnionym pracownikom
wskaza¢ zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji prac. Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
stanowiskowy w zakresie BHP, mogacych wystapi¢ zagrozeniach, sposobie ich przeciwdziatania
1 postepowaniu w przypadku ich wystapienia. Wszyscy zatrudnieni pracownicy musza posiadac
aktualne uprawnienia do wykonywania danego typu prac. Przepisy BHP w zakresie montazu
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instalacji dotycza wlasciwej organizacji stanowisk pracy, postugiwanie si¢ narzedziami technicznie
sprawnymi oraz wlasciwego transportu materiatdbw 1 urzadzen. Nalezy zaplanowaé droge
przemieszczania materialdw o wigkszych gabarytach. Stanowisko pracy powinno by¢
uporzadkowane i dobrze o$wietlone. Stanowiska pracy na wysokosci (pomosty, drabiny) powinny
by¢ wykonane prawidlowo 1 zabezpieczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
dostosowane do rodzaju wykonywanych robot.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng. Wykonawca na wyposazeniu powinien
posiada¢ podreczny sprzgt p.poz. oraz dysponowa¢ numerem telefonu do najblizszej jednostki
Strazy Pozarnej. Cato$¢ rob6t nalezy wykonywaé stosujac si¢ do zalecen zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U.47/2003). W czasie wykonywania prac
powinien by¢ petniony nadzér czuwajacy nad przestrzeganiem warunkéw BHP i prawidlowym
prowadzeniem prac.

Operatorzy cigzkiego sprzetu budowlanego muszg posiadac specjalistyczne uprawnienia. Na terenie
budowy powinna by¢ apteczka podreczna. Nalezy dopilnowaé stosowania kaskéw i odziezy
ochronnej oraz sprawdza¢ stan podrecznego sprzetu i sprzetu cigzkiego. Teren robdt sieciowych i
drogowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Teren powinien byc¢
oznakowany tak, aby zwracal uwage uczestnikéw komunikacji na plac budowy i wynikajace z tego
powodu niebezpieczenstwa oraz sktaniat ich do ostroznego zachowania. Wjazd i wyjazd z placu
budowy nie moze powodowa¢ zakidécen w ruchu. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w
indywidualne $rodki ochrony do prac na wysokosci. Wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi
lub tasmg PE. Prace na czynnych urzadzeniach energetycznych nalezy prowadzi¢ po ich wytaczeniu
spod napigcia i1 sprawdzeniu jego braku oraz obustronnym uziemieniu. Otwierania pokryw
studzienek na istniejacej kanalizacji nalezy dokonywac za pomoca hakéw lub podnos$nikéw,
wykonanych z materiatéw nieiskrzacych. Do o$wietlania kanatéw nalezy uzywaé hermetycznie
zamknietych elektrycznych lamp akumulatorowych o napigciu do 25V lub bateryjnych latarek o
konstrukcji przeciwwybuchowej. Przed wejsciem do studzienki rewizyjnej nalezy przewietrzyc
kanal, zdejmujac pokrywy wtazowe z dwoch najblizszych studzienek. Po zakonczeniu wietrzenia
kanatu nalezy sprawdzi¢, za pomocg analizatoréw chemicznych albo lampy bezpieczefstwa, czy w
studni nie wystepuja substancje szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne Podczas schodzenia do
kanalu nalezy sprawdza¢ stan techniczny stopni lub klamer ztazowych. Pracownicy wykonujacy
roboty w kanale powinni posiada¢ przy sobie urzadzenia do wykrywania i sygnalizacji obecnosci
gazu oraz zapalong lampe bezpieczenstwa Przy stanowisku pracy obok wlazu powinny znajdowac
si¢: podrgczna apteczka, zapasowe latarki elektryczne i odpowiedniej dlugosci linka asekuracyjna.
Pracownikom czuwajacym przy wilazie nie wolno opuszcza¢ swego stanowiska przez caly czas
pracy w kanale. Prace prowadzone przy liniach napowietrznych niskiego napigcia w odleglosci
mniejszej niz 3 m oraz w odlegloSci Sm od linii napowietrznej Sredniego napigcia, nalezy
wykonywa¢ tylko recznie lub przy wylaczonym napigciu. Roboty ziemne w sgsiedztwie
istniejagcego uzbrojenia prowadzi¢ pod nadzorem wiasciciela danego uzbrojenia. W zakresie
zabezpieczenia ppoz. nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem istniejgce hydranty oraz zapewnic
do nich swobodny dojazd.

8. ZALACZNIKI.
8.1.  Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego,
8.2.  Uprawnienia i przynaleznos$¢ do izby projektanta.
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9. ZESTAWIENIE MATERIALOW.
9.1. Przylacze wody.

Pozycja | Wyszczegdlnienie Ilos¢ Jedn. |Producent Uwagi

Rury wodociggowe PE110 PN16 SDR 11 RC

! DN63x5,8 mm 40 mb

Opaska do nawiercania z odejsciem

2 kotierzowym PE110/50 mm

1 Szt.

3 Zasuwa odcinajaca 50 mm bezdtawikowa z
zeliwa sferoidalnego z elastycznym zamknigciem,
emaliowana lub epoksydowana wewnatrz w 1 Szt.
zabudowie kroétkiej wraz z obudowg teleskopowa
i zeliwng skrzynka do zasuw.

4 Tuleja kotnierzowa z kr6¢cem PE do zgrzewania
DN63/50 mm 1 SZt.

5 Tasma lokalizacyjna koloru niebieskiego o szer. 40 mb
200 mm z zatopiong wktadka metalowa

6 Systemowe przejscie szczelne z uszczelka z
EPDM
DN63 mm 1 szt.

7 Rura ochronna PE100 SDR11
DN160 mm 14 mb

8 Ploza ochronna typ L-24 DN63 mm 10 SZt.

9 Manszeta typ N 160x63 mm 2 SZt.

Rura ostonowa dzielona-czerwona
10 [rury typu A PS]
2110 mm 9 mb

Studzienka wodomierzowa wraz z zestawem
11 . 1 kpl.
wodomierzowym wg rys. nr 05

9.2. Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej.

Pozycja | Wyszczegolnienie Hos¢ Jedn. | Producent Uwagi

Rury kanalizacji sanitarnej PVC-U klasy S,
LITE SDR 34; SN 8, taczone na uszczelki
1 gumowe  wargowe z  wydluzonym
kielichem:

PVC - U DZ 160x4,7 mm 2 mb

Systemowe przejscie szczelne z uszczelka z
2 EPDM
DN160 mm 3 SZt.

Studzienka rewizyjna S1 z kregéw
3 betonowych DN1000 mm przykryta wtazem 1 kpl.
zeliwnym klasy B125 [J 600 mm

Uwaga:
Dopuszcza si¢ zamiane producenta urzadzen na réwnorzedne lub lepsze pod warunkiem
zachowania parametréw technicznych.
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