LEGENDA:

— Projektowany stup oswietlenia zewnetrznego o wysokosci Em.

— Numer stupa projektowanego oswietlenia zewnetrznego.
— Kabel instalacji oswietlenia zewnetrznego YKY 4x4 prowadzony w ziemi.

— Kabel instalacji oswietlenia zewnetrzneqo YKY 4x4 prowadzony w rurze osfonowej.

— fgcze kablowo—pomiarowe.

UWAGI:

1. Gfowngq linie kablowg prowadzic w wykopie na gfebokosci 0,/m na 10cm podsypce
z piasku. Po ufoZeniu kabla nadsypac go 10cm warstwq piasku, a nastgpnie gruntem

rodzimym.

2. Kabel instalacji oswietlenia oraz zasilania prowadzic w sposéb analogiczny do opisanego
wyzej.

J. Instalacje oswietlenia zasilic z rozdzielnicy gfownej zlokalizowanej w pomieszcze
rozdzielni.

4. Wzdfuz trasy kabla zasilajgcego oprawy oswietleniowe prowadzic ptaskownik z £
FeZn 25x3 stuzgcy jako uziemienie. Kazdy sfup oSwietleniowy nalezy uziemic.

5. Oswietlenie zewnetrzne zafgczane bedzie z poziomu czujnika zmierzchowego lul

6. Ostateczne ukierunkowanie poszczegdlnych opraw Wykonawca ustawi na montaz
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NAZWA OBIEKTU SKALA RYSUNKU

BUDOWLANEGO Hala sportowa

ul. Szkolna 1; dz. nr 34/4
88-306 Szczepanowo

ADRES INWESTYCII

1:150

DATA SPORZADZENIA

TYTUL RYSUNKU grudzien 2023

PLAN INSTALACIJI ZEWNETRZNYCH

PODPIS PROJEKTANTA

b

IMIE | NAZWISKO NUMER RYSUNKU

PROJEKTANTA

mgr inz.

Tomasz Gliniecki

NUMER UPRAWNIEN specjalno$é instalacyjna

BUDOWLANYCH SLK/5096/PWOE/14
IMIE | NAZWISKO mgr inz. PODPIS SPRAWDZAIACEGO
SPRAWDZAJACEGO Ireneusz Piwko

NUMER UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH

~ N <
specjalno$é instalacyjna > A
SLK/5094/POOE/13
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