Jednostka projektowa:
MERAENG Sp z o.0. sp.k. Regon: 383336832 Tel:+48 797 770 102 I E N G

¢2 | PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY | Tom 5
st INSTALACJA WOD.-KAN. IS

nazwa zamierzenia budowlanego

BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO O WYMIARACH 12x20m
WRAZ Z ZADASZENIEM O STALEJ KONSTRUKCJI, ZAPLECZEM SOCJALNO-
SZATNIOWYM ORAZ L ACZNIKIEM DO ISTNIEJACEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ W

SZCZEPANOWIE
Kategoria obiektu budowlanego: XV
Szczepanowo, -
e 88-306 Dabrowa 2 Gmina Dabrowa,
-y dz. nr 34/4; $ ul.Kasztanowa 16
S ¢ Jedn. Ewid.: Dabrowa, 040901_2 £ 88-306 Dabrowa
(= (]
i Obreb ewid.: Szczepanowo, =
040901_2.0013 e

‘ DATA OPRACOWANIA: LISTOPAD 2023

projektant instalacje sanitarne:
mgr inz. Grzegorz KUBANEK
uprawnienia w specjalnosci

sanitarnej bez ograniczen

upr nr SLK/1S/9444/16
sprawdzajacy instalacje sanitarne:
mgr inz. Marian BLACHA
uprawnienia w specjalnosci

petniona funkcja
projektowa

sanitarnej bez ograniczen
upr nr SLK/1S/9624/16
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OSWIADCZENIE
PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY

nazwa zamierzenia budowlanego

BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO O WYMIARACH 12x20m
WRAZ Z ZADASZENIEM O STALEJ KONSTRUKCJI, ZAPLECZEM SOCJALNO-
SZATNIOWYM ORAZ L ACZNIKIEM DO ISTNIEJACEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ W

SZCZEPANOWIE
Kategoria obiektu budowlanego: XV

Szczepanowo, -

= 88-306 Dabrowa g Gmina Dabrowa,

2 2 dz. nr 34/4; $ ul.Kasztanowa 16

¢ Jedn. Ewid.: Dabrowa, 040901_2 = 88-306 Dabrowa
= Obreb ewid.: Szczepanowo, =
040901_2.0013 e

Zgodnie z art. 34 ust. 3d.pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo Budowlane” (Dz. U. z 2019r.
poz. 1186) niniejszym oswiadczam, ze projekt techniczno-wykonawczy zostat sporzqdzony zgodnie z
obowiqzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz ze jestem wpisany na liste
cztonkéw stosownej izby oraz optacitem sktadki i posiadam stosownq aktualng polise OC.

| DATA OPRACOWANIA: LISTOPAD 2023

projektant instalacje sanitarne:
mgr inz. Grzegorz KUBANEK
uprawnienia w specjalnosci

sanitarnej bez ograniczen

upr nr SLK/15/9444/16
sprawdzajacy instalacje sanitarne:
mgr inz. Marian BLACHA
uprawnienia w specjalnosci

petniona funkcja
projektowa

sanitarnej bez ograniczen
upr nr SLK/15/9624/16
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SLEMOKET131.7132/5868/15 Katowica, dnia 14 gradnia 2016 T,

DECYZJA

Ma podsawe arl. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, 8. 14 ust. 1 pki. 4b usiawy z dnia 7 fpca 18084 r, Prawo
budowdane [(Dz.U. z 2013 r., poz. 1400 2 poZn. zm.), § 101 § 14 ust 3 rozporzadzenia Ministra
Imfrastuboury | Roewoju =z dnia 11 wrzesnia 2014 r, w sprawie samodziginych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U., z 2014 r, poz. 1278) oraz na podstawie arl. 24 usl. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 16 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych srchitekitw, inZynierdw budownictwa
oraz urbanistdw (Dz ). z 2013 r, poz. 832 z pdin. zm.), po ustaleniu, fe zostaly spemiona warunk
w zaekresle przygotowania zawodowego ofaz po zloZeniu egzaminu na uprawniens budowlane

Z wynikiem pozytywrnym
Pan Grzegorz Kubansk
magr ing. ingynierl rodowisa
ur, dnia 19 stycenia 1882 w Minlowie

otrzymuje

LUPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/SB6E/PWBS/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnodci Instalacy|ne] w zakresie sieci, instalacji | urzadzen ciepinych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych | kanalizacyjnych bez ograniczen
Zakres wrawnien:

- projekfowanie abiekiu budowlatego | kierowanle robotami budowlanymi zwigzanymi z oblektem
budowanym, takim jak: skecd | instalacie cieplne, wentylecyjne, gazowe, wodociggowe
i karafizacyjre

- spravdzanie projekidw budowtanych | sprawowanie nadzor autorskiego,

- kierowvanie wybwarzeniem korstrukoyjnych elementdw budowlanych oraz nadsor | konirola
techalczna wylwarzania lych elemenidw,

= wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

-  spravowanke konbroll lechniczne] utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art 62
ust. § ustawy

Ma podstawie §10 rozporzgdzenia Ministra Infrestukiury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2074 r.
w sprawe samodzielnych funkai lechnicenyeh w budownictvie - uprawnlenia ninlejsze uprawniajg
do sporgdzania projekidw zagospodarowania dziafki lub terenu wylgcznie w zakresie uzyskanej

speciainesc,
UZASADMNIENIE

W owynlkn pozytywnego postepowarnia kwalifikacyjnego | pozytywnego wyniku egzaminu 2e znajomodc
budowlanego oraz prektycznego zestosowaniz wiedzy technicine] wydanie nindejszych
uprawniah budowlanyeh jest uzasadnione.

Od mnigpzrsj decyzl slnFy prawo odwolenie do Kreiowes Momigi Kwalifikacyies) Polskisf lzby Infyniorow

Budownicwa w Warszewe, 28 podrednichvern Dlrpgowe) Komigh Kwallikacyine w Katowlcach w larminie
14 dni od 1nia jsf doreczenia.
Olrzymug; R Skind orzekajscy OKK
1. Fan Grzegarz Kubanak 3 ;
Zygmunta Starego 43 BM7T |
4100 Gliwica R
2, Okregowa Rada lzby (] 25
3 (Hdwny Inspektor ) .
Nadzoru Budowlanego
4, &a.
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Zaswiadczenie

o rasmeree wengi@cyrym
SLE-WEX-YI1Z-GXX *

Pan Grzegorz Kubanek o numerze ewlidencynym SLK/IS/3444/16

adres zamieszkania ul. Z. Starego 43 Bf17, 44-100 Gliwice

jest czlonkiem Slqskie] Okregowe| lzby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zadwiadczenie jest waine do dnia 2024-02-29.

fadwiadczenie rostafo wypenerowane elektronicnie | opatrzone bezplecznym  podplsem elektronicorym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwalfikowznego certyfikatu w dniu 2003-02-20 roku proez;

Roman Karwowskl, Przewodniczacy Rady Slgskie) Okregowe| izhy Indyniertw Budowniciwa.

Ignidnie T an. 78° K.C.

% 1. Do rachowania elektronicono| fommy caynnodel prawne) wystancza darenie cdwiatdooenia woll w postacl piekironicong] | opatzenie go
Wl RRowanyn padpiser EleetronicImgm

§ 2. dwiadcoenks woll zlozone w fonmie elekron cone| jest iosmowaine 1 cksadcrenism wob mafonym w formie pisemne.

* Werytiarg poprawnndc) danyoh w niniefzym rewaocreniy Mo SERwizic @ Mo Aumere wenytEnynegn ratwiaderenia na
wirgrén Polskes) Izby Indyniorow Budownictwa weew.piborg.pl i kookaktuae sy @ biurem wiadchwe) Oioggown| iy indynisnde
Budownichwa
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SLEAEET131 7132837415 Kalowita, dra 30 oxeraca 2015 1
DECYZJ A

Na podstawie el 12 usl 2 3, 4 ot $3, art 19 upl 1 phl Ab usiswy z doia 7 lipcs 1854 1.
Prawo budowfane (Dz.U 7 2016 1., pez. 2800, § 10 | § 14 ust. 3 mzporzgozenia Minista Infrastuktury
| Roswajl 2 dnia 11 wrzetnia 2044 ¢ ow spvewee  samodzmingoh  funkici iechnicerych
W Budcwmichyie (Dell 2 2014 r, paz 1278) ofex na podstawie ot 24 ust 1 pkt 2 usiloey
z dnia 14 gnadnia 2000 1 & samorzgdach rmendowych architekbte oFEZ InEyreertew tudownichya
Ozl = 24 r, poz 1840 7 pédn Em), po usisleniu, e Zoskedy  Epeiniane  warlnki
W IahTeER DiEygolowania rawodowego oraz po ZiOZEnil BOEAERA na iprawnicnia budowlana

x wyniiem pozytywnym
Fan Marian Blacha

mit ek indynien srodowisks
i, onia 22 lpes EhET w Enumwine

olrzy mije

UPRAWHIENA BUDOWLANE
mumer ewidancyjny SLEEI14PWES/1E
i progekiowania | kierowania robotami budowlsmrymi
w specialnoscl instalacyne| w zakresie sieci, instalacji | urzadzen cleplnyeh,
nhrﬂmmﬂmh. garowych, wodociagowych | kemalizacyjnych bez ograniczen

= [pregekicwania abiakly budowlanego | kerossnie roboteml bugowlanymi owiazanymi 2 obieamem

Iﬂﬂﬂ-ﬁ#ﬂhm 2rm. tekim e sieci | instalacje  ciepine, weniylacwe, garowe,  wodociggowa
ne

sprawdrerde projekidy buddwlanych | sprawowania nadzon aulerskiego,
kigrowania wytwarzaniam  konatrukcymych slementiw budkralangch ey redete | kontmola
lrchrizzna wytwarzana tych aleenanhiw,

- wykonywans nadzon insestonskiega,

= EprwOwWanE ooninol echeicene] ulrmymania obestdw  budowlanysh Fo o Eastredsnem ot 62
ikl B sk

Na podstawe §10 rozporzgdzenis Minista (nfrastukiury | Roswow z dnie 11 wrzednia 2044 r

® sprawie samodzisimych funks) chriczrch w bDudownictais - uprawnisnia rrkejsze uprawniaj
do sparzgilrerds prajekidw rsgospodarowania doslkl lub Serenu wysacznie w zakmsia uzyskans

UZIASADMNIENIE

Wisgmiia porylarege posleposania ibsalBkacynegd | pozylywoago wynid egzaming 2o Zrajemoes
Frooasy 0 MAT preklycinego zaslosowania wiedsy lechiiceng] wiydanie reniejszych
uprEwriers budowianych jesi urasadniona

G s pacyey siudy orowo odendand oo Krsgew) Somin Frlskigy Jzby Mebpnbarde
Burtmwncien w bivarases rp i K :
146 i o gl o podraciichnaim Clmgeun] Hownigl Kumiiamme) W Halariosc! w s
Oirzymrgy Hidad ormskajucy OHK
1 Fan Masign Bigcha
Kolajorun &7 A — e - —
4%178 Omantowice mgr ing. Exatkorenki
7 Ourggowa Rada 12by
3 Frsnekion z
tiadoons Budclanega inz. H
4 ol :
. B
mygrink,
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Zaswiadczenie
ﬂm“m

SLE-REM-E01-HIP ™

Pai Mafian Blachs o numsrse ewidencyjmim SLEI5/8624/16
adres ramiesskania ul. KEodepwa B7 A, 43-178 Ornontowice
jest crlonksern Slaskiej Okregowej fzby inbymierdw Budownictwa | posisds wymagane
uhempiscrenie od odpowiedriainodel cywilne.
Miniejire ralainderenie jest wadne do dnia 20230731

Ludwiadcoein MahAl eyenNDWans BlERIroncis | DATns Derpincngm podnsem  eelironiczngm
warpfikcraaonym prey pOmocy wainego Eeailkowarsgs cord@leTy w o dsiu J02207-08 rolu pae:s:

Foeran Farsowsi, Priewcdnicgry Rady Sk Olrgdown| oy miyesente Sedownion.

Iprdnie s wt 7H' o

% 1. Co ortosmmrss sisbooorirs] fomms el IraTE] Wi fdoens clssduirss wod w s rekihordoms) | opmtrmene g
i el TR SO O FE Y RO IO EITT L

§ 2 DHmisicme o5 oooos & Urmes e omnaa ] F o manee I J oisnebsen e S8 Doy s Frrss g

T YewngiHoo s popmaTEnid dmnah @ ey rad Wl EiE TISITE BRI ESS IF POTTOOy MuaTery weTy RO pregn ceheiet reres 1e
nirards Fohbe] ooy nimevta Dudmescisn waw =ot oy ol G fomalmgy 1 - Buen slieessy Choggresy Uiy nbpuerts
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Instalacja wod.-kan.
1 Instalacja wod.-kan. - Rzut parteru WK -01
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3 Instalacja wod.-kan. — Aksonometria instalacji wodnej WK -03
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OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE.

1.1.  Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczno-wykonawczy instalacji wod.-kan. dla
zadania pn.: ,,Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 12x20m wraz z zadaszeniem
o statej konstrukcji, zapleczem socjalno-szatniowym oraz i3acznikiem do istniejacej szkoty
podstawowej w Szczepanowie 88-306 Dabrowa, na dzialce ewidencyjnej 34/4.”

Zakres opracowania obejmuje nast¢pujace instalacje wewnetrzne:
1- Instalacj¢ wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej,
2- Instalacje kanalizacji sanitarne;j.

1.2.  Podstawa opracowania.
Podstawe opracowania stanowi:

* Projekt architektoniczno-budowlany,

* Normy i wytyczne projektowania instalacji wod.-kan. i p.poz..

* Dz U. nr 70 - Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie — tekst
jednolity Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022r. poz. 1225.

e Dz U. Nr 129 z 1997r. poz.844 Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej
w sprawie ogdllnych przepiséw BHP. Zmiana do Dz.U. nr 129 -Dz.U. nr 91 z 2002r.

2. INSTALACJA WOD-KAN.

2.1. Instalacja wody zimnej i c.w.u.
Na przewody instalacji wody zimnej i c.w.u. przewiduje si¢ rury wielowarstwowe (PE-RT - spoiwo
- aluminium zgrzewane w sposob ciagly - spoiwo - PE-RT), odporne na dyfuzj¢ tlenu, do stosowania
w poziomach, pionach i rozprowadzeniach w instalacjach: wodociggowych, grzejnikowych,
chtodniczych. Maksymalna temperatura pracy 95°C; maksymalne cisnienie pracy 10 bar dla
temperatury 70°C.
Przewody faczy¢ poprzez system mosi¢znych ztagczek zaprasowywanych.
Podejscie pod przybory sanitarne przewiduje si¢ w posadce poszczegdlnych pomieszczen.
Przewidziano obligatoryjne wykonanie punktéw statych w miejscach podejs¢ pod przybory
i armature itp.
Cze$¢ instalacji prowadzona w bruzdach S$cian 1 posadce powinna by¢ ukladana zgodnie
z zaleceniami producenta dla tego typu ulozenia tj. o bruzdzie w otulinie z 3 cm przykryciem rur
tynkiem. Podczas wykonawstwa instalacji nalezy kierowa¢ si¢ instrukcjami wydanymi przez
producenta systemu.
Przejscia przewodow przez przegrody wykona¢ w rurze ostonowej PVC 1 dodatkowo zabezpieczy¢
poprzez obtozenie rury ostonowej kilkucentymetrowg warstwa styropianu.
Srednice i trasy przewodéw pokazano na rysunkach.
Podejscia do baterii przy przyborach sanitarnych wykona¢ za pomoca kré¢écéw elastycznych dtugosci
30 cm.
W celu zmniejszenia strat ciepta przewody c.w.u. nalezy zaizolowa¢ rolkami z pianki poliuretanowe;j
0,37 W/mK:

» podejscia do przyboréow - izolacja PE 20 mm

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej nastapi w projektowanym zasobniku c.w.u. o pojemnosci
V=300dm? ujetym w projekcie branzy c.o..
Dla zapewnienia ciagtosci dostaw cieplej wody na instalacji o zwigkszonej dlugos$ci projektuje sie
montaz pompy do cyrkulacji c.w.u. oraz zawdr termostatyczny do cyrkulacji c.w.u. z nastawg

wstepna.

Bilans wody zimnej:
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Bilans zapotrzebowania wody c.w.u.- Suma Qmaxh [m?®/d] 2,97
1.1 [ Dla uczniéw
Ilo$¢ oséb 30,00
Przecietna norma zuzycia wody na 1 osobe - [dm?*/j.0.dobe] 66,00
Wspdtczynnik Nd 1,50
Wspétczynnik Nh 2,00
Qsérd [m*/d] 1,98
Qmaxd [m*/d] 2,97
Qmaxh [m?/h] 0,25
Qmaxsek [dm¥/s] 0,07

Doboér zestawu wodomierzowego wg PN-92/B-01706 na cele bytowo-gospodarcze.

. Bilans zapotrzebowania wody dla przyboréw sanitarnych [dm?/s] - PUP

Wyposazenie N| gz | gc |>gz|>qc
Umywalka 510,0710,07{0,35(0,35
Miska ustepowa 310,13 0,39 O
Zlewozmywak, zlew 210,07(0,07(0,14(0,14
Natrysk 210,150,151 0,3 | 0,3
Zawor ze zigczka do weza DN15 mm 10,3 03] 0

1,48 0,79

Przeptyw obliczeniowy na cele bytowo-gospodarcze:

Qe =4,4x2,27%27 — 3 41 = 2,08[dm3/s] = 7,49 [m3/h]

Ustalenie umownego przeptywu obliczeniowego gbg [ m3/h] ze wzoru:
qu = 2qpg = 14,98 [m3/h]

Pomiar zuzycia wody na cele gsospodarcze zapewni zestaw wodomierzowy ujety w projekcie
przvlacza wody.

2.2.  Izolacja cieptochronna.
Izolacje cieplng przewodéw rozdzielczych i komponentéw (kolana, tréjniki, uchwyty rur i
armatura...) w instalacjach centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej (w tym przewodow
cyrkulacyjnych), prowadzonych wewnatrz budynku po powierzchni $cian nalezy wykona¢ otulinami
z pianki poliolefinowej, o gestej strukturze zamknigtych komoérek 1 wlasciwosciach
nierozprzestrzeniajacych ognia posiadajacych klase reakcji na ogien BL —s1, dO zgodnie z EN 13501-
1. Ze wzgledu na ochrong srodowiska nalezy stosowa¢ materiaty izolacyjne posiadajace Certyfikat
Cradel To Cradel np. ThermaSmart Pro firmy Thermaflex. Montazu nalezy dokona¢ zgodnie z
zaleceniami producenta.
Dla uzyskania wysokiego poziomu estetyki zaleca si¢ pomalowanie izolacji farbg wodng dostepng w
ofercie np. Thermaflex RAL 9010. Odpowiedni kolor uzyskuje si¢ stosujac pigmenty do farb
wodnych dostepne na rynku.
Izolacje cieplng przewodéw utozonych w podtodze/posadzce nalezy wykona¢ otulinami z pianki
Poliolefinowej, o gestej strukturze zamknigtych komoérek laminowane z zewnatrz mocng folig
polietylenowg np. otuliny ThermaCompact IS firmy Thermaflex.
Grubosci izolacji muszg by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury:

Lp \Rodzaj przewodu \ Min. gr. izolacji | Jedn.
Przewody nieprowadzone w komponentach budowlanych
1 |Srednica wewnetrzna przewodu do 22mm 20 mm
Srednica wewnetrzna przewodu do 22 do 35mm 30 mm
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3 |Srednica wewnetrzna przewodu do 35 do 100mm rowna srednicy mm
wewnetrznej rury
4 |Srednica wewnetrzna przewodu ponad 100mm 100 mm
5 |Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez | 2 wymagan poz. 1-4 mm
sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw

Przewody prowadzone w komponentach budowlanych

6 |Srednica wewnetrzna przewodu do 22mm 10 mm

7  |Srednica wewnetrzna przewodu do 22 do 35mm 15 mm

8  |Srednica wewnetrzna przewodu do 35 do 100mm potowa srednicy mm
wewnetrznej rury

9 |Srednica wewnetrzna przewodu ponad 100mm 50 mm

Grubos$¢ materiatu izolacyjnego podano dla materiatu o wspoétczynniku przenikania ciepta 0,035
W/(mK). Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta
nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubos¢ warstwy izolacyjne;j.

Wykonanie izolacji przewodéw centralnego ogrzewania nalezy rozpoczaé po uprzednim
przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci, wykonaniu ~ wymaganego zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru. Powierzchnia rury, na ktoérej
bedzie wykonywana izolacja powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza si¢ wykonywania izolacji
cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp. oraz na
powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtoka antykorozyjng. Zakonczenia
izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Otuliny
termoizolacyjne powinny by¢ utozone ,na styk” i powinny S$cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej styki poprzeczne i1 wzdiuzne
elementéw nastepnej warstwy nie powinny si¢ pokrywac. Styki elementdéw izolacji nalezy
zabezpieczy¢ odpowiednig tasmg zalecang przez producenta izolacji.

2.3.  Proba szczelnosci i dezynfekcja.

Badanie szczelno$ci instalacji mozna przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem zgodnie Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych — Zeszyt 7 Cobrti Instal.

Warto$¢ ci$nienia badania szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem nie powinno przekroczy¢ 3
bar. Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy (Srednica tarczy min.
150 mm) o zakresie o 50 % wigkszym od ci$nienia probnego i dziatce elementarnej 0,1 bar. Sprezarka
uzywana podczas badania szczelnoS$ci instalacji powietrzem, powinna by¢ wyposazona w zawor
bezpieczenstwa, ktérego otwarcie nastgpi przy przekroczeniu wartosci ci$nienia badania szczelnosci
o nie wigcej niz 10%. Podczas badania szczelnos$ci instalacji sprezonym powietrzem nalezy zwrdci¢
szczegblng uwage na niebezpieczenstwo wynikajace z zagrozenia wypadkiem, spowodowanym
mozliwos$cia wypchnigcia przez sprezone powietrze elementu instalacji. W przypadku ujawnienia si¢
nieszczelnosci mozna jej lokalizowaé akustycznie lub z uzyciem roztworu pienigcego. Podczas
dokonywania odczytéw wskazan manometru na poczatku i na koncu badania oraz w okresie co
najmniej p6t godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (réznica temp.
nie powinna przekroczy¢ +3 K) i1 nie powinno wystepowa¢ promieniowanie stoneczne. Warunki
uznania wynikow badania za pozytywne jest nie wykazanie przez manometr spadku ci$nienia oraz
nie stwierdzenie nieszczelno$ci instalacji. Po przeprowadzeniu badania szczelnosci sprezonym
powietrzem, powinien by¢ sporzadzony protokét badania okreslajacy cisnienie prébne przy ktérym
bylo wykonywane badanie, czas trwania badania, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i
zakonczono w wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole nalezy
jednoznacznie zidentyfikowac¢ tg czes¢ instalacji, ktéra byta objeta badaniem szczelnosci. Jezeli
wynik badania byl negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacji wodociggowa
powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.
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Instalacje nalezy przeptukac i oczysci¢ woda surowa z predkoscig minimalngl,7 m/s, az woda bedzie
czysta. Jako minimalne ilosci wody potrzebnej do ptukania przyjmuje si¢ 3+5 krotng objetos¢
ptukanego odcinka sieci. Dezynfekcje wody przeprowadzi¢ w przeprowadzi¢ w przypadku, gdy
wyniki badan wskazujg na taka potrzebe.
Catos¢ instalacji wodnych poddac¢ nalezy dezynfekcji przy pomocy jednego z zalecanych roztworow:
e wapna chlorowanego Ca(OCl), rozpuszczonego w wodzie w ilosci 80+100 mg/m3 wody,
e 0,6 litra podchlorynu sodu 16 % - wego NaClO*5H>0O na 1 dm3 wody,
e 20+30 chloraminy na 1 m3 wody.
Roztwér wprowadzi¢ do instalacji na czas 48 h, po czym wodg¢ chlorowang wypusci¢ z rurociggu. Po
tym wymaganym czasie kontaktu, pozostalos¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ okoto 10 mg
Cl12/dm3 wody.
Jakos$¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody zimnej lub cieplej powinna spetniac¢
wymagania obowigzujace dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze.

2.4. Instalacja kanalizacji sanitarne;j.
Dla przedmiotowego budynku zaprojektowano budow¢ pozioméw oraz pionéw dla odprowadzenia
sciekow sanitarnych z projektowanych przyboréw.
Odcinki poziome instalacji kanalizacji sanitarnej zostang zamontowane pod posadzka zgodnie z
rzednymi podanymi na rzucie. Przej$cia przewodéw przez przegrody nalezy wykona¢ w rurach
ostonowych PVC i dodatkowo zabezpieczy¢ poprzez obtozenie rur ostonowych kilkucentymetrowg
warstwg styropianu. Podej$cia kanalizacyjne pod przybory prowadzone zostang nad posadzka
pomieszczen w bruzdach $cian. Na pionach przewidzie¢ dostgp do rewizji.
Instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur kielichowych PVC /dla instalacji wewnetrznych/
@110-@50 mm. Przewody poziome zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC klasy S DN110-160
mm.
Przeptyw obliczeniowy wylotéw kanalizacyjnych wg PN — EN 12056-2:2000 ,,Systemy kanalizacji
grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Cz 2: Kanalizacja sanitarna.” Do obliczeh wykorzystano system
I. Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowo-gospodarczej wyznacza si¢ ze wzoru:

qs = K\IZAWS , dm?’/s

gdzie:
K- wspétczynnik czestoscei, zalezny od przeznaczenia budynku (K=0,7 dm?/s)

1 Suma odptywéw jednostkowych [dm?/s] - Scieki sanitarne

Wyposazenie
Umywalka 5 0,5 2.5
Miska ustepowa 3 2,5 7,5
Zlewozmywak, zlew 2 0,8 1,6
Wpust podtogowy DN50 mm 1 0,8 0,8
Wpust podtogowy DN100 mm 1 2 2
Natrysk 2 0,6 1,2
O
- wylot S1

— suma odpltywéw jednostkowych wynosi: 15,6 DU
— przeptyw obliczeniowy wynosi: 3,42 dm®/s

Wytyczne branzowe.
Branza budowlana.
Wykona¢:
* Przebicia w $cianach i stropach,
* Bruzdy Scienne,
®* Mocowanie przewodéw kanalizacyjnych i urzadzen.
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Warunki wykonawstwa.
Catos¢ robo6t nalezy wykona¢ zgodnie z:
a) ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych — cz. II —
Instalacje sanitarne i przemystowe.”
b) Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych.
¢) Normami: PN-92/B-01706 — Instalacje wodociagowe
PN-92/B-01707 — Instalacje kanalizacyjne
d) Instrukcja montazu rur polipropylenowych wydana przez producenta.
e) Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza posiadac atesty dopuszczeniowe na
rynek polski.

3. ZESTAWIENIE MATERIALOW.
3.1. Instalacja wody zimnej, c.w.uU..

Pozycja | Wyszczegdlnienie Ilo§¢ | Jedn. | Producent Uwagi

Rury wielowarstwowe (PE-RT - spoiwo -
aluminium zgrzewane w sposob ciagly -
spoiwo - PE-RT), odporne na dyfuzje tlenu,
do stosowania w poziomach, pionach i
rozprowadzeniach w instalacjach:
wodociggowych, grzejnikowych,
chtodniczych. Maksymalna temperatura
pracy 95°C; maksymalne ci$nienie pracy 10
bar dla temperatury 70°C. Laczy¢ poprzez
system mosi¢znych ztaczek
zaprasowywanych.

DN 16x2 mm 57
DN 20x2 mm 15
DN 25%2,5 mm 4
DN 32x3 mm 13
DN 40x3,5 mm 1
DN 63x4,5 mm 15
Otulina do izolowania ciepto i zimnochronnego
rurociggdéw z pianki PE lambda 0.37 W/mK dla
rur z tworzywa sztucznego.

DN 16x20 mm 57
2 DN 20x20 mm 15
DN 25x30 mm 4
DN 32x30 mm 13
DN 40x40 mm 1
DN 63x20 mm 15
Tuleje ochronne — rura stalowa gruboscienna
DN65 mm 2(4)
ZawOr chromowany do miski ustgpowej DN15
mm z wezykiem di. 30 cm

Zawor czerpalny chromowany ze ztaczka do
weza DN15 mm

Bateria stojaca umywalkowa DN15 mm
Bateria zlewozmywakowa DN15 mm

Bateria natryskowa §ciennaDN15 mm

Zawory chromowane katowe z wezami
9 elastycznymi df. 30 cm

DN 15mm /do umywalek/ 10 SZt.

B288888

8288383

=

3 SZt.

Szt.

szt.
szt.
szt.

0 |I[N| W
[\SRL OV, |} I NS
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Zawor odcinajacy kulowy

10 DN15 mm 2 szt.
DN25 mm 2 Szt.
Zawor termostatyczny do cyrkulacji CWU

11 . . 1 SZt.
z automatyczng funkcja dezynfekcyjna.

DODATKOWO
Pozycja | Wyszczegélnienie Ilos¢ |Jedn. |Producent |Uwagi

Préba szczelnosci

1. na zimno: 1 Szt.
na goraco: 1 Szt.
z regulacja: 1 SZt.

2. Ptukanie instalacji 1 SZt.

3. Dezynfekcja 1 Szt.

3.2. Instalacja kanalizacji sanitarne;.

Pozycja | Wyszczegolnienie Ilo$¢ | Jedn. | Producent | Uwagi

Rury PVC do kanalizacji wewnetrznej

1 DN 50 mm 5 m
DN 75 mm 4 m
DN 110 mm 15 m
Rury do kanalizacyjne kielichowe PCV-U klasy S

2 DN 110x3,2 mm 13 m
DN 160x4,7 mm 11 m
Rewizja PVC

3 DN 110 mm 2 szt.
DN 75 mm 1 Szt.

4 Rura wywiewna PVC
DN 160 mm 1 Szt.

5 Wpust podtogowy DN100 mm 1 SZt.

6 Kratka $ciekowa niklowana posadzkowa DN50 mm 1 Szt.

7 Umywalka wiszaca z syfonem 4 Szt.
Umywalka wiszaca z syfonem dla oséb

8 . 1 SZt.
niepetnosprawnych
Miska ustgpowa lejowa o wysokosci 33 cm, z

9 odptywem poziomym, z deska sedesowa i spluczka z| 3 Szt.
tworzywa 6l.

10 Zlew prostokatny jednokomorowy 2 SZt.

11 Rura ochronna PVC-U klasy N DN200 mm 2 mb

12 Zawor napowietrzajagcy PVC75 mm 1 Szt.

Uwaga:

Dopuszcza si¢ zamiane producenta urzadzen na réwnorzedne lub lepsze pod warunkiem zachowania
parametréow technicznych.
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