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PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY

„Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 12x20m wraz z zadaszeniem o stałej

kon-strukcji, zapleczem socjalno-szatniowym oraz łącznikiem do istniejącej szkoły

podstawowej w Szczepanowie 88-306 Dąbrowa, na działce ewidencyjnej 34/4.”

INSTLACJE ZEWNĘTRZNE

w trakcie realizacji sieć wodociągowa

projektowane przyłącze wody

ks160PVC

w63PE

projetkowana studzienka wodomierzowa

projetkowana studzienka rewizyjna

SW

S1

instniejąca zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej

projetkowana instalacja zewnętrzna kanalizacji sanitarnej

kabel instalacji oświetlenia zewnętrznego

YKY 4x4 prowadzony w ziemi.
kabel instalacji oświetlenia zewnętrznego

YKY 4x4 prowadzony w rurze osłonowej.

UWAGI:

2. Kabel instalacji oświetlenia oraz zasilania ładowarki samochodów elektrycznych prowadzić

z piasku. Po ułożeniu kabla nadsypać go 10cm warstwą piasku, a następnie gruntem

4. Wzdłuż trasy kabla zasilającego oprawy oświetleniowe prowadzić płaskownik z bednarki 
FeZn 25x3 służący jako uziemienie. Każdy słup oświetleniowy należy uziemić. 

3. Instalacje: oświetlenia i ładowarki zasilić z rozdzielnicy głównej zlokalizowanej w pomie-

5. Oświetlenie zewnętrzne załączane będzie z poziomu czujnika zmierzchowego lub ręcznie.

rodzimym.

6. Ostateczne ukierunkowanie poszczególnych opraw Wykonawca ustawi na montażu.

1. Główną linię kablową prowadzić w wykopie na głębokości 0,7m na 10cm podsypce

w sposób analogiczny do opisanego wyżej. 

szczeniu rozdzielni. 

projetkowana rura ochronnaRO

projektowana instalacja zewnętrzna wody
w63PE

1.3
.(II
)

1.2.
(I)

1.1
.(I)

3
7
.5

19.7

22.5

P-6

P-5

5
5

5

1
2
.5

6
.2

10.8

11.3

1
.6

8.2

6
.4

1
.6

1.6
11.3

4
0
.3

2
.5

1
1
.3

22.8

11

20.2

w63PE
SW

WB

SB

51
.1

51.8

9.3

9.1

9.2

1
7
.7

2.4

R
7
5

Z
A

S
IE

G
 IS

T
N

IE
JA

C
E

G
O

 H
Y

D
R

A
N

T
U

R
7

5

Z
A

S
IE

G
 IS

T
N

IE
JA

C
E

G
O

 H
Y

D
R

A
N

T
U

.\topo_2023-06-13_13-06-50.png

.\ramka szczepanowo_cr.png

27.7

40.9

2
.4

16.1

5
6
.5

EN

EN

MS

ŁS

ZKP

1

2

±0,
00=
97,
3

96.2

96.2

96.0

96.0

96.0

96.0
97.2
8

97.2
8

97.2
8

97.2
8

97.3
2

97.2
8

97.2
8

ks160PVC

S1

Z
A

S
IE

G
 IS

T
N

IE
JA

C
E

G
O

 H
Y

D
R

A
N

T
U

Z
A

S
IE

G
 IS

T
N

IE
JA

C
E

G
O

 H
Y

D
R

A
N

T
U

W1

Zo1
w63PE

RO

wejście  do projektowanego budynku

LEGENDA:

obszar objęty opracowaniem,

tereny zielone

projektowany budynek hali sportowej z zapleczem
szatniowym1.1.(I)

utwardzenia istniejące

granica działki

miejsca postojowep-5, p-6

istniejące studnie do likwidacji/zasypania

projektowane utwardzenia, komunikacja wewnętrzna,
kostka betonowa

projektowany łącznik do szkoły1.2.(I)

1.3.(I) istniejące budynek szkoły

istniejące budynki

MS miejsce na pojemniki na odpady stałe

projektowane oświetlenie zewnętrzne, numer
porządkowy oświetlenia

złącze kablowo-pomiarowe

1

ŁS

ZKP

ładowarka samochodów elektrycznych

istniejaca skarpa-do likwidacji, mikroniwelacja terenu

WYSOKOŚĆ BUDYNKU (OD POZIOMU ± 0,00 m n.p.m.)

POWIERZCHNIA ZABUDOWY PROJEKTOWANA 800,60m²
1 455,60 m²

8 920 m²POWIERZCHNIA DZIAŁKEK W ZAKRESIE OPRACOWANIA

POWIERZCHNIA UTWARDZONA PROJEKTOWANA 650m²

SZEROKOŚĆ ELEWACJI FRONTOWEJ BUDYNKU 

TYP I FORMA DACHU

8,85 m

36,68m

łukowy

POWIERZCHNIA ZIELENI (POW. CZYNNA BIOLOGICZNIE) 5 548,4 m²

WYSOKOŚĆ BUDYNKU (OD POZIOMU TERENU) 8,85 m

1 916 m²

POWIERZCHNIA ZABUDOWY ISTNIEJĄCA 655m² 

Bilans terenu w zakresie opracowania

POWIERZCHNIA UTWARDZONA ISTNIEJĄCA 1266m²


